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PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa DRAFTER
Krzysztof Sobczak ?

ul. Brzozowa 17

13-300 Nowe Miasto Lubawskie D RAFTE R
NIP: 877-144-36-85 Precownis Frojektows
Tel. 503 358 441, e-mail: kr.sobczak @wp.pl

Obiekt:

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynkach
wielorodzinnych mieszkalnych B1 oraz C1 (budynki socjalne)
(kategoria obiektu XIII)

Lokalizacja obiektu budowlanego:

dziatka nr 10-4744, 10-4745
Milawa

Inwestor:

Miasto Mlawa,
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

| Projektanci:




a)

b)

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta

Informacja o obszarze oddzialywania

Projekt zagospodarowania dzialki

opis techniczny

czes¢ rysunkowa

Projekt architektoniczno-budowlany

opis techniczny instalacji gazowe;j

charakterystyka ekologiczna

czes¢ rysunkowa

Zataczniki

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia

Warunki przylaczenia do sieci gazowej

uprawnienia i zaswiadczenia projektantow



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290
Oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany:

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych B1 oraz C1
(budynki socjalne) na dz nr 4744, 4745 obr. 0010 Miawa
obiekt kategorii — kat. XIll

zostat sporzagdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

19.04.2020




Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt.5 Ustawy prawo budowlane informuje si¢, ze obszar
oddzialywania obiektu pt.

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych B1 oraz
C1 (budynki socjalne) na dz nr 4744, 4745 obr. 0010 Miawa

miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktérej zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporzadzeniu w sprawie oznaczen nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.

- Decyzji o warunkach zabudowy

19.04.2020



OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
instalacji wewnetrznej gazu w gruncie
dla budynku wielorodzinnego w Mtawie dz 4744, 4745 obr. 0010 Mtawa

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1: 1000,
-warunki techniczne wydane przez Polska Spotka Gazowa Sp. z 0. 0. z dnia 27.11.2018

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wewnetrznej gazu prowadzonej w gruncie
niskiego cisnienia $40PE, na odcinku od szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynkéw do
sciany zewnetrznej istniejgcego budynku oraz wymiana piecow z paliwa statego na gazowe wraz z
wyposazeniem przewodu spalinowego w dwuptaszczowe rury spalinowe z stali kwasoodporne;.

3. Granice terenu objetego opracowaniem

Projektowana instalacja wewnetrzna gazu zlokalizowana zostata w obrebie dziatki nr
4744 oraz 4745 na odcinku od szafki gazowej zlokalizowanej na Scianie budynkéw do
szafek gazomierzowych poszczegdinych lokali na cianie zewnetrznej.

4. Zagospodarowanie terenu

4.1. Ukiad funkcjonalno-przestrzenny

Projektowana instalacja wewnetrzna gazu dostarcza¢ bedzie gaz ziemny do omawianych budynkéw
mieszkalnych — wielorodzinnych, zlokalizowanego przy ul. Ptockiej. Gaz zuzywany bedzie do celow
grzewczych i cieptej wody uzytkowej oraz przygotowywania positkdw.

6. Dane informujace , czy teren , na ktérym jest projektowany obiekt budowlany ,sa wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania.

Przedmiotowy teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Mtawa. Budowa instalacji gazowej do istniejagcego budynku nie wymaga decyzji o
warunkach zabudowy.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego , znajdujacego
sie w granicach terenu goérniczego.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepujg tereny lub obiekty podlegajace ochronie w
tym tereny gérnicze. Niniejszy projekt nie przewiduje posadowienia instalacji gazu na
terenach szkéd

Projektant
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OPIS TECHNICZNY
do projekiu instalacji wewnetrznej gazu
dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- warunki techniczne wydane przez Polska Spétka Gazowa sp z 0.0.
- projekt architektoniczno - budowlany

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Dane ogoline

Obiekty do ktérych projektowana jest instalacja wewnetrzna sa projektowanymi budynkami
mieszkalnymi — wielorodzinnymi. Sg to obiekty jednokondygnacyjne bez podpiwniczen.
Kottownie zlokalizowano na poziomie parteru. Gaz dostarczany bedzie do celéw grzewczych i
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz do kuchenki gazowej. Do odbiorcy dostarczany
bedzie gaz ziemny wysokometanowy wg PN-C-04753-E.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuije projekt instalacji wewnetrznej gazu od kurka gtéwnego na Scianie
budynkéw do przyboréw gazowych w budynku oraz wymiana piecow z paliwa statego na gazowe
wraz z wyposazeniem przewodu spalinowego w dwuptaszczowe rury spalinowe z stali
kwasoodpornej.

4. Przytacze gazu

Przytacze gazu stanowi oddzielny projekt wykonywany przez Polskg Spotke
Gazownictwa.

5. Instalacja gazowa w budynku

Instalacje gazowa zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce przepisy w gazownictwie fj.
Rozporzadzenie MGPIB z 14.12.1994r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
instalacje gazowe /Dz.U. Nr 75 z 2002r. poz.690 /, normy panstwowe, branzowe, przepisy i wymagania
dostawcy gazu. Od przejscia instalacji gazowej przez sciane zewnetrzng i wprowadzenia go do
pomieszczenia kottowni, gazocigg doprowadzi¢ do kotta gazowego. Przejscie gazociggu przez sciane
zewnetrzng wykona¢ w tuleji ochronnej. Przewody gazowe prowadzone w budynku wykonaé¢ z rur
miedzianych faczonych ksztattkami prasowanymi, wg PN-/H-74251. Poziome odcinki przewodow
uktadac ze spadkiem 5 %. w kierunku kurka gtéwnego. Rurociagi gazowe ukifada¢ na wierzchu $cian,
2 cm od tynku. Dopuszcza sie stosowanie na potgczeniach ksztattek kuto-lanych wg PN-/H-74392,
wytgcznie dla gazomierza i przed przyborami gazowymi. Rurociggi mocowa¢ do $cian i sufitow,
objemkami do rur. Przy przej$ciu gazociggu przez przegrody konstrukcyjne /Sciany,stropy/ przewody
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych zgodnie z wymaganiami BN-82/8976-50. Przewodow
gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Rurociag gazowy
przed kazdym przyborem zaopatrzy¢ w punkt kontrolny /rewizje/
Dn 15/15 i kurek gazowy odcinajacy.
Prowadzenie instalacji gazowej pokazano w czesci rysunkowej, na rys. nr S1 + S4.
Do pomiaru zuzycia gazu projektuje sie gazomierz typ G4, zamontowany na belce
przytaczeniowej o rozstawie kroécdw 130 mm. Gazomierz usytuowano w skrzynce na scianie
zewnetrznej budynku wraz z zaworem ( na podstawie projektu przytgcza wg odrebnego opracowania)

Uwaga!
- nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zachowanie zgodnie z Rozporzadzeniem
(Dz.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690) odlegtosci instalacji urzgdzen gazowych od przewodéw

elektrycznych i elekirycznych urzgdzen iskrzacych,
- przewody ukfadane na wewnetrznej $cianie budynku zabezpieczy¢ przed korozjg i
pomalowac na kolor zétty.



7. Inst low[nie urzadzen g zowych

Pomieszczenia, w ktorych beda instalowane urzadzenia gazowe winny spetniaé nastepujace
wymagania:
- Rozporzadzenia MGPiB z 14.12.1994r.
- przepisow i norm wewngtrznych kotlowni na paliwa gazowe.
W zakresie wysko$ci pomieszczen, kubatury, wentylacji i odleglosci bezpiecznych instalowanych
urzadzen gazowych.
Projektuje si¢ instalacje w pomieszczeniach:

- kottownie, kociot dwufunkcyjny z zamknigta komora spalania o mocy 6 kW - szt. 28
Pomieszczenia jw. posiada:
- wysoko$¢ 2,20 m
- kubaturg w zaleznosci od obcigzenia cieplnego instalowanych urzadzen.
- drzwi otwierane na zewnatrz.
- istniejacy piec na paliwo staty oraz zbiornik na wodg¢ uzytkowa ulegnie likwidacji. (zmiana sposobu ogrzewania
na gazowe)
Urzadzenia winny by¢ instalowane w odleglosci od innych urzadzen i $cian zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. W/w wymogi zachowane.

8. Wentylacja i odprowadzenie spalin
Dla wywiewu projektuje si¢ kanal wentylacyjny 140 x 140 mm, zamontowany bloku kominowym. Spaliny z

kotla gazowego, beda odprowadzane przez oddzielny kanat powietrzno-spalinowy wyprowadzony ponad dach
rurami dwuplaszczowymi ze stali kwasoodpornej. Nie projektuje si¢ nawiewu do kotlowni ze wzgledu na
zastosowanie kotta z zamknieta komorg spalania.

Pomieszczenie kotlowni posiada¢ bedzie ciggla wymiang powietrza, wystarczajaca dla prawidlowego procesu
spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla
zdrowia ludzkiego, a takze nie zaktdcajaca ciggu w przewodzie spalinowym.

9. Obliczenie zuzycia gazu i dobér gazomierza
9.1. Zuzycie gazu na cele c.o. i c.w.u.

Godzinowe zuzycie gazu:

24 x 3600
B = =274 m¥h

h 35000 x 0,90

9.2. kaczne zuzycie gazu
B°n =2,74 méh

Dobrano gazomierz typ G4.

10. Sprawdzenie wewnetrznej instalacji gazowej
Wewnetrzna instalacja gazowa po wykonaniu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB z 14.12.94r.

UWAGI KONCOWE:

1. Urzadzenia gazowe, ktore bedg uzywane bez statego dozoru powinny by¢ wyposazone w
zabezpieczenia uniemozZliwiajgce wyptyw gazu z urzadzenia w przypadku wygaszenia
ptomienia.

2. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg zgody projektanta.

J



CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNO INWESTYCJI

OBIEKT: Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych
mieszkalnych B1 oraz C1 (budynki socjalne)
INWESTOR: Miasto Mtawa

OPIS OGOLNY

Przedmiotowy obiekt przewidziany do rozbudowy zlokalizowany jest w miejscowosci Mtawa na

dziatkach o nr ewidencyjnych 4744, 4745 Istniejgcy budynek to obiekt wolnostojgcy, parterowy,

niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, system wykonawstwa tradycyjny. Planowana rozbudowa
to budowa wewnetrznej instalacji gazowej

WODA:
Zaopatrzenie obiektu w wode z istniejgcej sieci wodociggowej wiejskiej w ramach zawartej
umowy. Planowana inwestycja nie powoduje zwigkszenia zuzycia wody.

SCIEKI:
Scieki sanitarne /bytowo gospodarcze /odprowadzane sg do kanalizaciji sanitarnej wiejskiej.

WODY OPADOWE:

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami srednicy 150 mm z uwagi na brak
mozliwosci podtgczenia do kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg systemem rur i rynien
dachowych na teren dziatki inwestora.

ODPADY KOMUNALNE:
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych
usytuowanych na dziatce inwestora i odbierane na biezgco przez Zaktad Komunalny.

OGRZEWANIE BUDYNKU:

Zaopatrzenie budynku w gaz — istniejgce przytagczem z sieci gazowej sredniocisnieniowe;j.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 75/55 °C dostarczana z kottowni wbudowane;.
Ciepto dostarczane jest z kotta na paliwo gazowe.

ENERGIA ELEKTRYCZNA,;
Istniejgcy budynek zasilany jest obecnie z sieci RZE przytgczem napowietrznym.

HALAS:

Obiekt nie sgsiaduje z terenami rezerwatéw przyrody, parkéw krajobrazowych lub terenami
lesnymi. Przyjeto jako zrédto hatasu “budynek” z poziomem wewnetrznym natezenia dzwieku w
budynku 45 dB(A), a wiec znacznie powyzej poziomu rzeczywistego. Poziom hatasu na terenach
chronionych jest znacznie nizszy od tta akustycznego, tak wiec dokumentowana inwestycja w
zaden sposo6b nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.

OCENA EGOLOGICZNA

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowej
podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisiji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko
bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do pobliskiego otoczenia zasiegu.
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Pracownia projektowa DRAFTER
Krzysztof Sobczak

’\"‘/ . RAETFR ul. Brzozowa 17, 13-300 Nowe Miasto
' Lubawskie,

Tel. 503 358 441 e-mail: kr.sobczak@wp.pl

. Miasto Mtawa
INWESTOR: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

OBIEKT: Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynkach
’ wielorodzinnych mieszkalnych B1 oraz C1 (budynki socjalne)

dziatka nr 4744, 4745

ADRES: m. Miawa

PROJEKTOWAL.:

RYSUNEK: INSTALACJA GAZOWA- budynek | BRANZA:
Bl Sanitarna

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
04.2020r. 1:100 S1
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Pracownia projektowa DRAFTER
Krzysztof Sobczak

T DRAFTER

ul. Brzozowa 17, 13-300 Nowe Miasto
Lubawskie,
Tel. 503 358 441 e-mail: kr.sobczak@wp.pl
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OZNACZENIA:

-zasilenie centralnego ogrzewania

——————— powrét centralnego ogrzewania

1. Przewody nalezy uktada¢ w warstwie izolacyjnej wylewki zgodnie z wytycznymi produ.

2. Wszystkie przejscia przewoddéw wykonanych z rur palnych o srednicy do 25mm
przez $ciany oddzielenie ogniowe nawet nie zaznaczone nalezy zabezpieczy¢
ogniochronng masg uszczelniajgca , natomiast przewody powyzej 25mm

kasetg po obu stronach przegrody

3. Przejscia przewodow przez warstwy Scienne i podtogowe nalezy doktadnie uszczelnic¢
4. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewietry potrzebne do wykonania instalac;ji

5. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomoca
uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur

- piec gazowy kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem

CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PARTERU 1:100
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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

zakres
Projekt budowlany

obiekt budowlany i adres
Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych B1 oraz
C1 (budynki socjalne)

inwestor
Miasto Miawa

jednostka projektowa

Pracownia Projektowa DRAFTER Krzysztof Sobczak
ul. Brzozowa 17

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Projektant: Imie i nazwisko nr uprawnien Podpis

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Data opracowania: kwiecien 2020




1. Informacja B.l.0.Z.

1.1. ZAKRES ROBOT.

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy budowy instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia, dziatki nr:
4744, 4745

1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie dziatek objetych opracowaniem zlokalizowane sg sieci wody, kanalizacji sanitarnej, kable
energetyczne, oswietleniowe.

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — TERENU, STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Istniejace sieci mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10.4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

1.4.1. Teren budowy
Budowa stwarza zagrozenie dla 0s6b postronnych niezwigzanych z procesem budowlanym.
Zagospodarowanie placu budowy, a w szczegdlnosci wygrodzenie placu budowy ma na celu
oddzielenie terenu objetego pracami budowlanymi od dostepnosci przez osoby postronne, nie
zwigzane z budowa.

1.4.2. Roboty budowlano -montazowe
Przy robotach budowlano- montazowych wystepujg nastepujace zagrozenia:
® praca sprzetu mechanicznego,
uzywanie urzadzen elektro —-mechanicznych,
uzywanie narzedzi pracy,
stosowanie srodkéw chemii budowlanej i materiatow budowlanych,
porazenie pradem.
zagrozenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robét gazoniebezpiecznych.

1.4.3. Roboty elektryczne
Przy robotach elekirycznych wystepujg nastepujgce zagrozenia:
- praca sprzetu mechanicznego,
- uzywanie urzgdzen elekiro —-mechanicznych,
- uzywanie narzedzi pracy,
- porazenie pradem.

1.4.4. Roboty wykonczeniowe

Przy robotach wykonczeniowych wystepujg nastepujace zagrozenia:

1. praca sprzetu mechanicznego,

2. uzywanie urzadzen elektro —-mechanicznych,

3. uzywanie narzedzi pracy,

4. porazenie pradem,

5. stosowanie srodkéw chemii budowlanej i materiatow budowlanych.
Skala zagrozenia: — od matej do bardzo duzej.
Rodzaj zagrozenia: - rodzaj zagrozenia zalezy od czynnosci, ktéra bedzie wykonywana na placu
budowy: prace budowlano -montazowe, zagrozenie porazeniem elektrycznym.
Miejsce wystagpienia zagrozenia: plac budowy
Czas wystgpienia zagrozenia: czas pracy na budowie

1.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Kierownik budowy powiadomi pracownikdéw budowy o warunkach przebywania na terenie budowy.



Przed przystgpieniem do pracy na budowie zostanie przeprowadzone szkolenie w zakresie:

- bezpieczenstwa i higieny pracy ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na instruktaz stanowiskowy,

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia i zdrowia,

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby. W przypadku wykonywania prac na terenie budowy przez r6zne firmy, nalezy
wyznaczy¢ koordynatora nadzorujgcego przestrzeganie przepiséw i zasad przez wszystkich
pracownikow,

- zasad wyposazenia i stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego,

- zasady zabezpieczenia przeciwpozarowego budowy i postepowania na wypadek pozaru,

- pracownicy wykonujacy prace budowlane na terenie musza mie¢ wazne badania lekarskie.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-CZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Kierownik budowy przygotuje harmonogram prac budowlanych oraz okresli rodzaj, sposob i organizacije
wykonywania robét, a w szczegoélnosci:

> ustali uzbrojenie terenu budowy, sprawdzenie robét, okresli zakres prac zabezpieczajacych,
> okresli miejsca oraz zakres wykonywanych robot i ich wplyw na bezpieczenstwo
pracownikow,

> okresli sposob zabezpieczenia terenu otaczajacego plac budowy przed ucigzliwosciami
budowy,

> poinformuje pracownikéw o niebezpieczenstwach wynikajgcych z prowadzenia prac

budowlanych na terenie.

1.6.1. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co

najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, drég ewakuacyjnych,

)
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody ( jesli zachodzi taka potrzeba),
d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacii, ( jesli zachodzi taka potrzeba),
e)
f

) zapewnienia wtasciwej wentylacji,
) zapewnienia tacznosci telefonicznej,
ijurzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdow.

1.6.2. Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
° upadek pracownika z wysokosci (praca w wykopie),
° mozliwos¢ urazéw spowodowanych pracg elektronarzedzi.
[ J

1.6.3. Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci ( praca w wykopie),

- mozliwos¢ zatru¢ spowodowana niewtasciwym uzywaniem srodkéw chemii budowlane;.
1.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:
- pochwycenie kohczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na




terenie budowy tylko wéwczas, jezeli majg dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy wykonuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z warunkami przepiséw rozporzadzen: Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), zobowigzany jest do realizowania procesu budowlanego
zgodnie z:
- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jedn. tekst Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r. )
- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zwany ,Planem BIOZ” opracuje kierownik budowy,
odpowiedzialny m.in. za organizacje placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacje budowy
w oparciu o projekt budowlany .

Plan BIOZ powinien by¢é wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r. (Dz.U. Nr 151, poz.1256) i powinien zawiera¢:

Strone tytutowg zawierajaca:

a/ nazwe i adres obiektu,

b/ imie i nazwisko /nazwe/oraz adres Inwestora,

¢/ imie i nazwisko oraz adres Kierownika Budowy sporzadzajgcego plan bioz.
Czes¢ opisowa zawierajgca:

a/ zakres robo6t dla catego zadania,

b/ wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

¢/ informacje o przewidywanych zagrozeniach moggcych wystgpi¢ na budowie:

- ostrzezenie o gtebokich wykopach i pracy na wysokosci

- informacja o drogach komunikacyjnych dla mieszkancéw i pracownikow
- uwaga na prace maszyn budowlanych jak np. koparki

- przej$cia dla pieszych i ich oznakowanie

- roboty wykonywane w zblizeniu do linii elektroenergetycznych,

d/ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do

wykonywania rob6t budowlanych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznos¢  stosowania przez  pracownikow s$rodkéw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

e/ wskazanie sposobdéw szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

f/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy,

g/ lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

h/ nalezy wskaza¢ sposdb zachowania sie ludzi w przypadku uszkodzen uzbrojenia podziemnego
(jak gazociagi, wodociggi i kable oraz linie elektroenergetyczne napowietrzne), w zwigzku z
wykonywaniem rob6t ziemnych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.

Czes¢ rysunkowa opracowang na kopii planu sytuacyjnego terenu zawierajgca:

a/ legende,

b/ oznaczenia czynnikbw mogacych stworzy¢ zagrozenie,

¢/ rozmieszczenie sprzetu p.poz.,

d/ rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

e/ oznaczenie pasa frontu rob6ti placu budowy z zagospodarowaniem.

Na terenie budowy zapewni¢ nalezy nadzér nad warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
warunkami art. 208 i art. 212 z Kodeksu Pracy.

Opracowat:



