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Instalacja gazu budynek C1.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/Budynek C1
1.1|Wewnetrzna instalacja gazu
1.1.|Rurociagi
1
1/KNR 2-15 Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potgcz.spawanych o $r.nom. 21 mm na m
d.1./0303-01 Scianach w budynkach mieszkalnych
1.1
156.4 m 156.400
RAZEM 156.400
2|KNR-W 2-15 |Odwadniacze gazowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./0310-01
1.1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
3|KNR-W 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1./0312-02
1.1
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
4|KNR 7-24 Filtry do instalacji obiegu amoniaku typ Fp lub Fk o $r.nom.kr6¢ca 25 mm i szt.
d.1./0232-01 przybliz.masie 5.9 kg
1.1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.1.|Roboty towarzyszace
2
5/KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez sciany murowane grub. 1 cegty dla przytaczy o przej.
d.1./0216-01 $r.nom.20 mm w tulejach z rur stal.o $r.50 mm
1.2
24 przej. 24.000
RAZEM 24.000
6/KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez $ciany murowane o grub.2 ceg.dla przytaczy o przej.
d.1./0216-05 sr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 80 mm
1.2
14 przej. 14.000
RAZEM 14.000
7|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej  |szt.
d.1./0333-02 pod przewdd kominowy z rury kwasoodpornej dwuptaszczowej.
1.2|analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
8|KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta o pow.ogrzewalnej do 6.5 m2 kpl.
d.1./0409-01
1.2
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
9|KNR 4-02 Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj.do 250 dm3 szt.
d.1./0417-01
1.2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
10/KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o poj.do 100 dm3 szt.
d.1./0416-01
1.2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
11|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm |m
d.1./0507-02
1.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
12|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odl. do 1 km
1.2
5 t 5.000
RAZEM 5.000
13|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.2
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
14|KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.rgcznie na $cianach i stupach m2
d.1./0803-01
1.2
1.75 m?2 1.750
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Instalacja gazu budynek C1.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.750
15/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1./2009-02 $cianach na podtozu z tynku
1.2
1.75 m?2 1.750
RAZEM 1.750

16/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.1./1204-01 tow

1.2
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
1.1.|Izolacje antykorozyjne
3
17/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1./0102-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.3
1.1 m?2 1.100
RAZEM 1.100
18/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1./0105-04
1.3
1.1 m?2 1.100
RAZEM 1.100

19/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw o|m2
d.1./0204-04 $r.zewn.do 57 mm

1.1 m?2 1.100

RAZEM 1.100

Zewnetrzna instalacja gazu

2
1.2.|Rurociagi

1
20|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nominalnnej 40 mmz |m
d.1./0301-04 rur w zwojach
2

124.3 m 124.300
RAZEM 124.300
21|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1./0303-04 wych (mufa)
21
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
22| KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.

d.1./0303-04 wych (kolano 90 stopni)
2

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

23|KNR-W 2-19 | Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1./0303-04 wych (tréjnik réwnoprzelotowy)
2

13 szt. 13.000

RAZEM 13.000

24 KNR-W 2-19 | Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1./0303-04 wych
2

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
25|KNR-W 2-19 |Ksztattki stalowe o §r. nom. 20 mm (przejscie PE/stal) szt.
d.1./0204-01
21
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
26| KNR-W 2-19 |Ksztattki stalowe o $r. nom. 40 mm (przejscie PE/stal) szt.
d.1./0204-04
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 5-01 szafka natynkowa szt.
d.1./1308-05
21
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28|/KNR 5-01 Montaz urzadzen kontroli ci$nieniowej - szafka podwdjna szt.
d.1./1308-05
21
2 szt. 2.000
-3-
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RAZEM 2.000
1.2.|Roboty towarzyszace
2
29/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1./0305-01 1,5 m w gruncie kat. I-ll
2.2
87 m3 87.000
RAZEM 87.000
30 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-01
2.2
87 ms3 87.000
RAZEM 87.000
31/KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i do-  |lokal.
d.1./0305-01 stawcy gazu w budynkach mieszkalnych
2.2
14 lokal. 14.000
RAZEM 14.000
32|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i do-  |lokal.
d.1./0305-01 stawcy gazu w budynkach mieszkalnych
2.2
14 lokal. 14.000
RAZEM 14.000
33/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2.2
128 m 128.000
RAZEM 128.000
1.3|Montaz kotta z osprzetem
34 KNNR 4 Kuchnia gazowa o potgczeniu na dtugi gwint z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
3
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
35/KNNR 4 Montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem o mocy |szt.
d.1./0503-01 6-10kW
3
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
36|KNR 7-09 Systemowy komin powietrzno spalinowy przystosowany do kotta kondensacyj- |szt.
d.1./2402-02 nego.
3
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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