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Brodnica, 31.10.2024 .

OSWIADCIZENIE

Ja, nizej podpisanal(y) posiadajgca(y) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust.4 jako autor projektu pt.
"DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 7 W MLAWIE DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU NA POTRZEBY
PRZEDSZKOLA", zlokalizowanego w powiecie mtawskim, miasto Mtawa, obreb 0010
Mtawa na dziatkach o numerach ewidencyjnych 95/1 1 95/6 zlokalizowanych przy ul. J.
K. Ordona 14, 06-500 Mtawa oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projektu architektoniczno-budowlanego dostosowania budynku Szkoty
Podstawowej nr 7 do wymogow przeciwpozarowych oraz adaptacji czesci na potrzeby
przedszkola na terenie dziatek o nr ewid. 95/1i 95/6 potozonych przy ul. J. K. Ordona
14 w Miawie
na dz. nr ewid. 95/1i 95/6 — obreb 0010 Mtawa, jednostka ewid.: 141301_1 Miawa

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 7 im. Filipa
Jedrusika w Mtawie do wymogdw przeciwpozarowych oraz adaptacja czesci budynku na
potrzeby przedszkola. Obiekt zaliczany jest do kategorii IX (budynki kultury, nauki i oswiaty m. in.

szkoty) oraz XV (budynki sportu i rekreacji m. in. hale sportowe), gdyz w budynku szkoty znajduje
sie hala sportowa.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.
2.1. Stan istniejgcy.

Projektowana inwestycja nie zmienia funkcji uzytkowej budynku. W budynku znajduje sie
Szkota Podstawowa. Do budynku prowadzi kilka odrebnych wejsc¢:
- gtdbwne wejscie do budynku (na parter) — zlokalizowane jest od strony potudniowe;.
Na kazdej kondygnaciji budynku znajdujqg sie podstawowe pomieszczenia szkolne:
- W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia szatniowe, pomieszczenia techniczne,
pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty oraz komunikacja zapewniajgca komunikacije
pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami,
- na parterze gtéwnie zlokalizowane sq sale szkolne, pokoje nauczycielskie i freneréw,
sekretariat, gabinet dyrektora, hala sportowa wraz z zapleczem, stotdwka z zapleczem
kuchennym, sanitariaty, magazyny, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, kottownia oraz hole i
komunikacja zapewniajgca komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami,
- na | pietrze gtéwnie zlokalizowane sale lekcyjne, gabinety, sanitariaty dla ucznidw i nauczycieli
oraz pomieszczenia porzgdkowe i gospodarcze oraz hole i komunikacja zapewniajgca
komunikacje pomiedzy poszczegdinymi pomieszczeniami,
- na |l pietrze gtownie zlokalizowane sale lekcyjne i pomieszczenia sanitarne dla ucznidw i
nauczycieli oraz hole i komunikacja zapewniajgca komunikacje pomiedzy poszczegdinymi
pomieszczeniami.
Doktadna ilo$¢ i rozmieszczenie pomieszczenh zgodne z rzutami poszczegdinych kondygnacii
budynku
Projektowana inwestycja nie przewiduje zmiany funkcji budynku.

2.2. Stan projektowany.

Tematem opracowania jest dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr w Mtawie do
wymogow przeciwpozarowych oraz adaptacja czesci budynku na potrzeby przedszkola.
Adaptacji podlega czes¢ budynku ,,C".

Na parterze budynku projektuje sie dwie sale przedszkolne. Na | pietrze projektuje sie
cztery sale przedszkolne oraz remont tazienki oraz wymiane wyktadziny w szatni na parterze.

Projektuje sie zabudowe klatki schodowej oraz oddymianie klatki schodowej
(wg odrebnego opracowania) ze wzgledu na wydzielenie kategorii zagrozenia ludzi ZL Il



Projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (wg odrebnego opracowania).

W czesci podlegajgcej adaptacii zostanie czesciowo wymieniona stolarka okiennai
drzwiowa oraz zostanie zamontowana nowa stolarka drzwiowa w postaci drzwi
przeciwpozarowych wydzielajgcych klatke schodowa.

Projektuje sie budowe trzech nowych hydrantdw w piwnicy, tfrzech na parterze, dwdch
na | pietrze oraz jednego na ll pietrze, wymiane jednego hydrantu w piwnicy, dwdch na
parterze, dwoch na |l pietrze i jednego na ll pietrze na hydranty z wezem potsztywnym.

Projektuje sie wydzielenie piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej poprzez zabudowe
wszystkich klatek schodowych oraz wydzielenie stropem o klasie REI 60.

Projektuje sie zamontowanie nowej stolarki drzwiowej w postaci drzwi
przeciwpozarowych wydzielajgcych klatki schodowe piwnic.

Doktadna ilo$¢ i rozmieszczenie pomieszczen zgodne z rzutami poszczegdinych
kondygnaciji budynku.

Projektowana inwestycja nie przewiduje zmiany funkcji budynku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Analizowany budynek szkoty powstat na bazie wielokgta. Dwa segmenty budynku
zostaty wykonane jako parterowe. Oprocz czesci parterowej w srodkowej czesci budynku
znajdujg sie jeszcze dwie jego czesci dwu i jednopietrowa. Budynek jest czeSciowo
podpiwniczony. Budynek o prostej formie architektonicznej przekryty w wiekszosci
stropodachami zakohczonymi scianami attykowymi. Zadaszenia przekryte papq
termozgrzewalnq. Obiekt wykonany w formie tradycyjnej murowanej. Elewacje docieplone i
pokryte tynkiem silikonowym. Elewacje pomalowane sg w stonowanych pastelowych kolorach.
Do budynku prowadszi kilka wejs¢. Budynek wyniesiony jest ponad poziom terenu od 45-75 cm.
Wiekszo$¢ wejs¢ do budynku przekryta jest zadaszeniami zelbetowymi opartymi na stalowych
stupach i jednospadowym uktadzie potaci.

Wokot budynku zlokalizowane sg wjazdy na dziatke i wejscia w postaci utwardzen
wykonanych z kostki betonowej, chodnikowych ptyt betonowych oraz wylewek betonowych.
Od strony potudniowej i zachodniegj zlokalizowana jest infrastruktura towarzyszgca w postaci
boisk, biezni, skoczni oraz placu zabaw.

Projektowana inwestycja nie obejmuje jego rozbudowy, a co za tym idzie nie zmienia
ksztattu budynku.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.
Kubatura catego budynku: 35 278, 94 m3

Powierzchnia zabudowy budynku w czesci objetej adaptacjqg: 793,32 m?2
Powierzchnia zabudowy catego budynku: 3 908,83 m?2

Powierzchnia uzytkowa piwnicy: 1519,01 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru: 3524,32 m?
Powierzchnia uzytkowa pietra I: 1836,83 m?2
Powierzchnia uzytkowa pietra ll: 1136,51 m2
Powierzchnia uzytkowa tgcznie: 8016,67 m?

Powierzchnia uzytkowa czesci podlegajgcej adaptacji parter: 366,26 m2
Powierzchnia uzytkowa czesci podlegajgcej adaptacji pietro I: 631,40 m?2
Powierzchnia uzytkowa czesci podlegajgcej adaptacji tgcznie: 997,66 m?2



Wysokos¢ czesci objetej adaptacji: 2,05 m

Wysokos¢ catego budynku: 11,99 m

Dtugosc: 122,75 m

Szerokosc: 67,95 m

Liczba kondygnaciji: 1, 2i 3 w zaleznosci od segmentu budynku

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Opinie geotechniczna wykonano w celu okreslenia warunkdw gruntowo-wodnych wraz
z ustaleniem wartosci parametrow geotechnicznych dla realizacji zadania polegajgcego na
dostosowaniu budynku Szkoty Podstawowej nr 7 do wymogow przeciwpozarowych oraz
adaptacji czes¢ budynku na potrzeby przedszkola zlokalizowana jest w obrebie dwdch dziatek
95/1195/6, obreb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa, powiat
Mtawa.

Podstawq prawnqg dla sporzgdzenia opinii geotechnicznej jest Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012 poz. 463); Z
uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo-wodne, projektowane
przedsiewziecie zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Zakres prac geotechnicznych zostat
ustalony ze Zleceniodawca.

Opierajgc sie na badaniach polowych, wizji lokalnej terenu, obowigzujgcych normach
dostepnej literaturze sporzgdzono czes$¢ tekstowq. W wyniku przeprowadzonych badan
geologicznych siegajgcy do gtebokosci do 2,0 m ponizej poziomu posadowienia stwierdzono
wystepowanie glin zwatowych, piaskdw drobnych oraz srednich o stopniu zageszczenia
|d=0,35. Charakterystyczne (uogdlinione) wartosci parametrow geotechnicznych ustalono na
podstawie badan terenowych oraz zgodnie z norma PN-81/B-03020 metoda ,,B” przyjmujgc za
parametry wiodqce stopien plastycznosci i stopien zageszczenia. Strefa przemarzania dla
rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00m p.p.t.. Poziom wody gruntowej w
zaleznosci od opaddw atmosferycznych i wiosennych roztopdw w miejscu badan moze ulegac
zmianie.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Analizowany obiekt jest budynkiem Szkoty Podstawowej nr 7 im. Filipa Jedrusika w
Mtawie.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W
PRZYPADKU BUDYNKOW WIELORODZINNYCH.
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Na teren inwestyciji mozliwy jest dojazd samochodu przystosowanego dla oséb
niepetnosprawnych.

Wokot budynku znajdujqg sie miejsca postojowe o wymiarach 2,50 x 5,0 m zlokalizowane
przy przylegajgcym ciqgu pieszym.

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez projektowany podjazd (wg
odrebnego opracowania) zlokalizowany przy czesci hali sportowej.

W klatce schodowej w strefie ZLII nalezy przewidzie¢ platforme dla oséb
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niepetnosprawnych (nie stanowi to przedmiotu tego opracowania), umozliwiajgcg dostep
osobom niepetnosprawnym do pomieszczen zlokalizowanych na wyzszych kondygnacjach
budynku.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych.

Woda do budynku jest dostarczana z wodociggu miejskiego, a zakres opracowania nie
przewiduje przebudowy przytgcza wodociggowego w zwigzku z powyzszym stan istniejgcy nie
ulegnie zmianie. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg do kanalizaciji
ogdlnosptawnej, natomiast z utwardzen terenu wokot budynku rozprowadzane sg po
powierzchni dziatki.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata zanieczyszczeh gazowych oraz zapachdw
pytowych i ptynnych.

c) Rodzqjiilosé wytwarzanych odpadow.

Nie zaktada sie wytwarzania szczegdinych odpaddw na terenie projektowanej inwestyciji. W
frakcie uzytkowania budynku bedqg powstawaty standardowe odpady typu: papier, szkto,
plastik, metal oraz odpady organiczne. Sg to odpady, ktére w budynku gromadzq sie
dotychczas, gdyz nie zmieniamy funkcji budynku. Odpady bedqg segregowane i usuwane z
terenu nieruchomosci na zasadach obowigzujgcych w miescie Mtawa.

d) Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich
parametréw czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Na terenie projektowanej inwestycji nie bedqg powstawaty nadmierne drgania, wibracje,

promieniowanie oraz hatas.

e) Wplyw obiekitu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na istniejgcy drzewostan oraz wody

powierzchniowe i podziemne.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZA
TECHNICZINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOILIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPRATYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE.
a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe.
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowqg do
ogrzewania: 1 459,90 GJ/rok.
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do przygotowania cieptej wody: 591,60 GJ/rok.
b) Dostepne nosniki energii.
Budynek Szkoty Podstawowej nr 7 im. Filipa Jedrusika w Mtawie podtgczony jest do migjskiej
sieci cieptowniczej i z niej zasilany w energie cieplng. Projektowana adaptacja nie zmienia tego
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stanu rzeczy.

c) Wybdr dwdch systemdw do analizy porownawcze.
Budynek Szkoty Podstawowej nr 7 im. Filipa Jedrusika w Mtawie podtgczony jest do migjskiej
sieci cieptowniczej i z niej zasilany w energie cieplng. Projektowana inwestycja nie zmienia tego
stanu rzeczy. Nie prowadszi sie analizy pordbwnawczej, poniewaz nie planuje sie zmiany sposobu
ogrzewania budynku.

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w

energie.

Nie dotyczy.

e) Wyniki analizy poroéwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy — nie przeprowadzono analizy porownawczej, gdyz nie zmienia sie sposobu
ogrzewania istniejgcego budynku.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

W istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej istniejg grzejniki Scienne w pomieszczeniach.
Dla kazdego elementu istnieje mozliwos$¢ miejscowej regulacji temperatury dla kazdego z
pomieszczen.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z JEGO PRZEZINACIZENIEM.

Budynek jest wyposazony w podstawowe elementy wyposazenia techniczno-
instalacyjnego tj.:
- instalacje wodociggowq z zestawem wodomierzowym gtéwnym zaopatrujgcq budynek w
biezgcg wode,
- instalacje centralnego ogrzewania, ktérej zrédtem jest przytqgcze do sieci cieptowniczej
zapewniajgcqg odpowiednig temperature w budynku umozliwiajgcq jego uzytkowanie,
- instalacje elekiryczng wraz z niezbednym osprzetem do podtgczenia podstawowych
urzgdzen elektrycznych,
- instalacje kanalizacyjng z odprowadzeniem sciekdw na istniejgcych zasadach do miejskiej
sieci kanalizacyjne;j,

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWANIE DO

ZAKRESU PROJEKTU.
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL I, ZL lll
Klasa odpornosci ogniowej ,,.C”

13.1. Przedmiot opracowania.
Tematem opracowania jest dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej Nr 7 w Mtawie do
wymogow przeciwpozarowych oraz adaptacja czesci budynku na potrzeby przedszkola.

13.2. Charakterystyka obiektu.

Tematem opracowania jest dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej Nr 7 w Miawie
do wymogow przeciwpozarowych oraz adaptacja czesci budynku na potrzeby przedszkola z
zakwadlifikowaniem do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Analizowany budynek szkoty powstat na bazie wielokgta. Dwa segmenty budynku
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zostaty wykonane jako parterowe. Oprocz czesci parterowej w srodkowej czesci budynku
znajdujq sie jeszcze dwie jego czesci dwu i jednopietrowa. Budynek jest czeSciowo
podpiwniczony. Budynek o prostej formie architektonicznej przekryty w wiekszosci
stropodachami zakohczonymi scianami attykowymi. Zadaszenia przekryte papg
termozgrzewalng. Obiekt wykonany w formie tradycyjnej murowanej. Elewacje docieplone i
pokryte tynkiem silikonowym.

Na parterze budynku projektuje sie dwie sale przedszkolne. Na | pietrze projektuje sie
cztery sale przedszkolne oraz remont tazienki.

Projektuje sie rowniez zabudowe klatki schodowej oraz oddymianie klatki schodowej (wg
odr. opracowania) ze wzgledu na wydzielenie kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Projektuje sie wydzielenie piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej poprzez zabudowe
wszystkich klatek schodowych oraz wydzielenie stropem o klasie REI 60.

W piwnicy budynku znajdujq sie dwa istniejgce schrony, sq to przestrzenie nieuzytkowane

i nie podlegajg adaptacii.

13.3. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy catego budynku: 3 208,83 m?2

Wysoko$¢ catego budynku: 11,99 m — grupa wysokosciowa — niskie (N)
Powierzchnia zabudowy budynku w czesci objetej adaptacjq: 793,32 m2(ZL II)
Powierzchnia uzytkowa czesci podlegajgcej adaptacji - parter: 366,26 m2 (ZL 1)
Powierzchnia uzytkowa czesci podlegajgcej adaptacji - pietro I: 631,40 m2(ZL 1l)
Wysoko$¢ czesci objetej adaptacjg: 9,05 m (ZL Il)

Dtugos$c: 122,75 m

Szerokosc: 67,95 m

Liczba kondygnacii: 1, 2 i 3 w zaleznosci od segmentu budynku

13.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych.

W budynku Szkoty Podstawowej nie przewiduje sie wystepowania materiatéw do
wykonczenia wnetrz tatwo zapalnych, w ktérych produkty rozktadu termicznego sq toksyczne
lub intensywnie dymigce.

W rozpatrywanym obiekcie nie przechowuie sie materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
o ktérych mowa w § 2 pkt 1 ppktl) rozporzgdzenia MSW i A z dnia 11 stycznia 2019 r. sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw / Dz. U. 2019
poz. 67 zdnia 11 stycznia 2019 r.).

13.5. Kategoria zagrozenia ludz oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacijiiw
pomieszczeniach, do kiérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnqgtrz pomieszczen.

Budynek Szkoty Podstawowej klasyfikuje sie jako budynki uzytecznosci publicznej.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Ili ZL Ill.

13.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W budynku, nie wystepujg pomieszczenia przemystowo-magazynowe PM, dla ktdérych
okresla sie gestos¢ obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia gospodarcze (magazynki podreczne
powigzane sq funkcjonalnie z obiektem). Dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia
ludzi (ZL) nie wyznacza sie parametru gestosci obcigzenia ogniowego.
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13.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W oparciu o architekture obiektow ijego poszczegdinych pomieszczen, analize
projektowanej zabudowy oraz zagospodarowanie terenu nie stwierdzono obszardw, w ktdrych
mogtoby wystgpi¢ zagrozenie wybuchem.

13.8. Klasa odpomosci pozarowej oraz kiasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych.

Zgodnie z § 212.3. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1065 ze zm.), dla istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej przyjmuje sie klase C
odpornosci pozarowe;.

Przepusty instalacyjne miedzy stropami oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy< do EI60.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa , .
odpormosci Gtéwna Konstrukcja Sciana Sciana
pozarowej konstrukcja dachu Strop zewnetrzna wewnetrzna
nosna
C R 60 R15 REI 60 El 30 El 15

13.9. Podziat na sirefy pozarowe oraz sirefy dymowe.

Budynek stanowi trzy strefy pozarowe. Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych
zachowana.

Powierzchnia strefy A ZL lll piwnica - 1636,46 m?

Powierzchnia strefy B ZL lll parter — 3350,25 m?
Powierzchnia strefy B ZL Il pietro | — 1239,86 m?
Powierzchnia strefy B ZL lll pietro Il — 1008,26 m?
Powierzchnia strefy B ZL lll tgcznie — 5598,37 m?

Powierzchnia strefy ZL Il parter — 386,22 m?2
Powierzchnia strefy ZL Il pietro | — 679,97 m?2
Powierzchnia strefy ZL Il tgcznie - 1066,19 m?

Hala sportowa — przeznaczona jest do jednoczesnego przebywania ponad 50 statych
uzytkownikéw szkoty czyli ucznidw, ktorzy przebywajg min 4 godz. w ciggu doby.

13.10. Dobér urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczqgcych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykqg tych
urzqdzen.

13.10.1. Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa.

Zgodnie z par. 19 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terendw stosowanie przeciwpozarowej instalacji wodociggowej dla
projektowanych obiektow jest wymagane i zapewnione poprzez istniejgce i projektowane
hydranty wewnetrzne.

W obiekcie zaprojektowano hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej
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Srednicy weza 25 mm i jego dtugosci 20 lub 30 m.

Projektuje sie budowe trzech nowych hydrantow w piwnicy, tfrzech na parterze, dwdch
na | pietrze oraz jednego na Il pietrze, wymiane jednego hydrantu w piwnicy, dwdch na
parterze, dwoch na | pietrze i jednego na ll pietrze na hydranty z wezem potsztywnym.

13.10.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane dla analizowanego budynku.
Pomieszczenia zlokalizowane w budynku kwalifikujg sie do wymienionych w pkt. 3 par. 181
Oswietlenie Awaryjne Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U.
2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami). Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — wg projektu
technicznego branzy elektryczne;.

13.10.3. System alarmu pozarowego.
Zgodnie z par. 28 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i

terendéw stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej dla przedmiotowego budynku nie jest
wymagane.

13.10.4. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

Z uwagi na to, ze strefa pozarowa posiada kubature przekraczajgcg 1000 m3 nalezy
zapewni¢ dla budynku przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zgodnie z par. 183 ust. 2
Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw, z
wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu prqgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie
moze powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym
zespotu prgdotwdrczego, z wyjgtkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie ewakuacyjne.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany - wymaganie to jest zapewnione. Istniejgcy
wytgcznik gtdwny prgdu znajduje sie na parterze w wiatrotapie gtéwnego wejscia do budynku
w pomieszczeniu 0/14b.

13.11. Wyposazenie w gasnice budynku.

Budynek jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy. Gasnice proszkowe ABC znajdujq
sie na kazdej kondygnaciji budynku. Gasnice te sq przeznaczone do gaszenia 3 grup pozarow
(ciata state, np. drewno, guma, papier itp., ciecze np. benzyna, rozpuszczalnik i gazy) oraz
urzgdzen elektrycznych pod napieciem do 1000 V z odlegtosci 1 m. Tym samym w budynku
zapewnione zostato wyposazenie w gasnice.

13.12. Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni jest wymagane zgodnie z par.
12 pkt. 1, 7 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych — droga
pozarowa jest zapewniona od ul. Sportowej, stanowi jg utwardzony plac 20x20 m przed
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gtéwnym wejsciem do potudniowej strony budynku. Zapewniono dojscie do drogi pozarowe;j
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla budynkdw uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektow budowlanych o takim
przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm3/s tqgcznie z co
najmniej dwdch hydrantdw o srednicy 80 mm. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
zapewniona jest z istniejgcej sieci hydrantow, pierwszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci
do 30 m drugi do 100 m od adaptowanej czesci budynku.

13.13. Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposédb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwose
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdinej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi'.

e strefy pozarowej, powinno by¢ wyijscie bezposrednio na zewnagtrz budynku lub przez
inng strefe pozarowqg. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej
albo na zewngtrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejicie, zwane dalej "przejsciem
ewakuacyjnym”,

Przejscie ewakuacyjne w strefach zaliczonych do kategorii ZL nie powinno przekraczac
40 m. Przejscia, o ktérym mowa powyzej, nie powinny prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac, co
najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych nalezy dostosowac do liczby oséb moggcych
przebywac jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6 m szerokosci wyjscia na 100 oséb,
lecz nie mniej niz 0,9 m ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy. Wyjscia ewakuacyjnych
pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami. Zabrania sie stosowania
do celéw ewakuacii drzwi obrotowych i podnoszonych. Ponadto stosowanie drzwi
rozsuwanych, jezeli stuzg one wytgcznie do ewakuacji, jest zabronione.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych oblicza sie przyjmujgc 0,6 m szerokosci na
100 0séb mogagcych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacii, lecz nie mniej niz 1,4 m
(nie mniej niz 1,20 m do 20 osdéb ewakuowanych). Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych nie moze
by¢ mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos$¢ przejscia, drzwi, lub lokalnego obnizenia —2 m.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewngtrz budynku nazywa sie ,,dojsciem ewakuacyjnym”.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ oraz przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych
inwestycji, okre$lone zgodnie z § 237 i 256 WT [4] zostaty zestawione w ponizszej tabeli:

STREFY POZAROWE

Budynek szkoty
Klasyfikacja ZL ZL 1l
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego [m] 40 40
. o 10
Co s 2)
Diugos¢ dojscia przy jednym dojsciu 30
ewakuacyjnego [m] przy co najmniej 2 dojsciach?) 60 40
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1) Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszceza sie dla drugiego dojscia dtugosc wiekszg o
100% od najkrotszego. Dojscia te nie mogq sie pokrywac ani krzyzowac.
21 W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Projektowana inwestycja spetnia wyzej wymienione warunki.

14. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.
Projektowana inwestycja nie przewidujg zmian konstrukcyjnych w budynku.

15. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH WYKONCZENIOWYCH.
15.1. Wykonczenia scian.

W tazience sufit pokryty jest tynkiem cementowo-wapiennym. sciany ptytkami
ceramicznymi.
Wszystkie te elementy podlegajqg skuciu i usunieciu. Projektuje sie sciany pokryte ptytkami
ceramicznymi do wysoko$ci min. 2,0 m, a powyzej pomalowane farbg zmywalng.

15.2. Wykonczenia posadzek.
W tazience projektuje sie pokrycie z ptytek ceramicznych. W szatni na parterze projektuje
sie wymiane wyktadziny.

15.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

W czesci podlegajgcej adaptacii drzwi do klatki schodowej i na drodze ewakuacyjnej
projektuje sie jako dwuskrzydtowe aluminiowe z przeszkleniami o odpornosci ogniowej El 30.
Drzwi te muszqg zosta¢ wykonane jako dymoszczelne z uszczelkg opadajgcg na wypadek
wystgpienia pozaru.

Drzwi do klatek schodowych na poziomie piwnicy projektuje sie jako jedno i
dwuskrzydtowe aluminiowe z przeszkleniami o odpornosci ogniowe;j El 60.

16. OPIS TECHNOLOGICINY.

Opis technologiczny obejmuje adaptacje istniejgcych sal szkolnych na potrzeby sal
przedszkolnych. Sale posiadajg powierzchnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Edukacii
Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. U. Poz. 1657) odnos$nie zapewnienia odpowiedniej
powierzchni na kazde dziecko nie mozemy sali przeznaczy¢ dla wiekszej ilosci dzieci. Dzieci w
projektowanej sali przedszkolnej bedq przebywaty powyzej 5 godzin dziennie.

16.1. Sale przedszkolne

W zwiqzku z tym, ze dzieci bedq przebywaty w sali przedszkolnej powyzej 5 godzin
dziennie sala bedzie przeznaczona nie tylko do nauki i zabawy, ale takze wypoczynku. Gtowne
wejscie do sali bedzie znajdowato sie z korytarza.
Stoliki i krzesta przeznaczone dla dzieci muszg posiadac odpowiednie oznakowanie oraz by¢
przypisane do poszczegolnych dzieci z uwagi na ich wzrost. Przynajmniej raz do roku w kazdej
sali powinny by¢ dokonywane przeglgdy mebli pod kgtem fizycznych potrzeb dzieci
wynikajgce z ich wzrostu.
W tfrakcie prowadzenia prac nie przewiduje sie projektowania nowych okien. Istniejgce okna sg
wystarczajgce do zapewnienia odpowiedniej ilosci $wiatta dziennego w pomieszczeniach.
Okna umozliwiajg wietrzenie pomieszczen, kiedy dzieci przebywajg poza salg. Sala
przedszkolna bedzie wentylowana grawitacyjnie istniejgcymi kanatami wentylacyjnymi.
Do ogrzewania pomieszczenia zostang wykorzystane istniejgce grzejniki. Grzejniki zostang
wyposazone w specjalne ostony uniemozliwiajgce dzieciom bezposredni kontakt z elementami
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grzejnymi. W pomieszczeniu musi by¢ zapewniona temperatura co najmniej 20°C. Gdyby
istniejgce elementy grzejne nie byty w stanie zapewni¢ odpowiedniego nagrzania
pomieszczenia, wowczas nalezy w pomieszczeniu zapewnic dodatkowy grzejnik lub grzejniki
umozliwiajgce zapewnienie minimalnej temperatury w pomieszczeniu.

16.2. kazienka.

Wykoriczenia $cienne: Sciany pomalowane farbg w kolorach pastelowych.

Do wysokosci 2,05 m pokryte ptytkami ceramicznymi.

Sufit: Istniejacy sufit odswiezony poprzez malowanie w kolorze biatym lub jasnym pastelowym.
Wykonczenia podtogowe: Ptytki ceramiczne

Wysokos¢ pomieszczen: 3,20 m

Projektuje sie skucie posadzki betonowej w tazience w celu przygotowania podtoza pod
nowe wykonczenie podtogowe z ptytek ceramicznych.
Pomieszczenia sanitarne wyposazone bedqg w trzy kabiny WC oraz 3 umywalki. Kabiny w formie
zabudowy HPL o aluminiowej konstrukciji. Pomieszczenie doswietlone jest Swiattem dziennym.
Okno jest rozwieralne i umozliwia przewietrzanie pomieszczenia.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewni¢ dla dzieci w wieku przedszkolnym jedng
umywalke i miske WC na kazde 15-cioro dzieci, co zostato spetnione.
Temperatura cieptej wody w pomieszczeniu sanitarnym bedzie wynosi¢ 35-40°C.

16.3. Wyposazenie sal przedszkolnych.

Stanowiska nauki powinny by¢ dostosowane do warunkéw antfropometrycznych
kazdego ucznia/dziecka tzn. jego wymiardw ciata. Kazdy element wyposazenia w szkole
powinien posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i atesty. Podstawowe wyposazenie sall
dydaktycznych, ktdre stanowiq stoliki i krzesta jest produkowane w kilku rozmiarach. Kazdy
rozmiar mebli jest oznaczany odpowiednim kolorem. Jezeli w sali bedg wystepowaty rdznice
rozmiarowe w meblach. Nalezy pamietac, aby ustawiac je kolejno od najmniejszego do
najwiekszego zaczynajgc od miegjsca najblizej znajdujgcego sie przy tablicy (w przypadku, kiedy
W pomieszczeniu zostanie zlokalizowana tablica).

W przypadku stosowania regulowanych stotéw i krzeset mechanizm regulacii powinien by¢
tatwo dostepny dla uzytkownika, a takze tatwy w obstudze bez koniecznosci uzywania duzej
sity, ani specjalnych urzgdzen.

Wszystkie meble powinny mie¢ gtadkg nie pochtaniajgcq kurzu powierzchnie i tatwg do
utrzymania w czystosci i czyszczenia.

W kazdym pomieszczeniu, w ktdérym zlokalizowana jest umywalka musi sie w jej obrebie
znajdowac dozownik na mydto oraz podajnik recznikdw papierowych, a takze kosz na zuzyte
reczniki.

16.4. Pozostate wytyczne.

W kazdym pomieszczeniu, ktére wyposazone zostanie w umywalke nalezy dodatkowo
zamontowac dozowniki na mydto, podajniki recznikdw papierowych oraz kosze na reczniki
papierowe. Ponadto kazde z pomieszczen powinno posiadac przynajmniej po jednym koszu na
odpady, a na korytarzu nalezy zlokalizowac ich kilka.

16.5. Oswietlenie.

Oswietlenie jest podstawqg do stworzenia odpowiednich warunkéw do pracy wzrokowej. Kazde
z adaptowanych pomieszczenh zostanie odpowiednio doswietlone. Natezenie swiatta zostanie
dobrane pod wzgledem przeznaczenia pomieszczen:
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- 500 lux — pomieszczenie sali przedszkolnej, jezeli dzieci bedq czytaty,
- 300 lux — pomieszczenie szatni i sali przedszkolnej, jezeli dzieci nie bedq czytaty.

16.6. Wentylacja.

Remontowana tazienka jest wentylowana grawitacyjnie. Kazde z pomieszczenh moze byc¢
wietrzone w przerwach miedzy zajeciowych tzn. kiedy dzieci przebywajg na spacerze itd.
Istniejgca stolarka okienna umozliwia jej otwieranie.

16.7. Ogrzewanie.

Ogrzewanie pomieszczen bedzie zapewnione z istniejgcego zrédta ciepta grzejnikami
zlokalizowanymi pod oknami. Zastosowane rozwigzanie umozliwi zapewnienie nastepujgcych
temperatur w pomieszczeniach:

- pomieszczenia przeznaczonych na sale przedszkolne — min. + 20 stopni C,

- szatnie, korytarze i klatki schodowe — min. + 16 stopni C.

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwie zapewnienie odpowiedniej temperatury w
pomieszczeniach dydaktycznych kazdorazowo zajecia w przedszkolu zostang czasowo
zawieszone. Na grzejnikach w projektowanym oddziale przedszkolnym zastosowac ostony
grzejnikowe.

16.8. Instalacja wodociggowa.

Kazde urzgdzenia sanitarne typu zlew lub umywalka posiada dostep do zimnej jak i cieptej
wody. Instalacja wodociggowa jest doprowadzona do kazdego urzgdzenia, adaptacja sal
przedszkolnych nie zmienia istniejgcej instalacji. Ciepta woda w pomieszczeniach sanitarnych
bedzie miata temperature od 35°C do 40°C. Na instalacji wody zastosowane sq termostatyczne
mieszacze wody. Nalezy pamietac o przeprowadzaniu obowigzkowych okresowych badan
wody w zakresie zanieczyszczeh mikrobiologicznych i zanieczyszczeh chemicznych.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi ( Dz. U. 2017 poz. 2294) wskazuje, jakie parametry musi spetnia¢ woda
pitna, a takze jakie procedury nalezy zachowac w przypadku wykrycia nieprawidtowosci. W
dokumencie znajdujg sie konkretne wytyczne odnosnie wody wykorzystywanej w placdwkach
edukacyjnych. Nalezy pierwsze badanie wody wykonac tuz po przeprowadzonych pracach
budowlanych zwigzanych ze zmiang uzytkowania pomieszczen. W przypadku prowadzenia
placéwek edukacyjnych nalezy sporzgdza¢ dokumentacje odnosnie kontroli jakosci wody.

17. EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

17.1. Fundamenty.

Nie wykonywano robét odkrywkowych, aby stwierdzi¢ sposéb fundamentowania pod
budynkiem. Z uktadu konstrukcyjnego budynku wynika, ze obiekt najprawdopodobniej
posadowiony jest na siatce taw i stop zelbetowych.

17.2. $ciany.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych. Obustronnie otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym. Dobry stan techniczny.

17.3. Nadproza, podciqgi, stupy oraz wience.

Zaréwno nadproza, podciqgi jak i wience w budynku wykonane jako belki zelbetowe o
wymiarach zaleznych od rozpietosci i miejsca, jakie zajmujg w uktadzie konstrukcyjnym.
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Elementy konstrukcyjne w bardzo dobrym stanie technicznym, nie wymagajgce napraw.

17.4. Stropy w budynku.

Sropy stanowiq ptyty kanatowe sprezane.

Stropy w budynku w bardzo dobrym stanie technicznym. Nie wykazujg nadmiernych
ugiec czy zarysowan.

17.5. Przewody wentylacyjne i kominy.

Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng. Kominy wykonane w
postaci gotowych ksztattek umieszczonych w scianach nosnych budynku oraz jako murowane
z cegty petnej. Wszystkie kominy zakonczone czapkami betonowymi, a otwory wentylacyjne
zabezpieczone siatkami przez zwierzetami.

Kominy w bardzo dobrym stanie technicznym nie wymagajgce napraw.

17.6. Konstrukcja dachowa.

Catos¢ budynku poza salg sportowq pokryta jest stropodachem wykohczonym papg
termozgrzewalnqg. Sala sportowa przekryta jest dachem dwuspadowym, gdzie elementami
nosnymi sq ptyty panwiowe, docieplone warstwq styropianu i pokryte papg. Potacie dachowe
odwadniane korytami zlokalizowanymi na potaci dachu.

Pokrycie dachu w dobrym stanie technicznym nie zauwazono wystepowania purchli,
niecek i innych elementow, ktdre w przysztosci mogtyby powodowac przeciekanie.

17.7. Posadzki.
Posadzki w budynku w dobrym stanie technicznym nie wykazujgce uszkodzen. Projektuje
sie wymiane wyktadziny w pomieszczeniu szatni na parterze.

17.8. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym wykonana z PCV. Wyposazona w parapety
wewnetrzne z PCV i zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym. W dobrym stanie
technicznym.

17.9. Wykonczenie elewaciji.
Elewacje budynku w bardzo dobrym stanie technicznym docieplone i pokryte tynkiem
silikonowym w pastelowych kolorach. Nie wykazujgce zastrzezen.

17.10. Izolacje.
Budynek wyposazony w izolacje przeciwwodne i termoizolacje.

17.11. Rynny i rury spustowe.
Stropodachy odwadniane korytami uksztattowanymi z warstw spadkowych.
Odprowadzajgcymi wode przy pomocy adapterdw do wnetrza budynku.

18. WNIOSKI DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i inwentaryzacji stwierdzono, ze budynek jest w
dobrym stanie technicznym i nie ma przeciwwskazan do wykonania projektowanej inwestycji.

20



19. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI ODDYMIANIA.

19.1. Zatozenia instalacji oddymiania dla klatki schodowej adaptowanej czesci budynku.
Na podstawie analizy warunkdw budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej przyjmuje sie nastepujgce zatozenia:

e do usuwania dymu z klatki schodowej zaprojektowano klape oddymiajgcg w stropie na
klatce schodowej — 1szt. (strop i dach nad klatkg schodowq KS1) Klapa otwierana
automatycznie po wykryciu dymu przez czuijki lub wcisniecie recznego przycisku
oddymiania, dla budynku powierzchnia czynna urzgdzeh oddymiajgcych wynosi co
najmniej 5% powierzchni obliczeniowej klatki schodowej AKs-o, jednak nie mnigj niz 1 m2,

¢ do napowietrzania klatki schodowej projektuje sie automatyczne zatgczanie zespotu
napowietrzajgcego z nadmuchem kompensacyjnym w celu usuniecia dymu na klatce
schodowe,.

e powierzchnia klatki schodowej (Aks) na dowolnej kondygnacii nie przekracza 40 mz,
dtugos$¢ dojscia do granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (Akso) z
dowolnych drzwi nie przekracza 5 m,

e klatka schodowa wydzielona pozarowo scianami w klasie REI 60 i zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi, kabel zasilajgcy centrale o odpornosci ogniowej
PH 90 wpiety w rozdzielni elektrycznej przed przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu,

e przyciski oddymiania zlokalizowane na kazdej kondygnaciji, mozliwie jak najblizej drzwi na
wysokosci 1,4 £0,2 m,

e czujki dymu umieszczone na kazdej kondygnacii.

e sygnalizator akustyczny umieszczony na kazdej kondygnacii

e instalacja oddymiania wg odrebnego opracowania

19.2. Gléwne cele oddymiana.

e Oddymianie i wentylacja drég ewakuacyjnych - odprowadzenie gornych gazow
spalinowych, a co za tym idzie obnizenie temperatury na pionowych drogach
ewakuacyjnych.

e /naczgco zostaje podniesione bezpieczenstwo ludzi przebywajgcych w zagrozonym
budynku, poprzez umozliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratowniczych,
szybkie zlokalizowanie pozaru i skuteczne jego gaszenie.

20. WSZELKIE NAZWY WEASNE MATERIAtOW BUDOWLANYCH NALEZY TRAKTOWAC JAKO
PRZYKEADOWE. DOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE MATERIAtOW INNYCH PRODUCENTOW
O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH TECHNICINYCH | UZYTKOWYCH
PODANYCH W TABELI ROWNOWAINOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIAtOW LUB
SYSTEMOW.

21. UWAGI KONCOWE.

e Projekt zostat wykonany na zlecenie Miasta Mtawy adres: Stary rynek 19, 06-500 Mtawa.

e Projekt zostat opracowany w celu uzyskania pozwolenia na budowe robdt budowlanych
zwigzanych z projektowang inwestycjq.

e Wszelkie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantami
poszczegdlnych branz.

e Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by¢ prowadzone przy uzyciu
materiatdw odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i BHP.

e Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
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autorskim.

e Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

e Dokonac technicznego odbioru elementdw konstrukcyjnych.

e Wszelkie zmiany dotyczgce budowy budynku nalezy uzgadniac z organem nadzoru
budowlanego Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

e Do budowy mozna przystgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

e Projekt nalezy rozpatrywac z projektem szczegdtowym technicznym (wykonawczym).

PROJEKTANT ARCHITEKTURY - projektant gtéwny

PROJEKTANT ARCHITEKTURY

ARCHITEKTURA Projektant sprawdzajqgcy

PROJEKTANT KONSTRUKCJI - projektant gtéwny

KONSTRUKCJA Projektant sprawdzajqgcy

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
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