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WYMIARY
OTWORU

WYMIARY
SKRZYDŁA

So [mm]
Ho [mm]
Ss [mm]
Hs [mm]

RODZAJ DRZWI

SCHEMAT DRZWI

SYMBOL DRZWI

Opis/Materiał:

Kolor
Lokalizacja
U [W/m²K]

Odporność ogniowa

Uwagi/Wyposażenie/Funkcje

ILOŚĆ DRZWI PIWNICA [SZT.]

SUMA:

Otwieranie

PARTER [SZT.]
I PIĘTRO [SZT.]

ALUMINIUM

Dwuskrzydłowe
Zamek, samozamykacz, trzymacz

elektromagnetyczny, drzwi dwudzielne
niesymetryczne,

szkło bezpieczne P2

1000
2050
900
2000

dostosować do stolarki w budynku
wewnętrzne

EI60S
-

D1Ps

0 0

L P
0 1

0 0

Wypełnienie drzwi w postaci wkładu
stabilizującego wzmocnionego

wewnętrznym ramiakiem. Powierzchnia
skrzydła zabezpieczona lakierem
ekologicznym utwardzanym UV.

Wypełnienie płytą wiórową otworowaną.

Otwieranie ręczne

L/1P

Obowiązkowo zamykane na klucz.
Samozamykacz.
Dymoszczelne.

D2P

dostosować do stolarki w budynku
wewnętrzne

EI60
-

EI6
0

EI60

EI6
0

EI6
0

EI6
0

EI60

EI30s EI60s

EI6
0

EI60

EI6
0

EI30sEI60S

EI6
0

EI60

EI6
0

EI60EI60

EI6
0

EI60

EI6
0

EI60

EI6
0

EI6
0

EI60

EI30s

1800
2100
1700
2000

L P

0 1
0 0

0 0
1P

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi dwudzielne

symetryczne z przeszkleniem bocznym,
szkło bezpieczne P2

Dymoszczelne

Dwuskrzydłowe
Zamek, samozamykacz, trzymacz

elektromagnetyczny, drzwi dwudzielne
symetryczne z przeszkleniem bocznym,

szkło bezpieczne P2

Dwuskrzydłowe
Zamek, samozamykacz, trzymacz

elektromagnetyczny, drzwi dwudzielne
symetryczne z przeszkleniem bocznym,

szkło bezpieczne P2

Dwuskrzydłowe
Zamek, samozamykacz, trzymacz

elektromagnetyczny, drzwi dwudzielne
symetryczne z przeszkleniem bocznym,

szkło bezpieczne P2
Dymoszczelne

Dwuskrzydłowe
Zamek, samozamykacz, trzymacz

elektromagnetyczny, drzwi dwudzielne
symetryczne z przeszkleniem bocznym,

szkło bezpieczne P2
Dymoszczelne

Dwuskrzydłowe
Zamek, samozamykacz, trzymacz

elektromagnetyczny, drzwi dwudzielne
symetryczne z przeszkleniem bocznym,

szkło bezpieczne P2
Dymoszczelne

Dwuskrzydłowe

dostosować do stolarki w budynku
wewnętrzne

-

dostosować do stolarki w budynku
wewnętrzne

-

dostosować do stolarki w budynku
wewnętrzne

-

dostosować do stolarki w budynku
wewnętrzne

-

dostosować do stolarki w budynku
wewnętrzne

-

dostosować do stolarki w budynku
wewnętrzne

-

D3Ps

EI30S

ALUMINIUM

3200
2000
2050

L P

1
0

0
1L/P

2630

D4P

2950
2000
2050

L P

1
0

0
1L/P

2760

EI60

D5P

3200
2000
2050

L P

0
0

0
1L/P

2760

EI60

ALUMINIUM ALUMINIUM

1000
2050
900
2000

dostosować do stolarki w budynku
wewnętrzne

-
-

D1*

0 0

L P
0 0

0 0

Wypełnienie drzwi w postaci wkładu
stabilizującego wzmocnionego

wewnętrznym ramiakiem. Powierzchnia
skrzydła zabezpieczona lakierem
ekologicznym utwardzanym UV.

Wypełnienie płytą wiórową otworowaną.

Otwieranie ręczne

1L/P

Obowiązkowo zamykane na klucz.
Samozamykacz.

Szczelina wentylacyjna

ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM

D6Ps

2450
2000
2050

L P

0
1

0
1L/P

2840

D7Ps

3200
2000
2050

L P

0
0

0
1L/P

2840

D8Ps

3200
2000
2050

L

1
0

0
2L/P

2990

P

EI60S EI30S EI30S

EI6
0

EI6
0

EI60

EI30s

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi dwudzielne

symetryczne z przeszkleniem bocznym,
szkło bezpieczne P2

Dymoszczelne

Dwuskrzydłowe

dostosować do stolarki w budynku
wewnętrzne

-

ALUMINIUM

D9Ps

3200
2000
2050

L P

0
0

0
1L/P

2840

EI30S

EI30s EI60EI60

EI6
0

EI60

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi dwudzielne

symetryczne z przeszkleniem bocznym,
szkło bezpieczne P2

Dwuskrzydłowe

dostosować do stolarki w budynku
wewnętrzne

-

ALUMINIUM

D10

3200
2000
2050

0
0

1
2L/P

5740

-

L P

1

1000
2050
900
2000

wewnętrzne

-
-

D1

0 0

L P
1 1

0 0

Wypełnienie drzwi w postaci wkładu
stabilizującego wzmocnionego

wewnętrznym ramiakiem. Powierzchnia
skrzydła zabezpieczona lakierem
ekologicznym utwardzanym UV.

Wypełnienie płytą wiórową otworowaną.

Otwieranie ręczne

1L/1P

Obowiązkowo zamykane na klucz.
Samozamykacz.

0 0

dostosować do stolarki w budynku

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi dwudzielne

symetryczne z przeszkleniem bocznym,
szkło bezpieczne P2

Dwuskrzydłowe

dostosować do stolarki w budynku
wewnętrzne

-

ALUMINIUM

D11P

2450
2000
2050

0
1

0
1L/1P

2760

EI60

L P

0

EI6
0

EI6
0

EI60

EI60

0
1

0
0

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi dwudzielne

symetryczne z przeszkleniem bocznym,
szkło bezpieczne P2

Dwuskrzydłowe

dostosować do stolarki w budynku
wewnętrzne

-

ALUMINIUM

D12P

2450
1640
2050

0
0

0
1P

1740

EI60

L P

0

EI60

EI60

0
1

0
0

1300
2050
120
2000

wewnętrzne

-
-

D13

0 1

L P
0 0

0 0

Otwieranie ręczne

1P
0 0

ALUMINIUM

dostosować do stolarki w budynku

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi dwudzielne

symetryczne z przeszkleniem bocznym,
szkło bezpieczne P2

1300
2050
120
2000

zewnętrzne

-
-

DZ1

0 1

L P
0 0

0 0

Otwieranie ręczne

1P
0 0

ALUMINIUM

dostosować do stolarki w budynku

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi dwudzielne

symetryczne z przeszkleniem bocznym,
szkło bezpieczne P2

1 0

1000
2050
900
2000

wewnętrzne

EI60
-

D1P

1 0

L P
2 3

0 0

Wypełnienie drzwi w postaci wkładu
stabilizującego wzmocnionego

wewnętrznym ramiakiem. Powierzchnia
skrzydła zabezpieczona lakierem
ekologicznym utwardzanym UV.

Wypełnienie płytą wiórową otworowaną.

Otwieranie ręczne

3L/3P

Obowiązkowo zamykane na klucz.
Samozamykacz.

0 0

dostosować do stolarki w budynku

EI60

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

1

II PIĘTRO [SZT.]

WYMIARY
OTWORU

WYMIARY
SKRZYDŁA

So [mm]
Ho [mm]
Ss [mm]
Hs [mm]

RODZAJ DRZWI

SCHEMAT DRZWI

SYMBOL DRZWI

Opis/Materiał:

Kolor
Lokalizacja
U [W/m²K]

Odporność ogniowa

Uwagi/Wyposażenie/Funkcje

ILOŚĆ DRZWI PIWNICA [SZT.]

SUMA:

Otwieranie

PARTER [SZT.]
I PIĘTRO [SZT.]
II PIĘTRO [SZT.]
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