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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Mtawie od Alei Sw.
Wojciecha do ulicy Banku Miast.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu.

1.1.1. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia;
formalna umowa,

)
) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
)

)

o O T QO

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizaciji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311)

f)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

g) Opinia geotechniczna,

D

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Analizowany odcinek ulicy Bednarskiej zlokalizowany jest pomiedzy ulica Banku Miast, a Aleja Swietego
Wojciecha. W stanie istniejgcym ulica Bednarska na przedmiotowym odcinku okoto 170 m posiada nawierzchnie
gruntowa o szeroko$ci jezdni od 3,4m do 4,5 m. Brak chodnika. Od strony Alei Swietego Wojciecha wykonane
jest skrzyzowanie do ul. Bednarskiej o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 6,0 m wraz z wyprowadzonym
chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej o szeroko$ci 2,1 m i droga dla rowerdw o szerokosci 2,1 m.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
sie¢ teletechniczna, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa i sie¢ elektroenergetyczna.
Ponadto wystepuj napowietrzna siec elektroenergetyczna.

2.1.1. Warunki gruntowo - wodne

Obszar badan potozony jest w Mtawie przy ul. Bednarskiej.

Wg J. Kondrackiego Mfawa pofozona jest na skraju tzw. Wyniesienia Mtawskiego wchodzacego w sktad
Niziny Pétnocnomazowieckiej. Wyniesienie Mtawskie to tagodnie pochylona w kierunku potudniowym wysoczyzna
polodowcowa uksztattowana w wyniku proceséw akumulacji glacjalnej podczas zaniku ladolodu stadiatu
potnocnomazowieckiego zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty). Obszar badan potozony jest w zlewni rzeki
Seracz, ktéra przeptywa w odlegtosci okoto 660 m na W. Rzedne terenu 138,2 — 139,0 m n.p.m.

Teren inwestycji lezy w obrebie niecki mazowieckiej. Podtoze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzedu
reprezentowane przez ity, mutki i piaski kwarcowo- glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania znaczenie majq
jedynie utwory czwartorzedowe reprezentowane przez nasypy niebudowlane oraz utwory wodnolodowcowe w
postaci piaskow, utwory morenowe w postaci piaskow gliniastych i glin oraz utwory zastoiskowe w postaci pytow.

W obszarze badan wode gruntowg stwierdzono w postaci swobodnego zwierciadta w otworach
badawczych nr 1, nr 2 na gtebokosciach odpowiednio 2,2 m p.p.t., 2,8 m p.p.t. Nalezy liczy¢ sie ze zmiang
poziomu wody gruntowej +0,5 m w stosunku do stanu obecnego (koniec kwietnia 2024r).

Cechy gruntéw jako podfoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych (,in situ”). W
zakresie tych badan poza analizg makroskopowg rodzaju i stanu gruntu. Stopien plastyczno$ci okre$lono przy

pomocy Scinarki obrotowej. Stopien zageszczenia okreslono przy pomocg sondowania sondg SL. Wyniki
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sondowan przeliczono na parametry gruntu. Wyniki sondowan przeliczono na parametry gruntu. Zespoty
geologiczno - genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami normy PN-81/B-3020.
Charakterystyka wydzieler geotechnicznych.

Warstwa | — nasyp organiczny z gruzem i kamieniami, nasyp piaszczysty. Nie okre$lano parametrow
geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa Il — utwory wodnolodowcowe $rednio zageszczone. Ze wzgledu na granulacje warstwe te podzielono na
dwie podwarstwy.

Podwarstwa Il a — piasek $redni Ip=0,50

Podwarstwa Il b - piasek drobny Ip=0,45

Warstwa Il — utwory mato i Srednio spoiste morenowe, konsolidacja typ ,B". Ze wzgledu na stopien plastycznosci
warstwe te podzielono na dwie podwarstwy.

Podwarstwa lll a — piasek gliniasty w stanie twardo-plastycznym 1.=0,20

Podwarstwa lll b — piasek gliniasty w stanie migkko-plastycznym 1.=0,55

Warstwa IV — utwory zastoiskowe $rednio spoiste, konsolidacja typ ,C” w postaci pytu w stanie plastycznym
1L=0,40.

Obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Branza drogowa.

3.1.1. Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okre$lone na podstawie Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog

ublicznych).

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa drogi D
Predkos$¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Przekroj 1x2
Szeroko$¢ pasa ruchu 3,0m
Szeroko$¢ chodnika min. 1,8 m

3.1.2. Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano rozbudowe odcinka ulicy Bednarskiej w Miawie poprzez wykonanie nowej nawierzchni
jezdni na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Banku Miast i Alejg Swietego Wojciecha.

Jezdnie zaprojektowano o szeroko$ci 6,0 m, nawierzchni bitumicznej i przekroju ulicznym. Od strony
potnocne] zaprojektowano chodnik o szeroko$ci minimum 1,8 m i nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
szarym. Nawierzchnige zjazddw do przylegtych posesji oraz miejsc postojowych zaprojektowano z kostki
betonowej w kolorze grafitowym. Do ograniczenia nawierzchni jezdni, zjazdow i miejsc postojowych stosowaé
krawezniki betonowe 15x30 cm oraz krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm. Nawierzchnig
chodnikdw ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm.

Tereny zielone nalezy zahumusowac na gr. 10 cm i obsiac¢ trawa.

W rejonie skrzyzowania z ul. Banku Miast zaprojektowano dwa przejécia dla pieszych — jedno przez
ul. Bednarska i jedno przez ulice Banku Miast. Przejscie dla pieszych i przejazd dla roweréw przez ul.Bednarskg
przy Alei Sw. Wojciecha zostaty wykonane w wramach realizacji budowy Al.Sw Wojciecha.

Istniejace ogrodzenie z siatki stalowej przy posesji nr 54 przewidziano do rozbidrki.

Kolidujace drzewa i krzewy przeznaczono do wycinki.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano nowe oSwietlenie uliczne LED wg projektu branzy
elektryczne;.
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AS-PROJEKT

3.1.3. Przekroj poprzeczny i podtuzny.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2%. Pochylenie poprzeczne
chodnikéw, zjazdéw i miejsc postojowych zaprojektowano ze spadkiem 2% w kierunku jezdni. Pochylenie
podtuzne dostosowano do istniejacej niwelety jezdni ul. Bednarskiej (0,5 — 1,05%).

3.1.4. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

3.1.5.

3.2.
3.2.1.

Istniejace podioze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G4. Napotkane w trakcie wykopdw grunty
organiczne oraz grunty w stanie miekkoplastycznym nalezy wymieni¢ na grunt G1. Istniejace podtoze
gruntowe po korytowaniu zagesécic¢ do Is= min 1,00 i E2= min. 25 MPa.
Zaprojektowano nowg konstrukcje jezdni dla ruchu KR2. Chodniki zaprojektowano dla obcigzenia tylko od
ruchu pieszego.

Konstrukcija jezdni o nawierzchni bitumicznej:

warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC11S

warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie

warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2
podtoze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa,

Konstrukcja zjazdow i miejsc postojowych:

kostka betonowa 10x20 cm grafitowa

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie

warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2
podioze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa,

Konstrukcja chodnikow:

kostka betonowa 10x20 cm szara

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie,
podioze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa.

Rozbiérki.
Przewiduje sie rozbiorke istniejgcych nawierzchni, kraweznikéw i obrzezy betonowych w zwigzku z
rozbudowg odcinka ulicy Bednarskiej.

Do rozbidrki przewiduje sie miedzy innymi:

e  kraweznikdw i obrzezy betonowych wraz z tawg podkraweznikowa,

e ogrodzenia.

Elementy z rozbidrki nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ w oparciu o ustawe o odpadach.

Kanalizacja deszczowa.

Rozwigzanie projektowe.
W ramach zadania ,Rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Mtawie” projektuje sie odwodnienie
projektowanej drogi poprzez system kanalizacji deszczowej zbiorczej i odprowadzenie zgromadzonych wéd do
istniejacej kanalizacji deszczowej, ktora docelowo odprowadza wody do istniejacego rowu melioracyjnego.

4 cm,
8 cm,
20cm,

35¢cm

8 cm,
3cm,
20cm,

35cm

8 cm,
3cm,
15¢cm,
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Nawierzchnia odwadniana bedzie poprzez budowe sytemu kanalizacji deszczowej sktadajacego sie z:
wpustow deszczowych zbierajgcych wody opadowe z powierzchni projektowanej jezdni oraz systemu kolektorow
ze studniami rewizyjnymi.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 lite o $rednicach: @200
(przykanaliki wpustow), @315. Wody opadowe i roztopowe bedq zbierane przez projektowane wpusty uliczne
osadzone na studniach betonowych @500 z osadnikiem. Nastepnie sptyw kierowany bedzie do studni rewizyjnych
Dn1500 z osadnikiem o gtebokosci 0,5m.

3.2.2. Rury kanalizacyjne.

Nowe przewody kanalizacji deszczowej wykonac jako szczelny system z rur:

o PVC-U (rury lite) kl. S o sztywnosci SN8, szereg SDR 34 o $rednicach: @200 (przykanaliki
wpustow), @315. Stosowac rury o potaczeniach kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC, taczone na
uszczelke elastomerowa.

3.2.3. Studnie rewizyjne.

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zgodne z normg PN-EN 1917:lipiec 2004 lub réwnowazna,
o $rednicy DN1500mm z wiazami zeliwnymi typu wentylacyjnego, klasy D400 o $rednicy @ 600mm. Wiazy
wyregulowac do projektowanej nawierzchni za pomocg pojedynczego Zelbetowego pierscienia wyrdwnawczego.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregow na fabryczng, zintegrowang uszczelke gumowa.
Dodatkowo, wypetni¢c zaprawg wewnetrzne i zewnetrzne szczeliny technologiczne powstate przy montazu
elementow.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwdch rzedach w rozstawie 30
cm. Elementy denne studni monolityczne, prefabrykowane razem z kinetg i spocznikiem oraz przegubowymi
przejsciami szczelnymi.

Zastosowac studnie z osadnikiem 0,5m oraz studnie z kinetg zgodnie z profilem. Kinety z betonu C35/45.
Ptyty nastudzienne z otworem @600 mm.

3.2.4. Wopusty uliczne.

Projektuje sie studzienki wpustowe uliczne o $rednicy DN 500 mm z cze$cig osadowg o gtebokoSci
h = 0,95 m, wyposazone w jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6 m. Studzienki wpustowe
wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego F-
150. Pokrywa odcigzajaca element zwienczenia z otworem o $rednicy 500 mm pod wpust Zeliwny klasy D400.
Whpusty z zawiasem bez rygli.

Studzienki wpustowe podtacza¢ do studni rewizyjnych przewodem PVC-U o $rednicy @200 ze $ciankq
lita. Wiaczenie do studzienki wpustowej za pomoca tulei uszczelniajacej zamontowanej fabrycznie.

3.3. Fragmenty przylaczy kanalizacji sanitarnej do granicy dziatki.

3.3.1. Rozwiazanie projektowe.

Projektuje sie fragmenty przytaczy kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek, ktére nie posiadajq
istniejacego uzbrojenia oraz zaslepienie ich na granicy dziatki. Wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej
przewiduje sie do istniejgcych studni rewizyjnych, ktore nalezy wymieni¢ na nowe.

Nad rurociggiem utozy¢ tadme lokalizacyjno- ostrzegawczg koloru brgzowego o szerokosci 0,2m
z zatopiong wktadka, z wyprowadzeniem jej do skrzynek wodociggowych. Tasme nalezy utozy¢ w tym samym
wykopie, co przewdd wodociggowy, na gtebokosci ok. 20-30cm nad projektowang rura.
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3.3.2. Materialy.

Kanalizacje sanitarng nalezy wykonac z rur PVC-U lite, SN8, klasy S, SDR34 o $rednicy @160x4,7mm,
kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC taczone na uszczelke elastomerowa, wg PN-EN 1401-1 lub
rownowazna.

3.3.3. Studnie betonowe DN1200/DN1500.

Projekt przewiduje wykonanie nowych studni oraz wymiane istniejacych, znajdujacych sie
w pasie drogowym. Wymiane studni DN1500 S1 nalezy wykona¢ w zakresie opisanym w pkt. 3.3.5.

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zgodne z normg PN-EN 1917:lipiec 2004 lub réwnowazng,
o srednicy DN1200mm, DN1500mm, z wiazami zeliwnymi typu wentylacyjnego, klasy D400 o Srednicy
@600mm. Wiazy wyregulowa¢ do projektowanej nawierzchni za pomocg pojedynczego Zelbetowego pierscienia
wyrownawczego.

Wtazy zlokalizowane w jezdni umiejscowi¢ w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot pojazdow.
Ich umiejscowienie powinno zapewni¢ prawidtowe i bezpieczne zejScie do studni z uwzglednieniem miejsc
wigczenia przewodow do studni.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregdbw na fabryczng, zintegrowang uszczelke gumowa.
Dodatkowo, wypetni¢ zaprawg wewnetrzne i zewnetrzne szczeliny technologiczne powstate przy montazu
elementow.

Wszystkie studnie, za wyjatkiem studni S1, nalezy wykona¢ jako kaskadowe. Kaskady realizowaé za
pomocy tukdw i trojnikéw 2x45° z materiatu zgodnego z materiatem i $rednicg danego odcinka. Kolano dolne
kaskady oprze¢ na betonowym fundamencie, zwigzanym z fundamentem studni. Wykona¢ doktadne
zageszczenie gruntu wokot rury.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe Zeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwdch rzedach w rozstawie 30
cm. Elementy denne wszystkich wymienianych studni wykona¢ jako monolityczne, prefabrykowane razem
z kinetg i spocznikiem oraz przegubowymi przej$ciami szczelnymi. Kinety z betonu C35/45. Piyty nastudzienne z
otworem @600 mm.

3.3.4. Studnie PP DN600.

Studnie S2, S4, S6, S7 nalezy wykona¢ o $rednicy 600 mm. Nalezy zastosowac systemowa studzienke
inspekcyjng z tworzywa sztucznego PP o $rednicy DN/OD 600 mm, SN8 na catej wysoko$ci rury trzonowej
dwuwarstwowej, bez manszet, zgodne z normg PN-EN 13598-2. Zwienczenie studzienki nalezy wykonaé
z pierscieniem odcigzajacym oraz wiazem zeliwnym DN600 kl. D400. Nalezy zastosowac teleskopowy adapter
pozwalajacy na kompensacje osiadania i korekte wysokosci studzienki. Wszystkie wigczenia do studzienek
nalezy wykona¢ jako kaskadowe. Rure spadowg nalezy podtaczy¢ do kinety. Na kanale doptywowym @160PVC
zamontowac trojnik, ktérego jedna odnoga bedzie potaczona z rurg spadowa, a druga potaczona z rurg
wznoszacq studni, poprzez wktadke ,in-situ”. Studzienke nalezy montowa¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm.
3.3.5. Przebudowa studni S1.

Studnie S1 nalezy wykona¢ jako o $rednicy DN1500, na istniejacym kolektorze dn600, przy zachowaniu
ciggtosci funkcjonowania systemu. Przebudowa studni polegaé bedzie na wymianie kregdbw na nowe,
z pozostawieniem istniejacej tawy fundamentowej istniejacego kolektora dn600. W razie konieczno$ci, nalezy
obetonowaé kolektor betonem C35/45, tworzac tawe pod kregi, w przypadku stwierdzenia jej braku. Istniejace
wigczenia nalezy zachowac na tym samym poziomie.

3.3.6. Zabezpieczenie istn. sieci kanalizacyjnej dn200.

Na istniejgcym kanale sanitarnym dn200 w rejonie skrzyzowania ul. Bednarska/Banku Miast, z uwagi na
lokalizacje projektowanego stupa sygnalizacyjnego w odlegtoSci mniejszej niz 1m od skrajni rurocigagu,
zaprojektowano rure ochronng stalowg dwudzielng o Srednicy DN300 (323,9x4,5mm).
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3.4. Fragmenty przytaczy wodociagowych do granicy dziatki.

3.4.1. Rozwiazanie projektowe.

Projekt obejmuje zaprojektowanie fragmentow przytaczy wodociggowych z za$lepieniem na granicy
dziatki drogowe;j.

Fragmenty rurociggow nalezy wykona¢ z rur PEHD klasy PE100, SDR11, PN16 wg PN-EN 12201-
2+A1:2013-12, o srednicy g40x3,7mm, taczonych przez ksztattki elektrooporowe. Rurociggi nalezy wiaczy¢ do
sieci poprzez nawiertko- zasuwy do rur PE @110, samonawiercajace. Na granicy dziatki drogowej nalezy
przewidzie¢ zaslepke PE.

Wszystkie  zasuwy oznaczy¢ trwale tabliczkami  informacyjnymi  wykonanymi  zgodnie
z obowigzujacymi normami i zamocowanymi w sposob trwaty do Scian budynkdw, stupkéw ogrodzeniowych lub
specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw w wysoko$ci H=1,8m.

Nad rurociggiem utozy¢ tadme lokalizacyjno- ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 0,2m
z zatopiong wktadka, z wyprowadzeniem jej do skrzynek wodociggowych. TaSme nalezy utozy¢ w tym samym
wykopie, co przewod wodociggowy, na gteboko$ci ok. 20-30cm nad projektowang rura.

3.4.2. Armatura.

Zaprojektowano nastepujacq armature:

- nawiertko- zasuwy do rur PE @110, samonawiercajace, PN16, korpus i pokrywa wykonane z zeliwa
sferoidalnego, obejma wytozona gumg EPDM na catej powierzchni, $ruby taczace obejme z korpusem ze stali
nierdzewnej, zabezpieczenie antykorozyjne powtokg epoksydowg, obudowa teleskopowa z PE lub PP;

- hydrant nadziemny DN80: PN16, z podwdjnym zamknigciem, gtowica i cokdt z Zeliwa sferoidalnego
zabezpieczona antykorozyjnie (epoksydowana) i zabezpieczona przed promieniami UV, kolumna gruboscienna
rura stalowa ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami UV, zespdt uruchamiajacy ze stali nierdzewnej,
wyposazone w samoczynne urzgdzenie odwadniajgce komore zaporowg, hydrant nadziemny projektuje sie jako
tamany.

Zasuwy i hydranty nalezy oznakowa¢ za pomocg tabliczek informacyjnych segmentowych wykonanych
zgodnie z obowigzujacymi normami i zamocowanych w sposob trwaty do $cian budynkdéw, stupkow
ogrodzeniowych lub specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw o wysoko$ci H=1,8m. Istniejace zasuwy oraz
hydranty nalezy zdemontowac.

Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie gornych czesci skrzynek kopertg betonowa lub z cegly klinkierowej
0 wymiarach 50x50x10cm

Projektowang armature nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej oraz wypoziomowac korpus.

3.5. Oswietlenie.

3.5.1. Demontaz istniejacej sieci oSwietleniowej.

e demontaz istniejacego betonowego stupa o$wietleniowego WZ-9 wraz z sodowg oprawg
oswietleniowg;

e demontaz lub unieczynnienie kabla YAKXS 4x35 mm? na odcinku
o dtugosci 38 m pomiedzy istniejacymi stupami o$wietleniowymi SAL-4,5 i przewidzianym do
demontazu WZ-9;

3.5.2. Budowa sieci oswietleniowej nn-0,4kV.

W zakres budowy sieci o$wietleniowej wchodzi:

e Budowa od istniejacego stupa osSwietleniowego odcinka sieci kablowej nn-0,4kV, kablem typu
YAKXS 4x35 mm2 o dtugosci 219/265 m;

e Montaz 5  aluminiowych  stupébw  oSwietleniowych  (typ A) o  wysokoSci
9 m z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci wysiegu 1,5 m;
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3.6.

Montaz 4 aluminiowych stupow oswietleniowych (typ B) o wysokosci 5Sm;

Montaz na stupach oswietleniowych (typ B), 4 aluminiowych wysiegnikéw jednoramiennych tzn.:
dwaoch o dtugosci wysiegu 1,5 m oraz dwéch o diugosci wysiegu 1,0 m;

Montaz 5 opraw oswietleniowych LED o mocy 48W na stupach typu A;

Montaz 4 opraw oswietleniowych LED o mocy 36W na stupach typu B;

Sie¢ teletechniczna.
Kolidujacg kanalizacje teletechniczng nalezy zdemontowa¢ oraz wybudowa¢ nowe odcinki kanalizacji

teletechniczne;.

3.7.

studnie telekomunikacyjne SK-2,

kanalizacja teletechniczna 2-otworowa (110x3.0),

kabel optyczny 24J w rurze wtdrnej HDPE 40.

W celu przebudowy i przetozenia doziemnych urzadzen teletechnicznych nalezy:

wybudowac kanalizacje teletechniczng 2-otworowg (110x3.0) po nowej trasie,

wybudowac studnie kablowe,

roztaczy¢ kabel $wiattowodowy w mufie znajdujacej sie w studni A23/7 i wycofa¢ poza obszar
przebudowy,

zaciggnag kabel w rurze wtérnej HDPE 40 po nowej trasie i przywrdci¢ potaczenia w mufie.

Zielen drogowa.

Kolidujace drzewa i krzewy przeznaczono do wycinki. Wykaz drzew i krzewdw przeznaczonych do
wycinki zestawiono z ponizszej tabeli. W trakcie inwentaryzacji na drzewach i krzewach przeznaczonych do
wycinki nie stwierdzono wystepowania siedlisk gatunkoéw chronionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Nr | Obwoéd [cm] I'() OW'eTZChma Nazwa drzewa/ krzewu Nr dziatki Obreb
rzewow [m2]
. 540/1;
1 62 Bez czarny (Sambucus nigra) 541/1: 542/1 10 Mtawa
2 25+16 - Klon jesionalistny (Acer negundo) 5421 10 Mtawa
3 - 2 Forsycja (Forsythia) 542/1 10 Mtawa
4 | 25+24+47 - Cis pospolity (Taxus baccata) 544/5 10 Mtawa
5 - 1 Forsycja (Forsythia) 544/5 10 Mtawa
574/6;
6 84 Klon jesionolistny (Acer negundo) 575/1; 10 Mtawa
576/1
7 16+13 - Klon jesionolistny (Acer negundo) 5771 10 Mtawa
8 - 1 Bez czarny (Sambucus nigra) 57711 10 Mtawa
9 - 1 Malina (Rubus idaeus) 57711 10 Mtawa
10 33 - Klon jesionolistny (Acer negundo) 577/1 10 Mtawa
11 - 3 Bez czarny (Sambucus nigra) 57711 10 Mtawa

Tereny zielone przylegte do projektowanych nawierzchni nalezy zahumusowa¢ (gr. humusu 10 cm) i obsia¢
mieszanka traw.

Wymagania dotyczace wysiewu trawy

Teren przeznaczony pod trawnik po uprzednim przekopaniu i nawiezieniu ziemi urodzajnej grubosci minimum 10
cm, ktdrg nalezy wymiesza¢ z nawozami mineralnymi (nawozenie przedsiewne wielosktadnikowymi nawozami
mineralnymi w ilosci 3-5 kg/100 m?) powinien by¢ doktadnie splantowany.

Przed wysiewem nasion teren nalezy uwatowa¢ watem gtadkim a nastepnie watem z kolczatka lub zagrabic.
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Do siewu nalezy zastosowac¢ mieszanke nasion o nastepujacym sktadzie i proporcjach:

. zycica trwata 30%
. kostrzewa czerwona kepowa 10%
. kostrzewa czerwona roziogowa 20%
. kostrzewa trzcinowa 40%

Sktad mieszanki oparty jest na trzech gtéwnych sktadnikach tj: zycica trwata, kostrzewa czerwona (dwie formy
botaniczne) oraz kostrzewa trzcinowa. Zycica trwata jako gatunek najszybciej kietkujacy i rozwijajacy zapewnia
szybkie wschody w poczatkowej fazie wzrostu. Kostrzewy ze wzgledu na swojg odporno$¢ na susze wptywajq
na trwato$¢ oraz wieloletnio$¢ obsiewanego terenu. Gteboki system korzeniowy kostrzewy trzcinowej gwarantuje
dobre ukorzenienie.

Siew powinien by¢ wykonywany w dni bezwietrzne na wilgotnej glebie.

Najlepszym okresem siewu jest okres wiosenny (od kwietnia do kofica maja) i potem od konca sierpnia do
jesieni (najpozniej do korca wrzesnia).

Nasiona wysiewane s w ilosci 4 kg/100 m? siewem krzyzowym (porcje nasion dzielone na dwie réwne czesci i
wysiewane w dwéch prostopadtych kierunkach)

Nastepnie nalezy przykry¢ nasiona poprzez przemieszanie ich z ziemig grabiami lub watem kolczatkg na
gtebokos¢ 0,5 -1 cm.

W celu ostatecznego wyréwnania nalezy obsiany teren uwatowac lekkim watem i zrosi¢ (podlewac
rozproszonym strumieniem, aby nie doszto do przesuwania si¢ nasion).

4.0. Zestawienie powierzchni: drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchni
biologicznie czynnej, powierzchni innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
taczna powierzchnia projektowanego zagospodarowania terenu wynosi okoto 1815 m?2. Powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 225 m2. W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie projektowanych

powierzchni.
Powierzchnia
Lp. Rodzaj nawierzchni

[m?]

1| Nawierzchnia jezdni z bitumu 1050

9 Nawierzchnia Zjazddw i fragmentu miejsc postojowych z kostki 105

betonowej

4 | Nawierzchnia chodnikow z kostki betonowe; 435

5| Zielen 225

RAZEM: 1815

5.0. Informacje i dane.

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.
Wg pozwolenia konserwatorskiego roboty ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym z

uwagi na bliskos¢ stanowiska archeologicznego AZP 38-60/15. Minimum na 30 dni przed rozpoczeciem robét
ziemnych Wykonawca robot winien wystapi¢ ze stosowym wnioskiem do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Warszawie — Delegatura w Ciechanowie.

5.2. Informacja czy dziatka lub teren jest wpisany do rejestru zabytkow lub czy teren
potozony jest na obszarze ochrony konserwatorskiej.

Inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow, jednak potozna jest z bezposrednim sgsiedztwie stanowiska
archeologicznego AZP 38-60/15.
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5.3. Okreslenie wplywu eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Z uwagi na znaczng odlegtos¢ od terendw eksploatacji gorniczej nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gornicze;
na teren zamierzenia budowlanego.

5.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia.

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu budowlanego nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego w trakcie realizacji i eksploatacji w
normalnych warunkach uzytkowania. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieC mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko, wiec uzyskanie decyzji srodowiskowej nie jest wymagane.

6.0. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.
7.0.  Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiekty budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana rozbudowa ulicy Bednarskiej w Mtawie bedzie stanowi¢ kontynuacje istniejacego odcinka ulicy,
ktora potaczy ja z Al. Sw. Wojciecha.

8.0.  Obszar oddziatywania obiektow budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie¢ w dziatkach: 534/4, 548, 577/1, 547/1, 546/1, 545/1, 544/5,
54416, 542/1, 541/1, 540/1, 538/6, 550/1, 571/1, 549/2, 572/1, 573/1, 574/4, 574/6, 575/1, 576/1, 550/7 - obreb
Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Miasto Mtawa.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu
nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktdrych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. Poz. 470),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311)

Opis sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik
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9.0. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych.

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682.), projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.:
»,Rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Miawie”

zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA DROGOWA
Projektant mgr inz. Adam Stypik Upv';/' :gei%mfc?ﬁg?ﬁéjﬂ
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Slusarz UP\L- :geiszgg‘gzggﬁfz
BRANZA SANITARNA
Projektant mgr inz. Justyna Wiodarska léf;p’gcl;%'\g/é%??nosl ; Y;/Ejr/] ijz
Sprawdzajacy inz. Stawomir Szurman w S:ggj;;gf;ﬁg{:g ?:ijnej

BRANZA ELEKTRYCZNA

upr. nr MAZ/0336/PWOE/12

Projektant mgr inz. Seweryn Rutkowski W specialnosci elekiryczne]
BRANZA TELETECHNICZNA
Projektant inz. Dawid Bakowski upr. nr POM/0105/POT/23

w specjalnosci teletechnicznej

Gdansk, lipiec 2024 r.
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10.0.

Kopie uprawnien.

A
POMORSKA OKREGOW
1ZBA INZYRIEROW Bunpwmmw&
80 840 Gdaask, ul. Swigtojunska 43/
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna _
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okres$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

HI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregogvej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji lifikacyjnej
~
mge-ifiz. Zbigniew Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kolobrzeska 50g/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORCKA OKREGOWA
IZBA LiZYniSR0W BUDOWANETWA
810 840 L{_{Jausk, ul. Swigtojunska 43/44
() el. 58-324-89-77
Fax 58-501-44 o6 Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrofece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okre; onwej Komisji Kwalifikacyjnej
r inZ. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji tfikacyjnej

mgr inZ, Zbigniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komisgfi waliﬁka:gjncj

dr inz. Mafek Wesglowski

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz $lusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa IV 61/11
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWMICTWA

80-339 Gaarisk, al. Rzeczypospolits] 4/155 Gdansk, dnia 14 grudnia 2022 r.
tel. 58 324 £9 77
widf =

sygn. akt. 16/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Justyna Wlodarska
magister inzynier inZynierii srodowiska
urodzona dnia 18.11.1991 r. w Bydgoszczy

Otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0300/PWBS/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

| (S
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Pani Justyna Wlodarska upowazniona jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t.
j- Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przyshuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrggmf% Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
i ‘i{ﬁwalifﬂcaeyjncj’

arek Wegolowski

SEKRETARZ

Oqugowr}'%bmisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. Mm;éurzyﬁski

Otrzymujg:

1.Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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WOJEWODA POMORSK[- o

, ’RRAB I 7131/166/02 Iv s  Gdarisk, dnia 2002 - 127-L O

DECYZJA NR 287 /Gd/2002.

i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
r 106 poz. 112622000 r. z poin.
dach zawodowych

Na POdStanC art. 1 25wst. 2 arl 13 uste 1pkite]
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /[CkS[JCdHOll(y Bz U B
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzy
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), W
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy O samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221z
2002 1)1 § 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38 2

1995 r.zm. Dz. U. Nr 134 poz 113022002 r)
.na d aj (;
Panu:  Stawomirowi ‘He'm'yk'Szunnan
inzynicrovwi mzymcru srodomsl\a

urodzony W dmu 19 styczma 1956 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE %

mstalacyjne_; w zakresxe sxecn, mstahql i Aurzg_dzen ‘nodocl’{f’OWYCh i
' nych, gazowy ‘h 1weuty1acyjnych

‘W specjalnoscei :

w zakresie: pro;ektbwanxa' bez ogranicze.

Na niniejsza. decszq s}uzy strome prawo wiiesienia odwotama do G{ownego
coo W termmlc

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posredmctwem \VO_[CWOd_Y Pomorskl

14 dni od dnia otrzymama mmejsze) dccyzp./ ‘.__;,_

o Ot mule

1. Pan Siawomxr Szurman Rt
- ul. Pomorska 862/22 V&AL =
0BGtk o N s 5/
-2, Glowny InspektorNadzoru Budowlanego w\Wars{
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i MAIOWIECKA

SO ;1 B A

58 BuDOWNICTWA

sygan. -akt.r MAZ/‘?] 31-7132/352/12/E ' Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
' DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 jart. 24 ust, 1 pkt 2-ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 . Nr § poz. 42 zpéén. zm.), am. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dniz 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z po@. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
‘budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin..zm)) .- _ o : )

- Okrggows Komisja Kwalifikacyjna

Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

B nadaje - L
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inZynierowi

urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha ,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ur MAZ/ 0336 /PWOE/I2

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych :

Szczegblowy zakrg'unra_wnieﬂ

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1,3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w ukrene

'objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, e
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli -technicznej wytwarzania tych elementow, e .
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,- .
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem. -
. .art. 62 ust. 5. ST S Lo
IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Badownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych ' funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze mprawnienia
budowlane stanowiy podstawe do: '
sporzadzania_projekiu  zagospodarowania dzialki lub terenu 'w  zakresie  Wyzej wymienionej
specjalnosei. , o '
.. ] Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
- 2006 1. w sprawie samodzieluych funkcji techwicznych w. budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowiy podstawe do: . - K
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi- z

obickten budowlanym, takim jak:- sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i

"elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci  trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w. tym kolejowej,
trolejbusowe; 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
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(UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci tadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. *

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodsielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejesiru, prowadzonego przez Gléwnego Inspeklora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonksw wiaiciwej isby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejsze] decysji shuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Intynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednicowem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne/ Mazowieckiej Okrggowej Izby
Ingynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgezenia.

Sklad Orzekajgey
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr in2 Irena Churska
3/ mgr in. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Seweryn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Mtawa
2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POMORSKA OKREGOWA
lZBf‘\ INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4/155

tel. 58 324 89 77 Gdansk, dnia 19 czerwca 2023 r.
-4 -

sygn. akt. 344/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust. 3
i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a, art. 15a ust. 1 i ust. 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione
zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Dawid Bakowski
inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 06.09.1991 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0105/POT/23

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Dawid Bakowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 19 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektéw architektoniczno-budowlanych (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane),

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, wraz z
infrastrukturg telekomunikacyjna, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego
jak lokalne linie i instalacje.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w
§ 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:
/

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowej Komjsji lifikacyjnej
mgr inz. alinowski
SEKRETARZ

Okregowej /gl Kwalifikacyjnej

mgr inz. Marcin Burzynski

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.22
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NUE-TKN-2WN *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZT6-STT-MYL *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Jasminowy Stok 70/1, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2H5-ZIG-RYB *

Pani Justyna Wtodarska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0415/22

adres zamieszkania ul. Andrzeja Grubby 4/37, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MZ7-YAG-FW9 *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01
adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KME-G7K-G4A *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RX8-383-DE6 *

Pan Dawid Bgkowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0183/23
adres zamieszkania ul. Polna 5B/7, 83-110 Tczew
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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