PROFILE PODLUZNE

KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Uwaga: UWAGA:

Warto$¢ rzednej oraz gtebokosé osi istniejacej instalacji Budowe kanalizacji nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzgdnych miejsca wiaczenia.
(np. eNN, rz.0si=83,00) podano w przyblizeniu. Na etapie potaczenia istniejacych przykanalikéw z projektowanymi nalezy wykonac

' ' przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistej rzednej istniejacych przykanalikow

taSma ostrzegawczo-lokalizacyjna Zaatebienia kabli i
. . ) gtebienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych, tualnie dost & spadki ikt h odcinkach.
tasma ostrzegawczo-okalizacyjna taéma ostrzegawczo-lokalizacyjna przewodéw gazowych przyjeto orientacyjnie: oraz ewenuanie dosiosowat spacki na projetdowanych cdeintac
taéma ostrzegawczo Iokalizacyjna taéma ostrzegawczo Iokalizacyjna - kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m; Ze wzgledu na brak informacii z jakich materiatow sg wybudowane odcinki sieci, przy
- - : : : : - kable telefoniczne 0,6-0,7m; taczeniu projektowanych przykanalikow z istniejacymi nalezy stosowac adaptery
proj. adapter p,()_*a.czenlowy — proj. adapter p’o.%qczenlowy — - kable o$wietleniowe 0,6-0,7m; potaczeniowe lub dostosowac materiat do istniejacych warunkow.
N w przypadku roznych materialow w przypadku roznych materiaiow - przewody gazowe 0,8-1,0m.
- T Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie rowniez urzadzen podziemnych utozonych a nie
. \ \ \ zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.
//
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POdZ|a*ka 1 ' 1 00/1 00 ://,’//ﬁﬂ? 14286 \ T \ \ istn. studnia kanalizacyjna W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem zmiany nalezy dokona z
142,49 ;///— Ll 142,41 a2 30 Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
, , roj. podsypka 15cm * - T L]
prd]. adapter polaczeniowy proj. poasyp / #72 470 o1, podsypka 15am ' podsvoka 15 @ proj. wpust deszczowy DN500mm z osadnikiem h=0,5m
w przypadku roznych materialow IR O) proj. podsypka 15cm L] wr (D o wi| @ ). POOSY wal @ proj. podsypka f5cm
O (o) o) @ proj. punkt charakterystyczny, potaczenie projektowanego
przykanalika z istniejagcym odcinkiem

proj. podsypkal 15cm
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Proj. srednica nominalna, materiat istnigjacy odcinek DN150mm ~ [@160mmPPSN=28 ~ @160mm PP SN2 12 (160mm PP SN 28 (160mm PP SN 28 istniejacy odcinek DN150mm | @160mm PP SN 212 istniejacy odcinek DN150mm  3160mm PP SN 2 12
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