PRZEKROJ POPRZECZNY
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Betonowa kostka drogowa (ksztatt i kolor uzgodni¢) 8
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4
podbudowa zasadniacza z kruszywa famego stabilizowanego 15
mechanicznie Cg3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm - E, 80 MPa

grunt rodzimy E, 50 MPa
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Betonowa kostka drogowa (ksztatt i kolor uzgodnic) 8
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5
ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej Csqy3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm 2

stabilizowane georusztem wieloksztattnym typu N1 - E; 130 MPa

geowtdknina separacyjna

grunt rodzimy E> 50 MPa

Plyta azurowa EKO o wymiarach 60x40x10 cm, wypetnienie spoin

kruszywem 2/5 mm 10
podsypka z kruszywa tamanego 0/4 mm 3
ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej Csq/39 0 uziarnieniu 0/31,5 mm

stabilizowane georusztem wieloksztattnym typu N1 - E; 130 MPa 32
geowtdknina separacyjna -
geowtdknina separujaco - filtracyjna o gramaturze 200 g/m? -
kruszywo naturalne 16/32 mm -
rura drenarska z PP-B DN 160 mm otwory w gornej czesci 1/3 obwodu w kacie 16

120 °, sztywnos¢ obwodowa = 12 kN/m?

geowtdknina separujaca o gramaturze 200 g/m?

grunt rodzimy E, 50 MPa

mechanicznie Csq3, 0 uziarnieniu 0/31,5 mm - E; 80 MPa

Betonowa kostka drogowa (ksztatt i kolor uzgodnic) 8
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4
podbudowa zasadniacza z kruszywa famego stabilizowanego 15

grunt rodzimy E, 50 MPa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STM Inzynieria Tomasz Stolarczyk
Zdziwéj Nowy 24
06-330 Chorzele
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INZYNIERIA

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa projektu:

od km 0+000 do km 0+076,35

Przebudowa drogi gminnej ulicy Obroricéw Mtawy w msc. Miawa na odcinku

] Burzmistrz Miasta Mtawa
Inwestor: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

dziatka nr 3795 obreb 0010 Miasto Mtawa,

Adres inwestycj: jedostka ewidencyjna 141301_1 Miawa

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nazwa rysunku:

Projektant

Podpis

mgr inz. Tomasz Stolarczyk
uprawnienia budowlane Nr MAZ/0008/PWBD/24 do projektowania
i ki ia robotami iw §ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen
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