SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI KOLIDUJACEJ Z PROJ. KANALIZACJA

Poziom terenu

Zagtebienie kolidujacych przewodow moze wahac sie od 0,70 do 1,20m p.p.t. W przypadku wystapienia kolizji nalezy przebudowaé
przewody kolidujace z proj. kanatem ,z zachowaniem odlegtosci miedzy $ciankami przewodéw min. 0,1m.

Utozenie przewodu nad/pod projektowanym kanatem deszczowym |

| Istniejacy przewod kolidujacy

Istniejacy odcinek przewodu kolidujacego
do likwidacji, w przypadku wystapienia kolizji
z projektowanym kanatem deszczowym

Projektowany kanat deszczowy
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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej ulicy Obrorncéw Mtawy w msc. Miawa na odcinku
projert: od km 0+000 do km 0+076,35

. Burzmistrz Miasta Mfawa
Inwestor: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

) dziatka nr 3795 obreb 0010 Miasto Miawa
A : ’
dres inwestycj jedostka ewidencyjna 141301_1 Miawa

Nazwa rysunku:

SCHEMAT PRZEBUDOWY KOLIZJI

Projektant Podpis

mgr inz. Tomasz Stolarczyk
uprawnienia budowlane Nr MAZ/0008/PWBD/24 do projektowania
i ki ia robotami i jalnosci inzynieryjnej drogowej

w
bez ograniczen

Projektant

mgr inz. Rafat Piekarski
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