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CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | CELU OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego w zwigzku z realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminne;j ulicy Obroncow Mtawy w msc. Mtawa na odcinku od
km 0+000 do km 0+076,35, powiat mtawski, wojewddztwo mazowieckie.

Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy ulicy Obroncéw Mtawy rozszczelniajac
nawierzchnie z betonu asfaltowego zastepujac jq kostka brukowa oraz ptytami ekologicznymi
azurowymi dzieki czemu mozliwe jest odprowadzenie wod opadowych bezposrednio do podioza,
poprzez wykonanie pod podtozem konstrukcji drenazu wielofunkcyjnego.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejaca droga gminna ulica Obroncéw Mtawy w msc. Mtawa jest drogg jednojezdniowa,
dwukierunkowg o szerokosci ok. 6,0 m, szeroko$¢ pasa drogowego ok. 9,0 m ktéra gtownie obstuguje
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Droga gminna faczy sie z droga wojew6dzka Nr 544
Alejg marszatka Jozefa Pitsudskiego poprzez skrzyzowanie zwykte oraz z ulicg Sokalskiego.

Droga przebiega przez tereny zabudowane budynkami jednorodzinnymi, obecnie nawierzchnia
jezdni wykonana jest z mieszanki bitumicznej, ktora znajduje sie w ztym stanie technicznym i podlega
rozbiérce. Spadki poprzecze jezdni sg nieregularne powodujace zastoiska wody przez co
nawierzchnia ulega szybszej degradacji. Obecnie odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do
istniejacych wpustdw kanalizacji deszczowej, ktdre rowniez poprzez zty bedg podlegaty wymianie na
nowe. Wzdtuz drogi wystepuijq istniejace zjazdy zwykte indywidualne do posesji. Ruch pieszy odbywa
sie po istniejacym chodniku wykonany z kostki brukowej, ptyt chodnikowych o nieregularnych
spadkach podtuznych i poprzecznych o szerokosci ok. 1,0 — 1,5 m po obu stronach jezdni. Na catej
dtugosci jezdni zaréwno po stronie lewej jak i prawej wystepuje istniejace ogrodzenie terenow
przylegtych poses;ji.

Droga znajduje sie w terenie rowninnym, rzedne terenu istniejacego wahajg sie w przedziale od
144,70 — 143,75.
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Parametry drogi istniejace;:

= Kategoria: Gminna;
= Klasa: D

= Nawierzchnia: bitumiczna
= Szeroko$¢ jezdni: 6,0m

= Szeroko$¢ chodnika: 1,0-1,5m

Istniejace uzbrojenie terenu:

= Sie¢ telekomunikacyjna;

= Sie¢ wodociggowa;

= Sie¢ elektroenergetyczna;

= Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna;
= Sie¢ gazowa;

= Siec¢ kanalizacji sanitarnej;

= Sie¢ kanalizacji deszczowej;

Istniejace zagospodarowanie terenu:

= Oznakowanie pionowe;

= Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej;

= QOgrodzenia posesji;

= Stupy oswietleniowe;

= Bramy wjazdowe do posesji;

= Nawierzchnia jezdni z mieszanki bitumicznej;

Uwaga w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy dokonaé jego
inwentaryzacji geodezyjnej oraz powiadomi¢ gestorow sieci a takze skontaktowaé sie z Projektantem
celem weryfikacji zaprojektowanych rozwigzan technicznych. Ponadto nalezy mie¢ na uwadze, to, ze
istniejace sieci moga by¢ usytuowane wyzej a jezeli wynika to ze standardowych zagtebien.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przebudowa drogi jest niezbedna ze wzgledu na potrzeby poprawienia warunkdw
bezpieczenstwa uczestnikbw ruchu, obstugi komunikacyjnej przylegtych terendw oraz
odprowadzenie wody deszczowej z terenu ulicy Obroricow Mtawy poprzez infiltracje wody gruntowej
do wielofunkcyjnego drenazu odwadniajgcego.

Projektowany odcinek drogi rozpoczyna sie od km 0+000 natomiast koriczy sie w km 0+076,35.
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Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

= Kategoria ruchu: KR1
= Grupa no$nosci podtoza: G2 od km 0+000 do km 0+076,35

Wyniki badan podtoza gruntowego wykonano w miesigcu listopad 2024 r., Opinie geotechniczng
wykonana zostata przez Decus Laboratorium Pikula i Wspolnicy Sp. J., Szczepankowo 29B, 14-107
Gierzwatd

Uwaga w czasie robét, bezposrednio pod odstonieciu podioza gruntowego nawierzchni w wykopach
nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace no$noéci podtoza,
przyjete w czasie opracowania. Odbidr rodzimego gruntu bedzie dokonywane przez uprawnionego
geologa / laboranta.

Nalezy dokona¢ badania podtoza w celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. nosno$ci podtoza.
Dopuszcza si¢ stosowanie ptyty statycznej VSS lub lekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku znacznych
rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan , ewentualnie zmiany nalezy
uzgadniac z Projektantem.

Uwaga bezpos$rednio pod konstrukcija nawierzchni nalezy osiagna¢ nosno$¢ E2 2 50 MPa.

4. PARAMETRY TECHNICZNE

= Przekroj poprzeczny: daszkowy
= Spadek jezdni: 2,0 %
= Nawierzchnia jezdni: kostka brukowa
= Kategoria ruchu: KR1
= Klasa drogi: D - dojazdowa
= Predko$¢ projektowa: 30 km/h
= Szerokos¢ jezdni: 6,00 m
= Szerokos¢ chodnika: zmienna 1,0-1,5m
= Spadek chodnika: 1,0-2,0%
= Nawierzchnia zjazddéw zwyktych: kostka betonowa
= Dtugos¢ jezdni 76,35 m
STM Inzynieria
Zdziwdj Nowy 24 NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482 S‘h
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Droga zapewni ruch pojazddw o obcigzaniu osi 115 kN.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla grupy nosnosci podioza G2

Wymagany wtérny
. Grubo$é modut
Warstwa Materiat [em] odksztalcenia E2
[MPa]
- Betonowa kostka brukowa (kolor i ksztatt uzgodni¢
Scieralna 8 .
z Inwestorem)
Warstwa : )
podsypki Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5 -
Ulepszone Mieszanka niezwigzana Csoiso o uziarnieniu 0/31,5 mm
. " . 32 130
podtoze stabilizowana georusztem wieloksztattnym typu N1
Warstwa o .
L Geowtdknina separacyjna - -
odcinajaca
Podioze Grunt rodzimy doprowadzony do grupy no$nosci podioza G2 - 50
gruntowe y dop ydogripy P
Wymagany wtérny
. Grubosé modut
Warstwa Materiat [em] odksztatcenia E2
[MPa]
Scieralna Ptyta azurowa EKO o wymiarach 60x40x10 cm, wypetnienie spoin 10 )
kruszywem 2/8 mm
Warstwa
podsypki Podsypka z kruszywa tamanego 2/8 mm 3 -
Ulepszone Mieszanka niezwigzana Csoiso o Uziarnieniu 0/31,5 mm
. " . 32 130
podtoze stabilizowana georusztem wieloksztattnym typu N1
Warstwa s .
L Geowtdknina separacyjna - -
odcinajgca
Podioze Grunt rodzimy doprowadzony do grupy no$noéci podioza G2 - 50
gruntowe y dop ydogripy P
STM Inzynieria \
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Konstrukcja nawierzchni chodnika

Wymagany wtérny
. Grubosé modut
Warstwa Materiat [em] odksztalcenia E2
[MPa]
o Betonowa kostka brukowa (kolor i ksztatt uzgodni¢
Scieralna 8 .
Z Inwestorem)
Warstwa . )
podsypki Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 -
Podbudowa Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie Csoso 0 uziarnieniu
. 15 80
zasadnicza 0/31,5 mm
Podioze Grunt rodzimy doprowadzony do grupy no$nosci podioza G2 - 50
gruntowe y dop y do grupy P
Konstrukcja nawierzchni zjazdow zwyktych
Wymagany wtérny
. Grubosé modut
Warstwa Materiat [cm] | odksztatcenia E2
[MPa]
- Betonowa kostka brukowa (kolor i ksztatt uzgodni¢
Scieralna 8 -
z Inwestorem)
Warstwa : .
podsypki Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 -
Podbudowa Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie Csozo 0 uziarnieniu
, 22 130
zasadnicza 0/31,5 mm
Podioze Grunt rodzimy doprowadzony do grupy no$nosci podioza G1 - 80
gruntowe ydop y dogrupy P

STM Inzynieria
Zdziwdj Nowy 24
06-330 Chorzele
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

= Jezdnia z kostki brukowej: 365 m?
= Jezdnia z ptyt azurowych: 91 m2

= Nawierzchnia chodnika: 170 m?
= granica opracowania: 700 m2

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia zostata opracowana przez Decus Laboratorium Pikula i WspdélInicy Sp. J. Szczepankowo 29B,
14-107 Gierzwatd. Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

Prace polowe przeprowadzono w listopadzie 2024 roku i wykonano: - 2 otwory przy pomocy $widra
okienkowego o $rednicy 70 mm do gtebokosci maks. 2,0 m p.p.t., tacznie odwiercono 4,0 m gruntu.

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w badanym podiozu
do gtebokosci 2,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do plejstocenu. Sg to osady
powierzchniowe w postaci gruntéw wodnolodowcowych i lodowcowych (plejstocen).

Podczas prowadzenia prac polowych (18.11.2024) w badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowe;.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw w postaci gruntow
wodnolodowcowych i lodowcowych (plejstocen).

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do dwdch pakietow geologicznych:

Grunty wodnolodowcowe :

a) grunty niespoiste (piaski pylaste, piaski drobne) w stanie sredniozageszczonym ID =0,50 (warstwa IA);
Grunty lodowcowe :

a) grunty spoiste (piaski gliniaste) w stanie twardoplastycznym IL =0,20 (warstwa IIA).

W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej

STM Inzynieria \
Zdziwéj Nowy 24 NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482 STI
06-330 Chorzele REGON: 523521470 E-mail: stm.inzynieria@firma.pl Strona |8 INZYNIERIA
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DECUS KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr.4
Laboratorium drogowe Profil numer 1 Wiertnica: -
Miejscowost: M. Miawa Obiekt: Dz. nr 3795, obr. 0010 M. Miawa. System wiercenia: Recznie
Gmina: M. Miawa Nadzir geologiczry: mgr L. Pikula i mar P.Szuba
Powiat miawski Rzedna: 143.75 m np.m.
Wojewddztwo: mazowbeckie Skala 1:25 |
K]
i 5 Profil £ s 5 2| 2
-E 2 g E E | lrologicany Przelot Opis litslogiczny & iﬁ § & | o =
&7 N 2 =2 §
]
2 5 & i
[m.p.p.g [rri] [mi]
1 2 3| 4 [: 7 8 9 10 [ 11 12 13
[__MK-A (mieszanka mineralno-asfallowa) s
0.06 budowa 2 oloczakéw [0/B3 mm)
Padb.2 otoc] h -
T 0.36 piasek drobny prewarshwiany piaskiem pylastym +
B Fwir
PP+ | 1A sm | 05
¥ 1.0
]
&
il -
130 piasek giiniasty przewarsiwiony piaskiem drobnym
PgliPd A tpl 0.2
28 200
Profil numer 2 Rzedna: 144.50 m n.p.m.
[T MM-A (mieszanka mineralno-asTallowa) B4
'1"‘.! = 0.08 Podbudowa z oloczakdw (063 mm)
e (O o B
) ":’DC}‘ Podb. 2 alecd
| 60
— 040 piasek pylasly + Dwir
L S
Lt Pred
o
T 1A sz | 05
0.B0 piasek drobny przewarstwiany piaskiem pylastym +
2w PdllP 2
-
HE 10| piasek gliniasty przevarshmony piaskiem drobnym
" % W
alg
i PoiPd | 1A 1pl 02
2.0 =0

Rysunek wykanano-progra'ne-m “GeoStar”

Karte opracowat: mgr t. Pikula
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8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Roboty rozbiorkowe:

W ramach niniejszej przebudowy przewidziano rozbiorke nastepujacych elementow:

Materiat [j.m.] ilos¢ przeznaczenie
Nawierzchnia bitumiczna m?2 466 Uzgodnienie z Inwestorem
Nawierzchnia z kostki m? 50 Uzgodnienie z Inwestorem

brukowej
Nawierzchnia z ptyt m? 135 Uzgodnienie z Inwestorem
betonowych

Obrzeze betonowe mb 65 Uzgodnienie z Inwestorem
Kraweznik betonowy mb 138 Uzgodnienie z Inwestorem
Wpusty deszczowe szt. 6 Uzgodnienie z Inwestorem

Uwaga powyzsze materialy Wykonawca zobowigzany jest zutylizowaé we wiasnym zakresie,
w przypadku gdy Inwestor uzna o przydatno$ci materiatu z rozbiérki wykonawca zobowigzany jest
zatadowac i przetransportowa¢ materiat w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Inwestora.

Przed rozpoczeciem robot nalezy ustali¢ z Inwestorem przydatno$é materiatéw z rozbiorki.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu nagrany film obrazujacy istniejace

zagospodarowanie ternu np. ogrodzenia, bramy do posesji na ktdrych widoczny bedzie stan przed
rozpoczeciem robdt budowlanych

STM Inzynieria
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Podtoze gruntowe:

Zakwalifikowano podtoze gruntowe do grupy no$nosci podtoza G2. Przed rozpoczeciem robét nalezy
zweryfikowa¢ no$nos¢ podtoza w zakresie wtdrnego modutu odksztatcenia E> do zatozen przyjetych
w projekcie. Dla grupy nosnosci podioza G2 = E; 2 50. Warunki badania przyja¢ wedtug normy
PN-S-02205.

W czasie robdt budowlanych, bezpos$rednio po odstonigciu podfoZza gruntoweqo nawierzchni w wykopach
lub_po uformowaniu _nasypdw, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia
dotyczgce nosnosci podtoza. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtdrneqo modutu
odksztatcenia E» na powierzchni podfoza gruntoweqo i pordwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada
zatozonej grupie no$nosci podfoza.

Na analizowanym obszarze w podtozu pod istniejgcg konstrukcjg nawierzchni wystepujg piaski drobne
przewarstwione piaskiem pylastym oraz piaski pylaste z domieszkg zwiru w stanie Sredniozageszczonym.
Migzszo$¢ tej warstwy wynosi 0,7-0,9m. Gtebiej, do gteboko$ci wykonanych badar 2,0m wystepuja piaski
gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym w stanie twardoplastycznym. W wykonanych otworach nie
nawiercono zwierciadta wody gruntowe;.

Zgodnie z KTKNPIP piaski pylaste zaliczamy do gruntow watpliwych i w przypadku wystepowania dobrych
warunkéw wodnych kwalifikujemy je do grupy no$nosci podtoza G2 E; 2 50.

Dopuszcza sie zastosowanie metody okre$lenia nosno$ci podtoza gruntowego nawierzchni:
= badanie lekkg ptyta dynamiczng do po$redniego wyznaczenia wartosSci wtérnego modutu
odksztatcenia E,

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze qrupa nosnosci podfoza gruntowegqo okre$lona w czasie robot jest
qorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszoneqo podfoza to nalezy
uzqgodnié z Projektantem przeprojektowanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.

Jezeli badania kontrolne wykazg zwiekszong no$no$¢ podfoza qruntoweqo w stosunku do zafozen
projektowych, to nie nalezy wprowadzac zadnych zmian w projekcie.

game warstwy

konstrukcji nawierzchni

E: 2 BD MPa (G1)
k 4

E= 2 25 MPa (G4) dolne warstwy

E:z 2 35 MPa (G3) konstrukcji nawierzchni

E: 2 50 MPa (G2) ilub ulepszone podiaze
¥

NN grunt rodzimy w wykopie
G2, G3, G4 luby grunt nasypowy
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Warunki wodne:

Na podstawie wykonanych badan nie udokumentowano w zakresie wykonanych odwiertow
wystepowania na gtebokosci 2 m wystepowania wody gruntowej, zaklasyfikowano jako warunki wodne
dobre. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze w podtozu wystepujg grunty niewysadzanie.

Strefa przemarzania gruntu h, = 1,0 m
Konstrukcje nawierzchni projektuje sie posadowi¢ bezposrednio na gruntach nosnych.

Uwaga w przypadku gdy po wykonaniu korytowania okaze sie, ze w podfozu zalega warstwa nasypow
niebudowlanych nalezy je wybra¢ do gtebokosci gruntu rodzimego i uzupetni¢ nasypem budowlanym z
gruntu niewysadzanego zageszczonego do Is minimum 0,97.

Klasyfikacja ruchu projektowanegqo:

Zaklasyfikowano w ramach niemniejszej przebudowy uwzgledniajac Srednioroczny ruchu dobowy dla
kategorii KR1.

Wymagania dotyczace no$nosci

Zaprojektowana konstrukcja moze bezpiecznie przenies¢ planowane obcigzenie. Konstrukcja spetnia
warunki standw granicznych nosno$ci oraz przydatnosci do uzytkowania. Wymagana trwato$¢
zmeczeniowa nawierzchni zostata okreslona jako 0,06 min osi 100 kN, czyli srodek zakresu dla kategorii
ruchu KR1. Konstrukcje zaprojektowano indywidualnie w nawigzaniu do istniejgcych warunkdw
gruntowych.

organizacija ruchu

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie wymiany oznakowania pionowego i poziomego.
W km 0+057,08 nalezy wykona¢ zanizony kraweznik betonowy celem wykonania sugerowanego
przejscia przez jezdnie o szerokosci 4 m, pochylenie rampy koperty rozwigzania wysoko$ciowego ze
wgladu na dowigzanie si¢ do istniejacej nawierzchni wynosi¢ bedzie max 8-10 %. Ponadto nalezy
odtworzy¢ istniejace oznakowanie poziome na ulicy Obroncéw Miawy — linia P4.

Wykaz zjazdow zwyklych

Uwaga Dopuszcza sie korekte miejsc wykonania zjazddw, dostosowujac szerokos¢ do szerokosci bramy
wjazdowej, potaczenie zjazdu nalezy dostosowaé do istniejacej nawierzchni na posesji prywatne;.
Przyjeta kategoria ruchu na zjazdach zwykiych KR1.

STM Inzynieria \
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Strona lewa:
l.p. lokalizacja typ Powierzchnia [m?]
1 0+035,01 zwykly 6,68
Strona prawa:
L.p. lokalizacja typ Powierzchnia [m2]
1 0+02281 zwykly 7,30
2 0+034.84 Zwykly 8,20
3 0+061,04 zwykly 6,30

Inwentaryzacja zjazdow istniejacych;

Rysunek 2 istniejacy zjazd budynek 3 Rysunek 1 istniejacy zjazd budynek 2a
STM Inzynieria \
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Rysunek 3 istniejacy zjazd budynek nr 2 Rysunek 4 istniejacy zjazd budynek nr 55

Powiazanie projektowanego uktadu drogowego:

Droga gminna ulica Obroncow Miawy potaczona jest poprzez skrzyzowanie zwykte z drogg wojewodzka
Nr 544 Aleja Jozefa Pitsudskiego w km 0+000, w km ok. 0+068 potaczona z skrzyzowaniem zwyktym
z ulicg Michaliny Czechowskie;.

Droga w profilu podtuznym:

Ulice Obroncow Mtawy zaprojektowano dowigzujac niwelete osi jezdni do istniejacego terenu oraz
dostosowania do istniejacych zjazdéw zwyklych na posesjach prywatnych oraz do rzednej nawierzchni
jezdni drogi wojewodzkiej Nr 544. Uksztattowane niwelety jezdni zapewnia bezpieczenstwo ruchu
drogowego oraz efektywnos$¢ uzytkowania poprzez: zapewnienie wymaganej widoczno$ci, zapewnienie
ptynno$ci przebiegu trasy, zapewnienie odwodnia, odpowiednie potgcznie innych czesci drogi,
zachowanie skrajni jezdni, zachowanie odpowiedniego potozenia wzgledem urzadzen drogi lub urzadzen
obcych. Pochylenie jezdni jest wigksze niz zapewnienie minimalnego 0,3 % oraz mniejsze niz
dopuszczalne dla drogi klasy o dopuszczalnej predko$ci 30 km/h 10%.

Zaprojektowanie spadki podtuzne mieszcza sie w przedziale od 0,36 % do 1,74 %.
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Spadki podituzne zaprojektowano w taki sposéb aby istniata mozliwo$¢ zastosowania odwodnienia
grawitacyjnego.

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku wypuktego dla predkosci dopuszczalnej 50 km/h wynosi R=600m

Droga w palnie:

Droge zaprojektowano w taki sposdb aby zapewniata bezpieczenstwo oraz efektywnos¢ uzytkowania.
Stosujac powigzanie z istniejgcym otoczeniem poprzez skrzyzowanie, zjazdy zwykte zgodnie z WR-D.
Droga o dtugosci 76,35 m, odcinek prosty bez odcinkéw krzywoliniowych w planie. Pochylenie porzeczne
daszkowe jezdni 2% zapewnia prawidtowe odwodnienie jezdni.

Catkowita Catkowita

Stda VVspélr;edne osi- Wspé#rzed{we osi- Numer profiu Cafkt?‘{vwm ) wyrr1ag§na wymggna Dlugosé linii p?:g:z;l:i"- fy edna | Roznica wysokosci Szerokosé pasa
poinoc wschod szeroko$¢ drogi | przestrzen - po | przestrzen-po | terenu-lewa punkiu charakterystycznego pasa
lewej prawej prawa
+0.00 5888030.929 7457179.342 0.000 9.270 4.603 4.803 4.603 4.803 144,693 0.061 3.070
+10.00 5888021.640 7457175.638 10.000 8.751 4.563 4.259 4.563 4.259 144.519 0.060 3.000
+20.00 5888012.351 7457171.935 20.000 8.733 4.488 4.311 4.488 4.311 144.346 0.060 3.000
+30.00 5888003.062 7457168.231 30.000 8.613 4.307 4.354 4.307 4.354 144172 0.060 3.000
+40.00 5887993.773 7457164.527 40.000 8.733 4.425 4.418 4.425 4.418 143.998 0.060 3.000
+50.00 5887984.484 7457160.823 50.000 8.831 4.514 4.412 4514 4.412 143.893 0.060 3.000
+60.00 5887975.196 7457157.120 60.000 8.880 4.508 4.435 4.508 4.435 143.791 0.060 3.000

Jezdnia do zawracania:

Projektowana przebudowa drogi nie wymaga zastosowania jezdni do zawracania.
Odwodnienie:

Odwodnienie uktadu drogowego odbywa¢ sie bedzie poprzez zapewnienie spadkéw podituznych
i poprzecznych cze$ciowo do istniejacych wpustéw dzieci kanalizacji deszczowej, czesciowo poprzez
drenaz plytki zainstalowany na spodzie koryta drogowego. Ponizej przyktad zainstalowanego drenazu
czesciowo wielofunkcyjnego wykorzystywany do transportu wod infiltrujgcych.

fo- _85%_ -I-
\ ~ - zamknigte - ~ -/

Rysunek 5 drenaz czesciowy wielofunkcyjny

Analizujgc obliczenia statyczne dla posadawiania rury drenarskiej na gtebokosci 0,8 — 1 m przyjeto rury
o sztywno$ci obwodowej SN12 kN/m2.
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W przypadku utozonych w gruncie rurociggdw wykonanych z tworzyw sztucznych podstawowym
kryterium wytrzymatosciowym jest warto§¢ wzglednej, pionowej deformacji rury oraz sprawdzenie
mozliwosci wyboczenia przekroju.

Dopuszczalne ugigcie dla rur pétsztywnych z tworzyw wynosi 6,0%. WielkoS¢ tego ograniczenia
wynika takze z koniecznosci zachowania przepustowo$ci, ktdra przy ugieciu wynoszacym 6,0%
zmniejsza sie o0 ok. 1,0%. Przy zatozeniu dtugotrwatym do 10% spowoduje ograniczenie wydajnosci w
ciggu 2 - 3 lat uzytkowania oraz efekt uwidocznienia na nawierzchni w przedziale ok. 10 - 15 lat.

Po wyznaczeniu wartosci obcigzenia krytycznego od obcigzenia gruntem (10kN/m2 w przypadku braku
obcigzenia komunikacyjnego), od obcigzenia wodg gruntowa, w przypadku wystepowania, od obcigzen
dynamicznych komunikacyjnych (przyjeto obcigzenie od pojazdu ciezkiego o ciezarze 600kN) wyznacza
sie globalny wspotczynnik bezpieczenstwa, ktory musi by¢ wiekszy lub réwny wartosci minimalnej.
W przypadku zastosowanych rur z PP/PVC wynosi on F = 2,0.

Rury drenarskie posiadajg lekka konstrukcje strukturalng z gtadka wewnetrzng sciankg oraz profilowang
— korugowang Sciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, ktora zgodnie z normg PN-EN 13476-3 jest
zaliczana do typu B.

wpusty uliczne z kregow betonowych @ 500 mm na plycie betonowej @ 700 mm
z osadnikami 0,50m wg PN 74/H-74081. Wpusty z pierscieniem odcigzajacym oraz kratg prostokatng
zeliwng uchying z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: Zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo
sferoidalne GGGS50, sworznie stalowe;

Do budowy przykanalikéw nalezy zastosowac rury SN8, SN12 kN/m2 o litej jednorodnej Sciance zgodnie
z Krajowg Oceng Techniczng wydang przez Instytut Techniki Budowlanej ITB w zakresie $rednic 160
mm.

Do wykonania kanalizacji nalezy zastosowac¢ rury o klasie sztywnosci SN8, SN12 kN/m2, Rury kielichowe
z uszczelkg EPDM z pierScieniem zatrzaskowym PP zapewniajacym trwatg stabilizacjie potozenia
uszczelki oraz zabezpieczenie przed wywinieciem i wyjeciem oraz zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng
wydanag przez Instytut Techniki Budowlanej ITB. Do potaczenia dwdch koncdw bosych nalezy zastosowac
ksztattki PP o sztywnosci obwodowej = 8 kN/m2i = 12 kN/m?2 o $ciance litej, produkowane metodq wtrysku
zgodnie z normg PN-EN 1852-1 wyposazone w uszczelki wargowe z pierscieniem z polipropylenu (PP)
zgodng z normg PN-EN 681-2 WH lub uszczelki SBR na state mocowane w kielichu poprzez pierscien
zatrzaskowy zgodnie z normg PN-EN 681-1.

Rury PP lite stosowane do budowy kanalizacji muszg posiada¢ Scieralnos¢ po 100 tysS. cyklach
wynoszaca ponizej 0,1 mm, odporno$¢ na abrazje (Scieranie) 0,085mm po 100 tys. cykli oraz 0,163 mm
po 200 tys. cykli przy uzyciu zwiru zgodnie z normg PN-EN 295-3.

Ksztattki i rury stosowane do budowy kanalizacji muszg by¢ odporne na ptukanie wodg w tescie
stacjonarnym zgodnie z wytycznymi WIS 4-35-01:2008 pod cisnieniem 280 bar. Ponadto rury muszg by¢
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cechowane znakiem krysztatu lodu T co oznacza, ze mogg by¢ stosowane w obszarach do temperatury
do - 10°C wg PN-EN 1411, a takze muszg by¢ cechowane znakiem ,UD".

Rury muszg byC wewnetrznie cechowane okreSlajac jej podstawowe parametry techniczne
i umoZzliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

9. UWAGI KONCOWE

= Do realizacji projektu przystapi¢ po uzyskani zgody od Organu administracji Architektoniczno —
budowlanej;

= Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ prace porzadkowe;

= Tereny sgsiednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

= Wszelkie zmiany w projekcie moga by¢ wprowadzone po uzyskaniu zgody autora projektu;

= Cato$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami, przepisami
BHP oraz warunkami uzyskanymi od Gestordw sieci;

= W rejonie czynnych sieci podziemnych prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci
oraz bez uzycia sprzetu mechanicznego;

= Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy wykonawcy recznie i z nalezytg
doktadnoscig aby nie uszkodzi¢ punktow osnowy geodezyjne, w przypadku uszkodzenia nalezy
wykonac¢ ich odtworzenie oraz w razie potrzeby przenie$¢ pod nadzorem geodety wykonujacego
obstuge niniejszej inwestycji;

= Do realizacji nalezy uzywa¢ materiaty i wyroby budowlane posiadajgce niezbedne atesty,
certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

= Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne kwalifikacje zawodowe;

= Stosowanie sie do rozwigzan przyjetych w projekcie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie prac zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami.

Wyszczegdlnienie Zakres Imig Specjalnos¢ Numer uprawnien Data Podpis
opracowania i Nazwisko budowalnych opracowania
. . Tomasz inzynieryjna drogowa
Projektant Branza drogowa Stolarczyk bez ogranicze MAZ/0008/PWBD/24 | 22.11.2024r.
instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,
Projektant Branza Rafat wentylacyjnych, MAZIOG00/PWBS/5 | 22.11.2024 .
sanitarna Piekarski gazowych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych bez
ograniczen
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CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW

Numer rysunku Tytut Skala

Z-01 . . 1:500
Projektowane Zagospodarowanie Terenu
DR-01 1:500
Plansza rozbiérek
DR-02 . . 1:25
Przekroje konstrukcyjne
DR-03 1:500
Profil podtuzny
DR-04 . 1:200
Przekroje poprzeczne
DR-05 1:20
Detale konstrukcyjne
S-01 1:100
Profile podiuzne kanalizacji deszczowej
S-02 bl/s
Schemat przebudowy kolizji
S-03 . b/s
Schemat wpustu deszczowego ulicznego

S-04 1:100

Profile podtuzne drenazu

STM Inzynieria
Zdziwdj Nowy 24
06-330 Chorzele

NIP: 7611568621
REGON: 523521470
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DOKUMENTY
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Przasnysz, dnia 22 listopada 2024 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa drogi gminnej ulicy Obroncow Mtawy w msc. Mtawa na odcinku
od km 0+000 do km 0+076,35

Zostata sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt nie podlega sprawdzeniu.

e Zakres Imie s Numer uprawnien Data .
Wyszczegdinienie . . ‘ Specjalnos¢ . Podpis
opracowania i Nazwisko budowalnych opracowania
Projektant | Branzadrogowa | o 02 inzynieryjna drogowa | 170008 /PWBD/24 | 22112024 .
Stolarczyk bez ograniczen
instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,
Projektant Branza Rafal wentylacyjnych, MAZI0GOO/PWBS/5 | 22.11.2024 .
sanitarna Piekarski gazowych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych bez
ograniczen
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* MAZOWIECKA
OKREGOWA

1 2 BUA
=T IN2YNIEROW
—=T0 | BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwea 2024 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/23/24 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 551)  art. 12 ust. 1 pkt | - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art,
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pke 3 lit. b, art. 152 ust. 1 1 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn: Dz, U, z 2023 r, poz, 682 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnionc warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Stolarczyk
ur, dnia 12 maja 1992 roku w Przasnyszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0008/PWBD/24
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane ninicjszg decyzjg upowazniajg:
I. w specjalnosci inzynieryinej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,
1) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdéw inzynierskich oprocz przepustow.
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

1I. w specjalnodei inzynieryjnej drogowej, do sporzgdzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodcei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwcea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t. jedn. Dz U. z 2024 r. poz. 572), zwancj
dalej ,K.pa.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trescig art. 127aK.p.a.:

§ 1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu sie praw do
whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. llona Eacka

prof. dr hab. inZz Eugeniusz Koda

dr inz. Jerzy Idzikowski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa
3o

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfkacgmm:
MAZ-95Y-ZHA-2ZNI *

Pan TOMASZ STOLARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0481/22

adres zamieszkania ul. PARCIAKI 55 A, 05-323 JEDNOROZEC

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zzodnie zart. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy cynnotoi prawnej wystarcza zhodenie cowiadoeniz woli w postac elektroniczre) | opatrzenie zo
kazlfikoaarym podpisemn elektroniczmem.

§ 2. Dewizdczenie woli ffofone w formie elektronicane] jest rosnowaine z oowisdezeniem woli odorym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawmasci d:rqll:h w niniejzzym zaswiadoeniu moina sprawdzic za pomocy numery wergfikacyjnege zaswizdczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierow Budownictwa wwew piiborgpl lub kontaktujze sie z birem wiagciwej Okrepowej Izby Indynienos
Budownictwa.

\/gg-
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Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynicréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131.7132/ 924 /15 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 1. poz. 1946) iar. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,
30 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 37 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z poZn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w
zakresic przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Rafal Piekarski
ur. dnia 4 kwietnia 1990 roku w Ciechanowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0600/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catodcei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

< Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj
Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr ini. Krzysztof Karol Booss

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

STM Inzynieria
Zdziwdj Nowy 24 NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482
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Panu mgr inz. Rafalowi Piekarskiemu
ur. dnia 4 kwietnia 1990 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0600/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

L w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzgdzen cicplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projcktowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

[Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacii i urzadzen cieplnyeh,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzagdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. int. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr int. Krzysztof Latoszek

mygr ink. Krzysztof Karol Booss

Jezymugy
Pan Rafal Pickarski
ul. Polng 1
06400 Ciechandw
& Okrggowa Rada Mazowwckie) Okrggowej by Inzynierdw Badownictwa
Glowny Inspekice Nadsora Budowlascpo

.as
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Zaswiadczenie
0 Pamar2e weeySkacyjnym:
MAZ-YUZ-9G9-5A3 *

Pan RAFAL PIEKARSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0301/16
adres zamieszkania m 51, 06-452 Gumowo

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicnie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej I2by in2ynieréw Budownictwa.

Zgodnia 2 an. 78 K.

§ 1. Do zach m-l’ormy 0 wystarza HoNnie obwiadenia woll w postad elektroniczne) | cpatraenie po
walifikowanym pod
§ 2. Odwiadczenie wob 2atoes w rofmh j jest 1 pdwiadczensem woli 2o2anym w formie piseonnd.

* Wenfikacy pograwnodd danych w siniejsaym Zadwiadceniu modna sprawdzi 2a pomodcy rumens wenfikacypwgo 2adwiadcenia na
stronie Polskie] lzby indywerdw Budownictwa www.pib.orgpl Iud hontakiujac sip 7 Diurem wiaidwe) Okrggowe] Uty Intyniertw

Budownictea
STM Inzynieria
Zdziwdj Nowy 24 NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482
06-330 Chorzele REGON: 523521470 E-mail: stm.inzynieria@firma.pl
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