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PROFIL PODLUZNY

RURY DRENARSKIEJ
Skala 1:100/500

Warto$¢ rzednej oraz gteboko$¢ osi istniejacej instalacji
(np. eNN, rz.0si=83,00) podano w przyblizeniu.
Zagtebienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych,
przewodow gazowych przyjeto orientacyjnie:
- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;

Uwaga:

- kable telefoniczne 0,6-0,7m;
- kable oswietleniowe 0,6-0,7m;
- przewody gazowe 0,8-1,0m.

OEE

UWAGA:

proj. studnia kanalizacyjna @425mm

proj. punkt charakterystyczny

proj. wpust deszczowy DN500mm z osadnikiem h=0,5m

Budowe drenazu nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzednych miejsca wiaczenia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez urzadzen podziemnych utozonych a nie zgtoszonych

do inwentaryzacji geodezyjne;.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem zmiany nalezy dokonaé

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STM InZynieria Tomasz Stolarczyk
Zdziwoj Nowy 24
06-330 Chorzele
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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa projektu:

od km 0+000 do km 0+076,35

Przebudowa drogi gminnej ulicy Obroncéw Mtawy w msc. Mtawa na odcinku

Inwestor:

Burzmistrz Miasta Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Adres inwestyciji:

dziatka nr 3795 obreb 0010 Miasto Mtawa,
jedostka ewidencyjna 141301_1 Miawa

Nazwa rysunku:
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