OGRODZENIE HYBRYDOWE
SKALA 1:30

OGRODZENIE HYBRYDOWE

Projektowane ogrodzenie zostanie wykonane w formie ogrodzenia hybrydowego

tj.  polgczenia  ogrodzenia  z  pitkochwytami.  Stupki  do  pitkochwytow  sg
jednoczesnie stupkami ogrodzeniowymi. Stanowi to bardzo praktyczne rozwigzanie
I jednoczesnie nie przedraza inwestycj.

OGRODZENIE

Tyt MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO

. S . - ~ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W
Projektuje sig ogrodzenie o wysokosci 4,0 m. Glowng MEAWIE

konstrukcje nosnq stanowiq elementy stalowe. Ogrodzenie o

zostanie wykonane przestami z siatki zgrzewane;. PROJEKT BUDOWLANY

. . Inwestor: MIASTO MLAWA
Elementy projektowanego ogrodzenia: ul. Stary Rynek 19,

Stupy: @ 60x2 mm i dtugosci 4,80 m 06-500 Miawa
Stupy pod pitkochwyty; 80x80x5 mm o wysokosci 6,80 m BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Rygiel stalowy: 8 42x2 mm zamocowany po obwodzie ks ot a0t i

Linka stalowa: powlekana o grubosci rdzenia 3 mm 0z nrewid. 383514
rejon ul. H. Pogorzelskiego

Jednostka Projektujaca : FSprojekt

| | 7 | | PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
Ogrodzenie dodatkowo zostanie wyposazone w dwie furtki | PRACOMNIA PROJEKTOWA FSpro

wejsciowe o szerokosci 1,15 m | bramg o szerokosci 87-300 BRODNICA

tel. : +48 56 697 40 30 &g‘l
kom.: +48 790 28 29 50
6,0 m.

www. fsprojekt.eu

BUDOWLANA

Projektant architektury i konstrukcji - projektant gtowny: — INr upr. Podpis

mgr inz. Marcin Fabianski KUPI0116/PWOKA2

upr. nr: KUP/Q116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno— budowlanej

Pitkochwyty zostang rozpostarne na stalowych stupach do vt | erovanio robnani ud, b orczen KO 10088/ZO0AI12
upr. nr: - KUP/0BB/Z00A/12 w specjalnosci architektonicznej

80x80x3 mm stanowigcych jednoczesnie stupy o o v oy e .
. . P . .- pracowata: I upr.

ogrodzeniowe. Sfupy wyposazone sq u gory w wysiegniki mar in2. Ewelina Mioducka

o dlugosci /0 cm do zamocowania pitkochwytow. Nazwa rysunku:

Siatka pitkochwytow zostata zaprojektowana jako OGRODZENIE HYBRYDOWE

polietylenowa o boku oczka 80x80 mm.

PILKOCHWYTY

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys..
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