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Brodnica, 18.09.2020r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadojgcaly) uprawienia budowlone zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 7 czerwca
2019 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust.4 joko autor projektu
pt. "MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W
MLAWIE” inwestycja zlokalizowana w powiecie mtawskim, miasto Mtawa, obreb: 0010
Miasto Mtawa na dziatce o numerze ewidencyjnym: 3835/4 potozonej w rejonie ul. H.
Pogorzelskiego w Mtawie, 06-500 Mtawa oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY i KONSTRUKCJI — projektant giéwny

PROJEKTANT —mgrinz. MARCIN FABIANISK]
Upr. nr KUP/0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalinosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci architektonicznej
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Marcinowi Fabianskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo

urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

-
Skiad Orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwaiifikacyjn/e'j ‘u‘l
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja: o - \\
1. Pan Marcin Fabianski fo 77 o N S\
ul. Gwardii Ludowej 41 ey 8
87-300 Brodnica ST \
2. Okrggowa Rada Izby -
3. Gtoéwny Inspektor \ L
Nadzoru Budowlanego .
4. ala Ny
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Zatwiadczenie
o rumerze weryfiacyjrym:

KUP-SWV-21Z-5YA *

Pan Marcin Fabianski 0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-30 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskisj Okregowsj 1zby Indynierdw Budownictwa,

[Zzodrés art. 3 ust 2 ustawy  cnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w pastaci
elektronicone] opatrzone bezpisznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wadnego kaalifkowanegs certyficat s
riwnowaine pod wIEeoem skutkow prawnych dokumentam opstrzonym podpisami wissnorecznymi. )

* wWieryfikacs poprewnoss denych w ninisjszym mIwisdEniy Moina sorwdTic I pOmocy numEn wenfikacgnege taiwisdmeia na
stronie Polskiej lzby Infynisrow Budownictws whars.piiborg.pl Iub kontaktujec sie 2 biurem wiasciwe] Okragowe] by Indyniendow
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrze$nia 1979 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/Z0O0A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy /

/i

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabiariski jest uprawniony
w specjalnosci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m?® na terenie zabudowy zagrodowej,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci architektonicznej.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski dﬂ} &‘v



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BOISKO WIELOFUNKCY JNE zlokalizowane
w rejonie ul. H. Pogorzelskiego
Zokalizowany na dzictce o numerze ewidencyjnym: 3835/4
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa, obreb: 0010 Miasto Mtawa

Inwestor: Miosto Mtawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Projektant : Marcin Fabianski
zam. Ul Podhalanska 41
87-300 Brodnica

1. Zatozenia projekiu przewiduja:

- modemizacia istniejgcego boiska sporfowego Zilokalizowanego przy Szkole
Podstawowej nr 3w Mtawie.

2. Zakres robot przewidzianych do wykonywania:

2.1. Prace zwigzane z przygotowaniem placu budowy przed rozpoczeciem rob6t
budowlanych:

- ogrodzenie terenu budowy wraz z wyznaczeniem stref niebbezpiecznych,

- wskazanie na istniejgcym zagospodarowaniu drogi komunikacyjnej i fransportowej oraz
dojazdu pozarowego,

- doprowadzenie energii elekirycznejiwody na plac budowy oraz utylizacja ewentualnych
Sciekdw i odpaddw,

- Zapewnienie oSwietlenia sztucznego,

- zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitamych dia pracownikdw budowy tj. WC,
szatni na odziez wierzchniq i robocza.

2.2. Prace budowlane zwigzane z projektowang inwestycja:

- przygotowanie ferenu pod budowe,

- rozebranie elementdw przeznaczonych do rozbidrki fj. koryt betonowych odwodnienia,
rozebranie wylewki betonowej przed trybbunami, zerwanie nawierzchni boiska oraz
demontaz istniejgcego odwodnienia iniowego,

- wykonanie wykopdw pod wylewki i tawy pod olbrzeza i odwodnienie liniowe,

- wykonanie posypek piaskowych z zageszczeniem,

- wykonanie wylewek betonowych pod projektowane nawierzchnie,

- osadzenie taw pod projektowane obrzeza i odwodnienie liniowe,

- 0sadzenie obrzezy betonowych,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i pokrycia w formie kostki betonowej,

- montaz nowego odwodnienia liniowego,

- wykonanie ogrodzenia boiska,

- wykonanie nowej nawierzchni projektowanego boiska wielofunkcyjnego,

- montaz elementdw wyposazenia,

- montaz pitkochwytow,

- uporzgdkowanie placu budowy.



2.3. Prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu wokot modemizowanego
boiska:

- odiworzenie istniejgcych utwardzen chodnika, kfére ulegty uszkodzeniu w skutek
modermizacji systemu odwodnienia,

- odtworzenie trawnika do stanu pierwotnego po wykonaniu inwestycj,

- uporzgdkowanie terenu.

3. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki.

Nalezy zachowac szczegding ostrozno$¢ podczas wykonywania wszekich prac
budowianych. Prowadzone prace budowlane mogg stwarza¢ niebezpieczenstwo nie tylko dia
pracownikdw budowlanych czy przechodnidéw, dle takze dla poruszajgcego sie ruchu
drogowego. Prace budowlane nalezy prowadzic w sposdb nie zagrazajgey bezpieczenstwu
pracownikdw budowy, a takze uzytkownikdw istniejgcej zalbudowy, budynku oraz przechodniow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robot budowlanych.

4.1. Dla zaokresu prac zemnych:
- wykopy chronic przez zalaniem przez wody opadowe,
- skapy wykopu chroni¢ przed moziwoscig osuwania sie.

4.2, Dla zakresu robdt budowlano montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci np. przy montazu ogrodzenia i pitkochwytéw (orak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci),
— przygniecenie pracownika podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu
pojazddw mechanicznych (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia),
- deskowania, szalunki i stemplowania powinny by doktadnie sprawdzone przed
betonowaniem, aby wykluczy< moziwos¢ deformacii lub odchylen konstrukcii
zeloetows,
- uderzenie spadajgcym przedmiotem pracownika lub osoby postronnegj korzystajgcej z
ciggu pieszo jezdnego (brak wygrodzenia i zabezpieczenia strefy niebezpieczneg)).

4.3. Maszyny i urzgdzenia na placu budowy:
- pochwycenie konczyny gémej lub dolinej pracownika przez naped (orak petnej ostony
sprzetu),
- pofrgcenie pracownika lubb osoby postronnej tyzkg koparki lub zawiesia dzwigu przy
wykonywaniu rolbdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dia osdb postronnych
(orak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie prgdem elekirycznym (brak zalbezpieczenia przewoddw zasilojgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniem mechanicznym).

Pracownicy przewidzioni do wykonania prac omdwionych w powyzszych punktach
powinni mie¢ odbyte szkolenie BHP dotyczgce prowadzenia robdt budowlanych dia
poszczegdinych stanowisk pracy oraz dia prac na wysokosci i sposolbach zabezpieczen. Powinni
miec¢ rowniez aktualne badania lekarskie umoZziwiajgce prace na wysokosci oraz odpowiednie
uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania przewidzianych prac.
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5. $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

5.1. W celu zapobiezenia powstawania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania robdt
budowianych wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania (plan
BIOZ) i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych
przez nich prac.
5.2. Przed rozpoczeciem prac nalezy prawidtowo przygotowac plac budowy poprzez:

- wyznaczenie stref niebezpiecznych iich ogrodzenie,

- oznaczenie miejsca budowy, a w szczegdinosci umieszczenie tablicy informacyjnej

W widocznym migjscu;

- wyznaczenie dojscia na miejsce budowy,

- wyznaczenie miejsca sktadowania materiotdw rozbidrkowych,

- ZOpewnienie pomieszczen sanitamych i socjalnych pracownikom budowy,

- 0ogdne przeszkolenie wstepne,

- przeszkolenie pracownikdw na okreslonych stanowiskach pracy,

- kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy lub usprawnieniu technologii i

organizacji robdt budowlanych.

5.3. Podczas redlizacii robdt budowlanych wykonawca powinien:

- zapewnic¢ pracownikom niezibedne srodki ochrony indywidualnej,

- Zapewni¢ wtasciwy nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy.
5.4. Rusztowania i drabiny (jezeli bedq wykorzystywane) przewidziane do wykonania prac powinny
zostac sprawdzone pod kgtem braku uszkodzen i wad technicznych. Montaz rusztowan powinien
by¢ przeprowadzony przez osoby przeszkolone do wykonania tego typu prac.
5.5. Wszystkie narzedzia i urzadzenia zasiane prgdem elekirycznym, wykorzystywane podczas
wykonywania prac budowlanych powinny by¢ sprawne technicznie i posiodac odpowiednie
atesty, dopuszczajgce ich uzycie.
5.7. Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegdinosci
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), instrukcjami montazu
i iInNymi przepisami.

Opracowat:

mgrinz. MARCIN FABIANSKI
nr upr. KUP/0116/PWOK/12
nrupr. KUP/0088/ZO0A/12
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PROJEKT BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego Modemizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w
Mtawie ziokalzowanego w rejonie ul. H. Pogorzelskiego w Mtawie, 06-500 Mtawa
na dziatce o numerze ewidencyjnym 3835/4,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa, obreb: 0010 Miasto Mtawa
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Tematem opracowania jest projekt budowlany modemizacji boiska sporfowego
Zokalzowanego w rejonie ul. H. Pogorzelkkiego przy Szkole Podstawowe] nr 3 w Mtawie.
Planowana jest wymiana wyposazenia boiska oraz jego nawierzchni. W skutek wprowadzanych
zmian na boisku zostanie zmodemizowane fakze odwodnienie liniowe. Rozbidrce ulegng
betonowe koryta odwadniojgce, a teren pomiedzy boiskiem sportowym, a trybbung zostanie
utwardzony kostkg betonowq.

Wymiary zewnetrzne nawierzchni boiska i jego podbudowa nie ulegajg zmianie.
Modemizacji podddie sie tylko nawierzchnie, ktdra zostanie zaprojektowana w formie poliuretanu
syntetycznego EPDM. Boisko zaprojektowane zostato gtdwnie do pitki recznej ( taki uktad linii zostot
naniesiony Na boisko), ale dodatkowo zostanie wyposazone takze w cztery kosze do koszykdwki.
Kosze zostang rozmieszczone symetrycznie na potowach boiska tworzgc dwa mini boiska do
koszykdwki, a projektowane boisko wielofunkcyjnym.

Boisko ostanie ogrodzone na frzech krawedziach. Za bramkami po zachowaniu
bezpiecznej odlegtoici 20 m pojawiq sie pitkochwyty. Catos¢ ogrodzenia projektuje sie jako
hybrydowe. Ogrodzenie o wysokosci 4,0 m, natomiast pitkochwyty o wysokosci 6,0 m. Bementami
noSnymi bedqg stalowe stupy, ktdre na koncu bedqg posiadaty wspomiki do montazu siatki
pitkochwytdw. Ogrodzenie zostanie wykonane z paneli w postaci siatek zgrzewanych. Catosc
ogrodzenia zostanie pomalowana  proszkowo nawigzujgc do ogrodzenia istniejgcego i
sasiadujagcego placu zabaw.

2 . KATEGORIA | RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek sklasyfikowano jako kategorie V . Zaliczono go do obiektéw sportu i rekreaci
takich jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi narciarskie, kolejki inowe, odkryte baseny czy
ziezdzalnie.

3.SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY.

Projekfowane boisko bedzie uzytkowane na dotychczasowych zasadach boiska
szkolnego Szkoty podstawowej nr 3 w Mtawie. Bedzie stuzyto uczniom szkoty do sportu i rekreacii, a
takze bedq rozgrywane na nim mecze i zawody sportowe. Boisko przeznaczone gtéwnie do
rozgrywania meczy pitki recznej faka jest projektowana jego podstawowa funkcja. W drugiej
mierze do rozgrywania meczy w koszykdwke. Na kazdej potowie projektowanego boiska zostang
Zlokalizowane po dwa kosze do koszykOwki.

4 . UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Modemizowany element boiska sportowego nie jest obiektem kubaturowymii nie posiada
uktadu przestrzennego. Boisko tradycyjne wielofunkcyjne. Z uwagi na ograniczong powierzchnie
instalacjami kandlizacijii istniejgcq bieznig nie moze zostac¢ zaprojektowane jako petnowymicrowe
oznaczone stosownymi przepisami i wytycznymi Zwigzku Pitki Recznej w Polsce.
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU.
5.1 Charakterystyka liczbowa obiektu (zgodnie z PN — 70/B-02365).

e Powierzchnia boiska —P=609,97 m2- bez zmian
e Powierzchnia uzytkowa — nie wyznacza sie,
e Kubatura —nie wyznacza sie,
e Dtugos¢ max.: 3206 m
o Szerokosc: 19,05m
e Wysoko$C: nie wyznacza sie,
e Spadek nawierzchni: 0,05% w kierunku pétnocnym
e Powierzchnia wiasciwego boiska wielofunkcyjnego: 477,06 m?
e Dtugosc¢ boiska wiasciwego: 27,98 m
e Szeroko$c boiska wtasciwego: 17,05 m

Przez pojecie boiska witasciwego rozumie sie powierzchnie po odjeciu stref bezpieczenstwa.

6. NIEZBEDNE WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Projektowane boisko sporfowe ziokalizowane jest bezposrednio na gruncie. Nie prowadzq na nie
zadne schody czy elementy uniemozliwiajgce korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne.
Na boisko prowadz utwardzenie w postaci kostki betonowej prowadzgce od budynku szkoty.
Projektowane boisko wielofunkcyjne jest dostepne dia osdb niepetnosprawnych (par.11 Dz. U.
2018 poz. 1935).

7. WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI, ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNE.

Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkdw srodowiska naturalnego terenu ani sasiedztwa:
- w frakcie prac budowlanych teren ulegnie czesciowemu przeksztatceniu i zagospodarowaniu w
zakresie objetym inwestycja,

- teren w otoczeniu modemizowanego boiska nie bedzie niwelowany — nie ingeruje sie w istniejgcg
rzezbe terenu,

- nie lokalizuje sie przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziotywad na srodowisko
naturaine,

- na terenie boiska wielofunkcyjnego nie bedq powstawac szkodiwe odpady, wibracje, hatas ani
promieniowanie jonizujgce.

8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMOW SLUZACYCH
DO OGRZEWANIA, CHtODZENIA, WENTYLACJI, OSWIETLENIA | PRZYGOTOWANIA CIEPLE)
WODY.

Projektowany obiekt nie jest obiektem kubaturowym - nie bedzie ogrzewany, chtodzony,
ani wentylowany. Nie planuje sie instalowania na obiekcie punktu poboru wody, a takze
oswietlenia. W zwigzku z powyzszym nie sporzqgdza sie andlizy moZiwosci racjonalnego
wykorzystania w oparciu o art. 11 ust. 2 pkt. 12 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ( z pdzniejszymi zmianami).
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9. OKRESLENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ GRUNTU
ORAZ SPOSOBU POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie projekiuie sie nowego posadowienia bezposredniego boiska. Obiekt bedzie
posadowiony na dotychczasowych zasadach w sposéb bezposredni na ptycie z betonu
jamistego. Na podstawie przeprowadzonych ogledzn i badan makroskopowych
zakwalifikowano warunki gruntowo-wodne jako proste. Pierwsza kategoria geotechniczna gruntu
zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wizesnia 1998 roku (Dz. U. nr 126 poz. 839).

10. PODSTAWOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Projektowane boisko bedzie wyposazone w dwie bramki do pitki recznej, ktére bedg
umoziwiaty korzystanie z boiska zgodnie z przeznaczeniem podstawowym. Ponadto jako
wyposazenie dodatkowe na boisko pojawiq sie cztery kosze do gry w koszykdwke — po dwa na
kazdej potowie projektowanego boiska, co umoziwi stworzenie dwdch mini boisk do gry w
koszykdwke.

11. SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.
Modemizowany jest istniejgcym obiektem boiska znajdujgey sie na terenie kompleksu
szkolno-sporfowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mtawie.

12. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH | KONSTRUKCYJNYCH.
12.1. Wyposazenie obiektu.

Bramki do pitki recznej

Projektuje sie bramki do pitki recznej o wymiarach 3,020 m w Swiefle bramki. Bramki
stacjoname mocowane do podtoza przy pomocy tzw. talerzykdw. Bramka malowana proszkowo
fabrycznie. Front bramki wykonany z profill 80x80 mm. Front bramki musi by pomalowany na dwa
kontrastowe kolory. Projektowana jest w kolorze czerwono-biotym.  Ostateczng decyzie moze
podjac¢ inwestor mogg to by¢ réwnie dolborze pasy czamo-biate, niebiesko-biate czy zielono-biate.
Bokii podstawa bramki wykonane zostaty z rurek stalowych ocynkowanych ogniowo.

Bramka musi stanowic sztywng konstrukcije. Podczas wylboru nalezy kierowac sie wylborem
bramek, ktdre bedg miaty sztywne wsuwane narozniki w poprzeczke i stupki. Dodatkowym
usztywnieniem bedzie przykrecenie do nich bokdw bramki.

Bramke z uwagi na bezpieczenstwo projektuje sie joko stacjonama ina sztywno potgczong
z podtozem. Bedq do tego celu stuzyty specjaine talerzyki, ktére poczatkowo na kotki rozporowe
mocowane sq do podtoza, a dopiero do nich mocowana jest bramka przeznaczona do pitki
recznej. Mocowania wielkosci kotkdw i llosci talerzykdw dobra¢ zgodnie z instrukcjg wybranego
producenta bramek.

Na bramce po zmonfowaniu konstrukcji nalezy zamontowac siatke. Siatka o grubosci min.
3 mm. Przy wyborze siatki uwage w pierwszej kolejnosci nalezy zwrdcic na jej wymiary i gtelookose,
aby wspdtgrata z wymiarami projekfowanych bramek. Ponadfo bedzie ona elementem
wyposazenia zewnetrznego, a wiec musi zostac wykonana z poliestru lub poliomidu odpomego
na warunki atmosferyczne (opady czy promienie stoneczne).

Nalezy pamietac, ze wybrane wyposazenie w postaci bramki do pitki recznej musi
posiadac atest Polskiego instytutu Sportu lub certyfikat zgodnosci COBRABIS-BBC, ktdry jest
elementem rdwnowaznym na terenie wszystkich krajow Unii Europejskie.
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Kosze do koszykowki

Projekiuje sie kosze do koszykdwki o standardowej wysokosci 3,05 m do obreczy, a takze
wysiegu 1,65 m. Statyw kosza z rury stalowej o Srednicy @ 133x4 mm. Rura stalowa ocynkowana
ogniowo. Obrecz stalowa z siatkg wykonang z tancucha ze stali nierdzewnej. Tablica o wymiarach
160x110 cm wykonana z kratownicy obramowanej profilem stalowym oraz wyposazona w kasete
antykradziezowaq.

Kosze do koszykdwki projekiuje sie takze joko stacjoname posadowione na betonowych
fundamentach. Zbrojone zbrojeniem fundamentowym zgodnie z instrukcjg producenta
projektowanych koszy. Mocowane do zbrojenia fundamentowego o Srednicy @ 20 mm z
gwinfowanymi koncowkami stuzgcymi do pionowego montazu statywu.

Nalezy pamietac, ze wybrane wyposazenie w postaci bramki do pitki recznej musi
posiadac atest Polskiego instytutu Sportu lub certyfikat zgodnosci COBRABIS-BBC, ktdry jest
elementem rdwnowaznym na terenie wszystkich krajow Unii Europeiskie).

12.2. Projektowane nawierzchnie.

12.2.1. NAWIERZCHNIA EPDM.

Projektuje sie nawierzchnie sportowq jako wykonczenie istniejgcej ptyty boiska.
Projektowana nawierzchnia syntetyczna bedzie poliuretanowo-gumowa o grubosci
catkowite] min. 10 mm. Wymaga ona zastosowania specjalne] podbudowy
elastycznej typu ET (min. 35 mm) z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Podbudowa przeznaczona
jest gtébwnie pod boiska wielofunkcyjne.

Projektowana nawierzchnia uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany
jest z systemem poliuretanowym (PU) w specjalnym mikserze.

Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody. Posiada zwartg strukture i
stuzy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji
ruchowej wewngtrz i na zewngtrz obiektéw. Produkt spetnia standardy i kwalifikuje sie
do rozgrywania zawoddw FIBA.

Projektowana nawierzchnia powinna by¢ przyjozna dla Srodowiska oraz
uzytkownikdw i spetniac okreslone wymagania w zakresie zawarto$ci metali ciezkich
oraz w zakresie zawarto$ci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych
(WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny by¢ zgodne z
regulacjami REACH okreslajacymi dopuszczalne limity wartosci WWA. Z uwagi na to,
ze nawierzchnia przeznaczona jest do uktadania na obiektach uzytecznosci
publicznej musi posiadac klasyfikacje w zakresie reakcji na ogieh wg normy EN 13501-
1 na poziomie minimum Cfl S1.

Nawierzchnia powinna miec cechy funkcjonalne mieszczgce sie w przedziatach
opisanych ponizej:
: Grubos¢: min 10 mm
Tarcie/poslizg: 100-110
Absorbcja wstrzgséw: 25 - 30 %
Odksztatcenie pionowe: max. 1,7 mm
Pionowe odbicie pitki: 20 — 100 %
Odpornos¢ na scieranie: max. 0,70 g
Opdr toczenia obcigzeniem: max. 0,5 mm
Potysk: max 1 %
Odpornos¢ na wgniecenia: max. 0,15 mm
15




Wymagane dokumenty dotyczqgce zastosowanej nawierzchni:

1. Kompletny raport z badan laboratoryjnych, wykonany przez akredytowane
laboratorium, potwierdzajgcy spetnienie wymaganych cech funkcjonalnych,
2. Certyfikat FIBA min. level 2 lub/i 3, (dopuszcza sie wszystkie nawierzchnie

posiadajgce certyfikaty FIBA wydane w latach wczesniejszych).

3.  Atest Higieniczny PZH lub rownowazny.

4.  Kompletny raport z badania zawartosci WWA.

S. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych.

6. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej
nawierzchni poliuretanowe] na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia
gwaranciji.

7. Raport klasyfikacyjny potwierdzajgcy uzyskanie klasyfikacji ogniowej w zakresie
reakcji na ogien zgodnie z normqg EN 13501-1.
8.  Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. min 10 mm

- ET z mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego
lepiszczem poliuretanowym gr 35 mm

- istniejgca podbudowa w postaci betonu jamistego o grubosci ok. 10 cm.

Nawierzchnie projektuje sie obramowang obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie
betonowej zwyktej. Obrzeze nie jest projektowane od strony odwodhnienia liniowego.
Wody opadowe z powierzchni boiska wielofunkcyjnego odprowadzane bedg
poprzez modernizowane odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej zgodnie z
wytycznymi zawartymi na rysunkach i planie zagospodarowania terenu. W projekcie
zatozono spadek poprzeczny boiska 0,05% w kierunku istniejgcego odwodnienia
liniowego.

Wymiana nawierzchni

W opracowaniu projektowym zaktadamy, ze pod powierzchnig poliuretanowqg
pozostanie istniejgca wylewka betonowa. Jednak nalezy mie¢ na uwadze to, ze po
usunieciu istniejgcej nawierzchni cze$¢ z niej moze ulec zniszczeniu w sposdb
uniemozliwiajgcy utozenie na niej nowej powierzchni. W zwigzku z powyzszym
zarbwno w opracowaniu projekfowym jak i przedmiarach oraz kosztorysie zatozono,
ze 20% powierzchni bedzie musiata ulec wymianie. Zostanie w jej miejscu wykonana
podbudowa zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu nawierzchni
syntetycznej poliuretanowej EPDM.

Kolejnosé wykonywania nawierzchni:

Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej oraz zwigzanie luznych czgsteczek
podtoza. Wykonuje sie jg recznie — za pomocqg watka , lub mechanicznie — poprzez
natrysk pistoletem. Impregnat stosowany do tego celu jest produkiem
jednosktadnikowym.

Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”
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Sktada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Warstwa uktadana jest mechanicznie bezspoinowo przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PU) w specjalnym mikserze. Zuzycie poszczegdolnych
produktéw na 1 m?2 zalezy od grubosci zaprojektowanej warstwy.

Warstwa wtasciwa projektowanej nawierzchni

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

- Wilgotnos¢ otoczenia w przedziale 40-90 %,

- Temperatura podtoza wyzsza, co najmniej o 30 ° od panujgcego w danym migjscu
punktu rosy.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

% Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowqg grubos¢ min. 10 mm (w przypadku,
kiedy Inwestor zdecyduje, ze bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna
wynosi¢ grubos¢ min. 13 mm).

% Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
% Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany kleje.

< Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokdéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

% Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny
odpowiadac¢ wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku
stadiondéw la) lub innych przepisow ( w przypadku boisk, kortéw itp).

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy
dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry spowoduje
nadmierne zuzywanie sie nawierzchni. Nalezy unikac¢ takze zabrudzen olejem, emulsjg
asfaltowq oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie
nawierzchni. Nie wolno dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach po
projektowanej nawierzchni. Dopuszcza sie, jezeli to konieczne przejazd samochodami
(policja, straz, pogotowie ratunkowe iinne stuzby komunalne) jednak powinien on by¢
kontrolowany - rowniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

UWAGA IlI

- Projektowanqg nawierzchnie stosowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okres$lonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75z 2002 r., poz. 690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniac
wtasciwosci techniczno — uzytkowe nawierzchni.
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- Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestéw higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i
Polskich Norm.

12.2.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIELKOFORMATOWEJ.

Przy rzedzie istniejgcych trybun projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej o
szerokos$ci 52 cm. Nawierzchnia wykonana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm i podbudowie w postaci ptyty betonowej wylewanej gr. min. 10 cm. Zostanie
wykonana z kostki wielkoformatowej o wymiarach 60x20 cm i grubosci 8 cm np.
Polbruk Urbanika 60 lub rownowazny o parametrach nie gorszych. Projektuje sie kostke
w kolorze grafitowym lub w kolorze szarym nawigzujgcym do istniejgcych utwardzen
wokot budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Mtawie. Decyzje o wyborze koloru
pozostawia sie Inwestorowi.

12.3. PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z PLKOCHWYTAMI.

12.3.1. OGRODZENIE
Projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 4,0 m tzw. hybrydowe, ktérych gtowng
konstrukcjg nosng sqg elementy stalowe. Ogrodzenie zostanie wykonane z przeset siatki
zgrzewane;.
Elementy projektowanego ogrodzenia:
Stupy: @ 60x2 mm i dtugosci 480 cm
Stupy pod pitkochwyty: 80x80x3 mm i dtugosci: 680 cm
Rygiel stalowy: @ 42x2 mm mocowany po obwodzie.
Linka stalowa: powlekana o grubosci rdzenia 3 mm.
Ogrodzenie dodatkowo zostanie wyposazone w dwie furtki o szerokosci w Swietle 1,15
m i brame techniczng o szerokosci w Swietle 6,0 m.

12.3.2. PRKOCHWYTY

Projektuje pitkochwyty stanowigce konstrukcje hybrydowqg z powyzszym
ogrodzeniem. Stupy pitkochwytéw bedqce jednoczesnie stupami ogrodzeniowymi
wykonane z profili 80x80x3 mm lub alternatywnie z profili okrggtych @ 76x3,2 mm
ocynkowanych i na wniosek Inwestora pomalowanych w dowolnym kolorze z palety
RAL. Stupy ustawiane sq, co drugie pole i zakohczone sg u gory wysiegnikami
stalowymi o dtugosci 70 cm. Wykonanymi pod kgtem 90° z tego samego materiatu i
profilu, co projektowany stup.

Na konstrukciji stalowej w srubach oczkowych tzw. przelotkach mocowana jest
linka stalowa w otulinie, ktérej rdzen wynosi 4 mm.

Na linkach mocowana jest siatka pitkochwytow. W zwigzku z tym, ze bedzie to
boisko do pitki recznej i ewentualnie koszykdw wystarczajgca jest siatka o boku oczka
80x80 mm i grubosci 5 mm.

W miejscu wystepowania furtek wejsciowych pitkochwyty
najprawdopodobniej bedzie trzeba przerwaé. Mozna tez wedtug odrebnego
opracowania zaprojektowac podkonstrukcje stalowg umozliwiajgcg wykonanie
przejscia o wymiarach furtki. W miejscu wystepowania bramy pitkochwyty zostang
zamocowane tradycyjnie. Brama bedzie uzywana sporadycznie, a czasie jej uzycia 2-
3 razy do roku pitkochwyty bedzie trzeba czesSciowo zdemontowac (wypigc
mocowania i linke naprezajgcqg u dotu).
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12.3.3. WYTYCZINE KONSTRUKCYJNE.

Stupki ogrodzeniowe jak i pitkochwytow posadowione w betonowych
fundamentach o objetosci min. 0,07 m3. Gtebokos¢ posadowienia ogrodzenia
uzalezniona od strefy przemarzania gruntu zgodnie z Normqg PN-81/B-03020, lecz ze
wzgledu na statyke na gtebokos¢ nie mniejszg niz 1,0 m ponizej poziomu gruntu.

Rygle stalowe stezajgce tgczy< ze sobg na ztgczki aluminiowe wewnetrzne
jednak pamietajgc, aby odlegtos¢ tgczenia byta wieksza niz 2,50 m od skrajnych
stupow ogrodzenia.

UWAGAIl

Z uwagi na duzq rozpieto$¢ ogrodzenia w migjscu projektowanej bramy o szerokosci
6,0 m. Nad bramg@ zostanie wykonane ogrodzenie pokryte siatkg polietylenowq. Nie
ma mozliwosci wykonania ogrodzenia z siatek zgrzewanych o takiej szerokosci (
panele majqg szeroko$¢ maksymalng do 3,0 m).

12.4. ODWODNIENIE LINIOWE.

Projektuje sie takze modernizacje odwodnienia liniowego. Przebieg
odwodnienia pozostanie niezmienny jak w stanie isthiejgcym. Projektuje sie
odwodnienie liniowe z przeznaczeniem dla obiektdw sportowych i rekreacyjnych np.
Hauraton Sportfix PRO 100 Ilub réownowazny o parametrach niegorszych niz
przyktadowe.

Odwodnienie liniowe zostanie posadowione na wylewkach betonowych lub

tawach prefabrykowanych. Koryta odwodnienia liniowego zostang wykonane z
tworzywa PE-PP  (modyfikowany polipropylen) wraz z rusztem szczelinowym,
poliamidowym (wzmocniony poliamid) typu np. FIBRETEC. Wymiary projektowanego
koryta odwodnieniowego to 160x150 mm w przekroju. Elementy prefabrykowanych
koryt majg dtugos¢ 1000 mm i sg tgczone pomiedzy sobqg. Krawedzie koryta
odwodnieniowego majg wysokos¢ 20 mm i szeroko$¢ 30 mm w najszerszym miejscu.
Krawedzie koryt wyposazone sg w owalne otwory pod trzpienie rusztdw szczelinowych,
a takze poziome gniazda pod blokady tzw. anty wandal.
Dno oraz boczne Scianki koryta sq uzebrowane, co zapewnia trwate potgczenie z
opaskg betonowaq. Konstrukcja dna koryta wyposazona jest w dodatkowy szkielet,
ktory petni funkcje stabilizujgcg. Wyprofilowanie dna umozliwia wykonanie
dodatkowego dolnego odptywu. Minimalna wytrzymatosé konstrukcji zardwno rusztu
jak i koryta na temperature statg to 80°C, natomiast na chwilowg 95°C. Elementy
tgczone sg pomiedzy sobq na sruby stalowe ocynkowane w kolorze czarnym.

UWAGA Il

Nalezy pamieta¢, ze wbudowany system odwodnienia ma stuzy¢ zgodnie z
przeznaczeniem i by¢ zgodny z zatozeniami PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadnigjgce
nawierzchnie do ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne,
badania, znakowanie i ocena zgodnosci. W trakcie montazu jak i uzytkowania
trzymac sie sciSle wytycznych i instrukcji wybranego producenta systemu odwonienia
liniowego.
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15. INSTALACJE.

Jedyng instalacjq redlizowang w obrebie modemizowanego boiska jest powyzszy system
odwodnienia liniowego. Nie jest to system projektowany tylko wymieniany i modemizowany w
miejscach wystepowania juz istniejgcego odwodnienia liniowego.

16. WSZELKIE NAZWY WEASNE MATERIAtOW BUDOWLANYCH NALEZY TRAKTOWAC
JAKO PRZYKLADOWE. DOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH
PRODUCENTOW O TAKICH SAMYCH LUB LEPSIYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH |
UZYTKOWYCH PODANYCH W TABELI ROWNOWAZINOSCI ZASTOSOWANYCH
MATERIAtOW LUB SYSTEMOW.

17. UWAGI KONCOWE.

e Projekt zostaot wykonany na Zecenie Miasta Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

e Projekt zostat opracowany w celu wykonania zgtoszenia robdt budowlanych zwigzanych
Z modemizacjq analizowanego boiska.

e Wszekie wagtpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantami
poszczegdinych branz.

e Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by¢ prowadzone przy uzyciu materiatdw
odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

e Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

e Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajace] odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

e Dokonac technicznego odbioru elementéw konstrukcyjnych.

e  Wszekie zmiany dotyczgce budowy budynku nalezy uzgadniac z organem nadzoru
budowlanego Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

e Do budowy mozna przystgpic po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

18. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | EKOLOGICZNA.

18.1. Charakterystyka energetyczna.

Obiekt nie jest obiektem kubaturowym dia tego typu obiektéw charakterystyki energetycznej nie
sporzqdza sie.

18.2. Charakterystyka ekologiczna inwestyciji, dane techniczne wplywu obiektu na
srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

- w zakresie rodzaju i ilodci wytwarzanych odpaddéw statych:

Zaktada sie brak wytwarzania szczegdlnie niebezpiecznych odpaddw statych. W
obrebie istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Mtawie powstajg typowe
odpady takie jak szkto, metale papier i odpadki organiczne w/w odpady ulegajg
sorfowaniu w wydzielonych pojemnikach na odpady zlokalizowanych w obrebie
istniejgcego budynku szkoty na dziatce inwestora i zutylizowane w  sposéb
obowigzujgcy w miescie Mtawa — na obowigzujgcych zasadach bez zmian.
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- w zakresie ochrony wod opadowych i gruntowych
Zatozono odprowadzenie wod deszczowych z modernizowanego boiska do
kanalizacji deszczowej — na dotychczasowych zasadach bez zmian.

- w zakresie ochrony przed hatasem, promieniowaniem emisjg drgan itp.:
Inwestycja nie powoduje wystepowania drgan i promieniowania. Inwestycja nie
nalezy do kategorii emitujgcej hatas.

KONSTRUKCJA Projektant — mgr inz. Marcin FABIANSKI
Upr. nr KUP/0116/PWOK/12

Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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