PRZEKROJ A-A PRZEZ NAWIERZCHNIE

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA SKALA 1:25
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PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE W JEGO OBREBIE
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UTWARDZENIE PRZY TRYBUNIE

8 om stonowe wielkoformatowe 60x20 cm PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

ST r— WYMIANA PODBUDOWY PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
15c¢m | Podbeton - wylewka betonowa C8/10 E

min. 10 cm Warstwa odsaczajaca z piasku

NAWERZCHNIA EPDM — SYNTETYCZNA POLIURETANOWA

—

Grubose nawierzehni: min. 10 mm . KANALY ODWODNIEN'OWE Dane techniczne:
H NAWIERZCHNIA BOISKA Kolor: RAL 3016 Wysokose: 150 mm
X%rcwe/Postgt 100~ H% o %AEWL/\KESFZ(?RHMN\AATOWAKRYTA KOSTKA BETONOWA Syerokose: 160 mm
Kostka bet 6 sorpeja wstrzgsow: - '
P peronons B e 10mm | Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM Bdkszt JCed”b‘e P‘Oﬂgkwe 96%%0&; mm ] Crubost nawierzchni: min. 8 Dfugos/c' e\ement'u. 'WOOO mmg
naktadana natryskowo Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakeja 4-30 mm o‘[f&?,wn%sﬁ ng‘icﬁ]e‘m‘me max. 0,70 g . L FTR - Kgﬁogscg“n]mewryzc‘ugSg\rny o Przek@ odwodnienia: 92 cm _ _
Podsypka cementowo—piaskowa 45 - 35 mm Nawierzchnia ET mieszanina kruszywa kwarcowego Warst , an T Opor toczenia obcigzeniem: max. 0,5 mm - = - - Powierzchnia: %)(Qdk(] Material korpusu korytka: modyfikowany polipropylen Tyt MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO
i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem QrSHa-Wyrownawcza kamienna frakeja LU= mm Pofysk: max. 1% e - // Wymiary: 600x200 mm P 1000 P Material rusztu: wzmocniony poliamid II\j/lii\\;vISEZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W
. poliuretanowym Nawierzehnia syntetvezna poliretanowa FPDM Odpornos¢ na waniecenio: max. 0,15 mm - P ’ - .
m Wylewka betonows 0 — — ' ' yntety AP | - S, > ' . — Sruby: stal ocynkowana, czarna —
4 mm | Istniejaca podbudowa z betonu jamistego Nawierzchnia ET meszanina kruszywa kwarcowego | . . - | BS FES] | - "I PROJEKT BUDOWLANY
granulaty qumowego pofgezonyeh lepiszezem e N
Warstwa odsqezajgea 7 piasku poliretanawym L ol D Inwestor: MIASTO MEAWA
160 ul. Stary Rynek 19,
PRZEKROJ PRZEZ KRAWEZNIK ﬂ NAWIERZCHNIA BOISKA W PRZYPADKU WYMIANY ’ ’ 06-500 Miawa
" .- PODBUDOWY NAWERZCHNIA EPDM — SYNTETYCZNA POLIURETANOWA ———BOTSKO WIELOFURRCYINE
Istniejoca warstwa betonu jomistego _ obreb: 0010 Miasto Miawa, m. Miawa
- Obrzeze betonowe 8x30 cm Grubosé nawierzchni: min. 10 mm jdednostkqdeyvé%%%%jna:141301_1 Miawa
5cm | Podsypka cementowo-piaskowa Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM Kolor: RAL 7038 ' . . _, . C z. nr ewid.: '
Nawierzchria syntetyczna polretanona EPDN yp p 10 mm nakladana natryskowo Tarcie,Poslizg: 100-110 OBRIETE BETONOVE Uniwersalny system odwodnienia liniowego 7 przeznaczeniem do  obiektow reon ul. H. Pogorzelskiego
10cm | Lawa betonowa C12/15 - - - - Absorpcja qutrzqgow 75-30 % SpOftOWYCh. Jednostka Projektujaca : ) FSprojekt
45 - 35 mm NaW|erIzcthn|a ET weszz:;ma kruszy;/va kwarcowego gdkszt %ednb‘e p\Oﬂ?kwe 9 gﬂ%ow ; mm Wyriary: 8x30x100 ¢ BRACOUNIA PROJEKTONA FSprojekt Y
Nawierzchnia ET meszanina kruszywa kwarcoweqo | i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem ionowe odbicie pitki: Kolor: Zielony lub szar B ) 81-300 BRODNICA
granulatu qumowego pofgczonych lepiszczem poliuretanowym Odpornos¢ na Scieranie: max. 0,70 g Powwerzchmay gladka ! np. HAURATON SPORTFTX PRO 100 typ 01 lub rownowazny fom.: +48 790 26 25 50 &‘
poliretarouym E PRZEKRO.J ODWODNIENIE 50 mm | Warstwa wyréwnawcza kamienna frakcja 0-4 mm Sp?r ioczemawot;cquemem o B B
" — : Og yoihoé@% waniecenic: max. 015 mm Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP wraz z rusztem FIBRETEC BUDOWLANA
- | Koryto odwodnienia liniowego HAURATON SPORTFIX 150 mm _| Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja 4-30 mm ' Jrieeenie: ok poliamidowym. Ruszt szczelinowy SW-9 w kolorze czarnym wykonany z poliamidu. PRt ek TROTSUuka - Pokart Gowny:  Nr o Poaps
i ieni W o /ani jektow ktadamy, ze pod nawierzchniq poliuretanow Krawedzie koryta odwodnieniowego o wysokosci 20 mm i szerokosci 30 mm w mgr inz. Marcin Fabiariski KUPIO1 16PWOK/12
min. 10 cm Wy|ewka betonowa pod odwodnienie ,p’[QCO [aniu PW\JD oW rﬂ Z0KId mﬂﬂy, /€ pO, nawierzenniqg po iuretanowq 1 ‘ X & y o g y ) upr. or: duKU;{)j)Jkthv/'zﬂW‘EK‘/L‘ZE(:wsgzqz\;éu;g\m‘kog:gu:ceyzmsgm:ﬁi:\unej KUP/0088/Z00A2
min. 10 cm| Warstwa odsaczajaca z piasku pozosmme istniejgca wylew m betonowa. Jednak nalezy mie¢ na uwadze, ze po najszerszym - miejscu. quwedzwe koryta wyposazone W owalne otwory pod o v, BRI 7 v g, o
usuniecie istniejqce] nawierzchni czes¢ z niej moze ulec zniszczeniu w sposob trzepienie rusztow w ilosci 8 szt, a takze poziome gniazda pod blokady ANTY praconal: N oo Pods
uniemozliwiajgcy ulozenie na niej nowej nawierzchni. W zwiqzku z powyzszym WANDAL.  Dno oraz boczne scianki koryta sq uzebrowane | zapewnijq trwafe mgr in2. Ewelina Mioducka -
zZarbwno w opracowaniu pr Jektowm jak 1 przedmiarach oraz kosztorysie pofq_c_ze@ie Z op@_skq betonowg. Kons_trukcj_a dla kor'yt‘a'wyposwona W dodatkowy Neansn:
zatozono, ze 20% nawierzchni bedzie musiala ulec wmiwe /ostanie w jej stabilizujgey  szkielet  oraz — wyprofilowanie  umozliwiajgce  wykonanie  odplywu PRZEKROJ A-A PRZEZ NAWIERZCHNIE
miejscu wykonana pudbudwu zgodnie z wylycznymi wybranego producenta dolnego. Mocowanie rusztow odbywa sig przy pomocy blokady poprzecznej. S Y —— T T

systemu nawierzehni syntetycznej poliuretanowej EPDM. 1:25 09.2020 |A-3 [PAB




