WYPOSAZENIE

r - O wm wm - BRAMKA DO PILKI RECZNEJ SKALA 1:50

Wymiary:
Szerokose: 3,0 m (w swietle)
Wysokose; 2,0 m (w swietle)

Bramka stacjonarna  mocowana do podloza przy pomocy tzw. talerzykow.
Posiadajgca atest Polskiego Instytutu  Sportu lub posida¢  certyfikat zgodnosci
COBRABID-BBC.

Konstrukcja

Bramka o konstrukeji aluminiowej malowanej proszkowo. Elementy frontu bramki
wykonane zostaly z profili 80x80mm | pomalowane w biato—czerwone pasy.

Boki i podstawa bramki wykonane zostaly z rurek stalowych ocynkowanych
0gniowo.

Bramka musi stanowi¢ bardz sztywng konstrukcje. Podczas wyboru wyposazenia
nalezy kierowa¢ sie tym, aby miala sztywne narozniki wsuwane w poprzeczke
oraz sfupki. Dodatkowym usztywnieniem powinno by¢ przykrecenie do nich bokow
bramki.
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zenie jest przykladowym wyposazeniem, jakie moze znaleze
sie na modemn nym boisku wielofunkcyjnym. Nalezy pamieta¢ jednak, z
element wyposazenia boiska kazdy z elementow powini
Instytutu rtu lub  ceftyfikat
dokumentem rownowaznym na terenie
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Tyt MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W
MEAWIE
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