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iich zadwiadczenia z Izby Inzynierdw
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadojgcaly) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d jako autor projektu pf.
"ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI
W MLAWIE” polegajgcego na budowie przytgcza kanadlizacj deszczowe,
Zlokalizowanego w powiecie mtawskim, miasto Mtawa, obreb 0010 Miasto Mtawa, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 3041/4, 3041/6, 3071/3, 3071/10, Zlokalizowanych
w Mtawie oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT :
mgr inz Karol KOZMINSKI
upr. nr: KUP/0057/PBS/20

w specjdnosciinstalacyjnej w zokresie sieci, instalaciii urzadzen ciepinych, wentylacyinych, gozowych, wodociggowychi kanaizacyjnych
bez ograniczen

Data: Podpis:

2802.2022r.




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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N KUJAWSKO
‘ POMORSKA
. OKREGOWA
EE | zZ B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 01 pazdziernika 2020 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/22/17/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Karol J6zef Kozminski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 19 marca 1983 r. w Poznaniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0057/PBS/20

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4,

art.15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (4. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z p6ézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka ng”/@(/‘)ﬂ?'gﬁ’u(/m

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz




WPISY DO 1ZB ZAWODOWYCH
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-X2E-7GV-6FQ *

Pan Karol J6zef Kozmiriski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0175/20

adres zamieszkania ul. Olsztynska 1a, 87-300 Karbowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
na terenie MOSIR w Mtawie
ul. Mikotaja Kopernika 38
Zokalzowanej na dziotkach o numerach ewidencyjnych: 3041/4, 3041/6, 3071/3, 3071/10
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
obreb: 0010 MIASTO MEAWA

Inwestor: MIASTO MEAWA
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z pdz. zmianami)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
dotyczy projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytutowej dokumentacii.
Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko projektanta zawarte sg
na stronie tytutowej projektu.

1. Zatozenia projekiu przewiduja:

- budowe sieci kanalizacji deszczowe.

2. Zakres robot przewidzianych do wykonywania

Roboty budowlane w swoim zakresie obemujg wykonanie przytgcza kanalizacj
deszczowej do sieci ulicznej. W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowac plac budowy (ogrodzc,
oznakowac tablicg informacyjng, wskazac ciggi komunikacii pieszej i kotowe), wskazac brame
wjozdowa/wyjazdowq oraz furtke dia pieszych, zapewni¢ szatnie dia pracownikdw, biuro dia
kierownika budowy oraz pomieszczenia sanitame). Nastepnie nalezy przygotowac miejsce na
sktadowanie materiotéw budowlanych, wykonac roboty ziemne. Wykopy nalezy wykonac
zgodnie z projektem i przepisami technicznymi. Nalezy zainstalowac przewody kanalizacji
deszczowej oraz studnie rewizyjne zgodnie z wytycznymi projektu technicznego. W sktad robdt
Ziemnych wchodz zasypywanie wykopdw wraz z niezbednym zageszczeniem gruntu oraz
wykonczeniem zamkniec studni rewizyjnych. Etapem konczacym prace budowlane jest odoidr
instalaci.

3. Isiejgce obiekty budowiane

Teren inwestyciji jest niezabudowany. W bezposrednim sgsiedztwie nie znajduje olbiekt
budowlany mogacy mie¢ wptyw na przebieg inwestyciji. Pzedmiotowe dziotki znojdujg sie w
Mtawie.

4. Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robdt powinien byc w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.
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W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by wykonane bramy dia ruchu pieszego oraz
pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ drodg komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkdw fransportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by< utrzymane we wiasciwym  stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowac materictéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dia wdézkéw i taczek oraz pochyinie, po ktdrych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy< w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb  uniemoziwidjgcy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosic mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogqg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia

pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownkdw przed porazeniem prgdem
elekirycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwaciq i naprawq instalacii i urzgdzen
elekirycznych mogqg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Przewody elekiryczne zasiajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniomi mechanicznymi wykonane w
sposdb zapewnidjgey bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgeych takie urzgdzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitame i
socjaine —szatnie.

Dopuszczaine jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno — sanitamych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitamych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, 1. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane miejsca do sktadania materiatdw i
wyrobow.

Sktadowiska materictdw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonac w sposdb
wykluczajgcy moziwosE wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 20 m, a stosy

materiatdw workowanych utozone w warstwach krizyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10—
warstw. Odlegtosc¢ stosdw przy sktkadowaniu materiatdw nie powinna by< mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.
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Opieranie sktadowanych materiotéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych lini
elekiroenergetycznych, konstrukcie wsporcze sieci frakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry
powinien by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

lloS¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by<¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

5. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki

Nalezy zachowac szczegding ostrozno$¢ podczas wykonywania  wszelkich prac
budowianych. Prowadzone prace budowlane mogg stwarza¢ niebezpieczenstwo nie tylko dia
pracownikdéw budowlanych czy przechodnidw, dle takze dla poruszajgcego sie ruchu
drogowego. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb nie zagrazajgey bezpieczenstwu
pracownikdw budowy, a takze uzytkownikdw oraz przechodniow.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robét budowlanych

Podczas wykonywania robdt budowlanych na terenie placu budowy mogq przebywac
wytgcznie pracownicy, wykonawcy inwestycji oraz osoby biorgce udziot w  procesie
budowlanym.

Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzc zgodnie z projektem, ktdry okresla potozenie
instalacji . W przypadku pracy w bezposrednim sasiedziwie z innymi instalacjami i sieciami,
kierownik budowy zobowigzany jest do okredlenia sposobu wykonania tych prac oraz
bezpiecznej odlegtosci od sieci i instalacj, ustalonej na podstawie uzgodnien z wiasciwymi
jednostkami. Migjsce takich prac musi by oznakowane i ogrodzone. Prace w poblizu instalaci
podziemnych powinny odbywac sie recznie.

W przypadku wykopdw o bezpiecznym nachyleniu nalezy kontrolowac stan skarp
wykopu, zapewni¢ odpowiednie odwodnienie $cian oraz obszaru wzdhtuz krawedzi wykopu,
likwidowac naruszenia struktury gruntu skarpy, zachowac odpowiednie nachylenie skarp.

Podczas wykonywania wykopdw wagskoprzestrzennych nalezy zastosowad obudowe
prefabrykowanq. Przy gtebokosci wykopu wiekszej niz 1 m nalezy wykonac wejcie/zejscie do
wykopu. Zabrania sie wchodzenia i wychodzenia z wykopu po rozporach obudowy skarpy oraz
przemieszczania osdb za posrednictwem urzgdzen do wydobywania urobku.

Wszystkie maszyny i urzgdzenia techniczne muszg byE uzywane zgodnie z
przeznaczeniem oraz instrukcjq producenta. Urzgdzenia wykorzystywane na budowie muszg
posiadac dokumenty uprawnicjgce do ich eksploatacii. Dokumenty te muszq by<¢ dostepne dia
organdw kontroli. Przed dopuszczeniem pracownika do robdt, pracodawca zobowigzany jest
przedstawi¢ mu dokumentacije techniczno+uchowq lub instrukcje olostugi. Maszyny i urzgdzenia
muszg by¢ utrzymane w stanie zapewnicjgcym ich sprawno$¢ oraz mogg by< uzytkowane
wytqcznie przez osoby przeszkolone. Zabrania sie przecigzania maszyn ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze. Uzytkownicy koparek i innego sprzetu zmechanizowanego zobowigzani sq
do posiadania odpowiednich uprawnien. W przypadku awari maszyn nalezy niezwtocznie
przestac uzytkowac maszyne oraz odtqczyE zddto zasiania.
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Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
. zatadunek urobku z robdét ziemnych oraz roztadunek materiatow
budowlanych, formowanie konstrukcji toru — mozliwoS¢ przygniecenia
mieszankq kruszywa

. nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem w trakcie wykonywania rob ot

. poparzenie gorgcg masq bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robét nawierzchniowych

. najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

7. $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerisiwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

W celu zapobiezenia powstawania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania
robdt budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcie  bezpieczerstwa ich
wykonania (plan BIOZ) i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi
wykonywanych przez nich prac.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dia pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie joko:

. szkolenie wstepne,
. szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdinych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obemuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
Zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzelania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
bhp da pracownkdw zafrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny  byc
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz roz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dia zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn
budowlanych iinnych maszyn o napedzie sinkowym powinni posiadac wymagane kwdlifikacie.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z sinkami elekirycznymi jednofazowymi oraz sinikami
tréjffazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcije bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

. obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okreSlac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoSci do wykonywania
PO jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscic pracownka do pracy, do kidrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiegjetnosci, a takze dostatecznej znajomaosci
przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rolbdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dia zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

. niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewtasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

. niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

. niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

. brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

. niewtasciwy stan czynnika materialnego:

. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

. niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

. brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

. brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

. niedostosowanie czynnika materialnego do fransportu, konserwaciji lub
napraw;

. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

. zastosowanie materiatéw zastepczych,

. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

. wady materiatowe czynnika materialnego:

. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

. dbac¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

. organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzglednigjgc

zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy,

. dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

. zapewnic srodki tgcznosci i numery telefondw ratownictwa medycznego i
innych stuzb z ich wywieszeniem w widocznym miejscu;

. zapewni¢ wyposazenie apteczki w podstawowe medykamenty do
udzielenia pierwszej pomocy;

. zapewni¢ mozliwoSs¢ dojazdu pojazddw ratunkowych na teren

prowadzonych prac,

na podstawie:

. oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na
danym stanowisku pracy

. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

. okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac
szczegOdlnie niebezpiecznych,

. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

. wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgey pracownikdw przed
zagrozeniami wypadkowymi  oraz  oddziotywaniem  czynnikdw  szkodiwych i ucigziwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozeh dia zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substanciji nie powodujgeych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wsirzymania prac i podjecia
dziotan w celu usuniecia fego zagrozenia.

Pracownicy zafrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony
indywidualnej oraz odziezy | obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkdw powinny
zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujagcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikdw o sposolbach postugiwania sie tymi srodkami.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji niezbednej do
prawidtowej eksploatacii urzgdzen technicznych

Miejscem do przechowywania dokumentacii budowy oraz dokumentacii niezbednej do
prawidtowej eksploatacii urzgdzen technicznych jest biuro kierownika budowy.
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Uwagi dodatkowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz, U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzqdzc plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowac szczegdtowy
zakres rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludz.

Podczas wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i ppoz.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkolic pod
wzgledem BHP.

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzgdzen zgodnie z ich DIR wytqcznie przez
przeszkolony personel posiadajgcy aktuaine uprawnienia energetycne i przeszkolenie
producenta urzgdzen.

Sieci i instalacje powinny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw i spawaczy. Catose
powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na  dzien
wykonywania robét. Roboty wykonac wg ,, Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL";

Leszyt 9. -Warunki fechniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 01706/AZ:1999 -Zabezpieczenie wody przed
wtdmym zanieczyszczeniem

Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych

Leszyt 7.-Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

BRANZA SANITARNA Projektant — mgr inz. Karol KOZMINSK
Upr. nr: KUP/0057/PBS/20
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WARUNKI TECHNICZNE
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Mtawa dnia 2022-01-31

MIASTO MLAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

FSprojekt Pracownia

Projektowa Marcin Fabianski

WARUNKITECHNICZNE

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych do projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego

pt. " ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA
SPORTU i REKREACJI W MLAWIE"

Miasto Mtawa podaje warunki techniczne jakie nalezy spetni¢ przy projektowaniu sieci kanalizacji
deszczowe;j.

Sieé¢ kanalizacji deszczowej:

- Sie¢ kanalizacji deszczowe]j wykona¢ z rur PVC SN 8

- Odprowadzenie sieci kanalizacji deszczowej do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej

poprzez wpigcie do istniejace] studni rewizyjnej 3041/12 na rzgdnej 148,40
- Wiaczenie do istniejacej studni rewizyjnej betonowej Dn 1.200.
- Przejécie pod droga wykona¢ bez wykopowo w rurze ostonowej

- Na studnie rewizyjne stosowa¢ kregi zelbetowe z dnem pelnym. Na wlaz stosowaé pokrywy
zeliwno - betonowe kL. D.400 z wentylacja, wolny przeswit 600 mm, z wktadka amortyzujgcg

w korpusie na obcigzenie 40 ton.
- Na studnie przytaczeniowe z odplyw6w liniowych stosowaé studnie z PVC 400
- Po ulozeniu przewodéw dokonaé ich sprawdzenia na szczelnos¢
- Po ufozeniu przewodéw dokona¢ ich inwentaryzacji.

- Projektowana sie¢ podlega odbiorowi przy udziale eksploatatora.

Wystawit:

ZASTEPCA NACZELNIKA
WYDZIALU INWESTYCJI

ﬁ%’ie:;m?ﬁh
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

CZESC OPISOWA
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

do projekiu zagospodarowania terenu dziatek przeznaczonych pod budowe sieci
kandlizacji deszczowej na terenie MOSIiR w miescie Miawa
na dz. nr ewid. 3041/4, 3041/6, 3071/3, 3071/10, obreb 0010 MIASTO MLAWA,
jednostka ewid. 141301_1 Mtawa.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowe.
Sie¢ kanalizacji deszczowej projektowana jest w celu odprowadzenia wodd opadowych z terenu
kortow tenisowych oraz czesci Bowl'a projektowanego skateparku.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny
projektowanego przytqcza.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane adresowe: Lokalizacja projektowanego obiektu przy
ul. Nowolesngj
06-500 Mtawa

Oznaczenie geodezyjne dziotki: dz. nr.ewid. 3041/4,3041/6,3071/3,3071/10
obreb geodezyjny: 0010 MIASTO MEAWA
jednostka ewidencyjna: 141301_ 1 Mtawa

Inwestor: MIASTO MEAWA
UL. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Dziatki o nr ewid. 3041/4, 3041/6, 3071/10 posiada dostep bezposredni do drogi (ulicy
miejskiej) ul. Nowolesna.

Charakterystyka terenu

Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencyjnych 3041/4, 3041/6, 3071/3, 3071/10 w Mtawie; w
zatgezniku - graficznym  obszar  oznaczony  literami ABCDEFGHL. Teren  przeznaczony pod
inwestycje znajduje sie w pdthocno-wschodniej czesci miasta, w sasiedztwie istniejgcego obiekiu
sporfowo — rekreacyjnego 1. Stadionu Miejskiego. Teren jest ptaski, dominuje zielen niska,
wystepuije zadrzewienie. Dziatka o nrewid. 3041/6 jest dziatkg na ktdrej znajdujg sie korty tenisowe,
pozostate dziatki przedmiotowej inwestycji sg niezagospodarowane. Od strony pdtnocnej teren
sasiaduje z obiektami Stadionu Migjskiego oraz kortami fenisowymi | dalej z ciggiem pieszym i ul.
Nowole$ng, od wschodu z niezagospodarowanymi terenami zielonymi. Od potudnia z
niezagospodarowanymi ferenami zielonymi oraz doling rzeki Seracz a od zachodu z budynkami
mieszkalnymi.

Komunikacja

W poblize terenu mozna dostac sie pieszo, rowerem poprzez cigg pieszy biegngcy wzatuz ulicy
Nowolesnej oraz samochodem.
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Istniejaca zabudowa

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje jeden obiekt kubaturowy, jednak nie bedzie on
mict wptywu na przebieg inwestycji wolbec czego nie ma koniecznosci jego rozbidrki. W
sgsiedziwie, po stronie pétnocnej znajduje sie Stadion Migjski. Od strony zachodniej znajduje sie
zabudowa mieszkaniowa. Od strony potudniowe] przeptywa rzeka Seracz.

Sieci uzbrojenia terenu

Na obszarze przedmiotowego terenu przebiegajg sieci kandlizacji deszczowe), sieC
wodociggowa, sieC gazowa oraz podzemna sie¢ energetyczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projekt przewiduje zagospodarowanie przedmiotowych dziotek poprzez budowe sieci
kanalizacji deszczowej na terenie Migjskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w ramach odwodnienia
projektowanych terenéw.

Charakterystyka ogdlna

Opracowanie projektu rodzinnej strefy rekreacji (TOM ll) wraz z projektami zespotu tordw
rowerowych typu ,,pumpirack” (TOM |) oraz skateparku (TOM Il) ma stworzy< kompleks sportowo-
rekreacyjno-wypoczynkowy dla wszystkich mieszkancow miasta.  Wszystkie  projektowane
urzgdzenia powinny by¢ wytrzymate oraz atrakcyjne. Projektowana rodzinna strefa rekreacji w
zamysle stac ma sie miejscem spotkan, a mnogosc réznego typu urzgdzen moze zachecic do
aktywnego spedzania czasu. Urzgdzenia przeznaczone bedqg dia wszystkich grup wiekowych.
Projekt przewiduje budowe sieci kanalizacji deszczowej, ktdra bedzie odprowadzata wody
opadowe i roztopowe z terenu kortdw tenisowych oraz czesci Bowl'a projektowanego
skateparku.

W bezposrednim otoczeniu planowanego przedsiewziecia, oprocz terendw zieleni parkowej
Znajdujg sie tereny mieszkaniowe oraz tereny zwigzane z ustugami publicznymi z zakresu sportu i
rekreaciji. Najblizszy teren mieszkaniowo-ustugowy znajduje sie na potudniowy - zachdd od
zamierzonego przedsiewziecia i graniczy bezposrednio z analizowanymi dzictkami.

Ukiad komunikacyjny

Projekt nie dotyczy i nie zmienia uktadu komunikacyjnego prowadzgcego do dziotki. Projekt
zaktada uzupetienie sieci ciggdw pieszych na dziatce.

Sieci uzbrojenia terenu
Projekt nie ingeruje i nie koliduje w sasiadujgce pozostatosci sieci technicznych uzbrojenia terenu.
Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany olszar jest obiektem budowalnym niebedgcym budynkiem, w ktérym nie
przewiduje sie jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb. W zwigzku z powyzszym nie jest on
klasyfikowany do kategori zagrozenia ludz ZL ani nie jest dia niego wymagane zapewnianie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dojozdu na wypadek pozaru.

Projektowany obiekt nie zmienia istniejgcego uktadu drog dojazdowych do sgsiednich obiektow
nie wptywa zatem na ich ochrone przeciwpozarowa.

W  przypadku organizowania doraznych imprez masowych w  rozumieniu  Ustawy o
bezpieczenstwie imprez masowych nalezy stosowac sie do zapisow USTAWY z dnia 20 marca
2009 r. 0 bezpieczenstwie imprez masowych.
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Instalacje elekiryczne
Projekt nie przewiduje ingerencii w istniejgcq siec elekiryczng uzorojenia terenu.
Uksztaltowanie terenu i zielen

Przewiduje sie zachowanie istniejgcego uksziattowania terenu po zakonczeniu robdt
budowianych. Tereny bezposrednio przylegte do obiekiu przewiduje sie uporzgdkowac w
zakresie niezbednym do odiworzenia jego pierwothego stanu po  wykonaniu - prac
budowlanych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Powierzchnia dziatki nr 3041/4 - 3486 m2
Powierzchnia dziatki nr 3041/6 —-79395 m?2
Powierzchnia dziatki nr 3071/3 -322 m?
Powierzchnia dziatki nr 3071/10 - 3845 m?2
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow budowlanych - nie dotyczy
Powierzchnia drog, parkingdw, placdw i chodnikdw - bez zmian
Powierzchnia biclogicznie czynna - bez zmian

5.INFORMACIJE | DANE
a) Dane z zakresu ochrony terenu i ochrony zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach obszardw chronionych,
obszaréw objetych ochrong przyrody, nie jest narazony na zalewanie wodami
powodziowymi i osuwanie sie mas zemnych, nie jest tez wpisany do rejestru zabytkdw.

b) Wplyw eksploatacji géomiczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego.

Dzictka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gdmiczej, gdzie planowane sg szkody
gdmicze.

c) Dane dotyczqce zagrozen dla srodowiska

Projekfowana inwestycja nie zdlicza sie do inwestycji wyszczegdinionych  w
rozporzgdzeniu MOSINIL mogacych pogorszy¢ stan érodowiska. Inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych. Zakres projektowanych prac nie
zmienia warunkdw oddziatywania obecnego zagospodarowania terenu na srodowisko,
budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Obiekt nie emituje hatasu, wibracji ani promieniowania
oraz innych zaktdcen. Nie wptywa uiemnie na istniejgce Srodowisko, powierzchnie ziemi,
w tym glebe i wody powierzchniowe i podziemne. Projektowane zagospodarowanie nie
zmienia istotnie olbecnego uksztattowania terenu.

W celu zapewnienia ochrony srodowiska zatozono nastepujgce rozwigzania techniczne:

- w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej: odprowadzenie Sciekdw bytowych do miejskie]
kanalizaciji sanitamej za pomocq istniejgcego przytacza;

- wody opadowe z powierzchni kortdw tenisowych oraz z powierzchni utwardzonych sg
odprowadzane za pomocg projektowanego przytacza kanalizacj deszczowe;

- w zakresie ochrony przed hatasem i drganiami: inwestycja nie nalezy do znaczgco
ucigziwych, w odniesieniu do emisji drgan i hatasu.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Projektowany obiekt nie jest obiektem kubaturowym, na jego terenie nie bedg
znajdowaty sie elementy czy materiaty niebezpieczne pozarowo nie okresla sie dia niego, ani
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przewidywanej gestosci obcigzenia pozarowego, ani kategorii zagrozenia ludz.

Na wniosek projektanta lub inwestora wyzej wymienione projekty mogg by¢ uzgodnione z
rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych pomimo braku takiego olbowigzku
wynikajacego z cytowanego jok wyzej rozporzgdzenia.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

8. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe bedq odprowadzane za pomocq projektowanego przytgcza
kanalizacji deszczowej — zgodnie z czescig PKD niniejszego opracowania.

9. GROMADZENIE ODPADOW STALYCH
Nie dotyczy.

10. PRZYLACZA WODOCIAGOWE
Nie dotyczy.

11. PRZYLACIZA ENERGETYCZNE
Nie dotyczy.

12. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Nie dotyczy.

13. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje sie przytqgcze kanalizacji deszczowej — zgodnie z cze$cig PKD
niniejszego opracowania.

14.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie oddziatywanie obiektu ogranicza sie do zakresu opracowania na
terenie dziatki, na ktérej projektowana jest inwestycja.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w obrebie przedmiotowych
dziatek nr 3041/4, 3041/6, 3071/313071/10 w Mtawie.

14.1. Rodzaqj i zasieg uciqzliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytdéw, odordw itp.
Oddziatywanie na Srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji mozna okreili¢ jako
chwilowe, nieciggte | o niewielkim natezeniu. W trakcie realizacji inwestycji planuje
sie prowadzenie robot budowlanych w porze dziennej dla zminimalizowania wptywu
na otoczenie hatasu pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych (koparki,
zageszczarki, srodki fransportowe). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm. Wykonywane prace spowodujg okresowe
zaktdcenie walorow  krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces

realizacji spowoduje powstawanie odpaddw takich jak fragmenty betonowych
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obrzezy czy nadmiar kruszywa oraz mas ziemi powstatych z wykopdéw lub nadmiaru
materiatdw niezbednych do wykonania zadania. Aby zapobiegac¢ degradaciji
waloréw  krajobrazowych przedmiotowego ferenu odpady te bedg usuwane z
miejsca powstawania i gromadzone w wyznaczonym miejscu a nastepnie
przekazane odbiorcy odpadow.

14.2. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania

Projektowana budowla nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego
uzytkowania jak réwniez nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania terenu. W
trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja
inwestyciji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych
projektem budowlanym.

§12 (usytuowanie budynku na dziatce) nie dotyczy
§13 (przestanianie) nie dotyczy
§ 60 (zacienianie) nie wystepuje
§18 (lo$¢ miejsc postojowych) nie dotyczy
§19 (odlegto$c miejsc postojowych od okien) nie dotyczy
§ 22 (miejsca na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadoéw)
nie dotyczy

§ 23 (odlegtos¢  miejsc na pojemniki do czasowego gromadzenia

odpadow) nie dotyczy
§ 323 (zagrozenie hatasem) nie wystepuje
§ 324 (zabezpieczenie przed hatasem) nie dotyczy
§ 271-273 (zgodnie z opisem w dokumentacii)
inne Planowana inwestycja nie pozbawia oséb trzecich dostepu do drogi

publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplne;j,
nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

BRANZA SANITARNA Projektant — mgr inz. Karol KOZMINSK
Upr. nr: KUP/0057/PBS/20
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OPIS DO PROJEKTU
sieci kandlizaciji deszczowej na terenie MOSIR w miescie Miawa
na dz. nr ewid. 3041/4, 3041/6, 3071/3, 3071/10, obreb 0010 MIASTO MLAWA,
jednostka ewid. 141301_1 Miawa.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny sieci kanalzacji deszczowej dla
rozoudowywanej bazy sporfowej na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreaci
Zokalzowanego w Mtawie, na dz. nr 3041/4, 3041/6, 3071/3, 3071/10, obrelb 0010 Miasto Mtawa.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem sporzgdzenie biansu wod deszczowych oraz
ich odprowadzenie do sieci miejskiej w miescie Mtawa, zgodnie z warunkami tfechnicznymi
wydanymi przez Miasto Mtawa.

2. DANE OGOLNE

Projekfowana sie¢ kandlizacji deszczowe] stuzy¢ bedze odprowadzeniv  wod
opadowych i roztopowych z obszaru kortéw tenisowych oraz czesci Bowl'a z projektowanego
skateparku, Ziokalizowanych na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Mtawie. Na
projekfowanym terenie znojdujg sie elementy sieci kandlizacji sanitamej, sieci gazowe |
podziemne linie energetyczne.

3. OGOLNY OPIS OBIEKTU

Projekt dotyczy odprowadzenia wod deszczowych z obszaru kortdw tenisowych oraz
czesci Bowl'a projektfowanego skateparku, Ziokalizowanych przy ul. M. Kopemika 38, 06-500
Mtawa. Sg one klasyfikowane joko V kategoria obiektow budowlanych — obiekty sportu i
rekreacji. Korty tenisowe fo obiekt o wymiarach zewnetrznych 3586 x 36,54 m, niezadaszony.
Projektowana powierzchnia czesci Bowl'a w skateparku to 299,62 m2,

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
4.1. Dane ogdine

Korty tenisowe majg powierzchnie 1306,60 m2. Powierzchnia ta zostata podzielona w taki
sposdb, aby wody opadowe sptywaty do dwdch odptywdw liniowych, Ziokalizowanych wzatuz
awdch przeciwlegtych bokdw odwadnianego olbszaru (rozmieszczenie odptywdw liniowych
zostato pokazane na rys. KD-1). Powierzchnia odwadniana poprzez odptyw liniowy 1. ma
wielkos¢ 653,73 m2, natomiast powierzchnia odwadniana poprzez odptyw liniowy 2. ma wielkose
652,82 m?2. Korty tenisowe charakteryzujg sie wspdtczynnikiem sptywu wynoszgcym 0,25 (wartose
dia placéw sportowych i placow do gier).

Rzedne terenu na frasie projektowane] sieci kanalizacji deszczowej mieszczq sie w zakresie
od 149,50 m n.p.m. do 150,40 m n.p.m. Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie wod
deszczowych nalezy wykonac do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej poprzez wpiecie
do istniejacej studni rewizyjinej DN1200, znajdujgce] sie na dziotce 3041/12. Do studni istniejace)
nalezy wpigc¢ sie na rzednej 148,40 m n.p.m. Wtaz do studni istniejgcej znajduje sie na rzednej
150,15 mn.p.m.

Dodatkowo w projekcie nalezato uwzglednic odprowadzenie wod deszczowych z czesci
Bowl'a nowoprojektowanego terenu skateparku. Odptyw wdd opadowych i roztopowych z
tego obszaru bedzie odbywat sie poprzez dwa wpusty deszczowe, Ziokalizowane w najnizszych
punktach odwadnianej powierzchni. Olbszar fen ziokalizowany jest na potudniowy zachdd od
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kortow tenisowych i bedzie miat powierzchnie 299,62 m2. Ostatecznie nalezy wiec zaprojektowac
kanalizacje deszczowg dia odwadnianego obszaru o wielkosci 952,44 m2,

Wiasciciel nieruchomosci (inwestor) jest wiascicielem projektowanej sieci kanalizacii
deszczowe] | zobowigzany jest do uzytkowania jej zgodnie z przeznaczeniem i wymogomi
ochrony srodowiska oraz odpowiedniej eksploatacii instalaci, przytgcza i urzgdzen.

4.2. Obliczenia

Srednioroczng  wysoko$¢ opaddw obliczono na podstawie modelu
Bogdanowicz i Stachy.

e Czas trwania opadu
t= 15 [min]
e Prawdopodobienstwo przewyzszenia opadu
p=0.5 [-]
e Parametr a — parametr (skali) zalezny od regionu Polski i czasu t=15 min
a(R,t) = 4,693 - In(t + 1) — 1,249 [—]
a(R,t) = 4,693 -In(15 + 1) — 1,249

a(R,t) = 11,763 []

e  Maksymalna wysoko$¢ opadu
Rmax = 1,42 - t%33 + a(R,t) - (—Inp)®>8* [mm]
Rmax = 1,42 -15%33 + 11,763 - (—In 0,5)%>84

hpax = 12,967 [mm|]

¢ Maksymalne jednostkowe natezenie deszczu

166,7 - hpg, dm3
1= t s-ha
166,7 - 12,967
1= 15

3

= 144,104 dm
1= ’ [s - ha

]

Na terenie dziatek znajdujg sie dwa rodzaje nawierzchni, dla ktérych przyjeto
wspdtczynniki sptywu zgodnie z PN-92/B-01707:

e Place do gieriplace sportowe

W=0,25
e Ptyty z zalewanymi spoinami, pokryte papg lub betonem
w=0,%0
e Natezenie deszczu
q Ay dm3
Qa = —

10000 " s
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Tab.1. Obliczenie odptywu ze zlewni oraz objeto$¢ gromadzonej wody

Pole |Wspdtczynnik | Natezenie | Objetosc
Lp. Rodzaj nawierzchni Zlewni sptywu deszczu wod
A [m?] W] Qg [dm3/s] V [m3]
. 653,73 2,36 2,12 do OL1
1 | place do gieri place sportowe 0,25
652,82 2,35 2,12 do OL2
5 ptyty z zalewanymi spoinami, 299 42 0,90 3,89 3.50
pokryte papq lub betonem
Y| 952,44 | m2 X 5,61 ms3
, gdzie:

OL1 - pole zZlewni/natezenie deszczu/objetosé wdd odptywajgca do odptywu liniowego 1
OL2 - pole zlewni/natezenie deszczu/objetosc wdd odptywajgca do odptywu liniowego 2

4.3. Dobdr srednic oraz spadkow przewodow

Doboru Srednic przewoddw kanalizacji deszczowej zgodnie z obliczonym
natezeniem przeptywu oraz ich spadkéw dokonano za pomocqg programu Wavin —
Dobdr Rurociggdéw, wersja 2.0. Dobrano przewody zewnetrznej kanalizacji
grawitacyjnej PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE.

Spadki przewodow ustalano w taki sposdb, aby predkosc przeptywu w
przewodzie byta réwna lub wieksza niz 0,5 m/s (wymagane ze wzgledu na
zachowanie warunku samooczyszczania w przewodzie).

Tab.2. Dobrane $rednice przewodoéw

. Srednica | Spadek | Predkosé Sjjucgir?lig Rzedne terenu
Odcinek - :
® [ v L poczgtek | koniec
[mm] [%0] [m/s] [m] [mn.p.m.] | [mn.p.m.]
OlL1 S1 110 5,0 0,53 2,42 150,36 150,35
S1 S2 110 5,0 0,53 36,06 150,35 150,33
OolL2 S2 110 5,0 0.52 3.21 150,38 150,33
S2 S3 160 3.0 0,51 31,17 150,33 150,02
S3 S4 200 2.0 0,51 17,17 150,02 149.8
S4 Sistn. 200 2.0 0,51 39,57 149,80 150,15
W1 S5 110 2.0 0,51 22,60 149,50 149,60
S5 S6 110 2.0 0,61 48,30 149,60 150,40
Sé S3 110 2.0 0,61 40,05 150,40 150,02
W2 S5 110 2.0 0,51 10,51 149,70 149,60

4.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Przewody kandlizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PVC SN8 o Srednicach podanych
w Tab.2. Zmiany kierunkdw frasy przewoddw nalezy wykonac z kolan PVC-U o odpowiednim
kgcie. Rury odptywowe z odwodnien liniowych oraz wpustow deszczowych o srednicach ¢110
nalezy przytgczy¢ do przewodu za pomocg odpowiednie] ksztattki.

Jako studnie przytgczeniowq, taczacq odptyw z odwodnienia liniowego z przewodem,
nalezy zastosowac studnie z PVC DN400. Jako odwodnienie liniowe nalezy zastosowac
odwodnienie , np. fimy Hauraton Sportfix Standard 100 lub rownowazne, o dtugosci
dostosowanej do wymiardw obiektu.

Jako pozostate studzienki rewizyjine nalezy stosowac studnie z kregdw zelbetowych z
dnem petnym DN800. Na wtaz stosowac pokrywy zeliwno-betonowe kl. D.400 z wentylacjq,
wolny przeswit 600 mm, z wktadkg amortyzujgcg w korpusie na obcigzenie 40 ton.
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Wigczenie do sieci miejskiej nastepuje poprzez istniejgcg studnie rewizyjing betonowqg
DN1200 na rzednej 148,40. Studnia Zlokalizowana jest na dziatce o nrewid. 3041/12.

Projektowana frasa kanalizacji deszczowej kizyzuje sie z istniejacq jezdniq asfaltowq, przez
co konieczne jest wykonanie przejscia pod drogg na odcinku $3-S4. Przefscie nalezy wykonac bez
wykopowo w rurze ostonowej o jedng dymensie wiekszg od srednicy przewodu.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem zostaty pokazane na profiu podtuznym.

Kanalizacje z rur kielichowych z PVC uktada¢ na wyproflowanym zgodnie z projektem
poctozu z gruntu rodzimego, zwracajgc szczegding uwage, by nie naruszac podtoza przy
gtebieniu wykopu, oraz by podtoze nie zawierato grodd i kamieni. W przypadku stwierdzenia
pochtoza skalistego, zbitych #dw, nalezy zastosowac podsypke piaskowqg o grubosci 20 cm z
jednoczesnym jej zageszczeniem. Wykopy dia sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac
joko liniowe o Scianach pionowych umocnionych. W miejscach wystepowania isthiejgcego
uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonac recznie. Odkopane kable lub rurociqgi nalezy pod
nadzorem jednostki eksploatacyjnej zalbezpieczye przez podwieszenie lub wsparcie na dylach
szalunkowych.

Catos¢ przewoddw kandiizacyjnych zaleca sie uktadac w wykopie wagskoprzestrzennym,
odeskowanym, rozpartym balami drewnianymi. Uktadanie kanatu nalezy rozpoczaé dopiero po
wykonaniu odwodnienia dna wykopu (dno szer. min. 1 m). Rury nalezy uktadac ,pod spad”
kancatu, na podbudowie z uprzednio wyproflowanym kgtem posadowienia, na gtebokosci
ponizej strefy zamarzania. W przypadku uktadania rurociggdw na nienomatywnej gtelookosc,
nalezy zastosowac zasypke z materiatdw ocieplajgcych, tj. na warstwe zageszczonej osypki
nalezy utozy¢ folie HDPE o grubosci 0,5 mm, nastepnie folie nalezy wywing¢ do gdry ponad
warstwe ocieplajgcg, na foli nalezy utozyE warstwe ocieplojacq zuzowq o grubosci 0,3-0,5 m.
Nastepnie warstwe ocieplenia zasypac gruntem rodzimym odpowiednio zageszczonym.

Po skontrolowaniu spadkdw zmontowanego rurociggu nalezy przystgpic do zasypania
warstwowo wykopdw. Zasypke z piasku nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac recznie, symetrycznie po obu
stronach przewodu. Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywad warstwami 20 cm z
odpowiednim ubjjaniem.

Utozony w wykopie przewdd kandlizacji deszczowej, przed zasypaniem nalezy poddac
odbiorowi technicznemu. Poza sprawdzeniem jokosci uzytych materiotdw i starannosci
wykonania potgczen rur i potgczen rur ze studzienkami, nalezy sprawdzc wymiary, zedne dna
kanatéw, prostolinino$¢ osi w planie i profiu, na odcinkach pomiedzy studzienkami. Nastepnie
nalezy przeprowadz¢ badania szczelnosci przewodu oraz studzienek.

5. ODWODNIENIE WYKOPOW

Roboty montazowe muszqg by<E wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz zqcz, jok tez
utrzymanie przewidzianych projektem spadkdw kanatu.

Jezel wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowac z dna
wykopu pompq spalinowq lub elekiryczng. Przy duzym naptywie wody grunfowej do wykopu
nalezy zastosowac odwodnienie wgtebne wykopu tj. za pomocq zestawu igtofitrdw. llos¢
igtofittrdw, ich rozstaw, gtebokos$¢ zapuszczania oraz ilos¢ pracujgeych agregatdw pompowych
pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkdw na budowie.

Odwodnienie uzalemic  od akfualnych  warunkdw  gruntowo-wodnych — oraz
bezpieczenstwa prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi lub na istniejgcq  infrastrukture
techniczng, znajdujgcg sie w poblizu wykopdw.
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6. PROBY | ODBIORY ROBOT

Wszystkie roboty zankowe muszg by¢ przedstawione do odbioru przez inspekiora
nadzoru. Odbiocrowi podlegaja: fechnologia montazu, jakoSE materiatdw, atesty rur i ksztattek,
joko$¢ dna wykopu i podsypki, utozenie rurociggu, obsypka rury, proby szczelnosci, protokoty
prob szczelnosci.

Préba szczelnosci

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kandlizacji grawitacyjnej powinna gwaranfowac
ulrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodqg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by< mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dia powierzchni zwilzone:

-0,151/m2 dla przewodow

-0,21/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi

- 04 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocq powietrza wg PN-EN 1610.

Przy bezwykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadac
usytuowanie i dtugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacig inwentaryzacyjng geodezyjng oraz
Zbadac jego szczelnos¢. Badania szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjomi zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi uzytych materiatdw jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru tfechnicznego.

7. UWAGI KONCOWE

1) Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP oraz warunkami
technicznymi.

2) Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z treScig uzgodnien jednostek
opinivjgcych.

3) Przed rozpoczeciem roboét w terenie powiadomic wtasciwe instytucje.

4) Nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.
Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejgcy drzewostan, przy zachowaniu
niezbednych minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w
ktérych nie nalezy wprowadzaé ciezkiego sprzetu oraz sktadowacd
materiatow. W przypadkach kolizyjnych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjnaq.

5) Projektowana sie¢ podlega odbiorowi przy udziale eksploatatora.

6) Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopdw uzbrojenie podziemne. W
pierwszej kolejnosci uktadac sie¢ utozonq nize;.

7) Imiany uzgadniac z biurem autorskim.

8) Wytyczenie projektowanych przewoddw w terenie wykonac przy pomocy
uprawnionego geodety.

9) Budowe nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

10) Wykonanie robd6t nalezy powierzy¢  kwalifikowanym — wykonawcom,
zapewniajgc nalezyty nadzoér techniczny.
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11) Zgtaszac do odbioru poszczegdlne fazy robdt, w tym umocnienie Scian
wykopdw, podtoze pod przewody oraz zamontowane przewody przed
zasypaniem wykopow.

12) Materiaty zastosowane do budowy rurociggdéw powinny odpowiadac
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy | materiaty powinny
odpowiadac¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

13) Urobek z wykopdw nalezy sktadowac w bezpiecznej odlegtosci od wykopow
lub wywiez¢ poza teren budowy.

14) Podczas prowadzenia robdt oraz przez caty czas frwania budowy wykopy
nalezy zabezpieczyC barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, w
nocy oswietli¢ swiattem sztucznym, w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawic
ktadki z barierkami.

15) Zabrania sie wprowadzania $ciekédw sanitarnych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowe,.

16)Po utozeniu przewoddw dokonac¢ ich sprawdzenia na szczelno$¢ oraz
inwentaryzacii.

17) Wybudowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zgtosic do odbioru
technicznego wraz z egzemplarzem dokumentaciji inwentaryzacyjne;.

BRANZA SANITARNA Projektant — mgr inz. Karol KOZMINSK
Upr. nr: KUP/0057/PBS/20
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CZESC RYSUNKOWA
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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