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Pracownia Projektowa

dane inwestycji:

ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MOSIiR W MLAWIE

adres inwestycij:

MOSIR Mtawai

ul. Mikotaja Kopemika 38,

06-500 Mtawa
nr dziatki ewid.: 3041/4,3071/3,3071/10
obreb: 0010 MIASTO MEAWA
jednostka ewid.. 141301_1 Mtawa
zespot projektowy:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgrinz arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. Nr BUAII 16/63

w specjanoéci architektonicznej do  sporzgdzania wszekich
projektow budowianych, projektow budowianych
konstrukeyinych z wyjatkienm projektow obiektow budowlanych

o skomplikowanej konstrukcj, projektdw instalacj i urzadzen
sanitamych z wyjgtkiem skomplikowanych urzgdzen i instalacii
sanifomych

Data:

Podpis:

PROJEKTANT - projektant gtéwny:

mgr inz. arch. Krzysziof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr GPI7342/135/T10/94

w  specjanoici  architektonicznej do  sporzadzonia  wszekich
projektow  budowianych, konstrukeyjno-budowlonych w zakresie
obiektow budowlanych o powszechnie znanych

rozwigzanioch  konstrukcyjnych i schematach  technicznych  z
wytgczeniem konstrukcj fundamentéw  gtebokich i frudniejszych
konstrukcj statycznie wyznaczalnych

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz Marcin FABIANSKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12

Upr. nrKUP/0088/Z00A/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ez
ograniczen w specjanosci  konstrukeyino-budowlanej orcz do
projektowania w  ograniczonym  zokrese  w - speciainosci
architektonicznej

Data:

Podpis:

mgr inz Rafat STRAMSKI
Upr. nr WAM/0029/POOK/12

do projektowania bez ograniczen w specjainosci konstrukeyjno-
budowiangj



http://www.fsprojekt.eu/

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

mgrinZ Seweryn RUTKOWSKI
Upr. nr MAZ/336/PWQOE/12

Do projektowania i kierowania robotami budowianymi ez ograniczen w specjainosci instalacyinej w zakresie siedi, instalacii uzadzen
elekirycznychi elekiroenergetycznych

PROJEKTANT:
mgr inz. Anna MARTKO

OPRACOWANIE KONSULTACJA SPORTOWA

mgr inz. arch. Konrad MURASZKIEWICZ Maciej KUCBORA
Upr.nr B-PDOKK/134/09/2010 Certyfikowany w  Infemational Mountain  Bicycing  Association

projektant tras i tordw rowerowych

OPRACOWANIE

mgr inz. Eiwira KOLK

Data: \ Podpis:




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACINIKI:

Oswiadczenia projektantow

Uprawnienia projektowe

Wpisy do izb zawodowych

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PZT

CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania

CZESC RYSUNKOWA:
PZT Zagospodarowanie terenu skala 1:250
Mapa do celéw projektowych skala 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - PAB
CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
CZESC RYSUNKOWA:

A-1 Pumptrack — Rzut i przekroje skala 1:125
[T-7 Lezako-tawki z zadaszeniem

—Plan sytuacyjny skala 1:100
A-7 Lezako-tawki z zadaszeniem

— Przekrdj poprzeczny skala 1:50

ZT-8 tawki z zadaszeniem — Plan sytuacyjny skala 1:100
A-8 tawki z zadaszeniem — Przekrdj poprzeczny  skala 1:50
ZT-10 Ogrodzenie panelowe

—Plan sytuacyjny skala 1:100
A-10 Ogrodzenie panelowe
— Przekrdj poprzeczny skala 1:25

str. 6-8

str. 9-19
str. 20-25
str. 26-33

str. 34
sir. 35-41
str. 42
sir. 43
sir. 44
str. 45
str. 46-58
str. 59
sir. 60
sir. 61
sir. 62
str. 63
sir. 64
sir. 65

sir. 66



PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

2. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt
i zaakceptowana przez Inwestora

3. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki

iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegdtowe

ZALACINIKI DO PROJEKTU

1. OSwiadczenia Projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem
oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantéow

iich zadwiadczenia z Izby Inzynierdw



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadojgcaly) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d jako autor projektu pf.
"ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI
W MLAWIE” polegajgcej na budowie zespotu torow rowerowych typu pumpirack wraz
z niezbednq infrastrukturg | wyposazeniem, zlokalizowane] w powiecie mtawskim, miasto
Mtawa, obreb 0010 Miasto Mtawa, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 3041/4,
3071/3, 3071/10 zlokalizowanych w Mtawie oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgrinz arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK mgr inz. arch. Krzysziof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr BUAII 16/63 Upr. Nr GPI7342/135/TO/94

w specjanoéci architektoniczne] do  sporzadzania wszelkich | w specjanoéci - architektoniczngj do  sporzadzonia wazelkich
projektow budowianych, projektow budowianych | projektdw budowlanych, konstrukcyjnodoudowlanych w zokresie
konstrukeyinych z wyjatkiem projektow obiektow budowlanych obiektow budowlanych o powszechnie znanych

o skomplkowanej konstrukdj, projektow instalacii i uzgdzen | rozwigzaniach  konstrukeyinych i schematach  technicznych z
sanitomych z wyjatkiem skomplikowanych urzgdzen i instalacii | wytaczeniem konstrukc fundamentdw gtebookich i frudnigjszych
sanifomych konstrukcj statycznie wyznaczalnych

PROJEKTANT - projektant gtéwny: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin FABIANSKI mgrinz Rafat STRAMSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12 Upr. nr WAM/0029/POOK/12

Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12 do projektowania bez ograniczen w specjainoéci konstrukeyjno-

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez | oudowlane
ograniczen w specjanosci  konstrukeyino-budowlanej orcz do
projektowania w  ograniczonym  zokrese  w - specicinosc
architektonicznej

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Seweryn RUTKOWSKI

Upr. nr MAZ/336/PWQOE/12

Do projektowaniai kierowania robotanmi budowlanymi bez ograniczen w specjainosci instalacyinej w zakresie sieci, instalaciii urzadzen
elekirycznychi elekiroenergetycznych




PROJEKTANT:
mgr inz. Anna MARTKO

OPRACOWANIE KONSULTACJA SPORTOWA
mgr inz. arch. Konrad MURASZKIEWICZ Maciej KUCBORA
Upr.nr BHPDOKK/134/09/2010 Cerlyfkowany w  Intemational Mountain  Bicycling  Associction

projektant trasi fordw rowerowych




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW




" KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy -, 1

Okregowej Komisji Kwalifikacyjryj [

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowe;j 41
87-300 Brodnica

. Okrggowa Rada Izby

. Gtowny Inspektor i
Nadzoru Budowlanego R

4. ala S

w N
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Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzkuz § 151§ 17 ust. 1 pkt 11
2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie Pan Marcin  Fabiariski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

bez ograniczen.

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukgji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski
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KUJAWSKO
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el BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/Z00A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skfad Orzekajacy /

/

Okregowej Komisiji Kwalifikacyjn/ j

magr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabiariski jest uprawniony
w specjalnosci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m?® na terenie zabudowy zagrodowej,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci architektoniczne;.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu RAFALOWI STRAMSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony

‘ za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski WVL '

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %
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Pan Rafal Stramski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 wust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu.

Otrzymuje:
1. Pan Rafal Stramski
13-330 Krotoszyny 112 ’JKR?G% Z,EE ODNICczACY
2. Okregowa Rada Izby b )v I1S41 KWALIFIKACY g,
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a/a mgr inz. 7 184 rowski
Ber™ =

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.
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Prezpdium oy
Weoiewddzkiej Rady Narodowse] Budposzez, dnis G2 Srerwed 1963.... r
Wydzial Budowniciwa
Urbanisighi 1 Architekiury
w Bydgoszczy

Nr ewtd. aprawn, BUA.III, 5,/

i ‘}‘u

3

Uprawnienia budowlane

Nea podstawie art. 18, art. 19 ast. I pkt. I 1 ar. 20 ust, | ustawy z dnia_ 31 stycz-
nia 1961 r. — prawo budowlane {Dz. U. nr 7, poz. 46} oraz § 29 1 §. .7

rozporzadzenia Przewodniczacego Homitetu Budownictwa, Urbanistgki i Arcbuel«-
turp z dnia 10 wrzesnia 1962 1. w sprawie kwalifikaci fachowpch os6b wykenu-

> iacpch funkeje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz 266}
A Hanna F a 1 ¥ i ew iez
....................... %&é.@.@ﬁ?.,‘ims’n er architekt
urodzong daia ..3.sierpnis. 1932r.w Jerazolince .

strzymuije
1 specialnoscl . architekioniczne ] C
sporzqdzania projektdw badewlenycb

ﬂprawnienia budowlane do ZHEITTIELT

ﬂproaektéw instalacji i urzadzeﬁ sanitarnych z yygatkiem‘
"skomplikowanych {nstalscii 1 urzadzed sanitarnych,
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URZA T"”ODP/VI , Torun, dnia 29 listopada 1994 r.

)“)\ l\IJ

(p\.eczcc
Nr GP.I.7342/135/T0/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUMKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na pod-stawié & 4 ust.1, § 741 & 13 ust.1 pkt.1
rozpor zgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutegs 1973 r. w sprawie samodzielnych ﬂ;mkcji technicznych w budow-
nictwie ¢Dz.U Mr 8,poz.46 z pdin. zmianami) stwierdza sieg, zZe:
PanliD KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
tviul maukowy-zevedowy: mgr inz. architekti
urodzonylad dnia 1.?_‘stycznia 1861 r. w Elblagu
poesiada przygotowanie zawodows upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnosci architektonicznej

w zakresie j.w.

PanCid  KRZYSZTOF ZAKRZEWSEKI jest upowazniony(ad do:

1.Sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan:

2) architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b) konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiekidw budowlanych o powsze-—
chnie znanych rozwiazaniach konstrukeyjnych i schematach tech-
nicznych z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw gtebokich i trud-
niejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

2.Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania

i kontrolowania .wytwarzania konstrukcyjnych elemanr.éw buaowlanych oraz

oceniania i badam.a stanu technicznego:

a) wszelkich budynkdw,

b) budewli w budownictwie 1ednorc«d7lnnym i zagrodowym oraz budowli
siuZacych do celdw rozrywki, wypoczynku i speriu - z wylaczeniem
konstrukecji fundamentdw gtebokich i trudniejszycch kons trukcji
statycznie niewyznaczalnych.

Otrzymuia: '
1. Pan Krzysztof Zakrzewski

ul. Mostowa 674 —Br ocdnieca

z up. WOJEWODY

’ v
r KRAWIEC
DYREKTOR wDZIALU

(PEESESCARRIASESRZENNE]

__(Z-/.Q;/ ¢ poe pae

S S S e FJ':.__’, 4‘”‘-’3!745
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= BUDOWNIGTWA

sygm. akt, MAZ/7131-7132/ 352 /12 /E ' ' Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.

'DECYZJA

Na podstawie art: 11 ust. 1 iart. 24 ust, 1 pkt 2-ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architeki6w, inzyniéréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz:U. z 2001 . Nr 5poz. 42 zpéén. zm.), am. 12ust. 1
pkt 1=5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r.Nr 243, poz. 1623 z péin.-zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. S78 pémm. zm) .- o
. Okregowi Komisjs Kwalifikacyjua
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:.
- nadaje SR
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inzynierowi ' .
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha’.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
- elektroenergetycznych o
Szczegolowy zakres uprawnien ‘
L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie -
objetym wyZej wymieniony specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, T
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow ‘budowlanych oraz nadzoru i
_kontroli -technicznej wytwarzania tych elementéw, -
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,- R
57 sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, 2 zastrzezeniem.
.art. 62 ust. 5. R S . e
IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportn i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych’ fankcji technicznych w budownictwie, mniniejsze mprawnienia
budowlane stanowig podstawe do: SRR
sporzadzania . projektu zagospodarowania dziatki lub terenu W zakresie' wWyzej wymienionej
specjalnoici. S L '

- 111, N2 mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnieniax
. budowlane stanowis podstawe do: . ‘ -
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
‘obiektem  budowlanym, takim jak: - sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w. tym kolejowej,

trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. ¥

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 wst. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodsielnych Sunkeji
techmicanych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadsonego przez Gldwnego Inspekiora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonksw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszef decysji shuzy odwolanie do Krajowej isji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Incynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednicrwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Ingynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey
1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek
2/ mgr in2. Irena Churska
3/ mgr int. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Seweryn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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WPISY DO 1ZB ZAWODOWYCH

20



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

i /T( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9MQ-H3P-GLW *

Pan Marcin Fabianski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podsis jest praghciowy
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® POLSKA

A \§ | Z B A

£ l“ = INZYNIEROW
=

=\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CX9-LYR-7LW *

Pan Rafat Stramski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0103/12

adres zamieszkania , 13-330 Krotoszyny 112

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET:

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnie nr BUA III 16/63,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0138.

Czionek czynny od: 19-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0138-78A3-655A-YASB-8EE3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
jub kontaktujar sig bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Arkadiusz ZAKRZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPI 7342/135/T0/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0102.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-05-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0102-8EC5-261E-7DCF-798E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TY3-56T-QQP *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA ZESPOLU TOROW ROWEROWYCH TYPU PUMPTRACK
na terenie MOSIR w Mtawie
ul. Mikotaja Kopernika 38
Zokalizowany na dziotkach o numerach ewidencyjnych: 3041/4, 3071/3, 3071/10
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
obreb: 0010 MIASTO MEAWA

Inwestor: MIASTO MEAWA
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

1. Zatozenia projekiu przewiduja:

- budowe zespotu tordw rowerowych typu pumptrack wraz z niezbednq infrastrukturg i
wyposazeniem

2. Zakres robot przewidzianych do wykonywania

Lakres robdt obejmuje budowe rekreacyjnego zespotu tordw rowerowych typu
‘oumptrack’ wraz z zagospodarowaniem terendw przylegtych. Prace dzelg sie na ponizsze
grupy:

Roboty przygotowawcze: — organizacja placu budowy, roboty przygotowawcze i
porzgdkowe
—zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych
— prace pomiarowe i tyczenie obiekiu
—zdjecie warstwy gleby urodzajnej i jgj sktadowanie
—wymiana wierzchniej warstwy nasypu niekontrolowanego
Budowa konstrukciji toru: —zageszczenie wbudowanego podtoza
— dostawa materiatow
—wykonanie podbudowy
—wykonanie konstrukciji toru z kruszyw stabiizowanych mech.
—roztozenie nawierzchni bitumicznej
Roboty wykonczeniowe: —wykonczenie krawedz pasm jezdnych
—roztozenie warstwy gleby urodzajnej i wykonanie
trawnikdw na skarpach toru
—wykonanie oznakowania poziomego foru
— uporzgdkowanie terenu budowy
Roboty montazowe: —montaz stojaka rowerowego
—montaz tablicy z regulaminem uzytkowania toru

Ponadto projekiuje sie oswietlenie skateparku —wg odrebnego opracowania.

3. Isiejgce obiekty budowlane

Teren inwestyciji jest niezabudowany. W bezposrednim sgsiedztwie nie znajduje olbiekt
budowlany mogagcy mie¢ wptyw na przebieg inwestycii. Pzedmiotowy fragment dzictki znajduje
sie w Mtawie.

27



4. Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by wykonane bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkdw fransportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by< utrzymane we wiasciwym  stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowac materictéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dia wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy< w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m Iub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb  uniemoziwidjgcy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosic mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogqg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.
Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w tfaki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownkdw przed porazeniem prgdem
elekirycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwaciq i naprawq instalacji i urzgdzen
elekirycznych mogqg by¢é wykonywane wytqcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Przewody elekiryczne zasiajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniomi mechanicznymi wykonane w
sposdb zapewnidjgey bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgeych takie urzgdzenia.

Na ferenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitame i
socjaine —szatnie.

Dopuszczaine jest korzystanie z istniejgcych na tferenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno — sanitamych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitamych w konfenerach dopuszcza sie
nizszq wysokosC tych pomieszczen, 1. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane miejsca do sktadania materiatdw i
wyrobow.

Sktadowiska materictdw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonac w sposdb
wykluczajgcy moziwosE wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzgdzen.
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Materiaty drobnicowe powinny by utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 20 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krizyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10—
warstw. Odlegtosc stosdw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by< mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiotéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych lini
elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci frakeyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry
powinien by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepisdw przeciwpozarowych.

lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw
przeciwpozarowych.

5. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki

Nalezy zachowac szczegding ostrozno$¢ podczas wykonywania  wszelkich prac
budowianych. Prowadzone prace budowlane mogg stwarza¢ niebezpieczenstwo nie tylko dia
pracownkow  budowlanych czy przechodnidw, dle takze dia poruszajgcego sie ruchu
drogowego. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb nie zagrazajgey bezpieczenstwu
pracownikdw budowy, a takze uzytkownikdw oraz przechodniow.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robot budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt:
. zatadunek urobku z robdét ziemnych oraz roztadunek materiatow
budowlanych, formowanie konstrukcji toru — mozliwos¢ przygniecenia
mieszankq kruszywa

. nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem w trakcie wykonywania rob ot

. poparzenie gorgcg masq bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robdt nawierzchniowych

. najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

7. $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerisiwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

W celu zapobiezenia powstawania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania
robdt  budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcie  bezpieczerstwa ich
wykonania (plan BIOZ) i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi
wykonywanych przez nich prac.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dia pracownikdéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

. szkolenie wstepne,

. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdine  (,instruktaz  ogdliny”) przechodzg wszyscy nowo  zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
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pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
Zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by< zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
bhp da pracownkdw zafrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny  byc
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dia zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn
budowlanych iinnych maszyn o napedzie sinkowym powinni posiadac wymagane kwdalifikacije.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z siinikami elekirycznymi jednofazowymi oraz sinikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktuaine
instrukcije bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

. obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dia
zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej zncjomosci przepisdw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zaokresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadz do
powstania bezposrednich zagrozen dia zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

. niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewtasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
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dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedqgce zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub
napraw;

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzglednigjgc
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

zapewnic Srodki tgcznosci i numery telefondw ratownictwa medycznego i
innych stuzb z ich wywieszeniem w widocznym miejscu;

zapewni¢ wyposazenie apteczki w podstawowe medykamenty do
udzielenia pierwszej pomocy;

zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu pojazddw ratunkowych na teren
prowadzonych prac,

na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na
danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,
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. okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych,

. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

. wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgc stosowne srodki profiaktyczne majgce na celu: zapewnic
organizacie pracy i stanowisk pracy w sposdb  zabezpieczojocy pracownkdw  przed
zagrozeniami wypadkowymi  oraz  oddziotywaniem  czynnikdw  szkodliwych i ucigziwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozeh dia zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i subbstancii nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia fego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by< wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg nom przydziotu srodkdw ochrony indywiduainej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkdw powinny zapewniac
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi  zagrozeniami  (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikdw o sposolbach postugiwania sie tymi srodkami.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY — mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. nr BUAIII16/63

ARCHITEKTURA Projektant sprawdzajgcy — mgrinz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr GPI7342/135/TO/94

PROJEKTANT KONSTRUKCJI - projektant giéwny —mgrinz. MARCIN FABIANSK
Upr. nr KUP/0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

KONSTRUKCJA Projektant sprawdzajacy — mgr inz. Rafat STRAMSKI
Upr. nt WAM/0029/POOK/12
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PROJEKTANT OSWIETLENIA - mgr inz. Seweryn RUTKOWSKI
Upr. nr MAZ/336/PWOE/12

PROJEKTANT ZIELENI — mgr inz. Anna MARTKO

OPRACOWANIE: mgr inz. arch. KONRAD MURASZKIEWICZ;
Upr. nr B-PDOKK/134/09/2010

KONSULTACJA SPORTOWA: Maciej KUCBORA

Certyfikowany w Intemational Mountain Bicycling Association projektant fras i forow rowerowych
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

do projekiu zagospodarowania terenu dziatki przeznaczonej pod budowe zespotu

toréw rowerowych typu pumpfrack wraz z niezbednq infrastrukturg na terenie MOSIR w
miescie Miawa
na dz. nr ewid. 3041/4, 3071/3, 3071/10, obreb 0010 MIASTO MLAWA,
jednostka ewid. 141301_1 Miawa.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje redlizacie w istniejgcym miejscu  publicznym  obiektu  matej
architektury jokim jest zespdt torow do jazdy na rowerze typu ‘pumpirack’ wraz z infrastrukiurg
towarzyszacg w postaci placu odpoczynku wyposazonego w tawki, tablice informacyjnag, stojok
rowerowy oraz kosz.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane adresowe: Lokalizacja projektowanego obiektu przy ul.
Nowolesnej
06-500 Mtawa

Oznaczenie geodezyjne dziotki: dz. nr.ewid. 3041/4,3071/3,3071/10
obreb geodezyjny: 0010 MIASTO MEAWA
jednostka ewidencyjna: 141301_ 1 Mtawa

Inwestor: MIASTO MEAWA
UL. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Dziatka o nr ewid. 3041/4 oraz 3071/10 posiada dostep bezposredni do drogi (ulicy
miejskiej) ul. Nowolesna.

Charakterystyka terenu

Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencyjnych 3041/4, 3071/3, 3071/10 w Mtawie; w zatgczniku
graficznym obszar oznaczony literami ABCDEFGHI. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje
sie w pdthocno-wschodniej czesci miasta, w sgsiedziwie istniejgcego obiektu sportowo —
rekreacyjnego 1. Stadionu  Miejskiego. Przedmiotowy obszar w/w  dzatki  jest
niezagospodarowany, znajduje sie na nim frawnik. Teren jest ptaski, dominuje zieler niska,
wystepuje zadrzewienie. Od strony pdtnocnej teren sgsiaduje z obiektami Stadionu Miejskiego
oraz kortami tenisowymi i dalej z ciggiem pieszym i ul. Nowoleéng, od wschodu z
niezagospodarowanymi terenami zielonymi, Budynkiem Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacii
oraz Hotelem Mtawa. Od potudnia z niezagospodarowanymi terenami zielonymi oraz doling
rzeki Seracz a od zachodu z budynkami mieszkalnymi.

Komunikacja

W poblize terenu toru mozna dostac sie pieszo, rowerem poprzez ciqg pieszy biegngcy wzdtuz
ulicy Nowolesnej oraz samnochodem.
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Istniejaca zabudowa

Na ferenie objetym opracowaniem brak jest jokichkolwiek obiektéw  kubaturowych. W
sqsiedztwie, o stronie pétnocnej znajduje sie Stadion Miejski. Od strony zachodniej znajduje sie
zabudowa mieszkaniowa. Od strony potudniowe] przeptywa rzeka Seracz, natomiast od strony
wschodniej znajduje sie budynek Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacii oraz budynek hotelu.

Sieci uzbrojenia terenu

Na obszarze przedmiotowego terenu przebiegajq sieci kanalizacji deszczowej oraz podzemna
sie¢ energetyczna nie kolidujgca z projektowanymi obiektami budowianymi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projekt przewiduje zagospodarowanie przedmiotowych dziatek poprzez redlizacie
obiektu matej architektury w miejscu publicznym — zespotu toréw rowerowych typu ‘pumptrack’
na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w ramach rozszerzenia istniejgcej juz w miescie
infrastruktury sporfowo - rekreacyjne;.

Charakterystyka ogdlna

Geometryczna, podtuzna forma foru uniwersalnego swoim dtuzszym wymiarem zorientfowana
jest w uktadzie pn. wsch. — pd. zach. i ma wymiary 80x41 [m] i wysokosci nie przekraczajgcej 1,2
[m] w strefie zakretdw. Proste odcinki toru stykajq sie z zakretami tworzgc obwodowy uktad jezdny
i wewnetrzne pola frawioste. Geometryczne forma toru mini swoim  dtuzszym  wymiarem
zorienfowana jest w uktadzie wsch. zach. i ma wymiary 32x12 [m]. Zagospodarowanie terenu
pod tfory rowerowe ‘pumptrack’ obemuje prace na zaznaczonych fragm. dziotek wg zot.
graficznego, polegajgce na uksztattowaniu geometrii toru wraz z utozeniem nawierzchni a
nastepnie  zagospodarowaniu skarp toru frawnikiem. W pdtnocnej czesci przedmiotowe)
inwestycji, pomiedzy dwoma torami w uktadzie regulomego placu projektuje sie utwardzong
strefe odpoczynku z fzema tawkami, koszami na odpady oraz trzema lezako-tawkami z
zadaszeniem. Druga strefa odpoczynkowa wyposazona w elementy matej architektury znajduje
sie we wschodniej czesci zespotu fordw. Projekiuje sie dostep do toru uniwersalnego z
utwardzonego ciggu pieszego ktérego redlizacja jest zaplanowana wzdtuz rzeki Seracz wg
odrebnego opracowania. Projekt wykorzystuje ptaskie uksztattowanie terenu ktére jest najlepsze
do lokalizowania tego typu obiektow.

Ukiad komunikacyjny

Projekt nie dotyczy i nie zmienia uktadu komunikacyjnego prowadzgcego do dzatki. Projekt
zaktada uzupetienie sieci ciggdw pieszych na dziatce.

Sieci uzbrojenia terenu
Projekt nie ingeruje w sgsiadujace pozostatosci sieci fechnicznych uzorojenia terenu.
Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany tor jest obiektem budowalnym niebedgcym budynkiem, w ktdrym nie przewiduje
sie jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb. W zwigzku z powyzszym nie jest on
klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludz ZL ani nie jest dia niego wymagane zapewnianie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dojozdu na wypadek pozaru.

Projektowany obiekt nie zmienia istniejgcego uktadu drdg dojazdowych do sgsiednich obiektow
nie wptywa zatem na ich ochrone przeciwpozarowa.

W  przypadku organizowania doraznych imprez masowych w  rozumieniu  Ustawy o
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bezpieczenstwie imprez masowych nalezy stosowac sie do zapisow USTAWY z dnia 20 marca
2009 r. 0 bezpieczenstwie imprez masowych.

Instalacje elekiryczne

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcq sie¢ elekiryczng uzbrojenia terenu. Tematem
odrelbnego opracowania bedzie projekt oswietlenia toru rowerowego.
W zakres projektowanego oswietlenia wchodz:

e Sposdb zasilenia projektowanego oswietlenia

W celu zasilenia oswietlenia obiektow sporfowych projektuje sie montaz szafki rozdzielczej SR.
Szafke rozdzielczg nalezy wykona¢ w zintegrowanej, wolnostojgcej skizynce, wykonanej z
tworzywa termoutwardzalnego i posadowionej na fundamencie betonowym. Szafka powinna
by¢ przystosowana do montazu aparatury modutowe.

Szafke SR nalezy zasiic z istniejgce] szafki oswietleniowej SO (zokalizowanej pomiedzy budynkami
ptywalni i ,,Olimpiki’). Szafke SR nalezy zabudowac przy istniejgcej szafce SO zgodnie z
zaznaczeniem na PZT.

Wszystkie obwody w szafce SR powinny zostac opisane w sposdb frwaty.

Szafke nalezy uziemic i warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy< 10 Q.

UWAGA: Istniejaca sie¢ oswietleniowa nn-0,4kV w tym i szafka oswietleniowa SO z ktdrej zasiana
bedzie szafka SR stanowi majgtek Miasta Mtawa w zwigzku z czym nie sg wymagane Warunki
Przytgczenia do sieci.

Uksztallowanie terenu i zielen

Przewiduje sie zachowanie istniejgcego uksziattowania terenu wokét toru po zakonczeniu robdt
budowlanych. Tereny bezposrednio przylegte do obiektu przewiduje sie uporzadkowad w
zakresie niezbednym do odiworzenia jego pierwothego stanu po  wykonaniu - prac
budowlanych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Powierzchnia dziatki nr 3041/4 - 3486 m?2
Powierzchnia dziatki nr 3071/3 -322m2
Powierzchnia dziatki nr 3071/10 - 3845 m2
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 3584 m?
Powierzchnia catkowita zespotu torow rowerowych (2090 m2 + 274 m2) - 2364 m2
Powierzchnia utwardzonych pasm jezdnych (825 m2 + 122 m2) - 947 m?
Powierzchnia tfrawnikow - 1417 m?
Dtugos¢ jezdna tordw (427mb + 62mb) - 489 mb
Powierzchnia placu odpoczynku -122 m?

5.INFORMACIJE | DANE
a) Dane z zakresu ochrony terenu i ochrony zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach olbszardw chronionych,
obszaréw objetych ochrong przyrody, nie jest narazony na zalewanie wodami
powodziowymii osuwanie sie mas zemnych, nie jest tez wpisany do rejestru zabytkow.

b) Wplyw eksploatacji géomiczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego.

Dziatka nie znajduje sie w olbszarze eksploatacji gémiczej, gdzie planowane sg szkody
gdémicze.
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c) Dane dotyczqgce zagrozen dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie zdlicza sie do inwestycji wyszczegdinionych  w
rozporzgdzeniu MOSZNIL mogacych pogorszyé stan srodowiska. Inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych. Zakres projektowanych prac nie
Zmienia warunkdw oddziatywania obecnego zagospodarowania terenu na srodowisko,
budynki sgsiednie i zdrowie ludz. Obiekt nie emituje hatasu, wibracji ani promieniowania
oraz innych zaktdcen. Nie wptywa uiemnie na istniejgce srodowisko, powierzchnie ziemi,
w tym glebe i wody powierzchniowe i podziemne. Projektowane zagospodarowanie nie
zmienia istotnie olbecnego uksztattowania terenu. Zagospodarowanie wod opadowych
w ramach terenu inwestyciji.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Projektowany obiekt nie jest obiektem kubaturowym, na jego terenie nie bedqg znojdowaty sie
elementy czy materiaty niebezpieczne pozarowo nie okresla sie dia niego, ani przewidywanej
gestosci obcigzenia pozarowego, ani kategori zagrozenia ludz.

Na wniosek projektanta lub inwestora wyzej wymienione projekty mogg byc¢ uzgodnione z
rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych pomimo braku takiego obowigzku
wynikajacego z cytowanego jok wyzej rozporzgdzenia.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

8. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe bedq rozprowadzone po terenie analizowanych dziatek 3041/4,
3071/313071/10.

9. GROMADZENIE ODPADOW STALYCH
Nie dotyczy.

10. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Projektowany zespdt tordw rowerowych typu pumpfrack nie bedzie posiadat
instalacji wodociggowe;.

11. PRZYLACZA ENERGETYCZNE

Zespdt tordw typu pumptrack bedze wyposazony w instalacie oSwietieniowg — wg odrebnego
opracowania.

W celu oswietlenia pumptrack projektuje sie budowe linii kablowej nn-0,4kV, kablem typu YAKXS 4
X 25 mm?2 o dtugosci 322/386 m.

Projektowany kalbel nalezy wyprowadzc z projektowanej szafki rozdzielczej SR i opisac joko
obwddall.

Ponadto projekiuje sie zabudowe na terenie pumptrack 14 stupdw aluminiowych o wysokosci 9
M wraiz z oprawami oswietleniowymi LED o mocy 158W kazda.

Sterowanie oswietleniem

Projektowane oswietlenie pumptracka ma mie¢ moziwos¢ jego zatgczania i wytgczania
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zarbwno recznie w szafce SR jok i drogg radiowq (za pomocg pilotal).

12. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowany zespdt tordw rowerowych typu pumptrack nie bedzie posiadat
przytqgcza kanalizaciji sanitarne;.

13. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowany zespdt tordw rowerowych typu pumptrack nie bedzie posiadat
przytqgcza kanalizacji deszczowe.

14.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie oddziatywanie obiektu ogranicza sie do zakresu opracowania na
terenie dziatki, na ktérej projektowana jest inwestycja.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w obrebie przedmiotowych
dziatek nr 3041/4, 3071/3, 3071/10 w Mtawie.

14.1. Rodzaqj i zasieg ucigzliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytdw, odordw itp.
Oddziatywanie na Srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji mozna okresli¢ jako
chwilowe, nieciggte | o niewielkim natezeniu. W trakcie realizacji inwestycji planuje
sie prowadzenie robot budowlanych w porze dziennej dla zminimalizowania wptywu
na otoczenie hatasu pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych (koparki,
zageszczarki, srodki fransportowe). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm. Wykonywane prace spowodujg okresowe
zaktécenie waloréw  krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces
readlizacji spowoduje powstawanie odpaddw takich jak fragmenty betonowych
obrzezy czy nadmiar kruszywa oraz mas ziemi powstatych z wykopdw lub nadmiaru
materiatdw niezbednych do wykonania zadania. Aby zapobiegac¢ degradacii
waloréw  krajobrazowych przedmiotowego terenu odpady te bedg usuwane z
miejsca powstawania i gromadzone w wyznaczonym miejscu a nastepnie
przekazane odbiorcy odpadow.

14.2. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania

Projektfowana budowla nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego
uzytkowania jak réwniez nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania terenu. W
trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja
inwestycji ogranicza sie do dysponowania ferenem w zakresie dziatki objete]
projektem budowlanym.

§12 (usytuowanie budynku na dziatce) nie dotyczy
§13 (przestanianie) nie dotyczy
§ 60 (zacienianie) nie wystepuje
§18 (ilo$¢ miejsc postojowych) nie dotyczy
§19 (odlegto$¢ miejsc postojowych od okien) nie dotyczy
§ 22 (miejsca na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadow)

nie dotyczy
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§ 23

§ 323

§ 324

§ 271-273
inne

(odlegto$¢  miejsc na pojemniki do czasowego gromadzenia

odpadow) nie dotyczy
(zagrozenie hatasem) nie wystepuje
(zabezpieczenie przed hatasem) nie dotyczy

(zgodnie z opisem w dokumentacii)

Planowana inwestycja nie pozbawia oséb frzecich dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej,
nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY — mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK

Upr. nr BUAIII16/63

ARCHITEKTURA Projektant sprawdzajacy — mgr inz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI

Upr. Nr GPI7342/135/T0/94

PROJEKTANT KONSTRUKC.JI - projektant gtéwny —mgrinz. MARCIN FABIANSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

KONSTRUKCJA Projektant sprawdzajagcy — mgr inz. Rafat STRAMSKI

Upr. nr WAM/0029/POCOK/12

PROJEKTANT OSWIETLENIA — mgrr inz. Seweryn RUTKOWSKI

Upr. nr MAZ/336/PWOE/12



PROJEKTANT ZIELENI — mgr inz. Anna MARTKO

OPRACOWANIE: mgrinz. arch. KONRAD MURASZKIEWICZ;
Upr. nr B-PDOKK/134/09/2010

KONSULTACJA SPORTOWA: Maciej KUCBORA

Certyfikowany w Intemational Mountain Bicycling Association projektant fras i tordw rowerowych
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CZESC RYSUNKOWA
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projektu architektoniczno-budowlanego pt. budowa zespotu toréw rowerowych

typu pumpfrack wraz z niezbednq infrastrukturg na terenie MOSIR w miescie Miawa
na dz. nr ewid. 3041/4, 3071/3, 3071/10, obreb 0010 MIASTO MLAWA,
jednostka ewid. 141301_1 Mtawa.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest budowa zespotu tordw rowerowych typu pumptrack,
przeznaczonych do jozdy na rowerze, hulajnodze, rokach i deskorolce, wraz z niezbednq
infrastrukturg na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacii w Mtawie, na dzictkach o nr ewid.
3041/4,3071/3,3071/10 w miescie Mtawa.

Kategoria obiektu: VI

Rodzajzabudowy:  Ustugi Publiczne i Komercyjne
Zielen, Rekreacja, Sport i Turystyka.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu matej architektury redlizowanego w
miejscu publicznym — pumptracka, stuzgcego rekreacii oraz uprawianiu dyscypliny sportowej o tej
samej nazwie polegajgcej na jezdzie rowerem ez napedu i bez koniecznosci pedatowania po
torze o zrdnicowane] wysokosciowo i w planie trasie, gdzie rozpedzanie i jozda moze odoywac
sie wytgcznie dzieki balansowi i skoordynowanym ruchom ciata uzytkownika. Tor jest pochodng
toréw rowerowych do uprawiania dyscypliny BMX Racing dle o zdecydowanie uproszczonej
formie. Stanowi innowacyjne i uzupetiajgce wyposazenie ferendw rekreacyjnych takich jok
place zabaw, skwery czy parki.

Pumptrack jest innowacyjnym, zdobywajgcym coraz wiekszg populamose na Swiecie
obiektem zwanym Rowerowym Placem Zabaw przeznaczonym do zbiorowej rekreaci. Jazda
po nim moze odbywac sie bez pedatowania dzieki intuicyjinym ruchom, podobnie jok na
hustawce. Jest odpowiedzig na rosngcg pofrzebe aktywnego spedzania czasu na swiezym
powietrzu. Stanowi idedlne potgczenie bezpiecznej zabawy i jozdy na rowerze na kazdym
poziomie zaawansowania. Przeznaczony jest zardwno dia profesiondiistéw, pasionatdw jok i
catychrodzin.

Celem i zakresem opracowania jest opis fechniczny toru, opis sposobu jego wykonania i
uzytkowania.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach projektowanej inwestycji wykonany zostanie rekreacyjny zespdt tordw
rowerowych typu ‘pumpfrack’. Tory sktadajg sie z garbdw zwanych dalej muldami oraz
proflowanych ramp tukowych na zakretach zwanych dalej bandami utozonych w rytmiczne
sekwencje.

Projektowane tor to konstrukcja ziemna nasypowa, proflowana zajmujgca w  planie
powierzchnie prostokgta o wymiarach 80x241 [m] i zéznicowana wysokosciowo w przedziale od
0 — 1,25[m]. Jest fo tor o szerokosci catkowitej zmiennej. W pasie wystepowania muld ma on
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szeroko$C 4,50 [m] w pasie band 50 [m]. Szerokos¢ pasma jezdnego jest zmienna i wynosi
odpowiednio min. 1,5 [m] i min 1,8 [m] liczone w rzucie. Na profilowanych bandach rzeczywista
szerokoS¢ nawierzchni ksztattuje sie na poziomie 2,40 — 2,55 [m]. Tor ma uktad zamkniety
sktadajocy sie z odcinkdw prostych oraz zakretow. Odcinki proste sktadajg sie z muld
napedzajacych podstawowych oraz podwadinych typu ‘step up’ — 'step down'’ czy ‘double’. Na
tor sktadajg sie tez proflowane zakrety — bandy o wysokosciach zmiennych zaleznie od
promienia R zakretu. Catos¢ tworzy obwodowy uktad jozdy z terenami rozdzielajgcymi po srodku
obiektu.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

ZLaprojektowane tory to zamknieta petla bitumicznego pasma jezdnego wigcego sie
posrdd potaci trawnika na zidznicowanych wysokosciowo pagdrkach i tukowych rampach,
tworzgca swoisty rodzaj rzezboy terenowej. Obiekt ten w innowacyjny i ciekawy sposéb uzupetnia
przestrzen publiczng a swojg formg zacheca do doktadniejszego zapoznania sie z jego
przebiegiem i uksztattowaniem.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki nr 3041/4 - 3486 m?2
Powierzchnia dziatki nr 3071/3 -322m2
Powierzchnia dziatki nr 3071/10 - 3845 m?2
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 3584 m?
Powierzchnia catkowita zespotu torow rowerowych (2090 m2 + 274 m2) - 2364 m2
Powierzchnia utwardzonych pasm jezdnych (825 m2 + 122 m2) - 947 m?
Powierzchnia trawnikéw - 1417 m?
Dtugosc jezdna toréow (427mb + 62mb) - 489 mb
Powierzchnia placu odpoczynku -122 m?2

6. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowany obiekt rekreacyjny jest obiektem budowalnym niebedgcym budynkiem, w
ktérym nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb. W zwigzku z powyzszym
nie jest on klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL ani nie jest dia niego wymagane
zapewnianie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dojozdu na wypadek pozaru. W
przypadku organizowania doraznych imprez masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczenstwie
imprez masowych nalezy stosowac sie do zapisow USTAWY z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczenstwie imprez masowych.

7. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowany obiekt nie zdlicza sie do inwestycji wyszczegdinionych w rozporzqdzeniu
MOSINIL moggcych pogorszy¢ stan érodowiska. Jego budowa i eksploatacja nie spowodujg
zagrozenia ani istotnego wptywu na srodowisko oraz nie bedze zddtem powstawania
odpaddw.

8. KONSTRUKCJA

Projektowany tfor to konstrukcja ziemna nasypowa profilowana sktadajgca sie z warstwy
mrozoodpomej mineralno — piaszczystej konstrukcji/geometri nasypow, konstrukcji wiasciwej
profiujacej i wyrdwnujgcej frase toru oraz nawierzchni bitumicznej. Podbudowe stanowi grunt
rodzimy na ktérym po jego mechanicznym zageszczeniu zostanie utozona konstrukcja zemna
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nasypowa proflowana w przekroju pionowym i poziomym z muldami i skarpowaniem. Warstwe
jezdng stanowi warstwa z betonu asfalfowego utozona na warstwie podbudowy z kruszywa
zageszczonego mechanicznie.

9. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE
9.1. Podloze

W obrysie projektowanych pasm jezdnych nalezy wykonac warstwe odcinajgcg o szerokosci
min. 3,6m i o grubosci 20 cm z kruszywa przepuszczalinego 31,5-63,0 oraz zastosowac przektadke z
geowtdkniny 150-200g/m2. Catos¢ zagescic mechanicznie warstwami do wartosci min. 1s=0.97.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania destrukiu betonowego lub kruszywa frakcji 0-63,0.

9.2. Konstrukcja i geometria toru

Konstrukcie toru tworzy nasyp gruntowy o szerokosci u podstawy ok 5,0 [m] i szerokosci w poziomie
korony ok 2,6 [m] w pasie muld oraz o szerokosci u podstawy 4,5 [m] i szerokosci w poziomie
korony ok 1,0 [m] w pasach band i wysokosci nie przekraczajgcej 1,0 m. Konstrukcje ziemng o
grubosci 0,2-1,3[m] nalezy wykonac z mieszanki mineralno — piaszczystej (grunty niewysadzinowe,
gunty skaliste, piaski gliniaste z domieszkg frakcji zwirowej | kamienistej) bgdz destruktu
betonowego o odpowiednim uziomieniu i spoistosci. Dopuszcza sie zastosowanie innego
materictu  budowlanego z wyjatkiem materiatdw pochodzenia organicznego,  utwordw
spoistych miekko — plastycznych i ptynnych oraz materiotéw mono frakeyjnych nie dajgcych sie
zagescic. Materiat moze zawiera¢ gruz ceglany/betonowy w ilosci nie wiekszej niz 30% objetosci.
Konstrukcje witasciwg pod utozenie nawierzchni asfalfowej wykonac z min. 10cm warstwy
thucznia kamiennego frakcji 0-16, 0-22 lub 0-31,5 zageszczonej mechanicznie do wartosci min.
15=0.98. Poszczegdine muldy i zakrety wymagaijg kontrolowania geometrii i proflowania podczas
uktadania i zageszczania poszczegdinych warstw i po zakohczeniu formowania nasypu
Zemnego. Skarpy proflowac z nachyleniem min. 1:1,5. Powierzchnie skarp wykonczy¢
frawnikiem.

Doktadna lokalizacja, wysoko$¢, geometria i charakter proflowanych przeszkdd moze ulec
modyfikacjom na podstawie przeprowadzonych i wymaganych projektem testéw jezdnych.
Modyfikacja moze nastgpic ze wzgledu na bezpieczenstwo i poprawienie warunkdw ptynnego i
rytmicznego uzytkowania toru.

9.3. Nawierzchnia

Nawierzchnie foru stanowi warstwa Scieralna z mieszanki betonu asfalfowego typu ACSS o
grubosci 0,05-0,07[m] na bazie asfaltu drogowego D50/70 dia KR1-2. Krawedzie toru powinny by¢
zageszczone i fazowane podczas uktadania mieszanki. tgczenia odcinkdw powinny odoywad
sie na gorgco. Odcinki zimne powinny by¢ tgczone z cieptymi przy uzyciu tasm bitumicznych.

9.4. Otoczenie i tereny zielone

Skarpy toru po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy wykonczye poprzez zatozenie trawnikdw.
Prace zwigzane z zaktadaniem frawnikdw obejmujg formowanie nasypdw z ziemi urodzajne,
plantowanie powierzchni oraz wykonanie frawnikdw.

9.5. Infrashruktura towarzyszgca

Infrastruktura towarzyszgca to utwardzony plaoc odpoczynku wyposazony w tawki typu z
oparciem, kosze parkowe oraz 3 lezako+awki z zadaszeniem.

Wymienione elementy wyposazenia placu powinny by posadowione na kostce betonowe) i
zamocowane W gruncie za pomocq kotew przy zastosowaniu stép fundamentowych o
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wymiarach 0,3x0,3x0,4 [m] lub bloczkdw betonowych.
Nawierzchnia placu i dojscia pieszego

Projekiuje sie wykonanie dojscia pieszego oraz placu odpoczynku, o nieregulamym ksztatcie i
powierzchni 95 m2, o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowe] gr. 6 cm, zaoporowane]
obrzezem betonowym 8x30 cm uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
Warstwa podbudowy wykonana z chudego betonu C8/10, gr. 15cm, warstwa odsgczaojgca gr.
15 cm z pospdiki piaskowej zageszczonejIs=1,0.

tawki— 6 szt.
Proponowana tawka parkowa z oparciem wykonana z polietylenu (MDPE). Ekologiczna, tatwa
w utrzymaniu i czyszczeniu, wytrzymata, nie wymaga konserwacii.
Wymiary tawki (Lx W xH): 1,70x0,69 x0,77 m.

Dopuszcza sie roznice wymiardw nie wieksze niz +/- 10%.
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Rys. 1. Zdjecie poglgdowe fawki
Lezako-tawki z zadaszeniem -1 szt.

Proponowane lezakotawki z zadaszeniem w postaci altany. Wykonane na zamdwienie.
Wykonane z drewna oraz stali. Zastosowane matericty muszg zapewniac frwatos¢ w warunkach
zewnetrznych. W sktad zestawu wchodzg 3 lezakotawki oraz konstrukcja altany. Sposdb
montazu: do przykrecenia.
Wymiary alfany (Lx W xH): 3,4x3,2x30m
Wymiary lezako+awki (Lx W xH): 290x 1,02x 1,37 m.

e Altana wykonana z suszonego drewna sosnowego

e Impregnowana dwukrotnie

e Stupy nosne 14 x 14 cm (4 szt.)

e Belkil4x14cm

e Podwaliny 14x 14 cm

e Podtoga z desek sosnowych, wym. (W xHxL):286cmx4mx25mb

e Dach wykonany z blachy na rgbek stojgcy - gr. min. 0,5 mm

¢ Kat nachylenia dachu ok. 2°

Dopuszcza sie roznice wymiardw nie wieksze niz +/- 10%.
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Rys. 2. Zdjecie poglgdowe lezako-tawek z zadaszeniem

tawki z zadaszeniem - 1 szt.
2 tawki z zadaszeniem w postaci alfany. Wykonane na zamdwienie. Siedzisko wykonane z
drewna iglastego, malowanego lakierobejcg. Nogi wykonane z profilu metalowego 50 x 50 mm.
Zastosowane materiaty muszg zapewniaC frwatosSE w warunkach zewnetrznych.  Sposob
nmontazu: do przykrecenia. Koncepcja altany zaprezentowana na zdjeciu poglagdowym.
Wymiary altany (Lx W x H): 3,20x 3,00 x 3,00 m
Wymiary fawki (Lx W xH): 200x 0,48 x0,45m

e Altana wykonana z suszonego drewna sosnowego

e Impregnowana dwukrotnie

e Stupy nosne 14 x 14 cm (4 szt.)

e Belkil4x14cm

e Podwaliny 14x 14 cm

e Podtoga z desek sosnowych, wym. (W xHxL):28cmx4mx25mb
e Dach wykonany z blachy na rgbek stojgcy - gr. min. 0,5 mm

¢ Kagt nachylenia dachu ok. 2°

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 10%.

Rys.3. Zdjecie poglgdowe koncepciji zadaszenia dla alfany z tawkami
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Proponowana tawka parkowa bez oparcia wykonana z drewna iglastego oraz stall.
Wymiary tawki (Lx W xH): 200x0,48x0,45m
e Materiat: drewno iglaste, malowane lakierobejcq; profil stalowy min. 50 x 50
mm,
e Montaz: za pomocg srub bezposrednio do podtoza
Opcja: kotwy do zabetonowania w gruncie

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 10%.

Rys.4. Zdjecie poglgdowe tawki bez oparcia

Kosz na smieci -6 szt.

Rys.5. Zdjecie poglqgdowe kosza na $mieci

Zewnetrzny kosz na Smieci z blachy ocynkowanej, przeznaczony do zamocowania w podtozu za
pomocq czterech $rub o Srednicy 9 mm (brak w zestawie). Oprdznianie pojemnika na odpady
przez odbezpieczenie mechanizmu przechylnego i obrécenie go. Powierzchnia pomalowana
farbq proszkowq tworzy teksture ciemnoszarego koloru.
Wymiary kosza: wysokose 1.0m

szerokos$¢ 036m

gtebokos¢  0,36m

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 10%.
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Stojak narowery -1 szt.

Rys.é. Zdjecie poglgdowe stojaka na rowery

Stojak na rowery, 6 stanowisk. Wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze czamym.
Maksymalna szerokos¢ opony: 5 cm.

Wymiary stojaka: wysokose 030m
szerokose 040m
dtugosc 210m

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 10%.

Ogrodzenie panelowe

Rys.7. Zdjecie poglgdowe ogrodzenia panelowego

Ciezkie zgrzewane panele o prostokgtnych oczkach i ptaskich drutach poziomych gwarantujg
optymalne bezpieczenstwo, tak wazne przy obiektach uzytecznosci publicznej, szkotach czy
fabrykach. Aby uzyskac¢ wieksze zalbezpieczenie terenu, panele mozna zainstalowad na stupach
z ramieniem zagietym. Goma cze$¢ panelu (okoto 40 cm) réwniez jest zagieta, znaczgco
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utrudnicjgc pokonanie ogrodzenia gora.
Wymiary panelu: Wysokose 1,45m
adtugosc 248 m

Dopuszcza sie roznice wymiardw nie wieksze niz +/- 10%.

9.6. Wody opadowe

Woda z terenu objetego opracowaniem bedze wchtaniona w grunt rodzimy w sposdb
naturaliny tak, jok odbywato sie fo przed powstaniem obiektu. Dla zapewnienia lepszego
usuwania wod opadowych z przestrzeni wewnetrznych toru, w srodkowych polach projektuje sie
strefy do czasowego gromadzenia nadmiaru wod opadowych wypetnione zwirem w otulinie z
geowitdkniny.

10. WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA TORU
10.1. Warunki korzystania z toru

Korzystanie z zespotu fordw rowerowych typu Pumptrack powinno odoywad sie w sposdb
zapewnigjgcy bezpieczenstwo  uzytkownika oraz osdb  przybywajgcych w bezposrednim
sqsiedztwie foru. W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania foru powinny by spetnione
nastepujace warunki:

1. uzytkownik powinien przestrzegac¢ zasad i warunkdw uzytkowania zawartych
w regulaminie korzystania z toru, wywieszonym w widocznym migjscu obiektu,
korzystanie z toru jest réwnoznaczne z zapoznaniem sie z regulaminem,
akceptacjg zasad i spetnieniem warunkdw i ograniczen tam zawartych,

2. uzytkowanie toru powinno odbywac sie zgodnie z wyznaczonym i
oznakowanym  kierunkiem jazdy; wszyscy uzytkownicy jednoczesnie
korzystajgcy z toru powinni poruszac sie w tym samym kierunku;

3. wchodzenie i opuszczanie pasm jezdnych toru powinno odbywac sie
wytgcznie w miejscach do tego wyznaczonych, poruszanie sie i przebywanie
na skarpach toru jest zabronione;

4, za ewentualne wypadki jakie mogqg zdarzy¢ sie podczas uzytkowania toru
jakim jest amatorskie uprawianie sportu, wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi
osoba korzystajgca z urzgdzen — uzytkownicy przebywajg na terenie toru i
korzystajg z tforu na wtasng odpowiedzialnos¢, w  przypadku oséb
niepetnoletnich odpowiedzialno$¢ ponoszqg ich prawni opiekunowie;

S. tor umozZliwia jozde w obu kierunkach, zmiana kierunku powinna by¢
zasygnalizowana przez uzytkownika inicjujgcego takg zmiane komunikatem
gtosowym i przez podniesienie reki oraz zaakceptowana przez pozostatych
uzytkownikéw toru;

6. uzytkownik toru powinien by¢ wyposazony w sprawny sprzet ochrony osobiste;:
certyfikowany kask, ochraniacze ndg i rgk oraz rowerowe rekawice ochronne i
uzywac go przez caty czas jazdy, rodzaj i zakres srodkédw ochrony osobistej
powinien by¢ dostosowany do warunkdow fizycznych uzytkownika, rodzaju i
charakterystyki jazdy oraz warunkdw atmosferycznych i oswietlenia;

7. uzytkowanie toru moze sie odbywac przy wykorzystaniu rowerdw; zalecane sg
rowery sportowe typu BMX, DIRT/SLOPE i MTB z kotami o $rednicach od 10 do
29 cali dostosowane do umiejetnosci i parametrow fizycznych uzytkownika
oraz hulajnogi, rolki i deskorolki;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

korzystanie z toru przy uzyciu pojazdédw mechanicznych, modeli zdalnie
sterowanych jest zakazane;

dopuszczalna masa uzytkownika oraz roweru jest uzalezniona od stopnia
umiejetnosci uzytkownika, stanu toru oraz warunkéw atmosferycznych;

zakres predkosci jazdy na torze powinien byC dostosowany do umiejetnosci
uzytkownika i znajdujgcych sie na torze pozostatych rowerzystow;

uzytkowanie toru mozliwe jest tylko na sprzecie sprawnym i wyposazonym w
CO najmniej jeden sprawny hamulec;

sprzet rowerowy powinien by¢ sprawny w ocenie uzytkownika, w przypadku
imprez masowych lub jazdy grup zorganizowanych (szkolenia, pokazy, nauka
jazdy itp.) sprawnos¢ sprzetu powinien oceni¢ przedstawiciel Administratora
obiektu lub organizator imprezy/szkolenia wyznaczony lub zaakceptowany
przez Administratora obiektu;

uzytkownicy toru jak i osoby przebywajgce na terenie obiektu powinny byc
trzezwe, nie powinny by¢ pod wptywem Ssrodkédw odurzajgcych i pod
dziataniem lekéw ograniczajgcych zdolno$ci motoryczne, w dobrym stanie
zdrowia i petnoletnie, w przypadku oséb  niepetnoletnich  lub
niepetnosprawnych powinny by¢ one pod opiekg lub za zgodg osoby
uprawnionej lub bedqgcej opiekunem prawnym;

uzytkownik toru powinien posiada¢ aktualne ubezpieczenie zdrowotne, i ze
wzgleddw bezpieczenstwa powinien przebywac na terenie toru w obecnosci
drugiej osoby;

ryzyko zwigzane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi
uprawiajgcy, W zwigzku z czym Administrator obiektu nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody powstate zardbwno na osobie jak i mieniu wynikte
z korzystania z urzgdzen toru — jako zwigzanymi z ryzykiem sportowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu oraz nalezytego stanu technicznego
toru wraz z przylegtq infrastrukturg powinny byc¢ spetnione nastepujace warunki formalne ze strony
Administratora obiektu:

1.

W instrukciji uzytkowania toru powinna by¢ zawarta organizacja ruchu na torze
wraz z oznakowaniem w tresci regulaminu obiektu, wykonanym w sposdb nie
stwarzajgcy zagrozenia dla uzytkownikdw toru;

korzystanie z toru warunkowane jest dopuszczeniem (ofwarciem) po
uprzednim sprawdzeniu przez Administratora stanu toru i nawierzchni tj. czy nie
wystepuje oblodzenie, nie zalegajg mokre liscie lub przedmioty obce (np.
Smieci, zwir, kamienie itp.) oraz warunkdw oswietlenia, jezeli jest wymagane;
po wybudowaniu toru oraz dokonaniu przez konsultanta sportowego jazd
testowych z wynikiem pozytywnym tor nalezy zgtosi¢ do uzytkowania w
odpowiednim urzedzie samorzgdu lokalnego w trybie przewidzianym przez
Prawo Budowlane;

tor moze by¢ otwarty i dopuszczony do uzytkowania po przeglgdzie
technicznym dokonanym przez Administratora obiektu i stwierdzeniu, ze
warunki atmosferyczne i stan toru pozwalajg na bezpieczne uzytkowanie;
Administrator obiektu ma obowigzek dokonywania przeglgddéw okresowych
corocznych i piecioletnich, zgodnie z wymaganiami art. 61 i 62 ust. Prawo
Budowlane, oraz dokonywania przeglgddw okresowych wiosna i jesienig
kazdego roku, celem oceny stanu technicznego toru oraz podjecia
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10.

1.

12.

13.

niezbednych dziatan zmierzajgcych do zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkowania toru;

Dla prawidtowej eksploataciji urzgdzen zalecane sg coroczne przeglgdy
techniczne, zgodnie z wymogiem PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie placow zabaw.
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacii i eksploatacji” oraz PN-EN-
14974 ,Urzgdzenia dla uzytkowania sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”.

W przypadku stwierdzenia przez Administratora toru stanu technicznego toru
nie zapewniajgcego bezpieczenstwa uzytkowania lub moggcego wptywac
na pogorszenie sie stanu technicznego catego obiektu wraz z przylegtg
infrastrukturg  (stojaki, ogrodzenie, oswietlenie itp.) nalezy dokonac
niezbednych napraw i dokona¢ ponownego odbioru toru z dopuszczeniem
do dalszego uzytkowania przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane;
Naprawy utrzymaniowe oraz remonty okresowe powinny by¢ dokonywane
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Wykonawczym oraz zgodnie z
ogdélnymi zasadami wiedzy budowlanej i stosownymi przepisami i normami
obowigzujgcymi w tym zakresie;

W przypadku stwierdzenia ztego stanu toru lub uszkodzen infrastruktury w
stopniu  wskazujgcym na koniecznos¢ remontu lub rozlegtej naprawy
zwigzanej z odtworzeniem nawierzchni nalezy powiadomic¢ autorow
opracowania celem uzgodnienia zakresu i sposobu przeprowadzenia
remontu lub naprawy;

Do obowigzkéw Administratora toru nalezy utrzymanie toru i przylegtej
infrastruktury w dobrym stanie technicznym oraz zapewnienie drég dojazdu
pojazddw ratunkowych do toru w sytuacjach wymagajgcych pomocy
pogotowia ratunkowego i innych stuzb;

Organizacja imprez masowych wymaga sprawdzenia stanu technicznego
foru i infrastruktury obiektu wraz z dopuszczeniem do uzytkowania,
sprawdzenia zabezpieczenia apteczki w Srodki medyczne oraz sporzgdzenia
planu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez organizatora
imprezy, tgcznie z zapewnieniem opieki medycznej dla uczestnikdw imprezy
masowej;

Administrator obiektu powinien zgodnie z art. 64 ustawy Prawo Budowlane
prowadzi¢ Ksigzke Obiektu Budowlanego w ktdrej powinny by¢ dokonywane
wpisy z przeglgdéw okresowych oraz inne dotyczgce stanu technicznego
obiektu, w tym szczegdlnie toru i dokonywanych remontdéw i napraw;

Teren powinien by¢ monitorowany (kamery TV oraz wtgczenie obiektu i terenu
przylegtego do rejondw i tras patrolowania policji i stuzb miejskich), co
umozliwi ocene ewentualnych zdarzen i zapewni bezpieczenhstwo korzystania
z toru.

10.2. Postepowanie w sytuacjach wystgpienia urazéw, wypadkéw i innych zdarzen
losowych

W celu zapewnienia bezpieczenstwa korzystania z zespotu tordw rowerowych i catego obiekiu
zaleca sie zapewnic nastepujgce warunki wyposazenia obiektu i organizacje uzytkowania:

1.

w sgsiedztwie foru zaleca sie umieszczenie czytelnego i dobrze widocznego
planu postepowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia uzytkownikdw, plan
ten powinien zawierac instrukcje postepowania w sytuacjach wystgpienia
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otar¢, sttuczen i urazdw wymagajgcych pomocy przedmedycznej, instrukcja
powinna by¢ wykonana w formie opisowej oraz graficznej;

2. plan ten powinien zawierac telefony alarmowe do stuzb medycznych: numer
o0gdiny ratunkowy 112, numer do lokalnej jednostki ratownictwa medycznego;
policji i Administratora obiektu oraz wskazywac drogi dojazdu pojazddw
ratownictwa medycznego i innych stuzb;

3. plan postepowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia powinien byc¢
uzgodniony i zatwierdzony przez stosownqg jednostke opieki zdrowotnej lub
upowaznionego lekarza ze specjalizacjg ratownictwa medycznego;

4, zalecanym wyposazeniem obiektu jest apteczka zawierajgca podstawowe
medykamenty i srodki opatrunkowe wskazane w planie postepowania w
sytuacjach zagrozenia zdrowia, apteczka powinna by¢ wywieszona w
widocznym i oznakowanym miejscu obok planu postepowania w sytuacjach
zagrozenia zdrowia;

5. w bezposrednim sgsiedztwie apteczki i planu postepowania w sytuacjach
zagrozenia zdrowia nalezy przewidziec i wyznaczy¢ miejsce umozliwiajgce
dokonanie pierwsze] pomocy medycznej i oczekiwanie na ewentualng
pomoc stosownych stuzb;

6. w przypadku imprez masowych i zorganizowanych organizator jest
zobowigzany zapewni¢ dodatkowo opieke medyczng na czas frwania
imprezy zgodnie z zapisami USTAWY z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie
imprez masowych.

11. UWAGI KONCOWE

1. Projekt zespotu torow rowerowych zostat opracowany z nalezytq starannoscig
i przy zachowaniu zgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normami z zakresu budownictwa i bezpieczenstwa uzytkowania obiektow
sportowo-rekreacyjnych.

2. Bezpieczenstwo uzytkowania toru warunkowane jest wykonaniem i
utrzymaniem obiektu zgodnie z zapisami zawartymi w Projekcie Budowlanym,
Wykonawczym i Instrukcji uzytkowania toru oraz przepisami i normami z zakresu
budownictwa dotyczgcymi tego typu obiektdw iich elementow.

3. Bezpieczne uzytkowanie toru mozZliwe jest po uprzednim odbiorze (jazdy
probne w trakcie wykonywania i jazdy testowe przy odbiorze) przez osobe
posiadajgcqg stosowne dosSwiadczenie i na co dzien zajmujgcq sie
uprawianiem dyscypliny sportowej jakg jest ‘pumptrack’. Dotyczy to takze
odbioréw po remontach toru dopuszczajgceych tor do dalszego uzytkowania.

4, Przed przystgpieniem do wykonywania toru nalezy dokonac rozpoznania
warunkdw podtoza gruntowego w miejscu redlizacji celem oceny tych
warunkéw i podjecia decyzji przez zespdt projektowy o ewentualnych
zmianach lub nie w odniesieniu do zapiséw zawartych w projekcie.
Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zmieni¢ na inne o
podobnych parametrach i wtasciwosciach technicznych na podstawie
zgody zespotu projektowego, kierownika robot i Zamawiajgcego.

S. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac certyfikaty dopuszczenia
do stosowania oraz oznakowanie CE lub B na elementy lub wyroby tego
wymagajgce.
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13.

14.

15.
16.

17.
18.

Prace budowlane oraz roboty naprawcze i remontowe powinny byc¢
prowadzone przez osobe posiadajgcg aktualne uprawnienia budowlane do
prowadzenia i nadzorowania robdt w petnym zakresie. Do odbioru robot
zwigzanych z robotami ziemnymi (nasypy ksztattujgce muldy i warstwy
odsqgczajgce) i nawierzchnig asfaltowqg wskazany jest udziat osoby z
uprawnieniami w zakresie drogownictwa.

W przypadku podjecia decyzji o rozbudowie, modernizacji lub remoncie
kapitalnym nalezy powiadomic zespdt projektowy celem uzgodnienia i
akceptacji projektowanych dziatan, jezeli bedzie to wymagane.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych robdét istotnych réznic w
stosunku do stanu terenu i podtoza opisanego w Projekcie Budowlanym
nalezy bezzwtocznie powiadomic zespodt projektowy celem podjecia decyzji o
dalszym postepowaniu.

Projekt zostat wykonany na zlecenie Miasta Mtawa, adres: Stary Rynek 19,
06-500 Wgbrzezno.

Projekt zostat opracowany w celu wykonania zgtoszenia wykonania robdt
budowlanych zwigzanych z projektowanq inwestycjaq.

Wszelkie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z
projektantami poszczegdlnych branz.

Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by¢ prowadzone przy uzyciu
materiatdéw odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i BHP.

Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest
prawem autorskim.

Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami
techniczno-budowlanymi  pod  kierownictwem  osoby  posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.
Dokona¢ technicznego odbioru elementdw konstrukcyjnych.

Wszelkie zmiany dotyczgce budowy budynku nalezy uzgadniaé z organem
nadzoru budowlanego Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich
wykonaniem.

Do budowy mozna przystgpic po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ z projektem szczegdtowym technicznym
(wykonawczym branzy elektryczneji sanitarnej).

PROJEKTANT ARCHITEKTURY — mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK

Upr. nr BUAIII 16/63

ARCHITEKTURA Projektant sprawdzajacy — mgr inz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI

Upr. Nr GPI7342/135/T0/94
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PROJEKTANT KONSTRUKC.JI - projektant gtéwny —mgrinz. MARCIN FABIANSKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/Z00A/12

KONSTRUKCJA Projektant sprawdzajgcy — mgrinz. Rafat STRAMSKI
Upr. nr WAM/0029/POOK/12

PROJEKTANT OSWIETLENIA - mgr inz. Seweryn RUTKOWSKI
Upr. nr MAZ/336/PWOE/12

PROJEKTANT ZIELENI — mgr inz. Anna MARTKO

OPRACOWANIE: mgr inz. arch. KONRAD MURASZKIEWICZ;
Upr. nr BPDOKK/134/09/2010

KONSULTACJA SPORTOWA: Maciej KUCBORA

Certyfikowany w Intemational Mountain Bicycling Association projektant fras i tordw rowerowych
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upr. ni: BUALIIL.16/63 w specjalnosci architektonicznej do sporzadzania
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‘ | ) Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski Podpis
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Projektant; mgr inz. Marcin Fabianski Podpis
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen
upr. nr: KUP/0088/ZO0A/12 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Sprawdzajacy:  mgr inZ. Rafat Stramski Podpis

upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Asystent projektanta: mgr inz. Elwira Kolk Fodpis

Nazwa rysunku:
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LEZAKO-+AWKI Z ZADASZENIEM
- PLAN SYTUACYJNY

Skala 1:100

LEGENDA

Nawierzchnie trawnikowe do odtworzenia

Chodniki z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm
Nawierzchnie asfaltowe

Lezako-tawki z zadaszeniem, o wym. zew. 3,40 x 3,20 m
Projektowany pumptrack

tawka parkowa

Kosz na $mieci

Wejscie na teren projektowanej inwestycii

vt ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA

TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA
SPORTU | REKREACJI W MLAWIE

Stadium: PROJEKT BU DOWLANY

Inwestor: MIASTO MEAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Obiekt: MOSIR Mtawa
ul. Mikotaja Kopernika 38, 06-500 Mtawa
obreb: 0010 MIASTO MLAWA
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mlawa
dz. nrewid.: 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10
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tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50

www.fsprojekt.eu
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Projektant.  mgr inZ. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak
upr. ni: BUALIII.16/63 w specjalnosci architektonicznej do sporzadzania
projektéw budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektow
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S upr. nr: GP.1.7342/135/TO/94 w specjalnosci architektonicznej do sporz.
projektéw budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow
budowlanych, w specjalnosci konstr.-bud. w zakresie obiektéw bud.
o powszechnie znanych rozwigzaniach

e KONSTRUKCJA

Projektant: mgr inz. Marcin Fabianski
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen
upr. nr: KUP/0088/Z00A/12 w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Sprawdzajaey:  mgr inz. Rafat Stramski Podpis

upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen
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Asystent projektanta: mgr inz. Elwira Kolk odpis
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LEZAKO-LtAWKI Z ZADASZENIEM
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10 - LEZAKO-LAWKI Z ZADASZENIEM

t AWKA PARKOWA

Lezako-tawki wraz z zadaszeniem w postaci altany. Wykonane na zaméwienie.
Wykonane z drewna oraz stali. Zastosowane materiaty muszg zapewniac trwato$¢
w warunkach zewnetrznych. Sposéb montazu : do przykrecenia.

W sktad zestawu wchodza:

- 3 lezako-tawki

- konstrukcja altany

] 3.20 238

tawka parkowa wykonana z polietylenu (MDPE).
Cechy:

- ekologiczna i nadajaca sig do recyklingu

- fatwa w czyszczeniu i utrzymaniu

- wytrzymata

- nie wymaga konserwacji

T
N
O
)

-

Dane techniczne:
Wymiary altany (Lx W x H): 3,4 x3,2x3,0m
Wymiary lezako-tawki (L x W x H): 2,90 x 1,02 x 1,37 m

Dane techniczne: v ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA

Wymiary tawki (L x W x H): 1,70 x 0,69 x 0,77 m TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA
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projektéw budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektéw
budowlanych, projektéw budowlanych konstrukcyjnych, z wyjatkiem

I I IEI I IEI I IEI I IE EI I IEI I IEI I IEI IEI I IEI I IEI I E — , . . Projektant:  mgr inZ. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak | Podpis
Lezako_*aWkl Z Zadaszenlem upr. ni: BUALII.16/63 w specjalnosci architektonicznej do sporzadzania

projektéw obiektéw o skomplikowanej konstrukcji, projektéw instalacji
i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i
urzgdzen sanitarnych

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski Podpis
upr. nr: GP.1.7342/135/TO/94 w specjalno$ci architektonicznej do sporz.

A - kostka brukowa B - obrzezo A - kostka brukowa B - obrzeza profen budovienych sceKncanyh sz obioion

o powszechnie znanych rozwigzaniach

. . Branza:
- kostka brukowa betonowa gr. 6¢cm - obrzeze betonowe 8x30cm. - kostka brukowa betonowa gr. 6¢cm - obrzeze betonowe 8x30cm. o KONSTRUKCJA

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. Scm. - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm. Proeltant g inZ. Marcin Fabiariski [ Pows
- podbudowa z chudego betonu C8/10, gr. 15¢m - fawa betonowa z opoerem beton C12/15 gr. 15cm - podbudowa z chudego betonu C8/10, gr. 15¢m - fawa betonowa z oporem beton C12/15 gr. 15cm " o proekiowana | Kerowan robotam; bud. bez ogranicaen
- pospolka piaskowa zageszczona Is.=1,0, gr. 15cm - grunt rodzimy - pospotka piaskowa zageszczona Is.=1,0, gr. 15cm - grunt rodzimy P o prolekiowania w ogranczomym Zakisse

- grunt rodzimy - grunt rodzimy Sprawdzajacy: Mr inZ. Rafat Stramski Podpis

upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen
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Asystent projektanta: mgr inz. Elwira Kolk odpis

Nazwa rysunku:

LEZAKO-LAWKI Z ZADASZENIEM
- PRZEKROJ POPRZECZNY

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys.: TOM:

1:50 03.2022 A-7 I




tAWKI Z ZADASZENIEM
- PLAN SYTUACYJNY

Skala 1:100
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- Nawierzchnie trawnikowe do odtworzenia

[>22]  Chodniki z kostki brukowe] betonowej, gr. 6cm
Nawierzchnie asfaltowe

Projektowane ogrodzenie panelowe, 0 wys. 1,45 m

tawki z zadaszeniem, wym. zewn. 3,20 x 3,00 m
Projektowany pumptrack

tawka parkowa

Stojak na rowery

Rower

Kosz na $mieci
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projektéw budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektow
budowlanych, projektéw budowlanych konstrukcyjnych, z wyjatkiem
projektow obiektow o skomplikowanej konstrukcji, projektow instalacii
i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i
urzadzen sanitarnych

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski
upr. nr: GP.1.7342/135/TO/94 w specjalnosci architektonicznej do sporz.
projektéw budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow
budowlanych, w specjalnosci konstr.-bud. w zakresie obiektéw bud.

o powszechnie znanych rozwigzaniach

e KONSTRUKCJA

Projektant: mgr inz. Marcin Fabianski

upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen

upr. nr: KUP/0088/Z00A/12 w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Sprawdzajaey:  mgr inz. Rafat Stramski Podpis

upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

P
Asystent projektanta: mgr inz. Elwira Kolk odpis

Nazwa rysunku:

LAWKI Z ZADASZENIEM - PLAN SYTUACYJNY

Skala:

1:100

Data (dd.mm.rrrr):

03.2022

Numer rys.:

ZT-8

TOM:




L AWKI Z ZADASZENIEM
@ Przekr6j A-A - PRZEKROJ POPRZECZNY
Skala 1:50

Zdjecie pogladowe

(.48

3.00

LAWKI Z ZADASZENIEM

tawki wraz z zadaszeniem w postaci altany. Wykonane na zaméwienie. Siedzisko
wykonane z drewna iglastego, malowanego lakierobejca. Nogi wykonane z profilu
metalowego 50 x 50 mm. Zastosowane materiaty muszg zapewniac trwato$¢ w
warunkach zewnetrznych. Sposéb montazu: do przykrecenia. Koncepcja altany
jak w przypadku lezako-tawek z zadaszeniem.

0.48

| | Wymiary altany (L x W x H): 3,20 x 3,00 x 3,00 m
| | Wymiary tawki (L x W x H): 2,00 x 0,48 x 0,45 m

I | LEGENDA
| | |:| Nawierzchnia trawnikowa

| | tawki z zadaszeniem

T ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA

TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA
SPORTU | REKREACJI W MLAWIE

Stadium: PROJEKT BU DOWLANY

3.00

Inwestor: MIASTO MEAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

0.45

Obiekt: MOSIR Mtawa
ul. Mikotaja Kopernika 38, 06-500 Mtawa
obreb: 0010 MIASTO MEAWA

S jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa

dz. nr ewid.: 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10

N N N N NN NN NN NN N NNNAN SN PN NN NNANANNNNNANNNNANNNNNANNNN

N N S R R NNN Jednostka Projektujgca: .

\ PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt FSprojekt
ul. PODHALANSKA 41 'A;%
87-300 BRODNICA &
tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50 &‘

www.fsprojekt.eu

. ARCHITEKTURA

Projektant.  mgr inZ. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak | Podpis

upr. ni: BUALIII.16/63 w specjalnosci architektonicznej do sporzgdzania
projektéw budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektow
budowlanych, projektéw budowlanych konstrukcyjnych, z wyjatkiem
projektéw obiektéw o skomplikowanej konstrukcji, projektéw instalacji
i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i
urzgdzen sanitarnych

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski Podpis
upr. nr: GP.1.7342/135/TO/94 w specjalnosci architektonicznej do sporz.

-~ ) B - O b KZ @ Z Q projektéw budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow
= k 0S J[ k d b U k owd - - budowlanych, w specjalnosci konstr.-bud. w zakresie obiektéw bud.

0 powszechnie znanych rozwigzaniach

- kostka brukowa betonowa gr. 6cm - obrzeze betonowe 8x30cm. prana KONSTRUKCJA

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. S5cm. Projekiant; mgr inz. Marcin Fabianski Podpis
. nr: KUP/0116/PWOK/12 jalnosci konstrukcyjno- budowlanej
- podbudowa z chudego betonu C8/10, gr. 15cm - fawa betonowa z opoerem beton C12/15 gr. 15cm T o projektowania | kierowania robotam bud. bes ograniceers
, . upr. nr: KUP/0088/Z00A/12 w specjalno$ci architektonicznej
- pospotka piaskowa zageszczona Is.=1,0, gr. 15cm - grunt rodzimy do projektowania w ograniczonym zakresie

- grunt rodzimy Sprawdzajacy: mgr inz. Rafat Stramski Podpis

upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

P
Asystent projektanta: mgr inz. Elwira Kolk ocpis

Nazwa rysunku:

L AWK| Z ZADASZENIEM - PRZEKROJ POPRZECZNY

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys.: TOM:

1:50 03.2022 A-8 I




OGRODZENIE PANELOWE
- PLAN SYTUACYJNY

Skala 1:100

LEGENDA

Nawierzchnie trawnikowe do odtworzenia

1

]
1
-~

Chodniki z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm

Nawierzchnie asfaltowe

III L

Projektowane ogrodzenie panelowe, o wys. 1,45 m
Granica dziatki

31.79

\

tawki z zadaszeniem, wym. zewn. 3,20 x 3,00 m
Projektowany pumptrack

tawka parkowa

Stojak na rowery

Rower

Kosz na $mieci

p— kS ICR

WejScie na teren projektowanej inwestycji

vt ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA

TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA
% SPORTU | REKREACJI W MEAWIE

Stadium: PROJEKT BU DOWLANY

Inwestor: MIASTO MLAWA

Stary Rynek 19
06-500 Mtawa
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S
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Obiekt: MOSIR Mtawa
ul. Mikotaja Kopernika 38, 06-500 Mtawa
obreb: 0010 MIASTO MLAWA
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
dz. nrewid.: 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10

Jednostka Projektujaca: :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt FSprojekt
ul. PODHALANSKA 41
87-300 BRODNICA

www.fsprojekt.eu

. ARCHITEKTURA

Projektant.  mgr inZ. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak | Podpis

upr. ni: BUALIII.16/63 w specjalnosci architektonicznej do sporzadzania
projektéw budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektow
budowlanych, projektéw budowlanych konstrukcyjnych, z wyjatkiem
projektéw obiektow o skomplikowanej konstrukcji, projektow instalacji
i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i
urzadzen sanitarnych

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski Podpis
upr. nr: GP.1.7342/135/TO/94 w specjalnosci architektonicznej do sporz.
\ projektow budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow
budowlanych, w specjalnosci konstr.-bud. w zakresie obiektéw bud.

o powszechnie znanych rozwigzaniach

e KONSTRUKCJA

Projektant: mgr inz. Marcin Fabianski Podpis
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen
upr. nr: KUP/0088/Z00A/12 w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Sprawdzajaey:  mgr inZ. Rafat Stramski Podpis

upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Podn
Asystent projektanta: mgr inz. Elwira Kolk odpis

Nazwa rysunku:

OGRODZENIE PANELOWE - PLAN SYTUACYJNY

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys.: TOM:

1:100 03.2022 Z1-10 | |




31.79

OGRODZENIE PANELOWE
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istn. teren

- PRZEKROJ POPRZECZNY

Skala 1:25

vt ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA

TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA
SPORTU | REKREACJI W MLAWIE

Stadium: PROJEKT BU DOWLANY

Inwestor: MIASTO MLAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Obiekt: MOSIR Miawa
ul. Mikotaja Kopernika 38, 06-500 Mtawa
obreb: 0010 MIASTO MLAWA
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
dz. nrewid.: 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10

Jednostka Projektujgca: :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt FSprojekt
ul. PODHALANSKA 41 'A;%
87-300 BRODNICA N
tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50 &‘

wiw. £sprojekt.eu

e ARCHITEKTURA

OGRODZENIE PANELOWE

Ogrodzenie panelowe wykonane z paneli Nylofor F o prostokatnych oczkach i
ptaskich drutach poziomych. Stupy stalowe 44x44 mm.

Dane techniczne:
Wymiary paneli (L x W x H): 2,50 x 0,044 x 1,45 m

Projektant:  mgr inZ. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak | Podpis

upr. ni: BUALIIL.16/63 w specjalnosci architektonicznej do sporzadzania
projektéw budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektéw
budowlanych, projektéw budowlanych konstrukcyjnych, z wyjatkiem
projektéw obiektéw o skomplikowanej konstrukcji, projektow instalaciji
i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalaciji i
urzadzen sanitarnych

Sprawdzajacy: mgr inZ. arch. Krzysztof Zakrzewski Podpis
upr. nr: GP.1.7342/135/TO/94 w specjalnosci architektonicznej do sporz.
projektéw budowlanych architektonicznych wszelkich obiektéw
budowlanych, w specjalnosci konstr.-bud. w zakresie obiektéw bud.

o powszechnie znanych rozwigzaniach

e KONSTRUKCJA

Projektant: magr inz. Marcin Fabianski Podpis
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen
upr. nr: KUP/0088/ZO0A/12 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Sprawdzajgey:  mgr inz. Rafat Stramski Podpis

upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Podpis

Asystent projektanta: mgr inz. Elwira Kolk

Nazwa rysunku:

OGRODZENIE PANELOWE - PRZEKROJ POPRZECZNY

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys.: TOM:

1:25 03.2022 A10 | |
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