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PODSTAWY OPRACOWANIA 

 
1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

2. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownię projektową FSprojekt  

i zaakceptowana przez Inwestora 

3. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 

 i ich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegółowe 

4. Opinia geotechniczna wykonana przez: 

VELA INVEST Marcin Zwierzyński 

Ul. Kwiatowa 21B, 05-190 Nasielsk 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 

 

1. Oświadczenia Projektantów o zgodności projektu z obowiązującym prawem 

 oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantów 

 i ich zaświadczenia z Izby Inżynierów 
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OŚWIADCZENIE 
 

 

 Ja, niżej podpisana(y) posiadająca(y) uprawienia budowlane zgodnie z 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego 

2020  r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d jako autor projektu pt. 

"ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

W MŁAWIE” polegającej na budowie skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą i 

wyposażeniem, zlokalizowanej w powiecie mławskim, miasto Mława, obręb 0010 

Miasto Mława, na działkach o numerach ewidencyjnych 3041/3, 3041/4, 3071/3, 

3071/10 zlokalizowanych w Mławie oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

ARCHITEKTURA 

PROJEKTANT  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. arch. Hanna  FALKIEWICZ-MARCINIAK   

Upr.  Nr  BUA III 16/63 
w specjalności architektonicznej do sporządzania wszelkich 

projektów budowlanych, projektów budowlanych 

konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów obiektów budowlanych 

o skomplikowanej konstrukcji, projektów instalacji i urządzeń 

sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych urządzeń i instalacji 

sanitarnych 

mgr inż. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI   

Upr.  Nr  GPI 7342/135/TO/94 
w specjalności architektonicznej do sporządzania wszelkich 

projektów budowlanych, konstrukcyjno-budowlanych w zakresie 

obiektów budowlanych o powszechnie znanych 

rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z 

wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych 

konstrukcji statycznie wyznaczalnych 

Data: Podpis: Data: Podpis: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

KONSTRUKCJA 
PROJEKTANT – projektant główny: PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. Marcin FABIAŃSKI   

Upr.  nr  KUP/0116/PWOK/12  

Upr. nr KUP/0088/ZOOA/12 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej oraz do 

projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności 

architektonicznej 

mgr inż. Rafał STRAMSKI  

Upr.  nr  WAM/0029/POOK/12 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej 

 

Data: Podpis: Data: Podpis: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA SANITARNA 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Karol KOŹMIŃSKI   

upr. nr:  KUP/0057/PBS/20  
w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

bez ograniczeń 

Data: Podpis: 
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BRANŻA ELEKTRYCZNA 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Seweryn RUTKOWSKI 

Upr. nr MAZ/336/PWOE/12 
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 

Data: Podpis: 

  

ZIELEŃ 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Anna Martko 

Data: Podpis: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

BUDOWA SKATEPARKU 

na terenie MOSiR w Mławie 

ul. Mikołaja Kopernika 38 

zlokalizowany na działkach o numerach ewidencyjnych: 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10 

jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława 

obręb: 0010 MIASTO MŁAWA 
 

Inwestor: MIASTO MŁAWA 

Ul. Stary Rynek 19 

06-500 Mława 

 

1. Założenia projektu przewidują:  

- budowę skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem  

  

2. Zakres robót  przewidzianych do wykonywania 

 Zakres robót obejmuje budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenów 

przyległych. Prace dzielą się na poniższe grupy: 

Roboty przygotowawcze:   – organizacja placu budowy, roboty przygotowawcze i 

          porządkowe 

– zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób     

     nieupoważnionych 

     – prace pomiarowe i tyczenie obiektu 

     – zdjęcie warstwy gleby urodzajnej i jej składowanie 

     – wymiana wierzchniej warstwy nasypu niekontrolowanego 

Budowa konstrukcji skateparku:  – zagęszczenie wbudowanego podłoża 

     – dostawa materiałów 

     – wykonanie murków  

– wykonanie powierzchni łukowych i pochyłych przeszkód 

– wbetonowanie profilów stalowych 

     – wykonanie części płaskiej skateparku z płyty żelbetowej 

Roboty wykończeniowe:   – wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą poliuretanową 

– rozłożenie warstwy gleby urodzajnej i wykonanie 

trawników na skarpach toru 

     – wykonanie oznakowania poziomego toru 

     – uporządkowanie terenu budowy  

Roboty montażowe:    – montaż tablicy z regulaminem użytkowania skateparku 

Ponadto projektuje się oświetlenie skateparku – wg odrębnego opracowania. 

3. Istniejące obiekty budowlane 

 Teren inwestycji jest niezabudowany. W bezpośrednim sąsiedztwie nie znajduje obiekt 

budowlany mogący mieć wpływ na przebieg inwestycji. Przedmiotowy fragment działki znajduje 

się w Mławie. 
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4. Zagospodarowanie placu budowy 

 Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi.  

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane bramy dla ruchu pieszego oraz 

pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie,  

w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, 

zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna 

być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym. 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie 

mniej niż 6,0 m. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 

wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 

pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i 

socjalne – szatnie. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 

higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się 

niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane miejsca do składania materiałów i 

wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 

wyrobów i urządzeń. 
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Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 

materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – 

warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 

jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 

powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 

producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 

przeciwpożarowych. 

5. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w istniejącym zagospodarowaniu działki 

 Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania wszelkich prac 

budowlanych. Prowadzone prace budowlane mogą stwarzać niebezpieczeństwo nie tylko dla 

pracowników budowlanych czy przechodniów, ale także dla poruszającego się ruchu 

drogowego. Prace budowlane należy prowadzić w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 

pracowników budowy, a także użytkowników oraz przechodniów.  

6. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

• załadunek urobku z robót ziemnych oraz rozładunek materiałów 

budowlanych, formowanie konstrukcji skateparku – możliwość 

przygniecenia mieszanką kruszywa 

• nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem w trakcie wykonywania robót 

• poparzenie gorącą masą bitumiczną lub lepiszczem asfaltowym w trakcie 

wykonywania robót nawierzchniowych 

• najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody) 

7. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych 

 W celu zapobieżenia powstawania zagrożeń przed przystąpieniem do wykonywania 

robót budowlanych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich 

wykonania (plan BIOZ) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi 

wykonywanych przez nich prac.  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

• szkolenie wstępne, 

• szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
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pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 

(„Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 

określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do 

pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku 

pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne 

podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – 

miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie 

bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 

przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na 

których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – 

nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn 

budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

zagrożeniami zdrowia pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 

życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

BHP. 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 

powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

• niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

• nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

• niewłaściwe polecenia przełożonych, 

• brak nadzoru, 

• brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

• tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

• brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i 

ergonomii, 
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• dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich; 

• niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

• niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

• nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

• brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

• niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

• wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

• niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

• brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

• brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

• brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 

napraw; 

• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

• zastosowanie materiałów zastępczych, 

• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

• wady materiałowe czynnika materialnego: 

• ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

• niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

• niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 

zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 

pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 

stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

• zapewnić środki łączności i numery telefonów ratownictwa medycznego i 

innych służb z ich wywieszeniem w widocznym miejscu; 

• zapewnić wyposażenie apteczki w podstawowe medykamenty do 

udzielenia pierwszej pomocy; 

• zapewnić możliwość dojazdu pojazdów ratunkowych na teren 

prowadzonych prac, 

na podstawie: 

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 

danym stanowisku pracy 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
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• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, 

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: zapewnić 

organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej 

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować 

pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

do projektu zagospodarowania terenu działki przeznaczonej pod budowę skateparku 

wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie MOSiR w mieście Mława  

na dz. nr ewid. 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10, obręb 0010 MIASTO MŁAWA,  

jednostka ewid. 141301_1 Mława. 

 

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI 

Inwestycja obejmuje realizacje w istniejącym miejscu publicznym obiektu małej 

architektury jakim jest skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Dane adresowe:    Lokalizacja projektowanego obiektu przy ul.  

      Nowoleśnej 

      06-500 Mława 

 

 Oznaczenie geodezyjne działki:  dz. nr. ewid.  3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10 

      obręb geodezyjny: 0010 MIASTO MŁAWA 

      jednostka ewidencyjna: 141301_ 1 Mława 

 

Inwestor:     MIASTO MŁAWA 

     Ul. Stary Rynek 19 

     06-500 Mława 

 

Działka o nr ewid. 3041/4 oraz 3071/10 posiada dostęp bezpośredni do drogi (ulicy 

miejskiej) ul. Nowoleśna.   

Charakterystyka terenu 

Inwestycja obejmuje działki o nr ewidencyjnych 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10 w Mławie; w 

załączniku graficznym obszar oznaczony literami ABCDEFGHI. Teren przeznaczony pod 

inwestycję znajduje się w północno-wschodniej części miasta, w sąsiedztwie istniejącego obiektu 

sportowo – rekreacyjnego tj. Stadionu Miejskiego.  Przedmiotowy obszar w/w działki jest 

niezagospodarowany, znajduje się na nim trawnik. Teren jest płaski, dominuje zieleń niska, w 

miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji nie występuje zadrzewienie. Od strony północnej teren 

sąsiaduje z obiektami Stadionu Miejskiego oraz kortami tenisowymi i dalej z ciągiem pieszym i ul. 

Nowoleśną, od wschodu z niezagospodarowanymi terenami zielonymi, Budynkiem Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Hotelem Mława.  Od południa z niezagospodarowanymi 

terenami zielonymi oraz doliną rzeki Seracz a od zachodu z budynkami mieszkalnymi.  

Komunikacja 

W pobliże terenu skateparku można dostać się pieszo, rowerem poprzez ciąg pieszy biegnący 

wzdłuż ulicy Nowoleśnej oraz samochodem. 

Istniejąca zabudowa 

Na terenie objętym opracowaniem brak jest jakichkolwiek obiektów kubaturowych. W 
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sąsiedztwie, po stronie północnej znajduje się Stadion Miejski. Od strony zachodniej znajduje się 

zabudowa mieszkaniowa. Od strony południowej przepływa rzeka Seracz, natomiast od strony 

wschodniej znajduje się budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz budynek hotelu. 

Sieci uzbrojenia terenu 

Na obszarze przedmiotowego terenu przebiegają sieci kanalizacji deszczowej, sieć gazowa oraz 

podziemna sieć energetyczna. Żadna z istniejących sieci nie koliduje z projektowanymi obiektami 

budowlanymi. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Projekt przewiduje zagospodarowanie przedmiotowych działek poprzez realizację 

obiektu małej architektury w miejscu publicznym – skateparku na terenie Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w ramach rozszerzenia istniejącej już w mieście infrastruktury sportowo - 

rekreacyjnej. 

Charakterystyka ogólna 

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu małej architektury realizowanego w miejscu 

publicznym – skateparku , służącego do rekreacji oraz uprawiania dyscyplin sportowych takich 

jak  wyczynowa jazda na deskorolce, rolkach (aggressive in-line), hulajnogach oraz rowerach 

typu BMX i MTB. Skatepark jest przestrzenią, w której znajdują się elementy inspirowane małą 

architekturą miejską, takie jak murki, ławki i poręcze oraz betonowe elementy ramp i podjazdów 

służące napędzaniu, nawracaniu a także wykonywaniu różnych ewolucji. Stanowi innowacyjne i 

uzupełniające wyposażenie terenów rekreacyjnych takich jak place zabaw, skwery czy parki. 

Układ komunikacyjny 

Projekt nie dotyczy i nie zmienia układu komunikacyjnego prowadzącego do działki. Projekt 

zakłada uzupełnienie sieci ciągów pieszych na działce. 

Sieci uzbrojenia terenu 

Projekt nie ingeruje i nie koliduje w sąsiadujące pozostałości sieci technicznych uzbrojenia terenu. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Projektowany tor jest obiektem budowalnym niebędącym budynkiem, w którym nie przewiduje 

się jednoczesnego przebywania ponad 50 osób. W związku z powyższym nie jest on 

klasyfikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL ani nie jest dla niego wymagane zapewnianie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dojazdu na wypadek pożaru.  

Projektowany obiekt nie zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych do sąsiednich obiektów 

nie wpływa zatem na ich ochronę przeciwpożarową. 

W przypadku organizowania doraźnych imprez masowych w rozumieniu Ustawy o 

bezpieczeństwie imprez masowych należy stosować się do zapisów USTAWY z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Instalacje elektryczne 

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejącą sieć elektryczną uzbrojenia terenu. Tematem 

odrębnego opracowania będzie projekt oświetlenia skateparku. 

W zakres projektowanego oświetlenia wchodzi: 

• Sposób zasilenia projektowanego oświetlenia 

W celu zasilenia oświetlenia obiektów sportowych projektuje się montaż szafki rozdzielczej SR.  
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Szafkę rozdzielczą należy wykonać w zintegrowanej, wolnostojącej skrzynce, wykonanej z 

tworzywa termoutwardzalnego i posadowionej na fundamencie betonowym. Szafka powinna 

być przystosowana do montażu aparatury modułowej.  

Szafkę SR należy zasilić z istniejącej szafki oświetleniowej SO (zlokalizowanej pomiędzy budynkami 

pływalni i „Olimpijki”). Szafkę SR należy zabudować przy istniejącej szafce SO zgodnie z 

zaznaczeniem na PZT. 

Wszystkie obwody w szafce SR powinny zostać opisane w sposób trwały.  

Szafkę należy uziemić i wartość uziemienia nie może przekroczyć 10 Ω. 

UWAGA: Istniejąca sieć oświetleniowa nn-0,4kV w tym i szafka oświetleniowa SO z której zasilana 

będzie szafka SR stanowi majątek Miasta Mława w związku z czym nie są wymagane Warunki 

Przyłączenia do sieci. 

Ukształtowanie terenu i zieleń 

Przewiduje się zachowanie istniejącego ukształtowania terenu wokół toru po zakończeniu robót 

budowlanych. Tereny bezpośrednio przyległe do obiektu przewiduje się uporządkować w 

zakresie niezbędnym do odtworzenia jego pierwotnego stanu po wykonaniu prac 

budowlanych. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU 

Powierzchnia działki nr 3041/3         – 6569 m2 

Powierzchnia działki nr 3041/4         – 3486 m2 

Powierzchnia działki nr 3071/3         – 322 m2 

Powierzchnia działki nr 3071/10        – 3845 m2 

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem     – 2016 m2  

Powierzchnia całkowita skateparku         – 998 m2 

Powierzchnia trawników        – 341m2 

Powierzchnia utwardzonych chodników i placu odpoczynku  – 294 m2 

5. INFORMACJE I DANE 

a) Dane z zakresu ochrony terenu i ochrony zabytków 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach obszarów chronionych, 

obszarów objętych ochroną przyrody, nie jest narażony na zalewanie wodami 

powodziowymi i osuwanie się mas ziemnych, nie jest też wpisany do rejestru zabytków. 

b) Wpływ eksploatacji górniczej na działkę i teren zamierzenia budowlanego. 

Działka nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej, gdzie planowane są szkody 

górnicze. 

c) Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska 

Projektowana inwestycja nie zalicza się do inwestycji wyszczególnionych w 

rozporządzeniu MOŚZNiL mogących pogorszyć stan środowiska. Inwestycja nie wymaga 

uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Zakres projektowanych prac nie 

zmienia warunków oddziaływania obecnego zagospodarowania terenu na środowisko, 

budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Obiekt nie emituje hałasu, wibracji ani promieniowania 

oraz innych zakłóceń. Nie wpływa ujemnie na istniejące środowisko, powierzchnię ziemi, 

w tym glebę i wody powierzchniowe i podziemne. Projektowane zagospodarowanie nie 

zmienia istotnie obecnego ukształtowania terenu. Zagospodarowanie wód opadowych 

w ramach terenu inwestycji. 
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6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Projektowany obiekt nie jest obiektem kubaturowym, na jego terenie nie będą 

znajdowały się elementy czy materiały niebezpieczne pożarowo nie określa się dla niego, ani 

przewidywanej gęstości obciążenia pożarowego, ani kategorii zagrożenia ludzi.  

Na wniosek projektanta lub inwestora wyżej wymienione projekty mogą być uzgodnione z 

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pomimo braku takiego obowiązku 

wynikającego z cytowanego jak wyżej rozporządzenia. 

7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy. 

8. ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH 

Wody opadowe będą rozprowadzone po terenie analizowanych działek 

3041/3, 3041/4, 3071/3 i 3071/10. 

9. GROMADZENIE ODPADÓW STAŁYCH 

Nie dotyczy. 

10. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

Projektowany skatepark nie będzie posiadał instalacji wodociągowej.  

11. PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE 

Skatepark będzie wyposażony w instalację oświetleniową – wg odrębnego opracowania. 

W celu oświetlenia skatepark projektuje się budowę linii kablowej nn-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 

25 mm2 o długości 202/239 m. Projektowany kabel należy wyprowadzić z projektowanej szafki 

rozdzielczej SR i opisać jako obwód II. 

Ponadto projektuje się zabudowę wokół skatepark 8 słupów aluminiowych o wysokości 9 m wraz 

z oprawami oświetleniowymi LED o mocy 158W każda. 

Sterowanie oświetleniem  

Projektowane oświetlenie skateparku ma mieć możliwość jego załączania i wyłączania zarówno 

ręcznie w szafce SR jak i drogą radiową (za pomocą pilota).  

12. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

Projektowany skatepark nie będzie posiadał przyłącza kanalizacji sanitarnej.  

13. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Projektowany skatepark nie będzie posiadał przyłącza kanalizacji deszczowej. 

14.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW 

Zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oddziaływanie obiektu ogranicza się do zakresu opracowania na 

terenie działki, na której projektowana jest inwestycja. 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości w obrębie przedmiotowych 



42 

 

 

 

działek nr 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10 w Mławie. 

14.1. Rodzaj i zasięg uciążliwości 

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów itp. 

Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji można określić jako 

chwilowe, nieciągłe I o niewielkim natężeniu. W trakcie realizacji inwestycji planuje 

się prowadzenie robot budowlanych w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu 

na otoczenie hałasu pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, 

zagęszczarki, środki transportowe). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie 

przekroczy dopuszczalnych norm. Wykonywane prace spowodują okresowe 

zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac. Proces 

realizacji spowoduje powstawanie odpadów takich jak fragmenty betonowych 

obrzeży czy nadmiar kruszywa oraz mas ziemi powstałych z wykopów lub nadmiaru 

materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Aby zapobiegać degradacji 

walorów krajobrazowych przedmiotowego terenu odpady te będą usuwane z 

miejsca powstawania i gromadzone w wyznaczonym miejscu a następnie 

przekazane odbiorcy odpadów. 

14.2. Zakres obszaru ograniczonego użytkowania 

Projektowana budowla nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego 

użytkowania jak również nie spowoduje zmiany sposobu użytkowania terenu. W 

trakcie budowy nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości, lokalizacja 

inwestycji ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie działki objętej 

projektem budowlanym. 

§ 12  (usytuowanie budynku na działce)    nie dotyczy 

§ 13  (przesłanianie)       nie dotyczy 

§ 60  (zacienianie)        nie występuje 

§ 18  (ilość miejsc postojowych)      nie dotyczy 

§ 19  (odległość miejsc postojowych od okien)   nie dotyczy 

§ 22  (miejsca na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów) 

           nie dotyczy 

§ 23  (odległość miejsc na pojemniki do czasowego gromadzenia 

odpadów)        nie dotyczy 

§ 323  (zagrożenie hałasem)             nie występuje 

§ 324  (zabezpieczenie przed hałasem)     nie dotyczy 

§ 271-273    (zgodnie z opisem w dokumentacji) 

inne  Planowana inwestycja nie pozbawia osób trzecich dostępu do drogi 

publicznej, możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, 

nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

 

 

PROJEKTANT ARCHITEKTURY – mgr inż. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK  

                                                          Upr.  nr  BUA III 16/63 
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ARCHITEKTURA Projektant sprawdzający – mgr inż. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI  

                                                                 Upr.  Nr  GPI 7342/135/TO/94 

 

 

 

 

PROJEKTANT KONSTRUKCJI – projektant główny  – mgr inż. MARCIN FABIAŃSKI  

                                                             Upr.  nr  KUP/0116/PWOK/12 

                  Upr. nr KUP/0088/ZOOA/12 

 
 

 

KONSTRUKCJA Projektant sprawdzający – mgr inż. Rafał STRAMSKI  

                                                    Upr.  nr  WAM/0029/POOK/12 

 

 

 

 

 

BRANŻA SANITARNA Projektant – mgr inż. Karol KOŹMIŃSKI 

     Upr. nr: KUP/0057/PBS/20 

 

 

 

 

PROJEKTANT OŚWIETLENIA – mgr inż. Seweryn RUTKOWSKI 

    Upr. nr MAZ/336/PWOE/12 

 

 

 

 

PROJEKTANT ZIELENI – mgr inż. Anna MARTKO 
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Skala 1:250

1

3

2

4
5

6

7

98

9

10

12

13

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 września 2018 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)potwierdzam, 
że projekt zagospodarowania działki  został sporządzony 
na kopii mapy do celów projektowychi poświadczony za 
zgodność z oryginałem przez projektanta.

Poświadczam za zgodność z oryginałem 
mapy do celów projektowych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11

9

99

ST1

A B

C

DE

F

H14

3041/3

3041/4

G

I

3071/3

3071/10

Projektowane przyłącze wodociągowe do wodociągu miejskiego
 - wg odrębnego opracowania

LEGENDA
Nawierzchnie trawnikowe do odtworzenia

Chodniki z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm

Nawierzchnie asfaltowe

Kosz na śmieci
Ławka parkowa

Linarium - Combo 10, o wysokości 3,80 m1
2 Zestaw - Kula 3, o wysokości 2,35 m

3
4

Klatka OCR - Elite Combo 3.3.3 Bizon, o wym. zewn.12 x 4,2 m

Zestaw - Kula 4, o wysokości 2,35 m

Huśtawka wahadłowa - Lavender 2, 2-osobowa o wysokości 2,29 m

Projektowane ogrodzenie panelowe, o wysokości 1,45 m

Podsypka piaskowa

5 Huśtawka wahadłowa - Lavender 1, 2-osobowa o wysokości 2,29 m

6 Bujak na sprężynie - Stójka 2, o wysokości 1,55 m

7 Urządzenie do ćwiczenia równowagi - Classic 2

8 Bujak na sprężynie - Stójka 3, o wysokości 1,47 m

9 Ławki z zadaszeniem, o wym. zewn. 3,2 x 3,0 m

10 Leżako-ławki z zadaszeniem, o wym. zewn. 3,4 x 3,2 m

11
12 Projektowany skatepark

Projektowane przyłącze wodociągowe, o długości 48 m

13 Projektowany pumptrack

Stojak na rowery, 6-stanowiskowy
Rower, długość 2 m

Studnia wodociągowa do podłączenia mgły, Ø30

Drzewo do wycięcia

Obszar objęty opracowaniem

Leżak betonowy

A...I

Wejście na teren projektowanej inwestycji

14 Zjeżdzalnia

3041/3
Granica działki

Numer działki
I Etap Inwestycji - Budowa pumptracka

II Etap Inwestycji - Budowa skateparku

III Etap Inwestycji - Budowa rodzinnej strefy rekreacji

Donica z roślinnością

2 AVENIDA HERITAGE LENS LED P ED 6350lm/740 IP66 O24  49.00W 12

1 URBINO LED ED 21350lm/740 O74 158.00W

Symbol Typ Nazwa Moc Ilość

33

1.67

1.70

0.69

2.6
1

2.34

2.1
0

0.39

3.0
2

3.21

3.5
0

0.40

0.6
2

1.90

1.50

1.5
0

1.50

1.50

3.21

3.01

0.48

2.00

1.50

2.0
0

1.50

1.60

2.00
1.50

2.95

1.50

1.50

2.59

2.3
5

2.10
0.4

0

1.50

1.50

2.0
0

2.4
6

2.32

2.00

1.50

2.00

2.00

1.50

1.50

2.0
0

1.50

1.50

1.50

2.0
0

2.0
0

3041/3
3041/4

3071/10

3071/3

Orientacja położenia działki w 
stosunku do terenów sąsiednich

S1

S2

S3

S4

S5

S6
S7

S8 S9

S10S11

S12 S13

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

M1 M2
M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10 M11 M12

M13
M14

2.03

do projektowania bez ograniczeń
upr. nr:  WAM/0029/POOK/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Rafał Stramski

do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń
upr. nr:  KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

mgr inż. Marcin Fabiański

PROJEKT BUDOWLANYStadium:

Obiekt:

Inwestor:

o powszechnie znanych rozwiązaniach

projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów 
upr. nr:  GP.I.7342/135/TO/94 w specjalności architektonicznej do sporz.

mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski

budowlanych, w specjalności konstr.-bud. w zakresie obiektów bud.

urządzeń sanitarnych 
i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i
projektów obiektów o skomplikowanej konstrukcji, projektów instalacji 
budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych, z wyjątkiem 
projektów budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektów 

upr. nr:  BUA.III.16/63 w specjalności architektonicznej do sporządzania
mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak

ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA 
TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA 
SPORTU I REKREACJI W MŁAWIE

Asystent projektanta: mgr inż. Elwira Kolk

Tytuł:

MIASTO MŁAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mława

MOSiR Mława
ul. Mikołaja Kopernika 38, 06-500 Mława

jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława
dz. nr ewid.: 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10

Jednostka Projektująca:
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

ARCHITEKTURABranża:

KONSTRUKCJABranża:

Nazwa rysunku:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Skala: Data (dd.mm.rrrr):

03.2022
Numer rys.:

PZT
TOM:

II

Projektant:

Sprawdzający:

Projektant:

Sprawdzający:

1:250

upr. nr:  KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

obręb: 0010 MIASTO MŁAWA

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
upr. nr:  KUP/0057/PBS/20 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

mgr inż. Karol Koźmiński
SANITARNABranża:

Projektant:

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr:  MAZ/336/PWOE/12 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

mgr inż. Seweryn Rutkowski
ELEKTRYCZNABranża:

Projektant:

bez ograniczeń

mgr inż. Anna Martko
ZIELEŃBranża:

Projektant:



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

do projektu architektoniczno-budowlanego pt. budowa skateparku 

 wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie MOSiR w mieście Mława  

na dz. nr ewid. 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10, obręb 0010 MIASTO MŁAWA,  

jednostka ewid. 141301_1 Mława. 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu małej architektury realizowanego w 

miejscu publicznym – skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Mławie, na działkach o nr ewid. 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10 w mieście 

Mława. Skatepark jest to obiekt służący do rekreacji oraz uprawiania dyscyplin sportowych, 

takich jak wyczynowa jazda na deskorolce, rolkach (aggressive in-line), hulajnogach oraz 

rowerach typu BMX i MTB. Skatepark jest przestrzenią, w której znajdują się elementy inspirowane 

małą architekturą miejską takie jak murki, ławki i poręcze oraz betonowe elementy ramp i 

podjazdów służące napędzaniu, nawracaniu a także wykonywaniu różnych ewolucji. Stanowi 

innowacyjne i uzupełniające wyposażenie terenów rekreacyjnych, takich jak place zabaw, 

skwery czy parki. 

 

Kategoria obiektu:  VIII 

 

Rodzaj zabudowy:  Usługi Publiczne i Komercyjne 

   Zieleń, Rekreacja, Sport i Turystyka 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu małej architektury realizowanego w 

miejscu publicznym – skateparku , służącego do rekreacji oraz uprawianiu dyscyplin sportowych, 

takich jak wyczynowa jazda na deskorolce, rolkach (aggressive in-line), hulajnogach oraz 

rowerach typu BMX i MTB. Skatepark jest przestrzenią, w której znajdują się elementy inspirowane 

małą architekturą miejską, takie jak murki, ławki i poręcze oraz betonowe elementy ramp i 

podjazdów służące napędzaniu, nawracaniu a także wykonywaniu różnych ewolucji. Stanowi 

innowacyjne i uzupełniające wyposażenie terenów rekreacyjnych, takich jak place zabaw, 

skwery czy parki. 

Skatepark jest zdobywającym coraz większą popularność na świecie obiektem przeznaczonym 

do zbiorowej rekreacji. Jazda po nim może odbywać się na różnych urządzeniach. Jest 

odpowiedzią na rosnącą potrzebę aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Stanowi 

idealne połączenie bezpiecznej zabawy i jazdy na każdym poziomie zaawansowania. 

Przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów, pasjonatów jak i całych rodzin. 

Celem i zakresem opracowania jest opis techniczny skateparku, opis sposobu jego wykonania i 

użytkowania. 

3.  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

W ramach projektowanej inwestycji wykonany zostanie rekreacyjny obiekt typu 

skatepark, o zróżnicowanej geometrii figur. Po stronie południowej zlokalizowano bowla (z 
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deepend'em, extension, pumpbox'em, spine'm i hip'em), który płynnie łączy się funbox'em i 

jumpbox'em z resztą skateparku w północnej części założenia. Na granicy części bowlowej I 

streetowej zaprojektowano podwyższenie wysokie na 70 i 30cm zakończone od południa ścianą 

z Quarterpipe’u i Bank’u z Grindboxem. W miejscu zjazdów i schodów znajdują się grindboxy i 

poręcze o zróżnicowanych spadkach i przekrojach. 

W środkowej części od zachodu znajduje się piramidka typu A-frame z transferem, długim 

grindboxem, poręczą, poojamem oraz murkiem połączonym z chinabank’iem. W środkowej 

części przewidziano poręcz prostą na płaskiej powierzchni, idealną do nauki podstawowych 

ewolucji. W środkowo-wschodniej części skatepark domyka grindbox prosty przechodzący w 

piramidę z grindbox'em z wybicia. 

Od północy zaprojektowana została ściana przeszkód do napędzania i zawracania: bankramp 

ze sferycznym kiker’em, quarterpipe o  h=100cm z extension do 150cm i  corner'owym  

zakończeniem. 

Płaska nawierzchnia znajdująca się pomiędzy przeszkodami zaprojektowana została w formie 

żelbetowej płyty wylewanej na mokro i zacieranej mechanicznie. 

Projektowane przeszkody skateparku co do zasady wylewane są w formie płyty grubości 15cm 

na nasypach z kruszywa łamanego o dwóch frakcjach. Od zachodniej przy ciągu pieszym  

zaprojektowano plac z betonową ławką oraz koszami na odpady, wyniesiony na wysokość 

15cm powyżej poziomu skateparku. 

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Skatepark  został  zaprojektowany jako  kompozycja  niewysokich  przeszkód o  ciekawej  

geometrii i minimalistycznym  wykończeniu, przypominających abstrakcyjne  rzeźby  w  przestrzeni 

parkowej. W miejscach które tego wymagają z uwagi na przewidziane funkcjonalności 

przeszkód, betonowe formy wykańcza się ocynkowanym profilem stalowym, pomalowanym na 

kolor czarny (zgodnie z częścią rysunkową). Obsadzone trawą nasypy zaprojektowane przy 

przeszkodach pozwolą na harmonijne wtopienie obiektu w otoczenie. Zaprojektowane tory to 

zamknięta pętla bitumicznego pasma jezdnego wijącego się pośród połaci trawnika na 

zróżnicowanych wysokościowo pagórkach i łukowych rampach, tworząca swoisty rodzaj rzeźby 

terenowej. Obiekt ten w innowacyjny i ciekawy sposób uzupełnia przestrzeń publiczną a swoją 

formą zachęca do dokładniejszego zapoznania się z jego przebiegiem i ukształtowaniem. 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Powierzchnia działki nr 3041/3         – 6569 m2 

Powierzchnia działki nr 3041/4         – 3486 m2 

Powierzchnia działki nr 3071/3         – 322 m2 

Powierzchnia działki nr 3071/10        – 3845 m2 

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem     – 2016 m2  

Powierzchnia całkowita skateparku          – 998 m2 

Powierzchnia trawników        – 341m2 

Powierzchnia utwardzonych chodników i placu odpoczynku    – 294 m2 

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 

 Opinię geotechniczną wykonano w celu określenia warunków gruntowo-wodnych wraz 

z ustaleniem wartości parametrów geotechnicznych dla realizacji zadania polegającego na 

rozbudowie bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, w obrębie 
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działek 3041-3, 3041-4, 3071-3 i 3071-10, obręb: 0010 Miasto Mława, jednostka ewidencyjna: 

141301_1 Mława, powiat Mława. 

Podstawą prawną do sporządzenia opinii geotechnicznej jest Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012 poz. 463); z 

uwagi na charakter inwestycji oraz złożone warunki gruntowo-wodne, projektowane 

przedsięwzięcie zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Zakres prac geotechnicznych został 

ustalony ze Zleceniodawcą. Warunki określono na podstawie Opinii geotechnicznej sporządzonej 

i opracowanej w lutym 2022 r. przez firmę VELA INVEST Marcin Zwierzyński ul. Kwiatowa 21B, 05-190 

Nasielsk. 

W zakres badań polowych wchodziło wykonanie: 

• 6 otworów geotechnicznych o głębokości do 2,0 mb, 

• Obserwacji lustra wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych 

• Badań makroskopowych prób gruntów pobranych w czasie wiercenia. 

Opierając się na badaniach polowych, wizji lokalnej terenu, obowiązujących normach i 

dostępnej literaturze sporządzono część tekstową.  

 6.1. Charakterystyka wyróżnionych warstw geotechnicznych 

Dla opisu warunków geotechnicznych w podłożu projektowanej inwestycji wyróżniono warstwy 

geotechniczne o zbliżonych właściwościach fizycznych (rodzaj i stan gruntu) oraz 

mechanicznych (parametry odkształceniowe i wytrzymałościowe). W zastosowanym podziale, 

jak kryteria wyróżniające poszczególne warstwy geotechniczne, przyjęto: 

• rodzaj gruntu określony na podstawie analizy składu granulometrycznego; 

rodzaje gruntu wyróżnione zostały cyframi rzymskimi; 

• wiek i genezę gruntu określoną na podstawie takich cech jak: skład 

granulometryczny, barwa, skład petrograficzny, pozycja w profilu 

geologicznym itp.; 

• stan gruntu: stopień zagęszczenia określony na podstawie sondowań 

statycznych oraz stopień plastyczności określony na podstawie analizy 

makroskopowej; 

• zawartość substancji organicznej. 

Poniżej przedstawia się charakterystykę poszczególnych warstw geotechnicznych. Szczegółowe 

parametry geotechniczne podano w Tab. 1.0. 

Tab. 1. Parametry wyprowadzone warstw geotechnicznych 
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a) Warstwa geotechniczna I A 

Wykształcona jest w postaci nasypów – piasków drobnych, piasków pylastych, 

niekiedy zaglinionych. Grunty te występują w stanie luźnym i średnio 

zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,20. Utwory antropogeniczne o 

zmiennych parametrach geotechnicznych, wymagające ich ujednolicenia. 

b) Warstwa geotechniczna I B 

Wykształcona jest w postaci nasypów – piasków drobnych, piasków pylastych, 

niekiedy gleby. Utwory antropogeniczne słabonośne o zmiennych 

parametrach geotechnicznych. 

c) Warstwa geotechniczna II 

Wykształcona jest w postaci gruntów niespoistych – piasków drobnych, 

piasków pylastych, wilgotnych. Grunty te występują w stanie średnio 

zagęszczonym, o stopniu zagęszczenia ID=0,35. Utwory nośne o genezie 

wodnolodowcowej. 

d) Warstwa geotechniczna III 

Wykształcona jest w postaci gruntów spoistych – glin piaszczystych, 

wilgotnych. Grunty te występują w stanie twardoplastycznym, o stopniu 

plastyczności IL=0,25. Utwory nośne o genezie lodowcowej. 

e) Warstwa geotechniczna IV 

Wykształcona jest w postaci gruntów organicznych – torfów, mało wilgotnych. 

Utwory nienośne o genezie zastoiskowej. 

 6.2. Określenie kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych i stopnia 

 skomplikowania warunków gruntowych 

Projektowany obiekt proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe 

przyjmuje się jako złożone z uwagi na występujące poniżej poziomu posadowienia utwory 

organiczne oraz nasypy niebudowlane. Zwierciadło wody znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia. 

 6.3. Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa 

Wydzielone nośne warstwy geotechniczne nr IA, II i III uznano za przydatne dla potrzeb 

budownictwa. Za warstwę słabonośną należy uznać warstwę nr IB, która w przypadku wyboru do 

bezpośredniego posadowienia wymaga wymiany. W podłożu stwierdzono nie nośną warstwę 

gruntów organicznych nr IV. 

Wyróżniono 5 warstw geotechnicznych gruntów. W podłożu występują nośne warstwy 

geotechniczne nr IA, II i III oraz słabonośna warstwa nr IB nasypy niebudowlane oraz nienośna 

warstwa nr IV grunty organiczne.  

Wykonanymi wierceniami badawczymi do głębokości 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono 

występowania zwierciadła wód podziemnych.  

Grunty w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych, niekorzystnych 

warunków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem, aby nie 

pogorszyć parametrów wytrzymałościowych. 

7. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Projektowany obiekt rekreacyjny jest obiektem budowalnym niebędącym budynkiem, w 

którym nie przewiduje się jednoczesnego przebywania ponad 50 osób. W związku z powyższym 

nie jest on klasyfikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL ani nie jest dla niego wymagane 
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zapewnianie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dojazdu na wypadek pożaru. W 

przypadku organizowania doraźnych imprez masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych należy stosować się do zapisów USTAWY z dnia 20 marca 2009 r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych. 

8. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Projektowany obiekt nie zalicza się do inwestycji wyszczególnionych w rozporządzeniu 

MOŚZNiL mogących pogorszyć stan środowiska. Jego budowa i eksploatacja nie spowodują 

zagrożenia ani istotnego wpływu na środowisko oraz nie będzie źródłem powstawania 

odpadów. 

9. KONSTRUKCJA 

Skatepark  projektuje  się  jako  konstrukcję  żelbetową  monolityczną.  Powierzchnie  

płaskie wykonane  są  jako  posadzka  przemysłowa  zacierana  mechanicznie.  Powierzchnie  

łukowe oraz pochyłe wykonane technologią natrysku betonu na mokro i zacierane ręcznie. 

Żelbetowe przeszkody skateparku należy wykonać z betonu min. C35/45 zbrojonego siatką 

stalową  fi 8mm o oczkach 150x150mm, stal klasy A-IIIN. Zbrojenie układane w jednej warstwie z 

zachowaniem min. 4cm grubości otulenia stali w betonie. 

10. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE 

10.1. Podłoże 

Na warstwie odsączającej z piasku stabilizowanej cementem należy uformować kształt figur 

wyposażenia skateparku z kruszywa naturalnego frakcji 31-60 mm o gr. min. 20cm i zagęścić 

warstwami gr. max. 20cm.  Następnie należy ułożyć warstwę kruszywa naturalnego frakcji 0-31 

mm o gr. min. 20 cm oraz zagęścić do ID>0,9.  

Należy uzyskać wartość Edef,2 > 30Mpa oraz stosunek Edef,2 / Edef,1 <2,5. 

Uwaga:  Doprowadzić podłoże gruntowe do grupy nośności G1. 

10.2. Konstrukcja i nawierzchnia skateparku 

Skatepark projektuje się jako konstrukcję żelbetową monolityczną. 

W pierwszej kolejności wykonuje się murki oraz powierzchnie  łukowe i pochyłe przeszkód. 

Wymienione elementy należy wylewać w szalunkach  na mokro, na miejscu budowy z betonu 

min. C35/45 zbrojonego pojedynczą siatką stalową  fi 8mm o oczkach 150x150mm i stali klasy A-

IIIN. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementów łukowych oraz ściągaczki muszą być wykonane na 

maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleń od docelowych gabarytów 

elementów.   

W przeszkodach należy wbetonować profile stalowe zimnogięte, zgodnie z częścią rysunkową 

opracowania. Krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne, na których projekt nie 

przewiduje zabezpieczenia żadnym profilem stalowym powinny być fazowane lub zaoblone na 

R>3mm. Wszystkie copingi muszą być wykonane z rury stalowej ocynkowanej o średnicy od 48 do 

60,3mm, a ich krańce muszą być zamknięte stalowymi zaślepkami. Wszystkie profile i poręcze 

powinny zostać przed zabetonowaniem przyspawane do zbrojenia płyty, aby zapewnić im 

trwałe mocowanie. Nie dopuszcza się przykręcania elementów stalowych do elementów 

betonowych. Po wykonaniu wszystkich prac mokrych elementy stalowe zaleca się pokryć 

powłoką malarską do stali ocynkowanej w kolorze czarnym. 
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10.3. Nawierzchnia 

W drugiej kolejności wykonuje się płaską część skateparku - płytę żelbetową z betonu klasy min. 

C35/45 zbrojonego siatką stalową fi 8mm o oczkach 150x150mm, stal klasy A-III. Płytę należy 

wykonać jako posadzkę przemysłową zacieraną mechanicznie z zachowaniem szczególnej 

staranności na łączeniu z elementami przeszkód skateparku. Płytę po wykonaniu należy 

utwardzić powierzchniowo środkiem utwardzającym nawierzchnię betonową. Wykonać 

dylatację przeciwskurczową poprzez nacięcie na 1/3 grubości w nie większych niż 6x6m, zgodnie 

z częścią rysunkową. 

Wypełnienia szczelin dylatacyjnych masą poliuretanową należy wykonać nie wcześniej niż po 30 

dniach od zakończenia betonowania. 

Projektuje się wykonanie placu odpoczynku, o trójkątnym kształcie i powierzchni 46m2, o 

utwardzonej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5-7cm na podbudowie z zagęszczonych 

kruszyw łamanych. Warstwa podbudowy wykonana z kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 i 31,5-

60mm, zawartość kruszywa łamanego min. 30%. Szczegóły wg części rysunkowej „RZUT PLACU”. 

10.4. Otoczenie i tereny zielone 

Skarpy skateparku po zakończeniu robót budowlanych należy wykończyć poprzez założenie 

trawników. Prace związane z zakładaniem trawników obejmują formowanie nasypów z ziemi 

urodzajnej, plantowanie powierzchni oraz wykonanie trawników. 

10.5. Infrastruktura towarzysząca 

Infrastruktura towarzysząca to utwardzony plac odpoczynku wyposażony w ławki z oparciem 

oraz kosze parkowe. 

Wymienione elementy wyposażenia placu powinny być posadowione na kostce betonowej i 

zamocowane w gruncie za pomocą kotew przy zastosowaniu stóp fundamentowych o 

wymiarach 0,3x0,3x0,4 [m] lub bloczków betonowych. 

Tablica informacyjna powinna być posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie 

metalowych nóg na głębokości min. 80cm od poziomu terenu. Średnica otworu 0,3 [m] lub 

otwór kwadratowy o wym. 0,3x0,3 [m]. Zagłębione nogi winny być wyposażone w poprzeczne 

wąsy uniemożliwiające wysunięcie tablicy z fundamentów. 

Nawierzchnia placu i dojścia pieszego 

Projektuje się wykonanie dojścia pieszego oraz placu odpoczynku, o nieregularnym kształcie i 

powierzchni 294 m2, o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, zaoporowanej 

obrzeżem betonowym 8x30 cm układanym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 

Warstwa podbudowy wykonana z chudego betonu C8/10, gr. 15cm, warstwa odsączająca gr. 

15 cm z pospółki piaskowej zagęszczonej Is=1,0. 

Ławki – 6 szt. 

Proponowana ławka parkowa z oparciem wykonana z polietylenu (MDPE). Ekologiczna, łatwa 

w utrzymaniu i czyszczeniu, wytrzymała, nie wymaga konserwacji.  

Wymiary ławki (L x W x H): 1,70 x 0,69 x 0,77 m. 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 10%. 
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Rys. 1. Zdjęcie poglądowe ławki 

 

Tablica informacyjna – 1 szt. 

Projektuje się tablicę regulaminową wykonaną z profili stalowych 100x20x2 spawanych i 

lakierowanych proszkowo na kolor czarny, o wymiarach 0,70x1,50 [m], zakotwioną w gruncie 

poprzez zabetonowanie. 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 10%. 

 

 
Rys. 2. Zdjęcie poglądowe tablicy informacyjnej 
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Kosz na śmieci – 6 szt. 

 

Rys.3. Zdjęcie poglądowe kosza na śmieci 

Zewnętrzny kosz na śmieci z blachy ocynkowanej, przeznaczony do zamocowania w podłożu za 

pomocą czterech śrub o średnicy 9 mm (brak w zestawie). Opróżnianie pojemnika na odpady 

przez odbezpieczenie mechanizmu przechylnego i obrócenie go. Powierzchnia pomalowana 

farbą proszkową tworzy teksturę ciemnoszarego koloru. 

Wymiary kosza:  wysokość 1,0 m 

   szerokość 0,40 m 

   głębokość 0,40 m 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 10%. 

10.6. Wody opadowe 

W płaskich częściach nawierzchni skateparku zaprojektowano spadki w przedziale 1-2% w 

kierunku wschodnim i zachodnim, służące do grawitacyjnego odprowadzenia wody z płyty 

skateparku na grunt rodzimy. Dokładne rzędne wysokościowe potrzebne do wykonstruowania 

punktów granicznych przeszkód przedstawiono na RZUT SKATEPARKU.    

W części „bowlowej” skateparku zaprojektowano dwa odpływy do kanalizacji deszczowej. 

11. WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA SKATEPARKU 

11.1. Warunki korzystania z toru 

Korzystanie z obiektu rekreacyjnego typu skatepark powinno odbywać się w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo użytkownika oraz osób przybywających w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania powinny być spełnione 

następujące warunki: 

1. użytkownik powinien przestrzegać zasad i warunków użytkowania zawartych 

w regulaminie korzystania ze skateparku, wywieszonym w widocznym miejscu 

obiektu. Korzystanie ze skateparku jest równoznaczne z zapoznaniem się z 

regulaminem, akceptacją zasad i spełnieniem warunków i ograniczeń tam 

zawartych, 

2. za ewentualne wypadki jakie mogą zdarzyć się podczas użytkowania 

skateparku jakim jest amatorskie uprawianie sportu, wyłączną 

odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń – użytkownicy 

przebywają na terenie obiektu i korzystają z obiektu na własną 
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odpowiedzialność, w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność 

ponoszą ich prawni opiekunowie; 

3. obiekt umożliwia jazdę w wielu kierunkach, każda zmiana kierunku powinna 

być zasygnalizowana przez użytkownika inicjującego taką zmianę 

komunikatem głosowym i przez podniesienie ręki oraz zaakceptowana przez 

pozostałych użytkowników skateparku; 

4. użytkowanie skateparku może się odbywać przy wykorzystaniu deskorolek, 

rolek, hulajnóg, rowerów typu BMX i MTB 

5. korzystanie ze skateparku przy użyciu pojazdów mechanicznych, modeli 

zdalnie sterowanych jest zakazane; 

6. zakres prędkości jazdy na skateparku powinien być dostosowany do 

umiejętności użytkownika i znajdujących się na torze pozostałych rowerzystów; 

7. sprzęt rowerowy powinien być sprawny w ocenie użytkownika, w przypadku 

imprez masowych lub jazdy grup zorganizowanych (szkolenia, pokazy, nauka 

jazdy itp.) sprawność sprzętu powinien ocenić przedstawiciel Administratora 

obiektu lub organizator imprezy/szkolenia wyznaczony lub zaakceptowany 

przez Administratora obiektu; 

8. użytkownicy toru jak i osoby przebywające na terenie obiektu powinny być 

trzeźwe, nie powinny być pod wpływem środków odurzających i pod 

działaniem leków ograniczających zdolności motoryczne, w dobrym stanie 

zdrowia i pełnoletnie, w przypadku osób niepełnoletnich lub 

niepełnosprawnych powinny być one pod opieką lub za zgodą osoby 

uprawnionej lub będącej opiekunem prawnym; 

9. użytkownik toru powinien posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne, i ze 

względów bezpieczeństwa powinien przebywać na terenie toru w obecności 

drugiej osoby; 

10. ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi 

uprawiający, w związku z czym Administrator obiektu nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe zarówno na osobie jak i mieniu wynikłe 

z korzystania z urządzeń skateparku – jako związanymi z ryzykiem sportowym. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz należytego stanu technicznego 

toru wraz z przyległą infrastrukturą powinny być spełnione następujące warunki formalne ze strony 

Administratora obiektu: 

1. korzystanie ze skateparku warunkowane jest dopuszczeniem (otwarciem) po 

uprzednim sprawdzeniu przez Administratora stanu skateparku i nawierzchni tj.  

czy nie występuje oblodzenie, nie zalęgają mokre liście lub przedmioty obce 

(np. śmieci, żwir, kamienie itp.). 

2. po wybudowaniu skateparku oraz dokonaniu przez konsultanta sportowego 

jazd testowych z wynikiem pozytywnym tor należy zgłosić do użytkowania w 

odpowiednim urzędzie samorządu lokalnego w trybie przewidzianym przez 

Prawo Budowlane;   

3. Skatepark może być otwarty i dopuszczony do użytkowania po przeglądzie 

technicznym dokonanym przez Administratora obiektu i stwierdzeniu, że 

warunki atmosferyczne i stan skateparku pozwalają na bezpieczne 

użytkowanie; 

4. Administrator obiektu ma obowiązek dokonywania przeglądów okresowych 

corocznych i pięcioletnich, zgodnie z wymaganiami art. 61 i 62 ust. Prawo 
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Budowlane, oraz dokonywania przeglądów okresowych wiosna i jesienią 

każdego roku, celem oceny stanu technicznego toru oraz podjęcia 

niezbędnych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkowania toru; 

5. Dla prawidłowej eksploatacji urządzeń zalecane są coroczne przeglądy 

techniczne, zgodnie z wymogiem PN-EN-1176-7 „Wyposażenie placów zabaw. 

Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji” oraz PN-EN-

14974 „Urządzenia dla użytkowania sprzętu rolkowego. Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań”. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Administratora obiektu stanu technicznego 

skateparku nie zapewniającego bezpieczeństwa użytkowania lub mogącego 

wpływać na pogorszenie się stanu technicznego całego obiektu wraz z 

przyległą infrastrukturą (ławki, kosze, nawierzchnia),  należy dokonać 

niezbędnych napraw i dokonać ponownego odbioru skateparku z 

dopuszczeniem do dalszego użytkowania przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane; 

7. Naprawy utrzymaniowe oraz remonty okresowe powinny być dokonywane 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Wykonawczym oraz zgodnie z 

ogólnymi zasadami wiedzy budowlanej i stosownymi przepisami i normami 

obowiązującymi w tym zakresie; 

8. W przypadku stwierdzenia złego stanu skateparku lub uszkodzeń infrastruktury 

w stopniu wskazującym na konieczność remontu lub rozległej naprawy 

związanej z odtworzeniem nawierzchni należy powiadomić autorów 

opracowania celem uzgodnienia zakresu i sposobu przeprowadzenia 

remontu lub naprawy; 

9. Do obowiązków Administratora obiektu należy utrzymanie skateparku i 

przyległej infrastruktury w dobrym stanie technicznym oraz zapewnienie dróg 

dojazdu pojazdów ratunkowych do toru w sytuacjach wymagających 

pomocy pogotowia ratunkowego i innych służb; 

10. Organizacja imprez masowych wymaga sprawdzenia stanu technicznego 

toru i infrastruktury obiektu wraz z dopuszczeniem do użytkowania, 

sprawdzenia zabezpieczenia apteczki w środki medyczne oraz sporządzenia 

planu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez organizatora 

imprezy, łącznie z zapewnieniem opieki medycznej dla uczestników imprezy 

masowej; 

11. Administrator obiektu powinien zgodnie z art. 64 ustawy Prawo Budowlane 

prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego w której powinny być dokonywane 

wpisy z przeglądów okresowych oraz inne dotyczące stanu technicznego 

obiektu, w tym szczególnie skateparku i dokonywanych remontów i napraw; 

11.2. Postępowanie w sytuacjach wystąpienia urazów, wypadków i innych zdarzeń losowych 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze skateparku i całego obiektu zaleca się z 

zapewnić następujące warunki wyposażenia obiektu i organizację użytkowania: 

1. w sąsiedztwie obiektu zaleca się umieszczenie czytelnego i dobrze 

widocznego planu postępowania w  sytuacjach zagrożenia zdrowia 

użytkowników, plan ten powinien zawierać instrukcję postępowania w 

sytuacjach  wystąpienia otarć, stłuczeń i urazów wymagających pomocy 
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przedmedycznej, instrukcja powinna być  wykonana w formie opisowej 

oraz graficznej; 

2. plan ten powinien zawierać telefony alarmowe do służb medycznych: numer 

ogólny ratunkowy 112, numer do  lokalnej jednostki ratownictwa medycznego; 

policji i Administratora obiektu oraz wskazywać drogi dojazdu pojazdów 

ratownictwa medycznego i innych służb; 

3. plan postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia powinien być 

uzgodniony i zatwierdzony przez stosowną  jednostkę opieki zdrowotnej lub 

upoważnionego lekarza ze specjalizacją ratownictwa medycznego; 

4. zalecanym wyposażeniem obiektu jest apteczka zawierająca podstawowe 

medykamenty i środki opatrunkowe wskazane w planie postępowania w 

sytuacjach zagrożenia zdrowia, apteczka powinna być wywieszona w 

widocznym i oznakowanym miejscu obok planu postępowania w sytuacjach 

zagrożenia zdrowia; 

5. w bezpośrednim sąsiedztwie apteczki i planu postępowania w sytuacjach 

zagrożenia zdrowia należy przewidzieć  i wyznaczyć miejsce umożliwiające 

dokonanie pierwszej pomocy medycznej i oczekiwanie na ewentualną pomoc 

stosownych służb; 

6. w przypadku imprez masowych i zorganizowanych organizator jest 

zobowiązany zapewnić dodatkowo opiekę medyczną na czas trwania 

imprezy zgodnie z zapisami USTAWY z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych. 

12. UWAGI KOŃCOWE 

1. Projekt skateparku został opracowany z należytą starannością i przy 

zachowaniu zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami z 

zakresu budownictwa i bezpieczeństwa użytkowania obiektów sportowo-

rekreacyjnych. 

2. Bezpieczeństwo użytkowania skateparku warunkowane jest wykonaniem i 

utrzymaniem obiektu zgodnie z zapisami zawartymi w Projekcie Budowlanym, 

Wykonawczym i Instrukcji użytkowania toru oraz przepisami i normami z 

zakresu budownictwa dotyczącymi tego typu obiektów i ich elementów.   

3. Bezpieczne użytkowanie skateparku możliwe jest po uprzednim odbiorze 

(jazdy próbne w trakcie wykonywania i jazdy testowe przy odbiorze) przez 

osobę posiadającą stosowne doświadczenie i na co dzień zajmującą się 

uprawianiem dyscypliny sportowej. Dotyczy to także odbiorów po remontach 

obiektów dopuszczających skatepark  do dalszego użytkowania. 

4. Przed przystąpieniem do wykonywania skateparku należy dokonać 

rozpoznania warunków podłoża gruntowego w miejscu realizacji celem 

oceny tych warunków i podjęcia decyzji przez zespół projektowy o 

ewentualnych zmianach lub nie w odniesieniu do zapisów zawartych w 

projekcie. Przedstawione w projekcie rozwiązania materiałowe można zmienić 

na inne o podobnych parametrach i właściwościach technicznych na 

podstawie zgody zespołu projektowego, kierownika robót i Zamawiającego. 

5. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać certyfikaty dopuszczenia 

do stosowania oraz oznakowanie CE lub B na elementy lub wyroby tego 

wymagające. 
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6. Prace budowlane oraz roboty naprawcze i remontowe powinny być 

prowadzone przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do 

prowadzenia i nadzorowania robót w pełnym zakresie. 

7. W przypadku podjęcia decyzji o rozbudowie, modernizacji lub remoncie 

kapitalnym należy powiadomić zespół projektowy celem uzgodnienia i 

akceptacji projektowanych działań, jeżeli będzie to wymagane. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych robót istotnych różnic w 

stosunku do stanu terenu i podłoża opisanego w Projekcie Budowlanym 

należy bezzwłocznie powiadomić zespół projektowy celem podjęcia decyzji o 

dalszym postępowaniu. 

 

PROJEKTANT ARCHITEKTURY – mgr inż. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK  

                                                          Upr.  nr  BUA III 16/63 

 

 

 

 

ARCHITEKTURA Projektant sprawdzający – mgr inż. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI  

                                                                 Upr.  Nr  GPI 7342/135/TO/94 

 

 

 

 

PROJEKTANT KONSTRUKCJI – projektant główny  – mgr inż. MARCIN FABIAŃSKI  

                                                             Upr.  nr  KUP/0116/PWOK/12 

                  Upr. nr KUP/0088/ZOOA/12 

 
 

 

KONSTRUKCJA Projektant sprawdzający – mgr inż. Rafał STRAMSKI  

                                                    Upr.  nr  WAM/0029/POOK/12 

 

 

 

 

 

BRANŻA SANITARNA Projektant – mgr inż. Karol KOŹMIŃSKI 

     Upr. nr: KUP/0057/PBS/20 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

PROJEKTANT OŚWIETLENIA – mgr inż. Seweryn RUTKOWSKI 

    Upr. nr MAZ/336/PWOE/12 

 

 

 

 

PROJEKTANT ZIELENI – mgr inż. Anna MARTKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 1

2

2

3

3

55

44

6 6

7 7

8 8

10 10

99

1111

1212

1313

1414

24

1515

1616

17

1718

18

19

19

20

21

21

Ę

Ę

Ę

Ę

22

22

24

23

23

20

Ę

łł

2

urządzeń sanitarnych 
i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i

PROJEKT BUDOWLANYStadium:

Obiekt:

Inwestor:

o powszechnie znanych rozwiązaniach

upr. nr:  GP.I.7342/135/TO/94 w specjalności architektonicznej do sporz.
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mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak
upr. nr:  BUA.III.16/63 w specjalności architektonicznej do sporządzania

ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA 
TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA 
SPORTU I REKREACJI W MŁAWIE
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budowlanych, w specjalności konstr.-bud. w zakresie obiektów bud.

projektów obiektów o skomplikowanej konstrukcji, projektów instalacji 

projektów budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektów 
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do projektowania w ograniczonym zakresie

Skala 1:50
PRZEKRÓJ 17-17, 18-18, 19-19
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urządzeń sanitarnych 
i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i

PROJEKT BUDOWLANYStadium:

Obiekt:

Inwestor:

o powszechnie znanych rozwiązaniach

upr. nr:  GP.I.7342/135/TO/94 w specjalności architektonicznej do sporz.
mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski

projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów 
budowlanych, w specjalności konstr.-bud. w zakresie obiektów bud.

projektów obiektów o skomplikowanej konstrukcji, projektów instalacji 

projektów budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektów 
budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych, z wyjątkiem 

mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak
upr. nr:  BUA.III.16/63 w specjalności architektonicznej do sporządzania

ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA 
TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA 
SPORTU I REKREACJI W MŁAWIE

Asystent projektanta: mgr inż. Elwira Kolk

MIASTO MŁAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mława

Tytuł:

Jednostka Projektująca:

ARCHITEKTURABranża:

Branża:

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

Nazwa rysunku:

KONSTRUKCJA

PRZEKROJE OD 20-20 DO 24-24
Skala: Data (dd.mm.rrrr): TOM:

02.2022 A-7
Numer rys.:

Projektant:

II

Sprawdzający:

1:50

MOSiR Mława
ul. Mikołaja Kopernika 38, 06-500 Mława

jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława
dz. nr ewid.: 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10

obręb: 0010 MIASTO MŁAWA

do projektowania bez ograniczeń
upr. nr:  WAM/0029/POOK/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Rafał Stramski

do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń
upr. nr:  KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

mgr inż. Marcin FabiańskiProjektant:

Sprawdzający:

upr. nr:  KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Skala 1:50
PRZEKROJE OD 20-20 DO 24-24
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urządzeń sanitarnych 
i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i

PROJEKT BUDOWLANYStadium:

Obiekt:

Inwestor:

o powszechnie znanych rozwiązaniach

upr. nr:  GP.I.7342/135/TO/94 w specjalności architektonicznej do sporz.
mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski

projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów 
budowlanych, w specjalności konstr.-bud. w zakresie obiektów bud.

projektów obiektów o skomplikowanej konstrukcji, projektów instalacji 

projektów budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektów 
budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych, z wyjątkiem 

mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak
upr. nr:  BUA.III.16/63 w specjalności architektonicznej do sporządzania

ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA 
TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA 
SPORTU I REKREACJI W MŁAWIE

Asystent projektanta: mgr inż. Elwira Kolk

MIASTO MŁAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mława

Tytuł:

Jednostka Projektująca:

ARCHITEKTURABranża:

Branża:

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

Nazwa rysunku:

KONSTRUKCJA

RZUT PLACU, PRZEKRÓJ 25-25
Skala: Data (dd.mm.rrrr): TOM:

02.2022 A-8
Numer rys.:

Projektant:

II

Sprawdzający:

1:100

MOSiR Mława
ul. Mikołaja Kopernika 38, 06-500 Mława

jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława
dz. nr ewid.: 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10

obręb: 0010 MIASTO MŁAWA

do projektowania bez ograniczeń
upr. nr:  WAM/0029/POOK/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Rafał Stramski

do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń
upr. nr:  KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

mgr inż. Marcin FabiańskiProjektant:

Sprawdzający:

upr. nr:  KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Skala 1:100
RZUT PLACU, PRZEKRÓJ 25-25
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