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Pracownia Projektowa

dane inwestycji:

ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MOSIiR W MLAWIE

adres inwestycij:

MOSIR Mtawai

ul. Mikotaja Kopemika 38,

06-500 Mtawa
nr dziatki ewid.: 3041/3,3041/4,3071/3,3071/10
obreb: 0010 MIASTO MEAWA
jednostka ewid.. 141301_1 Mtawa
zespot projektowy:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgrinz arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. Nr BUAII 16/63

w specjanoéci architektonicznej do  sporzgdzania wszekich
projektow budowianych, projektow budowianych
konstrukeyinych z wyjatkiem projektow obiektow budowlanych

o skomplikowanej konstrukcj, projektdw instalacj i urzadzen
sanitamych z wyjgtkiem skomplikowanych urzgdzen i instalacii
sanifomych

Data:

Podpis:

PROJEKTANT - projektant gtéwny:

mgr inz. arch. Krzysziof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr GPI7342/135/T0/94

w  specjanoici  architektonicznej do  sporzadzonia  wszekich
projektow  budowianych, konstrukeyjno-budowlonych w zakresie
obiektow budowlanych o powszechnie znanych

rozwigzanioch  konstrukcyjnych i schematach  technicznych  z
wytgczeniem konstrukcj fundamentdw  giebokich i frudniejszych
konstrukcj statycznie wyznaczalnych

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz Marcin FABIANSKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12

Upr. nrKUP/0088/Z00A/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ez
ograniczen w specjanosci  konstrukeyino-budowlanej orcz do
projektowania w  ograniczonym  zokrese  w - speciainosci
architektonicznej

Data:

Podpis:

mgr inz Rafat STRAMSKI
Upr. nr WAM/0029/POOK/12

do projektowania bez ograniczen w specjainosci konstrukeyjno-
budowiangj



http://www.fsprojekt.eu/

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT:
mgr inz Karol KOZMINSKI
upr. nr: KUP/0057/PBS/20

w specjcinoiciinstalacying] w zakresie sied, instalaciii urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowychikanalizacyjnych
bez ograniczen

BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:

mgr inZ Seweryn RUTKOWSKI
Upr. nr MAZ/336/PWQOE/12

Do projektowaniai kierowania robotanmi budowlanymi bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie siec, instalaciii urzadzen
elekirycznychi elekiroenergetycznych

ZIELEN
PROJEKTANT:
mgr inz. Anna Martko

OPRACOWANIE

mgr inz. Eiwira KOLK

Data: Podpis:




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACINIKI:

Oswiadczenia projektantow

Uprawnienia projektowe

Wpisy do izb zawodowych

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PZT

CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania

CZESC RYSUNKOWA:
ZT-1 Zagospodarowanie terenu skala 1:250
Mapa do celéw projektowych skala 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - PAB
CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
CZESC RYSUNKOWA:

A-1 Rzut skateparku skala 1:100
A-2 Schemat dylataci skala 1:100
A-3 Przekrgj 1-1,2-2, 3-3 skala 1:100
A-4 Przekroje od 4-4 do 12-12 skala 1:50
A-5Przekrdj 13-13, 14-14, 15-15, 16-16 skala 1:50
A-6 Przekrdj 17-17,18-18, 19-19 skala 1:50
A-7 Przekroje od 20-20 do 24-24 skala 1:50
A-8 Rzut placu, Przekrdj 25-25 skala 1:100

str. 6-8

str. 9-21
str. 22-28
str. 29-36

str. 37

str. 38-43
str. 44
str. 45
str. 46

str. 47

str. 48-60
str. 61
str. 62
str. 63
str. 64
str. 65
str. 66
str. 67
str. 68
str. 69



PODSTAWY OPRACOWANIA

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt
i zaakceptowana przez Inwestora

. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegdtowe

. Opinia geotechniczna wykonana przez:

VELA INVEST Marcin Zwierzynski

Ul. Kwiatowa 21B, 05-190 Nasielsk

ZALACINIKI DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia Projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem
oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantow

iich zaswiadczenia z Izby Inzynierdw



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadojgcaly) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d jako autor projektu pf.
"ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI
W MIAWIE" polegajgce] na budowie skateparku wraz z niezbednqg infrastrukturg i
wyposazeniem, zlokalizowanej w powiecie mtawskim, miasto Mtawa, obreb 0010
Miosto Mtawa, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 3041/3, 3041/4, 3071/3,
3071/10 zlokalizowanych w Mtawie oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgrinz arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK mgr inz. arch. Krzysziof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr BUAII 16/63 Upr. Nr GPI7342/135/TO/94

w specjanoéci architektoniczne] do  sporzadzania wszelkich | w specjanoéci - architektoniczngj do  sporzadzonia wazelkich
projektow budowianych, projektow budowianych | projektdw budowlanych, konstrukcyjnodoudowlanych w zokresie
konstrukeyinych z wyjatkiem projektow obiektow budowlanych obiektow budowlanych o powszechnie znanych

o skomplkowanej konstrukdj, projektow instalacii i uzgdzen | rozwigzaniach  konstrukeyinych i schematach  technicznych z
sanitomych z wyjatkiem skomplikowanych urzgdzen i instalacii | wytaczeniem konstrukc fundamentdw gtebookich i frudnigjszych
sanifomych konstrukcj statycznie wyznaczalnych

PROJEKTANT - projekiant giéwny: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin FABIANSKI mgr inz. Rafat STRAMSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12 Upr. nr WAM/0029/POOK/12

Upr. nr KUP/0088/Z00A/12 do projektowania bez ograniczen w specjainosci konstrukeyjno-

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez | udowlane
ograniczen w specjanosci  konstrukeyino-budowlanej orcz do
projektowania w  ograniczonym  zokrese  w - specicinosc
architektonicznej

Data:

" Podpis:

BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT:

mgr inz Karol KOZMINSKI

upr. nr: KUP/0057/PBS/20
w specjcinosciinstalacyine] w zakresie sied, instalaciii urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kandlizacyjnych
bez ograniczen




BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:
mgrinZ Seweryn RUTKOWSKI
Upr. nr MAZ/336/PWQOE/12

Do projektowania i kierowania robotami budowianymi ez ograniczen w specjainosci instalacyinej w zakresie siedi, instalacii uzadzen
elekirycznychi elekiroenergetycznych

ZIELEN
PROJEKTANT:
mgr inz. Anna Martko




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW




" KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy -, 1

Okregowej Komisji Kwalifikacyjryj [

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowe;j 41
87-300 Brodnica

. Okrggowa Rada Izby

. Gtowny Inspektor i
Nadzoru Budowlanego R

4. ala S

w N
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Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzkuz § 151§ 17 ust. 1 pkt 11
2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie Pan Marcin  Fabiariski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

bez ograniczen.

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukgji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
Bl Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/ZO0A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

magr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szypliniski

Otrzymuija:

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabiariski jest uprawniony
w specjalnosci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m?® na terenie zabudowy zagrodowej,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci architektoniczne;.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

nadaje
Panu RAFALOWI STRAMSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Mie$cie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

OKp

wh 3
Qe‘?’\)o [ w,,/go
'\'QA VNG

Sklad orzekajacy OKK:

Ay V .
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski L

(TN

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C&
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Pan Rafal Stramski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 wust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu.

Otrzymuje:
1. Pan Rafal Stramski

13-330 Krotoszyny 112 DKR‘,’G'(’;ZEE ODNICzACY
2. Okregowa Rada Izby OAI oM ALIFIKACY.JNE)
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
v Rt - é rowski

b

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.
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Wydzial Budowniciwe
Urbanisighi 1 Architeknuy
w Bydgoszozy

Nr ewtid. apraw

e BUA.III.16/63

Upraunﬁenkabudoﬁﬂane

Na podstawie art. 18, art. 19 ast. I pkt. I 1 arf. 20 ust, T ustawy z dnia 31 stycz-

nie 1961 r. — prawo budowlane {Dz. U. nr 7, poz. 46} oraz § 29 1 § ..

rozporzadzenia Przewodniczacego Homitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architek.

tury z dnia 10 wrze$nia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowpch o#6b wykonu-

jacpch funkeje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 33, poz 266}
Hanna F a l k i ew 1 ez

b.
...................... ﬁasiater inzynier architekt
urodzon@ dnia .....3..8ierpaim 1932r.w. JerazolifCe s
otrzymuije
1 specialnoscl .. erchitektonicznef . .

sporzadzania projektdw budowlanycb

<progek'c<5w instalacjl i urzqdzeﬁ sanitarnych z yryjatkiem
vvvvv m likowanych instalecji i urzgdzexi ‘sanitarnyeh,
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) L,TRZ.A,_'\ sy :?",".7OD77 A Torun, dnia 29 listopada 1994 r.’

sl

(o Ay PR ANEU '
(pieczécy

Nr GP.I1.7342/135,T0/94

DECYZJA © STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNI CZN'Y CH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.1, § 7 4 & 13 ust.1 pkt.1
rozpor zadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutegso 1975 r. w sprawie samodzielnych fn;mkc_ji technicznych w budow-
nictwie ¢Dz.U Mr 8,poz.46 z pdZn. zmianami) stwierdza sieg, zZe:
PanCid KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
tviul maukowy-zavedowy: mgr inz. architekt
urodzonylad dnia 1?__stycznia 1961 r. w Elblagu
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samod_zielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalno:i.ci_ architektonicznej

w zakresie j.w.

PanCid  KRZYSZTOF ZAKRZEWSEKI jest upowazniony(ad do:

1.Sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan:

2D architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b)Y konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych o powsze-
chnie znanyech rozwiazaniach konstrukceyjnych i schematach tech-
nicznych z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw gtebokich i trud-
niejszych ¥onstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2.Kierowania, nadzorowania i konirolowania budowy i robdt, kierowania

i kontrolowania .wytwarzania konstrukecyjnych elemsntdw budewlanych oraz

oceniania i badania stanu technicznego: : -

ad) wszelkich budynkdw, _

b) budowli w budownictwie jednorodzinnym i zagrodewym oraz budowli
siuZacych do celdw rozrywki, wypoczynku i speriu - =z wylaczeniem
konstrukeji fundamentdw giebokich i trudniejszycch konstrukecji
statycznie niewyznaczalnych.

Otrzymuia:
1. Pan Krzysztof Zakrzewski

ul. Mostowa 6.4 — Br odnica

- -

. asa

z up. WOJEWODY
b

r KRAWIEC
DYREKTOR WYD2IALU

(PEESESCARRIASESRZENNE]
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= MAZOWIECKA
& OKREGOWA
e 1 I 5 A
= (NIYNIEROW
[ supoWNIGTWA

sygn. aki. MAZ/7131-7132/ 352 /12 [E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art: 11 ust. 1 i art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr § poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1=5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane {tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pon. zm.) oraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia.
Ministra Transportu i Budownictwa z driia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
‘budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pofn. zm)) . ‘ o o

- Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:.
: : nadaje S
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inzynierowi :

urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha - ,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami bn_dowlnnymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
‘ elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie.:
objetym wyzej wymienions specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do: ,
1/ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzomanmrskiego, Gy : L R, :
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, o
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
_kontroli -technicznej wytwarzania tych elementéw, e -
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,: R
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzeZzeniem. -
-art. 62 vst.. 5. : - oL
IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych' funkcji technicznych w budownictwie,  miniejsze aprawnienia
budowlane stanowig podstawe do: ‘ SRR
sporzadzania . projekiu zagospodarowania dziakki lub terenu w zakresie' wyzej wymienionej
specjalnosci. v o '
- 1H, Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu.i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
- 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, miniejsze uprawnienia

budowlane stanowig podstawe do: . :

projektowania obiektu budowlanego i kierowania roBotami budowlanymi zwigzanymi z

obiektem budowlanym, .takim jak:- sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i

‘elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami - technicznymi zasilania i sterowania, w. tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. ¥

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 wst. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodsielnych Sunkeji
techmicanych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadsonego przez Gldwnego Inspekiora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonksw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszef decysji shuzy odwolanie do Krajowej isji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Incynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednicrwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Ingynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey
1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek
2/ mgr in2. Irena Churska
3/ mgr int. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Seweryn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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T KUJAWSKO
: POMORSKA
L. OKREGOWA
§ 1 zZ B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 01 pazdziernika 2020 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/22/17/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
11 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Karol Jozef Kozminski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 19 marca 1983 r. w Poznaniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0057/PBS/20
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4,
art.15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz

sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

— Sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objete;
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z po6zn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwofania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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WPISY DO 1ZB ZAWODOWYCH

22



® POLSKA
I I B A

WV

INZYNIEROW

n\7/4

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9MQ-H3P-GLW *

Pan Marcin Fabianski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CX9-LYR-7LW *

Pan Rafat Stramski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0103/12

adres zamieszkania , 13-330 Krotoszyny 112

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET:

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnie nr BUA III 16/63,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0138.

Czionek czynny od: 19-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0138-78A3-655A-YASB-8EE3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
jub kontaktujar sig bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Arkadiusz ZAKRZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPI 7342/135/T0/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0102.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-05-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0102-8EC5-261E-7DCF-798E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TY3-56T-QQP *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-X2E-7GV-6FQ *

Pan Karol Jézef KoZminski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0175/20

adres zamieszkania ul. Olsztynska 1a, 87-300 Karbowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA SKATEPARKU
na terenie MOSIR w Mtawie
ul. Mikotaja Kopernika 38
Zokalzowany na dzictkach o numerach ewidencyjnych: 3041/3, 3041/4,3071/3, 3071/10
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
obreb: 0010 MIASTO MEAWA

Inwestor: MIASTO MEAWA
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

1. Zatozenia projekiu przewiduja:

- budowe skateparku wraz z niezbednq infrastrukturg i wyposazeniem

2. Zakres robot przewidzianych do wykonywania

Zaokres robdt obejmuje budowe skateparku wraz z zagospodarowaniem terendw
przylegtych. Prace dzielq sie na ponizsze grupy:

Roboty przygotowawcze: — organizacja placu budowy, roboty przygotowawcze i
porzgdkowe
—zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych
— prace pomiarowe i tyczenie obiekiu
—zdjecie warstwy gleby urodzajnej i jej sktadowanie
—wymiana wierzchniej warstwy nasypu niekontrolowanego
Budowa konstrukciji skateparku: —zageszczenie wbudowanego podtoza
— dostawa materiatow
—wykonanie murkéw
—wykonanie powierzchni tukowych i pochytych przeszkodd
—wbetonowanie profidw stalowych
—wykonanie czesci ptaskiej skateparku z ptyty zelbetowe)
Roboty wykonczeniowe: —wypetnienie szczelin dylatacyjnych masg poliuretanowqg
—roztozenie warstwy gleby urodzajnej i wykonanie
trawnikdw na skarpach toru
—wykonanie oznakowania poziomego foru
— uporzgdkowanie terenu budowy
Roboty montazowe: —montaz tablicy zregulaminem uzytkowania skateparku

Ponadto projektuje sie oswietlenie skateparku —wg odrebnego opracowania.

3. Istniejagce obiekly budowlane

Teren inwestycji jest niezabudowany. W bezposrednim sgsiedztwie nie znajduje obiekt
budowiany mogacy miec wptyw na przebieg inwestycji. Pzedmiotowy fragment dziatki znajduje
sie w Miawie.
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4. Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robdt powinien byc w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by wykonane bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkdw fransportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by< utrzymane we wiasciwym  stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowac materictéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dia wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy< w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m Iub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb  uniemoziwidjgcy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosic mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogqg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.
Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w tfaki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownkdw przed porazeniem prgdem
elekirycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwaciq i naprawq instalacji i urzgdzen
elekirycznych mogqg by¢é wykonywane wytqcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Przewody elekiryczne zasiajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniomi mechanicznymi wykonane w
sposdb zapewnidjgey bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgeych takie urzgdzenia.

Na ferenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitame i
socjaine —szatnie.

Dopuszczaine jest korzystanie z istniejgcych na ferenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno — sanitamych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitamych w konfenerach dopuszcza sie
nizszq wysokosC tych pomieszczen, 1. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane miejsca do sktadania materiatdw i
wyrobow.

Sktadowiska materictdw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonac w sposdb
wykluczajgcy moziwosE wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzgdzen.
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Materiaty drobnicowe powinny by utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 20 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krizyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10—
warstw. Odlegtosc stosdw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiotéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych lini
elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezZbedny do gaszenia pozardw, kidry
powinien by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepisdw przeciwpozarowych.

lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.
5. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki

Nalezy zachowac szczegding ostrozno$¢ podczas wykonywania  wszelkich prac
budowianych. Prowadzone prace budowlane mogg stwarza¢ niebezpieczenstwo nie tylko dia
pracownkow  budowlanych czy przechodnidw, dle takze dia poruszajgcego sie ruchu
drogowego. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb nie zagrazajgey bezpieczenstwu
pracownikdw budowy, a takze uzytkownikdw oraz przechodnidw.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robot budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt:

. zatadunek urobku z robdét ziemnych oraz roztadunek materiatow
budowlanych, formowanie  konstrukcji  skateparku -  mozliwose
przygniecenia mieszankg kruszywa

. nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem w trakcie wykonywania rob ot

. poparzenie gorgcg masq bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robdt nawierzchniowych

. najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

7. $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerisiwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

W celu zapobiezenia powstawania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania
robdt budowlanych  wykonawca powinien opracowac instrukcie  bezpieczernstwa ich
wykonania (plan BIOZ) i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi
wykonywanych przez nich prac.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dia pracownikdéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie joko:

. szkolenie wstepne,

. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdine  (,instruktaz  ogdliny”) przechodzg wszyscy nowo  zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
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pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
Zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by< zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osolbowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
bhp da pracownkdw zafrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byc
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zafrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn
budowlanych iinnych maszyn o napedzie sinkowym powinni posiadac wymagane kwadlifikacie.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z siinikami elekirycznymi jednofazowymi oraz sinikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktuaine
instrukcije bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

. obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dia
zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej zncjomosci przepisdw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rolbodt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zaokresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadz do
powstania bezposrednich zagrozen dia zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

. niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewtasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
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dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedqgce zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzglednigjgc
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

zapewnic Srodki tgcznosci i numery telefondw ratownictwa medycznego i
innych stuzb z ich wywieszeniem w widocznym miejscu;

zapewni¢ wyposazenie apteczki w podstawowe medykamenty do
udzielenia pierwszej pomocy;

zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu pojazddw ratunkowych na  teren
prowadzonych prac,

na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na
danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,
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. okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych,

. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

. wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgc stosowne srodki profiaktyczne majagce na celu: zapewnic
organizacie pracy i stanowisk pracy w  sposdb  zabezpieczojgcy pracownikdw  przed
zagrozeniami wypadkowymi  oraz  oddziotywaniem  czynnikdw  szkodliwych i ucigziwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozeh dia zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i subbstancii nie powodujgeych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by< wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg nom przydziotu srodkdw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkdw powinny zapewniac
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi  zagrozeniami  (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikdw o sposolbach postugiwania sie tymi srodkami.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY — mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. nr BUAIII16/63

ARCHITEKTURA Projektant sprawdzajgcy — mgr inz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr GPI7342/135/TO/94

PROJEKTANT KONSTRUKCJI - projektant gtéwny —mgrinz. MARCIN FABIANSKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

KONSTRUKCJA Projektant sprawdzajagcy — mgr inz. Rafat STRAMSKI
Upr. nr WAM/0029/POOK/12
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BRANZA SANITARNA Projektant — mgrinz. Karol KOZMINSKI
Upr. nr: KUP/0057/PBS/20

PROJEKTANT OSWIETLENIA - mgr inz. Seweryn RUTKOWSK|
Upr. nr MAZ/336/PWOE/12

PROJEKTANT ZIELENI - mgr inz. Anna MARTKO
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

do projekiu zagospodarowania terenu dziatki przeznaczonej pod budowe skateparku

wraz z niezbednq infrastrukturg na terenie MOSIR w miescie Miawa
na dz. nr ewid. 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10, obreb 0010 MIASTO MLAWA,
jednostka ewid. 141301_1 Miawa.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje redlizacie w istniejgcym miejscu  publicznym  obiektu  matej
architektury jokim jest skatepark wraz z infrastrukturg fowarzyszgca.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane adresowe: Lokalizacja projektowanego obiektu przy ul.
Nowolesnej
06-500 Mtawa

Oznaczenie geodezyjne dziatki: dz. nr.ewid. 3041/3, 3041/4,3071/3,3071/10
obreb geodezyjny: 0010 MIASTO MEAWA
jednostka ewidencyjna: 141301_ 1 Mtawa

Inwestor: MIASTO MEAWA
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Dziatka o nr ewid. 3041/4 oraz 3071/10 posiada dostep bezposredni do drogi (ulicy
miejskiej) ul. Nowolesna.

Charakterystyka terenu

Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencyjnych 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10 w Mtawie; w
zotgezniku - graficznym  obszar  oznaczony  literami ABCDEFGHI. Teren  przeznaczony pod
inwestycje znajduje sie w pdthocno-wschodniej czesci miasta, w sasiedztwie istniejgcego obiektu
sportowo — rekreacyjnego 1. Stadionu Miejskiego. Przedmiotowy olbszar w/w dziatki jest
niezagospodarowany, znajduje sie na nim frawnik. Teren jest ptaski, dominuje zielen niska, w
miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji nie wystepuije zadrzewienie. Od strony pdtnocnej teren
sasiaduje z obiektami Stadionu Migjskiego oraz kortami tenisowymi i dalej z ciggiem pieszym i ul.
Nowole$ng, od wschodu z niezagospodarowanymi terenami zielonymi, Budynkiem Miegjskiego
O$rodka Sportu i Rekreacji oraz Hotelem Mtawa. Od potudnia z niezagospodarowanymi
terenami zielonymi oraz doling rzeki Seracz a od zachodu z budynkami mieszkalnymi.

Komunikacja

W poblize terenu skateparku mozna dostac sie pieszo, rowerem poprzez ciag pieszy biegnacy
wzatuz ulicy Nowolesnej oraz samochodem.

Isiejgca zabudowa
Na terenie objetym opracowaniem brak jest jakichkolwiek obiektéw kubaturowych. W
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sgsiedziwie, po stronie pétnocnej znajduje sie Stadion Migjski. Od strony zachodniej znajduje sie
zabudowa mieszkaniowa. Od strony potudniowe] przeptywa rzeka Seracz, natomiast od strony
wschodniej znajduije sie budynek Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacii oraz budynek hotelu.

Sieci uzbrojenia terenu

Na obszarze przedmiotowego terenu przebiegajq sieci kandlizacji deszczowe, sieC gazowa oraz
podzemna sie¢ energetyczna. Zadna z istniejgcych sieci nie koliduje z projektowanymi obiektani
budowlanymi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projekt przewiduje zagospodarowanie przedmiotowych dziatek poprzez redlizacie
obiektu matej architektury w miejscu publicznym — skateparku na terenie Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacj w ramach rozszerzenia istniejacej juz w miescie infrastruktury sportowo -
rekreacyjne;.

Charakterystyka ogdlna

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu matej architektury realizowanego w miejscu
publicznym — skateparku , stuzgcego do rekreacii oraz uprawiania dyscyplin sportowych takich
jak wyczynowa jozda na deskorolce, rolkach (aggressive indine), hulajnogach oraz rowerach
typu BMX i MIB. Skatepark jest przestrzeniq, w kidrej znajdujq sie elementy inspirowane matq
architekturg miejskq, takie jak murki, tawki i porecze oraz betonowe elementy ramp i podjczddw
stuzgce napedzaniu, nawracaniu a takze wykonywaniu réznych ewolucii. Stanowi innowacyjne i
uzupeticjgce wyposazenie terendw rekreacyjnych takich jok place zalbaw, skwery czy parki.

Uktad komunikacyjny

Projekt nie dotyczy i nie zmienia uktadu komunikacyjnego prowadzgcego do dziotki. Projekt
zaktada uzupetienie sieci ciggdw pieszych na dziatce.

Sieci uzbrojenia terenu
Projekt nie ingeruje i nie koliduje w sasiadujgce pozostatosci sieci technicznych uzbrojenia terenu.
Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany tor jest obiektem budowalnym niebedgcym budynkiem, w ktdrym nie przewiduje
sie jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb. W zwigzku z powyzszym nie jest on
klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludz ZL ani nie jest dia niego wymagane zapewnianie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dojozdu na wypadek pozaru.

Projektowany obiekt nie zmienia istniejgcego uktadu drog dojazdowych do sgsiednich obiektow
nie wptywa zatem na ich ochrone przeciwpozarowa,.

W  przypadku organizowania doraznych imprez masowych w  rozumieniu  Ustawy o
bezpieczenstwie imprez masowych nalezy stosowac sie do zapisow USTAWY z dnia 20 marca
2009 r. 0 bezpieczenstwie imprez masowych.

Instalacje elekiryczne

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcq sieC elekiryczng uzbrojenia terenu. Tematem
odrebnego opracowania bedzie projekt oswietlenia skateparku.
W zakres projekfowanego oswietlenia wchodz:

e Sposob zasilenia projektowanego oswietlenia

W celu zasilenia oswietlenia obiektow sporfowych projektuje sie montaz szafki rozdzielczej SR.
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Szafke rozdzielczg nalezy wykona¢ w zintegrowanej, wolnostojacej skizynce, wykonanej z
tworzywa termoutwardzalnego i posadowionej na fundamencie betonowym. Szafka powinna
by¢ przystosowana do montazu aparatury modutowe.

Szafke SR nalezy zasiic z istniejgce] szafki oswietleniowej SO (zokalizowanej pomiedzy budynkami
ptywalni i ,,Oimpiki’). Szafke SR nalezy zabudowac przy istniejacej szafce SO zgodnie z
zaznaczeniem na PZT.

Wszystkie obwody w szafce SR powinny zostac opisane w sposdb frwaty.

Szafke nalezy uziemic i warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy< 10 Q.

UWAGA: Istniejaca sie¢ oswietleniowa nn-0,4kV w tym i szafka oswietleniowa SO z ktdrej zasiana
bedzie szafka SR stanowi majgtek Miasta Mtawa w zwigzku z czym nie sg wymagane Warunki
Przytgczenia do sieci.

Uksztallowanie terenu i zielen

Przewiduje sie zachowanie istniejgcego uksziattowania terenu wokét foru po zakonczeniu robdt
budowlanych. Tereny bezposrednio przylegte do obiektu przewiduje sie uporzadkowad w
zakresie niezbednym do odiworzenia jego pierwothego stanu po  wykonaniu - prac
budowlanych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Powierzchnia dzictki nr 3041/3 - 6569 m?2
Powierzchnia dziotki nr 3041/4 - 3486 m?2
Powierzchnia dziatki nr 3071/3 -322 m?2
Powierzchnia dziatki nr 3071/10 - 3845 m?2
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem -2016 m2
Powierzchnia catkowita skateparku - 998 m?
Powierzchnia trawnikéw -341m?2
Powierzchnia utwardzonych chodnikéw i placu odpoczynku -294 m?

5.INFORMACIJE | DANE
a) Dane z zakresu ochrony terenu i ochrony zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach obszardw chronionych,
obszardw objetych ochrong przyrody, nie jest narazony na zalewanie wodami
powodziowymii osuwanie sie mas ziemnych, nie jest tez wpisany do rejestru zabytkdw.

b) Wplyw eksploataciji gémiczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego.

Dzictka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gdmiczej, gdzie planowane sq szkody
gdémicze.

c) Dane dotyczqgce zagrozen dla srodowiska

Projekfowana inwestycja nie zdlicza sie do inwestycji wyszczegdinionych  w
rozporzgdzeniu MOSINIL mogacych pogorszyé stan érodowiska. Inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych. Zakres projektowanych prac nie
zmienia warunkdw oddziatywania obecnego zagospodarowania terenu na srodowisko,
budynki sgsiednie i zdrowie ludz. Obiekt nie emituje hatasu, wibracji ani promieniowania
oraz innych zaktocen. Nie wptywa uiemnie na istniejgce Srodowisko, powierzchnie ziemi,
w tym glebe i wody powierzchniowe i podziemne. Projektowane zagospodarowanie nie
zmienia istotnie olbecnego uksztattowania terenu. Zagospodarowanie wod opadowych
w ramach terenu inwestyciji.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowany obiekt nie jest obiektem kubaturowym, na jego tferenie nie bedqg
znajdowaty sie elementy czy materiaty niebezpieczne pozarowo nie okresla sie dia niego, ani
przewidywanej gestosci obcigzenia pozarowego, ani kategorii zagrozenia ludz.

Na wniosek projektanta lub inwestora wyzej wymienione projekty mogg by¢ uzgodnione z
rzeczoznowcqg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych pomimo braku takiego obowigzku
wynikajagcego z cytowanego jok wyzej rozporzgdzenia.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

8. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe bedg rozprowadzone po terenie analizowanych dziatek
3041/3, 3041/4, 3071/313071/10.
9. GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Nie dotyczy.

10. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Projektowany skatepark nie bedzie posiadat instalacji wodociggowe.

11. PRZYLACZA ENERGETYCZNE

Skatepark bedze wyposazony w instalacje oSwietieniowq —wg odrelbbnego opracowania.
W celu oswietienia skatepark projektuje sie budowe linii kablowej nn-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x
25 mm? o dtugosci 202/239 m. Projektowany kabel nalezy wyprowadzc¢ z projektowanej szafki
rozdzielczej SR i opisac jako obwod .
Ponadto projektuje sie zabudowe wokét skatepark 8 stupdw aluminiowych o wysokosci 9 m wraz
z oprawami oswietleniowymi LED o mocy 158W kazda.

Sterowanie oswietleniem

Projektowane oswietlenie skateparku ma mie¢ moziwos¢ jego zatgczania i wytgczania zardwno
recznie w szafce SR jok i drogqg radiowq (za pomocq pilota).
12. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowany skatepark nie bedzie posiadat przytgcza kanalizacji sanitarne.

13. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowany skatepark nie bedzie posiadat przytgcza kanalizacji deszczowe).

14.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie oddziatywanie obiektu ogranicza sie do zakresu opracowania na
terenie dziatki, na ktérej projektowana jest inwestycja.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w obrebie przedmiotowych
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dziatek nr 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10 w Mtawie.
14.1. Rodzaqj i zasieg ucigzliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytdw, odordw itp.
Oddziatywanie na Srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji mozna okresli¢ jako
chwilowe, nieciggte | o niewielkim natezeniu. W trakcie realizacji inwestycji planuje
sie prowadzenie robot budowlanych w porze dziennej dla zminimalizowania wptywu
na otoczenie hatasu pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych (koparki,
zageszczarki, srodki fransportowe). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm. Wykonywane prace spowodujg okresowe
zaktdcenie walorow  krajobrazowych w  obrebie prowadzonych prac. Proces
realizacji spowoduje powstawanie odpaddw takich jak fragmenty betonowych
obrzezy czy nadmiar kruszywa oraz mas ziemi powstatych z wykopdw lub nadmiaru
materiatdw niezbednych do wykonania zadania. Aby zapobiegac¢ degradaciji
waloréw  krajobrazowych przedmiotowego terenu odpady te bedq usuwane z
miejsca powstawania i gromadzone w wyznaczonym miejscu a nastepnie
przekazane odbiorcy odpadow.

14.2. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania

Projektfowana budowla nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego
uzytkowania jak réwniez nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania terenu. W
trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja
inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatki objetej
projektem budowlanym.

§12 (usytuowanie budynku na dziatce) nie dotyczy
§13 (przestanianie) nie dotyczy
§ 60 (zacienianie) nie wystepuje
§18 (ilo$¢ miejsc postojowych) nie dotyczy
§19 (odlegto$c miejsc postojowych od okien) nie dotyczy
§ 22 (miejsca na pojemniki do czasowego gromadzenia odpaddw)
nie dotyczy

§ 23 (odlegtos¢  miejsc na pojemniki do czasowego gromadzenia

odpaddw) nie dotyczy
§ 323 (zagrozenie hatasem) nie wystepuje
§ 324 (zabezpieczenie przed hatasem) nie dotyczy
§ 271-273 (zgodnie z opisem w dokumentacii)
inne Planowana inwestycja nie pozbawia oséb frzecich dostepu do drogi

publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i ciepinegj,
nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY — mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. nr BUAIII16/63
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ARCHITEKTURA Projektant sprawdzajacy — mgr inz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr GPI7342/135/TO/94

PROJEKTANT KONSTRUKCJI - projektant gtowny —mgrinz. MARCIN FABIANSKI
Upr. nr KUP/0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/Z00A/12

KONSTRUKCJA Projektant sprawdzajacy — mgr inz. Rafat STRAMSKI
Upr. nr WAM/0029/POOK/12

BRANZA SANITARNA Projektant — mgr inz. Karol KOZMINSK
Upr. nr: KUP/0057/PBS/20

PROJEKTANT OSWIETLENIA - mgr inz. Seweryn RUTKOWSK|
Upr. nr MAZ/336/PWOE/12

PROJEKTANT ZIELENI — mgr inz. Anna MARTKO
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CZESC RYSUNKOWA
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projektu architektoniczno-budowlanego pt. budowa skateparku

wraz z niezbednq infrastrukturg na terenie MOSIR w miescie Miawa
na dz. nr ewid. 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10, obreb 0010 MIASTO MLAWA,
jednostka ewid. 141301_1 Mtawa.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu matej architektury redlizowanego w
miejscu publicznym — skateparku wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie Migjskiego Osrodka
Sportu i Rekreacj w Mtawie, na dziatkach o nr ewid. 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10 w miescie
Mtawa. Skatepark jest to obiekt stuzacy do rekreacji oraz uprawiania dyscyplin sportowych,
takich jok wyczynowa jozda na deskorolce, rolkach (aggressive indine), hulojnogach oraz
rowerach fypu BMX i MIB. Skatepark jest przestrzeniq, w ktdrej znajdujg sie elementy inspirowane
maotqg architekturg miejskg takie jok murki, tawki i porecze oraz betonowe elementy ramp i
podjozddw stuzace napedzaniu, nawracaniu a takze wykonywaniu réznych ewolucji. Stanowi
innowacyjne i uzupeticjgce wyposazenie terendw rekreacyjnych, takich jok place zabaw,
skwery czy parki.

Kategoria obiektu: VI

Rodzajzabudowy:  Ustugi Publiczne i Komercyjne
Zielen, Rekreacja, Sport i Turystyka

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu matej architektury redlizowanego w
miejscu publicznym — skateparku , stuzgcego do rekreacii oraz uprawianiu dyscyplin sporfowych,
takich jok wyczynowa jozda na deskorolce, rolkach (aggressive indine), hulojnogach oraz
rowerach fypu BMX i MIB. Skatepark jest przestrzeniq, w ktdrej znajdujg sie elementy inspirowane
maotqg architekturg miejska, takie jok murki, tawki i porecze oraz betonowe elementy ramp i
podjozddw stuzace napedzaniu, nawracaniu a takze wykonywaniu réznych ewolucji. Stanowi
innowacyjne i uzupeticjgce wyposazenie terendw rekreacyjnych, takich jok place zabaw,
skwery czy parki.

Skatepark jest zdobywajgcym coraz wiekszg populomosE na Swiecie obiektem przeznaczonym
do zbicrowej rekreacj. Jozda po nim moze odobywac sie na réznych urzgdzeniach. Jest
odpowiedzig na rosngcq pofrzebe aktywnego spedzania czasu na swiezym powietrzu. Stanowi
idealne potgczenie bezpiecznej zabawy i jozdy na kazdym poziomie zaawansowania.
Przeznaczony jest zardwno dla profesjondlistdw, pasionatdw jok i catych rodzin.

Celem i zakresem opracowania jest opis techniczny skateparku, opis sposobu jego wykonania i
uzytkowania.
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach projektowane] inwestycji wykonany zostanie rekreacyjny obiekt typu
skatepark, o zéznicowane] geometrii figur. Po stronie potudniowej zZiokalizowano bowla (z
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deependem, extension, pumplboxem, spinem i hip'em), ktéry ptynnie tgczy sie funboxem i
jumplboxem z resztq skateparku w pétnocnej czesci zatozenia. Na granicy czesci bowlowej |
streetowej zaprojektowano podwyzszenie wysokie na 70 i 30cm zakonczone od potudnia sciang
z Quarterpipe’u i Bank'u z Grindboxem. W miejscu zjazddw i schoddw znajdujg sie grindlooxy i
porecze o zrdznicowanych spadkach i przekrojach.

W $rodkowej czesci od zachodu znajduje sie piramidka typu A-frame z fransferem, dtugim
grindboxem, poreczg, poojamem oraz murkiem potgczonym z chinalbbank’iem. W Srodkowej
czesci przewidziono porecz prostg na ptaskiej powierzchni, idealing do nauki podstawowych
ewolucji. W srodkowo-wschodniej czesci skatepark domyka grindoox prosty przechodzacy w
piramide z grindlboxem z wybicia.

Od pdétnocy zaprojektowana zostata sciana przeszkdd do napedzania i zawracania: bankramp
ze sferycznym kiker'em, quarterpipe o h=100cm z extension do 150cm i comerowym
zakonczeniem.

Ptaska nawierzchnia znajdujgca sie pomiedzy przeszkodami zaprojektowana zostata w formie
zelbetowej ptyty wylewanej na mokro i zacieranej mechanicznie.

Projektowane przeszkody skateparku co do zasady wylewane sg w formie ptyty grubosci 15cm
na nasypach z kruszywa tamanego o dwdch frakcjach. Od zachodniej przy ciagu pieszym
zaprojektowano plac z betonowq fawkg oraz koszami na odpady, wyniesiony na wysokos¢
15cm powyzej poziomu skateparku.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Skatepark zostat zaprojektowany joko kompozycja niewysokich przeszkdd o ciekawej
geometriii minimalistycznym wykonczeniu, przypominajgcych albstrakeyjne rzezoy w przestrzeni
parkowej. W migjscach ktdre tego wymagaojg z uwagi na przewidzione funkcjonalnosci
przeszkdd, betonowe formy wykancza sie ocynkowanym profilem stalowym, pomalowanym na
kolor czamy (zgodnie z czescig rysunkowq). Obsadzone frawq nasypy zaprojektowane przy
przeszkodach pozwolg na harmonine wiopienie obiektu w otoczenie. Zaprojektowane tory to
zamknieta petla bitumicznego pasma jezdnego wigcego sie posrdd potaci frawnika na
zdznicowanych wysokosciowo pagdrkach i tukowych rampach, tworzgca swoisty rodzaj zezoy
terenowej. Obiekt ten w innowacyjny i ciekawy sposdb uzupetnia przestrzen publiczng a swojg
formqg zacheca do doktadniejszego zapoznania sie z jego przebiegiem i uksztattowaniem.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki nr 3041/3 - 6569 m2
Powierzchnia dziotki nr 3041/4 - 3486 m?2
Powierzchnia dzictki nr 3071/3 -322m?
Powierzchnia dziatki nr 3071/10 - 3845 m?2
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem -2016 m?
Powierzchnia catkowita skateparku -998 m2
Powierzchnia frawnikdw -341m?
Powierzchnia utwardzonych chodnikdw i placu odpoczynku -294 m?

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Opinie geotechniczng wykonano w celu okreslenia warunkdw gruntowo-wodnych wraz

z ustaleniem wartosci parametrow geotechnicznych dia redlizacji zadania polegajacego na

rozbudowie bazy sportowej na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacii w Mtawie, w obrebie
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dziatek 3041-3, 3041-4, 3071-3 i 3071-10, obreb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna:
141301_1 Mtawa, powiat Mtawa.

Podstawq prawng do sporzgdzenia opinii geotechnicznej jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012 poz. 463); z
uwagi na charokter inwestycji oraz ztozone warunki gruntowo-wodne, projekfowane
przedsiewziecie zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Zokres prac geotechnicznych zostot
ustalony ze Zleceniodawca. Warunki okreslono na podstawie Opinii geotechnicznej sporzgdzonej

i opracowanej w lutym 2022 . przez fime VELA INVEST Marcin Zwierzynhski ul. Kwiatowa 21B, 05-190
Nasielsk.

W zakres badan polowych wchodzito wykonanie:
e 6 otwordw geotechnicznych o gtebokosci do 2,0 mb,
e Obserwacii lustra wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych
e Badan makroskopowych préb gruntéw pobranych w czasie wiercenia.

Opierajgc sie na badaniach polowych, wizi lokalnej terenu, obowigzujgcych normach i
dostepnegj literaturze sporzgdzono czesc tekstowa.

6.1. Charakterystyka wyréznionych warstw geotechnicznych

Dla opisu warunkdw geotechnicznych w podtozu projektowanej inwestyciji wyrdzniono warstwy
geotechniczne o zblizonych wtasciwosciach  fizycznych  (rodzaj i stan gruntu)  oraz
mechanicznych (parametry odksztatceniowe i wytrzymatosciowe). W zastosowanym podziale,
jak kryteria wyrdznicjgce poszczegdine warstwy geotechniczne, przyjeto:

e rodzaj gruntu okreslony na podstawie analizy sktadu granulometrycznego;
rodzaje gruntu wyrdznione zostaty cyframi rzymskimi;

e wiek i geneze gruntu okreSlong na podstawie takich cech jak: sktad
granulometryczny, barwa, sktad petrograficzny, pozycja w  profilu
geologicznym itp.;

e stan gruntu: stopien zageszczenia okresSlony na podstawie sondowan

statycznych oraz stopien plastycznoéci okresSlony na podstawie analizy
makroskopowe;j;

e zawarto$¢ substancji organiczne;.

Ponizej przedstawia sie charakterystyke poszczegdinych warstw geotechnicznych. Szczegdtowe
parametry geotechniczne podano w Tab. 1.0.

Tab. 1. Parametry wyprowadzone warstw geotechnicznych

Parametry wyprowadzone
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= E 3 g @ e o = [
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a) Warstwa geotechniczna | A
Wyksztatcona jest w postaci nasypow — piaskdéw drobnych, piaskow pylastych,
niekiedy zaglinionych. Grunty te wystepujg w stanie luznym i Srednio
zageszczonym o stopniu zageszczenia 10=0,20. Utwory anfropogeniczne o
zmiennych parametrach geotechnicznych, wymagajgce ich ujednolicenia.

b) Warstwa geotechniczna | B
Wyksztatcona jest w postaci nasypow — piaskdw drobnych, piaskdw pylastych,
niekiedy gleby. Utwory antropogeniczne stabonosne o zmiennych
parametrach geotechnicznych.

c) Warstwa geotechniczna ll
Wyksztatcona jest w postaci gruntdw niespoistych — piaskéw drobnych,
piaskdw pylastych, wilgotnych. Grunty te wystepujg w stanie Srednio
zageszczonym, o sftopniu zageszczenia 1pb=0,35. Utwory noSne o genezie
wodnolodowcowe;.

d) Warstwa geotechniczna lll
Wyksztatcona jest w postaci gruntdw spoistych - glin  piaszczystych,
wilgotnych. Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym, o stopniu
plastycznosci I1=0,25. Utwory nosne o genezie lodowcowe;.

e) Warstwa geotechniczna IV
Wyksztatcona jest w postaci gruntéw organicznych — torfow, mato wilgotnych.
Utwory nienosne o genezie zastoiskowe;.

62. Okreslenie kategori geotechnicznej obiekiow budowlanych i stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych

Projektowany obiekt proponuje sie zdliczy¢ do | kategori geotechnicznej. Warunki gruntowe
przyimuje sie jaoko ztozone z uwagi na wystepujace ponizej poziomu posadowienia utwory
organiczne oraz nasypy niebudowlane. Zwierciadto wody znojduje sie ponizej poziomu
posadowienia.

6.3. Ustalenie przydatnosci gruntéw na polrzeby budowniciwa

Wydzielone nos$ne warstwy geotechniczne nr IA, Il i Il uznano za przydatne dia potrzeb
budownictwa. Za warstwe stabonos$ng nalezy uznac warstwe nr IB, ktdra w przypadku wyboru do
bezposredniego posadowienia wymaga wymiany. W podtozu stwierdzono nie nosShg warstwe
gruntéw organicznych nriV.

Wyrézniono 5 warstw geotechnicznych gruntdw. W podtozu wystepujg nosSne  warstwy
geotechniczne nr IA, II'i Il oraz stabono$na warstwa nr IB nasypy niebudowlane oraz nienosna
warstwa nr IV grunty organiczne.

Wykonanymi  wierceniomi  badawczymi do gtebokosci 20 m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wod podziemnych.

Grunty w dnie wykopdw nalezy chronic przed wptywem dtugotrwatych, niekorzystnych
warunkdw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem, aby nie
pogorszyC parametrow wytrzymatosciowych.

7. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany obiekt rekreacyjny jest obiektem budowalnym niebedgcym budynkiem, w
ktérym nie przewiduie sie jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb. W zwigzku z powyzszym
nie jest on klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludz ZL ani nie jest dla niego wymagane
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zapewnianie przeciwpozarowego zaopatizenia w wode oraz dojazdu na wypadek pozaru. W
przypadku organizowania doraznych imprez masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczenstwie
imprez masowych nalezy stosowac sie do zapisdw USTAWY z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczenstwie imprez masowych.

8. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowany obiekt nie zdlicza sie do inwestycji wyszczegdlnionych w rozporzgdzeniu
MOSINIL moggcych pogorszy¢ stan érodowiska. Jego budowa i eksploatacja nie spowodujg
zagrozenia ani istotnego wptywu na §rodowisko oraz nie bedzie addtem powstawania
odpaddw.

9. KONSTRUKCJA

Skatepark projektuie sie joko konstrukcje Zelbetowg monalityczng. Powierzchnie
ptaskie wykonane sqg joko posadzka przemystowa zacierana mechanicznie. Powierzchnie
tukowe oraz pochyte wykonane technologig natrysku betonu na mokro i zacierane recznie.
lelbetowe przeszkody skateparku nalezy wykonaé z betonu min. C35/45 zbrojonego siatkg
stalowg fi 8mm o oczkach 150x150mm, stal kiasy A-IIN. Zbrojenie uktadane w jednej warstwie z
zachowaniem min. 4cm grubosci otulenia stali w betonie.

10. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE
10.1. Podloze

Na warstwie odsgczajgcej z piasku stabiizowane] cementem nalezy uformowac ksztatt figur
wyposazenia skateparku z kruszywa naturalnego frakcji 31-60 mm o gr. min. 20cm i zagescic
warstwami gr. max. 20cm. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe kruszywa naturainego frakcji 0-31
mm o gr. min. 20 cm oraz zagescic do ID>0,9.

Nalezy uzyska¢ wartos¢ Edef,2 > 30Mpa oraz stosunek Edef,2 / Edef,1 <2,5.

Uwaga: Doprowadzi¢ pochtoze gruntowe do grupy nosnosci G1.
10.2. Konstrukcja i nawierzchnia skateparku

Skatepark projektuje sie joko konstrukcije zelbetowq monolityczna.

W pierwszej kolejnosci wykonuje sie murki oraz powierzchnie tukowe i pochyte przeszkdd.
Wymienione elementy nalezy wylewac w szalunkach na mokro, na miejscu budowy z betonu
min. C35/45 zbrojonego pojedynczq siatkg stalowq fi 8mm o oczkach 150x150mm i stali kiasy A-
IN. Wszystkie wzomiki, szalunki do elementdw tukowych oraz Sciggaczki muszq by< wykonane na
maszynach CNC dia uzyskania jok najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow
elementow.

W przeszkodach nalezy wbetonowac profie stalowe zmnogiete, zgodnie z czescig rysunkowq
opracowania. Krawedzie narozone na uszkodzenia mechaniczne, na kférych projekt nie
przewiduje zabezpieczenia zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane lub zaoblone na
R>3mm. Wszystkie copingi muszg by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej o srednicy od 48 do
60,3mm, a ich krance muszg by zamkniete stalowymi zaslepkami. Wszystkie profile i porecze
powinny zostac przed zabetonowaniem przyspawane do zbrojenia ptyty, aby zapewnic im
frwate mocowanie. Nie dopuszcza sie przykrecania elementdw stalowych do elementow
betonowych. Po wykonaniu wszystkich prac mokrych elementy stalowe zaleca sie pokryc
powtokg malarskg do stali ocynkowanej w kolorze czamym.
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10.3. Nawierzchnia

W drugiej kolejnosci wykonuje sie ptaskg czes¢ skateparku - ptyte zelbetowq z betonu kiasy min.
C35/45 Zbrojonego siatkg stalowq fi 8mm o oczkach 150x150mm, stal klasy A-lll. Ptyte nalezy
wykonac jako posadzke przemystowq zacierang mechanicznie z zachowaniem szczegdine
starannosci na tgczeniu z elementami przeszkdd skateparku. Pyte po wykonaniu nalezy
utwardzi¢  powierzchniowo §rodkiem  utwardzajgcym nawierzchnie  betonowq. Wykonac
dylatacje przeciwskurczowq poprzez naciecie na 1/3 grubosci w nie wigkszych niz 6x6m, zgodnie
Z czescig rysunkowa.

Wypetnienia szczelin dylatacyjnych masg poliuretanowg nalezy wykonac nie wezesniej niz po 30
dniach od zakonhczenia betonowania.

Projekiuje sie wykonanie placu odpoczynku, o frokgtnym ksztatcie i powierzchni 46m2, o
utwardzonej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5-7cm na podbudowie z zageszczonych
kruszyw tamanych. Warstwa podbudowy wykonana z kruszywa drogowego frakciji 0-31,51 31,5
60mm, zawartos¢ kruszywa tamanego min. 30%. Szczegdty wg czesci rysunkowej ,,RZUT PLACU™.

10.4. Otoczenie i tereny zielone

Skarpy skateparku po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy wykonczy<E poprzez zatozenie
tfrawnikdw. Prace zwigzane z zaktadaniem frawnikéw obejmujg formowanie nasypdw z ziemi
urodzajnej, plantowanie powierzchni oraz wykonanie tfrawnikow.

10.5. Infrastrukiura towarzyszaca

Infrastruktura fowarzyszgca to utwardzony plac odpoczynku wyposazony w tawki z oparciem
oraz kosze parkowe.

Wymienione elementy wyposazenia placu powinny by< posadowione na kostce betonowej i
zamocowane W gruncie za pomocqg kotew przy zastosowaniu stdp fundamentowych o
wymiarach 0,3x0,3x0,4 [m] lub bloczkdw betonowych.

Tablica informacyjna powinna by¢ posadowiona w  gruncie poprzez zalbetonowanie
metalowych ndg na gtebokosci min. 80cm od poziomu terenu. Srednica otworu 0,3 [m] lub
otwar kwadratowy o wym. 0,3x0,3 [m]. Zagtebione nogi winny by¢ wyposazone w poprzeczne
WQsy uniemoziwiajgce wysuniecie tablicy z fundamentdow.

Nawierzchnia placu i dojscia pieszego

Projektuje sie wykonanie dojscia pieszego oraz placu odpoczynku, o nieregulomym ksztatcie i
powierzchni 294 m?2, o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, zaoporowane
obrzezem betonowym 8x30 cm uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
Warstwa podbudowy wykonana z chudego betonu C8/10, gr. 15cm, warstwa odsgczajgca gr.
15 cm z pospdiki piaskowej zageszczonej Is=1,0.

tawki- 6 szt.
Proponowana tawka parkowa z oparciem wykonana z polietylenu (MDPE). Ekologiczna, tatwa
w ulrzymaniu i czyszczeniu, wytrzymata, nie wymaga konserwagcii.
Wymiary tawki (Lx W xH): 1,70x0,69 x0,77 m.

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 10%.
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Rys. 1. Zdjecie poglgdowe tawki

Tablica informacyjna -1 szt.

Projektuje sie tablice regulaminowqg wykonang z profii stalowych 100x20x2 spawanych i
lakierowanych proszkowo na kolor czamy, o wymiarach 0,70x1,50 [m], zakotwiong w gruncie
poprzez zabetonowanie.

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 10%.

VEohug

REGULAMIN U2y
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Kosz na smieci- 6 szi.

Rys.3. Zdjecie poglgdowe kosza na $mieci

Zewnetrzny kosz na Smieci z blachy ocynkowanej, przeznaczony do zamocowania w podtozu za
pomocq czterech §rub o Srednicy 9 mm (brak w zestawie). Oprdznianie pojemnika na odpady
przez odbezpieczenie mechanizmu przechyinego i olbrécenie go. Powierzchnia pomalowana
farbq proszkowq tworzy teksture ciemnoszarego koloru.
Wymiary kosza: Wysokos$¢ 1.0m

szeroko$¢ 040m

gtebokos¢  0,40m
Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 10%.

10.6. Wody opadowe

W ptaskich czesciach nawierzchni skateparku zaprojektowano spadki w przedzidle 1-2% w
kierunku wschodnim i zachodnim, stuzgce do grawitacyjnego odprowadzenia wody z ptyty
skateparku na grunt rodzimy. Doktadne rzedne wysokosciowe potrzebne do wykonstruowania
punktdw granicznych przeszkodd przedstawiono na RZUT SKATEPARKU.

W czesci ,oowlowej" skateparku zaprojektowano dwa odptywy do kanalizaciji deszczowe.

11. WYTYCIZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA SKATEPARKU
11.1. Warunki korzystania z foru

Korzystanie z obiekiu rekreacyjnego typu skatepark powinno odbywac sie w  sposéb
zapewnigjgcy bezpieczenstwo  uzytkownika oraz osdb  przybywajgcych w bezposrednim
sgsiedziwie obiektu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania powinny by¢ spetnione
nastepujace warunki:

1. uzytkownik powinien przestrzegac zasad i warunkdw uzytkowania zawartych
w regulaminie korzystania ze skateparku, wywieszonym w widocznym miejscu
obiektu. Korzystanie ze skateparku jest rbwnoznaczne z zapoznaniem sie z
regulaminem, akceptacjq zasad i spetnieniem warunkdw i ograniczeh tam
zawartych,

2. za ewentualne wypadki jokie mogg zdarzy¢ sie podczas uzytkowania
skateparku  jakim jest amatorskie  uprawianie  sportu,  wytgczng
odpowiedzialno$¢ ponosi osoba korzystajgca z urzgdzen - uzytkownicy
przebywajg na terenie obiektu i korzystajg z obiektu na wtasng
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10.

odpowiedzialnos¢, w przypadku osdb niepetnoletnich odpowiedzialnose
poNnoszqg ich prawni opiekunowie;

obiekt umozliwia jazde w wielu kierunkach, kazda zmiana kierunku powinna
by¢ zasygnalizowana przez uzytkownika inicjuijgcego takg zmiane
komunikatem gtosowym i przez podniesienie reki oraz zaakceptowana przez
pozostatych uzytkownikéw skateparku;

uzytkowanie skateparku moze sie odbywac przy wykorzystaniu deskorolek,
rolek, hulajnég, rowerdw typu BMX i MTB

korzystanie ze skateparku przy uzyciu pojazdédw mechanicznych, modeli
zdalnie sterowanych jest zakazane;

zakres predkosci jazdy na skateparku powinien by¢ dostosowany do
umiejetnosci uzytkownika i znajdujgcych sie na torze pozostatych rowerzystéw;
sprzet rowerowy powinien by¢ sprawny w ocenie uzytkownika, w przypadku
imprez masowych lub jazdy grup zorganizowanych (szkolenia, pokazy, nauka
jazdy itp.) sprawnos¢ sprzetu powinien oceni¢ przedstawiciel Administratora
obiektu lub organizator imprezy/szkolenia wyznaczony lub zaakceptowany
przez Administratora obiektu;

uzytkownicy toru jak i osoby przebywajgce na terenie obiektu powinny byc¢
trzezwe, nie powinny by¢ pod wptywem Srodkdw odurzajgcych i pod
dziataniem lekdw ograniczajgcych zdolnos$ci motoryczne, w dobrym stanie
zdrowia i petnoletnie, w przypadku o0séb  niepetnoletnich  lub
niepetnosprawnych powinny by¢ one pod opiekg lub za zgodg osoby
uprawnionej lub bedqgcej opiekunem prawnym;

uzytkownik toru powinien posiada¢ aktualne ubezpieczenie zdrowotne, i ze
wzgleddw bezpieczenstwa powinien przebywac na terenie toru w obecnosci
drugiej osoby;

ryzyko zwigzane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi
uprawiajgcy, w zwigzku z czym Administrator obiektu nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody powstate zarbwno na osobie jak i mieniu wynikte
z korzystania z urzgdzen skateparku — jako zwigzanymi z ryzykiem sportowym.

W celu zapewnienia bezpieczernstwa uzytkowania obiektu oraz nalezytego stanu technicznego
toru wraz z przylegtq infrastrukturg powinny by ¢ spetione nastepujgce warunki formalne ze strony
Administratora obiektu:

1.

korzystanie ze skateparku warunkowane jest dopuszczeniem (otwarciem) po
uprzednim sprawdzeniu przez Administratora stanu skateparku i nawierzchni tj.
czy nie wystepuje oblodzenie, nie zalegajg mokre liscie lub przedmioty obce
(np. Smieci, zwir, kamienie itp.).

po wybudowaniu skateparku oraz dokonaniu przez konsultanta sportowego
jazd testowych z wynikiem pozytywnym tor nalezy zgtosi¢ do uzytkowania w
odpowiednim urzedzie samorzqdu lokalnego w tfrybie przewidzianym przez
Prawo Budowlane;

Skatepark moze by¢ otwarty i dopuszczony do uzytkowania po przeglgdzie
technicznym dokonanym przez Administratora obiektu i stwierdzeniu, ze
warunki atmosferyczne i stan skateparku pozwalajg na  bezpieczne
uzytkowanie;

Administrator obiektu ma obowigzek dokonywania przeglgddw okresowych
corocznych i piecioletnich, zgodnie z wymaganiami art. 61 i 62 ust. Prawo
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10.

11.

Budowlane, oraz dokonywania przeglgddw okresowych wiosna i jesienig
kazdego roku, celem oceny stanu technicznego toru oraz podjecia
niezbednych dziatan zmierzajgcych do zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkowania toru;

Dla prawidtowej eksploataciji urzgdzen zalecane sg coroczne przeglgdy
techniczne, zgodnie z wymogiem PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie placow zabaw.
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji” oraz PN-EN-
14974 ,Urzgdzenia dla uzytkowania sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”.

W przypadku stwierdzenia przez Administratora obiektu stanu technicznego
skateparku nie zapewniajgcego bezpieczenstwa uzytkowania lub moggcego
wptywac na pogorszenie sie stanu technicznego catego obiektu wraz z
przylegtq infrastrukturg (tawki, kosze, nawierzchnia), nalezy dokonac
niezbednych napraw i dokona¢ ponownego odbioru skateparku z
dopuszczeniem do dalszego uzytkowania przez osobe posiadajgcg
uprawnienia budowlane;

Naprawy utrzymaniowe oraz remonty okresowe powinny by¢ dokonywane
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Wykonawczym oraz zgodnie z
0golnymi zasadami wiedzy budowlanej i stosownymi przepisami i normami
obowigzujgcymi w tym zakresie;

W przypadku stwierdzenia ztego stanu skateparku lub uszkodzen infrastruktury
w stopniu wskazujgcym na konieczno$¢ remontu lub rozlegtej naprawy
zwigzanej z odtworzeniem nawierzchni nalezy powiadomié autorow
opracowania celem uzgodnienia zakresu i sposobu przeprowadzenia
remontu lub naprawy;

Do obowigzkéw Administratora obiektu nalezy utrzymanie skateparku i
przylegtej infrastruktury w dobrym stanie technicznym oraz zapewnienie drég
dojazdu pojazddw ratunkowych do toru w sytuacjach wymagajgcych
pomocy pogotowia ratunkowego iinnych stuzb;

Organizacja imprez masowych wymaga sprawdzenia stanu technicznego
toru i infrastruktury obiektu wraz z dopuszczeniem do uzytkowania,
sprawdzenia zabezpieczenia apteczki w srodki medyczne oraz sporzgdzenia
planu zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przez organizatora
imprezy, tgcznie z zapewnieniem opieki medycznej dla uczestnikdw imprezy
masowe;j;

Administrator obiektu powinien zgodnie z art. 64 ustawy Prawo Budowlane
prowadzi¢ Ksigzke Obiektu Budowlanego w ktérej powinny by¢ dokonywane
wpisy z przeglgddédw okresowych oraz inne dotyczgce stanu technicznego
obiektu, w tym szczegdlnie skateparku i dokonywanych remontdw i napraw;

11.2. Postepowanie w sytuacjach wystgpienia urazéw, wypadkow i innych zdarzen losowych

W celu zapewnienia bezpieczenstwa korzystania ze skateparku i catego obiektu zaleca sie z
zapewnic nastepujace warunki wyposazenia obiektu | organizacije uzytkowania:

1.

w sgsiedztwie obiektu zaleca sie umieszczenie czytelnego i dobrze
widocznego planu postepowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia
uzytkownikdéw, plan ten powinien zawierac¢ instrukcje postepowania w
sytuacjach  wystgpienia otar¢, sttuczen i urazéw wymagajgcych pomocy
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przedmedycznej, instrukcja powinna by¢ wykonana w formie opisowej
oraz graficznej;

plan ten powinien zawierac telefony alarmowe do stuzb medycznych: numer
ogdlny ratunkowy 112, numer do lokalnej jednostki ratownictwa medycznego;
policji i Administratora obiektu oraz wskazywac drogi dojazdu pojazddw
ratownictwa medycznego i innych stuzb;

plan postepowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia powinien by¢
uzgodniony i zatwierdzony przez stosownqg jednostke opieki zdrowotnej lub
upowaznionego lekarza ze specjalizacjq ratownictwa medycznego;
zalecanym wyposazeniem obiektu jest apteczka zawierajgca podstawowe
medykamenty i Srodki opatrunkowe wskazane w planie postepowania w
sytuacjach zagrozenia zdrowia, apteczka powinna by¢ wywieszona w
widocznym i oznakowanym miejscu obok planu postepowania w sytuacjach
zagrozenia zdrowiaq;

w bezposrednim sqgsiedztwie apteczki i planu postepowania w sytuacjach
zagrozenia zdrowia nalezy przewidzie¢ i wyznaczye miegjsce umozliwiajgce
dokonanie pierwszej pomocy medycznej i oczekiwanie na ewentualng pomoc
stosownych stuzb;

w przypadku imprez masowych i zorganizowanych organizator jest
zobowigzany zapewni¢ dodatkowo opieke medyczng na czas tfrwania
imprezy zgodnie z zapisami USTAWY z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie
imprez masowych.

12. UWAGI KONCOWE

1.

Projekt skateparku zostat opracowany z nalezytg starannoscig i przy
zachowaniu zgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami z
zakresu budownictwa i bezpieczenstwa uzytkowania obiektow sportowo-
rekreacyjnych.

Bezpieczenstwo uzytkowania skateparku warunkowane jest wykonaniem i
utrzymaniem obiektu zgodnie z zapisami zawartymi w Projekcie Budowlanym,
Wykonawczym i Instrukcji uzytkowania toru oraz przepisami i hormami z
zakresu budownictwa dotyczgcymi tego typu obiektdw iich elementow.
Bezpieczne uzytkowanie skateparku mozliwe jest po uprzednim odbiorze
(jozdy prébne w trakcie wykonywania i jozdy testowe przy odbiorze) przez
osobe posiadajgcqg stosowne doswiadczenie i na co dzien zajmujgcg sie
uprawianiem dyscypliny sportowej. Dotyczy to takze odbioréw po remontach
obiektéw dopuszczajgcych skatepark do dalszego uzytkowania.

Przed przystgpieniem do wykonywania skateparku nalezy dokonac
rozpoznania warunkédw podtoza gruntowego w miejscu realizacji celem
oceny tych warunkdw i podjecia decyzji przez zespdt projektowy o
ewentualnych zmianach lub nie w odniesieniu do zapisow zawartych w
projekcie. Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zmienic
na inne o podobnych parametrach i wtasciwosciach technicznych na
podstawie zgody zespotu projektowego, kierownika robdt i Zamawiajgcego.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty dopuszczenia
do stosowania oraz oznakowanie CE lub B na elementy lub wyroby tego
wymagajqgce.
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6. Prace budowlane oraz roboty naprawcze i remontowe powinny byc¢
prowadzone przez osobe posiadajgcg aktualne uprawnienia budowlane do
prowadzenia i nadzorowania robot w petnym zakresie.

7. W przypadku podjecia decyzji o rozbudowie, modernizacji lub remoncie
kapitalnym nalezy powiadomic zespdt projektowy celem uzgodnienia i
akceptacji projektowanych dziatan, jezeli bedzie to wymagane.

8. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych robdt istotnych réznic w
stosunku do stanu terenu i podtoza opisanego w Projekcie Budowlanym
nalezy bezzwtocznie powiadomic zespdt projektowy celem podjecia decyzji o

dalszym postepowaniu.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY — mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. nr BUAIII16/63

ARCHITEKTURA Projektant sprawdzajacy — mgr inz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr GPI7342/135/T0/94

PROJEKTANT KONSTRUKCJI - projektant gtéwny —mgrinz. MARCIN FABIANSKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

KONSTRUKCJA Projektant sprawdzajgcy — mgrinz. Rafat STRAMSKI
Upr. nt WAM/0029/POOK/12

BRANZA SANITARNA Projektant — mgr inz. Karol KOZMINSK
Upr. nr: KUP/0057/PBS/20
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PROJEKTANT OSWIETLENIA - mgr inz. Seweryn RUTKOWSK|
Upr. nr MAZ/336/PWOE/12

PROJEKTANT ZIELENI — mgr inz. Anna MARTKO
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PRZEGRODA P1 - KONSTRUKCJA | NAWIERZCHNIA PYASKA ZACIERANA MECHANICZNIE

impregnat do betonu 0,11/m?

15em Phta zelbetowa beton C35/45 zbrojony siatka pretow @ 8MM 15x15cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu  0-31,0mm min. 20 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 31,9-60mm min. 20 cm

piasek stabilizowany cementem 10" cm

grunt nodny

PRZEGRODA P2 - KONSTRUKCJA | NAWERZCHNIA PRZESZKOD ZACIERANA RECZNIE

impregnat do betonu 0,11/m?

15em Phta zelbetowa beton C35/45 zbrojony siatka pretow ¢ BMM 19xT5cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-31,9mm min. 20 cm

Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 31,5-60mm min. 20 ¢m

piasek stabiizowany cementem 10 cm

grunt nodny
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PRZEKROJ 1-1, 2-2, 3-3

Skala 1:100

vt ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA

TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA
SPORTU | REKREACJI W MLAWIE

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: \MIASTO MEAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Obiekt: MOSIR Mtawa
ul. Mikotaja Kopernika 38, 06-500 Mtawa
obreb: 0010 MIASTO MLAWA
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
dz. nr ewid.: 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10

Jednostka Projektujgca:

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALANSKA 41

87-300 BRODNICA

tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50

FSprojekt

L6

=% ARCHITEKTURA

Branza:

Projektant:  mgr inZ. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak

upr. ni: BUALIIL16/63 w specjalno$ci architektonicznej do sporzadzania
projektéw budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektow
budowlanych, projektéw budowlanych konstrukcyjnych, z wyjatkiem
projektéw obiektéw o skomplikowanej konstrukcji, projektow instalacji
i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i
urzgdzen sanitarnych

Podpis

Sprawdzajacy: mgr inZ. arch. Krzysztof Zakrzewski
upr. nr: GP.1.7342/135/TO/94 w specjalnosci architektonicznej do sporz.
projektéw budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow
budowlanych, w specjalnosci konstr.-bud. w zakresie obiektéw bud.

0 powszechnie znanych rozwigzaniach

Podpis

- KONSTRUKCJA

Projektant: mgr inz. Marcin Fabianski
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczer

upr. nr: KUP/0088/ZO0A/12 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Podpis

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafat Stramski Podpis

upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Podor
Asystent projektanta: mgr inz. Elwira Kolk ocpis

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ 1-1,2-2, 3-3
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Numer rys.: TOM:

A-3 Il
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02.2022
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0

Sprawdzajacy: mgr inZ. arch. Krzysztof Zakrzewski Podpis
upr. nr: GP.1.7342/135/TO/94 w specjalnosci architektonicznej do sporz.
projektéw budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow
budowlanych, w specjalnosci konstr.-bud. w zakresie obiektéw bud.

o powszechnie znanych rozwigzaniach

o KONSTRUKCJA

Projektant: mgr inz. Marcin Fabianski Podpis
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen

upr. nr: KUP/0088/ZO0A/12 w specjalnosci architektonicznej
K /A N N N N do projektowania w ograniczonym zakresie

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafat Stramski Podpis

upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

P
499 Asystent projektanta: mgr inz. Elwira Kolk ocpis
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Skala 1:50

vt ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA

TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA
SPORTU | REKREACJI W MLAWIE

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

nwestor: MIASTO MEAWA
Stary Rynek 19
06-500 Miawa

Obiekt: MOSIR Miawa
ul. Mikotaja Kopernika 38, 06-500 Mtawa
obreb: 0010 MIASTO MLAWA
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mlawa
dz. nrewid.: 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10
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Jednostka Projektujaca: :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt FSIII'Djekt
ul. PODHALANSKA 41

87-300 BRODNICA ()
tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50

www.fsprojekt.eu

e ARCHITEKTURA

Projektant:  mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak | Podpis

upr. ni: BUALIII.16/63 w specjalno$ci architektonicznej do sporzgdzania
projektéw budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektow
budowlanych, projektéw budowlanych konstrukcyjnych, z wyjatkiem
projektow obiektéw o skomplikowanej konstrukcji, projektéw instalacji
i urzgdzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i
urzadzen sanitarnych

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski Podpis
upr. nr: GP.1.7342/135/TO/94 w specjalnosci architektonicznej do sporz.
projektow budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow
budowlanych, w specjalnosci konstr.-bud. w zakresie obiektow bud.

o powszechnie znanych rozwigzaniach

o KONSTRUKCJA

Projektant; mgr inz. Marcin Fabianski Podpis
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen

upr. nr: KUP/0088/ZO0OA/12 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafat Stramski Podpis

upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Podpls

Asystent projektanta: mgr inz. Elwira Kolk

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ 13-13, 14-14, 15-15, 16-16

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys.: TOM:

1:50 02.2022 A-5 |l
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SPORTU | REKREACJI W MEAWIE
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Inwestor: MIASTO MLAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Obiekt: MOSIR Mtawa
ul. Mikotaja Kopernika 38, 06-500 Miawa
obreb: 0010 MIASTO MLAWA
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
dz. nr ewid.: 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10
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Jednostka Projektujaca: f
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt FSprojekt
ul. PODHALANSKA 41 '
87-300 BRODNICA =5
tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50

www.fsprojekt.eu

e ARCHITEKTURA

Projektant.  mgr inZ. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak | Podpis

upr. ni: BUALIII.16/63 w specjalno$ci architektonicznej do sporzgdzania
projektéw budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektow
budowlanych, projektéw budowlanych konstrukcyjnych, z wyjatkiem
projektéw obiektéw o skomplikowanej konstrukcji, projektow instalacji
i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i

urzadzen sanitarnych

Sprawdzajacy: mgr inZz. arch. Krzysztof Zakrzewski Podpis
upr. nr: GP..7342/135/TO/94 w specjalnosci architektonicznej do sporz.
projektéw budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow
budowlanych, w specjalnosci konstr.-bud. w zakresie obiektéw bud.

o powszechnie znanych rozwigzaniach

1:30

15 ik} 63

2000

o KONSTRUKCJA

Projektant; mgr inz. Marcin Fabianski Podpis

upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen
upr. nr: KUP/0088/ZO0A/12 w specjalnosci architektonicznej
resie

do projektowania w ograniczonym zak

Sprawdzajacy:  mgr inz. Rafat Stramski Podpis

upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Asystent projektanta: mgr inz. Elwira Kolk Fodpis
Nazwa rysunku: ,
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Skala 1:50

vt ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA

TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA
SPORTU | REKREACJI W MLAWIE

Stadiom: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: MIASTO MEAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Obiekt: MOSIR Mtawa
ul. Mikotaja Kopernika 38, 06-500 Mtawa
obreb: 0010 MIASTO MLAWA
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
dz. nr ewid.: 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10

Jednostka Projektujgca: :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt FSprojekt
ul. PODHALANSKA 41 '
§7-300 BRODNICA ()
tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50

www.fsprojekt.eu

e ARCHITEKTURA

Projektant.  mgr inZ. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak | Pedpis

upr. ni: BUALIIL16/63 w specjalnosci architektonicznej do sporzadzania
projektéw budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektow
budowlanych, projektéw budowlanych konstrukcyjnych, z wyjatkiem
projektéw obiektéw o skomplikowanej konstrukcji, projektow instalacji
i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i
urzadzen sanitarnych

Sprawdzajacy: mgr inZ. arch. Krzysztof Zakrzewski Podpis
upr. nr: GP.1.7342/135/TO/94 w specjalnosci architektonicznej do sporz.
projektéw budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow
budowlanych, w specjalnosci konstr.-bud. w zakresie obiektéw bud.

0 powszechnie znanych rozwigzaniach

o KONSTRUKCJA

120 189
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PRZEKROJ 23-23

1:30

Projektant: mgr inz. Marcin Fabianski Podpis

upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen
upr. nr: KUP/0088/ZO0A/12 w specjalnosci architektonicznej
resie

do projektowania w ograniczonym zak

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafat Stramski Podpis
upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
ograniczen

do projektowania bez og

Podr
Asystent projektanta: mgr inz. Elwira Kolk ocpis

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE OD 20-20 DO 24-24

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys.: TOM:

1:50 02.2022 A-7 Il




/UL PLACY

1:100

RZUT PLACU, PRZEKROJ 25-25

Skala 1:100

LEGENDA:

(D BETONOWA tAWKA BEZOPARCIOWA
(@ TABLICA REGULAMINOWA
® KOSZ NA SMIECI

WEGO ACBS K
‘ U 0-31
31.5-63mm 1s=097

T FUNDARENTORA—KRUSZYHC
PRICKADKA £ GEOWORNNY 150-20
GRUNT RODZIY

vt ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA

TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA
SPORTU | REKREACJI W MLAWIE
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nwestor: - MIASTO MLAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Obiekt: MOSIR Mtawa
ul. Mikotaja Kopernika 38, 06-500 Mtawa
obreb: 0010 MIASTO MLAWA
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mlawa
dz. nrewid.: 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10

Jednostka Projektujaca: :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt FSprojekt
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87-300 BRODNICA

tel.
kom. :

: +48 56 697 40 30

+48 790 28 29 50

75
N

@ k=]
25 el N\ 25
2 ©)
Q=
@
/- R=20[mm] /
/ KOLOR CZARNY /
/ /
/ e/
/ o8}
P3 / [ —
Loy / :\r) /
200 d 3 0J
609

PRZEKROJ 25-25
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www. fsprojekt.eu

e ARCHITEKTURA

Projektant.  mgr inZ. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak | Podpis

upr. ni: BUALIIL.16/63 w specjalnosci architektonicznej do sporzadzania
projektow budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektow
budowlanych, projektéw budowlanych konstrukcyjnych, z wyjatkiem
projektow obiektéw o skomplikowanej konstrukcji, projektow instalacji
1 urzgdzen sanitarnych z wyjgtkiem skomplikowanych instalacji i
urzadzen sanitarnych

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski Podpis
upr. nr: GP.1.7342/135/TO/94 w specjalnosci architektonicznej do sporz.
projektow budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow
budowlanych, w specjalnosci konstr.-bud. w zakresie obiektéw bud.

o powszechnie znanych rozwigzaniach

o KONSTRUKCJA

Projektant; mgr inz. Marcin Fabianski Podpis
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen

upr. nr: KUP/0088/ZO0OA/12 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Sprawdzajacy:  mgr inz. Rafat Stramski Podpis

upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Asystent projektanta: mgr inz. Elwira Kolk Fodpis

Nazwa rysunku:

RZUT PLACU, PRZEKROJ 25-25

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys.: TOM:
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