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Charakterystyka urzadzenia

. Linia kablowa nn-0,4 kV - zasilenie szafki rozdzielczej

1.1. Budowa

a) typ i przekréj kabla - YAKXS 4 x 35 mm?
- dtugos¢ trasy linii kablowe; -1m

- dtugos¢ catkowita kabla -3m

b) szafka rozdzielcza SR -1 kpl.

. Linia kablowa nn-0,4 kV - o$wietlenia terenu Pumptrack — obwad III

2.1. Budowa

a) typ i przekréj kabla - YAKXS 4 x 25 mm?
- dlugos¢ trasy linii kablowej -322m
- dlugos¢ catkowita kabla -386 m
b) fundament prefabrykowany - 14 szt.
¢) stupy o$wietleniowe o wys. 9m - 14 szt.
d) oprawy oswietleniowe LED 158W - 25 szt.

. Linia kablowa nn-0,4 kV — istniejace oSwietlenie parkingu

3.1. Demontaz

a) typ i przekroj kabla - YAKXS 4 x 35 mm?

- dlugos¢ trasy linii kablowe;j -32m

- dtugos$¢ catkowita kabla -36 m

b) fundament prefabrykowany - 1 szt.

c) stup o$wietleniowy o wys. 9m - 1 szt.

d) oprawa o$wietleniowa LED 36W - 1 szt.
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Mtawa, dnia 15.02.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zniejszymi zmianami).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na budowg sieci o$wietleniowej nn do oS$wietlenia
projektowanego Pumptrack na terenie MOSiR w Mlawie przy ulicy Kopernika
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

projektant: Seweryn Rutkowski

numer uprawnien:  MAZ/336/PWOE/12

spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
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: MAZOWIECKA
E DKREGOWA
CqE 7 8 A
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. BUDOWNICTWA

sygm. akt. MAZ/7131-7132/352 /12 [E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia ISgrudniaZOOOr.osamomdachuwodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pbin. zm. ), arnt. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.) .

' Okrggows Komisjs Kwalifikacyjna

Mazowieckiej Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa:

nadaje :
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektryczaych i
elektroenergetycznych
Szczegblowy zakres uprawnicn

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymienions specjalnoicis, niniejsze uprawnienia stanowis podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, : -
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,: -
5/ sprawowanig kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzezeniem
. art. 62 ust. 5. iy % e - :

IL Na mocy § 15 rozporzydzenia Ministra Transportu | Badownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, muiniejsze mprawnienia
sponadzam& ‘projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej Wwymienionej

L. Ns mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnis 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzieluych funkcji techwicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienix
budowlane stanowig podstawe do: : :
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalaciami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, W tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.




LZASADNIENIE
W zwiazku z uw:zglednienicm w calofci 2adania strony, na poditawie art. 107 § 4 Koceksy posigpowania
administracyjaegu edstepuje siz ad uzasadniecia decyzii.

POUCZENIE
. Zgodrie z art. 12 wsi 7 wstawy - Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodsielmyeh funksjt
techmicemych w budownicrwie stancwi wpis do ceniralnego rejestru, prowadscnego prres Gidwnego Inspedora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na lisig cxlonkdw wiaiciwej isby samerzqdu zawodowego.
2. Od ninigjsze] decysji sty vdwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikasyfne/ Polskiej by Inymierdw
Budowniciwa w Warszawie 20 posrednicrwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine mowieckiej Okregowef zby
Innynierdw Budownicrwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnic jej dorgczenia. -

Sktad Orzekajycy
1/ mgr int. Krzysztof Latoszek

2/ mgr Inz Irena Churska PR OWI. 1 - o
o b0 -y’
3/ mgr int. Krzyszzof Booss s i A L e e, sre P L
P s - i S
- ~ e = .

Otrzymuja:
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Mtawa
2. Giéwny Inspekior Nadzors Budowlanego
jaa



BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TY3-56T-QQP *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe o$wietlenia projektowanego Pumptrack na
terenie MOSIiR w Mlawie przy ulicy Kopernika.

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem

1.2. Podklady geodezyjne w skali 1:500.
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Wizjg oraz pomiary w terenie.

1.5. Obowiazujace normy i przepisy

2. Prace projektowe

W zwiazku z projektowana rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego
Os$rodka Sportu i Rekreacji w Miawie w postaci rodzinnej strefy rekreacji,
skatepark oraz pumptrack projektuje si¢ o$wietlenie powyzszych obiektow za
pomoca opraw LED.

Oswietlenie terenu Pumptrack nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zapisami:

4.1. Sposdb zasilenia projektowanego o$wietlenia

W celu zasilenia oSwietlenia powyzszych obiektow sportowych projektuje sie
montaz szafki rozdzielczej SR, ktdra nalezy zabudowaé przy istniejacej szafce
oSwietleniowej SO (zlokalizowanej w pasie zieleni pomiedzy budynkami
ptywalni i,,0limpijki”) zgodnie z zaznaczeniem na PZT — rysunek 1.

Szafke rozdzielcza nalezy wykonaé w zintegrowanej, wolnostojacej skrzynce,
wykonanej z tworzywa termoutwardzalnego i posadowionej na fundamencie
betonowym. Szafka powinna by¢ przystosowana do montazu aparatury
modutowej. Wielkos¢ obudowy nalezy dobraé tak by umozliwiata zabudowanie
aparatury zgodnie ze schematem jednokreskowym — rys. 2. Obudowa powinna
posiadac stopien ochrony IK10, [P44 i II klase ochronno$ci. Wszystkie obwody
w szafce SR powinny zosta¢ opisane w sposob trwaty.

Szafke¢ SR nalezy zasili¢ z istniejacej szafki o$wietleniowej SO nr Z7690030,
kablem typu YKXS 4x35 mm? o dlugosci 1/3 m. W istniejacej szafce SO
zasilanej ze stacji transformatorowej T761977 Miawa Plywalnia, projektowany
kabel nalezy przylaczy¢ przed gtéwnym wyltacznikiem zgodnie z rysunkiem 2.
Szafke nalezy uziemic i warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Q.

UWAGA: Istniejagca szafka oSwietleniowa SO z ktérej projektuje sie
zasilenie szafki SR stanowi majgtek Miasta Mlawa. Ponadto istniejgce
zabezpieczenia przedlicznikowe (przydzial mocy) s3 wystarczajgce do
zasilenia projektowane;j sieci oSwietleniowej.

W zwigzku z powyiZszym nie ma potrzeby wystepowa¢ do ENERGA-
OPERATOR SA o Warunki Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej czy
tez zwigkszenie mocy przylgczeniowej.

mgr inz. SEWEF
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4.2. Sterowanie o$wietleniem

Projektowane o$wietlenie rodzinnej strefy rekreacji, skatepark oraz pumptrack
ma mie¢ mozliwo$¢ jego zalaczania 1 wylaczania w projektowanej szafce SR
zarowno rgeznie jak i droga radiowa (za pomocy pilota). Kazdy z powyzszych
obiektoéw ma mie¢ mozliwo$¢ odrebnego sterowania, niezaleznie od siebie.

4.3. Sie¢ o$wietleniowa
W zakres budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

e Budowa z szafki rozdzielczej SR linii kablowej nn-0,4kV, kablem typu
YAKXS 4x25 mm? o dlugosci 322/386 m. Projektowany kabel nalezy w
szafce rozdzielczej SR opisa¢ jako obwad II1.

e Montaz 14 stupéw aluminiowych o wysokos$ci 9 m.

e Montaz 25 opraw o$wietleniowych LED o mocy 158W kazda.

4.4. Sposob ulozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢ w wykopie na gigbokosci 0,7 m na podsypce z piasku linig falista.
Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢ w opaski identyfikacyjne
rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz 10m oraz w szafce SO i SR, na
ktorych nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace: poziom napigcia, typ oraz
przekroj kabla, rok utozenia kabla 1 wiasciciela linii.

Projektowane shipy os$wietleniowe nalezy uziemié¢ przy pomocy bednarki
ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm aczac ja z projektowanym uziemieniem
szatki SR. Bednarkg uklada¢ na dnie wykopu pod kablem, na glebokosci nie
mniejszej niz 10 cm w stosunku do projektowanego kabla. Po zakopaniu
bednarki, nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm na ktérej nalezy
utozy¢ kabel. Po ulozeniu kabla na podsypce z piasku i zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji i odbiorze,
kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Nastepnie wykop zasypaé 15 cm
warstwa ziemi rodzimej oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to folig
koloru niebieskiego. Po przykryciu folia wykop wyréwnaé ziemig rodzima
oczyszczong z gruzu 1 kamieni ubijang warstwami.

Przy szafce SR i slupach o$wietleniowych pozostawi¢ odpowiednie zapasy
kabla. Trasg kabla przedstawiono na PZT w skali 1:500.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy ukladaniu kabla wykona¢ recznie pod
nadzorem wlascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen. Pozostale wykopy
wykona¢ recznie lub mechanicznie.

4.5. Slupy oswietleniowe

Oswietlenie zaprojektowano na 14 stupach aluminiowych o wysokosci 9 m,
srednicy przy podstawie fi 180 mm i srednicy zakonczenia 60 mm.

Na powyzszych stupach nalezy zamontowa¢ 14 wysiggnikow, przy czym:

e Typu I (7 szt.) — jednoramienny o wysokosci wysiggnika 0,68 m i dlugosci

wysiggnika 1,5 m oraz kacie nachylenia 5°. )
mgr in. SEWLRYN Hll\ 0
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Montaz na stupach M5, M6, M7, M§, M12, M13 1 M14.

Typu II (2 szt.) — dwuramienny o wysoko$ci wysiggnika 0,68 m i dlugosci
wysiggnika 1,5 m oraz kacie nachylenia 5°. Rozstaw ramion 180°.

Montaz na stupach M1 1 M10.

Typu III (1 szt.) — dwuramienny o wysokos$ci wysiggnika 0,68 m i dlugosci
wysiggnika 1,5 m oraz kacie nachylenia 5°. Rozstaw ramion 120°.

Montaz na stupie M4.

Typu IV (4 szt.) — trzyramienny o wysoko$ci wysiggnika 0,68 m 1 dlugoSci
wysiggnika 1,5 m oraz kacie nachylenia 5°. Rozstaw ramion 120°.

Montaz na stupie M2, M3, M9 i M11.
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Sa to shupy i wysiggniki anodowane w kolorze C-0 (kolor naturalny) - minimalna
grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronoéw). Shupy i wysiggniki powinny byc¢
zabezpieczone technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki
anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondéw. Grubo$¢ Scianki dolnej stupa
powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm natomiast $cianki gornej nie mniej niz
4 mm. Podstawa stupa powinna by¢ wykonana z przettoczonej blachy
aluminiowej o grubo$ci 12 mm, o wymiarach 400x400 i rozstawie $rub 300x300
zapewniajacej stabilno§¢ calej konstrukcji. Na wysokosci 0,6 m powinna
znajdowaé¢ si¢ wneka shlupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwe
umozliwiajaca zamontowanie zlacza stupowego. Wngka musi by¢ zamykana na
specjalne, wbudowane zamki, ktére po zamknigeciu drzwiczek przenosza
obciazenia stupa nie powodujac jego ostabienia. Dodatkowo stupy powinny by¢
zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa do wysokoSci
350mm.

Stup powinien posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych sygnowane znakiem
CE wystawione przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na
shup 5 lat z mozliwoscia wydtuzenia do 20 lat.

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych typu B-70 o wadze 296 kg kazdy, mocujac je za pomocq Srub. Sruby
powinny zosta¢ zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa.

18mm
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Oprawy nalezy zabezpieczy¢é w zlaczach stupoéw stosujac tabliczki stupowe TB11,
TB12 oraz NTB-3 za pomoca wkladek topikowych Bi o wartoSci 6A.
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Od zlacz tabliczek stupowych do poszczegdlnych opraw prowadzi¢ przewody
typu YDYp 3x2,5 mm°.

4.6. Oprawy o$wietleniowe

Na stupach nalezy zamontowa¢ 25 opraw ulicznych LED o mocy 158W kazda,
w optyce 074 i temperaturze barwowej $wiatta 4000 K.

L Max=472.3 ckimy™ |
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Opis Oprawy

Konstrukcja oprawy z aluminium wtryskiwanego wysokoci$nieniowo,
Montaz: Bezposrednio na stupie lub wysiggniku z zakonczeniem 060mm
Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego
Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 100 000h

CRI: >70 dla 4000K,

Strumien $wietlny oprawy min. 21350 Im;

Efektywno$é¢ Swietlna oprawy 135 lm/W;

Temperatura barwy $wiatla 4000K;

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
Uklad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z szyby
hartowanej

4.7. Demontaz istniejacej sieci oSwietleniowe;j

W zwiazku z powstalg kolizja istniejacej sieci o$wietleniowej z projektowanym
pumptrack, nalezy zdemontowac zgodnie z zaznaczeniem na PZT istniejacy stup
o$wietleniowy wraz z oprawg oraz kabel YAKXS 4x35 mm’ na odcinku
o dlugosci 32/36 m. Przewidziana do demontazu sie¢ oswietleniowa zasilana jest
z istniejace] szafki oswietleniowej SO nr Z7690030 =zasilanej ze stacji
transformatorowej T761977 Miawa Plywalnia, ktora jest wlasno$cig UM Miawa.
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5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

5.1.Uklad sieci zasilajacej TN-C. Zastosowana szafka SR jest urzadzeniem o II
klasie ochronno$ci, zatem spelnia wymogi ochrony dodatkowej przed
porazeniem pradem elektrycznym.

5.2.Warto$¢ rezystancji uziemienia ochronno-roboczego projektowanej szafki
SO i projektowanych stupéw o$wietleniowych oraz istniejacego stupa linii
napowietrznej nn nie moze przekroczy¢ 10 Q.

5.3.Przewody ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN”
w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nn nalezy
wyrozni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich korice w miejscach przylaczen
oznaczy¢ koncowka koloru zottozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemic¢
na koncach linii kablowych. We wngkach stupow przewody neutralno-
ochronne ,PEN” przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego projektowanych
stupéw. Jako uziomy wykonaé¢ sztuczne z bednarki PFe/Zn 25x4mm
uktadanej we wspolnym wykopie razem z kablami.

5.4.Dla sprawdzenia rzeczywistych warto$ci uziemien, nalezy przed oddaniem
sieci do eksploatacji wykona¢ pomiary i w przypadku nie uzyskania
wskazanych warto$ci, uziomy odpowiednio rozbudowac.

6. Uwagi koncowe

a) Os$wietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.

b) Umiejscowienie projektowanych stupéw o$wietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

¢) Calos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowiazujacych norm, albuméw, katalogéw, przepiséw
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

d) Tyczenie oraz inwentaryzacjg powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

€) Fundamenty betonowe, musza by¢ zabezpieczone $rodkiem impregnujacym.

f) Wszelkie prace montazowe wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP 1 uzgodnieniami.

g) Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdci¢ szczegolng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odlegltosci pionowe byly zgodne
z norma PN-75/E-05100.

h) Informuje si¢ o koniecznoSci stosowania do budowy materiatéw
posiadajacych atesty.

i) Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktora posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie
elektrycznym.

j) Teren po wykonaniu wykopéw wyréwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczgciem prac.

k) Dla materialbw mogacych wprowadzi¢ zagrozenie S$rodowiskowe
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ ,kartg charakterystyki substancji
niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)
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Zestawienie materialow podstawowych

Zasilenie szafki rozdzielczej SR

a) Szafka rozdzielcza SR (wg. schematu — rys. 2)
- palczatka termokurczliwa AK4 25-95
b) Kabel YKXS 4 x 35 mm?
c) Folia niebieska
d) Tablice informacyjne z trwatymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napigcia, typ i przekroj kabla,
rok ulozenia kabla, wiasciciela linii zamontowane
w szafce SO 1 SR
e) Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm
f) Pret uziomowy stalowy oc. fi 16mm, dt.1,5 m — (1 x 4szt.)
g) Uchwyt krzyzowy
h) Grot
i) Sruba ocynkowana M10 x 25

Oswietlenie Pumptrack

a) Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 25 mm?2
- czteropalczatka termokurczliwa SEH4 35-15 (6-35)

b) Folia niebieska

c) Tablice informacyjne z trwalymi napisami zawierajacymi

informacje: poziom napigcia, typ i przekrgj kabla,
rok utozenia kabla, wlasciciela linii zamontowane:
- na kablu w ziemi z opaska $ciagajaca

- w szafce SR

d) Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm

e) Pre¢t uziomowy stalowy oc. fi 16mm, dt.1,5 m — (1 x 4szt.)

f) Uchwyt krzyzowy

g) Grot

h) Piasek na podsypke

i) Fundament prefabrykowany B-70

j) Komplet nakretek ocynkowanych 4xM24

k) Stup aluminiowy, jednoelementowy o wysokosci 9 m,
srednicy przy podstawie fi 180 mm,
anodowany na kolor C-0 (kolor naturalny)

1) Wysiggnik (Typ I) — jednoramienny o wysokosci wysiggnika
0,68 m 1 dlugosci wysiggnika 1,5 m oraz kacie nachylenia 5°,
anodowany na kolor C-0 (kolor naturalny)

m) Wysiegnik (Typ II) — dwuramienny o wysokosci wysiggnika
0,68 m i dtugosci wysiegnika 1,5 m oraz kacie nachylenia 5°.
Rozstaw ramion 180°.

Anodowany na kolor C-0 (kolor naturalny)

kpl.
szt.
mb.
mb.

szt.

mb.
kpl.

szt.

Szt.
szt.

mb.
szt.
mb.

szt.

szt.

mb.
kpl.
szt.
szt.
szt.
kpl.

szt.

szt.

szt.
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n) Wysiggnik (Typ III) — dwuramienny o wysokosci wysiegnika
0,68 m i dlugosci wysiggnika 1,5 m oraz kacie nachylenia 5°.

p)

q)
r)
s)
t)
u)

Rozstaw ramion 120°.

Anodowany na kolor C-0 (kolor naturalny) szt.
Wysiggnik (Typ IV) — trzyramienny o wysokos$ci wysiegnika
0,68 m 1 dlugosci wysiggnika 1,5 m oraz kacie nachylenia 5°.
Rozstaw ramion 120°.

Anodowany na kolor C-0 (kolor naturalny) szt.
Oprawa uliczna LED regulowana, o mocy 158W,

w optyce 074 i temperaturze barwowej Swiatta 4000K, szt.
Tabliczki bezpiecznikowe TB-11 szt.
Tabliczki bezpiecznikowe TB-12 szt.
Tabliczki bezpiecznikowe NTB-3 szt.
Wkiadki topikowe 6A szt.
Przew6d YDYp 3 x 1,5 mm? mb.
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INFORMACJA
Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor Miasto Mlawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mlawa

Nazwa obiektu Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSiR w Mlawie
Adres budowy Mtiawa ul. Kopernika 38

Projektant mgr inz. Seweryn Rutkowski
ul. St. Batorego 27
06-500 Mlawa

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydziat
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Mlawie

2. Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa sieci oSwietlenia obiektow
sportowych na terenie MOSiR w Mtlawie przy ulicy Kopernika.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnosé realizacji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne kabla nn-0,4kV, stupéw o$wietleniowych
wraz z oprawami oraz szafki rozdzielczej SR.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy linii kablowych oraz okres$lenie miejsca montazu shupéw i SR
- Wykonanie robét ziemnych

- Ukladanie kabla energetycznego

- Montaz SR

- Montaz stupow o$wietleniowych

- Montaz opraw oswietleniowych

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonane;j instalacji

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbidrce lub adaptacji:

- nie dotyczy
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Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagroienie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

- Istniejace linie energetyczne niskiego napigcia - podziemne
- Sie¢ wodociagowa i gazowa

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych:

- transport i skladowanie materialdéw budowlanych — przycis$nigcie pracownikowi
koniczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskoérka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparke

- wykopy rgczne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy 1 przysypanie
pracownika

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i stlupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez §wider

- wykopy reczne pod fundamenty i1 stupy — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentéw i shupdw — przycisnigcie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- montaz osprzg¢tu na stacji i wspornikach linii — pracownik moze spasc,
poociera¢ naskorek

- wykonanie skrzyzowania linii z istniejaca linia kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pradem elektrycznym

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzgdzi

- halas: w czasie pracy maszyn i narzgdzi mechanicznych

- wysilek fizyczny: wystgpuje podczas wykonywania wigkszoS$ci prac

Sposob prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikdw zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegélnych fazach rob6t budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie Srodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem o0s6b niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tacznos$ci

- wyposazenie budowy w $rodki pierwszej pomocy

- skladowanie materiatow w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty i
utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbgdny sprzet p. poz
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