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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany posiadajgcy uprawienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie
Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust.1 jako autor projektu

ot. ,REMONT MOGILY ZBIOROWEJ MAUZOLEUM , KALKOWKA"

W MLAWIE"
Zokalizowanego w Miawie na dziotce o nrewid. 176, obreb : 11 Miawa Scalenie,
oSwiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT INS. ELEKTRYCZNEJ




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/90/16 Olsztyn, 07 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (1j. Dz U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KRZYSZTOF KRZEMIENIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 31 marca 1974 r. w Nowym Miescie Lubawskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0110 /PWOE/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz % 5

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C& s

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz L
\/






@ POLSKDA
I 2 B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RGA-EIW-BGR *

Pan Krzysztof Krzemieniewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0029/17

adres zamieszkania m.Pacottowo ul. Gen.Waraksiewicza 15, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




1. Kolejnosé redlizaciji:

—  wyltyczenie geodezyjne

— Uutozenie linil kablowych zgodnie z projektem

— zabudowa szafki oswietleniowej

— posadowienie fundamentow do latam, i szafki oswietleniowej
— montaz latami

— montaz opraw oswietleniowych

— wykonanie wszystkich czynnosci fgczeniowych

— wykonanie pomiarow elekirycznych

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczensiwa i zdrowia ludz:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujqg nastepujqce urzqdzenia:
— infrasfruktura drog dojazdowych,

— linie kablowe nN,

— siec sanifama.

3. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas redlizacji
robdét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia wynikajq z:

— robot wykonywanych na terenie i w poblizu pasa drogi gminnej
— robot ziemnych
— robdt montazowych

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
redlizacji robot szczegolnie niezbednych.

Przed przysfqplen/em do prac nalezy:

opracowac plan BIOZ

— zapoznac pracownikdow z planem BIOZ

— zapoznac pracownikow z frasq linii kablowej

- wskazac miejsca wystepujqgcych zagrozen

— dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzic na pismie
przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w sirefach
szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedzdwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

— prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonywac
fraktujqc jako warunki szczegdlnego zagrozenia.

Projektant:
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1. Podstawa i przedmiot opracowania

1.1. Podstawa
Projekt wykonano na podstawie:
- ustalen ze Zecajgcym,
- literatury branzowsej,
- aktualnych nom i przepisdw branzowych,

1.2. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji z branzy
elekirycznej dia oswietlenia mogity zbiorowej Mauzoleum Kalkowka™ w Mtawie,
Znajdujgcego sie na dziatce nr 176 obreb 11.
Nozwa i adres obiektu, nazwa i adres Inwestora znajdujqg sie na stronie tytutowe]
dokumentacii.

1.3. Ogdlny opis obiektu

Mauzoleum , Kalkéwka™ zZiokalizowane jest na dz. nr 176 obreb 11 w Mtawie. W
ramach remontu obiektu nalezy wykonac instalacje oswietlenia terenu.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje instalacje elekiryczng oswietlenia terenu
mogity zbiorowej Mauzoleum ,,Kalkéwka™ w Mtawie, na dziatce 176 obreb 11.

Projektuje sie:
o szafke oswietleniowq SO,
e kablowq linie oswietleniowq,
e stupy oswietleniowe z oprawami,
e Oprawy oswietleniowe kierunkowe na postumentach.

3. Zasilanie obiektu
Projektowang szafke odwietleniowq zasiic kablem YKY 3x10 mm?2 z szafki
pomiarowej ENERGA wg odrebbnego opracowania.
Szafke oswietleniowg SO projekivje sie joko typowe obudowy rozdzielcze
przystosowane do montazu aparatury modutowe] z drzwiami petnymi. Obudowa
powinna posiadac stopien ochrony IP 44 Il kiase ochronnosci. Wielkos¢ obudowy nalezy
dobrac¢ tak, aby umoziwita zabudowe aparatury zgodnie ze schematem. W SO
zaprojektowano roztgcznik gtowny FR-301 25 A.
Szafka oswietleniowa SO zasila¢ bedzie jednym olbwodem:
- 2 oprawy oswietleniowe LED typu BDS670 LED80-4S/740 PSD | MDM D9 60 na 2
stupach parkowych aluminiowych wys. 4 m na fundamentach typu F 80/100,

- 6 oprawy kierunkowych typu BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL GR z akcesoriami
ICP462 G2 VS D153 GR oraz ZCP462 G2 BSP D153 A20, na przygotowanych
postumentach (fundamentach),

- 3 oprawy kierunkowe typu BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL GR z akcesoriami
LCP462 G2 VS D153 GR oraz ZCP462 G2 BSP D153 A10x40 na przygotowanych

postumentach (fundamentach).
10



Z w/w szafki SO wykonac obwdd oswietleniowy kablem typu YKY 3x6 mm?2,

W stupach parkowych zastosowac tabliczki  przytgczeniowe typu  1ZK
(lednobezpiecznikowe) z bezpiecznikiem é6 A. Wneke stupowq zabezpieczy< pokrywq o
stopniu ochrony IP 44,

Prace montazowe wykonac zgodnie z zastosowanym katalogiem :

*SEUPY | MASZTY OSWIETLENIOWE* ELEKTROMONTAZ Rzeszdw S.A.

Od tabliczek bezpiecznkowych stupowych do opraw odwietleniowych
zastosowac przewdd YDY 3x2,5mm?2.

W gruncie kable utozy¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku. Na catej
dtugosci kabli co 10 m zatozy< opaski kablowe informujgce o typie kabla jego dtugosci,
przekroju i przeznaczeniu. Kable nalezy uktadac na dnie rowdw kablowych jezeli grunt
jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykryC je warstwqg
piasku o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypac warstwe gruntu
rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ foliq ostrzegawczq z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim i zasypac¢ gruntem. W miejscach zblizen i skrzyzowan stosowac rury PCV AROT.
W szafce oswietleniowej i Ztgczach stupowych zatozyC na kablach frwate oznaczniki
grawerowane podajgc typ oraz kierunek zasilania kabli.

4. Sterowanie oswiefleniem

Szafke odwietleniowq nalezy wyposazy< poza sterowaniem recznym oswietienia
takze w zegar astronomiczny, kidry bedzie wytgczat oswietlenie o zadanej godzinie,
dodatkowo mozna uzy¢ zegara do zablokowania wigczenia o$wietienia przed
zapadnieciem zmroku.

5. System ochrony od porazen

Jako system ochrony od porazen w Ilini odwietlenia przyjeto uktad TN-C.
Konstrukcije stupdw oswietleniowych uziemic. Uziom potgczyc z przewodem PEN poprzez
zacisk we wnece stupa. Uziomy wykonac o rezystancji R<30Q.

6.0bliczenia

6.1. ZESTAWIENIE MOCY
-Moc szczytowa
Oprawy projektowane:
24TW +9x30W = 0,364 kW
Prad szczytowy
Ps 364

= = =1,93A
U-cos¢, 230-0,82

Is

Dobiera sie zabezpieczenie w szafce pomiarowej S301 B25 A.

6.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - zasilanie szafki o$wietleniowej

YKY 3xq[nm2
zasilanie dt 115 m




I TR
y-S 56-6

|1z :O,8-£:541A
0,34

Prad wyfaczalny w czasie krdtszym niz 0,2 sekundy rowny jest:

R =

Iw=1In-k=20-5=100A
Iw=100A< 1z =541A

Dla obwodu oswietleniowego projektuje sie zabezpieczenia S301 B20A.

6.3. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODOW Z WARUNKU SPADKU NAPIECIA.

_2-P-L-100 2-364-115-100

AU — = =
y-s-U 56 -6 - 230

=0,47% < 4%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat zachowany.

7.Uwagi koncowe

- wykonac inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych urzgdzen,

- uwzglednic uwagi instytuciji uzgadniajgcych oraz BIOZ,

- Wszystkie urzadzenia i materiaty podano joko wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie
urzqdzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jokosci
i moziiwosci pracy materiatow i urzgdzen zamiennych,

- obudowy stupdw i skizynek przytgczeniowych trwale potgczyeE z przewodem
ochronnym PE,

- po wykonaniu prac instalacyjno — montazowych nalezy wykonac pomiary
rezystancji izolacji, natezenia oSwietlenia iskutecznosci  ochrony  przeciw
porazeniowe.

Projektant:
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8.Tabela Réwnowaznosci

Zalacznik do dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. :,, Remont mogity zbiorowej
Mauzoleum "Kalkéwka" w Miawie”.

PHILIPS Color
Kinetics

1.
PHILIPS Color
Kinetics

2.
PHILIPS

3.

Burst Powercore
gen3,
IntelliHue

Burst Powercore
gen3,
IntelliHue

PHILIPS BDS670

T25 MDM LEDS80/-
NO

13

-Sprawnos¢ 48/W; strumien swiatta 1000Im;
-IP65, Maksymalny pobor energii 19,8W; Kat
rozsyhu 10/40

- gwarancja producenta min. 5 lat;

Sprawnos¢ 48/W; strumien $wiatta 1000Im;
-IP65, Maksymalny pobor energii 20; Kat
rozsyhu 20

- gwarancja producenta min. 5 lat;
-Sprawnos$¢ wemwStrumien $wiatta min 8000Imy;
IP66, IK10,

- Wskaznik oddawania barw >70

- gwarancja producenta min. 5 lat;



