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Brodnica, 09.08 2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany posiadający uprawienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy 

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie 

Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust.1 jako autor projektu  

pt. „REMONT MOGIŁY ZBIOROWEJ MAUZOLEUM „KALKÓWKA”                             

W MŁAWIE” 

zlokalizowanego w Mławie  na działce  o nr ewid. 176, obręb : 11 Mława Scalenie, 

oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT  INS. ELEKTRYCZNEJ 
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1. Kolejność realizacji: 

 wytyczenie geodezyjne  

 ułożenie linii kablowych zgodnie z projektem 

 zabudowa szafki oświetleniowej 

 posadowienie fundamentów do latarń, i szafki oświetleniowej 

 montaż latarni 

 montaż opraw oświetleniowych 

 wykonanie wszystkich czynności łączeniowych 

 wykonanie pomiarów elektrycznych 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 Na trasie i w pobliżu wykonywanych prac występują następujące urządzenia: 

 infrastruktura dróg dojazdowych, 

 linie kablowe nN, 

 sieć sanitarna. 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Przewidywane zagrożenia wynikają z: 

 robót wykonywanych na terenie i w pobliżu pasa drogi gminnej 

 robót ziemnych  

 robót montażowych  

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niezbędnych. 

Przed przystąpieniem do prac należy: 

 opracować plan BIOZ  

 zapoznać pracowników z planem BIOZ 

 zapoznać pracowników z trasą linii kablowej  

 wskazać miejsca występujących zagrożeń 

 dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie 

przeprowadzone szkolenie. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 prace w pobliżu i przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać 

traktując jako warunki szczególnego zagrożenia.  
 

      

    Projektant: 
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1.  Podstawa i przedmiot opracowania 
 

1.1. Podstawa 

Projekt wykonano na podstawie: 

-    ustaleń ze zlecającym, 

-    literatury branżowej, 

-    aktualnych norm i przepisów branżowych, 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji z branży 

elektrycznej dla oświetlenia mogiły zbiorowej Mauzoleum :Kalkówka” w Mławie, 

znajdującego się na działce nr 176 obręb 11. 

Nazwa i adres obiektu, nazwa i adres Inwestora znajdują się na stronie tytułowej 

dokumentacji. 

 

1.3. Ogólny opis obiektu 
 

 Mauzoleum „Kalkówka” zlokalizowane jest na dz. nr 176 obręb 11 w Mławie. W 

ramach remontu obiektu należy wykonać instalację oświetlenia terenu. 

 

2. Zakres opracowania 
 

Opracowanie niniejsze obejmuje instalację elektryczną oświetlenia terenu 

mogiły zbiorowej Mauzoleum „Kalkówka” w Mławie, na działce 176 obręb 11. 

 

Projektuje się: 

  szafkę oświetleniową SO, 

  kablową linię oświetleniową, 

  słupy oświetleniowe z oprawami, 

 oprawy oświetleniowe kierunkowe na postumentach. 
 

3. Zasilanie obiektu 

Projektowaną szafkę oświetleniową zasilić kablem YKY 3x10 mm2 z szafki 

pomiarowej ENERGA wg odrębnego opracowania. 

Szafkę oświetleniową SO projektuje się jako typowe obudowy rozdzielcze 

przystosowane do montażu aparatury modułowej z drzwiami pełnymi. Obudowa 

powinna posiadać stopień ochrony IP 44 i II klasę ochronności. Wielkość obudowy należy 

dobrać tak, aby umożliwiła zabudowę aparatury zgodnie ze schematem. W SO 

zaprojektowano rozłącznik główny FR-301 25 A. 

Szafka oświetleniowa SO zasilać będzie jednym obwodem: 

- 2 oprawy  oświetleniowe LED typu  BDS670 LED80-4S/740 PSD I MDM D9 60 na 2 

słupach parkowych aluminiowych wys. 4 m na fundamentach typu F 80/100, 

- 6 oprawy kierunkowych typu BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL GR z akcesoriami 

ZCP462 G2 VS D153 GR oraz ZCP462 G2 BSP D153 A20, na przygotowanych 

postumentach (fundamentach), 

 

- 3 oprawy kierunkowe typu BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL GR z akcesoriami 

ZCP462 G2 VS D153 GR oraz ZCP462 G2 BSP D153 A10x40 na przygotowanych 

postumentach (fundamentach). 
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Z w/w szafki SO wykonać obwód oświetleniowy kablem typu YKY 3x6 mm2. 

W słupach parkowych zastosować tabliczki przyłączeniowe typu IZK 

(jednobezpiecznikowe) z bezpiecznikiem 6 A. Wnękę słupową zabezpieczyć pokrywą o 

stopniu ochrony IP 44. 

Prace montażowe wykonać zgodnie z zastosowanym katalogiem : 

*SŁUPY I MASZTY OŚWIETLENIOWE* ELEKTROMONTAŻ Rzeszów S.A. 

Od tabliczek bezpiecznikowych słupowych do opraw oświetleniowych 

zastosować przewód YDY 3x2,5mm2. 

W gruncie kable ułożyć na głębokości 0,7m na podsypce z piasku. Na całej 

długości kabli co 10 m założyć opaski kablowe informujące o typie kabla jego długości, 

przekroju i przeznaczeniu. Kable należy układać na dnie rowów kablowych jeżeli grunt 

jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą 

piasku o tej samej grubości. Na warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu 

rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze 

niebieskim i zasypać gruntem. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań stosować rury PCV AROT. 

W szafce oświetleniowej i złączach słupowych założyć na kablach trwałe oznaczniki 

grawerowane podając typ oraz kierunek zasilania kabli. 

 

4. Sterowanie oświetleniem 

 Szafkę oświetleniową należy wyposażyć poza sterowaniem ręcznym oświetlenia 

także w zegar astronomiczny, który będzie wyłączał oświetlenie o zadanej godzinie, 

dodatkowo można użyć zegara do zablokowania włączenia oświetlenia przed 

zapadnięciem zmroku. 

 

5. System ochrony od porażeń 
Jako system ochrony od porażeń w linii oświetlenia przyjęto układ TN-C. 

Konstrukcje słupów oświetleniowych uziemić. Uziom połączyć z przewodem PEN poprzez 

zacisk we wnęce słupa. Uziomy wykonać o rezystancji R30. 

 

6.Obliczenia  
 

6.1. ZESTAWIENIE MOCY 

- Moc szczytowa 

Oprawy projektowane: 

2x47W + 9x30W  = 0,364 kW  

Prąd szczytowy  

A
U

93,1
82,0230

364

cos

P
  Is

s

s









 

Dobiera się zabezpieczenie w szafce pomiarowej S301 B25 A. 

 

6.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI SZYBKIEGO WYŁĄCZENIA – zasilanie szafki oświetleniowej 

 
                     YKY 3x6 mm2 

dł. 115 m zasilanie 
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Prąd wyłączalny w czasie krótszym niż 0,2 sekundy równy jest: 
 

AkInIw 100520   

AIzAIw 541100   

 

Dla obwodu oświetleniowego projektuje się zabezpieczenia  S301 B20A. 

 

6.3. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODÓW  Z WARUNKU SPADKU NAPIĘCIA. 
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Warunek dopuszczalnego spadku napięcia został zachowany.  
 

7.Uwagi końcowe 
- wykonać inwentaryzację geodezyjną wybudowanych urządzeń, 

- uwzględnić uwagi instytucji uzgadniających oraz BIOZ, 

- Wszystkie urządzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie 

urządzeń zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości 

i możliwości pracy materiałów i urządzeń zamiennych, 

- obudowy słupów i skrzynek przyłączeniowych trwale połączyć z przewodem 

ochronnym PE, 

- po wykonaniu prac instalacyjno – montażowych należy wykonać pomiary 

rezystancji izolacji, natężenia oświetlenia i skuteczności ochrony przeciw 

porażeniowej. 

 

Projektant: 
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8.Tabela Równoważności 
 

Załącznik do dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. :,, Remont mogiły zbiorowej 

Mauzoleum "Kalkówka" w Mławie”. 

 

 

LP. 

PRODUCENT/ 

NAZWA/ 

SYSTEM 

MATERIAŁY/ 

URZĄDZENIA 

OPISANE W 

DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ 

MINIMALNE 

PARAMETRY/CECHY/WŁAŚCIWOŚCI 

DOTYCZACE RÓWNOWAŻNOŚCI 

MATERIAŁÓW/URZĄDZEŃ 

1.  

PHILIPS Color 

Kinetics 
Burst Powercore 
gen3, 
IntelliHue 

-Sprawność 48/W; strumień światła 1000lm;  

-IP65, Maksymalny pobór energii 19,8W; Kąt 

rozsyłu 10/40 

- gwarancja producenta min. 5 lat; 

2. 

PHILIPS Color 

Kinetics 
Burst Powercore 
gen3, 
IntelliHue 

Sprawność 48/W; strumień światła 1000lm;  

-IP65, Maksymalny pobór energii 20; Kąt 

rozsyłu 20 

- gwarancja producenta min. 5 lat; 

3. 

PHILIPS   
PHILIPS  BDS670 
T25 MDM LED80/- 
NO 

-Sprawność 146 lm/WStrumień światła min 8000lm; 

IP66, IK10, 

- Wskaźnik oddawania barw ≥70 

- gwarancja producenta min. 5 lat; 

 

 

 


