PROJEKTOWANA [ZOLACJA TERMICZNA—
Sciany - na calej wysokosci - styropian fasadowy gr.10cm
obrobka blacharka nad izolacjg na scianie

PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKI,E/NNEJ:f
1 sztuka okien ALU o wym. 198 x 653 cm, kolor grafit
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PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA:——
- tapeta z widkna szklanego
- sufit podwieszany z plyty g-k 2x na konstrukgji aluminiowej
- folia paroizolacyjna
- ocieplenie natryskowe gr.15cm+5¢m (na krokwiach)
- istniejaca boazeria: boazeri nie demontujemy
- konstrukcja dachu-isiniejaca

—PORECZ STALOWA - stal malowana proszkowo
| wymiary ksztattownika prostokginego - 20x40
| Mocowanie - pret gwintowany M8

nakretka M8, ptaskownik 40 x 4 mm x 2 szt
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PROJEKTOWANA [ZOLACJA TERMICZNA:

- tapeta z wibkna szklanego

- sufit podwieszany z piyty g-k 2x na konstrukcji aluminiowej
- folia paroizolacyjna

- ocieplenie natryskowe gr.15cm+5cm (na krokwiach)

- istnigjaca boazeria: boazeri nie demontujemy

- konstrukcja dachu
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OBROBKA BLACHARSKA NAROZA - na konstrukcji—
drewnianej (drewno zabezpieczone NRO) o wymiarach
20x10cm na calej wysokosci, blacha gr. 0,7mm

=) —PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA:
' Sciany parteru - styropian fasadowy gr.10cm
$ciany fundamentowe - plyty kamienne do renowacji, fugowanie
i uzupelnienie

—PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNE.J:
1 sztuka okien ALU o wym. 175 x 278 cm, kolor grafit
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Architektura & Budownictwo

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywal tgcznie z catym wielobranzowym
projektem technicznym, ktérego jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiarow podanych na rysunku; przed
przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdziC na budowie
wszystkie rzedne wysokoSciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania
wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodnic z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowad
zgodnie z whasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlanag.

4. Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet elementdw i dodatkdw
niezbednych do wtasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania
zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktéw, nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentdw danych produktéw i
powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wihasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

6. Lokalizacja koncéwek instalacji na podstawie projektéw branz
instalacyjnych.
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