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Charakterystyka urzadzenia

1. Linia kablowa nN-0,4 kV zasilana ze stacji T761375

1.1. Budowa
a) szafka oswietleniowa SO - 1 szt.
b) typ 1 przekroj kabla nN-0,4 kV - YAKXS 4 x 50 mm?
- dlugos$¢ trasy -11m
- dlugos¢ catkowita kabla -20 m
¢) typ 1 przekrgj kabla nN-0,4 kV - YAKXS 4 x 25 mm?
- dlugos$¢ trasy -87m
- dtugos$¢ catkowita kabla -102 m
d) fundament prefabrykowany B-60 - § szt.
e) stup oswietleniowy aluminiowy o wysokosci 8 m
z wysiggnikiem jednoramiennym - 5 szt.
f) oprawa o$wietleniowa LED o mocy 48W - § szt.
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Mtawa, dnia 10.09.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami.).

Oswiadczam
ze projekt budowlany na budowe sieci oswietleniowej nN-0,4kV przy drodze
taczacej ulice Smolarnia z ulica Grzebskiego w Milawie gm. Mtawa zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant: .........ccccooviiiiiniiiiniiieee,
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego na przebudowe linii kablowej niskiego napigcia
oswietlenia ulicznego przy drodze Iaczacej ulice Smolarnia z ulicg Grzebskiego
w Mtawie.

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt opracowano w oparciu o:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g
h)

Zlecenie Inwestora

Podktady geodezyjne w skali 1:500.
Uzgodnienia z Inwestorem.

Warunki Przytaczenia

Opini¢ ZUD.

Uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR SA
Wizj¢ oraz pomiary w terenie.
Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres projektu
2.1. Budowa linii kablowej nN-0,4kV

Budowa linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS 4 x 50 mm?
o dtugosci 11 m.

Budowa linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS 4 x 25 mm?
o dlugosci 87 m

Montaz 5 stupéw aluminiowych o wysokosci 8 m z wysiegnikiem
jednoramiennym.

Montaz 5 opraw typu LED o mocy 48W.

3. Prace projektowe

3.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

napigcie znamionowe linii - 230/400V,

napigcie znamionowe izolacji -1kV,

przewody robocze - 4x25 mm? i 4x50 mm?
fundament - prefabrykowany

typy stupow - aluminiowe anodowane
typy opraw - LED

izolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS
strefa klimatyczna - pierwsza.
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3.2

3.3.

Budowa sieci o$wietleniowej nN-0,4 kV

W zwiagzku z projektowang budowg drogi taczacej ulice Smolarnia z ulicg
Grzebskiego w Mtawie projektuje si¢ budowe nowego, energooszczednego
oswietlenia ulicznego opartego na oprawach LED.

W zakres budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

* Montaz szafki o§wietleniowej SO, wolnostojacej na fundamencie - rys. 2;

e Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 50 mm?
o dtugosci 11 m (20 m) - zasilenie projektowanej szafki oswietleniowe;]
SO z istniejgcej stacji transformatorowej T761375 Mtawa Warszawska;

* Budowa z projektowanej szaftki SO, dwoch odcinkéw (obwoddéw) linii
kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 25 mm? o tacznej dtugosci
trasy 87 m (102 m);

* Montaz 5 aluminiowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 8 m wraz
z wysiggnikiem jednoramiennym o di. wysiegu 1,1 m,

* Montaz 5 opraw oswietleniowych LED o mocy 48 W;

Szczegbty zwigzane z budowa sieci oswietleniowej ujeto w zestawieniu
materiatOw, natomiast miejsce posadowienia stupéw oswietleniowych oraz
przebieg trasy projektowanych kabli  przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz schemacie — rys. 3.

Spos6b zasilenia projektowanego oswietlenia - przytacze

Projektowang sie¢ os$wietleniowg nalezy zasili¢ zgodnie z Warunkami
Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/19/053548 =z dnia
18.09.2019r. oraz ponizszymi zapisami:

a) Dla potrzeb zasilenia projektowanej sieci oswietleniowe] nalezy
zabudowac¢ szafke oswietleniowg SO (dwuobwodowa), zlokalizowana
w pasie nowoprojektowanej drogi - zgodnie zaznaczeniem na planie
zagospodarowania terenu.

b) Szafk¢ SO nalezy wyposazy¢ w miejsce na zabudowanie uktadu
pomiarowego 3-fazowego dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar
sterujacy umozliwiajacy automatyczne zalgczanie i wytgczanie obwodow
oswietlenia.

c¢) Projektowang szafk¢ osSwietleniowg SO nalezy zasili¢ ze stacji
transformatorowej T761375 Mlawa warszawska, kablem typu YAKXS
4x50 mm? o dhugosci 11 m (20 m). W stacji projektowany kabel nalezy
podiaczy¢ pod wolng podstawe bezpiecznikowg (pole nr 8) rozdzielnicy
nn oznaczonej numerem 1, zgodnie z rysunkiem 2.
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3.4. Sposob utozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢ w wykopie o gigbokosci 0,8 m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, linig falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢
w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m
oraz przy skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury oslonowej), na ktérych
nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajgce: poziom napigcia, typ 1 przekrdj
kabla, rok utozenia kabla, witasciciela linii.

Po utozeniu kabla na podsypce z piasku 1 zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
1 odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki
ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm 1f3czac ja z uziomem szafki SO.
Bednarke ulozy¢ w rowie kablowym 0,1 m nad kablem. Po utozeniu
bednarki wykop zasypa¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej oczyszczonej
z gruzu i kamieni, przykrywajac to folig koloru niebieskiego. Po przykryciu
folia wykop wyréwna¢ ziemig rodzimg oczyszczong z gruzu i kamieni
ubijang warstwami.

Przy skrzyzowaniu oraz zblizeniu projektowanego kabla z istniejgcymi
1 projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi stosowa¢ rury ochronne typu
DVK-75, natomiast przy skrzyzowaniu z projektowang ulicg oraz pod rzeka
Seracz stosowac rury ochronne typu SRS-110 — utozone metodg przecisku.
Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za pomoca systeméw
uszczelnien GABO.

Przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabla.

Tras¢ kabla oraz miejsce ulozenia rur ochronnych przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupéw i ukladaniu kabla
wykonaé recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikéw tych
urzgdzen. Pozostale wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie.
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3.5. Stupy 1 oprawy oswietleniowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na 5 stlupach aluminiowych o wys. 8 m
z wysiggnikiem aluminiowym jednoramiennym o di. wysiegu 1,1 m.
Srednica stupa przy podstawie wynosi 146 mm a $rednica zakonczenia
wysiegnika wynosi 60 mm.

1100

S
B S
95 g
o146 I
L 1154Us

Sa to stupy anodowane na kolor C65 grafit - minimalna grubos$¢ anody
nie mniej niz 20mq (mikronéw). Grubos¢ $cianki dolnej stupa powinna
wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm natomiast Scianki gornej nie mniej niz
4 mm. Podstawa stlupa powinna by¢ wykonana z przetloczonej blachy
aluminiowej o grubosci 10 mm, o wymiarach 320 x 320 i rozstawie Srub
250 x 250 zapewniajacej stabilno$¢ catej konstrukcji. Na wysokosci
0,6 m powinna znajdowa¢ si¢ wneka stupowa o wym. 400 x 95
wyposazona w listwe¢ umozliwiajacg zamontowanie ztgcza stupowego.
Wneka musi by¢ zamykana na specjalne, wbudowane zamki, ktére po
zamknieciu drzwiczek przenosza obcigzenia stlupa nie powodujac jego
ostabienia. Dodatkowo stupy powinny by¢ zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci 350 mm.

16



b) Stupy

nalezy posadowi¢

na

fundamentach  prefabrykowanych

betonowych B-60 o wadze 170 kg kazdy, mocujac je za pomocg $rub.
Sruby powinny zosta¢ zabezpieczone (ostoniete) kapturkami z tworzywa.

T9mm

koszulka
termokurczliwa

11002

] “R40

¢) Na wysiegnikach nalezy zamontowa¢ 5 opraw LED

M18x28
187

Jul

L 1900,

%

400

—

@70

(860)

180,

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

w optyce DW 1 temperaturze barwowej §wiatta 4000K.

2
78 960 x 100

—

~

%
[ §

|

Charakterystyka

Stopien ochrony IP P66

dla ukfadu optycznego i zasilacza

Klasa ochronnosci ]

Napiecie zasilania 220 - 240V AC

Czestotliwoic napiecia 50- 60 Hz

Wspotczynnik mocy 20.95

Prad rozruchowy

464 / 250us (dla CUDDLE LED 48, 60 i 72W),
534 / 300us {dla CUDDLE LED 96, 120 i 144W)

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej

10kV

Obstugiwany system sterowania

DAL

Zakres temperatur pracy

od -40°C do +40°C

Materiat stop aluminium, anodowany
Kolor inox / czarny

na wysiegniku z zakoficzeniem g60x150mm;
Montaz wysokoi montazu: od 6 do 12 m

w zaleznosci od ukfadu optycznego

Uklad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modut LED
Czas pracy diod L90F10 50 000h
Gwarancja 5 lat

Dw

a5

odyfkim
0 - C180

600

50 - 270

mocy 48W kazda

[

]

0.048m?
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Powyzsza oprawa przeznaczona jest do montazu na wysiegniku, gdzie
srednica zakonczenia wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja
oprawy musi by¢ wykonana z profili oraz blach, wykonywanych
z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) 1 zabezpieczona
przez anodowanie (w kolorze grafitowym — C65) - minimalna grubo$¢
anody nie mniej niz 20mq (mikronéw).

Ksztalt oprawy wedlug powyzszego rysunku. Oprawa musi byc¢
wyposazona w 24 diody CREE XT-E lub rownowazne. Diody powinny
by¢ umieszczone na plytce drukowanej MCPCB 1z elementami
zabezpieczajacymi, zintegrowanymi z soczewka asymetryczng wykonang
z tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych.
Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora.
Wykorzystana do obliczen oprawa jest o mocy 48W i strumieniu 6800
Im. Efektywnos¢ swietlna oprawy po stratach powinna wynosi¢ nie mniej
niz 124 1m/W. Ponadto oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢ wymiany
pojedynczych moduléw optycznych gdzie wymiana pojedynczego
modutu optycznego nie moze przekracza¢ 20% wartosci oprawy co
z kolei ma wplyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji.

Kolejnym aspektem ekonomicznym jest fakt, by przy temperaturze barwy
swiatta 4000K oprawa osiggata efektywnos¢ energetyczng klasy A++ co
ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych,
a takze pozytywnie wptywa na $rodowisko naturalne. Zywotno$é diod
LED powinna wynosi¢ minimum 50 000 godzin, a gwarancja producenta
na opraw¢ minimum 5 lat. Oprawa musi by¢ przystosowana do pracy
w temperaturach od -40°C do 55°C. W oprawie powinien by¢
zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia:
przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego
1 zasilacza. Oprawy muszg posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejagcymi elementami
mocujgcymi 1 by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ jednolita powierzchnig w czesci
gérnej co wplywa na brak mozliwosci zbierania si¢ zanieczyszczen
pochodzacych ze srodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie,
pyly). Zastosowanie opraw rOwnowaznych to znaczy nie gorszych od
proponowanych  przewiduje = rOwniez  rozwigzanie = zwigzane
z odprowadzeniem ciepta. Radiator ktory jest stosowany celem
odprowadzenia ciepta nie moze znajdowa¢ si¢ na zewnatrz oprawy
(o ksztalcie ryflowanym), poniewaz wplywa on na zbieranie si¢
zanieczyszczen.
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d) Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w zlaczach stupéw stosujac tabliczki
stupowe typu TB-11 za pomocg wktadek topikowych Bi o wartosci 6A.

s

e) Od ztacz typu TB do poszczegbdlnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2,5 mm?.

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo- zwarciowe w
czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5 sek. Jako przewody
ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach.
Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nn nalezy wyr6zni¢ niebieskim
kolorem izolacji a ich konce w miejscach przytaczen oznaczy¢ koncoéwka koloru
z6ttozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢ na koncach linii kablowych
1 w miejscu rozcigcia linii oswietleniowej. We wnekach stupéw przewody
neutralno-ochronne  ,,PEN”  przylagczy¢ do  zacisku  uziemiajgcego
projektowanych stupéw. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki PFe/Zn
25x4mm ukltadanej we wspOlnym wykopie razem z kablami. Wartos¢
uziemienia pojedynczego stupa oswietleniowego oraz szafki oswietleniowej nie
moze przekroczyc¢ 10 Q.

5. Uwagi koncowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.

b) Umiejscowienie projektowanych stupow oswietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

c) Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowigzujacych norm, albuméw, katalogow, przepiséw
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczng.

d) Tyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;j.

e) Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
BHP i uzgodnieniami.
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g)

h)

J)

Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdci¢ szczeg6lng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglosci pionowe byty zgodne
z normga PN-75/E-05100.

Informuje si¢ o koniecznosci stosowania do budowy materialow
posiadajacych atesty.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

Teren po wykonaniu wykopéw wyréwnac i1 doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.

Dla materiatow mogacych wprowadzi¢ zagrozenie Srodowiskowe
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ ,karte charakterystyki substancji
niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)
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Zestawienie material6w podstawowych

Linia kablowa

1. Szafka oSwietleniowa, dwuobwodowa z fundamentem kpl. 1

- zegar astronomiczny Szt. 1

- WT-00/gG 20A Szt. 3

- ogranicznik mocy ETIMAT-T, 16 A SZt. 3
2. Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 50 mm? mb. 20

- czteropalczatka termokurczliwa SEH4 47-23 (35-95) Szt. 2
3. Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 25 mm? mb. 106

- czteropalczatka termokurczliwa SEH4 35-15 (6-35) Szt. 2
4. Tablice informacyjne z trwalymi napisami zawierajagcymi

informacje: poziom napigcia, typ i przekrdj kabla, rok utozenia

kabla, wtasciciela linii zamontowane:

- w szafce SO 1 w stacji SZt. 4

- na kablu w ziemi z opaska $ciagajaca SZt. 10
5. Rura ochronna DVK 75 mb. 4
6. Rura ochronna DVK 110 mb. 2
7. Rura ochronna SRS 110 mb. 21
8. System uszczelnien GABO typu SRA 110 SZt. 4
9. Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm mb. 110
10. Pret uziomowy stalowy oc. fi 16mm (4szt. x 1,5m) kpl. 4
11. Uchwyt krzyzowy Szt. 4
12. Grot Szt. 4
13. Sruba ocynkowana M10 x 25 SZt. 8
14. Piasek na podsypke m3 7
15.WT-1/gG 40A (stacja) SZt. 3
Stupy i oprawy oswietleniowe
1. Stupy aluminiowe o wysokosci 8 m, z wysiggnikiem

jednoramiennym, anodowane na kolor C65 (kolor grafit) Szt. 5
2. Fundament prefabrykowany B-60 Szt. 5
3. Komplet nakregtek ocynkowanych 4xM24 kpl. 5
4. Tabliczki bezpiecznikowe TB-11 Szt. 5
5. Wktadki topikowe 6A SZt. 5
6. Oprawa uliczna LED 48W 4000K, w optyce DW

anodowana w kolorze stupa C65 (kolor grafit) SZt. 5
7. Przew6d YDYp 3 x 2,5 mm? mb. 45
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mapa
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schemat
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schemat
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INFORMACI]A
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydziat
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa
Powiatowego w Mtawie.

2. Pomiary uzupetniajgce w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa linii kablowej nN-0,4kV przy
drodze taczacej ulice Smolarnia z ulicg Grzebskiego w Mtawie gm. Mtawa.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnosé realizacji:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie miejsca montazu stupoéw oswietleniowych, szafki SO oraz trasy
linii kablowe;j

- Wykonanie rob6t ziemnych

- Ukladanie kabli oswietleniowych

- Montaz szafki o§wietleniowej SO

- Montaz stupéw oswietleniowych

- Montaz opraw o$wietleniowych

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzagdkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie 1 odbior wykonanej instalacji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbidérce lub
adaptacji:
- Nie dotyczy

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejace linie energetyczne kablowe nN
- Istniejace sieci wodociggowa, telefoniczna, gazowa i kanalizacyjna
- Droga gminna — ruch samochodowy
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Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych:

transport 1 sktadowanie materiatow budowlanych — przyci$nigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

wykopy mechaniczne pod fundamenty — zaczepienie, zahaczenie pracownika
wykopy reczne pod fundamenty — oberwanie si¢ skarpy 1 przysypanie
pracownika

montaz 1 stawianie fundamentéw oraz slupéw — przycisni¢cie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu
porazenie pragdem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

hatas: w czasie pracy maszyn 1 narz¢dzi mechanicznych

wysilek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

szczegblnie niebezpiecznych:

zapoznanie pracownikow  zatrudnionych na budowie z  zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegdlnych fazach rob6t budowlanych
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania robét

prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczno — ochronne
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0séb niezatrudnionych
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki facznosci

wyposazenie budowy w srodki pierwszej pomocy

sktadowanie materiatbw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty
1 utrudniaty dojazdu i dojscia

wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

Opracowat:
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