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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat opracowania: Budowa drogi taczacej Smolarnia z ulica Grzebskiego w Mtawie.
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4.2 Szczegot wylotu W2
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1.0.
1.1.

1.1.1.

1.2.

Wstep

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektwykonawczy drogi faczacej ulice Smolarnia z ulicg
Grzebskiego w Miawie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej zbierajacej wody opadowe z
projektowanego ukfadu drogowego i odprowadzajace;j je do rzeki Seracz.

Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia;
formalna umowa,

)

) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
) opinia geotechniczna,
)
)

o O T QO

inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

f)  obowigzujace przepisy i normy,

g) pozostate opracowania branzowe.

D

Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan pofozony jest w centralnej czeSci Mtawy przy ul. Grzebskiego. Wg J. Kondrackiego Mtawa
potozona jest na skraju tzw. Wyniesienia Mitawskiego wchodzacego w sktad Niziny
Potnocnomazowieckiej. Wyniesienie Miawskie to tagodnie pochylona w kierunku potudniowym
wysoczyzna polodowcowa uksztattowana w wyniku procesow akumulacji glacjalnej podczas zaniku
ladolodu stadiatu potnocnomazowieckiego zlodowacenia Srodkowopolskiego (Warty). Otwér badawczy nr
1 wykonany zostat w bezpo$rednim sasiedztwie rzeki Seracz. Rzedne terenu 140,5-141,8npm.

Teren inwestycji lezy w obrebie niecki mazowieckiej. Podtoze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzedu
reprezentowane przez ity, mutki i piaski kwarcowo- glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania znaczenie
majq jedynie utwory czwartorzedowe reprezentowane przez utwory nasypowe, utwory organiczne w
formie namutdw oraz zastoiskowe w postaci pytow i piaskow.

W obszarze badan wode gruntowg w otworze nr 1 stwierdzono w postaci lekko napigtego zwierciadta,
ktore stabilizuje sie na gtebokosci 1,0m ppt. W otworze badawczym nr 2 woda gruntowa wystepuje w
postaci swobodnego zwierciadta na gtebokosci 2,5m ppt.

Cechy gruntow jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych (,in situ”). W
zakresie tych badan poza analizg makroskopowg rodzaju i stanu gruntu. Stopien plastycznosci gruntow
okreslono przy pomocy $cinarki obrotowej. Stopiert zageszczenia okreslono przy pomocy sondy lekkiej.
Zespoty geologiczno — genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami normy PN-
81/B-3020.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Warstwa | - nasyp organiczny z gruzem. Nie okre$lano parametréw geotechnicznych tej warstwy.
Warstwa Il — utwory zastoiskowe w postaci piasku drobnego Sredniozageszczonego 1D=0,40

Warstwa Ill - utwory $rednio spoiste zastoiskowe, konsolidacja typ ,C” Ze wzgledu na stopien
plastyczno$ci warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa lll a - pyt w stanie plastycznym IL=0,35

Podwarstwa lll b — pyt w stanie migkkoplastycznym 1L=0,55
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2.0.

21.

2.2,

2.21.

Warstwa IV — utwory organiczne w postaci namutu. Nie okre$lano parametréw geotechnicznych tej
warstwy.
Obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

Kanalizacja deszczowa.

Stan istniejacy.

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany bedzie zlokalizowany miedzy ulicg Stanistawa Grzebskiego, a
budynkiem przy ulicy Smolarnia 6.

Ulica Stanistawa Grzebskiego posiada nawierzchnie asfaltowa i przekrdj uliczny. Szeroko$¢ jezdni ulicy
Grzebskiego wynosi 9,0 m. Po obu stronach jezdni znajdujg si¢ chodniki o nawierzchni z kostki
betonowej. Chodniki posiadajg szerokos¢ 2,0 m.

Ulica Smolarnia, taczaca projektowany odcinek drogi, posiada szeroko$¢ okoto 5,0 m. Ulica Smolarnia
posiada nawierzchnie z kostki betonowej szarej, ograniczong kraweznikiem betonowym. Wzdtuz jednej
strony jezdni zlokalizowany jest chodnik o szeroko$ci 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej.
Teren przeznaczony pod budowe drogi jest niezagospodarowany, poro$niety trawa.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
sieC teletechniczna, kanalizacja sanitarna.

W stanie istniejacym z uwagi na brak zagospodarowania terenu brak jest kanalizacji deszczowej oraz
innych urzadzen odwadniajgcych.

Stan projektowany.

Plan sytuacyjny.

W zwigzku z projektowang wg branzy drogowej budowg uktadu drogowego taczacego ulice Smolarnia z
ul.Grzebskiego w Mtawie projektuje sie wykonanie nowych wpustow ulicznych wraz z odcinkami
kanalizacji deszczowej, ktora zostanie odprowadzona do rzeki Seracz. Opracowanie operatu
wodnoprawnego wg odrebnej teczki. Projektuje sie kanalizacje deszczowg z rur PVC o $rednicy dn250,
zatamania trasy sieci wykonane zostang w studniach betonowych o $rednicy 1200 mm oraz w studniach
PP o $rednicy 600 mm. Przed wylotami W1 i W1 zaprojektowano uktady podczyszczajgce ztozone z
osadnika i separatora ropopochodnych.

2.3. Obliczenia hydrauliczne

2.3.1.

Zlewnia

Zlewnie przyjeto na podstawie planu sytuacyjnego projektowanego wg branzy drogowej. Do zlewni F2
ujeto takze czes¢ istniejacej nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienie dachu budynku nr 6.

Strona: 5



AS-PROJEKT

2.3.2.

a)

Bilans wod opadowych - kanalizacja deszczowa

Obliczenie wielkos$ci natezenia deszczu nawalnego:

Gdzie:
g= 170 [I/s ha] natezenie deszczu miarodajnego
WY — wspotczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:

Fz- powierzchnia zlewni zredukowanej (po przemnozeniu zlewni F przez wsp. V)

¥=1,00 dla dachow,

Q=qgx¥YxFx¢

W=0.90 dla nawierzchni bitumicznej,
W=0,85 dla nawierzchni z kostki betonowej,
W=0,1 dla terenow zielonych,
¢ — wspotczynnik opdznienia, przyjeto ¢=1,0;
F — powierzchnia zlewni w [ha], okre$lona na podstawie planu sytuacyjnego w skali 1:500.

Qsek — przeptyw w ciggu sekundy
Q15 min — przeptyw w ciggu 15 minut
Qn.max — przeptyw w ciggu godziny

Obliczenie odplywu wod deszczowych z powierzchni F1

Lo | Rodzai ) hni F y ¢ Fz
p. | Rodzaj powierzchni
[ha] [-] [-] [ha]
1 | Nawierzchniaz =\ ho0 | o 1,0 | 0.04505
kostki betonowej
2 Zielen 0.014 0.1 10 | 0.0014
Razem 0,067 0,04645

Qsek=170x 1x 0,046 =7,90 I/s

Obliczenie odptywu wéd deszczowych z powierzchni F2

Lo | Rodzai vowierzchni F y ¢ Fz
p. | Rodzaj powierzchni
[ha] [] [] [ha]

Nawierzchnia z
1 Kostki betonowej 0.15 0.85 1,0 0.1275
2 Zielen 0.02 0.1 1,0 0.002
3 Dachy 0.05 1 1,0 0.05
4 | Nawierzchnia 0.01 0.9 10 | 0.009

bitumiczna

Razem 0,23 0,1885

Qsek=170x 1x 0,189 =32,05 I/s

Zestawienie wynikow obliczen hydraulicznych

Pow. 4 . . _
Odcinek | zredukow Maksymalny Spadek Srednica | Predkos$¢ Wypetnienie
Lp. ; przeplyw min. - max. | od - do od - do maksymalne
(zlewnia) |ana
[ha] [I/s] [%0] [mm] [m/s] [%]
1 F1 0,46 7,90 5,0 250 0,66 32,0
2 F2 0,189 32,05 5,0 250 1,02 67,9
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2.3.3.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

Rury kanalizacyjne.

Przewody deszczowe wykonac jako szczelne z rur @250 (rury lite) o sztywnosci SN12 spetniajgce wymogi
PN-EN 1410:1999, faczy¢ na kielichy i uszczelki systemowe. Montaz rur PVC-U wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN1046 ,Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i Sciekow
na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemig i nad ziemig’.
Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczeg6ing uwagg nalezy wykonaé
obsypke rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci max 25 cm.
Wysoko$¢ obsypki rury nad wierzchotkiem rury — po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Jako zasypki
uzy¢ piasku. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej préby Proctora)
pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod nawierzchniami
przeznaczonymi dla ruchu pojazdow. Rurociggi ukfada¢ ze spadkiem jak na profilach podtuznych
kanalizacii.

Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o $rednicy d1200 oraz studnie PP o $rednicy 600 mm
(studnie D2 i D5).

Studnie rewizyjne D1, D3, D4 wykona¢ z betonu C35/45 DN1200 oraz zgodnie z PN-EN 1917:2004.
Wtazy studni w jezdni zaprojektowano jako wentylowane, zeliwne DN60O typu ciezkiego kl. D400 z
ryglem i zabezpieczeniem przed obrotem wg PN EN124:2000. Studnie posadowi¢ na warstwie z chudego
betonu klasy C8/10 o gr. 20 cm. Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr. 0,2 — 0,3m zageszczajgc do
97% ZMP pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Studnie D1-D9 wykona¢ z osadnikiem gtebokosci
0,5m. W studniach wykona¢ stopnie wtazowe utozone mijankowo o rozstawie 30 cm.

Studnie D2 i D5 zaprojektowano o srednicy 600 mm z polipropylenu (PP). Studnie zwienczy¢ wiazem
zeliwnym klasy D400, dno studni wykonac¢ w formie prefabrykowanej kinety z PP.

Zestawienie studni

Teren proj. | dno kanatu zagftebienie kanatu | Wys. studni do dna | rzedna osadnika
D1 141,60 140,34 1,26 1,76 139,84
D2 141,60 140,45 1,15 1,65 139,95
D3 141,22 140,01 1,21 1,70 139,52
D4 140,96 140,10 0,86 1,36 139,60
D5 141,50 140,43 1,07 1,55 139,95
0S1 141,35 140,33 1,02 2,07 139,28
082 141,16 140,03 1,13 2,17 138,99
Sep 1 141,30 140,32 0,98 2,20 139,10
Sep2 141,19 140,02 1,17 2,38 138,81

Wpusty uliczne

Projektuje sie wpusty uliczne o $rednicy studzienki wpustowej DN500 z osadnikiem gteboko$ci h=0,6m i
koszami na nieczystosci, z betonu B25 wg KPED 02.13 Kraty wpustowe zaprojektowano jako zeliwne
klasy D400 z zawiasem i ryglem, wg PN/EN 124-2000. Studnie wpustowe posadowi¢ na warstwie z
betonu C8/10 o grubosci 20 cm.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajac do 1s=1,00.

Strona: 7



AS-PROJEKT

Rzedne gory studni rewizyjnych i wpustdw ulicznych dostosowa¢é do projektowanych rzednych w migjscu
posadowienia. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC o srednicy dn 200 mm SN 12.

2.3.7. Zestawienie wpustéow

rzedna rzedna dna wysoko§ ¢ rzedna rzedna ) dtugosé
Lp. | o terenu osadnika studni wylotu wiaczenia | ©Z0-studni | o kanalika spadek
wpustu wpustowej wigczenia
[mnpm] [mnpm] (m] [mnpm] [mnpm] (m] [%0]
1 wp1 141.52 139.93 1.59 140.53 140.45 D2 3.9 20
2 | wp2 141.35 139.90 1.45 140.50 140.34 D1 8.0 20
3 wp3 140.90 139.53 1.37 140.13 140.10 D4 2.7 10
4 | wpd 140.88 139.53 1.35 140.13 140.10 D4 3.3 10
5 wp5 141.00 139.10 1.90 139.70 139.62 D4 8.4 10
6 | wpb 141.26 139.93 1.33 140.52 140.43 D5 4.6 20
2.3.8. Préby szczelnosci
Kanalizacje nalezy podda¢ prébom szczelno$ci na eksfiltracje i infiliracje zgodnie z PN — EN 1610 —
2002r. Prébe szczelnoSci przewodow nalezy przeprowadzic zgodnie z  wymaganiami
PN-92/B-10735.
2.3.9. Urzadzenia podczyszczajace

Wody opadowe ze zlewni F1 i F2 odprowadzane poprzez kanalizacje deszczowg do rzeki Seracz zostang
oczyszczone w separatorze ropopochodnych.
Dobér separatora | Qnom/Qmax

Qnom Okresla przepustowo$¢ nominalng urzadzenia w [I/s], przy ktérej nastepuje zatrzymanie 97%
zanieczyszczen ropopochodnych (zgodnie z wymogami normy PN-EN 858-1).

Qmax Okresla maksymalng przepustowos¢ hydrauliczng urzadzenia w [I/s] przy ktérej nie ma
niebezpieczenstwa wyptukania zgromadzonych zanieczyszczen.

Przepustowo$¢ nominalna separatora dla zlewni F1

Qnom = Fzr x 15 [I/s]=0,046x15=0,70 I/s

Przepustowo$¢ maksymalna separatora dla zlewni F1
max = Fzr X @ X Qmax = 0,046x1x170=7,90 I/s

Omax - Natezenie opadu maksymalnego q=170 I/s*ha

Przepustowo$¢ nominalna separatora dla zlewni F2
nom = Fzr x 15 [I/s]=0,189x15=2,83 I/s

Przepustowo$¢ maksymalna separatora dla zlewni F2
max = Fzr X @ X Qmax = 0,189x1x170=32,05 I/s

(Omax - Natezenie opadu maksymalnego q=170 I/s*ha

Przed odbiornikiem wéd opadowych zaprojektowano separatory ropopochodnych. Przed wylotem W1
zaprojektowano wysokosprawny separator lamelowy o $rednicy 1200 mm, przepustowosci nominalnej 1,5
/s i przepustowosci maksymalnej 15 I/s. Przed wylotem W2 zaprojektowano wysokosprawny separator
lamelowy o $rednicy 1200 mm, przepustowosci nominalnej 6 I/s i przepustowo$ci maksymalnej 60 I/s.

Przed separatorami zaprojektowano montaz osadnikéw o Srednicy 1200 mm i objeto$ci czynnej 1,0 m 3

kazdy (OS1i0S2)
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2.3.10.

3.0.

Kontrole eksploataciji urzadzeh oczyszczajacych nalezy przeprowadza¢ co najmniej jeden raz na szes¢
miesiecy a czynnosSci zawigzane z konserwacjg urzadzen odnotowaé. Oleje oraz inne niebezpieczne
odpady z oczyszczania wod nalezy przekazac firmie zajmujace;j sie utylizacjg tego typu odpadéw.

Zabezpieczenie miejsc kolizji.

Zabezpieczenie przewodow sieci kanalizacyjnej przewiduje sie przez deskowanie. W zimie przewiduje sie
dodatkowo ocieplenie watg szklang. Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonac¢ recznie z
zachowaniem szczegoInej ostroznosci przy kolizjach z kablami. Skrzyzowania i zblizenia z kablami
wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN/E - 6605125. Przyjeto normatywne zagtebienia istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac na niezinwentaryzowane
lub nienormatywnie zagtebione uzbrojenie podziemne nalezy przebudowac w miejscu kolizj.

Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonaé przekopy prébne celem ustalenia lokalizacii
i posadowienia istniejacego uzbrojenia. W trakcie robot ziemnych przestrzegaé nalezy ustalern normy PN-
B-06050 ,Roboty ziemne” oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad. Dowdz piasku na podsypke i
obsypke przyjeto z odlegtosci 5,0 km . Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na odktad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby zapewnione
byto rbwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry
0 najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjng
i wpusty uliczne. Kat podbicia rury piaskiem 90°.

Wykopy odwadnia¢ instalacjg igtofiltrow z odpompowaniem wody do rzeki Seracz.

Roboty ziemne zwigzane z budowg separatorow i osadnikow wykonywa¢ w wykopie umocnionym
Sciankami szczelnymi stalowymi. Na dnie wykopu wykona¢ fundament betonowy z betonu C20/25 W8 o
grubosci 30 cm i wymiarach 2,5x5,0 m. Wykop nalezy osuszy¢ w razie koniecznosci a wode z wykopow
odprowadzi¢ do rzeki Seracz. Po wykonaniu separatora i osadnika po jednej stronie $cianke
zdemontowac i wykorzysta¢ do posadowienia separatora i osadnika po przeciwnej stronie rzeki Seracz.
Po wykonanych robotach $cianke zdemontowaé. Z uwagi na istniejacq zabudowe S$cianki przed
montazem $cianek szczelnych wykona¢ inwentaryzacje okolicznych budynkéw a $cianke szczelng
wykonywac metodg najmniej ucigzliwg (np. poprzez wciskanie statyczne).

Obsypka

Rury obsypywac¢ zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Wymagany wskaznik zageszczenia
wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej proby Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla
ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Obsypka
powinna byé zageszczana warstwami o grubosci 10+25cm. Wysoko$¢ obsypki ponad wierzch rury
powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Roboty prowadzi¢é z wykorzystaniem lekkiego sprzetu
zageszczajgcego.
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Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co max. 25cm. Do zasypki uzy¢
materiatu pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchdw skalnych
nie wiekszych niz 60mm. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej
proby Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Rozbiérka umocnienia wykopu powinna
nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostrozno$ci ze wzgledu na mozliwos¢
obsuniecia sie $cian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelno$ci ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po wykonaniu obsypki, z
uwagi na wystepujace grunty organiczne, wykop nalezy zasypa¢ gruntem dowiezionym zgodnie z
opracowaniem branzy drogowej. W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykonawca zapewni
odwodnienie wykopu.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.
Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajacego.

Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych.
Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w dziatkach 747/14, 752, 751/32, 751/49, 826, 831/16
(z podziatu 831/14) obreb 0010 M. Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujq ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43
Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r. z pdzniejszymi zmianami),

Uwagi koricowe.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z:
,Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét rurociggéw z tworzyw sztucznych” oprac.
PKTSGGIK Warszawa 1994

*  Przepisami BHP

» Uzgodnieniami.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy szczegoing uwage na napotkane istniejace uzbrojenie,
ktére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie przez podstemplowanie w zaleznosci od
rodzaju uzbrojenia.

Przed przystapieniem do rob6t powiadomi¢ wszystkich gestorow uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.

Roboty prowadzi¢ facznie z robotami drogowymi.

Projektowane rurociggi nalezy realizowa¢ zgodnie z normami j.n.
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* PN-B-06050 / 1999 Roboty ziemne

» PN-EN 1610 /2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
* PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
o PN-B-10729 / 1999 Studzienki kanalizacyjne
*  PN-S-02204/1997. Odwodnienie drég.

» PN-84/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
» PN-E-05125 Podwieszanie kabli

6.0. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. Materiat jm. llos¢
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. | Rura kanalizacyjna 8200 PVC-U SN12 wg PN - EN 1410 [m] 31
2 | Rura kanalizacyjna 250 PVC-U SN8 wg PN — EN 1410 [m] 75
Studnia rewizyjna 81200, z kregdw betonowych C35/45, pokrywa gérng
3. |z wlazem zeliwnym DN60O, kI D400, z osadnikiem h = 0,5m, plytg [kpl] 3
denna.
4. | Studnia inspekcyjna PP dn 600 z wiazem zeliwnym klasy D400 [kpl] 2
Whpust uliczny 8500 z koszem 0,6m z kratg wpustowg klasy D400 KN z ol 5
5 zawiasem i ryglem oraz osadnikiem 0,6m P
Osadnik wirowy betonowy o0 objetosci czynnej V=1,0 m? (0S-O ol 5
6. 1120011,0) P
Separator lamelowy 1,5/150 $rednicy 1200 mm ELS-Z 1,5/15 z wiazem ol 1
7 zeliwnym DN6G0O klasy D400 P
Separator lamelowy 6/60 o $rednicy 1200 mm ELS-Z 6/60 z wiazem ol 1
8| seliwnym DNB0O Klasy D400 P
9. Scianka szczelna weiskana na gt. 5,0 m z pézniejszym demontazem [mb] 15
10. | Podbudowa z betonu klasy C20/25 W8 o grubosci 30 cm [mZ] 25
11. | Podbudowa z betonu C8/10 o gr. 20 cm [m?] 37
Sporzadzit:

mgr inz. Cezary Gtdwka
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