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1.0.
1.1.

1.1.1.

1.2,

Wstep

Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektwykonawczy drogi faczacej ulice Smolarnia z ulicg
Grzebskiego w Mitawie w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej.

Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) opinia geotechniczna,

d) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze

zm.),
f)  obowigzujace przepisy i normy,
g) pozostate opracowania branzowe.

Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan potozony jest w centralnej czesci Mtawy przy ul. Grzebskiego. Wg J. Kondrackiego Mtawa
polozona jest na skraju tzw. Wyniesienia Mfawskiego wchodzacego w sktad Niziny
Pétnocnomazowieckiej. Wyniesienie Miawskie to tagodnie pochylona w kierunku potudniowym
wysoczyzna polodowcowa uksztattowana w wyniku proceséw akumulacji glacjalnej podczas zaniku
ladolodu stadiatu pétnocnomazowieckiego zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty). Otwor badawczy nr
1 wykonany zostat w bezpo$rednim sasiedztwie rzeki Seracz. Rzedne terenu 140,5-141,8npm.

Teren inwestycji lezy w obrebie niecki mazowieckiej. Podtoze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzedu
reprezentowane przez ity, mutki i piaski kwarcowo- glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania znaczenie
majq jedynie utwory czwartorzedowe reprezentowane przez utwory nasypowe, utwory organiczne w
formie namutdw oraz zastoiskowe w postaci pytdw i piaskow.

W obszarze badarn wode gruntowg w otworze nr 1 stwierdzono w postaci lekko napietego zwierciadta,
ktére stabilizuje sie na gtebokosci 1,0m ppt. W otworze badawczym nr 2 woda gruntowa wystepuje w
postaci swobodnego zwierciadta na gtebokosci 2,5m ppt.

Cechy gruntow jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych (,in situ”). W
zakresie tych badan poza analiza makroskopowg rodzaju i stanu gruntu. Stopien plastycznosci gruntéw
okreslono przy pomocy $cinarki obrotowej. Stopiert zageszczenia okre$lono przy pomocy sondy lekkiej.
Zespoty geologiczno — genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami normy PN-
81/B-3020.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Warstwa | - nasyp organiczny z gruzem. Nie okre$lano parametréw geotechnicznych tej warstwy.
Warstwa Il — utwory zastoiskowe w postaci piasku drobnego $Sredniozageszczonego 1D=0,40

Warstwa Ill — utwory $rednio spoiste zastoiskowe, konsolidacja typ ,C” Ze wzgledu na stopien
plastyczno$ci warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa lll a — pyt w stanie plastycznym 1L=0,35

Podwarstwa lll b — pyt w stanie miekkoplastycznym 1L=0,55

Warstwa IV — utwory organiczne w postaci namutu. Nie okre$lano parametréw geotechnicznych tej
warstwy.

Obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.
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3.0.

3.1.

311,

Stan istniejacy.

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany bedzie zlokalizowany miedzy ulicg Stanistawa Grzebskiego, a
budynkiem przy ulicy Smolarnia 6.

Ulica Stanistawa Grzebskiego posiada nawierzchnie asfaltowa i przekrdj uliczny. Szeroko$¢ jezdni ulicy
Grzebskiego wynosi 9,0 m. Po obu stronach jezdni znajdujg sie chodniki o nawierzchni z kostki
betonowej. Chodniki posiadajg szeroko$¢ 2,0 m.

Ulica Smolarnia, taczaca projektowany odcinek drogi, posiada szeroko$¢ okoto 5,0 m. Ulica Smolarnia
posiada nawierzchnie z kostki betonowej szarej, ograniczong kraweznikiem betonowym. Wzdtuz jednej
strony jezdni zlokalizowany jest chodnik o szeroko$ci 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej.
Teren przeznaczony pod budowe drogi jest niezagospodarowany, poro$niety trawa.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
sie¢ teletechniczna, kanalizacja sanitarna.

Z uwagi na projektowany przepust pod drogg zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacej kanalizacji
sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociggowej w zakresie potaczenia istniejacej sieci DN80 w
ul.Smolarnia oraz DN150 w ul.Grzebskiego.

Stan projektowany.

Kanalizacja sanitarna.

W zwigzku z budowg przepustu na rzece Seracz pod projektowang jezdnig zachodzi konieczno$c¢
przebudowy istniejacej kanalizacji sanitarnej. Nowa sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano poza planowanym
przepustem na odcinku pomiedzy istniejgcymi studniami kanalizacyjnymi (S1i oraz S5i) zgodnie z trasq
pokazang na planie sytuacyjnym (rys. 2.1). Istniejacq sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami nalezy
rozebra¢ w miejscach kolidujacych, pozostate odcinki zamuli¢ pianobetonem.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ w otwartym i umocnionym wykopie. Wykopy nalezy odwadnia¢ instalacjq
igtofiltréw z odpompowaniem wody poza obszar robét.

Sie¢ wodociagowa.

Zaprojektowano przebudowe istniejacej sieci wodociggowej w ulicy Smolarnia poprzez wykonanie
potaczenia istniejacej sieci DN 80 przy budynku nr 6 z siecig DN150 w ul.Grzebskiego.

Materiaty.
Kanalizacja sanitarna.

Rury kanalizacyjne.

Przewody kanalizacyjne miedzy studnig S3 i S4 wykonac z rury dwuwarstwowej PEHD 100 RC 315x18,7
SDR17 PN 10. Odcinek pomiedzy ww. studniami wykonac z jednego odcinka rury.

Pozostate odcinki kanalizacji sanitarnej wykonac z rur @315 (rury lite) z wydtuzonym kielichem o
sztywno$ci SN8 spetniajace wymogi PN-EN 1410:1999, taczy¢ na kielichy i uszczelki systemowe.
Montaz rur PVC-U wykona¢ zgodnie z normg PN-EN1046 ,Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukfadania
przewodow pod ziemig i nad ziemig”. Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m z
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3.1.2.

3.2.

3.21.

3.2.2.

wyjatkiem rury uktadanej pod dnem rzeki Seracz, ktorg nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu klasy
C16/20 o gr. 20 cm. Rure obetonowaé betonem klasy C16/20 o gr. 20 cm. Ze szczegdlng uwagq nalezy
wykona¢ obsypke rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszcza¢ warstwami o grubo$ci max
25 cm. Wysoko$¢ obsypki rury nad wierzchotkiem rury — po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Jako
zasypki uzy¢ piasku. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej proby
Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Rurociagi uktada¢ ze spadkiem jak na profilach
podtuznych kanalizacji.

Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o $rednicy d1200.

Studnie rewizyjne wykonac¢ z betonu C35/45 DN1200 oraz zgodnie z PN-EN 1917:2004. Wtazy studni w
jezdni zaprojektowano jako wentylowane, Zeliwne DN600 typu ciezkiego kl. D400 z ryglem i
zabezpieczeniem przed obrotem wg PN EN124:2000. Nowe studnie posadowi¢ na warstwie z chudego
betonu klasy C8/10 i grubo$ci 20 cm. Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr. 0,2 — 0,3m zageszczajac
do 97% ZMP pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw.

Z uwagi na zatamanie trasy kanalizacji i konieczno$¢ wykonania nowej kinety do wymiany przewidziano
takze studnie S1i.

Wszystkie nowe studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo izolacjg pionowg powtokowg
bitumiczna. Przed natozeniem izolacji powierzchnie studni zagruntowa¢. Studnie posadowi¢ na
podbudowie z betonu klasy C16/20 i gr. 20 cm.

Na czas wykonywania odcinka przechodzacego pod rzekg Seracz nalezy wykonaé tymczasowe obejécie
cieku poprzez utozenie tymczasowego rurociggu z rury PVC o $rednicy min. 600 mm wg opracowania
branzy drogowe;.

Sie¢ wodociagowa.

Przewody wodociagowe.

Przewody wodociggowe wykona¢ z rur dwuwarstwowych PEHD 100 RC 160x14,6 SDR11 PN 16
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe uktadanych na projektowanych rzednych zgodnie z zgodne z
PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Wodociag pomiedzy weztami W4 i W7 wykonywaC bezwykopowo.
taczenie rur wykonac w taki sposdb, aby pod dnem rzeki Seracz zlokalizowa¢ odcinek rury bez taczenia
(wg profilu).

W weztach projektuje sie zastosowanie ksztatek z Zeliwa sferoidalnego, kotnierzowych, sruby do
skrecania potaczen kotnierzowych ze stali ocynkowane;.

Armatura wodociggowa.

Na projektowanym odcinku sieci zaprojektowano:

. zasuwy odcinajace kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem, korpus i pokrywa z Zzeliwa
sferoidalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z Zeliwa sferoidalnego pokryty powtokg z EPDM,
obudowa do zasuwy teleskopowa,

. Stosowac trojniki ze zintegrowang zasuwa,

. Na przytaczu wykona¢ nalezy zasuwy klinowe miekkouszczelnione z gtadkim i wolnym przelotem.
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4.0.

5.0.

6.0.

Teren nieutwardzony wokdt skrzynek ulicznych zasuw odcinajacych i hydrantdw nalezy umocni¢
zageszczonym kruszywem drogowym. Zasuwy nalezy oznakowa¢ za pomocq tabliczek informacyjnych
wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami i zamocowanych w sposéb trwaty do $cian budynkéw,
stupkdw ogrodzeniowych lub specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw o wysoko$ci H=1,80 m.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzgodni¢ z gestorem sieci planowana do zastosowania
armature.

Préby szczelnosci.

Sie¢ wodociggowg i kanalizacyjng po wykonaniu nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-EN
805:2002.

Odbioru przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-EN
805:2002.

Przed zasypaniem wykopdw odcinki rurociggéw zgtosi¢ do odbioru u gestora sieci.

Zabezpieczenie miejsc kolizji.

Zabezpieczenie przewodow sieci kanalizacyjnej przewiduje sie przez deskowanie. W zimie przewiduje sie
dodatkowo ocieplenie watg szklang. Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonac¢ recznie z
zachowaniem szczegoInej ostroznosci przy kolizjach z kablami. Skrzyzowania i zblizenia z kablami
wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN/E - 6605125. Przyjeto normatywne zagtebienia istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac na niezinwentaryzowane
lub nienormatywnie zagtebione uzbrojenie podziemne nalezy przebudowac w miejscu kolizj.

Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonaé przekopy prébne celem ustalenia lokalizacii
i posadowienia istniejacego uzbrojenia. W trakcie robot ziemnych przestrzegaé nalezy ustalern normy PN-
B-06050 ,Roboty ziemne” oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad. Dowdz piasku na podsypke i
obsypke przyjeto z odlegtosci 5,0 km . Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na odktad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby zapewnione
byto rbwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry
0 najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjng
i wpusty uliczne. Kat podbicia rury piaskiem 90°.

W wypadku pojawienia sie wody gruntowej Wykonawca rob6t zapewni odwodnienie wykopu poprzez
system igtofiltrow wraz z odpompowaniem wody z wykopu

Roboty ziemne zwigzane z budowag studni kanalizacyjnych oraz komér startowych i odbiorczych dla sieci
wodociggowej wykonywa¢ w wykopie umocnionym Sciankami szczelnymi stalowymi. Na dnie wykopu
wykona¢ fundament betonowy z betonu C20/25 W8 o grubosci 30 cm. Wykop nalezy osuszy¢ w razie
koniecznosci a wode z wykopdw odprowadzi¢ do rzeki Seracz.. Po wykonanych robotach $cianki
zdemontowac¢. Z uwagi na istniejacg zabudowe Scianki przed montazem $cianek szczelnych wykonac
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7.0.

8.0.

inwentaryzacje okolicznych budynkéw a $cianke szczelng wykonywa¢ metodg najmniej ucigzliwg (np.
poprzez wciskanie statyczne).

Obsypka

Rury obsypywac¢ zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Wymagany wskaznik zageszczenia
wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej proby Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla
ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Obsypka
powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10+25cm. Wysoko$¢ obsypki ponad wierzch rury
powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu
zageszczajgcego.

Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co max. 25cm. Do zasypki uzy¢
materiatu pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchéw skalnych
nie wiekszych niz 60mm. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej
proby Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdow, oraz min. 100% pod
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazddéw. Rozbiérka umocnienia wykopu powinna
nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegélnej ostrozno$ci ze wzgledu na mozliwos¢
obsuniecia sie $cian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelno$ci ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po wykonaniu obsypki, z
uwagi na wystepujace grunty organiczne, wykop nalezy zasypa¢ gruntem dowiezionym zgodnie z
opracowaniem branzy drogowej. W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykonawca zapewni
odwodnienie wykopu.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepisow BHP.
Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajacego.

Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych.
Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w dziatkach 747/14, 752, 751/32, 751/49, 826,
831/16 (z podziatu 831/14) obreb 0010 M. Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43
Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r. z p6zniejszymi zmianami),

Uwagi koficowe.

o Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe
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» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét rurociggéw z tworzyw sztucznych” oprac.

PKTSGGIK Warszawa 1994
*  Przepisami BHP
» Uzgodnieniami.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy szczegoing uwage na napotkane istniejace uzbrojenie,
ktére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie przez podstemplowanie w zaleznosci od

rodzaju uzbrojenia.

Przed przystapieniem do rob6t powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia podziemnego i

nadziemnego.

Roboty prowadzi¢ tacznie z robotami drogowymi.

Projektowane rurociggi nalezy realizowa¢ zgodnie z normami j.n.

» PN-B-06050 / 1999 Roboty ziemne

» PN-EN 1610 /2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

* PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
o PN-B-10729 / 1999 Studzienki kanalizacyjne

* PN-S-02204/1997. Odwodnienie drég.

» PN-84/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

» PN-E-05125 Podwieszanie kabli

Sporzadzit:

mgr inz. Cezary Gtowka
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9.0. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. Materiat jm. llos¢
KANALIZACJA SANITARNA
1. | Rura kanalizacyjna 8315 PVC-U SN8 wg PN — EN 1410 [m] 514
2 | Rura PEHD100RC 315X18,7 SDR17 PN10 (jeden odcinek) [m] 9,2
Studnia rewizyjna 81200, z kregdw betonowych C35/45, pokrywa gérng ol s
& z wtazem zeliwnym DNG0O, kl D400 P
4. | Podbudowa z betonu C16/20 o gr. 20 cm [m2] 25

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzgodnié z gestorem sieci planowang do zastosowania armature

SIEC WODOCIAGOWA
1. | Rura PE HD 100 RC 160x14,6 SDR11 PN16 [m] 92
2 | Trojnik Zeliwny kotnierzowy zintegrowany z zasuwgT150/150/80 PN10 [kpl] 2
3. | Zasuwa Zzeliwna kotnierzowa Typ F5 DN 150 PN10 ze skrzynka uliczng [kpl] 1
4. | Redukcja zeliwna dwukotnierzowa FFR 150/80 PN10 [kpl] 1
5. | Redukcja zeliwna dwukotnierzowa FFR 80/50 PN10 [kpl] 1
6. |Zasuwa zeliwna kotnierzowa typ F5 DN 50 PN10 ze skrzynka uliczng, [kpl] 1
Trojnik Zeliwny kotnierzowy zintegrowany z zasuwg T150/150/150
7. | pN10 [kpl] 1
8. |tacznik zeliwny rurowo-kotnierzowy RK DN 150 PN10 [kpl] 2
9. |tacznik zeliwny rurowo-kotnierzowy RK DN 80 PN10 [kpl] 1
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130020022 Mtawa, 06.08.2019r.
KT - 398/2019/EM

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul. Kolobrzeska 50G/15
80-394 Gdansk

Budowa - rozbudowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w projektowanym odcinku
drogi ulicy Smolarnia w Mtawie.

W odpowiedzi na podanie, Zaktad Wodociagow, Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw
~WOD - KAN" Sp. z 0. 0. w Mtawie, ul. Ptocka 106 ustala nastepujgce warunki techniczne
w celu budowy - rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w projektowanym
odcinku drogi ulicy Smolarnia w Mtawie.

1. Podczas projektowania odcinka drogi ulicy Smolarnia nalezy w obszarze objetym
zakresem projektowania:

1.1 Wybudowac¢ sie¢ wodociggowq na projektowanym odcinku drogi w ulicy
Smolarnia.

1.2 Zaprojektowac potgczenie wybudowanej sieci wodociggowsj z siecia
wodociggowq DN 150 w ul. St. Grzebskiego poprzez tréjnik kotnierzowy
zintegrowany z jednym odcieciem.

1.3 Zaprojektowaé potgczenie z sieciq wodociggowq DN 80 PVC w ul. Smolarnia
za pomocq zasuwy liniowej odcinajace;j.

1. 4 Przetqczy¢ w pasie drogowym przytgcze wodociggowe do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nr 6 od zaprojektowanego i wykonanego wodociggu.

1.5 Przebudowac kolektor kanalizacji sanitarnej DN 300 PVC w zakresie opracowania
przepustu wodnego na rzece Seracz.

2. Przetqczenie przytqcza wodociggowego w pasie drogowym z wybudowana sieciq
wodociggowq wykonac za pomocq zwartej konstrukcii z zeliwa sferoidalnego GGG,
z powtokq antykorozyjng wykonang przez pokrycie proszkiem epoksydowym,
zastosowac Sruby ze stali nierdzewnej lub ocynkowane ogniowo.

3. Do budowy sieci wodociggowej zastosowaé rury PE HD SDR 11 DN 150, zgrzewnych

doczotowo lub za pomocg muf elekirooporowych, pozostate materiaty z typoszeregu
PN10.

4. Do przebudowy sieci kanalizaciji sanitarnej zastosowaé materiaty o klasie sztywnosci
obwodowej SN 8.

5. Projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami i normami.

6. Wrazie przebiegu trasy sieci przez dziatki nie nalezqgce do gminy Mtawa nalezy uzyskac
zgode witascicieli tych dziatek.

7. Wskazanie lokalizacyjne na projektowane sieci nalezy uzyskac¢ w Urzedzie Miasta w
Mtawie Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami i Planowania Przestrzennego.

8. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Zaktadem ,WOD - KAN" Sp. z 0.0. w Miawie,
Zarzgdcami Drég oraz Zespotem ds. Koordynagiji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrozen kolizji z istniejgcym lub planowanym
uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.

L
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Budowe oraz przebudowe sieci moze wykonaé osoba prawna lub fizyczna o
stosownych uprawnieniach.

Przed rozpoczeciem wykonania sieci przez inne osoby prawne lub fizyczne nalezy w

Zaktadzie , WOD - KAN"' Sp. z 0. 0. w Mtawie dopetni¢ nastepujgcych formalnosci:

a) uzyskac akceptacje Zaktadu na wykonawstwo sieci przez wskazang osobe prawng
lub fizyczng,

b) dostarczy¢ do Zaktadu swiadectwa jakosci materiatdw, kidre bedq wykorzystane
do wykonania sieci,

c) dostarczy¢ do Zaktadu projekt budowlany wykonywanych sieci,

d) wustali¢ z Zaktadem termin wykonania potgczenia wybudowanych sieci z sieciami
istniejacymi,

Igtosi¢ w Zaktadzie wstepny odbidr wykonanych sieci (przed zasypaniem),

Dostarczy¢ do Zaktadu przed terminem odbioru koficowego inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg wybudowanych sieci.

Badania mikrobiologiczne wody z wybudowanej sieci wodociggowe;.

Badanie szczelnosci przebudowanego kolektora kanalizaciji sanitarnej oraz wyniki
przeprowadzonej inspekcii telewizyjnej.

Po zakohczeniu prac zwigzanych z budowq sieci oraz wybudowaniem przytgczy i
zebraniu przez Zaktad ,,WOD - KAN"' kompletu dokumentdw w przedmiotowej sprawie
nastepuje odbidr kohcowy i wigczenie sieci do eksploatacii.

Dziatanie osob prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunkdéw technicznych
zawartych w tym pismie, bedzie uwazane przez Zaktad ,, WOD - KAN'' jako naruszenie
obowigzujgcych norm i bedzie zgtaszane stosownym organom w celu podjecia
wiasciwych decyzji.

Warunki fechniczne wazne sg do 05.08.2021r.

RREZES) ZARZADU

Marek DOSTRSKI——
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