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1.0.
1.1.

1.1.1.

2.0.
21.

2.2,

Wstep

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy drogi taczacej ulice Smolarnia z
ulicg Grzebskiego w Miawie.

Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia;
formalna umowa,

)
) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
)

)

o O T QO

opinia geotechniczna,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

f)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

D

Drogi.

Stan istniejacy.

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany bedzie zlokalizowany miedzy ulicg Stanistawa Grzebskiego, a
budynkiem przy ulicy Smolarnia 6.

Ulica Stanistawa Grzebskiego posiada nawierzchni¢ asfaltowa i przekrdj uliczny. Szerokos¢ jezdni ulicy
Grzebskiego wynosi 9,0 m. Po obu stronach jezdni znajdujg si¢ chodniki o nawierzchni z kostki
betonowej. Chodniki posiadajg szerokos¢ 2,0 m.

Ulica Smolarnia, taczaca projektowany odcinek drogi, posiada szeroko$¢ okoto 5,0 m. Ulica Smolarnia
posiada nawierzchnie z kostki betonowej szarej, ograniczong kraweznikiem betonowym. Wzdtuz jednej
strony jezdni zlokalizowany jest chodnik o szerokosci 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej.
Teren przeznaczony pod budowe drogi jest niezagospodarowany, poro$niety trawa.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
sie¢ teletechniczna, kanalizacja sanitarna.

Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan pofozony jest w centralnej czeSci Mtawy przy ul. Grzebskiego. Wg J. Kondrackiego Mtawa
potozona jest na skraju tzw. Wyniesienia Mitawskiego wchodzacego w sktad Niziny
Potnocnomazowieckiej. Wyniesienie Mfawskie to tagodnie pochylona w kierunku potudniowym
wysoczyzna polodowcowa uksztattowana w wyniku procesow akumulacji glacjalnej podczas zaniku
ladolodu stadiatu potnocnomazowieckiego zlodowacenia Srodkowopolskiego (Warty). Otwér badawczy nr
1 wykonany zostat w bezpo$rednim sasiedztwie rzeki Seracz. Rzedne terenu 140,5-141,8npm.

Teren inwestycji lezy w obrebie niecki mazowieckiej. Podtoze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzedu
reprezentowane przez ity, mutki i piaski kwarcowo- glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania znaczenie
majq jedynie utwory czwartorzedowe reprezentowane przez utwory nasypowe, utwory organiczne w
formie namutdw oraz zastoiskowe w postaci pytow i piaskow.

W obszarze badan wode gruntowg w otworze nr 1 stwierdzono w postaci lekko napigtego zwierciadta,
ktore stabilizuje sie na gtebokosci 1,0m ppt. W otworze badawczym nr 2 woda gruntowa wystepuje w
postaci swobodnego zwierciadta na gtebokosci 2,5m ppt.

Strona: 4



AS-PROJEKT

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Cechy gruntow jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych (,in situ”). W
zakresie tych badan poza analizg makroskopowg rodzaju i stanu gruntu. Stopien plastycznosci gruntow
okreslono przy pomocy $cinarki obrotowej. Stopiert zageszczenia okreslono przy pomocy sondy lekkiej.
Zespoty geologiczno — genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami normy PN-
81/B-3020.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Warstwa | - nasyp organiczny z gruzem. Nie okre$lano parametréw geotechnicznych tej warstwy.
Warstwa Il — utwory zastoiskowe w postaci piasku drobnego Sredniozageszczonego 1D=0,40

Warstwa Ill — utwory $rednio spoiste zastoiskowe, konsolidacja typ ,C” Ze wzgledu na stopien
plastyczno$ci warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa lll a - pyt w stanie plastycznym IL=0,35

Podwarstwa lll b — pyt w stanie migkkoplastycznym 1L=0,55

Warstwa IV — utwory organiczne w postaci namutu. Nie okre$lano parametréw geotechnicznych tej
warstwy.

Obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Stan projektowany.

Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okre$lone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) Przyjeto nastepujace
parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielko$¢
Klasa drogi D
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Przekrdj 1x2
Szeroko$¢ jezdni 50m
Szerokos¢ chodnika 20m

Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano budowe drogi na odcinku od ulicy Stanistawa Grzebskiego do budynku przy ulicy
Smolarmia 6 w Mitawie. Droge zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej i ograniczono
kraweznikiem betonowym. Jezdnie zaprojektowano o szeroko$ci 5,0 m.

Wzdtuz jezdni zaprojektowano od strony istniejacych garazy zaprojektowano chodnik o szeroko$ci 2,0 m
z kostki betonowe;.

Przy jezdni ulicy Smolarnia zaprojektowano budowe parkingu dla samochodéw osobowych z wigczeniem
do ul.Smolarnia. Na parkingu zaprojektowano wykonanie 12 miejsc postojowych prostopadtych o
wymiarach 2,5x5,0 m i jednego miejsca dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m. Jezdnie
manewrowg, i miejsca postojowe zaprojektowano z kostki betonowej. Podziat miejsc wykonac z kostki w
kolorze czerwonym. Dodatkowo przy budynku nr 6 zaprojektowano 5 miejsc postojowych prostopadtych
2,5x5,0 m z kostki betonowe;.

Kolidujace z wlotem ul.Smolarnia w ul.Grzebskiego drzewo przewidziano do przesadzenia.

Przepust pod jezdnig zaprojektowano z rury stalowej spiralnie karbowanej (fala karbowania 68x13mm) o
przekroju tukowo - kotowym, rozpietosci 210 cm i wysoko$ci 145 cm. Poszczegodine rury przepustu taczyé
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ze sobg za pomocg systemowych zlaczy (ztacza karbowane skrecane Srubami). Przepust
zaprojektowano z blachy stalowej o grubosci 3 mm ocynkowanej. Przeptyw miarodajny przepustu dla
zatozonego spadku 1,0%i wypetnienia 75% wynosi Qnom=7,4 m3/s.

Wiot i wylot przepustu zaprojektowano jako Sciety o nachylaniu 1:1 oraz umocniony brukiem kamiennym
spoinowanym zaprawg cementowg na podbudowie z betonu klasy C20/25.

Przepust posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o grubosci 30 cm. Zasypke przepustu wykonaé z
kruszywa mrozoodpornego i zageszczac¢ warstwami o grubo$ci max 30 cm.

Pod przepustem istniejace grunty ograniczane nalezy wymieni¢ na grunt G1i zageszcza¢ warstwami do
Is=1,00. W przypadku wykonywania przepustu w okresie, w ktérym w rzece Seracz ptynie woda nalezy
wykona¢ tymczasowy przepust o Srednicy minimalnej dn 600 wraz z odcinkiem koryta tymczasowego.

Tymczasowy przepust utrzymaé do czasu wykonania niezbednych prac w rejonie koryta rzeki (budowa
nowego przepustu, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarne;.

Przy przepuscie od strony chodnika zaprojektowano wykonanie barierki U-12 w kolorze zielonym z palety
RAL wg ponizszego rysunku. Barierke mocowa¢ na fundamentach punktowych 20x20x50 ¢cm z betonu
klasy C12/15.

= o f—

{
b, |
| =

poziom gruntu
Iy Ty 7 AN T N \\ 7 ,\ A, J\ T
PN N S & - # s, N
K. ™% AJ'/\*\/\".,-Q'A--./-/\-/./\\,/‘ft i
¢ 48 3 mm .|.

: - TUra ¢
i N

7 - pret @ 12 mm

Po przecienej stronie zaprojektowano montaz bariery N2W2 na odcinku 14 mb (petna wysokosc¢). Korce
bariery zagtebi¢ w gruncie na odcinku L=4m z kazdej strony.

Istniejace naierzchnie z kostki betonowej po wykonanych robotach zwigzanych z uktadaniem sieci
podziemnych przewidziano do odtworzenia do stanu pierwotnego. Konstrukcje nawierzchni wykona¢ jak
dla jezdni z kostki betonowe;.

Istniejacy kabel teletechniczny przechodzacy pod jezdnig nalezy zabezpieczy¢dwudzilng rurg ostonowg o
$rednicy 110 mm.
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2.3.3.

2.34.

3.0.

4.0.

5.0.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano nowg konstrukcje jezdni, miejsc postojowych oraz chodnika. Istniejace podioze gruntowe
zaliczono do grupy nos$nosci G4. Istniejacy nasyp budowlany nalezy zagesci¢ do E2= min. 25 MPa,
1s=0,97

Konstrukcija jezdni z kostki betonowej:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8.cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
*  podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 1s=1,00 20 cm
*  kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 30 cm
e warstwa mrozoochronna z pospétki, 1s=1,00 15 cm

e geowtdknina separacyjna

Konstrukcja chodnika:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8.cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
*  warstwa z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4 15 cm
Konstrukcja miejsc postojowych:
e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
*  podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 1s=1,00 20 cm
»  kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 30 cm
e warstwa mrozoochronna z pospotki, Is=1,00 15 cm

e geowtdknina separacyjna

Rozbiérki.
Przewidziano rozbidrke istniejacych nawierzchni oraz zdjecie humusu.

Odwodnienie.
Wody opadowe zostang odprowadzone do rzeki Seracz poprzez projektowang kanalizacje deszczowg wg
opracowania kanalizacji deszczowe.

Kanalizacja deszczowa.

W zwigzku z projektowang wg branzy drogowej budowg uktadu drogowego taczacego ulice Smolarnia z
ul.Grzebskiego w Mtawie projektuje sie wykonanie nowych wpustow ulicznych wraz z odcinkami
kanalizacji deszczowej, ktora zostanie odprowadzona do rzeki Seracz. Opracowanie operatu
wodnoprawnego wg odrebnej teczki. Projektuje sie kanalizacje deszczowg z rur PVC o $rednicy dn250,
zatamania trasy sieci wykonane zostang w studniach betonowych o $rednicy 1200 mm oraz w studniach
PP o srednicy 600 mm. Przed wylotami W1 i W1 zaprojektowano uktady podczyszczajgce ztozone z
osadnika i separatora ropopochodnych.

Kanalizacja sanitarna.

W zwigzku z budowg przepustu na rzece Seracz pod projektowang jezdnig zachodzi koniecznos¢
przebudowy istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Nowa sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano poza planowanym
przepustem na odcinku pomiedzy istniejgcymi studniami kanalizacyjnymi (S1i oraz S5i) zgodnie z trasg
pokazang na planie sytuacyjnym (rys. 2.1). Istniejacg sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami nalezy
rozebra¢ w miejscach kolidujacych, pozostate odcinki zamuli¢ pianobetonem.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ w otwartym i umocnionym wykopie. Wykopy nalezy odwadnia¢ instalacjq
igtofiltréw z odpompowaniem wody poza obszar robét.
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6.0.

7.0.

8.0.

9.0.
9.1.

9.2,

9.3.

94.

Sie¢ wodociagowa.

Zaprojektowano przebudowe istniejacej sieci wodociggowej w ulicy Smolarnia poprzez wykonanie
potaczenia istniejacej sieci DN 80 przy budynku nr 6 z siecig DN150 w ul.Grzebskiego.

Przewody wodociggowe wykona¢ z rur dwuwarstwowych PEHD 100 RC 160x14,6 SDR11 PN 16
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe uktadanych na projektowanych rzednych zgodnie z zgodne z
PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Wodociag pomiedzy weztami W4 i W7 wykonywaC bezwykopowo.
Laczenie rur wykonac w taki sposdb, aby pod dnem rzeki Seracz zlokalizowa¢ odcinek rury bez taczenia
(wg profilu).

W weztach projektuje sie zastosowanie ksztattek z Zeliwa sferoidalnego, kotnierzowych, Sruby do
skrecania potgczen kotnierzowych ze stali ocynkowane;.

Oswietlenie uliczne.

W zwigzku z projektowang budowg drogi taczacej ulice Smolarnia z ulica Grzebskiego w Mtawie projektuje sie
budowe nowego, energooszczednego oéwietlenia ulicznego opartego na oprawach LED.

W zakres budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

*+ Montaz szafki o$wietleniowej SO, wolnostojacej na fundamencie - rys. 2;

+ Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 50 mm2

o ditugosci 11 m (20 m) - zasilenie projektowanej szafki o$wietleniowej SO z istniejacej stacji transformatorowe;j
T761375 Miawa Warszawska;

* Budowa z projektowanej szatki SO, dwdch odcinkéw (obwoddw) linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS
4 x 25 mm2 o tacznej dugosci trasy 87 m (102 m);

* Montaz 5 aluminiowych stupow o$wietleniowych o wysokosci 8 m wraz z wysiegnikiem jednoramiennym o dt.
wysiegu 1,1 m,

* Montaz 5 opraw o$wietleniowych LED o mocy 48 W;

Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowacC jako czynne. Roboty budowlane w sasiedziwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci podziemnych. Prace ziemne w
miejscach zblizen do istniejacej sieci nalezy wykonywac recznie.

Istniejace wiazy, zasuwy oraz pozostate elementu sieci i urzadzen podziemnych nalezy wyregulowac.

Wplyw na srodowisko.

Zapotrzebowanie na wode i ilo§¢ odprowadzanych $ciekow.
Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i plynnych.

W stosunku do stanu istniejacego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pytowe i
ptynne.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.
Odpady powstate z rozbidrek nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Wiasciwosci akustyczne.
W stosunku do stanu istniejgcego poziom hatasu nie ulegnie zwiekszeniu.
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9.5.

10.0.

11.0.

Gospodarka masami ziemnymi i roboty ziemne.

Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robét w oparciu o ustawe o
odpadach.

Etapowanie realizacji inwestyciji.
Planuje wykonanie inwestycji w kilku etapach realizacyjnych:

* Przebudowa sieci wodociggowe;j,

* Przebudowa kanalizacji sanitarnej,

* Budowa odcinka drogi faczacego ulica Grzegskiego z ul.Smolarnia z wytaczeniem miejsc
postojowych na dziatce 752 fragmencie dziatki 751/49 i fragmencie dziatki 831/16 (z podziatu
831/14),

» Wykonanie miejsc postojowych zlokalizowanych na dziatce 752 i czeSciowo na dziatce 751/49,

» Wykonanie miejsc postojowych na dziatce 831/16 (z podziatu 831/14) zlokalizowanych przy
budynku nr 6.

Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych.
Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w dziatkach 747/14, 752, 751/32, 751/49, 826, 831/16 (z
podziatu 831/14) (obreb 0010 M. Mtawa) - jednostka ewidencyjna 141301_1 Miawa. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z
dnia 14 maja 1999r. z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2031).

Opis sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik
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F2/XI11G-8
Edycja D

STAROSTA MEAWSKI

(G.6630.2.166.2019

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dotyczgeego sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Sposob, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej:

la. Narada koordynacyjna przeprowadzona stacjonarnie w dniu 2019-09-19  w siedzibie
Wydziatu Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego
w Miawie przy ulicy Stary Rynek 10, 06-500 Mlawa

2. Opis przedmiotu narady:

2a. Oznaczenie rodzaju i typu sieci/przylacza*: sieci energetyezna, wodociggowa. kanalizacji
deszczowe], kanalizacji sanitarnej

2b. Lokalizacja: Miawa ul. Grzebskiego dz. nr 747/14, 751/49, 752. 831/14, 826
3. Wnioskodawca:
3a. Imig i nazwisko (nazwa) oraz dane identyfikujace wnioskodawceg:
AS - PROJEKT Adam Stypik. .80-394 Gdansk.Kolobrzeska 50G/15,
3b. Data wplywu wniosku do WGKIGN: 2019-09-16
4, Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Arkadiusz Glazewski - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami.

5. Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotow, ktdre te osoby reprezentuja
zawiera tabela nr 1.

6. Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej zawarte w tabeli nr |.

7. Informacja o podmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli zawarta w tabeli nr 1.

8. Wnioski o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. B
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekominikacyjnych,

Strona 122

Strona: 10



AS-PROJEKT

TABELANr1.

FaflX11/G-08
Edycja D

| I=p:

Nazwa podmiotu

Stanowiska uczestnikow narady (zalecenia, uwagi),
Informacja o podmiotach nie uczestniczacych w naradzie.

Imie 1 nazwisko
uczestnika (podpis)

Przewodniczacy
narady
koordynacyjnej

Energa Operator S.A.
Oddziat w Pocku

Polska Spotka
Gazownictwa
Spotka. z 0.0.

<2

ZWKiOS .WOD-KAN"

Spolka z 0.0.

O EB .. o€

.

T2 . ....cf.m‘y.gﬁt.&éﬂq
TV S A L Y. RN IR -+ o (A

G L A T v

=

Urzad Miasta / Gminy*

Orange Polska SA
Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta

ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0.
Region Poludnie

Powiatowy Zarzad
Drog w Miawie

Mazowiecki Zarzad
Dréog Wojewddzkich
RD Ciechanéw

............................

Zaktad Ustug
Wodnych w Mlawie

............................

*Niepotrzebne skresli¢

Strona2z2
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Arkadiusz Glazewski

Od: * 775S_NK_Centrum - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com>
Wystano: 18 wrzesnia 2019 11:03

Do: Arkadiusz Gtazewski

Temat: FW: mtawski_narada koordynacyjna

Zataczniki: rys166_201909180941.pdf
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s Mtawa, 06.08.2019r.
KT - 398/2019/EM

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul. Kotobrzeska 50G/15
80-394 Gdansk

Budowa - rozbudowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w projektowanym odcinku
drogi vlicy Smolarnia w Miawie.

W odpowiedz na podanie, Zaktad Wodociagdw, Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw
«WOD - KAN" Sp. z 0. 0. w Mtawie, ul. Ptocka 106 ustala nastepujgce warunki techniczne
w celu budowy - rozbudowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej w projektowanym
odcinku drogi ulicy Smolarnia w Mtawie.

1. Podczas projektowania odcinka drogi ulicy Smolarnia nalezy w obszarze objetym
zakresem projektowania:

1.1 Wybudowac sie¢ wodociagowq na projektowanym odcinku drogi w ulicy
Smolarnia.

1.2 Zaprojektowa¢ potgczenie wybudowanej sieci wodociggowe; z siecig
wodociggowg DN 150 w ul. $t. Grzebskiego poprzez tréjnik kotnierzowy
zintegrowany z jednym odcieciem.

1.3 Zaprojektowaé potgczenie z sieciq wodociggowg DN 80 PVC w ul. Smolarnia
za pomocq zasuwy liniowej odcingjgce;j.

1. 4 PrzetqczyC w pasie drogowym przytqcze wodociggowe do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nr 6 od zaprojektowanego i wykonanego wodociggu.

1.5 Przebudowac kolektor kanalizacji sanitarmej DN 300 PVC w zakresie opracowania
przepustu wodnego na rzece Seracz.

2. Przetqczenie przytgcza wodociagowego w pasie drogowym z wybudowang sieciq
wodociqgowq wykonac za pomocq zwartej konstrukcji z zeliwa sferoidalnego GGG,
z powtokqg antykorozyjing wykonang przez pokrycie proszkiem epoksydowym,
zastosowac §ruby ze stali nierdzewnej lub ocynkowane ogniowo.

3. Do budowy sieci wodociggowej zastosowaé rury PE HD SDR 11 DN 150, zgrzewnych
doczotowo lub za pomocq muf elektrooporowych, pozostate materiaty z typoszeregu
PN10.

4. Do przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zastosowaé materiaty o klasie sztywnosci
obwodowej SN 8.

5. Projekt budowlany sieci wodociggowsj i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonad
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. W razie przebiegu trasy sieci przez dziatki nie nalezqce do gminy Mtawa nalezy uzyskac
zgode wtascicieli tych dziatek.

7. Wskazanie lokalizacyjne na projektowane sieci nalezy uzyska¢ w Urzedzie Miasta w
Mtawie Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami | Planowania Przestrzennego.

8. Projeki budowiany nalezy uzgodni¢ z Zaktadem ,WOD - KAN" Sp. z 0.0. w Mtawie,
Zarzqdcami Drég oraz Zespotem ds. Koordynaciji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrozen kolizji z istniejgcym lub planowanym
uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycii.
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Budowe oraz przebudowe sieci moze wykonac osoba prawna lub fizyczna o
stosownych uprawnieniach.

Przed rozpoczeciem wykonania sieci przez inne osoby prawne lub fizyczne nalezy w

Laktadzie ,.WOD - KAN'' Sp. z 0. 0. w Mtawie dopetni¢ nastepujgcych formalnosci:

a) uzyskac akceptacje Zaktadu na wykonawstwo sieci przez wskazang osobe prawng
lub fizyczng,

b) dostarczy¢ do Zaktadu swiadectwa jakosci materiatdw, kidre bedq wykorzystane
do wykonania sieci,

c) dostarczy¢ do Zaktadu projekt budowlany wykonywanych sieci,

d) ustali¢ z Zaktadem termin wykonanic potgczenia wybudowanych sieci z sieciami
istniejacymi,

Igtosic w Zaktadzie wstepny odbidr wykonanych sieci (przed zasypaniem),

Dostarczy¢ do Zaktadu przed terminem odbioru kohcowego inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg wybudowanych sieci.

Badania mikrobiologiczne wody z wybudowanej sieci wodociggows;.

Badanie szczelnoici przebudowanego kolektora kanalizaciji sanitarmej oraz wyniki
przeprowadzonej inspekcii telewizyjnej.

Po zakohczeniu prac zwigzanych z budowq sieci oraz wybudowaniem przytqczy i
zebraniu przez Zaktad ,, WOD — KAN'' kompletu dokumentow w przedmictowej sprawie
nastepuje odbidr kohcowy i wigczenie sieci do eksploatacii.

Dziatanie oséb prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunkéw technicznych
zawartych w tym pismie, bedzie uwaiane przez Zaktad ,, WOD - KAN'' jako naruszenie
obowigzujgcych norm i bedzie zgtaszane stosownym organcm w celu podjecia
wiasciwych decyzii.

Warunki techniczne waine sq do 05.08.2021r.

RREZES ZARZADU

Marek DOsinsk——
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Energa

operator

Numer P/19/053548 ‘Miejscuwoéé Miawa Data 18-09-2019

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
QOddziat w Plocku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Oswietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki):Mtawa, ul. Grzebskiego
gm. Miawa, dziatka numer 751/49

2 Grupa przytaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 6.5 kW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - Olechinek [0031]

Linia 15 kV Warszawska [0031/15]

Stacja SN/nn Miawa Warszawska Osiedle [T761375]

Obiekt Stacja SN/N [SN] Miawa Warszawska Osiedle [T761375]

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia obwodu 0,4 kV w stacji 15/0,4 kV w kierunku instalacji przytaczanej,
(nowo wybudowane urzadzenia pozostajg na majgtku | konserwac]i uzytkownika),

6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;

7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.4,  Urzadzenia WN i SN:
bez zmian

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
bez zmian

7.1.3.  Urzadzenia nn:
bez zmian

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbgdne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:
dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy uktadzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacig cdbiorczg nalezy wykonaé w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny byé o dziataniu bezposrednim | czulosci do 30 mA.

715, Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lUb sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakloceri z urzadzert lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne.

7.46. Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotow grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego

7.1.7. Demontaze:

7.2.  Zakres inwestygji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
- od stacji transformatorowe] T761375 wybudowac przytacze kablowe o przekroju min. YAKXS 4x25mm2,
- zabudowaé ztacze glowne przelicznikowe wraz ze skrzynka pomiarow w poblizu granicy nieruchomosci,
- wybudowaé wydzielong linig o$wietlenia ulicznego o przekroju wg. obliczef,
- typy opraw dobra¢ wg. wymaganych parametréw oSwietlenia ulicznego,
- wykonat instalacjg odbiorcza zgednie z wiedza techniczna i obowiazujaeymi przepisami. Od migjsca dostarczania energii
elekirycznej nalezy stosowaé materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej".
- Opracowaé | uzgodnié w Dziale Dokumentacji Elekiroenergetycznej w Rejonie Dystrybucji w Miawie projekt techniczny
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94.
9.5,

96.

10.
10.1.

10.2.

- Energa

operator

w zakresie miejsca przyfaczenia, miejsca montazu ukfadu pomiarowego oraz przylacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci do uktadu pomiarowego wigcznie.

- W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac na urzadzeniach ENERGA-OPERATOR SA Iub ich bezposrednim zblizeniu,
przed ich rozpoczeciem nalezy uzgodnié w Dziale Zarzadzania Eksploatacig Rejonu Dystrybucji Miawa warunki dopuszczenia
do prac oraz termin i sposob ich przeprowadzenia.

- Po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy zglosié do Rejonu Dystrybucji Miawa wybudowane urzadzenia do odbioru
technicznego. W celu dokonania odbioru konieczne jest dostarczenie d okumentacji powykonawczej inwestycji w zakresie
miejsca przylaczenia, miejsca montazu ukladu pomiarowego oraz przylacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do uktadu
pomiarowego wiacznie.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- szafka pomiarowa zintegrowana ze zlaczem kablowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

a) uktad pomiarowy 3 - faz, zainstalowa¢ na napigciu przylaczenia

b) licznik energii elekirycznej powinien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia

c) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mieé klasg dokladnosci nie gorsza niz 2 dla
energil czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowego energii

elekirycznej muszg byc przystosowane do plombowania
Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg W Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne;

Dane dotyczece sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywista warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci z uziemionym pkt. neutralnym przez rezystor
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego 125 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 02 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 186 MVA
f)  Czas wytgczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s

w stacji110/15 kV GPZ Olechinek
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy ZWarciowej.
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10.3.

12.

12.1.
12.2.
12.3.

12.4.

13.
14.

15.

17.
18.

- Energa

operator

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzgdzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- opracowag | uzgodni¢ projekt techniczny zgodnie z pkt. 7.2
Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoscl elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATCOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energil elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg waine 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn,
zm.) ENERGA-OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytgczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

izt Przyt 3
a
Blazinski Mariusz ’ L L enine

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

OPRACOWAL jA‘T ERDZIL.

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa
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AS-PROJEKT

MAZOWIECKI | Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie
WOIEWODZKI DELEGATURA W CIECHANOWIE ul, Strazacka 6, 06-400 Ciechandw
KONSERWATOR | tel. (+23) 672 49 52, fax (+23) 673 29 01
ZABYTKOW www.mwilcz.pl
Ciechanow
06 wrzeénia 2019 r.
DC.5183.179.2019.ZD
Pan
Adam Stypik

ul. Kotobrzeska 50 G/15
80-394 Gdansk

Dotyczy: ,Budowa drogitagczacej ulice Smolarnia z ulicg Grzebskiego w Mtawie”

OPINIA KONSERWATORSKA

W zwigzku z art. 11d ust. 1 pkt 8f, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z poin. zmianami), po zapoznaniu sig z
dokumentacjg dotyczacg inwestycji pn. ,Budowa drogi tgczacej ulice Smolarnia z ulica
Grzebskiego w Mtawie”, zalgczong do wniosku z dnia 01.08.2019 r. (data wptywu:
07.08.2019 r.), Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie Delegatura w
Ciechanowie informuje, ze akceptuje rozwigzania przyjete w projekcie, gdyz ich realizacja nie
wptynie negatywnie na walory widokowe obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw.

Odnosnie planowanego do przesadzenia drzewa gat. gldg jednoszyjkowy, urzad
tutejszy zaznacza, ze przesadzania drzewa nalezy dokonac z nalezytg starannoscia (zadbac
gtdwnie o jego system korzeniowy). Roslina w nowym miejscu powinna zosta¢ umieszczona
na takim samym poziomie, na jakim znajdowata sie wczeéniej - nie gltebiej, ani nie ptycej.
Zanim korzenie przesadzonego drzewa ponownie sie rozrosng i ustabilizujg rosline w glebie,
drzewo przy wigkszym wietrze zagrozone jest wywrdceniem, dlatego w pierwszych latach
konieczna jest jego dodatkowa stabilizacja.

Wszelkie prace ziemne zwigzane z przedmiotowg inwestycja winny by¢ prowadzone
pod nadzorem archeologicznym na podstawie odrebnego pozwolenia.

Ponadto Organ tutejszy informuje, ze ewentualne kolizje projektowanego odcinka
drogi z krzyzami oraz kapliczkami przydroznymi wymagaja jego opinii w zakresie translokacji
lub innych dziatan.

Otrzymuja:
1) Pan Adam Stypik — jako pelnomocnik Miasta Mtawa
2) A/a
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Warszawa, dnia 27 sierpnia 2019 1.

ZARZAD
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

OTR-UO-4340.242.2019. KW

6-500 Mtiawa

W odpowiedzi na pismo firmy AS-PROJEKT Adam Stypik z dnia 01.08.2019 r. (data
wplywu 07.08.2019 r.), bez znaku, dzialajgcej z upowaznienia Burmistrza Miasta Mtawa,
uprzejmie informuje, ze zgodnie zart. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 1. poz. 1474), Zarzad Wojewddztwa Mazowieckicgo opiniuje pozytywnie
w zakresic zgodnosci z dokumentami strategicznymi wojewddztwa mazowieckicgo materialy
do wniosku o uzyskanie ..decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej” w zakresie

budowy drogi laczacej ulice Smolarnia z ulicg Grzebskiego w Mlawie.

z up. Zarzadu We Gdztwa

fektora
AL aniowania
y W Warszawie

Do wiadomosei:
QS L )R‘ l FK'I‘
Adam Stypik

ul. Kolobrzeska 50G/15
80-394 Gdansk
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URZAD MIASTA MLAWA

06-500 Mlawa, Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax, 23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

Miasto Mlawa
Pelnomocnik
AS-Projekt

RAITRTR 7 Adam Stypik

T g g T 80-394 Gdansk

o R ul. Kolobrzeska 50G/15

WGK.7226.50.2019.BW Mtawa, dn.21.08.2019r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 sierpnia 2019r., uprzejmie informujg, Ze na
podstawie art. 11b ust. 1, w zwigzku z art. 1la, ust.] ustawy z dnia 25 lipca 2008r.
o zmianic ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych oraz zmianie niektorych innych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1590) opiniuje
pozytywnie zdanie pod nazwg ,.Budowa drogi laczacej ulicg Smolarnia z ulica Grzebskiego
w Milawie”.

Strona; 22



AS-PROJEKT

ul. Wiedyslawa ¢
tel, (23) 6506~

IRS.673.57.2019 Mtawa, 2019-08-21

Firma AS-PROJEKT Adam Stypik
Ul. Kolobrzeska 50G
80-394 Gdansk

Wydziat Infrastruktury, Rolnictwa i Srodowiska Starostwa Powiatowego
w Mlawie uprzejmie informuje, ze Zarzad Powiatu Miawskiego na posiedzeniu
w dniu 21.08.2019 r., na podstawie art. 11b, ust. I ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)
pozytywnie zaopiniowat materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej — ,Budowy drogi lgczacej ulicg Smolarnia z
ulicg Grzebskiego w Mlawie”

Do wiadomosci:

|. Pelomocnik: Firma AS-PROJEKT Adam Stypik Ul. Kolobrzeska 50G 80-394 Gdansk
2. ala

wh/wk
W zataezeniu Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
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Warszawa, % () sierpnia 2019 1.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WA.RPP.430.200.2.2018.AT
OPINIA

Dotyczy: wniosku z dnia 1 sierpnia 2019 r. (data wptywu: 07.08.2019 r.) w sprawie wydania opinii
w zwigzku z art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1496 tj. z pdin. zm.).

Pismem z dnia 1 sierpnia 2019 r. (data wptywu: 07.08.2019.) Pan Adam Stypik dziatajgcy na
podstawie petnomocnictwa Burmistrza Miasta Mtawa z 24 maja 2019 r., zwrdcit sie do Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o wydanie opinii dla planowanej inwestycji
drogowej pn.: " Budowa drogi taczacej ulice Smolarnia z ulica Grzebskiego w Mtawie”.

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. z 2003 r. poz. 721),
dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, opiniuje wnioski w odniesieniu do inwestycji obejmujgcych wykonanie urzadzert wodnych oraz
w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig.

Analizujac tres¢ wniosku i zatgcznikdw ustalono, ze planowana inwestycja nie obejmuje dziatan
na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono takie, Zze w ramach realizacji
przedsiewziecia planuje sie wykonanie dwdch wylotéw oraz przepustu, ktdre to dziatanie wymaga
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, o ktérym mowa w art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne (Dz. U. 2018 r., poz. 2268 ze zm.)

Majgc powyzsze na uwadze nie wnosze zastrzezen do dziatan zwigzanych z realizacji inwestycji
bedgcej przedmiotem wniosku jak na wstepie.

Rozdzielnik:

1. Burmistrz Miasta Miawa, ul. Start Rynek 19, 06-500 Mtawa,

@ Adam Stypik AS-PROJEKT, ul. Kotobrzeska 50G/15, 80-394 Gdarisk,
3. Zarzad Zlewni w Ciechanowie,

4.  afa.
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(nazwa organu wydajacego dokument)

Jednostka ewidencyjna :

Wojewddztwo :

Powiat

Obreb

mazowieckie
. miawski
141301_1 MEAWA

: 0010 MIASTO MEAWA

Nrkancelaryiny : G.6621.1.1023.2019 | ;o OSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2019-06-04

Jednostka rejestrowa : G.2188

Lp

Podmiot ewidencyjny

Charakter

Udziat
wiasnosci [ wladania
1 GMINA MIEJSKA MEAWA Wiasnos¢ 11
STARY RYNEK; 06-500 MEAWA,
Onmezenip Pow. Pow Nr KW lub inny
iatki | Ark. Polozenie dzialki is uzytk| ; :
Nr dziatki| Arl ozenie dzialki Opis uzytku ::ﬁt?:"\: uzytku dziatki dokument
klasyfikac. [ha] [ha] wiasnosci
831/14 06 MEAWA tereny mieszkaniowe B 0.1502 0.1502 | DEC.8229-37/

5/1148

KW 3353

Id dziatki: 141301_1.0010.831/1Warlo&¢ gruntow:

Razem powierzchnia dzialek

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzier} :
Sporzadzit :

Stownie : jeden tysiac pie¢set dwa m. kwadr.

Natalia Kosek

2019-06-04

Strona: 6
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Wojewddztwo : mazowieckie
eymonta ¢ Powiat : miawski
Jednostka ewidencyjna : 141301_1 MELAWA
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0010 MIASTO MELAWA

Nrkancelangny . 6.6621.1.10232019 | ) pROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2019-06-04
Jednostka rejestrowa : G.5231

) . Charakter
L Podmiot ewidencyjn Udziat
4 L wilasnosci / wiadania —
1 MIASTO MEAWA Wiasnosé 1M
STARY RYNEK 19; 06-500 MEAWA,
Oznaczenie .

Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uiytku uzytkow i P_OW- Pow. Nr KW lub inny
konturéw uzytku dziatki dokument
klasyfikac. [ha] [ha] wlasnosci

747114 10,6 | MEAWA drogi dr 1.2509 1.2509 | AKT NOT.REP.A NR
3319/2009
PL1M/00056908/4
Id dziatki: 141301_1.0010.747MMWartos¢ gruntow:
751/32 06 MEAWA, inne tereny zabudowane | Bi 0.0072 0.0072 | PL1M/00064655/4
POST.I NS 195/92
Id dziafki: 141301_1.0010.751/3Warto$¢ gruntow:
751/48 06 MEAWA inne tereny zabudowane | Bi 0.0157 0.0157 | PL1M/000G4655/4

Id dziatki: 141301_1.0010.751/4Wartos$¢ gruntow:

751/49 06 MEAWA inne tereny zabudowane | Bi 0.0523 0.0523 | PL1M/00064655/4
|d dziatki: 141301_1.0010.751/4Wartos¢ gruntow:

Razem powierzchnia dziatek : 1.3261 ha

Stownie : jeden ha. trzy tysigce dwiescie szescdziesigt jeden m. kwadr,

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :
Sporzadzil :  Natalia Kosek

Strona: 7
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(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : G.6621.1.1023.2019

Wojewddziwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2019-06-04

Jednostka rejestrowa : G.3251

Qbreb :

mazowieckie

miawski
141301_
0010 Mi

1 MLAWA
ASTO MLAWA

Charakter :
L i j Udziat
B Rodwictewidencyiy wiasnosci / wiadania
1 MARIA JABLONOWSKA Rodzice:ANTONI TERESA Wiasnosé 1"
SPORTOWA 2; 06-500 MEAWA
Oznaczenie
s . — AT < Pow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. PoloZenie dziatki Opis uzytku uzytkow i uzytku dziatki Soliniant
Faulinow hi wiasnosci
klasyfikac. [ha] [ha]
752 06 MEAWA faki trwate LIV 0.0397 0.0397 |AN_RP.A 16816
KW 33937

Id dziatki: 141301_1.0010.752 Wartos¢ gruntow:

Razem powierzchnia dzialek

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  2019-06-04
Sporzgdzil :

Slownie :  trzysta dziewiecdziesigt siedem m. kwadr.

Natalia Kosek

)

Y. \ T

UE
-~

e

Strona: 8
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0.0397 ha
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Lo Wojewddztwo : mazowieckie

a ¢ Powiat : miawski
Jednostka ewidencyjna : 141301_1 MLAWA
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0010 MIASTO MELAWA

Nrkancolaryiny : G.6621.1.1025.2019 |y SZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2019-06-04
Jednostka rejestrowa : G.5308

Lp  Podmiot ewidencyjny Charakter

Udziat
wiasnosci / wiadania
1 SKARB PANSTWA Wiasno$é mn
2 MARSZALEK WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO Trwaly zarzad n
JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA;
Oznaczenie
1 " . : Pow. Pow. Nr KW lub inny
Ark. Polozenie dziatk 0 zytk
Nr.deiatki| AP pe PRt ubytkbwi | otk | dziata dokument
kantadwe hal h wiasnosci
Klasyfikac. ha [ha]
826 15,10 MEAWA grunty pod wodami Wp 0.8138 0.8138 |DEC.RS.7012-1/
powierzchniowymi 2010
ptynacymi
PL1M/00063149/7
Id dzialki: 141301_1.0010.826 Warto&¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 0.8138 ha

Slownie : osiem tysiecy sto trzydziesci osiem m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedilug stanu na dzieri :  2019-06-04
Sporzadzit: MNatalia Kosek

TWIATOWY

f p A
Stan\siay "‘.’:{J;F" e

o ,~’(;m';'é'i nazwisko osA{rapr enlujgcej organ
e
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