ZASILANIE 3X 400 v

NHXH FE180/PH90 5x4

KLATKA SCHODOWA KS1

KLAPA ODDYMIAJACA ( SCD-1-L-P-1150x1150-500-K2-EI-FDW-B-25-SL2-T3)

CCz

HDGs PH90 3x2,5
HTKSH FE180/PH90 2X2X0,8

| PIETRO

MZS

HTKSH fe180/PH90 1x2x0,8

NHXCH-J-SERVO FE180/ PH90 4x2,5
(przewdd zasilajgcy wentylatory)

PARTER

HTKSHekw PH90 3x2x0,8

HDGs FE180/PH90 2x1 (przewod zasilajacy czerpnie)

HTKSHekw PH90 1x2x0,8

TYP

Symbol klapy SCD

Funkcja Zodic Zodic-M

Typ klapy

Element pomiarowy TAK
Funkcja wytazu NIE
Konstrukcja podstawy Prosta

WYMIARY

Szerokos¢ klapy W= 1150 mm
Dtugos¢ klapy L= 1150 mm
Wysoko$¢ podstawy H= 500 mm
Masa orientacyjna m= 95,6 kg
WYPOSAZENIE

Kierownice dolotowe 2 szt.
Owiewki NIE

Naped awaryjny Elektryczny
Funkcja wentylacji TAK

Tryb pracy otworz-zamknij
Grubos$¢ wypetnienia PC 25 mm

KLASYFIKACJA

Klasyfikacja obcigzenia $niegiem SL550
Klasyfikacja temperaturowa T(-25)
Deklaracja klasyfikacji B ROOF (t1)* NIE

POZOSTALE INFORMACJE
Powierzchnia geometryczna Av= 1,32 m 2
Powierzchnia czynna klapy Aa= 1,07 m 2
llo$¢ sitownikow 1

Pobor pradu I=6 A

Wymiar otworu w stropie WxL= mm
Wymiar po otwarciu W otw x H otw mm
Wymiar otworu po otynkowaniu i obrébce: 1150x1150 mm
1180x1180

2150x1270

Jednoskrzydiowa

ZESTAW NAPOWIETRZAJACY (ZNZ-2JH)

TYP | WIELKOSC

Typ

Wktad lameli zaluzji CDH-K do uzgodnienia
Klasa korozyjno$ci CDH-K do uzgodnienia
Wykonczenie czerpni do uzgodnienia

Kolar RAL do uzgodnienia

PARAMETRY URZADZENIA

Wydajno$¢ wentylatora V = 14 900 m 3 /h
Sprez dyspozycyjny AP =190 Pa

Moc elektryczna P = 2x1,1 kW

Pobér pradu [3x400V] | = 2x2,4 A

Poziom ci$n. akust. (3 m.) Lpa =68 dB(A)
Masa m = 106 kg

WYMIARY URZADZENIA
Szeroko$¢ x wysokos¢ otworu C x D = 1600x620 mm
Diugo$¢ poza przegrodg D = 260 mm

WENTYLATOR KOMPENSACYJNY przeznaczony jest do montazu w zewnetrznej $cianie budynku.

Pracuje ze zmiennym wydatkiem powietrza

Skiada sig z wentylatora (wentylatoréw), kanatu teleskopowego

i czerpni starowanej sitownikiem ze sprezyng 24V

AC/DC. Wkiad lameli z wetny mineralnej o g
Wspotczynnik przenikania ciepta: 2,5 W/(m2
zamknietej R'w = 20 dB. Wymiar nominalny

rubosci 20 mm z welonem i blachg od strony zewnetrznej. «
*K). « Wartosci thumienia dzwieku dla zaluzji catkowicie
(szer. x wys.) 1600x620 [mm], moc silnika 2 x1,3 [kW],

Natezenie pradu 2 x 2,3 [A], Napiecie nominalne 400 [V], poziom ci$enienia akustycznego Lpa=73 [dB(A)]
PUNKT PRACY: Ci$nienie statyczne (nie mniej niz) 190 Pa, Wydajno$¢ (nie mniej niz) 14900 m3/h

HTKSH FE180/PH90 1x2x1

PIWNICA

EN

Wytyczne w zakresie uktadania kabli i montazu urzadzen

- Trasy uktadania instalacji musza przebiega¢ réwnolegle do $cian lub sufitu i zgina¢ sie pod katem prostym.
- Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzi¢ obecno$¢ innych przewodéw elektrycznych. W celu zmniejszenia wptywu
zaktocen elektrycznych przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,30 mod  kabli innych instalacji, w szczegélnosci

zasilajacych i biegnacych réwnolegle. Przecigcia zespotéw  kablowych, ktdrych nie mozna unikna¢ wykonaé pod katem

90°.

- Kable powinny by¢ odpowiednio oznakowane w odstepach nie przekraczajacych 10 m albo powinny mie¢

odpowiednig barwe powloki.

SCHEMAT BLOKOWY

LEGENDA:

[z ]
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K
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Rodzaj strefy pozarowej

QOdpornosc ogniowa $cian wydzielajacych REI
120

Wymagana klasa odpornosci p.poz stolarki
Odporno$¢ ogniowa stropéw nad/pod strefami
Poza opracowaniem

Wejscie do budynku

iejacy hydrant wewnetrzny wbudowany w
$ciane - projektowana wymiana na hydrant
HP25 z wezem pétsztywnym

Projektowany hydrant wewnetrzny HP25 z
wezem potsztywnym

Istniejace $ciany do wyburzenia
Urzadzenia sanitarne do demontazu
Urzadzenia sanitarne projektowane
Stolarka drzwiowa do demontazu
Stolarka drzwiowa i okienna projektowana

Sciany przeznaczone do pokrycia plytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,05, powyzej
przeznaczone do malowania

Modut zasilajgco- sterujgcy z podtrzymaniem akumlatorowym
Przycisk oddymiania/natynkowy

Czujka dymu+gdniazdo czujki

Sygnalizator akustyczny

klapa oddymiajgca

Puszka PIP 2N do montazu sygnalizatora akustycznego

CZUJNIK CISNIENIA

WYLACZNIK WENTYLATORA

Nazwa inwestycji:

oddymiania klatki schodowej

Adaptacja budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w Mtawie do
wymogow przeciwpozarowych -Projekt grawitacyjnego

Lokalizacja inwestycji.:

Szkota Podstawowa nr 7 w Mtawie
ul. J. K. Ordona 14, 06-500 Mtawa

- Uchwyty mocujace kable rozmiesci¢ w odlegtosciach 0,3 m. Do mocowania przewodéw o odpornosci ogniowej PHI0 Inwestor.:

wykorzysta¢ nalezy uchwyty w klasie E90 np. typu BAKS.

- Przejscia przez Sciany/stropy powinny by¢ wykonywane w rurkach instalacyjnych.

- Wszystkie przejscia kablowe przez $ciany REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej klasy El 60 (szczelno$¢ i

izolacyjno$¢ ogniowa). Zabezpieczanie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ wg odpowiednich rozwigzan

systemowych.

- Przewody instalacji oddymiania PH90 zaleca sig prowadzi¢ podtynkowo zgodnie z zaleceniami producenta danego
przewodu lub mocowaniami o odpowiedniej odporno$ci ogniowej.

- Podtaczenie wszystkich urzadzen dokonac zgodnie z DRT urzadzen

- Rysunki nalezy rozpatrywaé tacznie z cze$cia opisowa,

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ wazno$¢ wszystkich certyfikatow

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mitawa

Firma opracowujaca.:

Sky-Poz Robert Grabowicz
Kalenice 77

99-420 tyszkowice

tel. 787-272-533
biuri@sky-poz.pl
www.sky-poz.pl

SKY-PO]
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PRZEKROJ KLATKI SCHOWOEJ Z ROZMIESZCZENIEM
ELEMENTOW SYSTEMU ODDYMIANIA Z NAWIEWEM
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