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2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy instalacji oddymiania
klatki schodowej w celu dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w Mfawie do wymogoéw
Przeciwpozarowych oraz Adaptacja czesci budynku na potrzeby przedszkola zlokalizowanego
przy ul. J. K. Ordona 14, 06-500 Mtawa do obowigzujgacych wymagan ochrony przeciwpozarowej.
Projekt instalacji oddymiania klatki schodowej w przedmiotowym budynku wykonano w oparciu
0 wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 (Wydanie 2, maj 2019)- Systemu Oddymiania Klatek
Schodowych.

Zakres opracowania obejmuje:

a) Czes¢ opisowg, w skiad, ktérej wchodza:
e Opis techniczny
e Obliczenia
b) Czes¢ rysunkowa, w sktad, ktérej wchodza:
e Rzuty kondygnacji z instalacjg oddymiania
e Przekroje z instalacjg oddymiania

e Schemat ideowy instalacji oddymiania

Opracowanie obejmuje algorytm sterowania instalacji oddymiania, topologie okablowania, dobdr
central oddymiania oraz urzgdzen oddymiajacych i pozostatych elementéw wchodzacych w sktad
instalacji oddymiania. Numeracja klatki schodowej KS1 przyjeta dla potrzeb przedmiotowego

opracowania zgodnie z czescig rysunkowa.

3. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
z 2010r. nr 109 poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 poz. 1722)
Norma PN-B-02877-4/Az1:2006- Ochrona przeciwpozarowa budynkéw- Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta- Zasady projektowania

Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 (Wydanie 2, maj 2019)- Systemu Oddymiania Klatek
Schodowych

DTR urzadzen wykorzystanych do projektowania

Wizja lokalna istniejgcego obiektu



4. Charakterystyka obiektu
W budynku znajduje sie Szkota Podstawowa. Do budynku prowadzi kilka odrebnych wejsc¢:

- gtdwne wejscie do budynku (na parter) - zlokalizowane jest od strony potudniowej.

Na kazdej kondygnacji budynku znajdujg sie podstawowe pomieszczenia szkolne:

- w piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia szatniowe, pomieszczenia techniczne,
pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty oraz komunikacja zapewniajgca komunikacje pomiedzy
poszczegdlnymi pomieszczeniami,

- na parterze gtéwnie zlokalizowane sg sale szkolne, pokoje nauczycielskie i treneréw,
sekretariat, gabinet dyrektora, hala sportowa wraz z zapleczem, stotdwka z zapleczem
kuchennym, sanitariaty, magazyny, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, kottownia oraz hole
i komunikacja zapewniajgca komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami,

- na I pietrze gtdwnie zlokalizowane sale lekcyjne, gabinety, sanitariaty dla uczniéw i nauczycieli
oraz pomieszczenia porzadkowe i gospodarcze oraz hole i komunikacja zapewniajaca
komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami,

- na II pietrze gtownie zlokalizowane sale lekcyjne i pomieszczenia sanitarne dla uczniow
i nauczycieli oraz hole i komunikacja zapewniajaca komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami.

Doktadna ilo$¢ i rozmieszczenie pomieszczen zgodne z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
budynku.

Projektowana inwestycja nie przewiduje zmiany funkcji budynku, ma ona na celu dostosowanie

do obowigzujacych wymogow przeciwpozarowych

5. Ogodlna charakterystyka instalacji oddymiania

5.1. Zalozenia instalacji oddymiania dla klatki schodowej KS 1

Na podstawie analizy warunkéw budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej przyjmuje sie nastepujace zatozenia:

¢ do usuwania dymu z klatki schodowej zaprojektowano klape oddymiajacg w stropi na
klatce schodowej - 1 szt. (strop i dach nad klatkg schodowg KS1), Klapa otwierana
automatycznie po wykryciu dymu przez czujki lub wcisniecie recznego przycisku
oddymiania, dla budynku powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych wynosi co
najmniej 5 % powierzchni obliczeniowej klatki schodowej AKs-o, jednak nie mniej niz
1 m?,

e do napowietrzania klatki schodowej projektuje sie automatycznie zatgczenie zespotu
napowietrzajgcego z nadmuchem kompensacyjnym w celu usunigecia dymu na klatce
schodowej.

e powierzchnia klatki schodowej (Aks) na dowolnej kondygnacji nie przekracza 40 m?,
dtugos¢ dojscia do granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (Aks-o) z dowolnych

drzwi nie przekracza 5 m,



o klatka schodowa wydzielona pozarowo $cianami w klasie REI 60 i zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi, kabel zasilajacy centrale o odpornosci ogniowej
PH 90 wpiety w rozdzielni elektrycznej przed przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,

e przyciski oddymiania zlokalizowane na kazdej kondygnacji, mozliwie jak najblizej drzwi
na wysokosci 1,4 £0,2 m,

e czujki dymu umieszczone na kazdej kondygnacji.

e sygnalizator akustyczny umieszczony na najwyzszej kondygnacji oraz w piwnicy

5.2. Glowne cele oddymiana

e Oddymianie i wentylacja dréog ewakuacyjnych - odprowadzenie gérnych gazéow
spalinowych, a co za tym idzie obnizenie temperatury na pionowych drogach
ewakuacyjnych.

e Znaczaco zostaje podniesione bezpieczenstwo ludzi przebywajacych w zagrozonym
budynku, poprzez umozliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratowniczych,

szybkie zlokalizowanie pozaru i skuteczne jego gaszenie.

5.3. Obliczenia i dobor okien oddymiajacych

KLATKA SCHODOWA KS1

e Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej ~ 17,56 m?

e Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej ~17,56 m?

¢ Wymagana powierzchnia czynna okien oddymiajgcych - 5% pow. rzutu poziomego klatki
schodowej.

¢ Wymagana powierzchnia czynna oddymiania:

Acz = 17,56 m? x 0,05 = 0,878 m? Minimalna wymagana 1 m?

Projektowana klapa oddymiajgca:
WARUNEK:
Zaprojektowana powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych = wymagana obliczeniowa

powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych.

0,878 m2< 1,07 m2- WARUNEK SPELNIONY

TYP

Symbol klapy SCD

Funkcja Zodic Zodic-M

Typ klapy Jednoskrzydtowa
Element pomiarowy TAK
Funkcja wytazu NIE
Konstrukcja podstawy Prosta



WYMIARY

Szerokos¢ klapy W= 1150 mm
Dtugos¢ klapy L= 1150 mm
Wysokosé podstawy H= 500 mm
Masa orientacyjna m= 95,6 kg
WYPOSAZENIE

Kierownice dolotowe 2 szt.
Owiewki NIE

Naped awaryjny Elektryczny
Funkcja wentylacji TAK

Tryb pracy otworz-zamknij
Grubos$¢ wypetnienia PC 25 mm

KLASYFIKACIA

Klasyfikacja obcigzenia $niegiem SL550
Klasyfikacja temperaturowa T(-25)
Deklaracja klasyfikacji B ROOF (t1)* NIE

POZOSTALE INFORMACIE

Powierzchnia geometryczna Av= 1,32 m 2

Powierzchnia czynna klapy Aa= 1,07 m 2

Ilos¢ sitownikdéw 1

Pobor pradu I= 6 A

Wymiar otworu w stropie WxL= 1180x1180 mm

Wymiar po otwarciu W otw x H otw 2150x1270 mm
Wymiar otworu po otynkowaniu i obrébce: 1150x1150 mm

5.4. Napowietrzanie

W celu zapewnienia napowietrzania projektuje sie system zmienno-wydatkowy
Zz mechanicznym nawiewem kompensacyjnym oparty o wentylatory regulowane falownikiem
i klapy dymowe z uktadami pomiarowymi

System spetnia wymagania okreslone w CNBOP-PIB W-0003:2016, wydanie 2, maj
2019 Systemy oddymiania klatek schodowych dla systeméw z nawiewem
kompensacyjnym
WENTYLATOR KOMPENSACYINY przeznaczony jest do montazu w zewnetrznej Scianie budynku.
Pracuje ze zmiennym wydatkiem powietrza. Sktada sie z wentylatora (wentylatoréw), kanatu
teleskopowego i czerpni starowanej sitownikiem ze sprezyng 24V AC/DC. Wkiad lameli z weiny
mineralnej o grubosci 20 mm z welonem i blachg od strony zewnetrznej.
e Wspotczynnik przenikania ciepta: 2,5 W/(m2 *K).
e Wartosci ttumienia dzwieku dla zaluzji catkowicie zamknietej R'w = 20 dB.
Wymiar nominalny (szer. x wys.) 1600x620 [mm], moc silnika 2 x1,3 [kW],
Natezenie pradu 2 x 2,3 [A], Napiecie hominalne 400 [V],
poziom cisenienia akustycznego Lpa=73 [dB(A)] PUNKT PRACY: Cisnienie statyczne (nie mniej
niz) 190 Pa, Wydajnos$¢ (nie mniej niz) 14900 m3/h



OBLICZENIOWA ILOSC POWIETRZA KOMPENSACYINEGO

1. Kryterium przeptywu powietrza z predkoscia v = 0,2 m/s w przekroju obliczeniowym klatki schodowej

Q= 12460 m3/h

2. Kryterium nieszczelnosci przestrzeni chronionej przy $redniej réznicy ci$nienia 15 Pa

jedn. pow. nieszczelnosci:  strumien powietrza:

Sciany wewnetrzne Afloor = 191 m? Ar/Awa = 0,000014 m? Q= 31 m3/h
Sciany zewnetrzne AwaL = 14 m? Au/Awa = 0,000070 m? Q= 11 m3/h
Sciany szybu diwigu Awall = 0 m? Aw/Awa = 0,000180 m? Q= 0 m>/h
Stropy Wi Awall = 28 m? Awmpow/L = 0,000052 m? Q= 17 I'T]3/h
Obwdéd okien smoow/L = 15 m Awmpow/L = 0,000036 m? Q= 6 m3/h
Drzwi jednoskrzydtowe otwierane do klatki n= 5 szt. A:= 0,01 m? Q= 579 m’h
Drzwi jednoskrzydtowe otwierane od klatki n= 0 szt. Ac= 0,02 m? Q= 0 m3/h
Drzwi dwuskrzydtowe n= 5 szt. Ae = 0,03 m? Q= 1736 m3/h
Drzwi dzwigu n= 0 szt. Ag= 0,06 m? Q= 0 m°/h
Inne nieszczelnosci A= 0,0 m?2 Q= 0 m3/h
Powierzchnia nieszczelnosci $cian Ae tciany = 0,00 m?
Powierzchnia nieszczelnosci stopu Acstrop = 0,00 m?
Powierzchnia nieszczelnosci okien Ac okien = 0,00 m?
Powierzchnia nieszczelnoéci drzwi A dizwi = 0,20 m?
Powierzchnia innych nieszczelnoéci Acinne = 0,00 m?
Powierzchnia wszystkich nieszczelnosci Acsuma = 0,206 m?

Q= 2380 m¥/h

3. Kryterium przeptywu powietrza z predkoscia v = 1 m/s przez drzwi otwarte

Czy przestrzen chroniona spetnia wymagania WT? TAK
Powierzchnia najwiekszych drzwi: Adrzwi= 2,00 m?
UWAGI:

Zatozono, ze klatka schodowa spetnia wymagania stawiane w WT oraz wszystkie drzwi wyposazone sg w samozamykacze.
W tym przypadku do obliczen nie trzeba uwzglednia¢ tego kryterium

Q= 0 m3/h

WYMAGANA ILOSC POWIETRZA KOMPENSACYINEGO: Q = 14840 m3/h

DOBOR WENTYLATORA

Naddatek na nieszczelnosci kanatdw: 0 %
Typ wentylatora (AFC/ZNZ-1/ZNZ):

ZNZ-2JH 1 szt.
Punkt pracy jednego wentylatora: Q= 14900 m3/h
dP = 190 Pa



DOBOR MODULU ZASILAJACO-STERUIACEGO

Samoczynne zalaczanie rezerwy (opcjonalnie): NIE n= 0 szt.

Panel falownika (opcjonalnie): NIE n= 0 szt.

MZS-2 1 szt.

Max. moc zasilanego wentylatora: 2,60 kW [3x400V]
Max. prad falownika: A [3x400V]
UWAGI:

1. Modut Zasilajgco-Sterujagcy STANDARDOWY BEZ SZR (SAMOCZYNNE ZAtACZANIE REZERWY).

Zaleca sie montowac¢ w jak najmniejszej odlegtosci od wentylatora, ktory zasila. Maksymalna dtugosc kabla zasilajacego
do wentylatora to 50 metréw. Zastosowanie dtuzszego kabla jest mozliwe po wczesniejszym uzgodnieniu z producentem
systemu i zmodyfikowaniu modutu zasilajgaco sterujacego.

2. W konfiguracji minimalnej wymagane jest zastosowanie modutu zasilajgco-sterujgcego MZS, wentylatordw (AFC/ZNZ-
J/ZNZ), wytacznika wentylatora WWZ oraz urzadzenie oddymiajgce (SCD/CDH-F/UPZ), natomiast wszystkie pozostate
elementy dobierane sg w zaleznosci od zapotrzebowania i konfiguracji systemu oddymiania dla opracowywanej inwestycji.
Mozliwos¢ wspotdziatania elementdw zestawu z istniejgcymi instalacjami/urzadzeniami przeciwpozarowymi w budynku
musi zosta¢ potwierdzona testami funkcjonalnymi.

4.6 Algorytm dziatania instalacji

W pracy uktadu oddymiajgcego zastosowano dwa warianty alarmowe:

WARIANT 1 - automatyczne uruchomienie poprzez sygnat z czujki pozarowej.

W celu eliminacji fatszywych alarmoéw projektuje sie koincydencje dwu ostrzegaczowg przypadku
zadziatania dwéch optycznych czujek dymu, zainstalowanych na stropie poszczegdlnych
kondygnacji klatki schodowej na poszczegdlnych kondygnacjach, generowany jest sygnat
alarmowy do centrali sterowania oddymianiem, ktéra uruchamia klape oddymiajacq w stropie
klatki schodowej, nastepnie zostaje uruchomiony zespdt napowietrzajacy zlokalizowany na

parterze w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji umozliwiajgcej usuniecie zadymienia.

WARIANT 2 -uruchomienie poprzez przycisk recznego uruchomienia oddymiania

W przypadku zauwazenia pozaru przez pracownikéw lub osoby postronne w budynku, istnieje
mozliwos¢ recznego uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej. Na klatkach
schodowych projektuje sie przyciski recznego uruchomienia oddymiania, ktérymi jest mozliwos¢
zataczenia systemu oddymiania. Sygnat z przycisku jest bezposrednio kierowany do centrali
sterowania oddymianiem, ktéra uruchamia ktéra uruchamia klape oddymiajacq w stropie klatki
schodowej, nastepnie zostaje uruchomiony zespdt napowietrzajacy zlokalizowany na parterze w

celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji umozliwiajacej usuniecie zadymienia.

Okablowanie

o Przyciski oddymiania nalezy podtaczy¢ z modutu zasilajgco-sterujagcego za pomocq

przewodu HTKSHekw PH90 3x2x0,8.

o Klape oddymiajacg nalezy potaczy¢ z modutem zasilajaco-sterujagcym za pomocg
przewodu HDGs PH90 3x2,5



Wytacznik wentylatora podtgczy¢ nalezy do modutu przewodem HTKSH FE180/PH90 1x2x0,8
potgczonym z klapg oddymiajqca

o Zestaw napowietrzajacy nalezy potaczy¢ z modutem za pomocg przewodu
HDGs FE180/PH90 2x1 (przewdd zasilajgcy czerpnie)
o Przewdd zasilajgcy wentylatory NHXCH-J-SERVO FE180/ PH90 4x2,5 nalezy podtaczy¢ do
modutu
o Czujki dymu na linii dozorowej przewodem HTKSHekw 1x2x0.8
o Centrale zasili¢ przewodem NHXH FE180/PH90 5x4 z rozdzielni elektrycznej, sprzed

przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

o Sygnalizatory akustyczne nalezy potaczy¢ przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8 do
modutu zasilajgco-sterujgcego. Sygnalizator SA-K5 montowany jest poprzez puszke
instalacyjng PIP-1AN.

o Czujnik cisnienia podtaczone do modutu zasilajgco-sterujgcego przewodem HTKSH

FE180/PH90 2x2x0,8

Wytyczne w zakresie uktadania kabli

. Trasy uktadania instalacji musza przebiega¢ rownolegle do Scian lub sufitu i zginac¢ sie
pod katem prostym.

. Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzi¢ obecnos¢ innych przewodow elektrycznych.
W celu zmniejszenia wptywu zakitdécen elektrycznych przewody nalezy prowadzi¢
w odlegtosci 0,30 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegnacych
rownolegle. Przeciecia zespotdw kablowych, ktérych nie mozna unikngé wykona¢ pod
katem 90¢°.

o Kable powinny by¢ odpowiednio oznakowane w odstepach nie przekraczajacych 10 m albo
powinny mie¢ odpowiednig barwe powtoki.

o Uchwyty mocujace kable rozmiesci¢ w odlegtosciach 0,3 m. Do mocowania przewodow
o odpornosci ogniowej PH90 wykorzysta¢ nalezy uchwyty w klasie E90 np. typu BAKS.

o Przejscia przez sciany/stropy powinny by¢ wykonywane w rurkach instalacyjnych.

o Wszystkie przejscia kablowe przez sciany REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej klasy
EI 60 (szczelnosc¢ i izolacyjnos$¢ ogniowa). Zabezpieczanie przejsc instalacyjnych nalezy
wykona¢ wg odpowiednich rozwigzan systemowych.

o Przewody instalacji oddymiania PH90 zaleca sie prowadzi¢ podtynkowo zgodnie
z zaleceniami producenta danego przewodu lub mocowaniami o odpowiedniej odpornosci
ogniowej.

e Podfaczenie wszystkich urzadzen dokonac zgodnie z DTR urzadzen.

e Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig opisowq

e Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ waznos$¢ wszystkich certyfikatéw.

6. Zasilenie urzadzen

W budynku zaprojektowano urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, ktore wymagajg

zasilania z podtrzymaniem funkcji zasilania w czasie trwania pozaru. Funkcjonowanie urzadzen
10



ochrony przeciwpozarowej powinno posiadac zasilanie rezerwowe w przypadku zaniku napiecia
podstawowego. W projekcie przyjeto =zasilanie podstawowe sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu z przytacza 3- fazowego przewodem NHXH FE180/PH90 5x4 oraz rezerwowe

z akumulatoréw zainstalowanych w centrali oddymiania.

Wytaczenia pozarowe - przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wocisniecie przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu powoduje wytaczenie zasilania, za
wyjatkiem obwoddw, ktérych funkcjonowanie jest wymagane podczas pozaru. Projektowana
doprowadzenie zasilania do centrali musi zosta¢ zrealizowane sprzed przeciwpozarowego

wytacznika pradu rozdzielnicy gtéwnej RGNN budynku.

7. Dokumenty oraz wytyczne dla branz

7.1. Dokumentacja

W obiekcie we wskazanym miejscu powinny znajdowac sie nastepujace dokumenty zwigzane
z obstuggq instalacji:

a) instrukcje obstugi central oddymiania,

b) ksigzke pracy instalacji, w ktdérej nalezy notowal wszelkie prace zwigzane z obstugg
techniczng instalacji,

c) nazwe i adres konserwatora instalacji.

7.2. Odbior instalacji oddymiania

Odbiér techniczny catosci instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem urzadzenia do
eksploatacji i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji. Instalacja oddymiania zostaje
przekazany do eksploatacji, jesli podczas prac odbiorczych nie zostang stwierdzone zadne usterki
badz nieprawidtowosci rzutujgce na jego prawidtowg prace. Na te okoliczno$¢ Komisja odbiorcza
sporzadza protokot, w liczbie egzemplarzy wiasciwej dla zainteresowanych stron. Instalacja
oddymiania po przekazaniu do eksploatacji powinien pozostawac¢ w ciggtym ruchu i pod statym

nadzorem konserwatora.

7.3. Wytyczne dla branz

Nalezy zapewnic:

o zasilanie central oddymiania sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu,
o przygotowanie otworéw pod montaz okna oddymiajacego,
o przygotowanie otworéw w $cianach pod montaz okna napowietrzajgcego

7.4. Inne uwagii zalecenia

a) Montaz instalacji okreslonych w niniejszym projekcie nalezy zleci¢ specjalistycznym firmom

w zakresie montazu zabezpieczen przeciwpozarowych.
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b) Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ wszelkie wymiary w naturze, zabrania
sie bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku; w razie jakichkolwiek watpliwosci kontaktowac sie
z projektantem.

c) Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ waznos¢ wszystkich certyfikatow dla
poszczegolnych urzadzen, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci
skontaktowac sie z projektantem.

d) Dopuszcza sie zastosowanie innych elementéw instalacji, ktére beda spetniaty zatozenia
projektowe i wymogi obowigzujacych przepisow.

e) Klapa dymowa, okno oddymiajgce oraz otwory napowietrzajgce muszg mie¢ petng swobode
otwarcia i umozliwia¢c swobodny przeptyw powietrza. Drzwi przeciwpozarowe na wszystkich
kondygnacjach powinny w trakcie pozaru znalez¢ sie w pozycji zamknietej

f) Wszelkie zmiany w stosunku do projektu konsultowac z projektantem.

g) Odbidr instalacji od firmy wykonawczej powinien m. in. obejmowac:

e sprawdzenie dziatania wszystkich elementow urzadzen stwierdzonych protokotem,
e przekazanie dokumentoéw urzadzen i instalacji (certyfikaty DTR),

e przeszkolenie opiekundéw w zakresie obstugi i zasad postepowania (otwarcie drzwi
napowietrzajacych, uruchamianie reczne systemu oddymiania),

e opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmujacego zasady postepowania.
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8. Zestawienie sprzetu i urzadzen

ZESTAWIENIE URZADZEI‘:I SYSTEMU ODDYMIANIA ZODIC-M - klatka schodowa - Budynek SP7 w Miawie

LP. TYP | MODEL | SPECYFIKACIA ILOSE
1 |ELEMENTY PODSTAWOWE
KLAPA DYMOWA Wyposazona jest w uktady pomiarowe umozliwiajace prace systemu ze zmiennym nawiewem kompensacyjnym
(listwy pomiarowe oraz przetwornik réznicy cisnienia).
Klapa dymowa z SCD-1-L-P-1150x1150x500- Dudatkowym zastosowanier.n jest funkcja przewietrzania. Klapa zostata sklasyfikowana wedtug kryteriow normy PN-EN 12101-2
A K w nastepujacych zakresach: i
1.1 |‘5twgm' 7 K2-EL-FDW-B-25-5L.2-T3 + Niezawodnos¢: dwufunkcyjne, Re 1000,» Obciazenie $niegiem: SL550,# Temperatury: T(-25),+ Obciazenie wiatrem: WL 1500,s
pomiarowymi bez Odpornosé na wysoka temperature: B 300.
funkcji wylazu Wymiary nominalne dobranej klapy dymowej WxLxH: 1150x1150x500 [mm]. Powierzchnia czynna oddymiania Acz= 1,07 [m2]
WENTYLATOR KOMPENSACYINY przeznaczony jest do montazu w zewnetrznej scianie budynku. Pracuje ze zmiennym wydatkiem
powietrza. Sktada sie z wentylatora (wentylatoréw), kanatu teleskopowego i czerpni starowanej sitownikiem ze sprezyng 24V
AC/DC. Wkiad lameli z welny mineralnej o grubosci 20 mm z welonem i blachg od strony zewnetrznej.  Wspotczynnik
Scienny wentylator przenikania ciepta: 2,5 W/(m2 *K). « Wartosci tlumienia dzwieku dla zaluzji catkowicie zamknietej R'w = 20 dB. Wymiar

1.2 kompensacyjny ZNZ-2IH nominalny (szer. x wys.) 1600x620 [mm], moc silnika 2 x1,3 [kW], Natezenie pradu 2 x 2,3 [A], Napiecie nominalne 400 [V], 1
poziom cisenienia akustycznego Lpa=73 [dB(A)] PUNKT PRACY: Cisnienie statyczne (nie mniej niz) 190 Pa, Wydajnosc (nie mniej
niz) 14900 m3/h
Modut zasilajaco -sterujacy jest zasilaczem klasy ,A” spefniajacym wymagania PN-EN 12101-10. Wyposazony jest w przetwrnik
czestotliwosci (falownik), ktdry pozwala na prace uktadu oddymiania ze zmiennym nawiewem kompensacyjnym. Zasilacz w
obudowie szczelnej o klasie IPS4  Mozna go zasila¢ pojedynczym torem transmisji o odpornosci ogniowej, ze zrodia zasilania

MZS-2 gwarantowanego, do ktorego podiaczone jest zasilanie podstawowe i rezerwowe - wowczas nie posiada uktadu Samoczynnego
L . dard Zataczania Rezerwy (SZR). Jezeli modut zasilajaco sterujacy nie jest zasilany ze Zrddta zasilania gwarantowanego, nalezy do
M°d'-'_* zasiajqco- niestandardowy, niego doprowadzi¢ zasilanie podstawowe i rezerwowe | wyposazy¢ go w ukiad SZR. Sposéb zasilania (pojedyncze czy podwéjne) 1
sterujacy z podtrzymaniem nalezy okresli¢ w projekcie instalacji elektrycznych i wyraznie zaznaczyé przy zamowieniu urzadzen. Maks. moc zasilanego
1.3 akumulatorowym wentylatora 2,2 [kW] (3x 400V), Min. Pobér pradu z sieci 0,2 [A] (3x 400V}, Minimalne wymiary AxBxH 750x250x800 [mm]
Samoczynne SZR Modut zasilajaco sterujacy wyposazony w samoczynne zataczenie rezerwy. Wykonanie niestandardowe.
zalgczenie rezerwy 0
Panel falownika LCP Brak paneul stuzacego do kalibracji falownika w Module zasilajgco sterujacym systemu oddymiania 0
Stuzy do awaryjnego wytaczania wentylatora nawiewnego przez kierujacego akcjg ratowniczo - gasnicza. Przetacznik posiada
. dwie pozycje stabilne (0 i 1) z mozliwoscig wyciagniecia kluczyka w dowolnej pozycji stabilnej. Wylacznik moze by¢ montowany
1.4 Wytacznik WWZ natynkowo w miejscu tatwo dostepnym dla stuzb ratowniczo-gasniczych. Kolor czerwony. Stopien ohrony IPS5, temperatura 1
" |wentylatora pracy od -25 do +70 st. C, Wymiary 108x180x100 [mm]
2 |ELEMENTY DETEKCII
Optyczna czujka dymu przeznaczona jest do wykrywania obecnosci dymu w powietrzu, w poczatkowej fazie powstawania pozaru.
Czujka jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje dym,
. kurz i skraplanie pary wodnej. Napigcie dozorowania 10 do 30V, Prad dozorowania 35 pA, Prad alarmowania 20 mA,

2.1 |Czujka dymu bz 2 Temperatura pracy od -22°C do + 50°C, Wilogotosé wzgledna 95%, Masa czujki 120 g, klasa czujki ciepta A1R 4
Reczny Przycisk Oddymiania typu 1, 2, 3 stuzy do recznego wyzwolenia procesu oddymiania klatki schodowej za pomoca modutu
zasilajaco sterujacego oraz w przypadku typ 3 rowniez do sygnalizacji standw pracy instalacji oddymiania. Reczny Przycisk

Przycisk Oddymiania typ 4, 5, 6 stuzy do recznego wyzwolenia procesu oddymiania klatki schodowej za pomocg modutu zasilajgco

2.2 oddymiania POZ 2 sterujacego oraz do sygnalizacji standw pracy instalacji oddymiania. Przycisk z sygnalizacja POZAR i z wytacznikiem kasujacym. 3

Przeznaczony jest do akustycznej sygnalizacji pozaru wewnatrz budynkéw.
Sygnalizator
23 [2Y9 SA 2

akustyczny

Zestawienie ilosci przewododw:

1.| Przewdd HTKSHekw PH90 3x2x0,8 ok. 65 m
2.| Przewod HDGs PH90 3x2,5 ok.40m
3.| Przewod HDGs FE180/PH90 2x1 ok.51m
4.| Przewdod HTKSHekw PH90 1x2x0,8 ok.133 m
5.| Przewod HTKSH fe180/PH90 1x2x0,8 ok.26m
6.| Przewod HTKSH FE180/PH90 2X2X0,8 ok. 30m
7.| Przewod HTKSH FE180/PH90 1x2x1 ok.46 m
8.| Przewdd NHXCH-J-SERVO FE180/ PH90 4x2,5 ok.55m
9.| Przewdod NHXH FE180/PH90 5x4 ok. 150 m
10| Obejmy do przewodu NHXH FE180/PH90 5x4 300 szt.
11| Obejmy montazowe do do kabla PH 90 $r. 10mm 350 szt.
12| Obejmy montazowe do do kabla PH 90 $r. 7 mm 300 szt.
13| Obejmy montazowe do do kabla HTKS 150 szt.

Przedstawione iloSci materiatow sq pogladowe i mogg ulec zmianie w zaleznosci od doboru
prowadzenia tras kablowych.
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9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury sporzadzone
w oparciu o obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, normy panstwowe.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

1. Podstawa opracowania

o Obowigzujace przepisy, normy i prawo budowlane

o Projekt techniczny wykonawczy instalacji oddymiania klatki schodowej

2. Przedmiot opracowania
Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w celu dostosowanie
budynku Szkoty Podstawowej nr 7 W Mtawie do wymogoéw Przeciwpozarowych oraz Adaptacja

czesci budynku na potrzeby Przedszkola zlokalizowanego przy ul. J. K. Ordona 14, 06-500 Mtawa.

3. 0golne zatozenia organizacyjne

Firma wykonujgca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiej jakosci
i terminowego wykonania projektu w zgodnosci z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
2023 poz. 682) przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczacymi
realizacji rob6t budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi,

a takze ogdlnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Zakres robot:

o demontaz istniejgcego okna na klatce schodowej (pietro I); montaz okna oddymiajgcego
z sitownikami do otwarcia automatycznego

o demontaz okna na klatce schodowej (parter), montaz okna napowietrzajacego

z sitownikami do otwarcia automatycznego

o montaz centrali oddymiania,

. montaz przyciskow oddymiania,

o montaz czujek dymu,

. przekucie $cian pod kable,

o montaz kabli zasilajacych centrale oddymiania,

o montaz kabla zasilajacego sitowniki okna oddymiajacego,

o montaz kabla zasilajacego naped tancuchowy okno napowietrzajgcego,
o podtaczenie przewodow zasilajgcych centrale do rozdzielni elektrycznej,
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. podtaczenie przewodow do poszczegdlnych urzadzen,

o sprawdzenie skutecznosci dziatania instalacji,
o roboty tynkarskie dookota montowanych okien oraz po bruzdach na przewody,
o roboty malarskie w miejscach montazu instalacji i urzadzen.

4. Dobor sprzetu montazowego

o Sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektrycznej,
o Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosciach,
. Wiertarki,

o Sprzet osobisty,

) Szelki bezpieczenstwa,

) Drabiny stalowe,

. Tasma biato- czerwona.

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek istniejacy zlokalizowany w budynku Szkoty Podstawowej Nr 7 im. Filipa Jedrusika przy
ul. J. K. Ordona 14 w Miawie.

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zakres robot obejmuje prace wewnatrz budynku oraz na zewnatrz budynku.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujacego podczas realizacji

Zagrozenia: praca na wysokosci, stosowanie elektronarzedzi i narzedzi pomocniczych (miotek,
przecinak).

Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rekawic ochronnych, sprzetu
dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie, stosowanie
indywidualnych $rodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysokosci.

Uwaga: Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catego cyklu prac budowlanych pracownicy
zobowigzani sg do stosowania kaskédw ochronnych, przydzielonej odziezy roboczej,
odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu ochrony indywidualnej stosownie do

wykonywanej pracy.

8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robét

stosownie do rodzaju zagrozen

o ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,
. oznakowanie miejsc 0 szczegélnym  zagrozeniu tablicami  ostrzegawczymi

i informacyjnymi o charakterze zagrozenia,
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o oznakowanie sprzetu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego

podstawowych parametrach.

9. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Instruktazu nalezy dokonywac:

o przed przystgpieniem do robét budowlanych,
. przy zmianie stanowiska pracy,
o przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowa¢ w Zeszycie szkolenia BHP na stanowisku

roboczym" z pisemnym potwierdzeniem prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia

o wszystkie roboty budowlano montazowe winny by¢ prowadzone w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

o pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne badania lekarskie
i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej, stanowiska robocze winny
by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi oraz zbiorowe S$rodki ochrony, do
produkcji nalezy uzywac¢ materiatdw i urzadzen posiadajgcych stosowne certyfikaty i
dopuszczenia,

o budowa winna by¢ wyposazona w kompletng apteczke pierwszej pomocy z podstawowymi

instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami
o alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Uwaga:

Plan bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia nalezy dostosowaé na biezagco podczas

prowadzonych prac z uwzglednieniem prowadzenia robét budowlano-

montazowych na terenie obiektu.
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10.Dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej nr 7 w Miawie do wymogow
przeciwpozarowych

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 11, ZL III

Klasa odpornosci ogniowej ,,C”

Dokumentacja projektowa projektu zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany
wymaga obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2021 poz. 1722/.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych projektowany
obiekt wymaga doprowadzenia do niego drogi pozarowej. Droga pozarowa jest zapewniona od
strony ul. Sportowej, stanowi jg utwardzony plac 20x20 m przed gtéwnym wejsciem do budynku.
Zapewniono dojscie do drogi pozarowej utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m
i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw uzytecznosci publicznej
i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéow budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzaca
do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm3/s faqcznie z co najmniej jednego hydrantu
o $rednicy 80 mm. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest z istniejacej sieci
hydrantow, pierwszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci do 30 m drugi do 100 m od
adaptowanej czesci budynku.

Zgodnie z par. 19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowalnych i terendw stosowanie przeciwpozarowej instalacji wodociggowej dla
projektowanych obiektow jest wymagane i zapewnione poprzez istniejgce i projektowane

hydranty wewnetrzne.
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11.Zataczniki graficzne

11.1. Plan rozmieszczenia elementow systemu- piwnica (rys. nr 1)
11.2. Plan rozmieszczenia elementow systemu- parter (rys. nr 2)
11.3. Plan rozmieszczenia elementow systemu- pietro 1 (rys. nr 3)
11.4. Przekréj klatki schodowej (rys. nr 4)

11.5. Schemat blokowy (rys. nr 5)
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