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1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sekwencji wspdtpracy urzadzen ochrony
przeciwpozarowej podczas pozaru w budynku Szkoty Podstawowej nr 7 ul. J. K. Ordona 14,
06-500 Mtawa

2. Podstawa opracowania

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

3. Charakterystyka obiektu

W budynku znajduje sie Szkota Podstawowa. Do budynku prowadzi kilka odrebnych wejsc¢:

- gtowne wejscie do budynku (na parter) - zlokalizowane jest od strony potudniowej.

Na kazdej kondygnacji budynku znajdujg sie podstawowe pomieszczenia szkolne:

-w piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia szatniowe, pomieszczenia techniczne,
pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty oraz komunikacja zapewniajgca komunikacje pomiedzy
poszczegdolnymi pomieszczeniami,

- na parterze gtdwnie zlokalizowane sg sale szkolne, pokoje nauczycielskie i trenerow,
sekretariat, gabinet dyrektora, hala sportowa wraz z zapleczem, stotdwka z zapleczem
kuchennym, sanitariaty, magazyny, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, kottownia oraz hole

i komunikacja zapewniajgca komunikacje pomiedzy poszczegdélnymi pomieszczeniami,

- na I pietrze gtéwnie zlokalizowane sale lekcyjne, gabinety, sanitariaty dla uczniéw i nauczycieli
oraz pomieszczenia porzadkowe i gospodarcze oraz hole i komunikacja zapewniajaca
komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami,

- na II pietrze gtownie zlokalizowane sale lekcyjne i pomieszczenia sanitarne dla uczniéw

i nauczycieli oraz hole i komunikacja zapewniajagca komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami.

Doktadna ilo$¢ i rozmieszczenie pomieszczen zgodne z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
budynku.

Projektowana inwestycja nie przewiduje zmiany funkcji budynku, ma ona na celu dostosowanie

do obowigzujacych wymogow przeciwpozarowych



4. Wyposazenie obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe

Na budynku znajduja sie nastepujace urzadzenia i instalacje zwiazane z ochrong

przeciwpozarowa:

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

System oddymiania mechanicznego klatki schodowej (w strefie ZL II)
Instalacja hydrantow wewnetrznych

Gasnice przenosne

Zatozenia instalacji oddymiania dla klatki schodowej KS 1

Na podstawie analizy warunkéw budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej przyjmuje sie nastepujace zatozenia:

do usuwania dymu z klatki schodowej zaprojektowano klape oddymiajacq w stropie na
klatce schodowej - 1 szt. (strop i dach nad klatkg schodowg KS1), Klapa otwierana
automatycznie po wykryciu dymu przez czujki lub wcisniecie recznego przycisku
oddymiania, dla budynku powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych wynosi co
najmniej 5 % powierzchni obliczeniowej klatki schodowej AKs-o0,
jednak nie mniej niz 1 m?,

do napowietrzania klatki schodowej projektuje sie automatycznie zataczenie zespotu
napowietrzajagcego z nadmuchem kompensacyjnym w celu usuniecia dymu na klatce
schodowe;j.

powierzchnia klatki schodowej (Aks) na dowolnej kondygnacji nie przekracza 40 m?,
dtugos¢ dojscia do granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (Aks-o) z
dowolnych drzwi nie przekracza 5 m,

klatka schodowa wydzielona pozarowo $cianami w klasie REI 60 i zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi, kabel zasilajacy centrale o odpornosci ogniowejPH
90 wpiety w rozdzielni elektrycznej przed przeciwpozarowym wytacznikiem pradu,
przyciski oddymiania zlokalizowane na kazdej kondygnacji, mozliwie jak najblizej drzwi
na wysokosci 1,4 0,2 m,

czujki dymu umieszczone na kazdej kondygnacji.

sygnalizator akustyczny umieszczony na najwyzszej kondygnacji oraz w piwnicy

Gléwne cele oddymiana

Oddymianie i wentylacja drédg ewakuacyjnych - odprowadzenie gérnych gazéw
spalinowych, a co za tym idzie obnizenie temperatury na pionowych drogach
ewakuacyjnych.

Znaczaco zostaje podniesione bezpieczenstwo ludzi przebywajacych w zagrozonym
budynku, poprzez umozliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratowniczych,

szybkie zlokalizowanie pozaru i skuteczne jego gaszenie.



5. Algorytm zdarzen i wspotdziatania urzadzen i instalacji na wypadek

powstania pozaru w zaleznosci od miejsca powstania pozaru.

e W pracy uktadu oddymiajacego na klatce schodowej zastosowano dwa warianty

alarmowe:

WARIANT 1 - automatyczne uruchomienie poprzez sygnat z czujki pozarowej.

W celu eliminacji fatszywych alarméw projektuje sie koincydencje dwu ostrzegaczowg
przypadku zadziatania dwéch optycznych czujek dymu, =zainstalowanych na stropie
poszczegdlnych kondygnaciji klatki schodowej na poszczegdélnych kondygnacjach, generowany
jest sygnat alarmowy do centrali sterowania oddymianiem, ktéra uruchamia klape oddymiajaca
w stropie klatki schodowej, nastepnie =zostaje uruchomiony zespdt napowietrzajacy
zlokalizowany na parterze w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji umozliwiajacej

usuniecie zadymienia.

WARIANT 2 -uruchomienie poprzez przycisk recznego uruchomienia oddymiania

W przypadku zauwazenia pozaru przez pracownikéw lub osoby postronne w budynku, istnieje
mozliwos¢ recznego uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej. Na klatkach
schodowych projektuje sie przyciski recznego uruchomienia oddymiania, ktorymi jest
mozliwos¢ zataczenia systemu oddymiania. Sygnat z przycisku jest bezposrednio kierowany do
centrali sterowania oddymianiem, ktéra uruchamia ktéra uruchamia klape oddymiajacgq w
stropie klatki schodowej, nastepnie zostaje uruchomiony zesp6t napowietrzajacy zlokalizowany

na parterze w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji umozliwiajgcej usuniecie zadymienia.

MATRYCA STEROWAN POZAROWYCH

ALARM POZAROWY

Koincydencja d t
oincydencja dwuostrzegaczowa o e e e

Element instalacji Lokalizacja Stan normalny (czujki dymu)
alarm Il stopnia alarm |l stopnia
. X X Przepustnica Zamknieta Otwarta Zataczone
Wentylacja pozarowa klatki — —
Wentylatory pozarowe Wytaczony EIETedElE S
. Klatka schodowa - Piwnica Wytaczony Zatgczone Zatgczone
Sygnalizatory akustyczne

Klatka schodowa - Pietro Wytaczony Zatgczone Zatgczone

o W przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu nastepuje:

- wylaczenie napiecia podstawowego na catym budynku,
- zalaczenie o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- zasilenie 400 V centrali systemu odymiania na klatce schodowej (strefa ZL II)

utrzymane (podtaczenie sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu)




