PRZEKROJ KLATKI SCHODOWEJ

LEGENDA:

Klapa dymowa z listwami pomiarowymi bez funkcji wytazu

Rodzaj strefy pozarowej
SCD-1-L-P-1150x1150x500-K2-EL-FDW-B-25-SL.2-T3

Odporno$c ogniowa $cian wyd.
—

lajacych REI

Wymagana klasa odpornosci p.poz stolarki

i Odpornos¢ ogniowa stropéw nad/pod strefami
Poza opracowaniem

Wejscie do budynku

Istniejacy hydrant wewnetrzny wbudowany w
$ciang - projektowana wymiana na hydrant
HP25 z wgzem potsztywnym

. [DT]

Projektowany hydrant wewnetrzny HP25 z
wezem potsztywnym

Istniejgce $ciany do wyburzenia

Urzadzenia sanitarne do demontazu

Ur ia sanitarne proj

Stolarka drzwiowa do demontazu

Stolarka drzwiowa i okienna projektowana

Sciany przeznaczone do pokrycia plytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,05, powyzej
przeznaczone do malowania

MZS Modut zasilajgco- sterujacy z podtrzymaniem akumlatorowym

Przycisk oddymiania/natynkowy

ﬂvA Czujka dymu+gdniazdo czujki

Sygnalizator akustyczny

Puszka PIP 2N do montazu sygnalizatora akustycznego

Ed
& klapa oddymiajaca
U

ZNZ zespdt napowietrzajgcy, przepustnica do naptywu
powietrza kompensacyjnego z wentylatorem mechanicznym
ZNZ- 2JH

Adaptacja budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w Mtawie do
wymogow przeciwpozarowych -Projekt grawitacyjnego
oddymiania klatki schodowej

Szkota Podstawowa nr 7 w Mtawie
ul. J. K. Ordona 14, 06-500 Mtawa

i Miasto Mtawa
- - - — ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mitawa
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