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Rodzaj strefy pozarowe;j

Odporno$c ogniowa scian wydzielajgcych REI
120

Wymagana klasa odpornosci p.poz stolarki

]

SKALA 1:200

Odpornos$¢ ogniowa stropéw nad/pod strefami
Poza opracowaniem

Wejscie do budynku

Istniejgcy hydrant wewnetrzny wbudowany w
Sciane - projektowana wymiana na hydrant
HP25 z wezem potsztywnym

Projektowany hydrant wewnetrzny HP25 z
wezem poétsztywnym

<
'H|
‘H
Istniejgce Sciany do wyburzenia
Urzadzenia sanitarne do demontazu
il Urzadzenia sanitarne projektowane
g Stolarka drzwiowa do demontazu
1 Stolarka drzwiowa i okienna projektowana
Sciany przeznaczone do pokrycia ptytkami

ceramicznymi do wysokosci 2,05, powyze;j
przeznaczone do malowania

Modut zasilajgco- sterujgcy z podtrzymaniem akumlatorowym

Przycisk oddymiania/natynkowy

—
[
~

Czujka dymu+gdniazdo czujki

Sygnalizator akustyczny

klapa oddymiajgca

Puszka PIP 2N do montazu sygnalizatora akustycznego

N X R &

Wytyczne w zakresie uktadania kabli i montazu urzadzen

- Trasy uktadania instalacji musza przebiegac réwnolegle do $cian lub sufitu i zginaé sie pod
katem prostym.

- Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzi¢ obecnos$c¢ innych przewodoéw elektrycznych. W celu
zmniejszenia wptywu zaktdcen elektrycznych przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,30 m od
kabli innych instalacji, w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotow
kablowych, ktérych nie mozna unikng¢ wykonac¢ pod katem 90°.

- Kable powinny by¢ odpowiednio oznakowane w odstepach nie przekraczajgcych 10 m albo
powinny mie¢ odpowiednig barwe powtoki.

- Uchwyty mocujgce kable rozmiesci¢ w odlegtosciach 0,3 m. Do mocowania przewodéw o
odpornosci ogniowej PH90 wykorzysta¢ nalezy uchwyty w klasie E90 np. typu BAKS.

- Przejscia przez $ciany/stropy powinny by¢ wykonywane w rurkach instalacyjnych.

- Wszystkie przejscia kablowe przez sciany REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej klasy El
60 (szczelnos¢ i izolacyjnosé ogniowa). Zabezpieczanie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonac
wg odpowiednich rozwigzan systemowych.

- Przewody instalacji oddymiania PH90 zaleca sie prowadzi¢ podtynkowo zgodnie z zaleceniami
producenta danego przewodu lub mocowaniami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

- Podtgczenie wszystkich urzgdzen dokonac zgodnie z DRT urzadzen

- Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czescig opisowg

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ waznosé wszystkich certyfikatéw
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Nazwa inwestycji:

Adaptacja budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w Miawie do
wymogow przeciwpozarowych -Projekt grawitacyjnego
oddymiania klatki schodowej

Lokalizacja inwestycji.:

Szkota Podstawowa nr 7 w Miawie
ul. J. K. Ordona 14, 06-500 Mtawa

Inwestor.:

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Firma opracowujaca.:

Sky-Poz Robert Grabowicz
Kalenice 77
99-420 tyszkowice
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