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1.0.

2.0.

21.

2141,

21.2.

Ogolna charakterystyka rohoét — stan istniejacy

W stanie istniejacym obszar przeznaczony pod zieler urzadzong zlokalizowany jest pomiedzy Al. Swietego
Wojciecha i ulicg Mariacka. Od strony potnocnej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, a od strony potudniowej zlokalizowana jest zabudowa handlowo ustugowa z parkingiem oraz
stacja kolejowa i autobusowa.

Na dziatce nr 162/6 i 162/11 zostato zrealizowane przejScie ze schodami i pochylnig praz zielenig od
ul.Mariackiej (bud. Mariacka 22) do centrum handlowego. Wzdtuz przejscia ustawiono 2 lampy
oSwietleniowe parkowe z zasilaniem solarnym.

Na analizowanym obszarze( w zakresie opracowania) wystepuje siec elektroenergetyczna, pozostate sieci
podziemne usytuowane sg przy istniejgcych budynkach.

Ogdlna charakterystyka robot — stan projektowany

Na przedmiotowym terenie projektuje sie obszary o gtdwnych funkcjach:
e ciggi piesze,
e zielen urzadzona,
e plac zabaw,
e sitownia zewnetrzna,
* miejsce do gry w szachy,
» oSwietlenie solarne,
» urzadzenia matej architektury (tawki, kosze na sSmieci, stojaki na rowery).

Ciagi piesze.

Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano uktad komunikacyjny faczacy Aleja Swietego Wojciecha z ul.Mariacka w dowigzaniu do
zrealizowanego odcinka bedacego potaczeniem ul.Mariackiej z centrum handlowym.

Ciggi piesze zaprojektowano o szerokosci 1,5 m i nawierzchni w przewazajacej cze$ci mineralne
wodoprzepuszczalnej z mieszanki kruszyw o uziarnieniu 0/8 mm. Nawierzchnie z kostki betonowe;
przewidziano jedynie jako potaczenie zrealizowanego odcinka chodnika na dziatce 162/11., Nalezy
stosowa¢ kostke betonowg o ksztatcie i kolorze zblizonym do kostki na zrealizowanym odcinku przejscia
od ul.Mariackiej do centrum handlowego. Ciggi piesze ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30 cm.

Na obszarach placu zabaw i sitowni zewnetrznej zaprojektowano nawierzchnie piaskowa o uziarnieniu 0/2
mmigr. 40 cm..

Wzdtuz ciggdw pieszych oraz przy placu zabaw i sitowni zaprojektowano ustawienie tawek oraz koszy na
$mieci. Stosowac tawki i kosze na Smieci o ksztatcie i kolorystyce zblizonej do zastosowanych we celu
ujednolicenia elementéw matej architektury.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.
Zaprojektowano nowe konstrukcje nawierzchni ciggow pieszych.

Konstrukcja pochylni z kostki betonowej:

» kostka betonowa wibroprasowana 10x20 , szara 8.cm,
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3.cm,
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cagoy3 15 cm,
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2.2,

2.3.

24.

2.5.

2.51.

Konstrukcja schodow z kostki betonowej:

* kostka betonowa wibroprasowana 10x20 , szara 8.cm,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm,

» podbudowa z betonu klasy C12/15 20 cm,
Konstrukcja ciagdw pieszych z kruszywa:

« nawierzchnia mineralna 0/8 stabilizowana mechanicznie 3cm,

» podbudowa z kruszywa 0/16 (warstwa dynamiczna) 5cm,

» podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cagoy3 15 cm,
Konstrukcja nawierzchni piaskoweyj:

» piasek 0/2 40 cm,
Plac zabaw.

W centralnej cze$ci terenu zaprojektowano plac zabaw. Na placu projektuje nastepujace urzadzenia:
e linarium,

e karuzelg,
e trampoling,
e hustawke,

» zestaw zabaw dla mniejszych dzieci.

Sitownia zewnetrzna.
Po zachodniej stronie placu zabaw zaprojektowano montaz urzadzen sitowni zewnetrznej. Urzadzenia
posadowi¢ na fundamentach betonowych wg wytycznych producenta urzadzen. Nawierzchnig sitowni
zewnetrznej wykonac jako piaskowg o gr. 40 cm
Zaprojektowano nastepujace urzadzenia na placu sportowo rekeracyjnym:

» Biegacz -1 szt

» Drabinka i podcigg nég - 1 szt.,

e Orbitrek - 1 szt.,

e Wioslarz - 1 szt.,

»  Wyciag gorny - 2 szt.

Miejsce do gry w szachy.

W osobnej czesci terenu zaprojektowano ustawienie stotu do gry w szachy, warcaby i chinczyka. Stot wraz
z fawkami nalezy ustawi¢ w kole z kruszywa o promieniu R=3,0 m.

Mata architektura.

Elementy matej architektury zaprojektowano w nawigzaniu do elementéw wykonanych w ostatnim czasie
przez Inwestora w rejonie nowo wybudowanego odcinka Al. Swigtego Wojciecha i dworca PKS..

Kosze na $mieci.

Zaprojektowano kosze o konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czerwony z
palety RAL. Kosz montowany na stupku stalowym ocynkowanym w kolorze czarnym na fundamencie
punktowym 15x15x40 cm z betonu klasy C12/15
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2.5.2.

2.5.3.

2.6.

tawki.
Zaprojektowano tawki z oparciem o konstrukcji podstawy z odlewdw Zeliwnych malowanych proszkowo na

kolor czarny RAL 9005. Siedzisko i oparcie z desek z drewna iglastego malowanych na kolor palisander.
tawki kotwi¢ do punktowych fundamentow betonowych 20x20x50 cm z betonu klasy C12/15.

Stojaki na rowery.
Stojaki na rowery zaprojektowano przy placu zabaw, sitowni zewnetrznej oraz przy stole do gry w szachy.

Stojaki wykona¢ z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor RAL 7016. Stojaki
kotwi¢ do fundamentéw betonowych 20x20x50 ¢cm z betonu klasy C12/15.

Oswietlenie.

Zaprojektowano wykonanie nowego o$wietlenia z oprawami typu ,parkowego” zasilanego solarnie.
Stosowac o$wietlenie o parametrach nie gorszych niz:

»  Stupy stalowe cynkowane malowane proszkowo na kolor czarmny z palety RAL o wysokosci 4 m.

» Fundament prefabrykowany betonowy 30x30x100 cm

» Oprawa z tworzywa sztucznego w ksztatcie kuli o srednicy 325 mm

* Rodzaj zrodta $wiatta; zaréwka LED

* Moc lampy 12W

o Strumien swietiny 1000 Im,

e Temperatura barwowa: 4000 k,

*  Min zywotnos¢ 50 000 h,

» Stopien ochrony IP 67,

» Modut fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy min 200W,

» Napiecie Vmpp: 18,6 V

e Prad Impp: 10,75 A

» Napiecie Voc: 22,96 V

e Pradlsc: 11,52 A

» Waga: 13,8 kg

*  Wymiary: 1320 x 990 x 32 mm

e Akumulator zelowy 100 Ah na napiecie 12v wraz z obudowg hermetyczng

» Kontroler MPPT
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2.7.

2.71.

Zielen.

Projektowana zielen

Na przedmiotowym obszarze zaprojektowano nowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Na obszarach
projektowanej zielni niskiej nalezy utozy¢ ziemie urodzajng o gr 15 cm. Pod nasadzeniami wykonac

sciotkowanie korg o gr. 5 cm.
W tabeli 1 przedstawiono wykaz materiatu ro$linnego do nasadzen, tj.:

1. Liczbe porzadkowg
2. nazwe w j. polskim i facinskim
3. charakterystyke materiatu rolinnego do nasadzen
4. wymagania
Tabela 1. Wykaz materiatu ro$linnego do nasadzen.
1 2 3 4
Lp. Nazwa Charakterystyka Wymagania
Drzewo $redniej wielko$ci, dorastajace do 15 m wysokosci i 4 m
szerokoSci.  Pokroj  regularnie  waskostozkowaty  lub
szerokoeliptyczny. Wyrazny przewodnik, od ktérego pod katem
ostrym wyrastajg gatezie. W starszym wieku korona poszerza
sie. Poczatkowo rosnie wolno. Liscie eliptyczne, ciemnozielone,
dlugosci 10-15 cm i szerokosci do 7 cm, nerwy wyrazne, Obwad
Grab pospolity wierzchotek zaostrzony, nasada zaokraglona, brzeg podwdjnie | 12-14 cm z brytg
FASTIGIATA | ostro pitkowany. Jesienig przebarwiajg si¢ na zotto. korzeniowa,
1 kolumnowy Najlepiej rosnie na glebach zyznych, ciezkich i stosunkowo silny system
(Carpinus betulus | wilgotnych, o odczynie obojetnym lub zasadowym. Na glebach korzeniowy,
Pyramidalis) | piaszczystych, a takze bardzo mokrych rosnie wolno i stabo. | przerosnieta bryta
Dobrze rosnie zaréwno w miejscach nastonecznionych, jak i korzeniowa
pdicienistych.
Roslina stosowana do obsadzer w zieleni miejskiej, parkach,
nasadzeniach  przydroznych.  Sadzony w  ogrodach
przydomowych jako piekny soliter, sadzony pojedynczo w
wyeksponowanych miejscach lub szpalerach.
Drzewo o stozkowatej lub kulistej koronie, osiggajace 10 m wys. Obwod
. gy ; . 12-14 cm z brylg
i 7 m szer. Liscie 3 klapowe, zielone, z wierzchu btyszczace, Korzeniowa,
5 Klon czerwony | dekoracyjne w czasie jesiennego przebarwienia na czerwono siln ; '
o s . y system
(Acer rubrum) | (juz od potowy wrzesnia). Kwiaty drobne, czerwonawe, lI-IV. Korzeniowy
Stanowisko stoneczne, gleby wilgotne, ale toleruje suche. L ’
Drzewo miejskie, polecane na parkingi, ulice, zielerice. przerosmgta bryta
korzeniowa
Mate lub sredniej wielkosci drzewo o owalnej koronie. Wzrost Obwod
mtodych drzew stosunkowo szybki. Dorasta do 8-12 m wys. i 4-| 12-14 cm z brylg
Jarzab pospolity |6 m szer. Liscie pierzaste, jesienia zotte lub pomaranczowe. korzeniowa,
3 (Sorbus Kwiaty biate, zebrane w baldachogrona, V-VI. Owoce bardzo silny system
aucuparia) dekoracyjne, czerwone. Stanowisko stoneczne lub lekko korzeniowy,
zacienione. Mate wymagania glebowe. Gatunek dobry do| przero$nieta bryta
terendw zieleni w miastach. korzeniowa
Drzewo o bardzo regularnej, szerokojajowatej lub kulistej Obwdd
Lipa drobnolistna koronie. W miodosci powolny wzrost. Dorasta do 18-20 m wys. | 12-14 cm z brylg
4 (Tilia cordata) 10-15 m szer. Pedy cienkie. Liscie okragte, 3-10cm Sr., jesienia kprzenlowq.
Z0tte. Kwiaty z6ttozielone, pachngce, miododajne, VI-VII. silny system
Stanowisko stoneczne i pétcieniste. Gleby zyzne do korzeniowy,
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przecietnych. Gatunek powszechnie stosowany w zieleni
miejskiej, ale wrazliwy na zasolenie gleby i suche powietrze.

przero$nieta bryta
korzeniowa

Cis pospolity
(Taxus baccata)

Drzewo lub duzy krzew o powolnym wzro$cie, w wieku 30 lat
osigga ok. 3-4 m wys. Pokr6j mtodych roélin stozkowy, w
starszym wieku kopulasty. Igty utozone grzebieniasto,
ciemnozielone. U okazéw Zenskich liczne owoce pokryte
czerwong osnowka. Wymaga gleb do$¢ zyznych i wilgotnych, ale
przepuszczalnych. Polecany na formowane Zzywoptoty i
strzyzone figury ogrodowe, szczegolnie w zachodniej czesci
Polski

Pojemnik C5,
Wys. 60-80 cm
8 szt. Im?2

Trzmielina

Fourtune’a

(Euonymus
fortunei)

Zimozielona ro$lina okrywowa o atrakcyjnym, ozdobnym
ulistnieniu i powolnym wzroscie. Wykazuje cechy po$rednie
miedzy krzewem a pnaczem. Jej pedy ptozg sie, ale po
napotkaniu przeszkod w postaci pni drzew, kamieni, czy muréw
roslina wypietrza sie i wspina nawet do 2-3 m wysokosci. Liscie
drobne, eliptyczne, skorzaste, ciemnozielone otoczone grubym,
Ztocistym, nieregularny margines. Jesienig krzewy zmieniajq
barwe na purpurowo-rozowg i utrzymujg jg przez catg zime.
Pefzajace po ziemi pedy tatwo sie ukorzeniajg. Wymagania
uprawowe niewielkie. Roslina dobrze rosnie na przecigtnych,
umiarkowanie wilgotnych glebach ogrodowych, na stanowiskach
potcienistych. Odporna na mréz, doskonale znosi przycinanie i
formowanie..

Pojemnik C1
okrywowo rozst.
sadzenia co 0,4m
(w pigtke),

6 szt./m?

Réza okrywowa
Dart's Defender
(Rosa Defender)

Gatunek rézy odpornej na mréz o tadnych rézowych pétpetnych
kwiatach. Réza pomarszczona jest fatwa w uprawie,
wykorzystywana jako roslina ozdobna, jadalna, lecznicza.
Pochodzi ze wschodniej Azji. Dorasta do okoto 1,2 metra
wysokosci, na boki rozrasta sie do$¢ szeroko i moze byé
stosowana jako ro$lina okrywowa. Ceniona z powodu swojej
mrozoodpornosci, odpornosci na choroby, silnemu aromatowi
kwiatow, ozdobnych owocow, odpornosci na susze i zasolenia.

Pojemnik C2

3 szt./m?

Migdatek
trojklapowy
(Prunus triloba)

Pieknie kwitngcy, szeroko rozrastajacy sie krzew z
wyprostowanymi pedami. Dorasta do 2 m wys. i szer. Moze by¢
szczepiony na pniu, wowczas wysoko$¢ zalezy od wysokosci
szczepienia. Liscie ciemnozielone. Kwiaty w ksztaicie matych
rézyczek, rézowe, petne, bardzo efektowne, IV-V. Preferuje
stanowisko stoneczne, miejsce ostoniete. Toleruje wszystkie
uprawne gleby ogrodowe.

C5
Wys. 60-80 cm

Forsycja
JKanarek”
(Forsythia
'Kanarek)

Krzew o wzroscie podobnym do forsycji po$redniej, lecz
osiggajacy nieco mniejsza wysokos¢ ok. 2 m. Pedy grubsze i
wyprostowane (nie poktadajq sie). Liscie owalne, do$¢ duze.
Kwiaty jasnozotte, o szerokoeliptycznych ptatkach. Kwitnie
wczesnie i bardzo obficie, w Il — IV. Wymaga gleb lekkich,
$wiezych, zyznych i zasobnych w wapn. Lubi stanowiska
stoneczne, ale moze by¢ cze$ciowo ocienione. Paki kwiatowe i
pedy nie przemarzajg nawet podczas surowych zim. Dla
zapewnienia tadnego i obfitego kwitnienia wskazane jest ciecie
odmtadzajace, co 4 - 5 lat, w V, po przekwitnieciu krzewu. Pedy
forsycji mozna $cina¢ zimg do wazonéw, dla uzyskania kwiatow
w mieszkaniu. Ze wzgledu na okres kwitnienia, doskonata roslina
do wykorzystania jako zwiastun wiosny

C5
Wys. 60-80 cm
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Jasminowiec
wonny
(Philadelphus
coronarius)

10

Sztywno wyprostowany krzew. U starszych roslin zewnetrzne
gatezie roztozyste i obwisajace. Osigga 2-3 m wys. i 1,5-2 m
szer. Kora kasztanowobrazowa, lekko I$nigca, nie tuszczaca sie.
Liscie ciemnozielone, matowe, lekko szorstkie, jajowate, ostro
zakonczone, drobno zabkowane, 4,5-9 cm dt. Kwiaty
kremowobiate, pojedyncze, 3 cm $ér., ztoZzone z czterech ptatkdw
korony i kilkunastu ziotych precikéw w centrum, silnie pachnace,
skupione po 5-9 szt., V-VI. Owoce nieokazate. Stanowisko
stoneczne do cze$ciowo zacienionego. Najlepiej ro$nie na
glebach gliniastych, przepuszczalnych, wapiennych lub
obojetnych. Roélina wytrzymata na susze, warunki miejskie i
zanieczyszczenia przemystowe. Dobrze znosi przesadzanie,
odrasta dobrze po silnym cigciu. Co kilka lat, po kwitnieniu warto
dokona¢ radykalnego ciecia krzewu w celu odmtodzenia.
Odporny na mrozy

C3
Wys. 40-60 cm

Berberys
Julianny
(Berberis
julianae)

11

Zimozielony krzew o wyprostowanym pokroju. Dorasta do 2-3 m
wys. Pedy ma pokryte ostrymi cierniami. Liscie skérzaste, do 10
cm diugie, ciemnozielone. Kwiaty zotte, V-VI. Nadaje sie na
stanowiska stoneczne lub pdicieniste. Toleruje gleby
umiarkowanie suche do wilgotnych, kwasne do alkalicznych.
Polecany do ogrodéw, parkdw i do zatozeri miejskich. Powinien
by¢ sadzony w miejscach ostonigtych od wiatru. W ostrzejsze
zimy moze przemarzac.

C3
Wys. 40-60 cm
3 szt./m?

2.7.2. taki kwietne

Na dwdch obszarach zielni urzadzonej przewidziano wykonanie tak kwietnych. Teren przeznaczony na take kwietng
zahumusowac o gr 10 cm i obsia¢ mieszankg nasion przeznaczong na taki kwietne. Wysiewa¢ okoto

2 g/m2 faki. Stosowac¢ mieszanke polskich kwiatdw wieloletnich. Sktad gatunkowy: Babka lancetowata, Bniec biaty,
Bniec czerwony, Bukwica zwyczajna, Chaber driakiewnik, Chaber fgkowy, Cieciorka pstra, Firletka poszarpana,
Gtowienka pospolita, Gozdzik kartuzek, Gozdzik kropkowany, Jaskier ostry, Kminek zwyczajny, Komonica
zwyczajna, Kozibrdd takowy, Krwawnica pospolita, Krwawnik pospolity, Krwisciagg mniejszy, Lebiodka pospolita,
Lepnica rozdeta, Lucerna nerkowata ,Marchew zwyczajna, Mydinica lekarska, Pepawa dwuletnia , Przelot
pospolity, Przytulia biata, Przytulia wiasciwa, Rumian barwierski, Rzepik pospolity, Szatwia takowa, Szeleznik
mniejszy, Slaz dziki, Slaz pizmowy, Swierzbnica polna, Wyka ptasia, Ztocien wiasciwy, Zmijowiec zwyczajny.
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3.0. Kosztorys ofertowy - tabela elementéw rozliczeniowych
Lp. Numer Wyszczegélnienie Jednostka Cena jedn. Wartosé
Specyfikacji elementow rozliczeniowych . zt
Technicznej Nazwa llos¢ zt
1 2 3 4 5 6 7
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
D WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych - kol 1.000
roboty geodezyjne w terenie rowninnym. P '
D-01.02.02 | ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY
Usuniecie humusu o gr. 15 cm - wywéz na 10 km
2 (z powierzchni 6600 m2) m3 900.0
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
Wykopy wraz z zatadunkiem i transportem mas
ziemnych wraz z wywiezieniem i utylizacjq -
3 wykopy pod konstrukcje nawierzchni ciggdw m3 458.7
pieszych i pod place zabaw
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
D ZAGESZCZANIEM PODLOZA
4 Profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego m2 1646.0
D-04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/16 o gr. 5
S cm (warstwa dynamiczna) m2 1105.0
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
6 01315 0r. 15 cm m2 111180
D-05.01.03 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
Nawierzchnia mineralna z kruszywa 0/8 o gr. 3
! cm stabilizowana mechanicznie m2 1105.0
8 Nawierzchnia z piasku frakcji 0/2 mm o gr. 40 cm m2 527.0
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
D-05.0323 BETONOWE.
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x30 cm o gr. 8
9 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 m2 141
cm, kolor bordowy - kostka identyczna z istniejaca, '
(chodniki i schody)
10 Wykonanie taw betonowych pod schodami m3 08
terenowymi z betonu klasy C12/15 '
D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na
" podsypce cementowo-piaskowej 1:4 mb 1196.0
Wykonanie taw betonowych pod obrzeza
12 betonowe z betonu klasy C12/15 m3 53.9
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
13 Humusowanie z obsianiem trawq m2 4 495.0
14 Nasadzenie drzew - grab kolumnowy szt. 5.0
15 Nasadzenie drzew - klon czerwony szt. 13.0
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16 Nasadzenie drzew - jarzab pospolity szt. 17.0
17 Nasadzenie drzew - lipa drobnolistna szt. 29.0
18 Nasadzenie krzewdw i bylin - cis pospolity szt. 1184.0
Nasadzenie krzewow i bylin - trzemielina
19 Fortune'a szt. 1578.0
20 Nasadzenie krzewow i bylin - réza okrywowa szt. 345.0
Nasadzenie krzewéw i bylin - migdatek
21 trojklapowy szt. 29.0
22 Nasadzenie krzewow i bylin - forsycja szt. 40.0
23 !}lasadzsnle krzew6w i bylin - ja$minowiec wonny szt 270
aureus
24 Nasadzenie krzewow i bylin - berberys Julianny szt. 1140.0
25 Obsianie taki kwietnej m2 501.0
D-10.01.01 ROBOTY ROZNE
MALA ARCHITEKTURA
26 Montaz tawek kpl. 36.0
27 Montaz koszy na $mieci kpl. 13.0
28 Montaz stojaka na 6 roweréw kpl. 2.0
29 Montaz stojaka na 4 rowery kpl. 1.0
URZADZENIE PLACU ZABAW
30 Montaz linarium kpl. 1.0
31 Montaz trampoliny zewnetrznej kpl. 1.0
3 Moptgz komplgtnggo zestawu zabawowego dla Kol 1.0
mniejszych dzieci
33 Montaz karuzeli kpl. 1.0
34 Montaz hustawki kpl. 1.0
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URZADZENIA REKREACYJNE | SILOWNIA
ZEWNETRZNA
Montaz stotu do gry w szachy, warcaby i
3% chinczyka kpl. 1.0
36 Montaz elementéw sitowni zewnetrznej: "biegacz" kpl. 1.0
Montaz elementow sitowni zewnetrznej: "wciag
37 TR " kpl. 1.0
goérny i wyciskanie siedzac
38 Montaz elementéw sitowni zewnetrznej: "wio$larz" kpl. 1.0
39 Montgz ltlelementow sitowni zewnetrznej: "drabinka, Kol 10
podciag
40 Montaz elementéw sitowni zewnetrznej: "orbitrek" kpl. 1.0
OSWIETLENIE SOLARNE
Montaz o$wietlenia parkowego (kompletny punkt
zawierajacy stup, fundament, panel stoneczny,
akumulator, oprawe z zaréwka oraz elementami
41 LI oA T e R kpl. 26.0
sterujgcymi i pomocniczymi umozliwiajacymi
poprawne funkcjonowanie punktu
o$wietleniowego)
RAZEM KWOTA NETTO:
Podatek VAT ......... %:
RAZEM KWOTA BRUTTO:
Stownie zt
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