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Wyposazenie - naktadczy PRZEDMIAR

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

Wyposazenie pomieszczenie 0.11

QY Y

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz - Fotele z elementami drewnianymi Proste graficznie
oparcie zakonczone na prosto boki formie delikatnych trapezéw zbiegajacych
sie ku dotowi wykonczone w oklejnie drewnianej. Fotele wykonane w trzech ty-
pach kolorystycznych i utozone w melanz. Kolor brgzowy, camel i bezowy. Na
oparciu wyszyty numer siedziska. Fotele np. firmy megan seating model Tori-
no.

Parametry techniczne foteli

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Obowigzek udowodnienia
réwnowaznosci spoczywa na oferujgcym poprzez przedstawienie modelu pro-
ponowanego fotela oraz wzornika tapicerek, atestow i certyfikatow
Konstrukcja nosna fotela: wykonana z metalowego profilu, sklejki oraz litego
drewna.

Siedzisko: profilowane wykonane metodg wiryskowg z wysokogatunkowej
trudno-zapalnej pianki PU Wewnatrz pianek zatopione jest sklejka grubosci
18mm stanowigca element nosny konstrukcji. ( co ma znaczacy wptyw na wy-
trzymatos$¢ i odpornos¢ na odksztatcenia )

Oparcie : profilowane wykonane metodg wiryskowa z wysokogatunkowej trud-
no-zapalnej pianki PU z zatapianym wewnatrz sklejkowym stelazem. (nie do-
puszcza sie stosowania pianki cietej z bloku)

Tkanina trudno-zapalna -100% poliester, integralna z formatkg oparcia (pota-
czenie uktadu tapicerskiego z formatka oparcia wykonane prézniowo podczas
procesu "formowania pianki w formie" bez uzycia kleju, zszywek, itp. )
Podtokietniki: wykonane z litego drewna bukowego barwione lub w kolorze na-
turalnym. Malowana lakierem poliuretanowym.

Ostona oparcia: sklejka bukowa, gieta w dwoch miejscach poziomo wykonana
z jednego elementu o gr. 15mm lakierowana lakierem PU. Giecie sklejki POD
KATEM 18 STOPNI ze wzgledu na ergonomie przebiega odpowiednio na wy-
sokosci sklejki patrzagc od géry 300mm, drugie giecie patrzac od dotu na wyso-
kosci 200 mm. Odcinek sklejki pod ledzwiowy na dtugosci 335mm.

Ostona siedziska: sklejka bukowa barwionej lub w kolorze naturalnym. Gru-
bos¢ min. 10 mm. Malowana lakierem poliuretanowym.

Mechanizm uchylny siedziska: mechanizm grawitacyjny.

Atesty : Fotele musza posiada¢ atesty na: trudno-zapalnosé , toksycznosc (
uktadu tapicerskiego, sklejki i drewna zastosowanych w fotelach )

Np. Megan Seating model Torino kolor siedziska szary

, lub rbwnowazne

249

kpl.

kpl.

249.000

RAZEM

249.000

Wyposazenie pomieszczenie 1.02

N NN

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia baru wg indywidualnego projektu - mebel
wg projektu wyposazony
1

kpl.
kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Wyposazenie pomieszczenie 1.17

W WWw

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - wieszaki wykonane ze stali nierdzewnej
polerowanej. Elementy pionowe to profil kwadratowy 50/5 Omm ze $ciankg o
gr. 4mm, z kwadratowg stopg umozliwiajgcg montaz do podtogi, rury poziome
o $rednicy 30mm i gr. Scianki 2mm, jedna rura zamontowana na wysokosci
180 cm , druga na wysokosci 95 cm, elementy pionowe gwarantujgce stabil-
nos¢ konstrukcji muszg by¢ montowane mniej wiecej co 1,5 m. Wymiary okoto
11mb/H275

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Wyposazenie pomieszczenie 1.15

A DD

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - regaty magazynowe - stupy nosne rega-
tu wykonane z katownika 35x35x1,5 mm , perforowanego co 30 i 67 mm. Potki
wykonane z ptyty wiérowej surowej o gr. 12 mm lezacych na profilach

z blachy stalowej, o jednostkowym udzwigu na pétke do 70 kg, przy réwno-
miernym obcigzeniu catej potki. Regaty wyposazone w katowniki usztywniajgce
konstrukcje, montowane pod najwyzszg potkg. Wszystkie elementy malowane
proszkowo na kolor popiel RAL7035. Nosnos¢ catego regatu: na stupach nos-
nych 35x35x1,5mm 500kg. Wymiar 2000 x 980 x 400

8

kpl.

kpl.

8.000

RAZEM

8.000

Y3

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - stét warsztatowy z dwoma wysuwanymi
szufladami z blatem ze sklejki min . 3 cm pokrytej blachg wraz z nadbudowg i
oswietleniem. Wymiary :

Szeroko$¢ - 2100 mm

Gtebokos¢ - 740 mm

Wysokos¢ - 900 mm

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Wyposazenie pomieszczenia 1.19 i 1.22

Norma STD Wersja 4.20
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Lp. Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

kalkulacja
wiasna

o
oo

Dostarczenie i montaz wyposazenia - TOALETKI - Dane techniczne :
Producent Mikomax lub réwnowazny. Jeden modut toaletki sktada sie z biurka
i dwéch szuflad , lustra naklejonego na ptyte i oswietlenia. Wymiary h=okoto
180 cm, szerokosci okoto 100 cm ,h= blatu 75 cm, wykonane z ptyty wiérowej
o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor ciemny braz, krawedzie oklejone
tasmg PCV o gr. 1imm w kolorze ptyty , tyt szafek oraz spdd szuflad ptyta MDF
gr. 3 mm kolor biaty , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o
standardzie BLUM I,

prowadnica kulkowa z domykiem , tylna $cianka ptyta o gr. 18 mm z oswietle-
niem oraz lustrem

2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

kalkulacja
wiasna

[N

Dostarczenie i montaz wyposazenia - Krzesto obrotowe z siedziskiem i opar-
ciem tworzywowym wyklejane jednostronnie filcem. Wymiary: wys. siedziska
40,5-51 cm, gteb. siedziska 42 cm, szer. siedziska 44 cm, og6lna wysoko$¢
81-90,5 cm, ogdIna gtebokos¢ 68 cm, ogdina szerokosé 68 cm. Krzesto musi
by¢ wyposazone w specjalny sitownik gazowy umozliwiajacy ptynna regulacje
wysokosci siedziska

Siedzisko z oparciem ma by¢ wykonane z polipropylenu w kolorze grafitowym
z potyskiem na zewnatrz oraz specjalnym wyklejaniem filcem 100% wetna me-
todg termoformowania z jednoczesnym naklejaniem uksztattowanego profilu
kubetka siedziska i oparcia. Siedzisko musi posiada¢ zaokraglong krawedz
przednig w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiega uczuciu dret-
wienia konczyn dolnych podczas siedzenia. Odpowiednio dobrane wielkosci
oparcia i siedziska muszg pozwoli¢ na utrzymanie prawidtowej pozyciji ciata
nie ograniczajac jednoczesnie mozliwosci zmiany pozycji ciata podczas sie-
dzenia. Podstawa krzesta - piecioramienny krzyzak wykonany z aluminium po-
lerowanego AL226 metodg odlewania wysokocisnieniowego, , dajacy petng
stabilno$¢, wyposazony w kétka. Filc o parametrach sktad 100% wetna natu-
ralna, waga 840/g/m 2, 30.000 cykli Martindela

6

kpl.

kpl.

6.000

RAZEM

6.000

Wyposazenie pomieszczenia 1.23

kalkulacja
wiasna

o 0o

Dostarczenie i montaz wyposazenia - ANEKS KUCHENNY Producent Miko-
max lub réownowazny, wykonany z ptyty wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie la-
minowanej kolor do uzgodnienia , krawedzie oklejone tasmg PCV o gr. imm w
kolorze plyty , tyt szafek oraz spod szuflad ptyta MDF gr. 3 mm kolor biaty ,
uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM |,
blat laminowany o gr. 38 mm z listwg przyblatowa , prowadnica kulkowa z do-
mykiem, nozki z regulacjg 80-120 mm zakryte cokotem, zabudowa sktadaja-
ca sie z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema szufladami, szafkg z
pétka i drzwiami skrzydtowymi, szafkg do zabudowy lodéwki, w zestawie zle-
wozmywak jednokomorowy z ociekaczem i bateria, ptyta elekiryczng , lodowka
podblatowg do zabudowy, szerokos¢ okoto 310 cm

]

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Wyposazenie pomieszczenia 2.10

kalkulacja
wiasna

NN

Dostarczenie i montaz wyposazenia - lustra tgczone mocowane do podtogi wg
projektu
14.00*2.20

m2

m2

30.800

RAZEM

30.800

10|kalkulacja
d.7|wlasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - dragzki drewniane do tanczenia 30mb

1

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

11 |kalkulacja
d.7|wlasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - kurtyny teatralne ciemne, nieprzezro-
czyste, na scianie wschodniej, potudniowej i zachodniej z szynami montazowy-
mi

(17.90*2)*3.65

m2

m2

130.670

RAZEM

130.670

Norma STD Wersja 4.20
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12
d.7

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - STOL KONFERENCYJNY ROZKtADA-
NY

Wymiary zewnetrzne stotéw z uchylnym blatem: 1600 mm x 800 mm x H 735
mm,

Kolorystyka ptyty ciemny braz. Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej
o grubosci 25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysoka tempe-
rature i zarysowania. Blat charakteryzujacy sie odpornoscig na odrywanie ob-
rzeza nie mniejszg niz 2,8N/mmz2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:
2014 oraz odpornoscig na dziatanie wody wg I0S - MAT - 066 p.2.1 F nie
mniejsza niz 5 wg skali I0S - TM - 0002/7. Wyniki musza by¢ poparte spra-
wozdaniami z badan wykonanymi przez akredytowane laboratorium dotgczo-
nymi do oferty.

Waskie krawedzie blatu oklejone obrzezem PCV o grubosci 2 mm w kolorze
pyty.

Blat wyposazony jest w mechanizm uchylny z uchwytem posiadajgcym otwor o
Srednicy 50 mm osadzany na stelazu metalowym, oraz mechanizm zwalniaja-
cy umozliwiajgcy obrocenie blatu o 90°. Stelaz metalowy spawano-skrecany,
malowany proszkowo, oparty na dwoch spawanych nogach skreconych pod-
tuznicg poziomg umieszczong pod blatem. Noga sktada sie z profilu pionowe-
go o przekroju prostokatnym 80x30 mm zespawanego z profilem stopy 50x30
mm. Profil pionowy w gérnej czesci wyposazony w otwor do przeprowadzenia
przewoddw miedzy stotami, profil stopy wyposazonego w kotka skretne z ha-
mulcem. Podtuznice pozioma z profilu C o przekroju 80x30 mm umozliwia
umieszczenie wewnatrz listwy pradowej oraz przeprowadzenie przewodéw.
Wymagane jest, aby podtuznice byly malowane proszkowo farbg w kolorze
metalik, na bazie zywicy poliestrowej dla zapewnienia dobrych wlasnosci me-
chanicznych oraz odpornosci na korozje. Nogi majg by¢ malowane proszkowo
na kolor metalik. Konstrukcja biurka umozliwiajgca sktadanie biurka jednego
obok drugiego z blatem w pozycji pionowej - mozliwos¢ sztaplowania.
WYMAGANE AKCESORIA STOLU: Konektor blatu umozliwiajgcy taczenie
blatéw za pomocg tacznikéw wykonany z tworzywa sztucznego i montowany
pod spodem blatu.

16

kpl.

16.000

RAZEM

16.000

Norma STD Wersja 4.20
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Razem

13|kalkulacja
d.7|wlasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - KRZESEO KONFERENCYJNE

Krzesto stacjonarne na ramie na 4 nogach z podtokietnikami z mozliwoscig
taczenia w rzedy, ma posiada¢ wymiary, mieszczace sie w przedziale:
szeroko$¢ siedziska réwna szerokosci oparcia 400-420 mm,

wysokos$¢ siedziska 460-480 mm,

wysokos$c¢ krzesta 850-870 mm,

gtebokos¢ siedziska 410 - 430 mm.

catkowita szerokos$¢ krzesta - 563 - 603mm (pulpit + podtokietnik).

szerokos¢ pulpitu 250 - 270 mm

dtugos¢ pulpitu 550 - 570 mm

Krzesto ma posiadac¢:

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gie-
to-klejonej o grubosci min. 10 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcieciem
zwezajacym szerokosc¢ siedziska ponizej czesci ledzwiowej oparcia, zwigksza-
jacym dynamike oparcia podczas siedzenia.

Siedzisko i oparcie musi posiada¢ tapicerowane naktadki (naktadki nie stykaja-
ce sie ze sobg).

Krzesto musi posiada¢ zamontowany do ramy, podtokietniki o stelazu w
ksztafcie litery "V" , z naktadkg drewniang wygietg w tuk. Podtokietniki z opcja
demontazu.

Chromowang konstrukcje z rury min. fi 22 mm w ksztatcie odwroconej litery V
zaopatrzonag w naktadki i stopki sztaplujgce. Wszystkie tgczenia estetyczne.
Krzesto ma by¢ wyposazone w odbojniki mocowane do rury, ktére bedg zabez-
piecza¢ powierzchnie siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas sktado-
wania w stos.

Miska siedziska ma by¢ potaczona z ramg za posrednictwem krazkéw monta-
zowych wykonanych z sklejki bukowej grubosci min. 10 mm i stalowych wkre-
tow.

Krzesto musi by¢ wyposazone w tgcznik krzeset w rzedy - wymagana mozli-
wos$¢ zastosowania numeracji statej lub magnetycznej. £acznik z regulacjg
rozstawu, montowany pod siedziskiem.

Krzesto musi by¢ wyposazone w stopki poziomujgce (przegubowe) do powierz-
chni dywanowych - umozliwiajgce rowne i stabilne ustawienie krzeset nawet w
przypadku wystepowania nieréwnosci podtogi.

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jed-
nego elementu rury.

Krzesta majg by¢ fabrycznie wyposazone w gniazda do montowania akceso-
riéw tj.: podtokietnikdw, pulpitow.

Wymagana mozliwos¢ tatwego demontazu podtokietnikéw, pulpitu oraz sztap-
lowania, minimum 10 sztuk w stupku (wraz z pulpitem).

Naktadki na siedzisku i oparciu tapicerowane tkaning o parametrach nie gor-
szych niz:

1.Scieralno$¢ : min. 150 cykli Martindala,

2.Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

3.Sktad: 100% poliester

4.Gramatura: min. 350 g/m2

80

kpl.

80.000

RAZEM

80.000

Wyposazenie pomieszczenia 2.15, 2.16 i 2.17

14 kalkulacja
d.8|wlasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - ANEKS KUCHENNY - Producent Miko-
max lub réownowazny. Wykonany z ptyty wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie la-
minowanej kolor do uzgodnienia , krawedzie oklejone tasmg PCV o gr. imm w
kolorze plyty , tyt szafek oraz spod szuflad ptyta MDF gr. 3 mm, kolor bialy ,
uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM |,
blat laminowany o gr. 38 mm z listwg przyblatowa , prowadnica kulkowa z do-
mykiem, nézki z regulacjg 80-120 mm zakryte cokotem, zabudowa sktadaja-
ca sie z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema szufladami, szafkg
do zabudowy lodéwki, w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
i baterig ,plyta elekiryczng , lodéwka podblatowg do zabudowy, szerokos¢ oko-
fo 200 cm

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

15/kalkulacja
d.8|wlasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - KOMPLET HOTELOWY - Dane tech-
niczne :

Producent Mikomax lub réwnowazny, wykonany z ptyty wiérowej o gr. 18 mm
dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawedzie oklejane tasma
PCV o gr. 1 mm w kolorze ptyty , tyt szafek oraz spéd szuflad ptyta MDF gr. 3
mm kolor biaty , uchwyty metalowe , zawiasy z domykiem o standardzie
BLUM , stelaz pod materac sklejka profilowana, w sktad kompletu hotelowego
wchodzi 2 szt. tézko 200/90 rama wykonana z plyty i stelazem sklejkowym ,
materacem o $redniej twardosci wysoko$¢ materaca co najmniej 10 cm, stolik
70/70, szafka nocna zamykana z p6tkg 45/45/h=50 cm, szafa do zabudowy
aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Norma STD Wersja 4.20
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Norma STD Wersja 4.20

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|kalkulacja |Dostarczenie i montaz wyposazenia - KRZESLO HOTELOWE - Dane tech- kpl.
d.8|wlasna niczne:
siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki, stalowa - chromowana lub ma-
lowana proszkowo, krzesto dostepne na 4 nogach, mozliwosé sktadowania w
stosie (max. 4 szt.)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17|kalkulacja |Dostarczenie i montaz wyposazenia - KOMPLET HOTELOWY - Dane tech- kpl.
d.8|wlasna niczne :
Producent Mikomax lub réwnowazny. Wykonany z ptyty wiérowej o gr. 18 mm
dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawedzie oklejane tasmg
PCV o gr. 1 mm w kolorze ptyty , tyt szafek oraz sp6d szuflad ptyta MDF gr. 3
mm
kolor biaty , uchwyty metalowe , zawiasy z domykiem o standardzie BLUM ,
stelaz pod materac sklejka profilowana, w sktad kompletu hotelowego wchodzi
1 szt. t6zko 200/1400 rama wykonana z ptyty i stelazem sklejkowym , matera-
cem o $redniej twardosci wysoko$¢é materaca co najmniej 10 cm , szafa do
zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200, szafka nocna zamykana z
pbtka 45/45/h=50 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|kalkulacja |Dostarczenie i montaz wyposazenia - ANEKS KUCHENNY - Producent Miko- |kpl.
d.8|wlasna max lub réownowazny, wykonany z ptyty wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie la-
minowanej kolor do uzgodnienia , krawedzie oklejone tasmg PCV o gr. imm w
kolorze plyty , tyt szafek oraz spod szuflad ptyta MDF gr. 3 mm, kolor bialy ,
uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM |,
blat laminowany o gr. 38 mm z listwg przyblatowa , prowadnica kulkowa z do-
mykiem, nozki z regulacjg 80-120 mm zakryte cokotem, zabudowa sktadaja-
ca sie z szafki zZlewozmywakowej oraz szafki z czterema szufladami, , szafkg
do zabudowy lodéwki, w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
i baterig ,ptyta elekiryczng , lodéwka podblatowg do zabudowy, szerokos¢ oko-
fo 250 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|kalkulacja |Dostarczenie i montaz wyposazenia - KOMPLET HOTELOWY - Dane tech- kpl.
d.8|wtasna niczne :
Producent Mikomax lub réwnowazny, wykonany z ptyty wiérowej o gr. 18 mm
dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawedzie oklejane tasmag
PCV o gr. 1 mm w kolorze ptyty , tyt szafek oraz spéd szuflad ptyta MDF gr. 3
mm
kolor biaty , uchwyty metalowe , zawiasy z domykiem o standardzie BLUM ,
stelaz pod materac sklejka profilowana, w sktad kompletu hotelowego wchodzi
2 szt. t6zko 200/90 rama wykonana z ptyty i stelazem sklejkowym , matera-
cem o $redniej twardosci wysoko$¢ materaca co najmniej 10 cm, szafka noc-
na zamykana z pétkg 45/45/h=50 cm szt.2, szafa do zabudowy aktowo-ubra-
niowa szt.1 160/60/h=200
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Wyposazenie pomieszczenia 2.21, 2.22i 2.24
20|kalkulacja |Dostarczenie i montaz wyposazenia - regaty stalowe wg projektu kpl.
d.9|wtasna
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
10 Elementy akustyki, element przesuwny
21|kalkulacja |Dostarczenie i montaz pétwalca - Walec L 120x70x30 szt.
d.10|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|kalkulacja |Dostarczenie i montaz pétwalca - Walec XL 120x80x35 szt.
d.10|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|kalkulacja |Dostarczenie i montaz dyfuzora - Dyfuzor 1D 180x84x28 szt.
d.10|wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|kalkulacja |Dostarczenie i montaz dyfuzora - Dyfuzor 1D 180x80x28 szt.
d.10|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|kalkulacja |Dostarczenie i montaz dyfuzora - Dyfuzor 1D 120x86x28 szt.
d.10|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|kalkulacja |Dostarczenie i montaz dyfuzora - Dyfuzor 2D 120x120x16 szt.
d.10|wtasna




Wyposazenie - naktadczy PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|kalkulacja |Dostarczenie i montaz podstaw pod gtosniki szt.
d.10|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|kalkulacja |Dostarczenie i montaz elementu przesuwnego szt.
d.10|wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11 Lustra i urzadzenia w sanitariatach
29|kalkulacja |Dostarczenie i montaz luster wklejanych pomiedzy glazure o wymiarach kpl.
d.11|wtasna 70x100cm
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
30|kalkulacja |Dostarczenie i montaz luster wklejanych pomiedzy glazure o wymiarach kpl.
d.11|wlasna 60x100cm
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
31|kalkulacja |Dostarczenie i montaz - dozowniki mydta kpl.
d.11|wtasna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
32|kalkulacja |Dostarczenie i montaz - suszarki do rak kpl.
d.11|wlasna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
33|kalkulacja |Dostarczenie i montaz - dozowniki papieru toaletowego kpl.
d.11|wtasna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
34 |kalkulacja |Dostarczenie - szczotki do WC kpl.
d.11|wlasna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
35|kalkulacja |Dostarczenie - kosze na $mieci kpl.
d.11|wtasna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

Norma STD Wersja 4.20




Wyposazenie - naktadczy

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa

Opis

| Jedn.obm. |

llosé

| Cena jedn. | Wartosé

Wyposazenie pomieszczenie 0.11

kalkulacja
wiasna

QY Y

Dostarczenie i montaz - Fotele z elementami drewniany-
mi Proste graficznie oparcie zakoriczone na prosto boki
formie delikatnych trapezéw zbiegajgcych sie ku dotowi
wykonczone w oklejnie drewnianej. Fotele wykonane w
trzech typach kolorystycznych i utozone w melanz. Kolor
brgzowy, camel i bezowy. Na oparciu wyszyty numer
siedziska. Fotele np. firmy megan seating model Torino.
Parametry techniczne foteli

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Obo-
wigzek udowodnienia réwnowaznosci spoczywa na ofe-
rujgcym poprzez przedstawienie modelu proponowane-
go fotela oraz wzornika tapicerek, atestéw i certyfikatéw
Konstrukcja no$na fotela: wykonana z metalowego profi-
lu, sklejki oraz litego drewna.

Siedzisko: profilowane wykonane metodg wtryskowg z
wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki PU Wewnatrz
pianek zatopione jest sklejka grubosci 18mm stanowia-
ca element nosny konstrukcji. ( co ma znaczacy wptyw
na wytrzymatos¢ i odpornos¢ na odksztatcenia )
Oparcie : profilowane wykonane metoda wtryskowg z
wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki PU z zatapia-
nym wewnatrz sklejkowym stelazem. (nie dopuszcza
sie stosowania pianki cietej z bloku)

Tkanina trudno-zapalna -100% poliester, integralna z
formatka oparcia (potaczenie uktadu tapicerskiego z for-
matkg oparcia wykonane prézniowo podczas procesu "
formowania pianki w formie" bez uzycia kleju, zszywek,
itp. )

Podtokietniki: wykonane z litego drewna bukowego bar-
wione lub w kolorze naturalnym. Malowana lakierem po-
liuretanowym.

Ostona oparcia: sklejka bukowa, gieta w dwéch miejs-
cach poziomo wykonana z jednego elementu o gr.
15mm lakierowana lakierem PU. Gigcie sklejki POD KA-
TEM 18 STOPNI ze wzgledu na ergonomie przebiega
odpowiednio na wysokosci sklejki patrzac od goéry
300mm, drugie giecie patrzac od dotu na wysokosci 200
mm. Odcinek sklejki pod lgedzwiowy na dtugosci 335mm.

Ostona siedziska: sklejka bukowa barwionej lub w kolo-
rze naturalnym. Grubo$¢ min. 10 mm. Malowana lakie-
rem poliuretanowym.

Mechanizm uchylny siedziska: mechanizm grawitacyjny.

Atesty : Fotele musza posiada¢ atesty na: trudno-zapal-
nos¢ , toksycznos¢ ( uktadu tapicerskiego, sklejki i drew-
na zastosowanych w fotelach )

Np. Megan Seating model Torino kolor siedziska szary

, lub rbwnowazne

kpl.

249.000

0.00

0.00

Razem dzial: Wyposazenie pomieszczenie 0.11

0.00

Wyposazenie pomieszczenie 1.02

NN

kalkulacja
d.2\wlasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia baru wg indywidual-
nego projektu - mebel wg projektu wyposazony

kpl.

1.000

0.00

0.00

Razem dzial: Wyposazenie pomieszczenie 1.02

0.00

Wyposazenie pomieszczenie 1.17

wWw

kalkulacja
d.3|wtasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - wieszaki wykona-
ne ze stali nierdzewnej polerowanej. Elementy pionowe
to profil kwadratowy 50/5 Omm ze $ciankg o gr. 4mm, z
kwadratowg stopg umozliwiajgcg montaz do podtogi, ru-
ry poziome o $rednicy 30mm i gr. $cianki 2mm, jedna

rura zamontowana na wysokosci 180 cm , druga na wy-
sokosci 95 cm, elementy pionowe gwarantujgce stabil-
nos¢ konstrukcji musza by¢ montowane mniej wiecej co
1,5 m. Wymiary okoto 11mb/H275

kpl.

1.000

0.00

0.00

Razem dzial: Wyposazenie pomieszczenie 1.17

0.00

4]

|Wyposazenie pomieszczenie 1.15

Norma STD Wersja 4.20




Wyposazenie - naktadczy

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

kalkulacja
wiasna

NN

Dostarczenie i montaz wyposazenia - regaty magazyno-
we - stupy nosne regatu wykonane z kgtownika
35x35x1,5 mm , perforowanego co 30 i 67 mm. Potki
wykonane z ptyty wiérowej surowej o gr. 12 mm leza-
cych na profilach

z blachy stalowej, o jednostkowym udzwigu na pétke do
70 kg, przy rownomiernym obcigzeniu catej potki. Rega-
ty wyposazone w katowniki usztywniajgce konstrukcje,
montowane pod najwyzszg potkg. Wszystkie elementy
malowane proszkowo na kolor popiel RAL7035. Nos-
nosc¢ catego regatu: na stupach nosnych 35x35x1,5mm
500kg. Wymiar 2000 x 980 x 400

kpl.

8.000

0.00

0.00

5|kalkulacja
d.4|wtasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - stét warsztatowy z
dwoma wysuwanymi szufladami z blatem ze sklejki min
. 3 cm pokrytej blachg wraz z nadbudowg i
oswietleniem. Wymiary :

Szerokos$¢ - 2100 mm

Gtebokos¢ - 740 mm

Wysokos¢ - 900 mm

kpl.

1.000

0.00

0.00

Razem dzial: Wyposazenie pomieszczenie 1.15

0.00

Wyposazenie pomieszczenia 1.19i 1.22

(223,

kalkulacja
d.5|wtasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - TOALETKI - Dane
techniczne :

Producent Mikomax lub réwnowazny. Jeden modut toa-
letki sktada sie z biurka i dwoch szuflad , lustra naklejo-
nego na ptyte i oswietlenia. Wymiary h=okoto 180 cm,
szerokosci okoto 100 cm ,h= blatu 75 cm, wykonane z
ptyty wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej ko-
lor ciemny braz, krawedzie oklejone tasma PCV o gr.
1mm w kolorze ptyty , tyt szafek oraz spdd szuflad ptyta
MDF gr. 3 mm kolor biaty , uchwyt metalowy do uzgod-
nienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM |,
prowadnica kulkowa z domykiem , tylna $cianka ptyta o
gr. 18 mm z o$wietleniem oraz lustrem

2.000

0.00

0.00

kalkulacja
wiasna

[N

Dostarczenie i montaz wyposazenia - Krzesto obrotowe
z siedziskiem i oparciem tworzywowym wyklejane jed-
nostronnie filcem. Wymiary: wys. siedziska 40,5-51 cm,
gteb. siedziska 42 cm, szer. siedziska 44 cm, ogdlna
wysokos¢ 81-90,5 cm, ogélna gtebokos$¢ 68 cm, ogdlina
szerokos$¢ 68 cm. Krzesto musi by¢ wyposazone w spe-
cjalny sitownik gazowy umozliwiajgcy ptynng regulacje
wysokosci siedziska

Siedzisko z oparciem ma by¢ wykonane z polipropylenu
w kolorze grafitowym z potyskiem na zewnatrz oraz spe-
cjalnym wyklejaniem filcem 100% wetna metodg termo-
formowania z jednoczesnym naklejaniem uksztattowa-
nego profilu kubetka siedziska i oparcia. Siedzisko musi
posiada¢ zaokraglong krawedz przednig w celu zmniej-
szenia ucisku na miesnie ud i zapobiega uczuciu dret-
wienia konczyn dolnych podczas siedzenia. Odpowied-
nio dobrane wielkosci oparcia i siedziska muszg pozwo-
li¢ na utrzymanie prawidtowej pozyciji ciata nie ograni-
czajgc jednoczes$nie mozliwosci zmiany pozycji ciata
podczas siedzenia. Podstawa krzesta - piecioramienny
krzyzak wykonany z aluminium polerowanego AL226
metoda odlewania wysokocisnieniowego, , dajacy petng
stabilnos$¢, wyposazony w kétka. Filc o parametrach
sktad 100% wetna naturalna, waga 840/g/m 2, 30.000
cykli Martindela

kpl.

6.000

0.00

0.00

Razem dzial: Wyposazenie pomieszczenia 1.19i 1.22

0.00

Wyposazenie pomieszczenia 1.23

[ocd=)]

kalkulacja
d.6|wtasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - ANEKS KU-
CHENNY Producent Mikomax lub rownowazny, wykona-
ny z ptyty wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowa-
nej kolor do uzgodnienia , krawedzie oklejone tasma
PCV o gr. imm w kolorze ptyty , tyt szafek oraz spéd
szuflad ptyta MDF gr. 3 mm kolor biaty , uchwyt metalo-
wy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie
BLUM I, blat laminowany o gr. 38 mm z listwg przyblato-
wg , prowadnica kulkowa z domykiem, n6zki z regulacjg
80-120 mm zakryte cokotem, zabudowa sktadajaca sie
z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema szuf-
ladami , szafka z pdtkg i drzwiami skrzydtowymi, szatkg
do zabudowy lodéwki, w zestawie zlewozmywak jedno-
komorowy z ociekaczem i baterig, ptytg elektryczng , lo-
déwka podblatowg do zabudowy, szeroko$¢ okoto 310
cm

kpl.

1.000

0.00

0.00

Norma STD Wersja 4.20




Wyposazenie - naktadczy

KOSZTORYS INWESTORSKI

Wymiary zewnetrzne stotéw z uchylnym blatem: 1600
mm x 800 mm x H 735 mm,

Kolorystyka ptyty ciemny braz. Blat wykonany z ptyty
wiorowej trzywarstwowej o grubosci 25mm pokrytej
obustronnie melaming, odporng na wysokg temperature
i zarysowania. Blat charakteryzujacy sie odpornoscig na
odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8N/mm2 wg nor-
my PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014 oraz odpornos-
cig na dziatanie wody wg 10S - MAT - 066 p.2.1 F nie
mniejszg niz 5 wg skali I0S - TM - 0002/7. Wyniki mu-
szg by¢ poparte sprawozdaniami z badan wykonanymi
przez akredytowane laboratorium dotagczonymi do oferty.
Waskie krawedzie blatu oklejone obrzezem PCV o gru-
bosci 2 mm w kolorze ptyty.

Blat wyposazony jest w mechanizm uchylny z uchwytem
posiadajgcym otwor o srednicy 50 mm osadzany na ste-
lazu metalowym, oraz mechanizm zwalniajgcy umozli-
wiajacy obrécenie blatu o0 90°. Stelaz metalowy spawa-
no-skrecany, malowany proszkowo, oparty na dwéch
spawanych nogach skreconych podtuznicg poziomag
umieszczong pod blatem. Noga sktada sie z profilu pio-
nowego o przekroju prostokatnym 80x30 mm zespawa-
nego z profilem stopy 50x30 mm. Profil pionowy w gor-
nej czesci wyposazony w otwor do przeprowadzenia
przewodéw miedzy stotami, profil stopy wyposazonego
w koétka skretne z hamulcem. Podtuznice pozioma z pro-
filu C o przekroju 80x30 mm umozliwia umieszczenie
wewnatrz listwy prgdowej oraz przeprowadzenie przewo-
déw. Wymagane jest, aby podtuznice byty malowane
proszkowo farbg w kolorze metalik, na bazie zywicy po-
liestrowej dla zapewnienia dobrych wtasnosci mecha-
nicznych oraz odpornosci na korozje. Nogi maja by¢ ma-
lowane proszkowo na kolor metalik. Konstrukcja biurka
umozliwiajgca sktadanie biurka jednego obok drugiego
z blatem w pozycji pionowej - mozliwos¢ sztaplowania.
WYMAGANE AKCESORIA STOLU: Konektor blatu
umozliwiajgcy taczenie blatéw za pomoca tgcznikow wy-
konany z tworzywa sztucznego i montowany pod spo-
dem blatu.

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | lloé¢ | Cenajedn.| Wartosé
Razem dzial: Wyposazenie pomieszczenia 1.23 0.00
7 Wyposazenie pomieszczenia 2.10
9| kalkulacja Dostarczenie i montaz wyposazenia - lustra tgczone mo-|m2 30.800 0.00 0.00
d.7|witasna cowane do podtogi wg projektu
10|kalkulacja Dostarczenie i montaz wyposazenia - drazki drewniane |kpl. 1.000 0.00 0.00
d.7|wlasna do tarniczenia 30mb
11 |kalkulacja Dostarczenie i montaz wyposazenia - kurtyny teatralne |m2 130.670 0.00 0.00
d.7|wtasna ciemne, nieprzezroczyste, na $cianie wschodniej, potud-
niowej i zachodniej z szynami montazowymi
12|kalkulacja Dostarczenie i montaz wyposazenia - STOL KONFE- kpl. 16.000 0.00 0.00
d.7|wtasna RENCYJNY ROZKEADANY

Norma STD Wersja 4.20
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

13
d.7

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - KRZESEO KON-
FERENCYJNE

Krzesto stacjonarne na ramie na 4 nogach z podtokiet-
nikami z mozliwoscia taczenia w rzedy, ma posiada¢
wymiary, mieszczace sie w przedziale:

szerokos$¢ siedziska rowna szerokosci oparcia 400-420
mm,

wysokos$¢ siedziska 460-480 mm,

wysokos¢ krzesta 850-870 mm,

gtebokosé siedziska 410 - 430 mm.

catkowita szerokos$¢ krzesta - 563 - 603mm (pulpit +
podtokietnik).

szerokosé pulpitu 250 - 270 mm

dtugos¢ pulpitu 550 - 570 mm

Krzesto ma posiadac:

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min.
siedmiowarstwowej, gieto-klejonej o grubosci min. 10
mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze
specjalnym podcieciem zwezajgcym szerokos¢ siedzis-
ka ponizej czesci ledzwiowej oparcia, zwiekszajgcym
dynamike oparcia podczas siedzenia.

Siedzisko i oparcie musi posiada¢ tapicerowane naktad-
ki (naktadki nie stykajace sie ze soba).

Krzesto musi posiada¢ zamontowany do ramy, podto-
kietniki o stelazu w ksztatcie litery "V" , z naktadka
drewniang wygietg w tuk. Podtokietniki z opcja demonta-
Zu.

Chromowana konstrukcje z rury min. fi 22 mm w ksztat-
cie odwréconej litery V zaopatrzong w naktadki i stopki
sztaplujgce. Wszystkie tgczenia estetyczne.

Krzesto ma by¢ wyposazone w odbojniki mocowane do
rury, ktére beda zabezpieczaé powierzchnie siedziska i
oparcia przed zniszczeniem podczas sktadowania w
stos.

Miska siedziska ma by¢ potgczona z ramg za posrednic-
twem krazkéw montazowych wykonanych z sklejki bu-
kowej grubosci min. 10 mm i stalowych wkretow.
Krzesto musi by¢ wyposazone w tacznik krzeset w rzedy
- wymagana mozliwo$¢ zastosowania numeracji statej
lub magnetycznej. tacznik z regulacja rozstawu, monto-
wany pod siedziskiem.

Krzesto musi by¢ wyposazone w stopki poziomujgce
(przegubowe) do powierzchni dywanowych - umozliwia-
jace réwne i stabilne ustawienie krzeset nawet w przy-
padku wystepowania nieréwnosci podtogi.

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi
tylne wykonane z jednego elementu rury.

Krzesta majg by¢ fabrycznie wyposazone w gniazda do
montowania akcesoriow tj.: podtokietnikow, pulpitow.
Wymagana mozliwos$¢ tatwego demontazu podtokietni-
kow, pulpitu oraz sztaplowania, minimum 10 sztuk w
stupku (wraz z pulpitem).

Naktadki na siedzisku i oparciu tapicerowane tkaning o
parametrach nie gorszych niz:

1.Scieralno$é : min. 150 cykli Martindala,

2.Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

3.Sktad: 100% poliester

4.Gramatura: min. 350 g/m2

80.000

0.00

0.00

Razem dzial: Wyposazenie pomieszczenia 2.10

0.00

8

Wyposazenie pomieszczenia 2.15, 2.16 i 2.17

14
d.s

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - ANEKS KU-
CHENNY - Producent Mikomax lub réwnowazny. Wyko-
nany z plyty wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie lamino-
wanej kolor do uzgodnienia , krawedzie oklejone tasmg
PCV o gr. imm w kolorze ptyty , tyt szafek oraz spéd
szuflad ptyta MDF gr. 3 mm, kolor biaty , uchwyt metalo-
wy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie
BLUM I, blat laminowany o gr. 38 mm z listwg przyblato-
wa , prowadnica kulkowa z domykiem, n6zki z regulacjg
80-120 mm zakryte cokotem, zabudowa sktadajaca sie
z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema szuf-
ladami , szafkg do zabudowy lodéwki, w zestawie zle-
wozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterig ,ptytg
elektryczng , lodéwka podblatowg do zabudowy, szero-
kos$¢ okoto 200 cm

1.000

0.00

0.00

Norma STD Wersja 4.20
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

15
d.8

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - KOMPLET HOTE-
LOWY - Dane techniczne :

Producent Mikomax lub réwnowazny, wykonany z ptyty
widrowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do
uzgodnienia , krawedzie oklejane tasmg PCV o gr. 1
mm w kolorze plyty , tyt szafek oraz spdd szuflad ptyta
MDF gr. 3 mm kolor biaty , uchwyty metalowe , zawiasy
z domykiem o standardzie BLUM , stelaz pod materac
sklejka profilowana, w sktad kompletu hotelowego wcho-
dzi 2 szt. 16zko 200/90 rama wykonana z ptyty i stela-
zem sklejkowym , materacem o $redniej twardosci wy-
soko$¢ materaca co najmniej 10 cm, stolik 70/70, szaf-
ka nocna zamykana z pétkg 45/45/h=50 cm, szafa do
zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200

1.000

0.00

0.00

16
d.8

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - KRZESEO HOTE-
LOWE - Dane techniczne:

siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki, stalowa
- chromowana lub malowana proszkowo, krzesto do-
stepne na 4 nogach, mozliwo$¢ sktadowania w stosie
(max. 4 szt.)

3.000

0.00

0.00

17
d.8

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - KOMPLET HOTE-
LOWY - Dane techniczne :

Producent Mikomax lub réwnowazny. Wykonany z ptyty
wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do
uzgodnienia , krawedzie oklejane tasmg PCV o gr. 1
mm w kolorze plyty , tyt szafek oraz spdd szuflad ptyta
MDF gr. 3 mm

kolor biaty , uchwyty metalowe , zawiasy z domykiem o
standardzie BLUM , stelaz pod materac sklejka profilo-
wana, w sktad kompletu hotelowego wchodzi 1 szt. t6z-
ko 200/1400 rama wykonana z ptyty i stelazem sklejko-
wym , materacem o $redniej twardosci wysokosé mate-
raca co najmniej 10 cm , szafa do zabudowy aktowo-
ubraniowa szt.1 100/60/h=200, szafka nocna zamykana
z potkg 45/45/h=50 cm

kpl.

1.000

0.00

0.00

18
d.8

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - ANEKS KU-
CHENNY - Producent Mikomax lub réwnowazny, wyko-
nany z plyty wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie lamino-
wanej kolor do uzgodnienia , krawedzie oklejone tasmg
PCV o gr. imm w kolorze ptyty , tyt szafek oraz spéd
szuflad ptyta MDF gr. 3 mm, kolor biaty , uchwyt metalo-
wy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie
BLUM I, blat laminowany o gr. 38 mm z listwg przyblato-
wa , prowadnica kulkowa z domykiem, n6zki z regulacjg
80-120 mm zakryte cokotem, zabudowa sktadajgca sie
z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema szuf-
ladami , , szafka do zabudowy lodowki, w zestawie zle-
wozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterig ,ptytg
elektryczng , lodéwka podblatowg do zabudowy, szero-
kos$¢ okoto 250 cm

1.000

0.00

0.00

19
d.8

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - KOMPLET HOTE-
LOWY - Dane techniczne :

Producent Mikomax lub réwnowazny, wykonany z ptyty
wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do
uzgodnienia , krawedzie oklejane tasmg PCV o gr. 1
mm w kolorze plyty , tyt szafek oraz spdd szuflad ptyta
MDF gr. 3 mm

kolor biaty , uchwyty metalowe , zawiasy z domykiem o
standardzie BLUM , stelaz pod materac sklejka profilo-
wana, w sktad kompletu hotelowego wchodzi 2 szt. t6z-
ko 200/90 rama wykonana z ptyty i stelazem sklejko-
wym , materacem o $redniej twardosci wysokosé mate-
raca co najmniej 10 cm, szafka nocna zamykana z pét-
ka 45/45/h=50 cm szt.2, szafa do zabudowy aktowo-
ubraniowa szt.1 160/60/h=200

kpl.

1.000

0.00

0.00

Razem dzial: Wyposazenie pomieszczenia 2.15, 2.16 i 2.17

0.00

9

Wyposazenie pomieszczenia 2.21, 2.22 i 2.24

20
d.9

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz wyposazenia - regaty stalowe wg
projektu

kpl.

7.000

0.00

0.00

Razem dziat: Wyposazenie pomieszczenia 2.21, 2.22i 2.24

0.00

10

Elementy akustyki, element przesuwny

21
d.10

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz pétwalca - Walec L 120x70x30

szt.

2.000

0.00

0.00

22
d.10

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz pétwalca - Walec XL 120x80x35

szt.

1.000

0.00

0.00

23
d.10

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz dyfuzora - Dyfuzor 1D 180x84x28

szt.

1.000

0.00

0.00

Norma STD Wersja 4.20
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Wyposazenie - naktadczy

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢

24|kalkulacja Dostarczenie i montaz dyfuzora - Dyfuzor 1D 180x80x28 |szt. 1.000 0.00 0.00
d.10|wiasna

25|kalkulacja Dostarczenie i montaz dyfuzora - Dyfuzor 1D 120x86x28 | szt. 2.000 0.00 0.00
d.10|wtasna

26| kalkulacja Dostarczenie i montaz dyfuzora - Dyfuzor 2D szt. 4.000 0.00 0.00
d.10|wiasna 120x120x16

27|kalkulacja Dostarczenie i montaz podstaw pod gtosniki szt. 2.000 0.00 0.00
d.10|wiasna

28|kalkulacja Dostarczenie i montaz elementu przesuwnego szt. 2.000 0.00 0.00
d.10|wiasna
Razem dziat: Elementy akustyki, element przesuwny 0.00

11 Lustra i urzadzenia w sanitariatach

29| kalkulacja Dostarczenie i montaz luster wklejanych pomiedzy gla- |kpl. 5.000 0.00 0.00
d.11|wiasna zure o wymiarach 70x100cm

30| kalkulacja Dostarczenie i montaz luster wklejanych pomiedzy gla- |kpl. 4.000 0.00 0.00
d.11|wiasna zure 0 wymiarach 60x100cm

31|kalkulacja Dostarczenie i montaz - dozowniki mydta kpl. 5.000 0.00 0.00
d.11|wiasna

32| kalkulacja Dostarczenie i montaz - suszarki do rgk kpl. 5.000 0.00 0.00
d.11|wlasna

33|kalkulacja Dostarczenie i montaz - dozowniki papieru toaletowego |kpl. 5.000 0.00 0.00
d.11|wiasna

34 |kalkulacja Dostarczenie - szczotki do WC kpl. 5.000 0.00 0.00
d.11|wiasna

35|kalkulacja Dostarczenie - kosze na $mieci kpl. 5.000 0.00 0.00
d.11|wiasna
Razem dziat: Lustra i urzadzenia w sanitariatach 0.00
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

Norma STD Wersja 4.20

zero i 00/100 zt
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Wyposazenie - naktadczy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-1 Wyposazenie pomieszczenie 0.11 0.00 0.00%
2 2-2 Wyposazenie pomieszczenie 1.02 0.00 0.00%
3 3-3 Wyposazenie pomieszczenie 1.17 0.00 0.00%
4 4-5 Wyposazenie pomieszczenie 1.15 0.00 0.00%
5 6-7 Wyposazenie pomieszczenia 1.19 0.00 0.00%
i1.22
6 8-8 Wyposazenie pomieszczenia 1.23 0.00 0.00%
7 9-13 Wyposazenie pomieszczenia 2.10 0.00 0.00%
8| 14-19 |Wyposazenie pomieszczenia 0.00 0.00%
2.15,2.16i 2.17
9| 20-20 |Wyposazenie pomieszczenia 0.00 0.00%
2.21,2.22i2.24
10| 21-28 |Elementy akustyki, element prze- 0.00 0.00%
suwny
11 29 -35 |Lustra i urzadzenia w sanitaria- 0.00 0.00%
tach
RAZEM 0.00 0.00%
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Wydawnictwo

Norma STD Wersja 4.20
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Wyposazenie - naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

.|Dostarczenie - kosze na $mieci

kpl.

5.0000

5.0000

0.00

0.00

.|Dostarczenie - szczotki do WC

kpl.

5.0000

5.0000

0.00

0.00

.|Dostarczenie i montaz - dozowniki mydta

kpl.

5.0000

5.0000

0.00

0.00

AN =

.|Dostarczenie i montaz - dozowniki papieru toa-

letowego

kpl.

5.0000

5.0000

0.00

0.00

.|Dostarczenie i montaz - Fotele z elementami

drewnianymi Proste graficznie oparcie zakon-
czone na prosto boki formie delikatnych tra-
pezoéw zbiegajacych sie ku dotowi wykonczone
w oklejnie drewnianej. Fotele wykonane w
trzech typach kolorystycznych i utozone w me-
lanz. Kolor brgzowy, camel i bezowy. Na opar-
ciu wyszyty numer siedziska. Fotele np. firmy
megan seating model Torino.

Parametry techniczne foteli

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rowno-
wazne. Obowigzek udowodnienia réwnowaz-
nosci spoczywa na oferujgcym poprzez przed-
stawienie modelu proponowanego fotela oraz
wzornika tapicerek, atestow i certyfikatow
Konstrukcja nosna fotela: wykonana z metalo-
wego profilu, sklejki oraz litego drewna.
Siedzisko: profilowane wykonane metoda
wiryskowg z wysokogatunkowej trudno-zapal-
nej pianki PU Wewnatrz pianek zatopione jest
sklejka grubosci 18mm stanowigca element
nosny konstrukcji. ( co ma znaczacy wptyw na
wytrzymatos$é i odpornos¢ na odksztatcenia )
Oparcie : profilowane wykonane metoda
wiryskowg z wysokogatunkowej trudno-zapal-
nej pianki PU z zatapianym wewnatrz sklejko-
wym stelazem. (nie dopuszcza sie stosowa-
nia pianki cietej z bloku)

Tkanina trudno-zapalna -100% poliester, inte-
gralna z formatkg oparcia (potaczenie uktadu
tapicerskiego z formatka oparcia wykonane
prézniowo podczas procesu "formowania pian-
ki w formie" bez uzycia kleju, zszywek, itp. )
Podtokietniki: wykonane z litego drewna buko-
wego barwione lub w kolorze naturalnym. Ma-
lowana lakierem poliuretanowym.

Ostona oparcia: sklejka bukowa, gieta w
dwéch miejscach poziomo wykonana z jedne-
go elementu o gr. 15mm lakierowana lakierem
PU. Giecie sklejki POD KATEM 18 STOPNI
ze wzgledu na ergonomie przebiega odpo-
wiednio na wysokosci sklejki patrzac od gory
300mm, drugie giecie patrzac od dotu na wy-
sokosci 200 mm. Odcinek sklejki pod ledzwio-
wy na dtugosci 335mm.

Ostona siedziska: sklejka bukowa barwionej
lub w kolorze naturalnym. Grubo$¢ min. 10
mm. Malowana lakierem poliuretanowym.
Mechanizm uchylny siedziska: mechanizm
grawitacyjny.

Atesty : Fotele musza posiadac atesty na:
trudno-zapalnos¢ , toksycznosé ( uktadu tapi-
cerskiego, sklejki i drewna zastosowanych w
fotelach )

Np. Megan Seating model Torino kolor sie-
dziska szary

, lub rbwnowazne

kpl.

249.0000

249.0000

0.00

0.00

.|Dostarczenie i montaz - suszarki do ragk

kpl.

5.0000

5.0000

0.00

0.00

.|Dostarczenie i montaz dyfuzora - Dyfuzor 1D

120x86x28

szt.

2.0000

2.0000

0.00

0.00

.|Dostarczenie i montaz dyfuzora - Dyfuzor 1D

180x80x28

szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

.|Dostarczenie i montaz dyfuzora - Dyfuzor 1D

180x84x28

szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

10.

Dostarczenie i montaz dyfuzora - Dyfuzor 2D
120x120x16

szt.

4.0000

4.0000

0.00

0.00

11

.|Dostarczenie i montaz elementu przesuwnego

szt.

2.0000

2.0000

0.00

0.00

12.

Dostarczenie i montaz luster wklejanych po-
miedzy glazure o wymiarach 60x100cm

kpl.

4.0000

4.0000

0.00

0.00

13.

Dostarczenie i montaz luster wklejanych po-
miedzy glazure o wymiarach 70x100cm

5.0000

5.0000

0.00

0.00

Norma STD Wersja 4.20
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Wyposazenie - naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

14.

Dostarczenie i montaz podstaw pod gtosniki

szt.

2.0000

2.0000

0.00

0.00

15.

Dostarczenie i montaz pétwalca - Walec L
120x70x30

szt.

2.0000

2.0000

0.00

0.00

16.

Dostarczenie i montaz pétwalca - Walec XL
120x80x35

szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

17.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - ANEKS
KUCHENNY - Producent Mikomax lub réwno-
wazny, wykonany z ptyty wiérowej o gr. 18 mm
dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia
, krawedzie oklejone tasmg PCV o gr. imm w
kolorze ptyty , tyt szafek oraz spéd szuflad pty-
ta MDF gr. 3 mm, kolor biaty , uchwyt metalo-
wy do uzgodnienia , zawias z domykiem o
standardzie BLUM |, blat laminowany o gr. 38
mm z listwg przyblatowg , prowadnica kulkowa
z domykiem, nézki z regulacjg 80-120 mm za-
kryte cokotem, zabudowa sktadajgca sie z
szafki zlewozmywakowej oraz szafki z cztere-
ma szufladami , , szafkg do zabudowy lodow-
ki, w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z
ociekaczem i baterig ,ptytg elektryczng , lo-
dowkg podblatowg do zabudowy, szeroko$¢
okoto 250 cm

1.0000

1.0000

0.00

0.00

18.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - ANEKS
KUCHENNY - Producent Mikomax lub réwno-
wazny. Wykonany z ptyty wiérowej o gr. 18
mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgod-
nienia , krawedzie oklejone tasmag PCV o gr.
1mm w kolorze ptyty , tyt szafek oraz spod
szuflad ptyta MDF gr. 3 mm, kolor bialy ,
uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z
domykiem o standardzie BLUM |, blat lamino-
wany o gr. 38 mm z listwg przyblatowg , pro-
wadnica kulkowa z domykiem, nézki z regula-
cja 80-120 mm zakryte cokotem, zabudowa
sktadajaca sie z szafki zlewozmywakowej oraz
szafki z czterema szufladami , szafkg do za-
budowy lodoéwki, w zestawie zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem i baterig ,ptyta
elektryczng , lodéwka podblatowg do zabudo-
wy, szeroko$¢ okoto 200 cm

kpl.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

19.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - ANEKS
KUCHENNY Producent Mikomax lub réwno-
wazny, wykonany z ptyty wiérowej o gr. 18 mm
dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia
, krawedzie oklejone tasmg PCV o gr. imm w
kolorze ptyty , tyt szafek oraz spéd szuflad pty-
ta MDF gr. 3 mm kolor biaty , uchwyt metalo-
wy do uzgodnienia , zawias z domykiem o
standardzie BLUM |, blat laminowany o gr. 38
mm z listwg przyblatowg , prowadnica kulkowa
z domykiem, nézki z regulacjg 80-120 mm za-
kryte cokotem, zabudowa sktadajgca sie z
szafki zlewozmywakowej oraz szafki z cztere-
ma szufladami , szafkg z pétkg i drzwiami
skrzydtowymi, szafkg do zabudowy lodéwki, w
zestawie zlewozmywak jednokomorowy z
ociekaczem i baterig, ptytg elektryczng , lo-
déwka podblatowg do zabudowy, szeroko$¢
okoto 310 cm

kpl.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

20.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - drazki
drewniane do tafnczenia 30mb

kpl.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

Norma STD Wersja 4.20
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Wyposazenie - naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

21.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - KOMP-
LET HOTELOWY - Dane techniczne :
Producent Mikomax lub réwnowazny, wykona-
ny z ptyty wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie
laminowanej kolor do uzgodnienia , krawedzie
oklejane tasmag PCV o gr. 1 mm w kolorze pty-
ty , tyt szafek oraz spdd szuflad ptyta MDF gr.
3 mm Kkolor biaty , uchwyty metalowe , zawia-
sy z domykiem o standardzie BLUM , stelaz
pod materac sklejka profilowana, w sktad kom-
pletu hotelowego wchodzi 2 szt. t6zko 200/90
rama wykonana z plyty i stelazem sklejkowym
, materacem o $redniej twardosci wysokos¢
materaca co najmniej 10 cm, stolik 70/70,
szafka nocna zamykana z p6tkg 45/45/h=50
cm, szafa do zabudowy aktowo-ubraniowa
szt.1 100/60/h=200

1.0000

1.0000

0.00

0.00

22.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - KOMP-
LET HOTELOWY - Dane techniczne :
Producent Mikomax lub réwnowazny, wykona-
ny z ptyty wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie
laminowanej kolor do uzgodnienia , krawedzie
oklejane tasmag PCV o gr. 1 mm w kolorze pty-
ty , tyt szafek oraz spdd szuflad ptyta MDF gr.
3 mm

kolor biaty , uchwyty metalowe , zawiasy z do-
mykiem o standardzie BLUM , stelaz pod ma-
terac sklejka profilowana, w sktad kompletu
hotelowego wchodzi 2 szt. t6zko 200/90 rama
wykonana z ptyty i stelazem sklejkowym , ma-
teracem o sredniej twardosci wysokos$¢ mate-
raca co najmniej 10 cm, szafka nocna zamy-
kana z potkg 45/45/h=50 cm szt.2, szafa do
zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 160/60/h=
200

kpl.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

23.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - KOMP-
LET HOTELOWY - Dane techniczne :
Producent Mikomax lub réwnowazny. Wyko-
nany z plyty wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie
laminowanej kolor do uzgodnienia , krawedzie
oklejane tasmg PCV o gr. 1 mm w kolorze pty-
ty , tyt szafek oraz spéd szuflad ptyta MDF gr.
3 mm

kolor biaty , uchwyty metalowe , zawiasy z do-
mykiem o standardzie BLUM , stelaz pod ma-
terac sklejka profilowana, w sktad kompletu
hotelowego wchodzi 1 szt. t6zko 200/1400 ra-
ma wykonana z ptyty i stelazem sklejkowym ,
materacem o $redniej twardosci wysokosé
materaca co najmniej 10 cm , szafa do zabu-
dowy aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200,
szafka nocna zamykana z p6tkg 45/45/h=50
cm

kpl.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

24,

Dostarczenie i montaz wyposazenia - KRZES-
£O HOTELOWE - Dane techniczne:

siedzisko i oparcie wykonane z bukowej
sklejki, stalowa - chromowana lub malowana
proszkowo, krzesto dostepne na 4 nogach,
mozliwosé sktadowania w stosie (max. 4 szt.)

kpl.

3.0000

3.0000

0.00

0.00

25.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - KRZES-
£O KONFERENCYJNE

Krzesto stacjonarne na ramie na 4 nogach z
podtokietnikami z mozliwoscig tgczenia w rze-
dy, ma posiada¢ wymiary, mieszczgce sie w
przedziale:

szerokos$¢ siedziska rowna szerokosci oparcia
400-420 mm,

wysokos$¢ siedziska 460-480 mm,

wysokos¢ krzesta 850-870 mm,

gtebokosé siedziska 410 - 430 mm.

catkowita szerokos$¢ krzesta - 563 - 603mm
(pulpit + podtokietnik).

szerokosé pulpitu 250 - 270 mm

dtugos¢ pulpitu 550 - 570 mm

Krzesto ma posiadac:

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki buko-

Norma STD Wersja 4.20

kpl.

80.0000
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Wyposazenie - naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

wej min. siedmiowarstwowej, gieto-klejonej o
grubosci min. 10 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej
miski ze specjalnym podcigciem zwezajgcym
szerokos¢ siedziska ponizej czesci ledzwiowe;j
oparcia, zwiekszajgcym dynamike oparcia
podczas siedzenia.

Siedzisko i oparcie musi posiada¢ tapicerowa-
ne naktadki (naktadki nie stykajace sie ze so-
ba).

Krzesto musi posiada¢ zamontowany do ramy,
podtokietniki o stelazu w ksztatcie litery "V" , z
naktadkg drewniang wygietg w tuk. Podtokiet-
niki z opcjg demontazu.

Chromowana konstrukcje z rury min. fi 22 mm
w ksztatcie odwrdconej litery V zaopatrzong w
naktadki i stopki sztaplujgce. Wszystkie tacze-
nia estetyczne.

Krzesto ma by¢ wyposazone w odbojniki mo-
cowane do rury, ktére bedg zabezpieczac po-
wierzchnie siedziska i oparcia przed zniszcze-
niem podczas sktadowania w stos.

Miska siedziska ma by¢ potaczona z ramg za
posrednictwem krazkéw montazowych wyko-
nanych z sklejki bukowej grubosci min. 10 mm
i stalowych wkretow.

Krzesto musi by¢ wyposazone w tacznik krze-
set w rzedy - wymagana mozliwos¢ zastoso-
wania numeracji statej lub magnetyczne;j.
tacznik z regulacjg rozstawu, montowany pod
siedziskiem.

Krzesto musi by¢ wyposazone w stopki pozio-
mujgce (przegubowe) do powierzchni dywano-
wych - umozliwiajgce réwne i stabilne ustawie-
nie krzeset nawet w przypadku wystepowania
nieréwnosci podtogi.

Nogi przednie wykonane z jednego elementu
rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu
rury.

Krzesta majg by¢ fabrycznie wyposazone w
gniazda do montowania akcesoriéw tj.: podto-
kietnikow, pulpitow.

Wymagana mozliwos$¢ tatwego demontazu
podtokietnikéw, pulpitu oraz sztaplowania, mi-
nimum 10 sztuk w stupku (wraz z pulpitem).
Naktadki na siedzisku i oparciu tapicerowane
tkaning o parametrach nie gorszych niz:
1.Scieralno$é : min. 150 cykli Martindala,
2.Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2
3.Sktad: 100% poliester

4.Gramatura: min. 350 g/m2

Norma STD Wersja 4.20
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

26.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - Krzesto
obrotowe z siedziskiem i oparciem tworzywo-
wym wyklejane jednostronnie filcem. Wymiary:
wys. siedziska 40,5-51 cm, gteb. siedziska 42
cm, szer. siedziska 44 cm, og6lna wysokosc
81-90,5 cm, ogdina gtebokosé 68 cm, ogdlna
szerokos¢ 68 cm. Krzesto musi by¢ wyposazo-
ne w specjalny sitownik gazowy umozliwiajgcy
ptynna regulacje wysokosci siedziska
Siedzisko z oparciem ma by¢ wykonane z poli-
propylenu w kolorze grafitowym z potyskiem
na zewnatrz oraz specjalnym wyklejaniem fil-
cem 100% wetna metodg termoformowania z
jednoczesnym naklejaniem uksztattowanego
profilu kubetka siedziska i oparcia. Siedzisko
musi posiada¢ zaokraglong krawedz przednig
w celu zmniejszenia ucisku na migsnie ud i za-
pobiega uczuciu dretwienia konczyn dolnych
podczas siedzenia. Odpowiednio dobrane
wielkosci oparcia i siedziska muszg pozwoli¢
na utrzymanie prawidtowej pozycji ciata nie
ograniczajgc jednoczesnie mozliwosci zmiany
pozyciji ciata podczas siedzenia. Podstawa
krzesta - piecioramienny krzyzak wykonany z
aluminium polerowanego AL226 metodg odle-
wania wysokocisnieniowego, , dajgcy petng
stabilnos¢, wyposazony w kétka. Filc o para-
metrach skfad 100% wetna naturalna, waga
840/g/m 2, 30.000 cykli Martindela

6.0000

6.0000

0.00

0.00

27.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - kurtyny

teatralne ciemne, nieprzezroczyste, na Scianie
wschodniej, potudniowej i zachodniej z szyna-
mi montazowymi

m2

130.6700

130.6700

0.00

0.00

28.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - lustra tg-
czone mocowane do podtogi wg projektu

m2

30.8000

30.8000

0.00

0.00

29.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - regaty
magazynowe - stupy nosne regatu wykonane z
katownika 35x35x1,5 mm , perforowanego co
30 i 67 mm. Potki wykonane z ptyty widrowej
surowej o gr. 12 mm lezacych na profilach

z blachy stalowej, o jednostkowym udzwigu na
poétke do 70 kg, przy rownomiernym obcigze-
niu catej potki. Regaty wyposazone w katowni-
ki usztywniajgce konstrukcje, montowane pod
najwyzszg potkg. Wszystkie elementy malo-
wane proszkowo na kolor popiel RAL7035.
Nos$nos¢ catego regatu: na stupach nosnych
35x35x1,5mm 500kg. Wymiar 2000 x 980 x
400

8.0000

8.0000

0.00

0.00

30.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - regaty
stalowe wg projektu

kpl.

7.0000

7.0000

0.00

0.00
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31.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - STOL
KONFERENCYJNY ROZKLADANY

Wymiary zewnetrzne stotéw z uchylnym bla-
tem: 1600 mm x 800 mm x H 735 mm,
Kolorystyka ptyty ciemny braz. Blat wykonany
z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci
25mm pokrytej obustronnie melamina, odpor-
ng na wysoka temperature i zarysowania. Blat
charakteryzujacy sie odpornoscig na odrywa-
nie obrzeza nie mniejszg niz 2,8N/mm2 wg
normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014
oraz odpornoscia na dziatanie wody wg |OS -
MAT - 066 p.2.1 F nie mniejszg niz 5 wg skali
I0S - TM - 0002/7. Wyniki musza by¢ poparte
sprawozdaniami z badan wykonanymi przez
akredytowane laboratorium dotgczonymi do
oferty.

Waskie krawedzie blatu oklejone obrzezem
PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Blat wyposazony jest w mechanizm uchylny z
uchwytem posiadajgcym otwor o srednicy 50
mm osadzany na stelazu metalowym, oraz
mechanizm zwalniajgcy umozliwiajgcy obréce-
nie blatu o 90°. Stelaz metalowy spawano-
skrecany, malowany proszkowo, oparty na
dwéch spawanych nogach skreconych podtuz-
nicg pozioma umieszczong pod blatem. Noga
sktada sie z profilu pionowego o przekroju
prostokatnym 80x30 mm zespawanego z profi-
lem stopy 50x30 mm. Profil pionowy w gérnej
czesci wyposazony w otwor do przeprowadze-
nia przewoddw miedzy stotami, profil stopy
wyposazonego w kotka skretne z hamulcem.
Podtuznice pozioma z profilu C o przekroju
80x30 mm umozliwia umieszczenie wewnatrz
listwy prgdowej oraz przeprowadzenie przewo-
dow. Wymagane jest, aby podtuznice byly ma-
lowane proszkowo farbg w kolorze metalik, na
bazie zywicy poliestrowej dla zapewnienia
dobrych wtasnosci mechanicznych oraz odpor-
nosci na korozje. Nogi majg by¢ malowane
proszkowo na kolor metalik. Konstrukcja biur-
ka umozliwiajgca skfadanie biurka jednego
obok drugiego z blatem w pozycji pionowe;j -
mozliwos$¢ sztaplowania.

WYMAGANE AKCESORIA STOLU: Konektor
blatu umozliwiajacy tagczenie blatéw za pomo-
cg facznikdéw wykonany z tworzywa sztuczne-
go i montowany pod spodem blatu.

16.0000

16.0000

0.00

0.00

32.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - stét war-
sztatowy z dwoma wysuwanymi szufladami z
blatem ze sklejki min . 3 cm pokrytej blachg
wraz z nadbudowg i oswietleniem. Wymiary :
Szeroko$¢ -2100 mm

Gtebokos¢ - 740 mm

Wysokos$¢ - 900 mm

kpl.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

33.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - TOA-
LETKI - Dane techniczne :

Producent Mikomax lub réwnowazny. Jeden
modut toaletki sktada sig z biurka i dwéch
szuflad , lustra naklejonego na ptyte i oswietle-
nia. Wymiary h=okoto 180 cm, szerokosci oko-
to 100 cm ,h= blatu 75 cm, wykonane z plyty
widrowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowa-
nej kolor ciemny braz, krawedzie oklejone tas-
ma PCV o gr. Imm w kolorze ptyty , tyt szafek
oraz spod szuflad ptyta MDF gr. 3 mm kolor
biaty , uchwyt metalowy do uzgodnienia , za-
wias z domykiem o standardzie BLUM |,
prowadnica kulkowa z domykiem , tylna scian-
ka ptyta o gr. 18 mm z oswietleniem oraz lus-
trem

kpl.

2.0000

2.0000

0.00

0.00
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34.

Dostarczenie i montaz wyposazenia - wieszaki
wykonane ze stali nierdzewnej polerowane;.
Elementy pionowe to profil kwadratowy 50/5
0mm ze Sciankag o gr. 4mm, z kwadratowg
stopg umozliwiajgca montaz do podtogi, rury
poziome o srednicy 30mm i gr. Scianki 2mm,
jedna rura zamontowana na wysokosci 180
cm , druga na wysokosci 95 cm, elementy pio-
nowe gwarantujagce stabilnos¢ konstrukcji mu-
szg by¢ montowane mniej wiecej co 1,5 m.
Wymiary okoto 11mb/H275

1.0000

1.0000

0.00

0.00

35.

Dostarczenie i montaz wyposazenia baru wg
indywidualnego projektu - mebel wg projektu
wyposazony

kpl.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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