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Wyposażenie - nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Wyposażenie pomieszczenie 0.11 
1

d.1
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż - Fotele z elementami drewnianymi Proste graficznie
oparcie zakończone na prosto boki  formie delikatnych trapezów zbiegających
się ku dołowi wykończone w oklejnie drewnianej. Fotele wykonane w trzech ty-
pach kolorystycznych i ułożone w melanż. Kolor brązowy, camel i beżowy. Na
oparciu wyszyty numer siedziska. Fotele np. firmy megan seating model Tori-
no.
Parametry techniczne foteli
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Obowiązek udowodnienia
równoważności spoczywa na oferującym poprzez przedstawienie modelu pro-
ponowanego fotela oraz wzornika tapicerek, atestów i certyfikatów 
Konstrukcja nośna fotela: wykonana z metalowego profilu, sklejki oraz litego
drewna.
Siedzisko:  profilowane  wykonane metodą wtryskową z wysokogatunkowej
trudno-zapalnej pianki PU Wewnątrz pianek zatopione jest sklejka grubości
18mm stanowiąca element nośny  konstrukcji. ( co ma znaczący wpływ na wy-
trzymałość i odporność na odkształcenia  ) 
Oparcie : profilowane wykonane metodą wtryskową z wysokogatunkowej trud-
no-zapalnej pianki PU  z zatapianym wewnątrz sklejkowym stelażem.  (nie do-
puszcza się stosowania  pianki ciętej z bloku) 
Tkanina trudno-zapalna -100% poliester, integralna z formatką oparcia (połą-
czenie układu tapicerskiego z formatką oparcia wykonane próżniowo podczas
procesu "formowania pianki w formie"  bez użycia kleju, zszywek, itp. ) 
Podłokietniki: wykonane z  litego drewna bukowego barwione lub w kolorze na-
turalnym. Malowana lakierem poliuretanowym.
Osłona oparcia:  sklejka bukowa, gięta w dwóch miejscach poziomo wykonana
z jednego elementu o gr. 15mm lakierowana lakierem PU. Gięcie sklejki POD
KĄTEM 18 STOPNI ze względu na ergonomię przebiega odpowiednio na wy-
sokości sklejki patrząc od góry 300mm, drugie gięcie patrząc od dołu na wyso-
kości 200 mm. Odcinek sklejki pod lędźwiowy na długości 335mm.  
Osłona siedziska:  sklejka bukowa barwionej lub w kolorze naturalnym. Gru-
bość min. 10 mm. Malowana lakierem poliuretanowym.
Mechanizm uchylny siedziska: mechanizm grawitacyjny.  
Atesty : Fotele muszą posiadać atesty na:  trudno-zapalność , toksyczność (
układu tapicerskiego, sklejki i drewna zastosowanych w fotelach )
Np. Megan Seating  model Torino kolor siedziska szary
, lub równoważne

kpl.

249 kpl. 249.000
RAZEM 249.000

2 Wyposażenie pomieszczenie 1.02
2

d.2
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia baru wg indywidualnego projektu - mebel
wg projektu wyposażony

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Wyposażenie pomieszczenie 1.17 
3

d.3
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - wieszaki wykonane ze stali nierdzewnej
polerowanej. Elementy pionowe to profil kwadratowy 50/5 0mm ze ścianką o
gr. 4mm, z  kwadratową stopą umożliwiającą montaż do podłogi, rury poziome
o średnicy  30mm  i gr. ścianki 2mm, jedna rura zamontowana na wysokości
180 cm , druga na wysokości 95 cm, elementy pionowe gwarantujące  stabil-
ność konstrukcji muszą być montowane mniej więcej co 1,5 m. Wymiary około
11mb/H275

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Wyposażenie pomieszczenie 1.15 
4

d.4
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - regały magazynowe - słupy nośne rega-
łu wykonane z kątownika 35x35x1,5 mm , perforowanego co 30 i 67 mm. Półki
wykonane z płyty wiórowej surowej o gr. 12 mm leżących na profilach 
z blachy stalowej, o jednostkowym udźwigu na półkę do 70 kg, przy równo-
miernym obciążeniu całej półki. Regały wyposażone w kątowniki usztywniające
konstrukcje, montowane pod najwyższą półką. Wszystkie elementy malowane
proszkowo na kolor popiel RAL7035. Nośność całego regału: na słupach noś-
nych 35x35x1,5mm  500kg. Wymiar 2000 x 980 x 400

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

5
d.4

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - stół warsztatowy z dwoma wysuwanymi
szufladami z blatem ze sklejki min . 3 cm pokrytej blachą wraz z nadbudową i
oświetleniem. Wymiary :
Szerokość  - 2100 mm
Głębokość  - 740 mm
Wysokość - 900 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 Wyposażenie pomieszczenia 1.19 i 1.22

- 2 -

Norma STD Wersja 4.20



Wyposażenie - nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

6
d.5

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - TOALETKI - Dane techniczne :
Producent Mikomax lub równoważny. Jeden moduł toaletki składa się z biurka
i dwóch szuflad , lustra naklejonego na płytę i oświetlenia. Wymiary h=około
180 cm, szerokości około 100 cm ,h= blatu 75 cm, wykonane z płyty wiórowej
o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor ciemny brąz, krawędzie oklejone
taśmą PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF
gr. 3 mm kolor biały , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o
standardzie  BLUM l ,
prowadnica kulkowa z domykiem , tylna ścianka płyta o gr. 18 mm z oświetle-
niem oraz lustrem

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.5

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - Krzesło obrotowe z siedziskiem i opar-
ciem tworzywowym wyklejane jednostronnie filcem. Wymiary: wys. siedziska
40,5-51 cm, głęb. siedziska 42 cm, szer. siedziska 44 cm, ogólna wysokość
81-90,5 cm, ogólna głębokość 68 cm, ogólna szerokość 68 cm. Krzesło musi
być wyposażone w specjalny siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację
wysokości siedziska
Siedzisko z oparciem ma być wykonane z polipropylenu w kolorze grafitowym
z połyskiem na zewnątrz oraz specjalnym wyklejaniem filcem 100% wełna me-
todą termoformowania z jednoczesnym naklejaniem ukształtowanego profilu
kubełka siedziska i oparcia. Siedzisko musi  posiadać zaokrągloną krawędź
przednią w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiega uczuciu dręt-
wienia kończyn dolnych podczas siedzenia. Odpowiednio dobrane wielkości
oparcia i siedziska muszą  pozwolić  na utrzymanie prawidłowej pozycji ciała
nie ograniczając jednocześnie możliwości zmiany pozycji ciała podczas sie-
dzenia. Podstawa krzesła - pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium po-
lerowanego AL226 metodą odlewania wysokociśnieniowego, , dający pełną
stabilność, wyposażony w kółka. Filc o parametrach skład 100% wełna natu-
ralna, waga 840/g/m 2 , 30.000 cykli Martindela

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

6 Wyposażenie pomieszczenia 1.23
8

d.6
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS  KUCHENNY Producent Miko-
max lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie la-
minowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w
kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały ,
uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM l,
blat laminowany o gr. 38 mm z listwą przyblatową , prowadnica kulkowa z do-
mykiem, nóżki z regulacją 80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa   składają-
ca się z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema  szufladami , szafką z
półką i drzwiami skrzydłowymi, szafką do zabudowy lodówki, w zestawie zle-
wozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią, płytą elektryczną , lodówką
podblatową do zabudowy, szerokość około 310 cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7 Wyposażenie pomieszczenia 2.10 
9

d.7
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - lustra łączone mocowane do podłogi wg
projektu

m2

14.00*2.20 m2 30.800
RAZEM 30.800

10
d.7

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - drążki drewniane do tańczenia 30mb kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.7

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - kurtyny teatralne ciemne, nieprzezro-
czyste, na ścianie wschodniej, południowej i zachodniej z szynami montażowy-
mi

m2

(17.90*2)*3.65 m2 130.670
RAZEM 130.670

- 3 -

Norma STD Wersja 4.20



Wyposażenie - nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12
d.7

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - STÓŁ KONFERENCYJNY ROZKŁADA-
NY 
Wymiary zewnętrzne stołów z uchylnym blatem: 1600 mm x 800 mm x H 735
mm,
Kolorystyka płyty ciemny brąz. Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej
o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą, odporną na wysoką tempe-
raturę i zarysowania. Blat charakteryzujący się odpornością na odrywanie ob-
rzeża nie mniejszą niż 2,8N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:
2014 oraz odpornością na działanie wody wg IOS - MAT - 066 p.2.1 F nie
mniejszą niż 5 wg skali IOS - TM - 0002/7. Wyniki muszą być poparte spra-
wozdaniami z badań wykonanymi przez akredytowane laboratorium dołączo-
nymi do oferty.
Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze
płyty. 
Blat wyposażony jest w mechanizm uchylny z uchwytem posiadającym otwór o
średnicy 50 mm osadzany na stelażu metalowym, oraz mechanizm zwalniają-
cy umożliwiający obrócenie blatu o 90°. Stelaż metalowy spawano-skręcany,
malowany proszkowo, oparty na dwóch spawanych nogach skręconych pod-
łużnicą poziomą umieszczoną pod blatem. Noga składa się z profilu pionowe-
go o przekroju prostokątnym 80x30 mm zespawanego z profilem stopy 50x30
mm. Profil pionowy w górnej części wyposażony w otwór do przeprowadzenia
przewodów między stołami, profil stopy wyposażonego w kółka skrętne z ha-
mulcem. Podłużnice pozioma z profilu C o przekroju 80x30 mm umożliwia
umieszczenie wewnątrz listwy prądowej oraz przeprowadzenie przewodów.
Wymagane jest, aby podłużnice były malowane proszkowo farbą w kolorze
metalik, na bazie żywicy poliestrowej dla zapewnienia dobrych własności me-
chanicznych oraz odporności na korozję. Nogi mają być malowane proszkowo
na kolor metalik. Konstrukcja biurka umożliwiająca  składanie biurka jednego
obok drugiego z blatem w pozycji pionowej - możliwość sztaplowania. 
WYMAGANE AKCESORIA STOŁU: Konektor blatu umożliwiający łączenie
blatów za pomocą łączników wykonany z tworzywa sztucznego i  montowany
pod spodem blatu.

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

- 4 -

Norma STD Wersja 4.20



Wyposażenie - nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.7

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - KRZESŁO KONFERENCYJNE
Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach z  podłokietnikami  z możliwością
łączenia w rzędy, ma posiadać wymiary, mieszczące się w przedziale: 
szerokość siedziska równa szerokości oparcia 400-420 mm,
wysokość siedziska 460-480 mm,
wysokość krzesła 850-870 mm,
głębokość siedziska 410 - 430 mm.
całkowita szerokość krzesła - 563 - 603mm (pulpit + podłokietnik).
szerokość pulpitu 250 - 270 mm
długość pulpitu 550 - 570 mm
Krzesło ma posiadać:
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gię-
to-klejonej o grubości min. 10 mm. 
Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem
zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększa-
jącym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 
Siedzisko i oparcie musi posiadać tapicerowane nakładki (nakładki nie stykają-
ce się ze sobą).
Krzesło musi posiadać zamontowany do ramy, podłokietniki  o stelażu w
kształcie litery "V" , z nakładką drewnianą wygiętą w łuk. Podłokietniki z opcją
demontażu. 
Chromowaną konstrukcję z rury min. fi 22 mm w kształcie odwróconej litery V
zaopatrzoną w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. 
Krzesło ma być wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które będą zabez-
pieczać powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składo-
wania w stos.
Miska siedziska ma być połączona z ramą za pośrednictwem  krążków monta-
żowych wykonanych z sklejki bukowej grubości min. 10 mm i stalowych wkrę-
tów. 
Krzesło musi być wyposażone w łącznik krzeseł w rzędy - wymagana możli-
wość zastosowania numeracji stałej lub magnetycznej. Łącznik z regulacją
rozstawu, montowany pod siedziskiem.
Krzesło musi być wyposażone w stopki poziomujące (przegubowe) do powierz-
chni dywanowych - umożliwiające równe i stabilne ustawienie krzeseł nawet w
przypadku występowania nierówności podłogi.
Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jed-
nego elementu rury. 
Krzesła mają być fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akceso-
riów tj.: podłokietników, pulpitów.
Wymagana możliwość łatwego demontażu podłokietników, pulpitu oraz sztap-
lowania, minimum 10 sztuk w słupku (wraz z pulpitem). 
Nakładki na siedzisku i oparciu tapicerowane tkaniną o parametrach nie gor-
szych niż:
1.Ścieralność : min. 150 cykli Martindala, 
2.Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 
3.Skład: 100% poliester
4.Gramatura: min. 350 g/m2

kpl.

80 kpl. 80.000
RAZEM 80.000

8 Wyposażenie pomieszczenia 2.15, 2.16 i 2.17
14

d.8
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS  KUCHENNY - Producent Miko-
max lub równoważny. Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie la-
minowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w
kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm, kolor biały ,
uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM l,
blat laminowany o gr. 38 mm z listwą przyblatową , prowadnica kulkowa z do-
mykiem, nóżki z regulacją 80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa   składają-
ca się z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema  szufladami , szafką
do zabudowy lodówki, w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
i baterią ,płytą elektryczną , lodówką podblatową do zabudowy, szerokość oko-
ło 200 cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.8

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMPLET HOTELOWY - Dane tech-
niczne :
Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm
dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia  , krawędzie oklejane taśmą
PCV o gr. 1 mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3
mm kolor biały , uchwyty metalowe  , zawiasy z domykiem o standardzie
BLUM , stelaż pod materac sklejka profilowana, w skład kompletu hotelowego
wchodzi 2 szt. łóżko 200/90 rama wykonana  z płyty i stelażem sklejkowym ,
materacem o średniej twardości wysokość materaca co najmniej 10 cm, stolik
70/70, szafka nocna  zamykana z półką 45/45/h=50 cm, szafa do zabudowy
aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -

Norma STD Wersja 4.20



Wyposażenie - nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

16
d.8

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - KRZESŁO HOTELOWE - Dane tech-
niczne:
siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki, stalowa - chromowana lub ma-
lowana proszkowo, krzesło dostępne na 4 nogach, możliwość składowania w
stosie (max. 4 szt.)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

17
d.8

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMPLET HOTELOWY - Dane tech-
niczne :
Producent Mikomax lub równoważny. Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm
dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia  , krawędzie oklejane taśmą
PCV o gr. 1 mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3
mm
kolor biały , uchwyty metalowe  , zawiasy z domykiem o standardzie  BLUM ,
stelaż pod materac sklejka profilowana, w skład kompletu hotelowego wchodzi
1 szt. łóżko 200/1400 rama wykonana  z płyty i stelażem sklejkowym , matera-
cem o średniej twardości wysokość materaca co najmniej 10 cm  , szafa do
zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200, szafka nocna  zamykana z
półką 45/45/h=50 cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.8

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS  KUCHENNY - Producent Miko-
max lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie la-
minowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w
kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm, kolor biały ,
uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM l,
blat laminowany o gr. 38 mm z listwą przyblatową , prowadnica kulkowa z do-
mykiem, nóżki z regulacją 80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa   składają-
ca się z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema  szufladami , , szafką
do zabudowy lodówki, w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
i baterią ,płytą elektryczną , lodówką podblatową do zabudowy, szerokość oko-
ło 250 cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.8

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMPLET HOTELOWY - Dane tech-
niczne :
Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm
dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia  , krawędzie oklejane taśmą
PCV o gr. 1 mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3
mm
kolor biały , uchwyty metalowe  , zawiasy z domykiem o standardzie  BLUM ,
stelaż pod materac sklejka profilowana, w skład kompletu hotelowego wchodzi
2 szt. łóżko 200/90 rama wykonana  z płyty i stelażem sklejkowym , matera-
cem o średniej twardości wysokość materaca co najmniej 10 cm, szafka noc-
na  zamykana z półką 45/45/h=50 cm  szt.2, szafa do zabudowy aktowo-ubra-
niowa szt.1  160/60/h=200

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 Wyposażenie pomieszczenia 2.21, 2.22 i 2.24
20

d.9
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - regały stalowe wg projektu kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

10 Elementy akustyki, element przesuwny 
21

d.10
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż półwalca  - Walec L 120x70x30 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.10

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż półwalca  - Walec XL 120x80x35 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.10

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D 180x84x28 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.10

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D 180x80x28 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.10

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D 120x86x28 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.10

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 2D 120x120x16 szt.

- 6 -
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Wyposażenie - nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.10

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż podstaw pod głośniki szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.10

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż elementu przesuwnego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11 Lustra i urządzenia w sanitariatach
29

d.11
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż luster wklejanych pomiedzy glazurę o wymiarach
70x100cm

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

30
d.11

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż luster wklejanych pomiedzy glazurę o wymiarach
60x100cm

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

31
d.11

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż - dozowniki mydła kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

32
d.11

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż - suszarki do rąk kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

33
d.11

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż - dozowniki papieru toaletowego kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

34
d.11

kalkulacja
własna

Dostarczenie - szczotki do WC kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

35
d.11

kalkulacja
własna

Dostarczenie - kosze na śmieci kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

- 7 -
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Wyposażenie - nakładczy KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Wyposażenie pomieszczenie 0.11 
1

d.1
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż - Fotele z elementami drewniany-
mi Proste graficznie oparcie zakończone na prosto boki
formie delikatnych trapezów zbiegających się ku dołowi
wykończone w oklejnie drewnianej. Fotele wykonane w
trzech typach kolorystycznych i ułożone w melanż. Kolor
brązowy, camel i beżowy. Na oparciu wyszyty numer
siedziska. Fotele np. firmy megan seating model Torino.
Parametry techniczne foteli
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Obo-
wiązek udowodnienia równoważności spoczywa na ofe-
rującym poprzez przedstawienie modelu proponowane-
go fotela oraz wzornika tapicerek, atestów i certyfikatów 
Konstrukcja nośna fotela: wykonana z metalowego profi-
lu, sklejki oraz litego drewna.
Siedzisko:  profilowane  wykonane metodą wtryskową z
wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki PU Wewnątrz
pianek zatopione jest sklejka grubości 18mm stanowią-
ca element nośny  konstrukcji. ( co ma znaczący wpływ
na wytrzymałość i odporność na odkształcenia  ) 
Oparcie : profilowane wykonane metodą wtryskową z
wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki PU  z zatapia-
nym wewnątrz sklejkowym stelażem.  (nie dopuszcza
się stosowania  pianki ciętej z bloku) 
Tkanina trudno-zapalna -100% poliester, integralna z
formatką oparcia (połączenie układu tapicerskiego z for-
matką oparcia wykonane próżniowo podczas procesu "
formowania pianki w formie"  bez użycia kleju, zszywek,
itp. ) 
Podłokietniki: wykonane z  litego drewna bukowego bar-
wione lub w kolorze naturalnym. Malowana lakierem po-
liuretanowym.
Osłona oparcia:  sklejka bukowa, gięta w dwóch miejs-
cach poziomo wykonana z jednego elementu o gr.
15mm lakierowana lakierem PU. Gięcie sklejki POD KĄ-
TEM 18 STOPNI ze względu na ergonomię przebiega
odpowiednio na wysokości sklejki patrząc od góry
300mm, drugie gięcie patrząc od dołu na wysokości 200
mm. Odcinek sklejki pod lędźwiowy na długości 335mm.

Osłona siedziska:  sklejka bukowa barwionej lub w kolo-
rze naturalnym. Grubość min. 10 mm. Malowana lakie-
rem poliuretanowym.
Mechanizm uchylny siedziska: mechanizm grawitacyjny.

Atesty : Fotele muszą posiadać atesty na:  trudno-zapal-
ność , toksyczność ( układu tapicerskiego, sklejki i drew-
na zastosowanych w fotelach )
Np. Megan Seating  model Torino kolor siedziska szary
, lub równoważne

kpl. 249.000 0.00 0.00

Razem dział: Wyposażenie pomieszczenie 0.11 0.00

2 Wyposażenie pomieszczenie 1.02
2

d.2
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia baru wg indywidual-
nego projektu - mebel wg projektu wyposażony

kpl. 1.000 0.00 0.00

Razem dział: Wyposażenie pomieszczenie 1.02 0.00

3 Wyposażenie pomieszczenie 1.17 
3

d.3
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - wieszaki wykona-
ne ze stali nierdzewnej polerowanej. Elementy pionowe
to profil kwadratowy 50/5 0mm ze ścianką o gr. 4mm, z
kwadratową stopą umożliwiającą montaż do podłogi, ru-
ry poziome o średnicy  30mm  i gr. ścianki 2mm, jedna
rura zamontowana na wysokości 180 cm , druga na wy-
sokości 95 cm, elementy pionowe gwarantujące  stabil-
ność konstrukcji muszą być montowane mniej więcej co
1,5 m. Wymiary około 11mb/H275

kpl. 1.000 0.00 0.00

Razem dział: Wyposażenie pomieszczenie 1.17 0.00

4 Wyposażenie pomieszczenie 1.15 
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Wyposażenie - nakładczy KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

4
d.4

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - regały magazyno-
we - słupy nośne regału wykonane z kątownika
35x35x1,5 mm , perforowanego co 30 i 67 mm. Półki
wykonane z płyty wiórowej surowej o gr. 12 mm leżą-
cych na profilach 
z blachy stalowej, o jednostkowym udźwigu na półkę do
70 kg, przy równomiernym obciążeniu całej półki. Rega-
ły wyposażone w kątowniki usztywniające konstrukcje,
montowane pod najwyższą półką. Wszystkie elementy
malowane proszkowo na kolor popiel RAL7035. Noś-
ność całego regału: na słupach nośnych 35x35x1,5mm
500kg. Wymiar 2000 x 980 x 400

kpl. 8.000 0.00 0.00

5
d.4

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - stół warsztatowy z
dwoma wysuwanymi szufladami z blatem ze sklejki min
. 3 cm pokrytej blachą wraz z nadbudową i
oświetleniem. Wymiary :
Szerokość  - 2100 mm
Głębokość  - 740 mm
Wysokość - 900 mm

kpl. 1.000 0.00 0.00

Razem dział: Wyposażenie pomieszczenie 1.15 0.00

5 Wyposażenie pomieszczenia 1.19 i 1.22
6

d.5
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - TOALETKI - Dane
techniczne :
Producent Mikomax lub równoważny. Jeden moduł toa-
letki składa się z biurka i dwóch szuflad , lustra naklejo-
nego na płytę i oświetlenia. Wymiary h=około 180 cm,
szerokości około 100 cm ,h= blatu 75 cm, wykonane z
płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej ko-
lor ciemny brąz, krawędzie oklejone taśmą PCV o gr.
1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta
MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyt metalowy do uzgod-
nienia , zawias z domykiem o standardzie  BLUM l ,
prowadnica kulkowa z domykiem , tylna ścianka płyta o
gr. 18 mm z oświetleniem oraz lustrem

kpl. 2.000 0.00 0.00

7
d.5

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - Krzesło obrotowe
z siedziskiem i oparciem tworzywowym wyklejane jed-
nostronnie filcem. Wymiary: wys. siedziska 40,5-51 cm,
głęb. siedziska 42 cm, szer. siedziska 44 cm, ogólna
wysokość 81-90,5 cm, ogólna głębokość 68 cm, ogólna
szerokość 68 cm. Krzesło musi być wyposażone w spe-
cjalny siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację
wysokości siedziska
Siedzisko z oparciem ma być wykonane z polipropylenu
w kolorze grafitowym z połyskiem na zewnątrz oraz spe-
cjalnym wyklejaniem filcem 100% wełna metodą termo-
formowania z jednoczesnym naklejaniem ukształtowa-
nego profilu kubełka siedziska i oparcia. Siedzisko musi
posiadać zaokrągloną krawędź przednią w celu zmniej-
szenia ucisku na mięśnie ud i zapobiega uczuciu dręt-
wienia kończyn dolnych podczas siedzenia. Odpowied-
nio dobrane wielkości oparcia i siedziska muszą  pozwo-
lić  na utrzymanie prawidłowej pozycji ciała nie ograni-
czając jednocześnie możliwości zmiany pozycji ciała
podczas siedzenia. Podstawa krzesła - pięcioramienny
krzyżak wykonany z aluminium polerowanego AL226
metodą odlewania wysokociśnieniowego, , dający pełną
stabilność, wyposażony w kółka. Filc o parametrach
skład 100% wełna naturalna, waga 840/g/m 2 , 30.000
cykli Martindela

kpl. 6.000 0.00 0.00

Razem dział: Wyposażenie pomieszczenia 1.19 i 1.22 0.00

6 Wyposażenie pomieszczenia 1.23
8

d.6
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS  KU-
CHENNY Producent Mikomax lub równoważny, wykona-
ny z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowa-
nej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejone taśmą
PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód
szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyt metalo-
wy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie
BLUM l, blat laminowany o gr. 38 mm z listwą przyblato-
wą , prowadnica kulkowa z domykiem, nóżki z regulacją
80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa   składająca się
z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema  szuf-
ladami , szafką z półką i drzwiami skrzydłowymi, szafką
do zabudowy lodówki, w zestawie zlewozmywak jedno-
komorowy z ociekaczem i baterią, płytą elektryczną , lo-
dówką podblatową do zabudowy, szerokość około 310
cm

kpl. 1.000 0.00 0.00
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Wyposażenie - nakładczy KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

Razem dział: Wyposażenie pomieszczenia 1.23 0.00

7 Wyposażenie pomieszczenia 2.10 
9

d.7
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - lustra łączone mo-
cowane do podłogi wg projektu

m2 30.800 0.00 0.00

10
d.7

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - drążki drewniane
do tańczenia 30mb

kpl. 1.000 0.00 0.00

11
d.7

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - kurtyny teatralne
ciemne, nieprzezroczyste, na ścianie wschodniej, połud-
niowej i zachodniej z szynami montażowymi

m2 130.670 0.00 0.00

12
d.7

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - STÓŁ KONFE-
RENCYJNY ROZKŁADANY 
Wymiary zewnętrzne stołów z uchylnym blatem: 1600
mm x 800 mm x H 735 mm,
Kolorystyka płyty ciemny brąz. Blat wykonany z płyty
wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej
obustronnie melaminą, odporną na wysoką temperaturę
i zarysowania. Blat charakteryzujący się odpornością na
odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8N/mm2 wg nor-
my PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014 oraz odpornoś-
cią na działanie wody wg IOS - MAT - 066 p.2.1 F nie
mniejszą niż 5 wg skali IOS - TM - 0002/7. Wyniki mu-
szą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanymi
przez akredytowane laboratorium dołączonymi do oferty.
Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o gru-
bości 2 mm w kolorze płyty. 
Blat wyposażony jest w mechanizm uchylny z uchwytem
posiadającym otwór o średnicy 50 mm osadzany na ste-
lażu metalowym, oraz mechanizm zwalniający umożli-
wiający obrócenie blatu o 90°. Stelaż metalowy spawa-
no-skręcany, malowany proszkowo, oparty na dwóch
spawanych nogach skręconych podłużnicą poziomą
umieszczoną pod blatem. Noga składa się z profilu pio-
nowego o przekroju prostokątnym 80x30 mm zespawa-
nego z profilem stopy 50x30 mm. Profil pionowy w gór-
nej części wyposażony w otwór do przeprowadzenia
przewodów między stołami, profil stopy wyposażonego
w kółka skrętne z hamulcem. Podłużnice pozioma z pro-
filu C o przekroju 80x30 mm umożliwia umieszczenie
wewnątrz listwy prądowej oraz przeprowadzenie przewo-
dów. Wymagane jest, aby podłużnice były malowane
proszkowo farbą w kolorze metalik, na bazie żywicy po-
liestrowej dla zapewnienia dobrych własności mecha-
nicznych oraz odporności na korozję. Nogi mają być ma-
lowane proszkowo na kolor metalik. Konstrukcja biurka
umożliwiająca  składanie biurka jednego obok drugiego
z blatem w pozycji pionowej - możliwość sztaplowania. 
WYMAGANE AKCESORIA STOŁU: Konektor blatu
umożliwiający łączenie blatów za pomocą łączników wy-
konany z tworzywa sztucznego i  montowany pod spo-
dem blatu.

kpl. 16.000 0.00 0.00
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Wyposażenie - nakładczy KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

13
d.7

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - KRZESŁO KON-
FERENCYJNE
Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach z  podłokiet-
nikami  z możliwością łączenia w rzędy, ma posiadać
wymiary, mieszczące się w przedziale: 
szerokość siedziska równa szerokości oparcia 400-420
mm,
wysokość siedziska 460-480 mm,
wysokość krzesła 850-870 mm,
głębokość siedziska 410 - 430 mm.
całkowita szerokość krzesła - 563 - 603mm (pulpit +
podłokietnik).
szerokość pulpitu 250 - 270 mm
długość pulpitu 550 - 570 mm
Krzesło ma posiadać:
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min.
siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 10
mm. 
Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze
specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedzis-
ka poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym
dynamikę oparcia podczas siedzenia. 
Siedzisko i oparcie musi posiadać tapicerowane nakład-
ki (nakładki nie stykające się ze sobą).
Krzesło musi posiadać zamontowany do ramy, podło-
kietniki  o stelażu w kształcie litery "V" , z nakładką
drewnianą wygiętą w łuk. Podłokietniki z opcją demonta-
żu. 
Chromowaną konstrukcję z rury min. fi 22 mm w kształ-
cie odwróconej litery V zaopatrzoną w nakładki i stopki
sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. 
Krzesło ma być wyposażone w odbojniki mocowane do
rury, które będą zabezpieczać powierzchnię siedziska i
oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w
stos.
Miska siedziska ma być połączona z ramą za pośrednic-
twem  krążków montażowych wykonanych z sklejki bu-
kowej grubości min. 10 mm i stalowych wkrętów. 
Krzesło musi być wyposażone w łącznik krzeseł w rzędy
- wymagana możliwość zastosowania numeracji stałej
lub magnetycznej. Łącznik z regulacją rozstawu, monto-
wany pod siedziskiem.
Krzesło musi być wyposażone w stopki poziomujące
(przegubowe) do powierzchni dywanowych - umożliwia-
jące równe i stabilne ustawienie krzeseł nawet w przy-
padku występowania nierówności podłogi.
Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi
tylne wykonane z jednego elementu rury. 
Krzesła mają być fabrycznie wyposażone w gniazda do
montowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów.
Wymagana możliwość łatwego demontażu podłokietni-
ków, pulpitu oraz sztaplowania, minimum 10 sztuk w
słupku (wraz z pulpitem). 
Nakładki na siedzisku i oparciu tapicerowane tkaniną o
parametrach nie gorszych niż:
1.Ścieralność : min. 150 cykli Martindala, 
2.Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 
3.Skład: 100% poliester
4.Gramatura: min. 350 g/m2

kpl. 80.000 0.00 0.00

Razem dział: Wyposażenie pomieszczenia 2.10 0.00

8 Wyposażenie pomieszczenia 2.15, 2.16 i 2.17
14

d.8
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS  KU-
CHENNY - Producent Mikomax lub równoważny. Wyko-
nany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie lamino-
wanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejone taśmą
PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód
szuflad płyta MDF gr. 3 mm, kolor biały , uchwyt metalo-
wy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie
BLUM l, blat laminowany o gr. 38 mm z listwą przyblato-
wą , prowadnica kulkowa z domykiem, nóżki z regulacją
80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa   składająca się
z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema  szuf-
ladami , szafką do zabudowy lodówki, w zestawie zle-
wozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią ,płytą
elektryczną , lodówką podblatową do zabudowy, szero-
kość około 200 cm

kpl. 1.000 0.00 0.00
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Wyposażenie - nakładczy KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

15
d.8

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMPLET HOTE-
LOWY - Dane techniczne :
Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty
wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do
uzgodnienia  , krawędzie oklejane taśmą PCV o gr. 1
mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta
MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyty metalowe  , zawiasy
z domykiem o standardzie  BLUM , stelaż pod materac
sklejka profilowana, w skład kompletu hotelowego wcho-
dzi 2 szt. łóżko 200/90 rama wykonana  z płyty i stela-
żem sklejkowym , materacem o średniej twardości wy-
sokość materaca co najmniej 10 cm, stolik 70/70, szaf-
ka nocna  zamykana z półką 45/45/h=50 cm, szafa do
zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200

kpl. 1.000 0.00 0.00

16
d.8

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - KRZESŁO HOTE-
LOWE - Dane techniczne:
siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki, stalowa
- chromowana lub malowana proszkowo, krzesło do-
stępne na 4 nogach, możliwość składowania w stosie
(max. 4 szt.)

kpl. 3.000 0.00 0.00

17
d.8

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMPLET HOTE-
LOWY - Dane techniczne :
Producent Mikomax lub równoważny. Wykonany z płyty
wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do
uzgodnienia  , krawędzie oklejane taśmą PCV o gr. 1
mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta
MDF gr. 3 mm
kolor biały , uchwyty metalowe  , zawiasy z domykiem o
standardzie  BLUM , stelaż pod materac sklejka profilo-
wana, w skład kompletu hotelowego wchodzi 1 szt. łóż-
ko 200/1400 rama wykonana  z płyty i stelażem sklejko-
wym , materacem o średniej twardości wysokość mate-
raca co najmniej 10 cm  , szafa do zabudowy aktowo-
ubraniowa szt.1 100/60/h=200, szafka nocna  zamykana
z półką 45/45/h=50 cm

kpl. 1.000 0.00 0.00

18
d.8

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS  KU-
CHENNY - Producent Mikomax lub równoważny, wyko-
nany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie lamino-
wanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejone taśmą
PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód
szuflad płyta MDF gr. 3 mm, kolor biały , uchwyt metalo-
wy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie
BLUM l, blat laminowany o gr. 38 mm z listwą przyblato-
wą , prowadnica kulkowa z domykiem, nóżki z regulacją
80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa   składająca się
z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema  szuf-
ladami , , szafką do zabudowy lodówki, w zestawie zle-
wozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią ,płytą
elektryczną , lodówką podblatową do zabudowy, szero-
kość około 250 cm

kpl. 1.000 0.00 0.00

19
d.8

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMPLET HOTE-
LOWY - Dane techniczne :
Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty
wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do
uzgodnienia  , krawędzie oklejane taśmą PCV o gr. 1
mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta
MDF gr. 3 mm
kolor biały , uchwyty metalowe  , zawiasy z domykiem o
standardzie  BLUM , stelaż pod materac sklejka profilo-
wana, w skład kompletu hotelowego wchodzi 2 szt. łóż-
ko 200/90 rama wykonana  z płyty i stelażem sklejko-
wym , materacem o średniej twardości wysokość mate-
raca co najmniej 10 cm, szafka nocna  zamykana z pół-
ką 45/45/h=50 cm  szt.2, szafa do zabudowy aktowo-
ubraniowa szt.1  160/60/h=200

kpl. 1.000 0.00 0.00

Razem dział: Wyposażenie pomieszczenia 2.15, 2.16 i 2.17 0.00

9 Wyposażenie pomieszczenia 2.21, 2.22 i 2.24
20

d.9
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - regały stalowe wg
projektu

kpl. 7.000 0.00 0.00

Razem dział: Wyposażenie pomieszczenia 2.21, 2.22 i 2.24 0.00

10 Elementy akustyki, element przesuwny 
21

d.10
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż półwalca  - Walec L 120x70x30 szt. 2.000 0.00 0.00

22
d.10

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż półwalca  - Walec XL 120x80x35 szt. 1.000 0.00 0.00

23
d.10

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D 180x84x28 szt. 1.000 0.00 0.00
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Wyposażenie - nakładczy KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

24
d.10

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D 180x80x28 szt. 1.000 0.00 0.00

25
d.10

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D 120x86x28 szt. 2.000 0.00 0.00

26
d.10

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 2D
120x120x16

szt. 4.000 0.00 0.00

27
d.10

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż podstaw pod głośniki szt. 2.000 0.00 0.00

28
d.10

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż elementu przesuwnego szt. 2.000 0.00 0.00

Razem dział: Elementy akustyki, element przesuwny 0.00

11 Lustra i urządzenia w sanitariatach
29

d.11
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż luster wklejanych pomiedzy gla-
zurę o wymiarach 70x100cm

kpl. 5.000 0.00 0.00

30
d.11

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż luster wklejanych pomiedzy gla-
zurę o wymiarach 60x100cm

kpl. 4.000 0.00 0.00

31
d.11

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż - dozowniki mydła kpl. 5.000 0.00 0.00

32
d.11

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż - suszarki do rąk kpl. 5.000 0.00 0.00

33
d.11

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż - dozowniki papieru toaletowego kpl. 5.000 0.00 0.00

34
d.11

kalkulacja
własna

Dostarczenie - szczotki do WC kpl. 5.000 0.00 0.00

35
d.11

kalkulacja
własna

Dostarczenie - kosze na śmieci kpl. 5.000 0.00 0.00

Razem dział: Lustra i urządzenia w sanitariatach 0.00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wyposażenie - nakładczy TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 - 1 Wyposażenie pomieszczenie 0.11 0.00 0.00%
2 2 - 2 Wyposażenie pomieszczenie 1.02 0.00 0.00%
3 3 - 3 Wyposażenie pomieszczenie 1.17 0.00 0.00%
4 4 - 5 Wyposażenie pomieszczenie 1.15 0.00 0.00%
5 6 - 7 Wyposażenie pomieszczenia 1.19

i 1.22
0.00 0.00%

6 8 - 8 Wyposażenie pomieszczenia 1.23 0.00 0.00%
7 9 - 13 Wyposażenie pomieszczenia 2.10 0.00 0.00%
8 14 - 19 Wyposażenie pomieszczenia

2.15, 2.16 i 2.17
0.00 0.00%

9 20 - 20 Wyposażenie pomieszczenia
2.21, 2.22 i 2.24

0.00 0.00%

10 21 - 28 Elementy akustyki, element prze-
suwny 

0.00 0.00%

11 29 - 35 Lustra i urządzenia w sanitaria-
tach

0.00 0.00%

RAZEM 0.00 0.00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
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Wyposażenie - nakładczy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Dostarczenie - kosze na śmieci kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
2. Dostarczenie - szczotki do WC kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
3. Dostarczenie i montaż - dozowniki mydła kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
4. Dostarczenie i montaż - dozowniki papieru toa-

letowego
kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00

5. Dostarczenie i montaż - Fotele z elementami
drewnianymi Proste graficznie oparcie zakoń-
czone na prosto boki  formie delikatnych tra-
pezów zbiegających się ku dołowi wykończone
w oklejnie drewnianej. Fotele wykonane w
trzech typach kolorystycznych i ułożone w me-
lanż. Kolor brązowy, camel i beżowy. Na opar-
ciu wyszyty numer siedziska. Fotele np. firmy
megan seating model Torino.
Parametry techniczne foteli
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-
ważne. Obowiązek udowodnienia równoważ-
ności spoczywa na oferującym poprzez przed-
stawienie modelu proponowanego fotela oraz
wzornika tapicerek, atestów i certyfikatów 
Konstrukcja nośna fotela: wykonana z metalo-
wego profilu, sklejki oraz litego drewna.
Siedzisko:  profilowane  wykonane metodą
wtryskową z wysokogatunkowej trudno-zapal-
nej pianki PU Wewnątrz pianek zatopione jest
sklejka grubości 18mm stanowiąca element
nośny  konstrukcji. ( co ma znaczący wpływ na
wytrzymałość i odporność na odkształcenia  ) 
Oparcie : profilowane wykonane metodą
wtryskową z wysokogatunkowej trudno-zapal-
nej pianki PU  z zatapianym wewnątrz sklejko-
wym stelażem.  (nie dopuszcza się stosowa-
nia  pianki ciętej z bloku) 
Tkanina trudno-zapalna -100% poliester, inte-
gralna z formatką oparcia (połączenie układu
tapicerskiego z formatką oparcia wykonane
próżniowo podczas procesu "formowania pian-
ki w formie"  bez użycia kleju, zszywek, itp. ) 
Podłokietniki: wykonane z  litego drewna buko-
wego barwione lub w kolorze naturalnym. Ma-
lowana lakierem poliuretanowym.
Osłona oparcia:  sklejka bukowa, gięta w
dwóch miejscach poziomo wykonana z jedne-
go elementu o gr. 15mm lakierowana lakierem
PU. Gięcie sklejki POD KĄTEM 18 STOPNI
ze względu na ergonomię przebiega odpo-
wiednio na wysokości sklejki patrząc od góry
300mm, drugie gięcie patrząc od dołu na wy-
sokości 200 mm. Odcinek sklejki pod lędźwio-
wy na długości 335mm.  
Osłona siedziska:  sklejka bukowa barwionej
lub w kolorze naturalnym. Grubość min. 10
mm. Malowana lakierem poliuretanowym.
Mechanizm uchylny siedziska: mechanizm
grawitacyjny.  
Atesty : Fotele muszą posiadać atesty na:
trudno-zapalność , toksyczność ( układu tapi-
cerskiego, sklejki i drewna zastosowanych w
fotelach )
Np. Megan Seating  model Torino kolor sie-
dziska szary
, lub równoważne

kpl. 249.0000 249.0000 0.00 0.00

6. Dostarczenie i montaż - suszarki do rąk kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
7. Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D

120x86x28
szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

8. Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D
180x80x28

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

9. Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D
180x84x28

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

10. Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 2D
120x120x16

szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

11. Dostarczenie i montaż elementu przesuwnego szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
12. Dostarczenie i montaż luster wklejanych po-

miedzy glazurę o wymiarach 60x100cm
kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

13. Dostarczenie i montaż luster wklejanych po-
miedzy glazurę o wymiarach 70x100cm

kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
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Wyposażenie - nakładczy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

14. Dostarczenie i montaż podstaw pod głośniki szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
15. Dostarczenie i montaż półwalca - Walec L

120x70x30
szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

16. Dostarczenie i montaż półwalca  - Walec XL
120x80x35

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

17. Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS
KUCHENNY - Producent Mikomax lub równo-
ważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm
dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia
, krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w
kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad pły-
ta MDF gr. 3 mm, kolor biały , uchwyt metalo-
wy do uzgodnienia , zawias z domykiem o
standardzie BLUM l, blat laminowany o gr. 38
mm z listwą przyblatową , prowadnica kulkowa
z domykiem, nóżki z regulacją 80-120 mm za-
kryte cokołem, zabudowa   składająca się z
szafki zlewozmywakowej oraz szafki z cztere-
ma  szufladami , , szafką do zabudowy lodów-
ki, w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z
ociekaczem i baterią ,płytą elektryczną , lo-
dówką podblatową do zabudowy, szerokość
około 250 cm

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

18. Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS
KUCHENNY - Producent Mikomax lub równo-
ważny. Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18
mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgod-
nienia , krawędzie oklejone taśmą PCV o gr.
1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód
szuflad płyta MDF gr. 3 mm, kolor biały ,
uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z
domykiem o standardzie BLUM l, blat lamino-
wany o gr. 38 mm z listwą przyblatową , pro-
wadnica kulkowa z domykiem, nóżki z regula-
cją 80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa
składająca się z szafki zlewozmywakowej oraz
szafki z czterema  szufladami , szafką do za-
budowy lodówki, w zestawie zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem i baterią ,płytą
elektryczną , lodówką podblatową do zabudo-
wy, szerokość około 200 cm

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

19. Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS
KUCHENNY Producent Mikomax lub równo-
ważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm
dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia
, krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w
kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad pły-
ta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyt metalo-
wy do uzgodnienia , zawias z domykiem o
standardzie BLUM l, blat laminowany o gr. 38
mm z listwą przyblatową , prowadnica kulkowa
z domykiem, nóżki z regulacją 80-120 mm za-
kryte cokołem, zabudowa   składająca się z
szafki zlewozmywakowej oraz szafki z cztere-
ma  szufladami , szafką z półką i drzwiami
skrzydłowymi, szafką do zabudowy lodówki, w
zestawie zlewozmywak jednokomorowy z
ociekaczem i baterią, płytą elektryczną , lo-
dówką podblatową do zabudowy, szerokość
około 310 cm

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

20. Dostarczenie i montaż wyposażenia - drążki
drewniane do tańczenia 30mb

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
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Wyposażenie - nakładczy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

21. Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMP-
LET HOTELOWY - Dane techniczne :
Producent Mikomax lub równoważny, wykona-
ny z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie
laminowanej kolor do uzgodnienia  , krawędzie
oklejane taśmą PCV o gr. 1 mm w kolorze pły-
ty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr.
3 mm kolor biały , uchwyty metalowe  , zawia-
sy z domykiem o standardzie  BLUM , stelaż
pod materac sklejka profilowana, w skład kom-
pletu hotelowego wchodzi 2 szt. łóżko 200/90
rama wykonana  z płyty i stelażem sklejkowym
, materacem o średniej twardości wysokość
materaca co najmniej 10 cm, stolik 70/70,
szafka nocna  zamykana z półką 45/45/h=50
cm, szafa do zabudowy aktowo-ubraniowa
szt.1 100/60/h=200

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

22. Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMP-
LET HOTELOWY - Dane techniczne :
Producent Mikomax lub równoważny, wykona-
ny z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie
laminowanej kolor do uzgodnienia  , krawędzie
oklejane taśmą PCV o gr. 1 mm w kolorze pły-
ty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr.
3 mm
kolor biały , uchwyty metalowe  , zawiasy z do-
mykiem o standardzie  BLUM , stelaż pod ma-
terac sklejka profilowana, w skład kompletu
hotelowego wchodzi 2 szt. łóżko 200/90 rama
wykonana  z płyty i stelażem sklejkowym , ma-
teracem o średniej twardości wysokość mate-
raca co najmniej 10 cm, szafka nocna  zamy-
kana z półką 45/45/h=50 cm  szt.2, szafa do
zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1  160/60/h=
200

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

23. Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMP-
LET HOTELOWY - Dane techniczne :
Producent Mikomax lub równoważny. Wyko-
nany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie
laminowanej kolor do uzgodnienia  , krawędzie
oklejane taśmą PCV o gr. 1 mm w kolorze pły-
ty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr.
3 mm
kolor biały , uchwyty metalowe  , zawiasy z do-
mykiem o standardzie  BLUM , stelaż pod ma-
terac sklejka profilowana, w skład kompletu
hotelowego wchodzi 1 szt. łóżko 200/1400 ra-
ma wykonana  z płyty i stelażem sklejkowym ,
materacem o średniej twardości wysokość
materaca co najmniej 10 cm  , szafa do zabu-
dowy aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200,
szafka nocna  zamykana z półką 45/45/h=50
cm

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

24. Dostarczenie i montaż wyposażenia - KRZES-
ŁO HOTELOWE - Dane techniczne:
siedzisko i oparcie wykonane z bukowej
sklejki, stalowa - chromowana lub malowana
proszkowo, krzesło dostępne na 4 nogach,
możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.)

kpl. 3.0000 3.0000 0.00 0.00

25. Dostarczenie i montaż wyposażenia - KRZES-
ŁO KONFERENCYJNE
Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach z
podłokietnikami  z możliwością łączenia w rzę-
dy, ma posiadać wymiary, mieszczące się w
przedziale: 
szerokość siedziska równa szerokości oparcia
400-420 mm,
wysokość siedziska 460-480 mm,
wysokość krzesła 850-870 mm,
głębokość siedziska 410 - 430 mm.
całkowita szerokość krzesła - 563 - 603mm
(pulpit + podłokietnik).
szerokość pulpitu 250 - 270 mm
długość pulpitu 550 - 570 mm
Krzesło ma posiadać:
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki buko-

kpl. 80.0000 80.0000 0.00 0.00
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wej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o
grubości min. 10 mm. 
Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej
miski ze specjalnym podcięciem zwężającym
szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej
oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia
podczas siedzenia. 
Siedzisko i oparcie musi posiadać tapicerowa-
ne nakładki (nakładki nie stykające się ze so-
bą).
Krzesło musi posiadać zamontowany do ramy,
podłokietniki  o stelażu w kształcie litery "V" , z
nakładką drewnianą wygiętą w łuk. Podłokiet-
niki z opcją demontażu. 
Chromowaną konstrukcję z rury min. fi 22 mm
w kształcie odwróconej litery V zaopatrzoną w
nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łącze-
nia estetyczne. 
Krzesło ma być wyposażone w odbojniki mo-
cowane do rury, które będą zabezpieczać po-
wierzchnię siedziska i oparcia przed zniszcze-
niem podczas składowania w stos.
Miska siedziska ma być połączona z ramą za
pośrednictwem  krążków montażowych wyko-
nanych z sklejki bukowej grubości min. 10 mm
i stalowych wkrętów. 
Krzesło musi być wyposażone w łącznik krze-
seł w rzędy - wymagana możliwość zastoso-
wania numeracji stałej lub magnetycznej.
Łącznik z regulacją rozstawu, montowany pod
siedziskiem.
Krzesło musi być wyposażone w stopki pozio-
mujące (przegubowe) do powierzchni dywano-
wych - umożliwiające równe i stabilne ustawie-
nie krzeseł nawet w przypadku występowania
nierówności podłogi.
Nogi przednie wykonane z jednego elementu
rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu
rury. 
Krzesła mają być fabrycznie wyposażone w
gniazda do montowania akcesoriów tj.: podło-
kietników, pulpitów.
Wymagana możliwość łatwego demontażu
podłokietników, pulpitu oraz sztaplowania, mi-
nimum 10 sztuk w słupku (wraz z pulpitem). 
Nakładki na siedzisku i oparciu tapicerowane
tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
1.Ścieralność : min. 150 cykli Martindala, 
2.Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 
3.Skład: 100% poliester
4.Gramatura: min. 350 g/m2
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26. Dostarczenie i montaż wyposażenia - Krzesło
obrotowe z siedziskiem i oparciem tworzywo-
wym wyklejane jednostronnie filcem. Wymiary:
wys. siedziska 40,5-51 cm, głęb. siedziska 42
cm, szer. siedziska 44 cm, ogólna wysokość
81-90,5 cm, ogólna głębokość 68 cm, ogólna
szerokość 68 cm. Krzesło musi być wyposażo-
ne w specjalny siłownik gazowy umożliwiający
płynną regulację wysokości siedziska
Siedzisko z oparciem ma być wykonane z poli-
propylenu w kolorze grafitowym z połyskiem
na zewnątrz oraz specjalnym wyklejaniem fil-
cem 100% wełna metodą termoformowania z
jednoczesnym naklejaniem ukształtowanego
profilu kubełka siedziska i oparcia. Siedzisko
musi  posiadać zaokrągloną krawędź przednią
w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i za-
pobiega uczuciu drętwienia kończyn dolnych
podczas siedzenia. Odpowiednio dobrane
wielkości oparcia i siedziska muszą  pozwolić
na utrzymanie prawidłowej pozycji ciała nie
ograniczając jednocześnie możliwości zmiany
pozycji ciała podczas siedzenia. Podstawa
krzesła - pięcioramienny krzyżak wykonany z
aluminium polerowanego AL226 metodą odle-
wania wysokociśnieniowego, , dający pełną
stabilność, wyposażony w kółka. Filc o para-
metrach skład 100% wełna naturalna, waga
840/g/m 2 , 30.000 cykli Martindela

kpl. 6.0000 6.0000 0.00 0.00

27. Dostarczenie i montaż wyposażenia - kurtyny
teatralne ciemne, nieprzezroczyste, na ścianie
wschodniej, południowej i zachodniej z szyna-
mi montażowymi

m2 130.6700 130.6700 0.00 0.00

28. Dostarczenie i montaż wyposażenia - lustra łą-
czone mocowane do podłogi wg projektu

m2 30.8000 30.8000 0.00 0.00

29. Dostarczenie i montaż wyposażenia - regały
magazynowe - słupy nośne regału wykonane z
kątownika 35x35x1,5 mm , perforowanego co
30 i 67 mm. Półki wykonane z płyty wiórowej
surowej o gr. 12 mm leżących na profilach 
z blachy stalowej, o jednostkowym udźwigu na
półkę do 70 kg, przy równomiernym obciąże-
niu całej półki. Regały wyposażone w kątowni-
ki usztywniające konstrukcje, montowane pod
najwyższą półką. Wszystkie elementy malo-
wane proszkowo na kolor popiel RAL7035.
Nośność całego regału: na słupach nośnych
35x35x1,5mm  500kg. Wymiar 2000 x 980 x
400

kpl. 8.0000 8.0000 0.00 0.00

30. Dostarczenie i montaż wyposażenia - regały
stalowe wg projektu

kpl. 7.0000 7.0000 0.00 0.00

- 19 -

Norma STD Wersja 4.20



Wyposażenie - nakładczy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

31. Dostarczenie i montaż wyposażenia - STÓŁ
KONFERENCYJNY ROZKŁADANY 
Wymiary zewnętrzne stołów z uchylnym bla-
tem: 1600 mm x 800 mm x H 735 mm,
Kolorystyka płyty ciemny brąz. Blat wykonany
z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości
25mm pokrytej obustronnie melaminą, odpor-
ną na wysoką temperaturę i zarysowania. Blat
charakteryzujący się odpornością na odrywa-
nie obrzeża nie mniejszą niż 2,8N/mm2 wg
normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014
oraz odpornością na działanie wody wg IOS -
MAT - 066 p.2.1 F nie mniejszą niż 5 wg skali
IOS - TM - 0002/7. Wyniki muszą być poparte
sprawozdaniami z badań wykonanymi przez
akredytowane laboratorium dołączonymi do
oferty.
Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem
PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. 
Blat wyposażony jest w mechanizm uchylny z
uchwytem posiadającym otwór o średnicy 50
mm osadzany na stelażu metalowym, oraz
mechanizm zwalniający umożliwiający obróce-
nie blatu o 90°. Stelaż metalowy spawano-
skręcany, malowany proszkowo, oparty na
dwóch spawanych nogach skręconych podłuż-
nicą poziomą umieszczoną pod blatem. Noga
składa się z profilu pionowego o przekroju
prostokątnym 80x30 mm zespawanego z profi-
lem stopy 50x30 mm. Profil pionowy w górnej
części wyposażony w otwór do przeprowadze-
nia przewodów między stołami, profil stopy
wyposażonego w kółka skrętne z hamulcem.
Podłużnice pozioma z profilu C o przekroju
80x30 mm umożliwia umieszczenie wewnątrz
listwy prądowej oraz przeprowadzenie przewo-
dów. Wymagane jest, aby podłużnice były ma-
lowane proszkowo farbą w kolorze metalik, na
bazie żywicy poliestrowej dla zapewnienia
dobrych własności mechanicznych oraz odpor-
ności na korozję. Nogi mają być malowane
proszkowo na kolor metalik. Konstrukcja biur-
ka umożliwiająca  składanie biurka jednego
obok drugiego z blatem w pozycji pionowej -
możliwość sztaplowania. 
WYMAGANE AKCESORIA STOŁU: Konektor
blatu umożliwiający łączenie blatów za pomo-
cą łączników wykonany z tworzywa sztuczne-
go i  montowany pod spodem blatu.

kpl. 16.0000 16.0000 0.00 0.00

32. Dostarczenie i montaż wyposażenia - stół war-
sztatowy z dwoma wysuwanymi szufladami z
blatem ze sklejki min . 3 cm pokrytej blachą
wraz z nadbudową i oświetleniem. Wymiary :
Szerokość  - 2100 mm
Głębokość  - 740 mm
Wysokość - 900 mm

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

33. Dostarczenie i montaż wyposażenia - TOA-
LETKI - Dane techniczne :
Producent Mikomax lub równoważny. Jeden
moduł toaletki składa się z biurka i dwóch
szuflad , lustra naklejonego na płytę i oświetle-
nia. Wymiary h=około 180 cm, szerokości oko-
ło 100 cm ,h= blatu 75 cm, wykonane z płyty
wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowa-
nej kolor ciemny brąz, krawędzie oklejone taś-
mą PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek
oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor
biały , uchwyt metalowy do uzgodnienia , za-
wias z domykiem o standardzie  BLUM l ,
prowadnica kulkowa z domykiem , tylna ścian-
ka płyta o gr. 18 mm z oświetleniem oraz lus-
trem

kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
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34. Dostarczenie i montaż wyposażenia - wieszaki
wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej.
Elementy pionowe to profil kwadratowy 50/5
0mm ze ścianką o gr. 4mm, z  kwadratową
stopą umożliwiającą montaż do podłogi, rury
poziome o średnicy  30mm  i gr. ścianki 2mm,
jedna rura zamontowana na wysokości 180
cm , druga na wysokości 95 cm, elementy pio-
nowe gwarantujące  stabilność konstrukcji mu-
szą być montowane mniej więcej co 1,5 m.
Wymiary około 11mb/H275

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

35. Dostarczenie i montaż wyposażenia baru wg
indywidualnego projektu - mebel wg projektu
wyposażony

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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