Kosztorys naktadczy

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kul-
tury w Mfawie - Etap I

ADRES INWESTYCJI : 06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek nr 13

INWESTOR : Urzad Miasta Mtawa

ADRES INWESTORA : 06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek nr 19

BRANZA :  Budowlana i rozbiorki

SPORZADZIL. KALKULACJE : Tomasz Piwonski

DATA OPRACOWANIA . listopad 2015r.

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kod CPV:
45212320-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw wystawiania sztuki

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2015r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Roboty budowlane - naktadczy PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Roboty budowlane
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3
d.1/0349-02 wapiennej, w tym drzwi i okna w $cianach
piwnice
(12.26+3.402)*0.61*3.20 ms3 37.205
3.40*0.29*2.70 m3 2.662
(3.50+1.00)*0.29*2.70 ms3 3.524
parter
(12.26+3.40*2)*0.61*3.10 ms3 36.042
(3.40+3.50+1.06)*0.29*2.80 m3 6.464
| pietro
(12.26+3.402)*0.61*2.80 m3 32.554
(3.40+3.52+1.06)*0.29*2.50 m3 5.786
RAZEM 124.237
2|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej, w tym drzwi w $ciankach
parter
(2.13+1.38)*2.80 m?2 9.828
RAZEM 9.828
3|KNR 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1/0807-04
piwnice
12.35+3.42+19.45 m2 35.220
parter
256.47+87.62+3.36+10.50+2.82+16.32 m2 377.090
| pietro
10.50+3.42+19.45 m2 33.370
RAZEM 445.680
4/KNR 4-01 |Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.1/0609-01
445.68 m2 445.680
RAZEM 445.680
5/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - szlichta (bez widowni i bez sceny) m2
d.1/0804-07
piwnice
12.35+3.42+19.45 m2 35.220
parter poza widownig i sceng
3.36+10.50+2.82+16.32 m2 33.000
| pietro
10.50+3.42+19.45 m?2 33.370
RAZEM 101.590
6/KNR 4-01 |Rozbiorka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - podbudowa betonowa w piwnicach
(12.35+3.42+19.45)*0.20 m3 7.044
RAZEM 7.044
7/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - warstwy podposadzkowe - widownia i scena
(256.47+87.62)*0.40 m3 137.636
RAZEM 137.636
8/KNR 4-01 |Rozbiorka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody w budynku |m3
d.1/0212-03
2.10*5.00*0.30*2 m3 6.300
RAZEM 6.300
9/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - schody zewnetrzne
4.31*2.00*0.50 m3 4.310
4.00"3.25"0.50 m3 6.500
RAZEM 10.810
10/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - schody wewnetrzne
7.80%1.50*0.30 m3 3.510
RAZEM 3.510
11/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty m3
d.1/0212-03
(12.26+3.402)*(1.20*1.05+0.75"0.65) m3 33.307
(3.40+3.50+1.00)*(1.20*1.05+0.75*0.65) m3 13.805
RAZEM 47.112
12/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stropy i warstwy na |m3
d.1/0212-03 stropach w zapleczu sali teatralnej
12.26*4.0070.35*2 m3 34.328
RAZEM 34.328
13|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - wyku-
cie otworéw w $cianach murowanych
(1.20+3.00+1.90+2.40)*0.65"2.85 m3 15.746
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Roboty budowlane - naktadczy PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.1570.65"2.10 ms3 1.570
1.90*0.65*2.10 m3 2.594
4.45"2.50"0.30 m3 3.338
RAZEM 23.248
14/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1/0101-04 cm - naciecia i trasowanie flexem
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
15/KNR 4-01 |R6zne drobne przebicia, otwory m3
d.1/0329-03
5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000
16/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - rézne drobne przebicia i rozbiorki
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
17/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic - cato$¢ poza wykutymi w rozbieranych $ciankach |m2
d.1/0354-05 dziatowych i $cianach nosnych
0.90*2.10*2 m2 3.780
1.90*2.35*2 m?2 8.930
RAZEM 12.710
18/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych szer. 70cm m
d.1/0354-11
9.10+11.20+2.90 m 23.200
RAZEM 23.200
19/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych - na cokole zewnetrznym pod ko- |m
d.1/0354-12 lumnada
9.10+11.20+2.90 m 23.200
RAZEM 23.200
20|KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - rézne elementy zewnetrzne
6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rézne elementy ze- |m3
d.1/0212-03 wnetrzne
6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 4-01 |Wykucie z muru réznych drobnych elementow szt.
d.1/0354-15
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
23|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0339-06 towo-wapiennej - rozne bruzdy w $cianach wewnetrznych
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
24/KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen-|m2
d.1/0330-07 towo-wapiennej - widownia
0.70*7.50*4 m?2 21.000
RAZEM 21.000
25|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0339-05 mentowo-wapiennej - skucie wegarkow w otworach nie zmienianych
2.10*4+2.35*4 m 17.800
RAZEM 17.800
26|KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - taras m3
d.1/0212-03
(19.35"4.30+15.00"1.70)*0.15 m3 16.306
RAZEM 16.306
27/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m - przy |kol.
d.1/1611-04 réznych robotach rozbiérkowych zewnetrznych
10 kol. 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m - kol.
d.1/1611-04 przestawienie kolumny
z.5z.5.24. |Krotnos¢ =2
9926-04
10 kol. 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |mz2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - poza $cianami i scian-
kami wyburzanymi - tynki i oktadziny
parter
(6.09+7.60)/2*19.50*2 m2 266.955
7.50%6.86*2 m2 102.900
12.70%6.09 m2 77.343
12.70*5.86 m?2 74.422
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RAZEM 521.620
30|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m - przy |kol.
d.1/1611-04 roznych robotach rozbidérkowych wewnetrznych
10 kol. 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m - kol.
d.1/1611-04 przestawienie kolumny
z.8z.5.24. |Krotnos¢ =2
9926-04
10 kol. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 4-01 |Rozebranie sceny m2
d.1/0430-06
87.62 m2 87.620
RAZEM 87.620
33|kalkulacja |Usuniecie istniejgcego portalu scenicznego kpl.
d.1|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - wraz |m2
d.1/0519-06 z obrébkami i elementami odwodnienia
12.86*4.01+15.21*28.62 m2 486.879
RAZEM 486.879
35/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - ko- |m2
d.1/0519-07 lejne 2 warstwy
Krotnosé = 2
12.86*4.01+15.21*28.62 m2 486.879
RAZEM 486.879
36|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stropodachy i wars- |m3
d.1/0212-03 twy na stropodachach
(12.86"4.01+15.21*28.62)*0.35 m3 170.408
RAZEM 170.408
37|KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1/0422-03
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
38/KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami  |szt.
d.1/0422-07
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
39|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw na elewacjach m2
d.1/0701-02
14.50*8.70+28.30*7.80+28.30*8.40+2.20*8.40+2.00*8.40 m2 619.890
RAZEM 619.890
40|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - betonowych fundamentéw i scian wewnetrznych przy scenie
1.4070.35*2.25*2 m3 2.205
1.4070.35"5.57"2 m3 5.459
13.00%0.35%1.30 m3 5.915
RAZEM 13.579
41|KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - przy scenie m3
d.1/0212-03
(7.40*0.85*2+11.20*0.70*2)*0.30 m3 8.478
RAZEM 8.478
42|/KNR 4-01 |Podkucie tawy betonowej gr. podkucia 5¢cm m2
d.1/0211-03
0.30*7.50 m?2 2.250
RAZEM 2.250
43|KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
15.00*2 m 30.000
RAZEM 30.000
44/ KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
45/KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
46|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczag m3
d.1{1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
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Roboty budowlane - naktadczy PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
124.237+9.828*0.15+445.68"0.03+101.5970.05+7.044+137.636+6.30+10.81+ |m3 685.396
3.51+47.112+34.328+23.248+5.00+3.00+12.71*0.03+23.20*0.70*0.001 +
23.2070.7070.05+6.00+6.00+50.0070.25*0.12+21.0070.25+17.8070.1270.38+
16.306+521.62*0.02+87.62*0.10+2.00+170.408+619.89*0.02+13.579+8.478+
2.25%0.05
papa i izolacje
445.68"0.05+486.879*0.02 m3 32.022

RAZEM 717.418
47|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
717.418 m3 717.418
RAZEM 717.418
48/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - kolejne 14km
Krotnosé = 14
717.418 m3 717.418
RAZEM 717.418
49 kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu m3
d.1|wtasna
124.237+9.828*0.15+445.68*0.03+101.59%0.05+7.044+137.636+6.30+10.81+ |m3 685.396
3.51+47.112+34.328+23.248+5.00+3.00+12.71*0.03+23.20*0.70*0.001+
23.20*0.70*0.05+6.00+6.00+50.00*0.25*0.12+21.00*0.25+17.80*0.12*0.38+
16.306+521.62*0.02+87.62*0.10+2.00+170.408+619.89*0.02+13.579+8.478+
2.25%0.05
RAZEM 685.396
50|kalkulacja |Koszt utylizacji papy i izolacji m3
d.1|wlasna
445.68"0.05+486.879*0.02 m3 32.022
RAZEM 32.022
2 Roboty ziemne
51|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.2/0125-02 darnig z przerzutem
(6.60+270.60)*(2.90+270.60) m2 31.980
(18.60+270.60)*(8.50*0.60) m?2 100.980
(3.85+0.60)*(8.70+0.60) m2 41.385
(24.27+270.60)*(3.00+2*0.60) m2 106.974
(5.35+0.60)*(0.80+2*0.60) m2 11.900
(6.20+0.60)*4.24 m?2 28.832
RAZEM 322.051
52|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
(4.07+2%0.60)*(3.27+2*0.60)*1.70 m3 40.047
(12.90+3.00)*3.00*1.70 m3 81.090
RAZEM 121.137
53|KNR 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3
d.2|0106-05
121.137 m3 121.137
RAZEM 121.137
54|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2/0217-06 odktad w gruncie kat.lll - pod piwnice, fundamenty, Sciany oporowe
322.051*2.50 m3 805.128
RAZEM 805.128
55/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.1ll) |m3
d.2/0307-02 - pod chudy beton
(6.60+1.65+11.00)*1.40*0.10 m3 2.695
(3.82+6.00+2.61)*0.80*0.10 m3 0.994
(5.00+1.50+7.20+7.20+3.70+5.35)*1.0070.10 m3 2.995
5.70*1.20*0.10 m3 0.684
(12.70+1.85+1.85)*1.50*0.10 m3 2.460
1.80*1.80*0.10 m3 0.324
(2.47+3.77+2.92+0.80"4+3.00+0.60)*0.60*0.10 m3 0.958
RAZEM 11.110
56|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1lI m3
d.2|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
322.051*0.15+121.137+805.128+11.11 m3 985.683
RAZEM 985.683
57|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - kolej-
ne 14km wywozu ziemi
322.051*0.15+121.137+805.128+11.11 m3 985.683
RAZEM 985.683
58/KNR 2-01 |Dostarczenie piasku do zasypania po wykonaniu robét ponizej gruntu m3
d.2|0212-05
(121.137+805.128)*50% m3 463.133
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RAZEM 463.133
59|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. -1l
463.133 m3 463.133
RAZEM 463.133
60(KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
463.133 m3 463.133
RAZEM 463.133
3 Roboty fundamentowe, sciany oporowe, rdzenie ponizej gruntu
61/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B 10 m3
d.3/1101-01
11.110 m3 11.110
RAZEM 11.110
62|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu - z betonu B 25
0.4070.40%(2.47+3.77+2.92+3.00+0.60+4*0.80) m3 2.554
0.60*0.40%(3.82+6.00+2.61) m3 2.983
RAZEM 5.537
63|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-02 waniem pompy do betonu - z betonu B 25
0.8070.40%(5.00+1.50+7.20*2+3.70+5.35) m3 9.584
RAZEM 9.584
64/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-03 waniem pompy do betonu - z betonu B 25
1.0070.40*6.10 m3 2.440
1.20*0.40*11.00 m3 5.280
1.3070.40*(12.70+1.85*2) m3 8.528
RAZEM 16.248
65/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.3/0204-02 sowaniem pompy do betonu - z betonu B 25
1.60*1.60*0.40*1 m3 1.024
RAZEM 1.024
66|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie 6mm - zbrojenie faw i stép
0.089 t 0.089
RAZEM 0.089
67/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane 12mm - zbrojenie taw i stép
0.593 t 0.593
RAZEM 0.593
68/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane 16mm - zbrojenie taw i stép
0.057 t 0.057
RAZEM 0.057
69|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3/0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - z betonu B 25
- rdzenie zelbetowe w osiach 8, C, D i A1
0.25*0.25*2.92*11 m3 2.008
0.25*0.25*3.40*4 m3 0.850
RAZEM 2.858
70/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie 6mm - zbrojenie rdzeni
0.072 t 0.072
RAZEM 0.072
71/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane 12mm - zbrojenie rdzeni
0.068 t 0.068
RAZEM 0.068
72|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane 16mm - zbrojenie rdzeni
0.359 t 0.359
RAZEM 0.359
73|KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z |m3
d.3/0238-01 zastosowaniem pompy do betonu - z betonu B 25
1.20*0.20*7.10 m3 1.704
RAZEM 1.704
74|KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 4,5 m i przekroju |m3
d.3|0240-01 prostokatnym $redniej grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
- Z betonu B 25
7.10%0.20%4.20 m3 5.964
RAZEM 5.964
75/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane 12mm - zbrojenie $cian oporowych
0.471 t 0.471
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RAZEM 0.471
4 Roboty izolacyjne fundamentéw budynku
76/KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy termozgrzewalnej - po- |m?2
d.4|0602-01 ziomo i pionowo
poziomo
0.40%(2.47+3.77+2.92+3.00+0.60+4"0.80) 6.384
0.60%(3.82+6.00+2.61) 7.458
0.80*(5.00+1.50+7.20"2+3.70+5.35) 23.960
1.00*6.10 6.100
1.20711.00 13.200
1.30%(12.70+1.85*2) 21.320
1.60%1.60™1 2.560
pionowo
0.40%(2.47+3.77+2.92+3.00+0.60+40.80)*2 12.768
0.40%(3.82+6.00+2.61)*2 9.944
0.40*(5.00+1.50+7.202+3.70+5.35)"2 23.960
0.40*6.10*2 4.880
0.40*11.00"2 8.800
0.40*(12.70+1.85"2)*2 13.120
1.6070.40"4 2.560
A (obliczenia pomocnicze) ========
157.014
157.014*1.2 m2 188.417
RAZEM 188.417
77/KNR 2-02 |lzolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2
d.4/0607-01
188.417 m?2 188.417
RAZEM 188.417
5 Roboty konstrukcyjne zelbetowe poza fundamentowymi
78/KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo  |m3
d.5/0210-04 14 - z zastosowaniem pompy do betonu - podciggi ramy w osi E i C - z betonu
B 25
0.30%0.40*8.70*3+0.3070.45*8.70™1 m3 4.307
0.30*1.77*13.36 m3 7.094
RAZEM 11.401
79/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.5/0208-09 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - stupy ramy w
osi Ei C -z betonu B 25
0.30*0.30*11.52 m3 1.037
1.9070.30"8.48"2 m3 9.667
RAZEM 10.704
80|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie 8mm - zbrojenie ram
0.193+0.370 t 0.563
RAZEM 0.563
81/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 10mm - zbrojenie ram
0.163 t 0.163
RAZEM 0.163
82|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 16mm - zbrojenie ram
0.607+1.350 t 1.957
RAZEM 1.957
83|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo  |m3
d.5/0210-04 14 - z zastosowaniem pompy do betonu - z betonu B 25
0.25"0.30*2.35*3 ms3 0.529
0.2970.80*6.80*2 m3 3.155
RAZEM 3.684
84/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie 8mm - zbrojenie belek
0.023+0.130 t 0.153
RAZEM 0.153
85/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 12mm - zbrojenie belek
0.040 t 0.040
RAZEM 0.040
86|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 16mm - zbrojenie belek
0.313 t 0.313
RAZEM 0.313
87|KNR 2-02 |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gru- |m2
d.5/0218-05 bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - schody w osiach D-F/3-5 - z
betonu B 25
6.36"3.30*3 m2 62.964
RAZEM 62.964
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88|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastoso- |m2
d.5/0218-06 waniem pompy do betonu - dodatkowe 9cm gr. ptyty
62.964 m?2 62.964
RAZEM 62.964
89|KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do m3
d.5/0218-07 betonu - z betonu B 25
0.3070.35*1.00 m3 0.105
0.16*0.20*1.00 m3 0.032
0.25*0.25*1.00 m3 0.063
RAZEM 0.200
90|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie 6mm - zbrojenie schoddw
0.043 t 0.043
RAZEM 0.043
91|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 8mm - zbrojenie schodéw
0.189 t 0.189
RAZEM 0.189
92|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 12mm - zbrojenie schodéw
1.377 t 1.377
RAZEM 1.377
93/KNR 2-02 |Wienhce monolityczne na scianach - z betonu B 25 m3
d.5|0212-11
0.2570.39*18.30 m3 1.784
0.25*0.29%18.30 m3 1.327
0.25¥0.39*57.03 m3 5.560
0.25*0.29%138.47 m3 10.039
0.2970.25*166.56 m3 12.076
RAZEM 30.786
94/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie 6mm - zbrojenie wiencéw
0.439 t 0.439
RAZEM 0.439
95/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 12mm - zbrojenie wiehcow
1.681 t 1.681
RAZEM 1.681
96| KNR-W 2- |Stropy gestozebrowe TERIVA Il w tym pasma monolityczne m2
d.5|02 0214-04
nad $mietnikiem
4.70"6.20 m?2 29.140
RAZEM 29.140
97|KNR-W 2- |Stropy gestozebrowe TERIVA | w tym pasma monolityczne m2
d.5|02 0214-01
zaplecze nad parterem
4.40*10.30+0.40*1.80+8.80*8.80+4.50*2.50 m2 134.730
zaplecze nad | pietrem
4.40*10.30+0.40*1.80+8.80*8.80+4.50*2.50 m2 134.730
zaplecze nad |l pietrem
11.80*8.50 m?2 100.300
RAZEM 369.760
98|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso-  |m?2
d.5/0216-01 waniem pompy do betonu - z betonu B 25
gr. 10cm
0.80*2*1.34 m2 2.144
gr. 16cm
8.70*8.36+4.45*2.25 m?2 82.745
RAZEM 84.889
99|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci |m2
d.5/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé¢ = 2
0.80*2*1.34 m?2 2.144
RAZEM 2.144
100|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci |m2
d.5/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé¢ = 8
8.70*8.36+4.45*2.25 m?2 82.745
RAZEM 82.745
101/KNR 2-02 |Stropy Consolis - ptyty HC 400 - dostarczenie materiatéw, utozenie, praca m2
d.5/0307-01 sprzetu, w tym pasma monolityczne
13.10"19.42+13.82*7.71+13.36*19.73 m?2 624.547
RAZEM 624.547
102|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 12mm - zbrojenie stropow
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1.878 t 1.878
RAZEM 1.878
103|KNR 2-02 |Gzymsy, o wysiegu ponad 50 cm - pomosty nad sceng z betonu B 25 m3
d.5/0219-03
(13.80*1.00*2+6.20*1.35*2)*0.16+38.32*0.40*0.76 m3 18.744
13.36*0.9070.14*2+5.80*1.10"0.14*2+14.16*0.40*0.76*1+14.1670.30"0.76"1+ |m3 17.307
7.60*0.40*0.76*2
RAZEM 36.051
104/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie 6mm - zbrojenie pomostow
0.059 t 0.059
RAZEM 0.059
105/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 10mm - zbrojenie pomostow
0.343 t 0.343
RAZEM 0.343
106/ KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 12mm - zbrojenie pomostow
0.163 t 0.163
RAZEM 0.163
107|KNR 2-02 |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.5/0218-02 do betonu - z betonu B 25 - schody zewnetrzne
7.50*2.55+8.00%1.80 m?2 33.525
RAZEM 33.525
108/ KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastoso- |m?2
d.5/0218-06 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 4
33.525 m?2 33.525
RAZEM 33.525
109/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie 8mm - zbrojenie schodéw zewnetrznych
0.058 t 0.058
RAZEM 0.058
110|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 12mm - zbrojenie schodéw zewnetrznych
0.436 t 0.436
RAZEM 0.436
6 Roboty konstrukcyjne - osadzenie belek stalowych nad otworami wraz z robotami towarzyszacymi
111/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.6/0336-07 wo-wapiennej - Rx2
1.55*2+2.80*2+2.30*2+2.80*2+1.60*2+3.25"2+2.50 m 31.100
RAZEM 31.100
112|KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg na gt. 6 cm - naciecia i trasowanie flexem m
d.6/0101-04
1.55"2+2.80"2+2.30"2+2.80"2+1.60"2+3.25"2+2.50 m 31.100
RAZEM 31.100
113|KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.6/0106-05
0.40*0.40*31.10 m3 4.976
RAZEM 4.976
114/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.6/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
4.976 m3 4.976
RAZEM 4.976
115/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
4.976 m3 4.976
RAZEM 4.976
116/ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.6/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - kolejne 14km
4.976 m3 4.976
RAZEM 4.976
117 kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu m3
d.6|wlasna
4.976 m3 4.976
RAZEM 4.976
118/KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.6/0422-03
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
119/KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami |szt.
d.6|0422-07
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
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120/ KNR 4-01 |Uzupetnienie poduszek betonowych pod belki z betonu monolitycznego m2
d.6/0203-13
0.400.40*2*13 m?2 4.160
RAZEM 4.160
121|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej poduszek m
d.6/0201-10
1.00*2*13 m 26.000
RAZEM 26.000
122/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.6/0313-04 dzenie belek stalowych - belki stalowe NP140
1.55"4+2.30"4+1.60"4+2.50"2 m 26.800
RAZEM 26.800
123|/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.6/0313-04 dzenie belek stalowych - belki stalowe NP160
2.80*4+2.80*4+3.25%4 m 35.400
RAZEM 35.400
124/KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.6/0703-03
26.80+35.40 m 62.200
RAZEM 62.200
125 kalkulacja |Potaczenie belek stalowych srubami - Sruby 12mm szt.
d.6|wtasna
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
7 Konstrukcja pod centrale wentylacyjng (profile maszynowni i sztankietéw ujete w innym opracowaniu)
126/ KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - konstruk- |t
d.7/0208-04 cja pod centrale wentylacyjng z C180
8.20*4*22.00*0.001*1.15 t 0.830
RAZEM 0.830
127/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.7/0102-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
8.20"4*(0.18"2+0.07"4)*1.15 m2 24.141
RAZEM 24.141
128/KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.7/0105-02
8.20*4*(0.18*2+0.07*4)*1.15 m?2 24141
RAZEM 24.141
129/KNR 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowy- |mz2
d.7/0218-02 mi konstrukcji kratowych - 2x
8.20"4*(0.18"2+0.07"4)*1.15 m2 24.141
RAZEM 24.141
130/KNR 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwinylowymi konstrukcji  |m2
d.7/0225-02 kratowych - 2x
8.20*4*(0.18*2+0.07*4)*1.15 m?2 24141
RAZEM 24.141
8 Wystony portalowe, wieze portalowe
131/KNR-W 2- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston - konstrukcja wyston portalowych - t
d.8|05 0208-02 |profile z/g
100*9.67*0.001*1.1 t 1.064
RAZEM 1.064
132/KNR 7-28 |Mocowanie stupkow ptytkami stalowymi i kotkami Hilti na klej lub rownowazny- |kpl.
d.8/0104-01 mi
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
133|KNR-W 2- |Lekka obudowa $cian z blachy - montaz blachy stalowej gr. 5mm - uwaga - m2
d.8/05 1007-01 |blacha moze by¢ na skosnym elemencie wykonczona tapetg ciemna jednobar-
wng - decyzja Inwestora
38.00 m2 38.000
RAZEM 38.000
134 kalkulacja |Dostarczenie i montaz drabinki stalowej technicznej z obreczami od wysokosci |kpl.
d.8|wtasna 3m, dt. drabinki 8,50mb
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
135/KNR 2-15 |Rury stalowe 50mm obok drabinki do montazu reflektorow m
d.8/0403-04
2*7.00 m 14.000
RAZEM 14.000
136/KNR 2-15 | Rury stalowe 40mm - wysiegniki do kulis m
d.8/0403-04
1.25*6+1.20*2+0.85*4 m 13.300
RAZEM 13.300
137kalkulacja |Dostarczenie i montaz barierki technicznej stalowej mocowanej od czota obej- |m
d.8|wlasna Scia - stupki 50x40x3, pochwyt 50mm, posrodku drugi pochwyt 50mm, stupki
mocowane na kotki Hilti i klej Hilti lub rownowazny - wg projektu
6.00"2+11.20*2 m 34.400
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RAZEM 34.400
138 kalkulacja |Dostarczenie i montaz listwy odbojowej stalowej wysokosci 15¢cm - wg projektu |[m
d.8|wlasna
6.00"2+11.20"2 m 34.400
RAZEM 34.400
139 kalkulacja |Dostarczenie i montaz konstrukcji z ksztattownikow 20x20x2mm mocowanej |m
d.8|wlasna do $ciany na kotki fi 8mm - wg projektu
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
140|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.8/0102-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
100.00*0.08"4 m2 32.000
38.00"2 m2 76.000
8.50"2 m2 17.000
2*3.14*0.025*14.00 m2 2.198
273.1470.020713.30 m2 1.670
34.40%1.00 m2 34.400
34.4070.15"2 m2 10.320
RAZEM 173.588
141/KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukgiji kratowych m2
d.8/0105-02
173.588 m?2 173.588
RAZEM 173.588
142/KNR 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowy- |mz2
d.8/0218-02 mi konstrukcji kratowych w kolorze czarnym
173.588 m2 173.588
RAZEM 173.588
143/KNR 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwinylowymi konstrukcji  |m2
d.8/0225-02 kratowych w kolorze czarnym
173.588 m?2 173.588
RAZEM 173.588
9 Roboty murowe - $ciany z bloczkéw betonowych fundamentowych
144/KNR-W 2- |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - $ciany fundamento- [m3
d.9/02 0101-06 |we i $ciany piwnic do poziomu gruntu
(2.10+4.45+0.65+6.00+6.00+12.00+8.00)*0.25*3.00 m3 29.400
(2.80+10.50+4.54)*0.25*3.25 m3 14.495
(3.05*2+4.10*2)*0.25*0.50 m3 1.788
(2.55+4.11)*0.25*3.00 m3 4.995
0.60*0.60*3.00 m3 1.080
(13.00+0.90%4)*0.25"1.40 m3 5.810
13.00*0.25*1.10 m3 3.575
RAZEM 61.143
10 Izolacja $cian fundamentowych - czes¢ istniejaca
145/KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.10/0104-02 mentow
0.5*2.50*2.50*13.00 m3 40.625
0.51.60"1.60"27.20 m3 34.816
0.5%1.60%1.60*29.00 m3 37.120
0.51.60"1.60"(2.20+4.20+7.80+2.00+4.00+27.20) m3 60.672
0.5*2.70*3.50*28.60 m3 135.135
RAZEM 308.368
146/ KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |mz2
d.10/0619-06 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
13.00*2.50+(27.20+29.00+2.20+4.20+7.80+4.00+27.20+2.00+28.60)*1.60 m?2 244.020
RAZEM 244.020
147/KNR AT-03 | Roboty remontowe - fazka na styku taw z murem m
d.10/0101-04
13.00+27.20+29.00+2.20+4.20+7.80+4.00+27.20+28.60+2.00 m 145.200
RAZEM 145.200
148/ KNR 0-39 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o normalnej |m
d.10{0104-05 twardosci gr. 3 cegiet metoda iniekcji cisnieniowej
28.50+13.00+4.00+4.30 m 49.800
RAZEM 49.800
149/KNR 0-39 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o normalnej |m
d.10/0104-05 twardosci gr. 5 cegiet metoda iniekc;ji cisnieniowej - RMSx1,7
28.30 m 28.300
RAZEM 28.300
150/ KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z cegly, pusta- |m2
d.10/0724-03 kéw, gazo-i pianobetonéw - rapéwka
13.00*2.50+(27.20+29.00+2.20+4.20+7.80+4.00+27.20+2.00+28.60)*1.60 m2 244.020
RAZEM 244.020
151 KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m2
d.10/0102-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie - lub réwno-
wazne
13.00*2.50+(27.20+29.00+2.20+4.20+7.80+4.00+27.20+2.00+28.60)*1.60 m2 244.020
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RAZEM 244.020
152|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.10/0107-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) - lub réwnowaz-
ne
13.00*2.50+(27.20+29.00+2.20+4.20+7.80+4.00+27.20+2.00+28.60)*1.60 m?2 244.020
RAZEM 244.020
153|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.10{0107-02 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
chodzacej z gruntu - lub rownowazne
13.00*2.50+(27.20+29.00+2.20+4.20+7.80+4.00+27.20+2.00+28.60)*1.60 m?2 244.020
RAZEM 244.020
154/ KNR 0-41 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m?2
d.10/0115-01 mi punktowo w technologii firmy DEITERMANN - styropian ekstrudowany gr.
10cm - lub réwnowazne
(29.00+2.00+13.00+28.60+2.20+4.20+7.80)*1.00 m?2 86.800
RAZEM 86.800
155/KNR 0-41 | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m?2
d.10/0115-01 mi punktowo w technologii firmy DEITERMANN - styropian ekstrudowany gr.
5cm - lub réwnowazne
(29.00+2.00+28.60+2.20+4.20+7.80)*0.60+13.00*1.50 m?2 63.780
RAZEM 63.780
156/ KNR 2-02 |Utozenie folii kubetkowej m2
d.10/0604-08
13.00*2.50+(27.20+29.00+2.20+4.20+7.80+4.00+27.20+2.00+28.60)*1.60 m2 244.020
RAZEM 244.020
157/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |ms3
d.10/0230-01 m w gruncie kat. I-lll - piasek dostarczony
308.368 m3 308.368
RAZEM 308.368
158/ KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.10{0236-01
308.368 m3 308.368
RAZEM 308.368
159/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-111 m3
d.10/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
308.368 m3 308.368
RAZEM 308.368
160/ KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.10/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - kolej-
ne 14km wywozu ziemi
Krotnosé¢ = 28
308.368 m3 308.368
RAZEM 308.368
11 Izolacja $cian fundamentowych - czes¢é nowa (wykop i zasypanie ujete przy robotach ziemnych
161 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkédw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z cegty, pusta- |m2
d.11/0724-03 kéw, gazo-i pianobetonéw - rapowka
(17.00+1.60+2.20+6.30)*2.90 m2 78.590
(3.30+16.70)*2.40 m2 48.000
(2.80+4.20)*2*2.40 m2 33.600
(1.80+4.50+1.80+5.90"2+2.80*2+8.00"2+8.20*2+5.50*2+4.10*2)*0.60 m2 46.260
(1.85+4.60+9.85+2.80)*3.00 m2 57.300
(13.00"2+0.80"8)*1.40 m?2 45.360
RAZEM 309.110
162|KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m2
d.11/0102-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie - lub réwno-
wazne
309.11 m2 309.110
RAZEM 309.110
163|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.11/0107-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) - lub réwnowaz-
ne
309.11 m2 309.110
RAZEM 309.110
164|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.11/0107-02 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
chodzacej z gruntu - lub rbwnowazne
309.11 m2 309.110
RAZEM 309.110
165/KNR 0-41 | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m2
d.11/0115-01 mi punktowo w technologii firmy DEITERMANN - styropian ekstrudowany gr.
5cm - lub réwnowazne
(17.00+1.60+2.20+6.30+3.30+16.70)*1.15 m2 54.165
RAZEM 54.165
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166/ KNR 0-41 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m?2
d.11/0115-01 mi punktowo w technologii firmy DEITERMANN - styropian ekstrudowany gr.
10cm - lub réwnowazne
(17.00+1.60+2.20+6.30+3.30+16.70)*0.90 m?2 42.390
RAZEM 42.390
167|KNR 0-41 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m?2
d.11/0115-01 mi punktowo w technologii firmy DEITERMANN - styropian ekstrudowany gr.
15¢cm - lub réwnowazne
(17.00+1.60+2.20+6.30)*0.85 m2 23.035
(3.30+16.70)*0.35 m?2 7.000
RAZEM 30.035
168/KNR 2-02 |Utozenie folii kubetkowej m2
d.11/0604-08
(54.165+42.39+30.035)*1.2 m?2 151.908
RAZEM 151.908
169/KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy termozgrzewalnej - po- |m?2
d.11/0602-01 ziomo na $cianach fundamentowych
(2.10+4.45+0.65+6.00+6.00+12.00+8.00)*0.25*1.2 m2 11.760
(2.80+10.50+4.54)*0.25%1.2 m2 5.352
(3.05*2+4.10%2)*0.25"1.2 m2 4.290
(2.55+4.11)*0.25%1.2 m2 1.998
0.60"0.60*1.2 m2 0.432
(13.00+0.90*4)*0.25*1.2 m2 4.980
13.00*0.25%1.2 m2 3.900
RAZEM 32.712
170/KNR 2-02 |lzolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2
d.11/0607-01
32.712 m?2 32.712
RAZEM 32.712
12 Roboty murowe
171|KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.12|/0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) i obudowy
piwnice
(3.20+2.39+4.10)*2.62-1.00*2.10-1.60*2.10*2 m2 16.568
parter
(0.32*2+0.44+0.72+0.32"2+0.32"3+4.40+2.40+1.50)*3.15-2.40*2.40 m2 31.095
| pietro
(1.90+0.46+0.26*3+0.86+0.26"2+0.75+0.26+0.75+0.26"2+0.26*3)*3.15-0.90* |m2 21.987
2.10
Il pietro
(0.26*2+0.90+0.26+1.10+0.26+1.10+0.26+1.10+0.26+0.26+0.26)*3.15 m?2 19.782
RAZEM 89.432
172/KNR 0-27 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- m2
d.12/0163-02 nych POROTHERM P+W (piéro i wpust) i ogniomury
piwnice - od poziomu $cian z bloczkéw betonowych
(6.00*2+4.10*2)*(2.75+0.70) m?2 69.690
-1.50"2.10 m2 -3.150
parter
(3.53+10.50+4.80)*3.25 m2 61.198
(6.20+11.30+6.40+1.46+1.90)*3.10 m2 84.506
(6.20+2.80)*3.10 m2 27.900
-0.83*1.53 m2 -1.270
-3.00"2.50 m2 -7.500
-1.60*2.10 m?2 -3.360
-1.00"2.10"2 m2 -4.200
| pietro
(3.60+10.40+4.54)*(3.15+0.75) m2 72.306
(8.20+11.30+6.40+4.30+2.15+8.00)*3.10 m2 125.085
-0.98"2.10 m2 -2.058
-0.831.53*4 m2 -5.080
-1.00"2.10*3 m2 -6.300
Il pietro
(8.20"2+11.30)*(3.10+0.55) m2 101.105
8.00*3.15 m2 25.200
2.80*3.15 m2 8.820
-0.98*2.10 m2 -2.058
-0.83"1.53"6 m2 -7.619
-1.00*2.10*2 m?2 -4.200
RAZEM 529.015
173|KNR 0-27 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustakéw ceramicz- m2
d.12/0163-03 nych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) i ogniomury
Il pietro
(7.71*2+14.20*2)*(4.50+0.55) m2 221.291
(4.50+0.55+13.20)*(3.60+0.55) m2 75.738
20.10%(3.60+0.55)*2 m?2 166.830
-1.00"2.10 m2 -2.100
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-4.45*2.50 m2 -11.125
-5.98*3.20*2 m?2 -38.272
RAZEM 412.362
174/KNR 2-02 |Dodatek za otwory w $cianach nosnych szt
d.12/0126-01
27 szt 27.000
RAZEM 27.000
175/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.12/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.6070.40*2.40 m3 0.576
0.60*0.15*2.40 ms3 0.216
1.90*0.60"2.35 m3 2.679
RAZEM 3.471
176/ KNR 2-02 |Kanaty z pustakéw ceramicznych wewnatrz i ponad dachem m
d.12/0122-05
4*2.70+5*3.50+16%3.50+26*5.50 m 227.300
RAZEM 227.300
177/KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.12|/0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian - zamurowanie wnek
(1.20+1.75+2.50+0.50+0.50+2.50+1.20+1.80)*7.50 m?2 89.625
RAZEM 89.625
178/ KNR 2-02 |Otwory w Scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych typu |m
d.12/0126-05 L-19
1.50"2+1.20"2+1.50"2+1.50"2+1.20"2*7+1.20"2*5+1.502+1.50"2*2+2.10"2+ |m 81.300
1.20*2+1.20*2+3.30"2+3.30*1+1.20*2+1.80*2+2.10*2+1.20+1.80
RAZEM 81.300
179/KNR 4-01 |Analogia - wymurowanie schodéw w sali widowiskowej m3
d.12/0304-01
0.81*1.10*1.00*2 m3 1.782
RAZEM 1.782
13 Dylatacje styropianowe
180|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.13/0609-10 wie bez siatki metal. - styropian EPS100 gr. 10cm
8.203.15+4.40*5.00 m2 47.830
RAZEM 47.830
14 Podtoza pod posadzki - piwnice - pomieszczenia -1.14, -1.17, -1.18i -1.19
181/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.14/1101-07
5.60*4.10*0.30 m3 6.888
RAZEM 6.888
182|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B 10 m3
d.14/1101-01
5.6074.10%0.10 m3 2.296
RAZEM 2.296
183|KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy termozgrzewalnej m2
d.14/0602-01
5.60"4.10 m2 22.960
RAZEM 22.960
184/ KNR 2-02 |lzolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2
d.14/0607-01
5.6074.10 m?2 22.960
RAZEM 22.960
185/KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.14/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 5cm
2.40+9.10+4.20+6.00 m2 21.700
RAZEM 21.700
186/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.14/0607-01 ziome podposadzkowe
2.40+9.10+4.20+6.00 m?2 21.700
RAZEM 21.700
187|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.14{1102-02 na gtadko
2.40+9.10+4.20+6.00 m2 21.700
RAZEM 21.700
188/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.14/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 8cm
2.40+9.10+4.20+6.00 m?2 21.700
RAZEM 21.700
189/ KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.14/1106-07
2.40+9.10+4.20+6.00 m?2 21.700
RAZEM 21.700
15 Podtoza pod posadzki - piwnice - pomieszczenia -1.15i -1.16
190/ KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.15/1101-07
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(71.50+16.39)*0.15 m3 13.184
RAZEM 13.184
191/KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B 10 m3
d.15/1101-01
(71.50+16.39)*0.10 m3 8.789
RAZEM 8.789
192/KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy termozgrzewalnej m2
d.15/0602-01
71.50+16.39 m?2 87.890
RAZEM 87.890
193|KNR 2-02 |lzolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2
d.15/0607-01
71.50+16.39 m?2 87.890
RAZEM 87.890
194/ KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.15/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 10cm
71.50+16.39 m?2 87.890
RAZEM 87.890
195/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.15/0607-01 ziome podposadzkowe
71.50+16.39 m?2 87.890
RAZEM 87.890
196/ KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.15/1102-02 na gtadko
71.50+16.39 m2 87.890
RAZEM 87.890
197/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.15/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 8cm
71.50+16.39 m?2 87.890
RAZEM 87.890
198 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.15/1106-07
71.50+16.39 m2 87.890
RAZEM 87.890
16 Podtoza pod posadzki - parter - pomieszczenie 0.11
199/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - ze spadkiem |ms3
d.16/1101-07
235.27*0.30 m3 70.581
RAZEM 70.581
200/KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B 10 - ze spadkiem |m3
d.16/1101-01
235.27*0.10 m3 23.527
RAZEM 23.527
201|KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy termozgrzewalnej m2
d.16/0602-01
235.27 m2 235.270
RAZEM 235.270
202|KNR 2-02 |lzolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2
d.16/0607-01
235.27 m?2 235.270
RAZEM 235.270
203|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.16/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100 gr. 15cm
235.27 m?2 235.270
RAZEM 235.270
204|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.16/0607-01 ziome podposadzkowe
235.27 m?2 235.270
RAZEM 235.270
205/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.16/1102-02 na gtadko - ze spadkiem
235.27 m2 235.270
RAZEM 235.270
206/ KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.16/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 8cm - ze spadkiem
235.27 m?2 235.270
RAZEM 235.270
207|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka szlichty m2
d.16/1106-07
235.27 m2 235.270
RAZEM 235.270
208|KNR 2-02 |Stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy |m3
d.16/0218-01 do betonu z betonu B 20 - formowanie stopni na widowni
235.27*0.20 m3 47.054
RAZEM 47.054
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17 Podtoza pod posadzki - parter - pomieszczenie 0.12
209/ KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B 10 m3
d.17{1101-01
104.81*0.10 m3 10.481
RAZEM 10.481
210/KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy termozgrzewalnej m2
d.17/0602-01
104.81 m?2 104.810
RAZEM 104.810
211|KNR 2-02 |lzolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2
d.17/0607-01
104.81 m?2 104.810
RAZEM 104.810
212/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.17/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 10cm
104.81 m2 104.810
RAZEM 104.810
213|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.17/0607-01 ziome podposadzkowe
104.81 m?2 104.810
RAZEM 104.810
214/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.17{1102-02 na gtadko
104.81 m2 104.810
RAZEM 104.810
215/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.17/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 8cm
104.81 m?2 104.810
RAZEM 104.810
216/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.17/1106-07
104.81 m2 104.810
RAZEM 104.810
217|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.17/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna twarda gr. 5¢cm
104.81 m?2 104.810
RAZEM 104.810
18 Podtoza pod posadzki - parter - pomieszczenia 0.13i 0.14
218|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.18/1101-07
(28.76+32.12)*2.00 m3 121.760
RAZEM 121.760
219/KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B 10 m3
d.18{1101-01
(28.76+32.12)*0.10 m3 6.088
RAZEM 6.088
220|KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy termozgrzewalnej m2
d.180602-01
28.76+32.12 m?2 60.880
RAZEM 60.880
221|KNR 2-02 |lzolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2
d.18/0607-01
28.76+32.12 m?2 60.880
RAZEM 60.880
222|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.18/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 10cm
28.76+32.12 m?2 60.880
RAZEM 60.880
223|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.18/0607-01 ziome podposadzkowe
28.76+32.12 m2 60.880
RAZEM 60.880
224|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.18/1102-02 na gtadko
28.76+32.12 m2 60.880
RAZEM 60.880
225/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.18/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 8cm
28.76+32.12 m2 60.880
RAZEM 60.880
226 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.18/1106-07
28.76+32.12 m?2 60.880
RAZEM 60.880

Norma STD Wersja 4.20
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
227|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.18/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna twarda gr. 5cm
28.76+32.12 m?2 60.880
RAZEM 60.880
19 Podtoza pod posadzki - parter - pomieszczenie 0.15 i spocznik 0.16
228|/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.19/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 5cm
48.69+2.80*1.60 m?2 53.170
RAZEM 53.170
229|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.19/0607-01 ziome podposadzkowe
48.69+2.80*1.60 m?2 53.170
RAZEM 53.170
230/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.19/1102-02 na gtadko
48.69+2.80*1.60 m2 53.170
RAZEM 53.170
231/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.19/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 3cm
48.69+2.80*1.60 m?2 53.170
RAZEM 53.170
232/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.19/1106-07
48.69+2.80*1.60 m2 53.170
RAZEM 53.170
20 Podtoza pod posadzki - | pietro - pomieszczenia od 1.17 do 1.26, spocznik 1.24
233|/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.20/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100 gr. 5cm
37.00 m2 37.000
2.80*(1.53+1.80)+19.70+11.48+8.19+3.00+3.00+8.51+7.00+7.53 m?2 77.734
RAZEM 114.734
234|/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.20|{0607-01 ziome podposadzkowe
114.734 m2 114.734
RAZEM 114.734
235/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.20/1102-02 na gtadko
114.734 m?2 114.734
RAZEM 114.734
236/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.20/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 3cm
114.734 m?2 114.734
RAZEM 114.734
237|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.20/1106-07
114.734 m?2 114.734
RAZEM 114.734
21 Podtoza pod posadzki - Il pietro - pomieszczenia 2.10, 2.10Ai 2.10B
238|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.21/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna twarda gr. 15cm
229.00+16.30+16.30 m?2 261.600
RAZEM 261.600
239/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.21{0607-01 ziome podposadzkowe
229.00+16.30+16.30 m2 261.600
RAZEM 261.600
240|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.21/1102-02 na gtadko
229.00+16.30+16.30 m?2 261.600
RAZEM 261.600
241/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.21/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 3cm
229.00+16.30+16.30 m2 261.600
RAZEM 261.600
242/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.21/1106-07
229.00+16.30+16.30 m?2 261.600
RAZEM 261.600
22 Podtoza pod posadzki - Il pietro - pomieszczenia od 2.15 do 2.24, spoczniki
243|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.22|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 5cm
17.40+8.50+15.63+2.89+2.89+5.60+3.69+3.69+4.88+2.80*(1.53+1.80) m?2 74.494
RAZEM 74.494
244|/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.22/0607-01 ziome podposadzkowe
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
74.494 m?2 74.494
RAZEM 74.494
245/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.22/1102-02 na gtadko
74.494 m?2 74.494
RAZEM 74.494
246/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.22|/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 3cm
74.494 m?2 74.494
RAZEM 74.494
247/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.22/1106-07
74.494 m?2 74.494
RAZEM 74.494
23 Roboty posadzkowe - oktadziny schodow
248/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod gres ryflowany |mz2
d.23/202 1134- |w kolorze jasnoszarym
02
16.39+(16.39+16.75+13.23)*1.6 m2 90.582
RAZEM 90.582
249/KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy-|m2
d.23/1120-03 kig - gres ryflowany w kolorze jasnoszarym, fuga szara, klej i fuga elastyczne
16.39+(16.39+16.75+13.23)*1.6 m?2 90.582
RAZEM 90.582
250 NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod cokoliki z gresu |m2
d.23|202 1134- |ryflowanego jasnoszarego
02
90.582*1.1*0.15 m?2 14.946
RAZEM 14.946
251/KNR 0-12 |Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika  |m
d.23/1119-05 rownej 15 cm - gres ryflowany w kolorze jasnoszarym, fuga szara, klej i fuga
elastyczne
90.582*1.1 m 99.640
RAZEM 99.640
252|KNR BC-02 |Montaz listew aluminiowych na szczycie cokotéw m
d.23/0509-09
99.64 m 99.640
RAZEM 99.640
24 Roboty posadzkowe - oktadziny z ptytek posadzkowych poza sanitariatami
253/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod gres nieszkliwio-|m2
d.24|202 1134- |ny techniczny, grafit, R10
02
2.40+9.10+4.20+6.00 m?2 21.700
RAZEM 21.700
254/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig - gres |m2
d.24/1118-03 nieszkliwiony techniczny, grafit, R10, fuga szara, klej i fuga elastyczne
21.70 m2 21.700
RAZEM 21.700
255|NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod cokoliki gres m2
d.24/202 1134- |nieszkliwiony techniczny, grafit, R10
02
(1.10*2+2.39*2+2.002+2.39*2+3.20*2+2.00*2+2.20"2+4.10*2)*0.15 m?2 5.814
RAZEM 5.814
256/ KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réownej 15 cm - |m
d.24/1119-02 gres nieszkliwiony techniczny, grafit, R10, fuga szara, klej i fuga elastyczne
1.10*2+2.39*2+2.00*2+2.39*2+3.20*2+2.00*2+2.20*2+4.10*2 m 38.760
RAZEM 38.760
257\NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod gres antyposliz- |m2
d.24/202 1134- |gowy jasnoszary
02
71.50+7.00+3.69+3.69+4.88 m?2 90.760
RAZEM 90.760
258/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig - gres |m?2
d.24/1118-03 antyposlizgowy jasnoszary, fuga szara, klej i fuga elastyczne
71.50+7.00+3.69+3.69+4.88 m2 90.760
RAZEM 90.760
259/NNRNKB  |Gruntowanie poditozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod cokoliki z gresu |m2
d.24/202 1134- |antyposlizgowego jasnoszarego
02
(7.96"2+8.20*2+3.902+1.86*2+2.42*4+1.53*4+1.85"2+2.80"2)*0.15 m2 10.341
RAZEM 10.341
260 KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réownej 15 cm - |m
d.24/1119-02 gres antyposlizgowy jasnoszary, fuga szara, klej i fuga elastyczne
7.96*2+8.20*2+3.90*2+1.86*2+2.42*4+1.53*4+1.85*2+2.80*2 m 68.940
RAZEM 68.940
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261 KNR BC-02 |Montaz listew aluminiowych na szczycie cokotéw m
d.24/0509-09
38.76+68.94 m 107.700
RAZEM 107.700
25 Roboty posadzkowe - oktadziny z ptytek posadzkowych w sanitariatach
262|KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.25/0114-01
3.002+7.53+2.89*2 m?2 19.310
RAZEM 19.310
263|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng  |m?2
d.25/0115-01 ptynna folig uszczelniajacg powierzchnie poziome, bez wktadki z wtékniny
3.00*2+7.53+2.89*2 m?2 19.310
RAZEM 19.310
264 NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod terakote m2
d.25/202 1134-
02
3.00*2+7.53+2.89*2 m?2 19.310
RAZEM 19.310
265/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek, ukladanych metoda zwyktg - terakota black 60x60cm m2
d.25/1118-03 Opoczno Fargo lub réwnowazna, fuga szara, klej i fuga elastyczne - lub réwno-
wazne
3.00*2+7.53+2.89*2 m?2 19.310
RAZEM 19.310
26 Roboty posadzkowe - parkiet debowy
266/ NNRNKB | Gruntowanie podtozy m2
d.26/202 1134-
02
235.27*1.2-7.60*1.53*1.2 m?2 268.370
RAZEM 268.370
267|NNRNKB |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wykony-  |mz2
d.26/202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm
01
235.27*1.2-7.60*1.53*1.2 m?2 268.370
RAZEM 268.370
268/NNRNKB |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wykony-  |mz2
d.26/202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
03 1 mm - kolejne 5mm grubosci
235.27*1.2-7.60*1.53*1.2 m?2 268.370
RAZEM 268.370
269 kalkulacja |Dostarczenie, przygotowanie, montaz i lakierowanie parkietu debowego, wraz |m2
d.26|wtasna z montazem listew przysciennych drewnianych z drewna debowego - drewno
gat | bez wad seki nie wystepujg proste ustojenie, zostanie pokryte lakierem 2-
komponentowy poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody. Zawarto$¢
substancji statych: ~32%. VOC: Maksymalnie 52 g/l (razem z utwardzaczem).
Odpornos¢ na Scieranie: okoto 1-2 mg/100 obrotéw (SIS 923509), Atest na
trudnozapalno$¢ Cfl-s1, Lakierowa¢ 3 krotnie + lakier podktadowy
235.27*1.2-7.60*1.53*1.2 m?2 268.370
RAZEM 268.370
27 Roboty posadzkowe - wyktadzina flokowana
270 NNRNKB  |Gruntowanie podfozy m2
d.27/202 1134-
02
7.60*1.53*1.2+19.70+11.48+8.19+8.51+37.00+17.40+8.50+15.63+5.60 m?2 145.964
RAZEM 145.964
271\NNRNKB |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wykony- |m?2
d.27|202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm
01
7.60*1.53*1.2+19.70+11.48+8.19+8.51+37.00+17.40+8.50+15.63+5.60 m?2 145.964
RAZEM 145.964
272|NNRNKB  |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wykony- |m2
d.27/202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
03 1 mm - kolejne 5mm grubosci
7.60*1.53*1.2+19.70+11.48+8.19+8.51+37.00+17.40+8.50+15.63+5.60 m?2 145.964
RAZEM 145.964
273|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy pod wyktadzine m2
d.27/202 1134-
02
7.60*1.53*1.2+19.70+11.48+8.19+8.51+37.00+17.40+8.50+15.63+5.60+50.00 |m2 195.964
RAZEM 195.964
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

27
d.27

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wyktadzin dywanowych wraz z wykonczeniem przy $cianach - Wy-
ktadzina flokowana standard w pomieszczeniach, runo: 100% PA (nylon 6,6),
podioze PVC + widkno szklane, klasa uzytkowa EN 685 - 33, grubos$¢ catkowi-
ta ISO 1765 - 4,3 mm, waga catkowita ISO 8543 - 1,8 kg/m2, odporno$¢ na
Scieranie EN 1963 - <359 utrata wtdkien, trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 - min.
6, stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%, gwarancja 10-letnia,
wodoodporna, gestos¢ wiékien - ponad 70 min/ m2, klasa antyposlizgowosci
DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry), reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1, ttu-
mienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB, pochtanianie dzwieku ISO 354 - 0,10, od-
porno$¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 72,4 (uzycie ciggte), bak-
teriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - posiada deklaracje zgod-
nosci ze znakiem CE EN 14041, kolor jasnoszary z paskami, np. Flotex Pins-
tripe Westminster lub réwnowazna - Rx1,2
7.60*1.53*1.2+19.70+11.48+8.19+8.51+37.00

m2

m2

98.834

RAZEM

98.834

275
d.27

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wyktadzin dywanowych wraz z wykonczeniem przy $cianach - Wy-
ktadzina flokowana standard w pomieszczeniach, runo: 100% PA (nylon 6,6),
podioze PVC + widkno szklane, klasa uzytkowa EN 685 - 33, grubos$¢ catkowi-
ta ISO 1765 - 4,3 mm, waga catkowita ISO 8543 - 1,8 kg/m2, odporno$¢ na
Scieranie EN 1963 - <35g utrata wtdkien, trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 - min.
6, stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%, gwarancja 10-letnia,
wodoodporna, gestos¢ wiékien - ponad 70 min/ m2, klasa antyposlizgowosci
DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry), reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1, ttu-
mienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB, pochtanianie dzwieku ISO 354 - 0,10, od-
porno$¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 72,4 (uzycie ciggte), bak-
teriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - posiada deklaracje zgod-
nosci ze znakiem CE EN 14041, kolor brgzowy z paskami réznobarwnymi, np.
Flotex Wool lub réwnowazna - Rx1,2

17.40+8.50+15.63+5.60

m2

m2

47.130

RAZEM

47.130

276
d.27

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wyktadzin dywanowych wraz z wykonczeniem przy $cianach - Wy-
ktadzina flokowana standard w pomieszczeniach, runo: 100% PA (nylon 6,6),
podifoze PVC + widkno szklane, klasa uzytkowa EN 685 - 33, grubos$¢ catkowi-
ta ISO 1765 - 4,3 mm, waga catkowita ISO 8543 - 1,8 kg/m2, odporno$¢ na
Scieranie EN 1963 - <35g utrata wtdkien, trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 - min.
6, stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%, gwarancja 10-letnia,
wodoodporna, gestos¢ wiékien - ponad 70 min/ m2, klasa antyposlizgowosci
DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry), reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1, ttu-
mienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB, pochtanianie dzwieku ISO 354 - 0,10, od-
porno$¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 72,4 (uzycie ciggte), bak-
teriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - posiada deklaracje zgod-
nosci ze znakiem CE EN 14041, kolor paski szaro-biate-grafitowe, np. Flotex
Vision Lines Spectrum lub réwnowazna - Rx1,2 - w pomieszczeniu juz wyre-
montowanym - wymiana wyktadziny (bez wylewki samopoziomujgcej)

50.00

m2

m2

50.000

RAZEM

50.000

277
d.27

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie wyktadziny linoleum - w pomieszczeniu j.w. - ztozy¢ w miejscu wy-
znaczonym przez Inwestora
50.00

m2

m2

50.000

RAZEM

50.000

28

Roboty posadzkowe - wyktadzina linoleum

278
d.28

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podtozy

32.12+48.69

m2

m2

80.810

RAZEM

80.810

279
d.28

NNRNKB
202 1131-
01

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wykony-
wane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm

32.12+48.69

m2

m2

80.810

RAZEM

80.810

280
d.28

NNRNKB
202 1131-
03

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wykony-
wane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
1 mm - kolejne 5mm grubosci

32.12+48.69

m2

m2

80.810

RAZEM

80.810

281
d.28

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podtozy

32.12+48.69

m2

m2

80.810

RAZEM

80.810
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Razem

28
d.28

KNR 2-02
1112-04

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
wyktadzina homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum, dodatkowe trwate,
fabryczne zabezpieczenie $wiatto utwardzalna, ekologiczng powtoka ochronng
na bazie wody, nie wymagajgca konserwacji po utozeniu, klasa uzytkowa EN
685 - 23/34/43, grubos¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm, trwatos¢ koloréw ISO
105-B02 - Metoda 3: niebieska skala minimum 6, pozostato$¢ wgniecenia PE
EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm, gietkosc¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - ? 40 mm,
gwarancja min 10-letnia, rezystancja elekiryczna PE EN 1081 - 1x106<R1<
1x108 ? rozpraszajace tadunki, mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub
wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi ewakua-
cyjne), klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9, naturalne wiasciwosci bakte-
riostatyczne (odpornosc¢ na gronkowca ztocistego, listeria monocytogenes,
meningokoki, MRSA), odpornos¢ na zar papierosa, ttumienie odgtoséw ude-
rzeniowych PN EN ISO 717-2 - ?5dB, reakcja na ogien EN 13501-1 - Cfls1,
posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041, zabezpieczenie - top-
shield 2, wraz z wykonczeniem przy $cianach - kolor jasnobezowy - RMSx1,1
32.12

m2

m2

32.120

RAZEM

32.120

283
d.28

KNR 2-02
1112-04

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
wyktadzina homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum, dodatkowe trwate,
fabryczne zabezpieczenie $wiatto utwardzalna, ekologiczng powtokg ochronng
na bazie wody, nie wymagajacg konserwacji po utozeniu, klasa uzytkowa EN
685 - 23/34/43, grubos¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm, trwatos$¢ koloréw ISO
105-B02 - Metoda 3: niebieska skala minimum 6, pozostato$¢ wgniecenia PE
EN-1SO 24343-1 - 0,15 mm, gietkos¢ i ugigecie PE EN-ISO 24344 - ? 40 mm,
gwarancja min 10-letnia, rezystancja elektryczna PE EN 1081 - 1x106<R1<
1x108 ? rozpraszajace tadunki, mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub
wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi ewakua-
cyjne), klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9, naturalne wtasciwosci bakte-
riostatyczne (odpornos¢ na gronkowca ztocistego, listeria monocytogenes,
meningokoki, MRSA), odporno$¢ na zar papierosa, ttumienie odgtoséw ude-
rzeniowych PN EN ISO 717-2 - ?5dB, reakcja na ogien EN 13501-1 - Cfls1,
posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041, zabezpieczenie - top-
shield 2, wraz z wykonczeniem przy $cianach - kolor jasnoszary - RMSx1,1
48.69

m2

m2

48.690

RAZEM

48.690

284
d.28

KNR-W 2-
02 1123-04

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

32.12+48.69

m2

m2

80.810

RAZEM

80.810

29

Roboty posadzkowe - podioga sceniczna i schodki

285
d.29

KNR 2-02
1110-02

Podtoga z desek sosnowych szer. 110mm gr. 50mm, obustronnie obrobionych
kl. I, gat. | K33 na legarach 50x110mm co 90cm, z oblistwowaniem i zatoze-
niem listwy drewnianej na zakonczeniu sceny, w tym schodki na scene - komp-
letne wykonanie wg projektu

104.81+28.76

m2

m2

133.570

RAZEM

133.570

286
d.29

KNR AT-21
0102-01

Montaz podktadek antywibracyjnych pod legarami

160

szt.

Szt.

160.000

RAZEM

160.000

287
d.29

KNR 4-01
0816-01

Ocyklinowanie posadzek z desek nowych

104.81+28.76

m2

m2

133.570

RAZEM

133.570

288
d.29

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek preparatem Fobos M-4 lub réw-
nowaznym
104.81+28.76

m2

m2

133.570

RAZEM

133.570

289
d.29

KNR 2-02
1509-01

Dwukrotne malowanie Drewnochron Forte koloru Heban Brazylijski lub rowno-
wazny poditég drewnianych
104.81+28.76

m2

m2

133.570

RAZEM

133.570

30

Roboty posadzkowe - podioga w sali tanecznej i na zapleczu sali tanecznej

290
d.30

kalkulacja
wiasna

Dostarczenie, przygotowanie, montaz - podtoga w sali tanecznej - podtoga na
podwdjnym legarowaniu np. Sport Xtreme Barlinek, warstwa licowa z deski
tréjlamelowej gr. 15mm, ptyta OSB3 gr. 10mm, legary gérne 50x16mm, roz-
staw 312,5mm, legary dolne 50x16mm, rozstaw 500mm, podktadki elastyczne
50x50x18mm, catkowita wysokos$¢ systemu 80mm, deska barlinecka sportowa
fabrycznie lakierowana szer. 207mm, dt. 2205mm, oblistwowanie przy $cia-
nach, wentylacja podtogi, przektadki akustyczne 2x gr. 18mm (np. Regufoam
sound 10 lub Getzner CM-ER 0725) - wykonanie kompletne "na gotowo" wraz
z materiatem, wg wytycznych producenta i projektu - lub rownowazne
229.00+16.30*2

m2

m2

261.600

RAZEM

261.600

31

Izolacje z welny mineralnej na sufitach

Norma STD Wersja 4.20
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Norma STD Wersja 4.20

_2o.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
291/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.31/2608-03 paratem wzmacniajagcym jednokrotnie pod wetne mineralng
235.27+104.81 m?2 340.080
RAZEM 340.080
292|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |mz2
d.31/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt do stropu - wetna mine-
ralna twarda gr. 8cm z czarnym welonem
235.27 m?2 235.270
RAZEM 235.270
293|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |mz2
d.31/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt do stropu - wetna mine-
ralna twarda gr. 5cm z czarnym welonem
104.81 m2 104.810
RAZEM 104.810
294/KNR 0-17 |Przymocowanie ptyt z wetny za pomocg dybli plastikowych do stropu szt.
d.31/2609-05
340*5 szt. 1700.000
RAZEM 1700.000
32 Sufit w sali widowiskowej
295 Dostarczenie i montaz kompletnego sufitu w sali widowiskowej - sufit z ptyt m2
d.32|kalk. wias- |Ecophon typu Wall C z elementami montazowymi lub réwnowazny wraz z ram-
na kami w kolorze grafitowym - kompletna dostawa i montaz wg projektu
(1.30+1.90%7)*12.80 m2 186.880
RAZEM 186.880
33 Sufit akustyczny w kieszeni scenicznej
296 NNRNKB |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.33]202 2702- |mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - sufit w sali kinowej, ptyty wygtu-
01 szajgce ECOPHON FOCUS DS w kolorze Soft Stale o wymiarach 60x240cm,
sufit akustyczny, z niewidoczng konstrukcjg nosna, ptyty z wetny szklanej po-
kryte Akutex Frost, profile Connect, klipsy, uchwyty, wieszaki Connect, gr. ptyt
20mm - lub réwnowazne
28.76 m2 28.760
RAZEM 28.760
34 Sufit wyspowy w sali tanecznej
297/NNRNKB  |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.34|202 2702- |mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - sufity wyspowe typu ECOPHO-
01 NE EDG 500 z ptytami FOCUS DS w kolorze pomaranczowym z ptytg x bass -
lub réwnowazne
2.402.40*20 m2 115.200
RAZEM 115.200
298| kalkulacja |Dostarczenie i montaz ramek wokot sufitdw wyspowych (wokét wysp) biaty ko- |m
d.34|wlasna lor
2.40*4*20 m 192.000
RAZEM 192.000
35 Sufity podwieszane z piyt g-k
299/KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.35/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm - ptyty GKBI gr. 12,5mm
3.00*2+7.53+2.89*2 m?2 19.310
RAZEM 19.310
300 KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.35/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm - plyty GKB gr. 12,5mm
5.60+3.69*2+4.88 m?2 17.860
RAZEM 17.860
36 Roboty malarskie na sufitach podwieszanych z ptyt g-k
301/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.36/202 1134-
02
19.31+17.86 m?2 37.170
RAZEM 37.170
302/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2
d.36/1505-01 biata odporna na zmywanie i szorowanie
37.17 m2 37.170
RAZEM 37.170
37 Roboty tynkarskie na sufitach
303/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.37/202 1134-
02
2.40+71.50+9.10+4.20+6.00+32.12+48.69+7.50*2*0.90+11.20*0.70+11.20* m2 686.034
0.90+(5.80*2+11.20*2)*0.30+19.70+11.48+8.19+8.51+7.00+37.00+229.00+
16.30*2+17.40+8.50+15.63+16.39*1.2*3+16.39
nad sceng pod wetne
104.81 m?2 104.810
RAZEM 790.844
304 KNR-W 2- |Tynki gipsowe na sufitach m2
d.37/02 0847-02




Roboty budowlane - naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
790.844 m?2 790.844
RAZEM 790.844
38 Gtadzie na sufitach tynkowanych
305/NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod gtadzie na sufi- |m2
d.38/202 1134- |tach
02
2.40+71.50+9.10+4.20+6.00+32.12+48.69+7.50*2*0.90+11.20*0.70+11.20* m2 686.034
0.90+(5.80*2+11.20*2)*0.30+19.70+11.48+8.19+8.51+7.00+37.00+229.00+
16.30*2+17.40+8.50+15.63+16.39*1.2*3+16.39
RAZEM 686.034
306/ NNRNKB |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na sufitach na podtozu z tynkuw  |m2
d.38/202 2015- |pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - 2x
01
2.40+71.50+9.10+4.20+6.00+32.12+48.69+7.50*2*0.90+11.20*0.70+11.20* m2 686.034
0.90+(5.80*2+11.20*2)*0.30+19.70+11.48+8.19+8.51+7.00+37.00+229.00+
16.30*2+17.40+8.50+15.63+16.39*1.2*3+16.39
RAZEM 686.034
39 Roboty malarskie na sufitach tynkowanych
307|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" pod malowanie m2
d.39/202 1134-
02
2.40+71.50+9.10+4.20+6.00+32.12+48.69+7.50*2*0.90+11.2070.70+11.20" m2 686.034
0.90+(5.80*2+11.20*2)*0.30+19.70+11.48+8.19+8.51+7.00+37.00+229.00+
16.30*2+17.40+8.50+15.63+16.39"1.2*3+16.39
RAZEM 686.034
308|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2
d.39/1505-01 biata odporna na zmywanie i szorowanie
2.40+71.50+16.39*1.2*3+16.39+9.10+4.20+6.00+32.12+48.69+19.58+11.48+ |m?2 415.294
8.19+8.51+7.00+37.00+16.30*2+17.40+8.50+15.63
RAZEM 415.294
309|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2
d.39/1505-01 czarna, matowa, odporna na zmywanie i szorowanie
7.50*2*0.90+11.20%(0.70+0.90)+(6.00*2+11.20*2)*0.30 m?2 41.740
RAZEM 41.740
310/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2
d.39|1505-01 szara/grafitowa, odporna na zmywanie i szorowanie
229.00 m2 229.000
RAZEM 229.000
40 Scianki dziatowe z piyt g-k i obudowy z ptyt g-k, kratki wentylacyjne
311/NNRNKB |[Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach |m2
d.40/202 2024- |metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - ptyta Rigips Rigi-
02 metr GKFI gr. 12,5mm lub réwnowazna, w tym narozniki i profile wzmocnione
przy otworach - scianka typu 3.40.05
| pietro
(3.90*3+1.68+8.30+7.00+0.30+0.30+2.15+2.40+2.60)*3.10 m2 112.933
Il pietro
(1.72+40.27+8.20+3.90"2+1.68+0.72+1.40+1.40+2.42*2+4.10)*3.10 m2 99.603
(0.43"2+1.15*2+12.30+1.83+3.00+0.95*2)*3.75 m?2 83.213
RAZEM 295.749
312|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.40/0613-06 nych na sucho - wetna mineralna Isover Aku-Plyta gr. 75mm lub réwnowazna
295.749 m?2 295.749
RAZEM 295.749
313/KNR 2-02 |Obudowy ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.dwuwarstw.100-02 - |m2
d.40{2004-04 ptyta Rigips Rigimetr GKFI gr. 12,5mm lub réwnowazna
19.35*7.30*2+13.20*3.64 m2 330.558
RAZEM 330.558
314|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.40/0613-06 nych na sucho - wetna mineralna Isover Aku-Plyta gr. 100mm lub réwnowazna
19.35*7.30*2+13.20*3.64 m?2 330.558
RAZEM 330.558
315/KNR 2-02 |Obudowy ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.dwuwarstw.100-02 - |m2
d.40/2004-04 ptyta Rigips Rigimetr GKFI gr. 12,5mm lub réwnowazna
13.00%6.08 m2 79.040
RAZEM 79.040
316|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.40/0613-06 nych na sucho - wetna mineralna Isover Aku-Plyta gr. 50mm lub réwnowazna
13.00%6.08 m?2 79.040
RAZEM 79.040
317/KNR 2-02 |Obudowy przy mocowaniu kurtyn ptytami gips.-karton.na rusztach metal.poje- |m2
d.40/2004-08 dyn.dwuwarstw.100-02 - ptyta Rigips Rigimetr GKFI gr. 12,5mm lub réwnowaz-
na, w tym narozniki
0.40*2*(17.90*2+13.20) m?2 39.200
RAZEM 39.200

Norma STD Wersja 4.20
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
318/KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne z PCV szt.
d.40(17 0138-02
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
319/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.40{17 0122-01 |mm - udzial ksztattek do 35 % - do kratek
2*3.14*0.05*50.00 m?2 15.700
RAZEM 15.700
1 Roboty tynkarskie na scianach istniejgcych i nowych
320|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod tynk gipsowy na |m2
d.41/202 1134- |Scianach
02
(7.96*2+8.20%2)*2.30+(5.86"2+2.80*2)*2.33+(1.80"2+4.20*2)*2.30 m2 142.292
9.00*0.77+1.61*2*5.85+0.30*2*5.60+9.36*0.30+13.00*1.45+(7.40*2+13.00*2)* |m2 770.586
11.67+(8.00+3.53+10.00+3.53)*2.75+(1.85+14.00*2)*3.00+(6.00*2+8.20*2)*
3.00
(1.80*4+2.50*2+1.70*2+8.00*2+8.25*2+9.852+4.54*2)*3.00 m2 230.640
(19.80*2+13.00)*3.65+(2.20+3.90+3.90+5.00+3.90+4.08)*3.00+(1.68+1.06+ |m2 320.210
0.26+1.06+0.26+1.70+2.42+1.53*2+1.85*2+2.80*2)*2.85
RAZEM 1463.728
321 KNR-W 2- | Tynki gipsowe na $cianach - w tym tynki osciezy i narozniki m2
d.41/02 0847-01
1463.728 m?2 1463.728
RAZEM 1463.728
322/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod tynk m2
d.41/202 1134- |cementowo-wapienny - pomieszczenia zewngtrzne (poziom piwnic) oraz tynki
02 osciezy
piwnice
(1.10"2+1.90*2+2.39*4+3.20*2+1.90*2+2.20*2+4.10*2)*2.62 m2 100.503
oscieza i strefa otworéw
(2.10"2+1.15+2.20*2+2.20+2.37"2+1.90"2+2.50"2+1.20"2+2.40+2.50*2+1.20+ |m2 49.788
2.50*2)*1.20
RAZEM 150.291
323|/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.41/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
150.291 m2 150.291
RAZEM 150.291
42 Gladzie na scianach tynkowanych
324 NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod gtadzie na $cia- |m2
d.42/202 1134- |nach
02
1463.728+150.291-194.116 m?2 1419.903
RAZEM 1419.903
325/NNRNKB |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku - |m2
d.42/202 2013- |2x
01
1463.728+150.291-194.116 m?2 1419.903
RAZEM 1419.903
43 Roboty malarskie na scianach tynkowanych, sciankach i obudowach z g-k
326/ NNRNKB |Gruntowanie poditozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie m2
d.43/202 1134-
02
1372.903+641.736+30.030+35.16 m2 2079.829
RAZEM 2079.829
327|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2
d.43/1505-01 biata odporna na zmywanie i szorowanie
(5.86*2+2.80*2)*12.50+(1.90*2+4.20*2+7.96*2+8.20*2)*2.30+(1.10*2+2.39*4+ |m2 1372.903
1.9072+3.20"2+1.90"2+2.20"2+4.10"2)*2.62+(6.00*2+8.20*2)*3.00+(2.50*6 +
2.50*4+1.79*2+4.00*2+8.30*2+4.00*2+2.10*2+4.00*2+2.20*2)*3.00+(9.85*2+
4.54*2)*3.00+(18.00*2+1.15*2+13.20)*3.64+(2.80"4+6.60"4)*3.64+(1.40"2+
4.00"2)*3.00+(2.42*4+1.5374)*2.50+(4.00*2+4.08*2+0.60+0.12+0.72+1.50+
1.30+4.00"2+5.00*2+4.00*2+2.20*2)*3.00
RAZEM 1372.903
328|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2
d.43/1505-01 czarna, matowa, odporna na zmywanie i szorowanie
(7.40*2+13.00*2)*11.67+(10.00*2+17.60*2)*3.00 m?2 641.736
RAZEM 641.736
329/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2
d.43|1505-01 grafitowa, odporna na zmywanie i szorowanie
19.50*2*0.77 m2 30.030
RAZEM 30.030
330|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2
d.43/1505-01 jasnoszara, odporna na zmywanie i szorowanie
(4.00*2+1.86*2)*3.00 m2 35.160
RAZEM 35.160

Norma STD Wersja 4.20
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331/KNR 0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie pod przyklejenie siatki |m?2
d.43/2608-03 na $cianach
13.00%6.00+1.80*2*5.40+13.00%1.45+13.0070.77+(5.40"2+9.36)*0.30 m?2 132.348
RAZEM 132.348
332/KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - j.w. m2
d.43/2609-06
13.00%6.00+1.80*2*5.40+13.00%1.45+13.00*0.77+(5.40*2+9.36)*0.30 m?2 132.348
RAZEM 132.348
333/KNR 0-17 |Natozenie na podtoze farby gruntujace;j j.w. m2
d.43/0926-01
13.00%6.00+1.80*2*5.40+13.00%1.45+13.0070.77+(5.40"2+9.36)*0.30 m?2 132.348
RAZEM 132.348
334/KNR 0-17 |Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego biatego - j.w. m2
d.43/0926-03
13.00*6.00+1.80*2*5.40+13.00%1.45+13.00*0.77+(5.40*2+9.36)*0.30 m?2 132.348
RAZEM 132.348
335/NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie - j.w. |m2
d.43/202 1134-
02
13.00%6.00+1.80*2*5.40+13.00%1.45+13.00*0.77+(5.40*2+9.36)*0.30 m?2 132.348
RAZEM 132.348
336/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2
d.43/1505-01 jasnoszara, odporna na zmywanie i szorowanie - j.w.
13.00%6.00+1.80*2*5.40+13.00%1.45+13.0070.77+(5.40"2+9.36)*0.30 m?2 132.348
RAZEM 132.348
44 Roboty glazurnicze
337|KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne - w sanitariatach i fartuch m2
d.44/0114-01
(1.89"4+1.68"4+1.90*4+2.50*2+1.60*2+1.89*4+1.68*4)*2.50+1.00 m2 111.900
RAZEM 111.900
338|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng  |m?2
d.44/0115-03 ptynna folig uszczelniajaca - powierzchnie pionowe, bez wkiadki z widkniny
(1.89*4+1.68*4+1.90*4+2.50*2+1.60*2+1.89*4+1.68*4)*2.50+1.00 m?2 111.900
RAZEM 111.900
339/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod glazure na $cia- |m2
d.44/202 1134- |nach
02
w sanitariatach i fartuch
(1.89"4+1.68"4+1.90*4+2.50*2+1.60*2+1.89*4+1.6874)*2.50+1.00 m2 111.900
inne
(1.90*2+2.39*2+3.20*2+1.90*2+2.20*2+4.10*2)*2.62 m2 82.216
RAZEM 194.116
340|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami - na klej - glazura biata 20x50cm, Black&White Satin |m2
d.44/0829-03 Opoczno lub réwnowazna, fuga szara elestyczna, klej elestyczny, w tym ele-
menty wykonczeniowe do glazury - lub rownowazne
(1.89"4+1.68"4+1.90*4+2.50*2+1.60*2+1.89*4+1.68"4)*2.50+1.00 m2 111.900
RAZEM 111.900
341/KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami - na klej - ptytki gresowe, nieszkliwione jasnoszare, |m?2
d.44/0829-03 fuga szara elestyczna, klej elestyczny, w tym elementy wykonczeniowe do gla-
zury
(1.90*2+2.39*2+3.20*2+1.90*2+2.20*2+4.10*2)*2.62 m?2 82.216
RAZEM 82.216
45 Ptyty akustyczne w sali widowiskowej na scianach
342 Dostarczenie i montaz kompletnego systemu z ptyt akustycznych na $cianach |m2
d.45 kalk. whas- |w sali widowiskowej - ptyty akustyczne w kolorze S7020-R50B, ciemny fiolet,
na ptyty Alfa pochtaniajgce wysokie czestotliwosci np. Ecophon Akusto Wall C
Texona C Mullberry oraz S3020-R60B fiolet, ptyta gamma pochtaniajaca niskie
czestotliwosci np. Ecophon Akusto Wall C Texona C Lavender wraz z elemen-
tami montazowymi lub system réwnowazny wraz z ramkami w kolorze grafito-
wym - kompletna dostawa i montaz wg projektu - lub rownowazne
19.50%6.50*2 m?2 253.500
RAZEM 253.500
46 Ustréj akustyczny w sali widowiskowej
343 Ustrdj akustyczny - kompletna dostawa, wykonanie i montaz wg projektu - m2
d.46 | kalk. wias- |ustréj akustyczny o wysokosci 245 cm. Jest to dyfuzor zbudowany z belek
na drewnianych klejonych wybarwianych w kolorze naturalnego drewna wystepu-
jacych w trzech rozmiarach 8x14, 8x7 i 8x3.5. Montaz odbywa sie do sklejki
drewnianej gr 15-20mm. Montaz poprzez przykrecenie srubami k.o. tupu inbu-
sowego. Konstrukcja zabezpieczona do trudnozapalnosci. Podstawg konstruk-
cji sa stupki 60x60x3 potgczone ze soba ceownikiem. Od wejscia konstrukcja
obtozona jest panelami drewnianymi ozdobnymi -typu wood panel dab bielony
3d uskoki 15mm. - lub réwnowazne
9.44*2.45 m2 23.128
RAZEM 23.128
47 Sciana ozdobna z cegly dziurawki

Norma STD Wersja 4.20
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gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowg, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek, oscieznica stalowa, samozamykacz, EI30, min. 32dB, kolor
F7912 Storm NCS S 6502-B np BKT lub réwnowazne o wymiarach
100x210cm
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
344|/KNR 2-02 |[Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek - uktad wozéwkowy, widoczna per- |m?2
d.47|/0120-02 foracja
13.15*3.65-4.45*2.75 m?2 35.760
RAZEM 35.760
345/NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - 2x m2
d.47/202 1134-
02
13.15*3.65-4.45*2.75 m?2 35.760
RAZEM 35.760
346/ KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.47|0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200mm
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
347/\KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci|m2
d.47/0102-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
5.00%(0.20*2+0.090"4) m2 3.800
RAZEM 3.800
348/KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukciji kratowych m2
d.47/0105-02
3.80 m?2 3.800
RAZEM 3.800
349/KNR 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowy- |m2
d.47/0218-02 mi konstrukcji kratowych
3.80 m?2 3.800
RAZEM 3.800
350|KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwinylowymi konstrukcji ~ |m2
d.47|0225-02 kratowych
3.80 m2 3.800
RAZEM 3.800
48 Slusarka i stolarka otworowa
351|KNR 0-19 |Montaz $lusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - okna aluminiowe, szkto |mz2
d.48/1024-03 U=0,6, system okno + ramy Umax=1,1, kolor grafitowy RAL7015, gr. powtoki
lakierniczej nie mniej niz 60 mikrometréw, min. 10 lat gwarancji na niezmien-
nos¢ koloru
0.85*1.55*11+1.00*2.12*2 m?2 18.733
RAZEM 18.733
352/KNR 0-19 |Montaz s$lusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - okna aluminiowe, szkto |m2
d.48/1024-03 U=0,6, system okno + ramy Umax=1,1, kolor grafitowy RAL7015, gr. powtoki
lakierniczej nie mniej niz 60 mikrometréw, min. 10 lat gwarancji na niezmien-
nos¢ koloru, z drzwiami przesuwnymi w systemie HS
6.00*3.25*2 m2 39.000
RAZEM 39.000
353|KNR 0-19 |Montaz $lusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - okna aluminiowe, szkto |m?2
d.48/1024-03 U=0,6, system okno + ramy Umax=1,1, kolor grafitowy RAL7015, gr. powtoki
lakierniczej nie mniej niz 60 mikrometréw, min. 10 lat gwarancji na niezmien-
nosc¢ koloru, obustronna klamka, samozamykacz i zamek z wktadka, EI30 -
wyjscie na dach
1.00"1.70™1 m?2 1.700
RAZEM 1.700
354 /KNR 0-19 |Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-|m?2
d.48/1024-03 nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowg, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek fazienkowy, tuleje, oscieznica stalowa, kolor F7912 Storm NCS
S 6502-B np BKT lub réwnowazne o wymiarach 90x210cm
0.90*2.10*3 m2 5.670
RAZEM 5.670
355/KNR 0-19 |Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-|m?2
d.48/1024-03 nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowg, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek, oscieznica stalowa, kolor F7912 Storm NCS S 6502-B np BKT
lub réwnowazne o wymiarach 160x210cm
1.60"2.10"2 m2 6.720
RAZEM 6.720
356 KNR 0-19 |Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-|m?2
d.48/1024-03 nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowg, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek, oscieznica stalowa, samozamykacz, EI30, kolor F7912 Storm
NCS S 6502-B np BKT lub réwnowazne o wymiarach 145x210cm
1.45*2.10"1 m2 3.045
RAZEM 3.045
357/KNR 0-19 |Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-|m?2
d.48/1024-03 nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
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1.00"2.10"4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
358/KNR 0-19 |Montaz stolarki otworowej - wg projektu - wrota segmentowe ocieplane w kolo- |m2
d.48/1024-03 rze grafitowym RAL7015, K=1,0 dla catej bramy, boki wokét bramy obtozone
styropianem 2cm, sterowanie elektryczne, o wymiarach 300x250cm
3.00*2.50*1 m?2 7.500
RAZEM 7.500
359|KNR 0-19 |Montaz $lusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - drzwi aluminiowe ciepte |m2
d.48/1024-03 Umax=1,1, gwarancja na niezmiennos¢ koloru min. 10 lat, gr. powt. lakiern.
min. 60 mikrometréw, okucia k.o., 1 zamek atestowany, kolor RAL7015, klam-
ka od wewnatrz antypaniczna, nézka blokujaca, otwory pod kontraktony, o wy-
miarach 220x230cm
2.20*2.30*1 m2 5.060
RAZEM 5.060
360|KNR 0-19 |Montaz $lusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - drzwi aluminiowe ciepte |m2
d.48/1024-03 Umax=1,1, gwarancja na niezmiennos¢ koloru min. 10 lat, gr. powt. lakiern.
min. 60 mikrometréw, okucia k.o., 1 zamek atestowany, kolor RAL7015, klam-
ka od wewnatrz antypaniczna, nézka blokujaca, otwory pod kontraktony, drzwi
EI60, o wymiarach 115x210cm
1.15*2.10"1 m2 2.415
RAZEM 2.415
361/KNR 0-19 |Montaz $lusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - drzwi aluminiowe ciepte |m2
d.48/1024-03 Umax=1,1, gwarancja na niezmiennos¢ koloru min. 10 lat, gr. powt. lakiern.
min. 60 mikrometréw, okucia k.o., 2 zamki atestowane, samozamykacz, kolor
RAL7015, o wymiarach 160x210cm
1.60*2.10"1 m?2 3.360
RAZEM 3.360
362/KNR 0-19 |Montaz s$lusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - drzwi aluminiowe ciepte |m2
d.48/1024-03 Umax=1,1, gwarancja na niezmiennos$¢ koloru min. 10 lat, gr. powt. lakiern.
min. 60 mikrometréw, okucia k.o., 1 zamek atestowany, kolor RAL7015, o wy-
miarach 160x210cm
1.60"2.10™1 m2 3.360
RAZEM 3.360
363|KNR 0-19 |Montaz $lusarki otworowej - wg projektu - drzwi stalowe kolor RAL7015, 1 za- |m?2
d.48/1024-03 mek, o wymiarach 100x210m
1.00*2.10"1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
364/ KNR 0-19 |Montaz Slusarki otworowej - wg projektu - drzwi stalowe kolor RAL7015, 1 za- |m2
d.48/1024-03 mek, o wymiarach 160x210m
1.60"2.10"2 m2 6.720
RAZEM 6.720
365/KNR 0-19 |Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi drewniane laminowane, o od- |m?2
d.48/1024-03 pornosci ogniowej EI30, samozamykacz, 1 zamek, kolor F7912 Storm NCS
S6502-B o wymiarach 100x210cm
1.00*2.10*7 m?2 14.700
RAZEM 14.700
366|KNR 0-19 |Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi przesuwne ptycinowe lamino- |mz2
d.48/1024-03 wane okleing HPL gr. 0,7mm, kolor czarny, 1 zamek, o wymiarach 240x240cm
2.40*2.40*2 m?2 11.520
RAZEM 11.520
367/KNR 0-19 |Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-|m2
d.48/1024-03 nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie pltytg rurowg, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek, oscieznica stalowa, min. 27dB, kolor F7912 Storm NCS S
6502-B np BKT lub rownowazne o wymiarach 100x210cm
1.00*2.10*5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
368/KNR 0-19 |Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-|m?2
d.48/1024-03 nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie pltytg rurowg, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek, oscieznica stalowa, drzwi Sailent, min. 42dB, kolor F7912
Storm NCS S 6502-B np BKT lub réwnowazne o wymiarach 100x210cm
1.00*2.10"1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
369 Przesuniecie drzwi dwuskrzydtowych aluminiowych istniejgcych do $rodka kpl.
d.48 kalk. wlas- |wraz z naprawg posadzki granitowej - RMS
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49 Rusztowania w pomieszczeniach wysokich dla robét wykonczeniowych
370/ KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m kol.
d.49/1611-04
10 kol. 10.000
RAZEM 10.000
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371/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m - kol.
d.49/1611-04 przestawienie kolumny
z.5z.5.24. |Krotnos¢ =2
9926-04
10 kol. 10.000
RAZEM 10.000
50 Dach ptaski - pokrycie, izolacje, odwodnienie, elementy dachu
372/KNR 2-02 |Folia paroizolacyjna m2
d.50|0607-01
8.16"12.15+2.05"1.45+8.70%14.70+2.05*1.25+10.65*3.58+20.2015.10 m?2 575.716
RAZEM 575.716
373|KNR AT-09 |Utozenie styropianu EPS 200 ze spadkiem gr. 20-35cm ($rednia gr. 27,5cm) z |m2
d.50/0201-02 kotkowaniem kotkami teleskopowymi
8.16"12.15+2.05*1.45+8.70%14.70+2.05*1.25+10.65*3.58 m?2 270.696
RAZEM 270.696
374|/KNR AT-09 |Utozenie styropianu EPS 200 ze spadkiem gr. 20-40cm ($rednia gr. 30cm) z  |m2
d.50/0201-02 kotkowaniem kotkami teleskopowymi
20.20"15.10 m2 305.020
RAZEM 305.020
375/KNR 2-02 |Folia izolacyjna m2
d.50(0607-01
8.16"12.15+2.05*1.45+8.70%14.70+2.05*1.25+10.65*3.58+20.20*15.10 m?2 575.716
RAZEM 575.716
376/KNR 2-02 |Podkfad z zaprawy cementowo-styropianowej Polytech 400 lub réwnowaznej - |m2
d.50/1102-01 (8rednio 9cm) - lub réwnowazne
8.16"12.15+2.05"1.45+8.70%14.70+2.05*1.25+10.65*3.58+20.2015.10 m2 575.716
RAZEM 575.716
377/KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod pokrycie z papy termozgrzewalnej m2
d.50{0602-01
8.16"12.15+2.05*1.45+8.70%14.70+2.05*1.25+10.65*3.58+20.20*15.10 m?2 575.716
RAZEM 575.716
378/ KNR-W 4- |Pokrycie papa termozgrzewalng podktadows - papa termozgrzewalna podkta- |m2
d.50/01 0519-01 |dowa - papa termozgrzewalna modyfikowana elastomerami o min rozciagli-
wosci podituznej i poprzecznej min 40% na osnowie z welonu szklanego i wio-
kien poliestrowych
8.16"12.15+2.05"1.45+8.70*14.70+2.05*1.25+10.65*3.58+20.2015.10 m2 575.716
RAZEM 575.716
379|KNR-W 4- |Pokrycie papg termozgrzewalng nawierzchniowg - papa termozgrzewalna na- |m?2
d.50/01 0519-01 |wierzchniowa - papa termozgrzewalna modyfikowana elastomerami wierzch-
niego krycia o min rozciggliwosci podtuznej i poprzecznej min 40% na osno-
wie z welonu szklanego i wtdkien poliestrowych
8.16"12.15+2.05*1.45+8.70%14.70+2.05*1.25+10.65*3.58+20.20*15.10 m?2 575.716
RAZEM 575.716
380|KNR 2-02 |Belki drewniane 10x20cm m3
d.50|0407-01 drew.
20.20*270.1070.20 m3 0.808
drew.
RAZEM 0.808
381/NNRNKB |Montaz izoklindw przy potaczeniu z potacig dachu m
d.50/202 0539-
03
przy ogniomurach i $cianach
7.66"2+11.20"2+7.70"2+13.75*2+9.80*2+4.30*2+19.60*2+12.78"2+20.20 m 193.780
przy kominach
0.70"4+1.20"4+1.30"6+0.45*18 m 23.500
RAZEM 217.280
382|KNR 0-21 |Montaz ptyty OSB gr. 22mm na czapach ogniomuréw pod obrébke czap m2
d.50/4007-03
(12.15+7.66*2+8.70*2+13.70*2+2.05+1.00+4.30+10.65+3.08)*0.60+(20.20*2+ |m2 90.577
12.78)*0.65
RAZEM 90.577
383|NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |mz2
d.50/202 0541- |kolor grafitowy
02
pasy
20.20%0.70*2 m2 28.280
boczne ogniomuréw i przy scianach
(7.66*2+11.20*2+7.70*2+13.75*2+9.802+4.302+19.60*2+12.78"2+20.20)*  |m2 116.268
0.60
czapy ogniomuréw
(12.15+7.66*2+8.70*2+13.70"2+2.05+1.00+4.30+10.65+3.08)*0.65+(20.20*2+ |m2 97.904
12.78)*0.70
kalenice i koryta
(12.78+15.40*2+4.20+9.20*2+13.20)*0.60 m2 47.628
boczne kominéw
(0.70*4+1.20*4+1.30*6+0.45*18)*0.60 m2 14.100
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czapy kominoéw
(0.70*0.45*2+1.20*0.45*2+0.45*0.45*1+1.30*0.45*3)*1.4 m2 5.135
boczne klapy dymowe;j
1.20*4*0.60 m2 2.880
inne
10.00 m?2 10.000
RAZEM 322.195
384 Dostarczenie i montaz klapy oddymiajgcej 120x120cm - klapa oddymiajaca ty- |kpl.
d.50kalk. wtas- |pu Mercor MCR Prolight z owiewkami i podstawa min. 500mm, czujniki, stero-
na wanie elektryczne, centralka - lub réwnowazna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
385/NNRNKB |Rynny z blachy powlekanej, kolor grafit RR23, powlekane Pural, gr. blachy 0, |m
d.50(202 0530- |6mm, w tym denka (4szt.+kosze 6szt.) - np Ruukki lub réwnowazne
04
20.20*2 m 40.400
RAZEM 40.400
386/NNRNKB |Rury spustowe z blachy powlekanej, kolor grafit RR23, powlekane Pural, gr. m
d.50/202 0531- |blachy 0,6mm, w tym kolanka - np Ruukki lub réwnowazne
04
11.50*6+2.50*1 m 71.500
RAZEM 71.500
387|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.50{0609-10 wie bez siatki metal. - obtozenie kominéw ponad dachem - styropian EPS100
gr. 2cm
(0.70*4+1.20*4+1.30*6+0.45*18)*1.50 m?2 35.250
RAZEM 35.250
388|/KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa kominéw |m2
d.50/0120-02
35.25 m2 35.250
RAZEM 35.250
389|/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prostokat- m2
d.50/0902-05 nych i $cianach cylindrycznych wykonywane recznie - boki kominéw
35.25 m?2 35.250
RAZEM 35.250
390/KNR 0-17  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - j.w. m2
d.50/2609-06
35.25 m2 35.250
RAZEM 35.250
391/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy barwiony w masie ko-|m?2
d.50/0928-01 lor bezowy Kreisel 25820 lub rownowazny
35.25 m?2 35.250
RAZEM 35.250
392|/KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.50/0219-05
(0.70*0.452+1.20*0.45*2+0.4570.45"1+1.30"0.453)*1.2 m2 4.401
RAZEM 4.401
393|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne z PCV szt.
d.50({17 0138-02
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
394 Roboty zwigzane z odtworzeniem fragmentu pokrycia i obrobek dachu wyko- | kpl.
d.50|kalk. wtas- |nanego w | etapie
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
395/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z welny mineralnej na zaprawie bez |m2
d.50/0609-10 siatki metal. - obtozenie ogniomurdw - wetna mineralna twarda gr. 5¢cm
(7.66"2+11.20"2+7.70"2+13.75*2+9.802+4.302+19.60*2+12.78"2+20.20)*  |m2 232.536
1.20
RAZEM 232.536
396 KNR-W 4- |Pokrycie papa termozgrzewalng podktadows - papa termozgrzewalna podkta- |m2
d.50/01 0519-01 |dowa - papa termozgrzewalna modyfikowana elastomerami o min rozciagli-
wosci podituznej i poprzecznej min 40% na osnowie z welonu szklanego i wio-
kien poliestrowych - boki i czapy ogniomuréw - Rx1,5
(7.66"2+11.20"2+7.70"2+13.75*2+9.802+4.30"2+19.60*2+12.78"2+20.20)*  |m=2 232.536
1.20
RAZEM 232.536
397 |KNR-W 4- |Pokrycie papa termozgrzewalng nawierzchniowg - papa termozgrzewalna na- |m2
d.50/01 0519-01 |wierzchniowa - papa termozgrzewalna modyfikowana elastomerami wierzch-
niego krycia o min rozciggliwosci podtuznej i poprzecznej min 40% na osno-
wie z welonu szklanego i wtdkien poliestrowych - boki i czapy ogniomuréw -
Rx1,5
(7.66*2+11.20*2+7.70*2+13.75*2+9.80*2+4.302+19.60*2+12.78"2+20.20)*  |m2 232.536
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RAZEM 232.536
398 |kalkulacja |Wyposazenie attyk w przelewy awaryjne kpl.
d.50|wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
51 Dach zielony
399/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.51{1102-02 na gtadko
5.00%6.20 m?2 31.000
RAZEM 31.000
400(KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.51/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 6¢cm
31.00 m?2 31.000
RAZEM 31.000
401|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.51/1106-07
31.00 m?2 31.000
RAZEM 31.000
402|KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy termozgrzewalnej - m2
d.51/0602-01 grunt Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub réwnowazny
31.00 m?2 31.000
RAZEM 31.000
403|KNR 2-02 |lzolacja pozioma papa termozgrzewalng 1x - papa termozgrzewalna Szybki m2
d.51/0607-01 Profil SBS lub réwnowazna
31.00 m2 31.000
RAZEM 31.000
404|KNR 2-02 |lzolacja pozioma papa termozgrzewalng 1x - papa termozgrzewalna Graviflex |mz2
d.51/0607-01 2000 lub réwnowazna
31.00 m?2 31.000
RAZEM 31.000
405/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.51/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian ekstrudowany gr. 5cm
31.00 m2 31.000
RAZEM 31.000
406|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.51/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian ekstrudowany gr. 5cm
31.00 m?2 31.000
RAZEM 31.000
407|KNR 2-02 |Utozenie geowtdkniny 200g/m2 m2
d.51/0607-01
31.00 m2 31.000
RAZEM 31.000
408/KNR 2-31 |Wysypanie i utozenie otoczakéw 16/32mm gr. 10cm m2
d.51]0503-01
31.00 m?2 31.000
RAZEM 31.000
409/KNR 2-02 |Utozenie geowtdkniny 200g/m2 m2
d.510607-01
31.00 m?2 31.000
RAZEM 31.000
410|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne m3
d.51/0218-07
31.0070.40 m3 12.400
RAZEM 12.400
411/KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem |mz2
d.51/0401-05
31.00 m2 31.000
RAZEM 31.000
412|NNRNKB | Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm -  |mz2
d.51/202 0541- |kolor grafitowy
02
(5.00*2+6.20)*1.00 m2 16.200
6.20*1.20 m?2 7.440
RAZEM 23.640
413|NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm -  |m?2
d.51|202 0541- |kolor grafitowy - wykonanie kosza
02
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
414/NNRNKB |Rury spustowe z blachy powlekanej, kolor grafit RR23, powlekane Pural, gr. m
d.51/202 0531- |blachy 0,6mm, w tym kolanka - np Ruukki lub réwnowazne
04
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
52 Balkon
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415/KNR 2-02 |Folia paroizolacyjna m2
d.52/0607-01
20.20"1.50 m?2 30.300
RAZEM 30.300
416|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.52|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 15¢cm
20.20*1.50 m2 30.300
RAZEM 30.300
417|KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m2
d.52/0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie - lub réwnowazne
20.20"1.50 m?2 30.300
RAZEM 30.300
418/KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m2
d.52/0106-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) - lub réwnowaz-
ne
20.20"1.50 m2 30.300
RAZEM 30.300
419|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m2
d.52|/0106-03 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
cisnienia - lub rownowazne
20.20"1.50 m?2 30.300
RAZEM 30.300
420|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |mz2
d.52/0607-01 ziome podposadzkowe
20.20*1.50 m?2 30.300
RAZEM 30.300
421/KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy termozgrzewalne;j m2
d.52/0602-01
20.20"1.50 m2 30.300
RAZEM 30.300
422/KNR 2-02 |lzolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2
d.52/0607-01
20.20*1.50 m2 30.300
RAZEM 30.300
423/KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.52/1102-02 na gtadko
20.20"1.50 m2 30.300
RAZEM 30.300
424 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.52|1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 3cm
20.20*1.50 m?2 30.300
RAZEM 30.300
425/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.52/1106-07
20.20"1.50 m2 30.300
RAZEM 30.300
426|KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m2
d.52/0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie - lub rownowazne
20.20*1.50 m?2 30.300
RAZEM 30.300
427|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m2
d.52|0106-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) - lub réwnowaz-
ne
20.20*1.50 m?2 30.300
RAZEM 30.300
428/KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m2
d.52|/0106-03 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
cisnienia - lub rownowazne
20.20*1.50 m?2 30.300
RAZEM 30.300
429/NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm -  |m?2
d.52|202 0541- |kolor grafitowy
02
(20.20*2+1.50*2)*0.60 m?2 26.040
RAZEM 26.040
430{NNRNKB |Rynny z blachy powlekanej, kolor grafit RR23, powlekane Pural, gr. blachy 0, |m
d.52/202 0530- |6mm, w tym denka (2szt.) - np Ruukki lub réwnowazne
04
20.20 m 20.200
RAZEM 20.200
431 Dostarczenie i montaz podiogi systemowej na balkonie - legary i deski konglo- |m2
d.52|kalk. wlas- |meratowe - kompletny system
na
30.30 m?2 30.300
RAZEM 30.300
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53 Roboty elewacyjne

432|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.53/2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie pod przyklejenie styropianu i wetny

6.10*3.70+10.65"10.16+19.40*1.80+20.60*1.80+2.40*1.90+(4.30+2.20+0.45* |m2 642.189
5)*5.30+4.00*8.20+1.10*6.00+8.20*4.00+6.10*8.10-1.00*1.30+(6.80+7.60)/2*

30.60+8.70*5.50

1.00*1.30 mz2 1.300
(3.75+4.15*2+3.60+2.50)*5.30 m2 96.195
6.1077.00-2.2071.60-6.10*1.60+8.20*3.30-8.20*1.60+8.60"6.10+0.5076.10+ m2 311.800

7.00*0.90+(0.90+3.70)/2*7.20+2.90*3.70+4.90%6.80+12.20*10.20-(2.20+8.20*
2)*1.60+14.60"2.50+1.40710.60
(2.20+6.10+8.20+2.20+8.20*2)*1.60 m2 56.160

RAZEM 1107.644

433|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej metoda lekkga-mokrg m2
d.53/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt do Scian - wetha mi-
neralna elewacyjna skalna gr. 15cm NRO - bez odejmowania otworéw, w tym
oscieza i narozniki
6.1073.70+10.65*10.16+19.40*1.80+20.60*1.80+2.40*1.90+(4.30+2.20+0.45* |m2 642.189
5)*5.30+4.00*8.20+1.10*6.00+8.20*4.00+6.10*8.10-1.00*1.30+(6.80+7.60)/2*
30.60+8.70*5.50

1.00%1.30 m2 1.300
(8.75+4.15"2+3.60+2.50)*5.30 m?2 96.195
RAZEM 739.684

434|/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |mz2
d.53/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
- styropian EPS100 gr. 15cm - bez odejmowania otworéw, w tym oscieza i na-
rozniki
6.10*7.00-2.20*1.60-6.10*1.60+8.20*3.30-8.20*1.60+8.60*6.10+0.50*6.10+ m2 311.800
7.00"0.90+(0.90+3.70)/2*7.20+2.90*3.70+4.90%6.80+12.20*10.20-(2.20+8.20"
2)*1.60+14.60*2.50+1.40*10.60

(2.20+6.10+8.20+2.20+8.20*2)*1.60 m?2 56.160
RAZEM 367.960
435/KNR 0-17 |Przymocowanie ptyt za pomocg dybli plastikowych do scian szt.
d.53/2609-04
1108*5 szt. 5540.000
RAZEM 5540.000
436|KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.53/2609-06
1107.644 m?2 1107.644
RAZEM 1107.644
437|KNR 0-17 |Natozenie na podtoze farby gruntujacej pod tynk silikonowy m2
d.53|0926-01
1107.644 m?2 1107.644
RAZEM 1107.644

438/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy barwiony w masie ko-|m?2
d.53/0928-01 lor bezowy Kreisel 25820 lub réwnowazny
6.1073.70+10.65*10.16+19.40*1.80+20.60*1.80+2.40*1.90+(4.30+2.20+0.45* |m2 642.189
5)*5.30+4.00*8.20+1.10*6.00+8.20*4.00+6.10*8.10-1.00*1.30+(6.80+7.60)/2*
30.60+8.70*5.50
6.10*7.00-2.20*1.60-6.10*1.60+8.20*3.30-8.20*1.60+8.60*6.10+0.50*6.10+ m2 311.800
7.0070.90+(0.90+3.70)/2*7.20+2.90*3.70+4.90*6.80+12.20*10.20-(2.20+8.20*
2)*1.60+14.60*2.50+1.40*10.60

RAZEM 953.989
439/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy barwiony w masie ko-|m?2
d.53|0928-01 lor grafitowy Kreisel 27408 lub réwnowazny
1.00%1.30 m2 1.300
(2.20+6.10+8.20+2.20+8.20*2)*1.60 m?2 56.160
RAZEM 57.460
440/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy barwiony w masie ko-|m?2
d.53/0928-01 lor szary Kreisel 27412 lub rownowazny
(3.75+4.15*2+3.60+2.50)*5.30 m2 96.195
RAZEM 96.195
441 |KNR-W 2- |Ruszt pod zabudowe gzymsu m2
d.53/02 1036-01
20.65%(1.10+0.65) m?2 36.138
RAZEM 36.138
442/KNR 0-21 |Zabudowa gzymsu ptytg OSB - j.w. m2
d.53/4007-03
20.65%(1.10+0.65) m2 36.138
RAZEM 36.138
443/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.53/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie pod przyklejenie wetny - j.w.
20.65%(1.10+0.65) m?2 36.138
RAZEM 36.138
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444/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej metoda lekka-mokrg m2
d.53/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt do Scian - wetha mi-
neralna elewacyjna skalna gr. 5cm NRO - w tym narozniki - j.w.
20.65%(1.10+0.65) m?2 36.138
RAZEM 36.138
445/KNR 0-17 |Przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do $cian - j.w. szt.
d.53/2609-04
36*5 szt. 180.000
RAZEM 180.000
446|KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach - j.w. m2
d.53/2609-06
20.65%(1.10+0.65) m2 36.138
RAZEM 36.138
447/KNR 0-17 |Natozenie na podtoze farby gruntujacej pod tynk silikonowy - j.w. m2
d.53|0926-01
20.65%(1.10+0.65) m2 36.138
RAZEM 36.138
448/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy barwiony w masie ko-|m?2
d.53/0928-01 lor bezowy Kreisel 25820 lub rownowazny - j.w.
20.65%(1.10+0.65) m?2 36.138
RAZEM 36.138
449 Woyprofilowanie wetng w strefie okapu gzymsu, schodkowo - RMS - j.w. m
d.53|kalk. wtas-
na
20.65 m 20.650
RAZEM 20.650
450 Wykonanie i montaz daszku nad balkonem - konstrukcja, obicie, wg projektu - |m
d.53kalk. wias- |przekro6j 90x75¢cm
na
13.40 m 13.400
RAZEM 13.400
451 Dostarczenie i montaz podbitki daszku nad balkonem z listew drewnianych kle-|m2
d.53|kalk. wias- |jonych 40x50mm wraz z podkonstrukcja i wykonczeniem - kompletny system
na
13.40*0.90 m?2 12.060
RAZEM 12.060
452 Dostarczenie i montaz oktadziny drewnianej elewacyjnej z listew drewnianych |m2
d.53kalk. whas- |klejonych wraz z izolacjg ze styropianu EPS100 gr. 15cm, podkonstrukcja i wy-
na konczeniem - kompletny system
1.40*3.20 m?2 4.480
RAZEM 4.480
453/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.53/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie pod przyklejenie styropianu - pod okta-
dzine z blachy na rabek stojacy
20.00%4.70-1.40*3.20+13.40*0.65+20.00*4.70 m?2 192.230
RAZEM 192.230
454/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.53/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
- styropian EPS100 gr. 15¢cm
20.00%4.70-1.40*3.20+13.40*0.65+20.00*4.70 m?2 192.230
RAZEM 192.230
455/KNR 0-17 |Przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do $cian - j.w. szt.
d.53/2609-04
192.00"5 szt. 960.000
RAZEM 960.000
456| KNR AT-22 |Montaz elementdéw no$nych konstrukgiji rusztu pod oktadzine z blachy - profile |m2
d.53/0329-02 katowe aluminiowe 100x50x3, skrecane, co 100cm, taty omega aluminiowe co
25cm
20.00"4.70-1.40*3.20+13.4070.65+20.00%4.70 m2 192.230
RAZEM 192.230
457|KNR-W 2- |Okfadzina $cian z blachy na rabek stojgcy podwdjny - blacha Ruukki Classic  |m?2
d.53/02 0508-02 |SR 35 - 475D, obustronnie cynkowana, zabezpieczenie Pural Mat kolor grafito-
wy lub réwnowazna, w tym obroébki blacharskie
20.00"4.70-1.40*3.20+13.4070.65+20.00*4.70 m2 192.230
RAZEM 192.230
458/NNRNKB | Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm -  |mz2
d.53|202 0541- |parapety zewnetrzne z zaslepkami, kolor grafitowy - przy elewacjach wykona-
02 nych metodg lekkg - mokrg
(0.90*3+0.90*8+1.10*2)*0.30 m2 3.630
RAZEM 3.630
459|NNRNKB | Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.53|202 0541- |kolor grafitowy - obrobki rézne elewacyjne
02
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
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460|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parapety granitowe gr. 3cm  |szt
d.53/0129-02 zewnetrzne - 100x90cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
461|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parapety granitowe gr. 3cm  |szt
d.53/0129-02 zewnetrzne - 1740x90cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
462|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parapety granitowe gr. 3cm  |szt
d.53/0129-02 zewnetrzne - 2000x30cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
463|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parapety granitowe gr. 3cm  |szt
d.53/0129-02 zewnetrzne - 250x30cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
464/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.53/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie pod osiatkowanie stupéw okragtych
2"3.1470.20%5.30*5 m?2 33.284
RAZEM 33.284
465/KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na stupach - j.w. m2
d.53/2609-07
33.284 m?2 33.284
RAZEM 33.284
466|KNR 0-17 |Natozenie na podtoze farby gruntujacej pod tynk silikonowy - j.w. m2
d.53|0926-01
33.284 m2 33.284
RAZEM 33.284
467|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy barwiony w masie ko-|m?2
d.53/0928-01 lor bezowy Kreisel 25820 lub rownowazny - j.w. Rx2
33.284 m?2 33.284
RAZEM 33.284
468/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.53/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie pod przyklejenie wetny
70.00 m2 70.000
RAZEM 70.000
469|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej metodg lekka-mokrg m2
d.53/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt do scian - wetna mi-
neralna elewacyjna skalna gr. 15cm NRO - bez odejmowania otworéw, w tym
oscieza i narozniki z zerwaniem i wywozem ocieplenia styropianowego
70.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
470/KNR 0-17 |Przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do $cian szt.
d.53/2609-04
70*5 szt. 350.000
RAZEM 350.000
471/KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2
d.53/2609-06
70.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
472|KNR 0-17 |Natozenie na podtoze farby gruntujacej pod tynk silikonowy m2
d.53|0926-01
70.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
473/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy barwiony w masie ko-|m?2
d.53/0928-01 lor bezowy Kreisel 25820 lub rownowazny
70.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
474 Dostarczenie i montaz - siatki na rosliny X-tend lub réwnowazne m2
d.53|kalk. wtas-
na
8.40*1.50+7.20%1.50+4.80*1.50+3.60%1.50+3.60*6.10+7.20*6.10+13.20*1.60+ |m?2 220.920
21.60"1.60+22.80*1.60+16.80*1.60
RAZEM 220.920
54 Rusztowanie dla robét elewacyjnych
475/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne m2
d.54/1610-03
1107.644+192.23 m2 1299.874
RAZEM 1299.874
476 |kalkulacja |Czas pracy rusztowan wyliczony ze wzoru C=N/s x w = 1100m-g kpl.
d.54|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55 Elementy stalowe zewnetrzne
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477 kalkulacja |Dostarczenie i montaz drabinki stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze kpl.
d.55|wtasna grafitowym, wysokos$¢ 250cm, szeroko$¢ 70cm - wg projektu - pomiedzy da-
chami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
478|kalkulacja |Dostarczenie i montaz drabinki stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze kpl.
d.55|wtasna grafitowym, wysokos$¢ 330cm, szeroko$¢ 70cm - wg projektu - pomiedzy da-
chami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
479kalkulacja |Dostarczenie i montaz balustrad zewnetrznych wg projektu - balustrada stalo- |m
d.55|wtasna wa, stupki 40x40x3mm, wypetnienie 6 linek fi 4mm, malowana proszkowo, po-
chwyt 50mm z k.0., montaz na kotki i klej Hilti lub réwnowazny
13.70+1.20*2+4.00+19.70+2.20+2.50+3.20 m 47.700
RAZEM 47.700
480|kalkulacja |Dostarczenie i montaz barierek niskich wg projektu na attykach m
d.55|wtasna
8.30"2 m 16.600
RAZEM 16.600
481|kalkulacja |Dostarczenie i montaz pochwytéw zewnetrznych wg projektu - pochwyt 50mm |m
d.55|wtasna z k.o. przy schodach zewnetrznych
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
482|kalkulacja |Dostarczenie i montaz balustrad zewnetrznych wg projektu - balustrada stalo- |m
d.55|wtasna wa ze staloi k.o. przy schodach zewnetrznych
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
483|kalkulacja |Dostarczenie i montaz daszkéw zewnetrznych - ze szkia klejonego 8x4x8, na |mz2
d.55|wtasna odciggach z linki k.o., spadek na elewacje, rynny stalowe k.o. 100mm i rury
spustowe k.o0. 80mm, obrobki, $ruby, taczniki i materiaty dodatkowe
2.70*1.00+2.50%1.40 m2 6.200
RAZEM 6.200
484 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz kagtownika przy wrotach - kagtownik z k.o. m
d.55|wlasna
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
56 Elementy stalowe wewnetrzne
485|kalkulacja |Dostarczenie i montaz odbojnic ze stali k.o. w $mietnikach m
d.56|wlasna
1.90+2.20*2+0.40+0.20+4.10+2.20*2+2.50+0.20 m 18.100
RAZEM 18.100
486 kalkulacja |Dostarczenie i montaz balustrady w klatce schodowej wg projektu - balustrada |m
d.56|wtasna stalowa, stupki 40x40x3mm, wypetnienie 6 rurek fi 2cm, malowana proszkowo
farba szara, pochwyt 50mm z k.o.
1.67+2.90+2.91+2.91+2.91+3.04+0.30*8+1.40 m 20.140
RAZEM 20.140
487 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz pochwytéw w klatce schodowej wg projektu - pochwyt |m
d.56|wtasna 50mm z k.o.
1.67+2.90+2.91+2.91+2.91+3.04 m 16.340
RAZEM 16.340
488|kalkulacja |Dostarczenie i montaz balustrad wewnetrznych wg projektu - balustrada stalo- |m
d.56|wtasna wa ze stali k.o. w sali widowiskowej za ustrojem akustycznym
4.50"2+1.00*2 m 11.000
RAZEM 11.000
489 kalkulacja |Dostarczenie i montaz profili aluminiowych 2,5cm wzdtuz sali widowiskowe;j m
d.56|wtasna przy podtodze
37.00"2 m 74.000
RAZEM 74.000
57 Parapety wewnetrzne
490/KNR 2-02 |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z ptyty wstegowej m
d.57/0129-01
0.95+1.08+0.93"4+1.08+0.93"6+6.08*2 m 24.570
RAZEM 24.570
58 Scianka ruchoma
491 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz $cianki ruchomej Nusing Protect 115 EI30, typ parko- |m?2
d.58|wtasna wania Z4.1/k, okleina naturalna drewniana, biata, segmenty I=1m, z furtkg
przej$ciowa lub rownowaznej
13.12*3.65 m?2 47.888
RAZEM 47.888
59 Gasnice, rury do kabli, tabliczki bezpieczenstwa
492 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz gasnic proszkowych 2kg szt.
d.59|whasna
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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493 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz tabliczek bezpieczenstwa kpl.
d.59|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
494|/KNR-W 2- |Rury PCV 110mm do kabli m
d.59|15 0208-03
170.00 m 170.000
RAZEM 170.000
60 Wyijscie na dach (bez drzwi, ujetych w zestawieniu stolarki)
495/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.60/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.00*1.70*0.25 m3 0.425
RAZEM 0.425
496/ KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.60{0336-07 wo-wapiennej
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
497|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczag m3
d.60/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
0.425+1.50*0.25*0.25 m3 0.519
RAZEM 0.519
498/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.60|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0.519 m3 0.519
RAZEM 0.519
499|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.60|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - kolejne 14km
Krotnosé = 14
0.519 m3 0.519
RAZEM 0.519
500 kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu m3
d.60|wtasna
0.519 m3 0.519
RAZEM 0.519
501 /KNR 4-01 |Uzupetnienie poduszek betonowych pod belki z betonu monolitycznego m2
d.60/0203-13
0.25*0.25*2 m?2 0.125
RAZEM 0.125
502|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej poduszek m
d.60/0201-10
0.25"6 m 1.500
RAZEM 1.500
503|/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.60/0313-04 dzenie belek stalowych - belki stalowe NP140
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
504|/KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.60/0703-03
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
505 kalkulacja |Potaczenie belek stalowych srubami - Sruby 12mm szt.
d.60|wlasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
506 Wykonczenie osciezy wewnetrznych i zewnetrznych przy drzwiach wraz z po-  |kpl.
d.60|kalk. wtas- |malowaniem i otynkowaniem
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
507|KNR 9-07 |Utozenie izolacji z keramzytu na stropodachach ptaskich, o gr. 10 cm - pod m2
d.60{0103-01 ptytami chodnikowymi
20*0.50*0.50 m2 5.000
RAZEM 5.000
508|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
d.60|0502-05 niem spoin zaprawg cementowg
2070.50*0.50 m?2 5.000
RAZEM 5.000
61 Schody zewnetrzne i nasyp, odwodnienie liniowe przy budynku, utozenie kostki, obrzezy i kraweznikow
509/KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.61/0206-01 pompy do betonu, beton B 20 - przy schodach w osi F
7.50*2.30 m?2 17.250
RAZEM 17.250
510/ KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.61{1101-07 piaskowa




Roboty budowlane - naktadczy PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(7.20*2.00+4.30%1.80+3.60"1.80+2.10*2.00+2.20*1.90)*0.50 m3 18.500
RAZEM 18.500
511/KNR 2-02 |Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy |m3
d.61/0218-01 do betonu - z betonu B 20 z zatarciem na gtadko
(7.20*2.00+4.30%1.80+3.60*1.80+2.10*2.00+2.20*1.90)*0.30 m3 11.100
RAZEM 11.100
512/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.61/0511-02 towo-piaskowej - na schodach od strony zaplecza
(2.10*2.00+2.20*1.90)*1.4 m?2 11.732
RAZEM 11.732
513/NNRNKB |Gruntowanie podtozy - pod ptyty granitowe na schodach m2
d.61]202 1134-
02
(4.30*1.80+3.60"1.80)*1.4 m2 19.908
RAZEM 19.908
514/KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptyt granitowych - ptyty granitowe 60x60cm szczotkowa- |m?2
d.61/1120-03 ne, gr. 3cm, kolor szary, zaprawa klejaca elastyczna, zaprawa spoinujgca elas-
tyczna, z elementami wykonczenia
19.908 m?2 19.908
RAZEM 19.908
515/KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypéw z piasku dowozonego samochodami samowyta- |m3
d.61/0313-02 dowczymi (kat.gr.llI-IV)
21.0070.5*2.50*3.50 m3 91.875
RAZEM 91.875
516/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.61]0236-01
21.0070.5*2.50*3.50 m3 91.875
RAZEM 91.875
517/KNR 2-02 |Utozenie geowtdkniny 200g/m2 m2
d.61/0607-01
21.00*10.00 m?2 210.000
RAZEM 210.000
518|kalkulacja |Wykonanie odwodnienia liniowego typu Aco Drain lub rownowaznego mb
d.61|wtasna
2.50"2+1.00 mb 6.000
RAZEM 6.000
519|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.61/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu - pod kostke
120.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000
520 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.61/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - kolejne 7cm
120.00 m2 120.000
RAZEM 120.000
521|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.61/0511-03 towo-piaskowej
120.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000
522|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B 20 m3
d.61]0402-04
(4.40+2.50+3.50+39.00+10.70+3.00+5.00)*0.30*0.40 m3 8.172
RAZEM 8.172
523|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.61/0403-03 towo-piaskowej
4.40+2.50+3.50+39.00+10.70+3.00+5.00 m 68.100
RAZEM 68.100
524|/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.61/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5.00*2+3.50*2+28.60+1.00"2 m 47.600
RAZEM 47.600
62 Pasaz z plyt granitowych
525/KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.62{1101-07 piaskowa
72.0070.50 m3 36.000
RAZEM 36.000
526/ KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.62|/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
527|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.62|/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - kolejne 7cm
72.00 m2 72.000
RAZEM 72.000
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528/ KNR 0-12 |Oktadziny tarasu z ptyt granitowych - ptyty granitowe 60x60cm szczotkowane, |m?2
d.62{1120-03 gr. 7cm, kolor szary, zaprawa klejgca elastyczna, zaprawa spoinujgca elas-
tyczna, z elementami wykonczenia
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
63 Tereny zielone
529/ KNR AT-09 |Warstwa filtracyjna m2
d.63/0202-02
5.70*0.50*2+3.50*0.50*2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
530 KNR 2-02 |Utozenie geowtékniny 200g/m2 m2
d.63/0607-01
5.00*3.50+28.60*0.70+2.20*2.60 m2 43.240
RAZEM 43.240
531 Wysypanie kory m2
d.63 kalk. wias-
na
43.24 m2 43.240
RAZEM 43.240
532|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |mz2
d.63/0401-05
21.00%5.00 m?2 105.000
RAZEM 105.000
533|KNR 2-21 |Sadzenie sadzonek - bluszcz pospolity - Rx0,3, humus x0,3 szt.
d.63/0311-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
534|KNR 2-21 |Sadzenie sadzonek - winobluszcz tréjklapowy - Rx0,3, humus x0,3 szt.
d.63/0311-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
535/KNR 2-21 |Sadzenie sadzonek - winobluszcz pigciolistkowy - Rx0,3, humus x0,3 szt.
d.63/0311-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
536|KNR 2-21 |Sadzenie sadzonek - clematis - Rx0,3, humus x0,3 szt.
d.63/0311-04
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
537|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.63/0302-07 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawa dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m -
jabton ozdobna royality wysokos$¢ 2,50m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
538/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z za- |szt.
d.63]0323-05 prawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ : 0.7 m - jatowiec ptozgcy andora compact
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
539|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewobw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z za- |szt.
d.63|0323-05 prawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.7 m - jatowiec ptozacy blue chip dywano-
wy
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Lp.| Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
Roboty budowlane
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 124.237 0.00 0.00
d.1/02 cementowo-wapiennej, w tym drzwi i okna w $cianach
2|KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 9.828 0.00 0.00
d.1/03 cementowo-wapiennej, w tym drzwi w Sciankach
3|/KNR 4-01 0807- | Rozebranie posadzek m2 445.680 0.00 0.00
d.1]04
4/KNR 4-01 0609- | Rozebranie warstw izolacyjnych m2 445.680 0.00 0.00
d.1/01
5/KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej - szlichta (bez widowni i |m?2 101.590 0.00 0.00
d.1/07 bez sceny)
6|KNR 4-01 0212- | Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 7.044 0.00 0.00
d.1/02 nych o grubosci ponad 15 cm - podbudowa betonowa w
piwnicach
7/KNR 4-01 0212- | Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 137.636 0.00 0.00
d.1/02 nych o grubosci ponad 15 cm - warstwy podposadzkowe
- widownia i scena
8/KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 6.300 0.00 0.00
d.1/03 nych - schody w budynku
9/KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- |ms3 10.810 0.00 0.00
d.1/02 nych o grubosci ponad 15 cm - schody zewnetrzne
10| KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 3.510 0.00 0.00
d.1/02 nych o grubosci ponad 15 cm - schody wewnetrzne
11/KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 47112 0.00 0.00
d.1/03 nych - fundamenty
12|KNR 4-01 0212- |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 34.328 0.00 0.00
d.1/03 nych - stropy i warstwy na stropach w zapleczu sali tea-
tralnej
13|KNR 4-01 0329- | Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 23.248 0.00 0.00
d.1/03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych - wykucie otworéw
w $cianach murowanych
14/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni betonowych |m 100.000 0.00 0.00
d.1/0101-04 niespekanych na gt. 6 cm - naciecia i trasowanie flexem
15/KNR 4-01 0329- |[R6zne drobne przebicia, otwory m3 5.000 0.00 0.00
d.1/03
16/ KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |ms3 3.000 0.00 0.00
d.1/02 nych o grubosci ponad 15 cm - r6zne drobne przebicia i
rozbiorki
17/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic - cato$¢ poza wykutymi w m2 12.710 0.00 0.00
d.1/05 rozbieranych $ciankach dziatowych i $cianach no$nych
18|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikéw stalowych szer. 70cm |m 23.200 0.00 0.00
d.1|11
19/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych - na cokole |m 23.200 0.00 0.00
d.1]12 zewnetrznym pod kolumnada
20|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 6.000 0.00 0.00
d.1/02 nych o grubosci ponad 15 cm - r6zne elementy ze-
wnetrzne
21|KNR 4-01 0212- |Rozbi6rka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 6.000 0.00 0.00
d.1/03 nych - rézne elementy zewnetrzne
22|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru réznych drobnych elementéw szt. 100.000 0.00 0.00
d.1|15
23|KNR 4-01 0339- |Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 50.000 0.00 0.00
d.1|06 giet na zaprawie cementowo-wapiennej - rézne bruzdy w
$cianach wewnetrznych
24|KNR 4-01 0330- |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z ce- |m?2 21.000 0.00 0.00
d.1]07 giet na zaprawie cementowo-wapiennej - widownia
25|KNR 4-01 0339- | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianachz |m 17.800 0.00 0.00
d.1/05 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - skucie we-
garkéw w otworach nie zmienianych
26|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 16.306 0.00 0.00
d.1/03 nych - taras
27|KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 10.000 0.00 0.00
d.1/04 sokosci do 10 m - przy r6znych robotach rozbiérkowych
zewnetrznych
28|KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 10.000 0.00 0.00
d.1/04 z.sz. 5.24. |sokosci do 10 m - przestawienie kolumny
9926-04 Krotnos¢ = 2
29/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 521.620 0.00 0.00
d.1/05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2 - poza $cianami i sciankami wy-
burzanymi - tynki i oktadziny
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30(KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 10.000 0.00 0.00
d.1/04 sokosci do 10 m - przy ré6znych robotach rozbiérkowych

wewnetrznych
31|KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 10.000 0.00 0.00
d.1/04 z.sz. 5.24. |sokosci do 10 m - przestawienie kolumny

9926-04 Krotnos¢ = 2

32|KNR 4-01 0430- |[Rozebranie sceny m2 87.620 0.00 0.00
d.1/06
33|kalkulacja Usunigcie istniejgcego portalu scenicznego kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1|wlasna
34|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 486.879 0.00 0.00
d.1|06 pierwsza warstwa - wraz z obrébkami i elementami od-

wodnienia
35/KNR 4-01 0519- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|m2 486.879 0.00 0.00
d.1/07 stepna warstwa - kolejne 2 warstwy

Krotnos¢ = 2
36|KNR 4-01 0212- |[Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 170.408 0.00 0.00
d.1/03 nych - stropodachy i warstwy na stropodachach
37|KNR 4-01 0422- Podstemplowania zagrozonych strop6w pojedynczymi  |szt. 200.000 0.00 0.00
d.1/03 stemplami
38|KNR 4-01 0422- |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw po- |szt. 200.000 0.00 0.00
d.1/07 jedynczymi stemplami
39/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw na elewacjach m2 619.890 0.00 0.00
d.1/02
40|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 13.579 0.00 0.00
d.1/02 nych o grubosci ponad 15 cm - betonowych fundamen-

téw i $cian wewnetrznych przy scenie
41|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 8.478 0.00 0.00
d.1/03 nych - przy scenie
42|KNR 4-01 0211- |Podkucie tawy betonowej gr. podkucia 5cm m2 2.250 0.00 0.00
d.1/03
43| KNR 4-04 0901- | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 30.000 0.00 0.00
d.1]05
44|KNR 4-04 0901- |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 30.000 0.00 0.00
d.1/06
45/KNR 4-04 0901- |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 30.000 0.00 0.00
d.1/07
46|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 717.418 0.00 0.00
d.1/01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
47/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 717.418 0.00 0.00
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-

tadowczym na odlegtos$¢ 1 km
48|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 717.418 0.00 0.00
d.1/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-

tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1

km - kolejne 14km

Krotnos¢ = 14
49| kalkulacja Koszt utylizacji gruzu m3 685.396 0.00 0.00
d.1|wlasna
50| kalkulacja Koszt utylizacji papy i izolacji m3 32.022 0.00 0.00
d.1|wlasna

Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0.00
2 Roboty ziemne

51|KNR 2-01 0125- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 322.051 0.00 0.00
d.2|02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
52|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 121.137 0.00 0.00
d.2|01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do

3m
53|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z piwnic budynku ziemi ms3 121.137 0.00 0.00
d.2|05
54| KNR 2-01 0217- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 805.128 0.00 0.00
d.2|06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.llIl - pod piwni-

ce, fundamenty, $ciany oporowe
55/KNR 2-01 0307- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 11.110 0.00 0.00
d.2|02 to$¢ do 10 m (kat.gr.1ll) - pod chudy beton
56| KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |ms3 985.683 0.00 0.00
d.2|07 w ziemi kat.l-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi

na odl.do 1 km
57/KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 985.683 0.00 0.00
d.2|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po

drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV - kolejne 14km

WYwozu ziemi
58| KNR 2-01 0212- | Dostarczenie piasku do zasypania po wykonaniu rob6t |ms3 463.133 0.00 0.00
d.2|05 ponizej gruntu
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59|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- ms3 463.133 0.00 0.00
d.2|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
60|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 463.133 0.00 0.00
d.2|01 ty sypkie kat. I-lll
Razem dziat: Roboty ziemne 0.00
3 Roboty fundamentowe, sciany oporowe, rdzenie ponizej gruntu
61|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy be- |ms3 11.110 0.00 0.00
d.3|01 ton B 10
62|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 5.537 0.00 0.00
d.3|01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - z beto-
nuB 25
63|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 9.584 0.00 0.00
d.3/02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu - z beto-
nuB 25
64| KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 16.248 0.00 0.00
d.3/03 do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - z beto-
nuB 25
65/KNR 2-02 0204- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci|m3 1.024 0.00 0.00
d.3/02 do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - z beto-
nuB 25
66|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.089 0.00 0.00
d.3/01 i budowli - prety gtadkie 6mm - zbrojenie taw i stop
67|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.593 0.00 0.00
d.3/02 i budowli - prety zebrowane 12mm - zbrojenie faw i stop
68| KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.057 0.00 0.00
d.3/02 i budowli - prety zebrowane 16mm - zbrojenie faw i stop
69|KNR 2-02 0208- |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; sto- |m3 2.858 0.00 0.00
d.3(/03 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z za-
stosowaniem pompy do betonu - z betonu B 25 - rdzenie
zelbetowe w osiach 8, C, D i A1
70/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.072 0.00 0.00
d.3|01 i budowli - prety gtadkie 6mm - zbrojenie rdzeni
71/ KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.068 0.00 0.00
d.3(02 i budowli - prety zebrowane 12mm - zbrojenie rdzeni
72|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw |t 0.359 0.00 0.00
d.3/02 i budowli - prety zebrowane 16mm - zbrojenie rdzeni
73/ KNR 2-02 0238- | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokat- [m3 1.704 0.00 0.00
d.3/01 na o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do beto-
nu - z betonu B 25
74 KNR 2-02 0240- | Sciany oporowe zelbetowe (czg$¢ pionowa) o wysokosci [m3 5.964 0.00 0.00
d.3/01 do 4,5 m i przekroju prostokatnym $redniej grubosci do
20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - z betonu B
25
75/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw |t 0.471 0.00 0.00
d.3/02 i budowli - prety zebrowane 12mm - zbrojenie $cian opo-
rowych
Razem dziat: Roboty fundamentowe, $ciany oporowe, rdzenie ponizej gruntu 0.00
4 Roboty izolacyjne fundamentéw budynku
76/ KNR 2-02 0602- | Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy |m2 188.417 0.00 0.00
d.4|01 termozgrzewalnej - poziomo i pionowo
77 KNR 2-02 0607- | Izolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2 188.417 0.00 0.00
d.4/01
Razem dziat: Roboty izolacyjne fundamentow budynku 0.00
5 Roboty konstrukcyjne zelbetowe poza fundamentowymi
78/KNR 2-02 0210- Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 11.401 0.00 0.00
d.5/04 wodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
betonu - podciggi ramy w osi E i C - z betonu B 25
79/KNR 2-02 0208- |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; sto- |m3 10.704 0.00 0.00
d.5(09 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z za-
stosowaniem pompy do betonu - stupy ramy wosi Ei C
- z betonu B 25
80|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.563 0.00 0.00
d.5/01 i budowli - prety gtadkie 8mm - zbrojenie ram
81|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.163 0.00 0.00
d.5/02 i budowli - prety zebrowane 10mm - zbrojenie ram
82|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 1.957 0.00 0.00
d.5(02 i budowli - prety zebrowane 16mm - zbrojenie ram
83|KNR 2-02 0210- |Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 3.684 0.00 0.00
d.5/04 wodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
betonu - z betonu B 25
84|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.153 0.00 0.00
d.5/01 i budowli - prety gtadkie 8mm - zbrojenie belek
85|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.040 0.00 0.00

d.5

02

i budowli - prety zebrowane 12mm - zbrojenie belek
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86|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.313 0.00 0.00
d.5(02 i budowli - prety zebrowane 16mm - zbrojenie belek
87|KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach po- |m?2 62.964 0.00 0.00
d.5(05 liczkowych z ptytg grubosci 8 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu - schody w osiach D-F/3-5 - z betonu
B 25
88|KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy gru- |m2 62.964 0.00 0.00
d.5/06 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu - dodat-
kowe 9cm gr. piyty
89|KNR 2-02 0218- | Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zasto- |m3 0.200 0.00 0.00
d.5(07 sowaniem pompy do betonu - z betonu B 25
90|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw |t 0.043 0.00 0.00
d.5/01 i budowli - prety gtadkie 6mm - zbrojenie schodéw
91|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.189 0.00 0.00
d.5(02 i budowli - prety zebrowane 8mm - zbrojenie schodéw
92| KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 1.377 0.00 0.00
d.5/02 i budowli - prety zebrowane 12mm - zbrojenie schodéw
93|KNR 2-02 0212- |Wience monolityczne na $cianach - z betonu B 25 m3 30.786 0.00 0.00
d.5/11
94| KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.439 0.00 0.00
d.5/01 i budowli - prety gtadkie 6mm - zbrojenie wiencow
95/KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 1.681 0.00 0.00
d.5(02 i budowli - prety zebrowane 12mm - zbrojenie wiencow
96| KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe TERIVA Il w tym pasma monoli- |m?2 29.140 0.00 0.00
d.5/0214-04 tyczne
97| KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe TERIVA | w tym pasma monoli- m2 369.760 0.00 0.00
d.5/0214-01 tyczne
98|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na |m2 84.889 0.00 0.00
d.5|01 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu - z betonu
B 25
99/KNR 2-02 0216- | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy |m2 2.144 0.00 0.00
d.5(05 1 cm roznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy
do betonu
Krotnos¢ = 2
100|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy |m2 82.745 0.00 0.00
d.5/05 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy
do betonu
Krotnos¢ = 8
101/KNR 2-02 0307- | Stropy Consolis - ptyty HC 400 - dostarczenie materia- |m?2 624.547 0.00 0.00
d.5/01 toéw, utozenie, praca sprzetu, w tym pasma monolityczne
102 KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 1.878 0.00 0.00
d.5(02 i budowli - prety zebrowane 12mm - zbrojenie stropéw
103|KNR 2-02 0219- |Gzymsy, o wysiegu ponad 50 cm - pomosty nad sceng z|m3 36.051 0.00 0.00
d.5/03 betonu B 25
104 KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.059 0.00 0.00
d.5|01 i budowli - prety gtadkie 6mm - zbrojenie pomostéw
105/ KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.343 0.00 0.00
d.5/02 i budowli - prety zebrowane 10mm - zbrojenie pomostow
106 KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.163 0.00 0.00
d.5(02 i budowli - prety zebrowane 12mm - zbrojenie pomostéw
107|KNR 2-02 0218- | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z za- |m?2 33.525 0.00 0.00
d.5/02 stosowaniem pompy do betonu - z betonu B 25 - schody
zewnetrzne
108/ KNR 2-02 0218- | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m?2 33.525 0.00 0.00
d.5/06 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 4
109/ KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.058 0.00 0.00
d.5|01 i budowli - prety gtadkie 8mm - zbrojenie schodow ze-
wnetrznych
110/ KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.436 0.00 0.00
d.5/02 i budowli - prety zebrowane 12mm - zbrojenie schodow
zewnetrznych
Razem dziat: Roboty konstrukcyjne zelbetowe poza fundamentowymi 0.00
6 Roboty konstrukcyjne - osadzenie belek stalowych nad otworami wraz z robotami towarzyszacymi
111|KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet |m 31.100 0.00 0.00
d.6/07 na zaprawie cementowo-wapiennej - Rx2
112/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg na gt. 6 cm - nacieciai |m 31.100 0.00 0.00
d.6/0101-04 trasowanie flexem
113|KNR 4-01 0106- | Usuniecie z budynku gruzu m3 4.976 0.00 0.00
d.6|05
114/ KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |[m3 4.976 0.00 0.00
d.6/01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
115/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 4.976 0.00 0.00
d.6/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-

tadowczym na odlegtos¢ 1 km

Norma STD Wersja 4.20

-42 -




Roboty budowlane - naktadczy

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
116/ KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 4.976 0.00 0.00
d.6|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - kolejne 14km
117 |kalkulacja Koszt utylizacji gruzu m3 4.976 0.00 0.00
d.6|wlasna
118/ KNR 4-01 0422- | Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi  |szt. 31.000 0.00 0.00
d.6/03 stemplami
119/KNR 4-01 0422- |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw po- |szt. 31.000 0.00 0.00
d.6/07 jedynczymi stemplami
120/ KNR 4-01 0203- | Uzupetnienie poduszek betonowych pod belki z betonu |m2 4.160 0.00 0.00
d.6(13 monolitycznego
121|KNR 4-01 0201- | Deskowanie konstrukcji betonowej poduszek m 26.000 0.00 0.00
d.6/10
122|/KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 26.800 0.00 0.00
d.6/04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - belki stalo-
we NP140
123|KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 35.400 0.00 0.00
d.6/04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - belki stalo-
we NP160
124 KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m 62.200 0.00 0.00
d.6/03
125|kalkulacja Potaczenie belek stalowych srubami - sruby 12mm szt. 40.000 0.00 0.00
d.6|wlasna
Razem dzial: Roboty konstrukcyjne - osadzenie belek stalowych nad otworami wraz z robotami towarzyszacymi 0.00
7 Konstrukcija pod centrale wentylacyjng (profile maszynowni i sztankietow ujete w innym opracowaniu)
126 KNR 2-05 0208- | Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elemen- |t 0.830 0.00 0.00
d.7|04 tu do 50 kg - konstrukcja pod centrale wentylacyjng z
C180
127|KNR 7-12 0102- | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trze- |[m2 24141 0.00 0.00
d.702 ciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyj-
$ciowy powierzchni B)
128/ KNR 7-12 0105- | Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 24141 0.00 0.00
d.7/02
129/ KNR 7-12 0218- |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do grun-|m2 24.141 0.00 0.00
d.7/02 towania poliwinylowymi konstrukcji kratowych - 2x
130/ KNR 7-12 0225- | Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwi- |[m2 24141 0.00 0.00
d.7[02 nylowymi konstrukcji kratowych - 2x
Razem dziat: Konstrukcja pod centrale wentylacyjna (profile maszynowni i sztankietow ujete w innym opracowa- 0.00
niu)
8 Wystony portalowe, wieze portalowe
131 KNR-W 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston - konstrukcja |t 1.064 0.00 0.00
d.8/0208-02 wyston portalowych - profile z/g
132|KNR 7-28 0104- | Mocowanie stupkéw ptytkami stalowymi i kotkami Hilti  |kpl. 16.000 0.00 0.00
d.g8|01 na klej lub ro(wnowaznymi
133 KNR-W 2-05 Lekka obudowa s$cian z blachy - montaz blachy stalowej |m?2 38.000 0.00 0.00
d.8/1007-01 gr. 5mm - uwaga - blacha moze by¢ na skosnym ele-
mencie wykonczona tapetg ciemna jednobarwng - decy-
zja Inwestora
134 kalkulacja Dostarczenie i montaz drabinki stalowej technicznejz  |kpl. 2.000 0.00 0.00
d.8|wilasna obreczami od wysokosci 3m, dt. drabinki 8,50mb
135/KNR 2-15 0403- |Rury stalowe 50mm obok drabinki do montazu reflekto- |m 14.000 0.00 0.00
d.8/04 row
136/ KNR 2-15 0403- | Rury stalowe 40mm - wysiegniki do kulis m 13.300 0.00 0.00
d.8/04
137 |kalkulacja Dostarczenie i montaz barierki technicznej stalowej mo- |m 34.400 0.00 0.00
d.8|wtasna cowanej od czota obejscia - stupki 50x40x3, pochwyt
50mm, posrodku drugi pochwyt 50mm, stupki mocowa-
ne na kotki Hilti i klej Hilti lub réwnowazny - wg projektu
138|kalkulacja Dostarczenie i montaz listwy odbojowej stalowej wyso- |m 34.400 0.00 0.00
d.8|wlasna kosci 15cm - wg projektu
139 kalkulacja Dostarczenie i montaz konstrukcji z ksztattownikow m 6.000 0.00 0.00
d.8|wtasna 20x20x2mm mocowanej do $ciany na kotki fi 8mm - wg
projektu
140/ KNR 7-12 0102- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trze- |m?2 173.588 0.00 0.00
d.8/02 ciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyj-
Sciowy powierzchni B)
141/KNR 7-12 0105- | Odttuszczanie konstrukgcji kratowych m2 173.588 0.00 0.00
d.8|02
142/ KNR 7-12 0218-|Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do grun-|mz2 173.588 0.00 0.00
d.8|02 towania poliwinylowymi konstrukcji kratowych w kolorze
czarnym
143|KNR 7-12 0225- | Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwi- |[m2 173.588 0.00 0.00
d.8/02 nylowymi konstrukcji kratowych w kolorze czarnym
Razem dziat: Wystony portalowe, wieze portalowe 0.00
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9 Roboty murowe - sciany z bloczkéw betonowych fundamentowych
144 KNR-W 2-02 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej|m3 61.143 0.00 0.00
d.9/0101-06 - ciany fundamentowe i $ciany piwnic do poziomu grun-
tu
Razem dziat: Roboty murowe - sciany z bloczkéw betonowych fundamentowych 0.00
10 Izolacja $cian fundamentowych - czes¢ istniejgca
145/ KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 308.368 0.00 0.00
d.10/02 kami istniejgcych fundamentéw
146 KNR 4-01 0619- | Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o po-|mz2 244.020 0.00 0.00
d.10|06 wierzchni ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek sta-
lowych
147/ KNR AT-03 Roboty remontowe - fazka na styku faw z murem m 145.200 0.00 0.00
d.10/0101-04
148/ KNR 0-39 0104- | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w mu- |m 49.800 0.00 0.00
d.10/05 rze z cegly o normalnej twardosci gr. 3 cegiet metoda
iniekcji cisnieniowej
149|KNR 0-39 0104- | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w mu- |m 28.300 0.00 0.00
d.10/05 rze z cegly o normalnej twardosci gr. 5 cegiet metoda
iniekcji cisnieniowej - RMSx1,7
150/ KNR 4-01 0724- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. | o m2 244.020 0.00 0.00
d.10/03 podtozach z cegty, pustakéw, gazo-i pianobetonéw - ra-
péwka
151/ KNR 0-41 0102- | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych |m2 244.020 0.00 0.00
d.10|01 pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - grunto-
wanie Eurolanem 3 K recznie - lub réwnowazne
152/ KNR 0-41 0107- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w m2 244.020 0.00 0.00
d.10|01 technologii SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygoto-
wanie powierzchni) - lub réwnowazne
153|KNR 0-41 0107- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w m2 244.020 0.00 0.00
d.10/02 technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni
poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu - lub
rébwnowazne
154 KNR 0-41 0115- | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styro- |[m2 86.800 0.00 0.00
d.10/01 pianowymi) mocowanymi punktowo w technologii firmy
DEITERMANN - styropian ekstrudowany gr. 10cm - lub
rébwnowazne
155/KNR 0-41 0115- | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styro- |m2 63.780 0.00 0.00
d.10|01 pianowymi) mocowanymi punktowo w technologii firmy
DEITERMANN - styropian ekstrudowany gr. 5cm - lub
rébwnowazne
156 KNR 2-02 0604- | Utozenie folii kubetkowej m2 244.020 0.00 0.00
d.10/08
157/KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 308.368 0.00 0.00
d.10|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - piasek
dostarczony
158 KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 308.368 0.00 0.00
d.10]01 ty sypkie kat. I-Ill
159/ KNR 2-01 0212- | Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3 308.368 0.00 0.00
d.10/07 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
160/ KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 308.368 0.00 0.00
d.10/04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV - kolejne 14km
wywozu ziemi
Krotnos¢ = 28
Razem dziat: I1zolacja $scian fundamentowych - czes$¢ istniejaca 0.00
11 Izolacja $cian fundamentowych - czes¢é nowa (wykop i zasypanie ujete przy robotach ziemnych)
161/KNR 4-01 0724- |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. | o m2 309.110 0.00 0.00
d.11/03 podtozach z cegty, pustakow, gazo-i pianobetonéw - ra-
péwka
162/ KNR 0-41 0102- | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych |m2 309.110 0.00 0.00
d.11|01 pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - grunto-
wanie Eurolanem 3 K recznie - lub réwnowazne
163|KNR 0-41 0107- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w m2 309.110 0.00 0.00
d.11|01 technologii SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygoto-
wanie powierzchni) - lub réwnowazne
164|KNR 0-41 0107- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w m2 309.110 0.00 0.00
d.11/02 technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni
poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu - lub
rébwnowazne
165 KNR 0-41 0115- | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styro- |[m2 54.165 0.00 0.00
d.11]01 pianowymi) mocowanymi punktowo w technologii firmy
DEITERMANN - styropian ekstrudowany gr. 5¢cm - lub
réwnowazne
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166 KNR 0-41 0115- | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styro- |[m2 42.390 0.00 0.00
d.11]01 pianowymi) mocowanymi punktowo w technologii firmy
DEITERMANN - styropian ekstrudowany gr. 10cm - lub
réwnowazne
167 KNR 0-41 0115- | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styro- |m2 30.035 0.00 0.00
d.11|01 pianowymi) mocowanymi punktowo w technologii firmy
DEITERMANN - styropian ekstrudowany gr. 15cm - lub
rébwnowazne
168/ KNR 2-02 0604- | Utozenie folii kubetkowej m2 151.908 0.00 0.00
d.11]08
169/ KNR 2-02 0602- | Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy |m?2 32.712 0.00 0.00
d.11|01 termozgrzewalnej - poziomo na $cianach fundamento-
wych
170/ KNR 2-02 0607- |Izolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2 32.712 0.00 0.00
d.11]01
Razem dziat: Izolacja scian fundamentowych - cze$¢ nowa (wykop i zasypanie ujete przy robotach ziemnych) 0.00
12 Roboty murowe
171 KNR 0-27 0165- | Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. |m2 89.432 0.00 0.00
d.12/02 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
(piéro i wpust) i obudowy
172|/KNR 0-27 0163- | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25cmz  |m2 529.015 0.00 0.00
d.12/02 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i
wpust) i ogniomury
173|KNR 0-27 0163- | Sciany budynkdéw wielokondygnacyjnych o gr. 30cm z  |m2 412.362 0.00 0.00
d.12/03 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i
wpust) i ogniomury
174/KNR 2-02 0126- | Dodatek za otwory w $cianach no$nych szt 27.000 0.00 0.00
d.12]01
175/KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 3.471 0.00 0.00
d.12|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
176/ KNR 2-02 0122- | Kanaly z pustakéw ceramicznych wewnatrz i ponad da- |m 227.300 0.00 0.00
d.12/05 chem
177/ KNR 4-01 0306- | Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na za- |m?2 89.625 0.00 0.00
d.12/02 prawie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzch-
ni $cian - zamurowanie wnek
178/ KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m 81.300 0.00 0.00
d.12|05 prefabrykowanych typu L-19
179/KNR 4-01 0304- | Analogia - wymurowanie schodéw w sali widowiskowej |m3 1.782 0.00 0.00
d.12/01
Razem dziat: Roboty murowe 0.00
13 Dylatacje styropianowe
180|KNR 2-02 0609- | I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 47.830 0.00 0.00
d.13/10 wych pionowe na zaprawie bez siatki metal. - styropian
EPS100 gr. 10cm
Razem dziat: Dylatacje styropianowe 0.00
14 Podtoza pod posadzki - piwnice - pomieszczenia -1.14, -1.17, -1.18i -1.19
181/KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 6.888 0.00 0.00
d.14|07 towym
182|/KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy be- |m3 2.296 0.00 0.00
d.14/01 ton B 10
183|KNR 2-02 0602- | Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy |m?2 22.960 0.00 0.00
d.14|01 termozgrzewalnej
184|KNR 2-02 0607- | Izolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2 22.960 0.00 0.00
d.14|01
185|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 21.700 0.00 0.00
d.14/03 wych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna
warstwa - styropian EPS100 gr. 5cm
186/ KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 21.700 0.00 0.00
d.14|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
187|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 21.700 0.00 0.00
d.14/02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko
188/ KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 21.700 0.00 0.00
d.14/03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - ko-
lejne 8cm
189|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2 21.700 0.00 0.00
d.14/07
Razem dziat: Podioza pod posadzki - piwnice - pomieszczenia -1.14, -1.17, -1.18i -1.19 0.00
15 Podtoza pod posadzki - piwnice - pomieszczenia -1.15i -1.16
190/ KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 13.184 0.00 0.00
d.15/07 towym
191/ KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy be- |m3 8.789 0.00 0.00
d.15/01 ton B 10
192 KNR 2-02 0602- | Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy |m2 87.890 0.00 0.00

d.15

01

termozgrzewalnej
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193|KNR 2-02 0607- | Izolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2 87.890 0.00 0.00
d.15/01
194|KNR 2-02 0609- | I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 87.890 0.00 0.00
d.15/03 wych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna
warstwa - styropian EPS100 gr. 10cm
195/KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 87.890 0.00 0.00
d.15/01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
196 KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 87.890 0.00 0.00
d.15/02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko
197 KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 87.890 0.00 0.00
d.15/03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - ko-
lejne 8cm
198|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2 87.890 0.00 0.00
d.15/07
Razem dziat: Podioza pod posadzki - piwnice - pomieszczenia -1.15i -1.16 0.00
16 Podtoza pod posadzki - parter - pomieszczenie 0.11
199/ KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 70.581 0.00 0.00
d.16/07 towym - ze spadkiem
200/KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy be- |m3 23.527 0.00 0.00
d.16|01 ton B 10 - ze spadkiem
201|KNR 2-02 0602- | Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy |m?2 235.270 0.00 0.00
d.16/01 termozgrzewalnej
202|KNR 2-02 0607- | Izolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2 235.270 0.00 0.00
d.16/01
203|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m?2 235.270 0.00 0.00
d.16/03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa - styropian EPS 100 gr. 15cm
204|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 235.270 0.00 0.00
d.16/01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
205/KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 235.270 0.00 0.00
d.16/02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko - ze spadkiem
206|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 235.270 0.00 0.00
d.16/03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - ko-
lejne 8cm - ze spadkiem
207|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatka szlichty m2 235.270 0.00 0.00
d.16/07
208|KNR 2-02 0218- | Stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu - z |m3 47.054 0.00 0.00
d.16|01 zastosowaniem pompy do betonu z betonu B 20 - for-
mowanie stopni na widowni
Razem dziat: Podtoza pod posadzki - parter - pomieszczenie 0.11 0.00
17 Podtoza pod posadzki - parter - pomieszczenie 0.12
209/KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy be- |m3 10.481 0.00 0.00
d.17]01 ton B 10
210|KNR 2-02 0602- | Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy |m?2 104.810 0.00 0.00
d.17]01 termozgrzewalnej
211/KNR 2-02 0607- |1zolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2 104.810 0.00 0.00
d.17]01
212|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m?2 104.810 0.00 0.00
d.17/03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa - styropian EPS100 gr. 10cm
213|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 104.810 0.00 0.00
d.17]01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
214/ KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 104.810 0.00 0.00
d.17/02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko
215/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 104.810 0.00 0.00
d.17/03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - ko-
lejne 8cm
216/ KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2 104.810 0.00 0.00
d.17/07
217/KNR 2-02 0613- |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 104.810 0.00 0.00
d.17/03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
wetna mineralna twarda gr. 5cm
Razem dziat: Podtoza pod posadzki - parter - pomieszczenie 0.12 0.00
18 Podtoza pod posadzki - parter - pomieszczenia 0.13i 0.14
218/KNR 2-02 1101- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |ms3 121.760 0.00 0.00
d.18/07 towym
219/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy be- |m3 6.088 0.00 0.00
d.18/01 ton B 10
220/KNR 2-02 0602- | Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy |m?2 60.880 0.00 0.00
d.18|01 termozgrzewalnej
221|KNR 2-02 0607- |Izolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2 60.880 0.00 0.00
d.18]01
222/ KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 60.880 0.00 0.00
d.18/03 wych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna

warstwa - styropian EPS100 gr. 10cm
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d.23

03

uktadanych metodg zwykitg - gres ryflowany w kolorze

jasnoszarym, fuga szara, klej i fuga elastyczne

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
223|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 60.880 0.00 0.00
d.18/01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
224|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 60.880 0.00 0.00
d.18/02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko
225/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 60.880 0.00 0.00
d.18/03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - ko-
lejne 8cm
226/ KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2 60.880 0.00 0.00
d.18/07
227/KNR 2-02 0613- |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 60.880 0.00 0.00
d.18/03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
wetna mineralna twarda gr. 5cm
Razem dziat: Podtoza pod posadzki - parter - pomieszczenia 0.13i 0.14 0.00
19 Podtoza pod posadzki - parter - pomieszczenie 0.15 i spocznik 0.16
228/ KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 53.170 0.00 0.00
d.19/03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa - styropian EPS100 gr. 5cm
229|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 53.170 0.00 0.00
d.19/01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
230|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 53.170 0.00 0.00
d.19/02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko
231|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 53.170 0.00 0.00
d.19/03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - ko-
lejne 3cm
232/KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2 53.170 0.00 0.00
d.19/07
Razem dzial: Podtoza pod posadzki - parter - pomieszczenie 0.15 i spocznik 0.16 0.00
20 Podtoza pod posadzki - | pietro - pomieszczenia od 1.17 do 1.26, spocznik 1.24
233|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m?2 114.734 0.00 0.00
d.20/03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa - styropian EPS 100 gr. 5¢cm
234|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 114.734 0.00 0.00
d.20|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
235/KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 114.734 0.00 0.00
d.20/02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko
236|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 114.734 0.00 0.00
d.20/03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - ko-
lejne 3cm
237/KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2 114.734 0.00 0.00
d.20/07
Razem dziat: Podtoza pod posadzki - | pietro - pomieszczenia od 1.17 do 1.26, spocznik 1.24 0.00
21 Podtoza pod posadzki - Il pietro - pomieszczenia 2.10, 2.10A i 2.10B
238|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 261.600 0.00 0.00
d.21/03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
wetna mineralna twarda gr. 15cm
239/KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 261.600 0.00 0.00
d.21|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
240|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 261.600 0.00 0.00
d.21/02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko
241 KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 261.600 0.00 0.00
d.21/03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - ko-
lejne 3cm
242|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2 261.600 0.00 0.00
d.2107
Razem dziat: Podioza pod posadzki - Il pietro - pomieszczenia 2.10, 2.10A i 2.10B 0.00
22 Podtoza pod posadzki - Il pietro - pomieszczenia od 2.15 do 2.24, spoczniki
243|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m?2 74.494 0.00 0.00
d.22|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa - styropian EPS100 gr. 5cm
244/ KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 74.494 0.00 0.00
d.22|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
245/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 74.494 0.00 0.00
d.22|02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko
246/ KNR 2-02 1102- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 74.494 0.00 0.00
d.22|03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - ko-
lejne 3cm
247/ KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2 74.494 0.00 0.00
d.22/07
Razem dziat: Podtoza pod posadzki - Il pietro - pomieszczenia od 2.15 do 2.24, spoczniki 0.00
23 Roboty posadzkowe - oktadziny schodow
248/ NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m?2 90.582 0.00 0.00
d.23/1134-02 - pod gres ryflowany w kolorze jasnoszarym
249/ KNR 0-12 1120- |Oktadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2 90.582 0.00 0.00
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d.27|1131-03

poziomujgcej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" -
dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm - ko-
lejne 5mm grubosci

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
250/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m2 14.946 0.00 0.00
d.23/1134-02 - pod cokoliki z gresu ryflowanego jasnoszarego
251 KNR 0-12 1119- | Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi |m 99.640 0.00 0.00
d.23/05 wysokosci cokolika rownej 15 cm - gres ryflowany w ko-
lorze jasnoszarym, fuga szara, klej i fuga elastyczne
252/ KNR BC-02 Montaz listew aluminiowych na szczycie cokotow m 99.640 0.00 0.00
d.23/0509-09
Razem dziat: Roboty posadzkowe - oktadziny schodow 0.00
24 Roboty posadzkowe - oktadziny z ptytek posadzkowych poza sanitariatami
253|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m2 21.700 0.00 0.00
d.24/1134-02 - pod gres nieszkliwiony techniczny, grafit, R10
254 KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m?2 21.700 0.00 0.00
d.24/03 metoda zwykta - gres nieszkliwiony techniczny, grafit,
R10, fuga szara, klej i fuga elastyczne
255|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m?2 5.814 0.00 0.00
d.24/1134-02 - pod cokoliki gres nieszkliwiony techniczny, grafit, R10
256/ KNR 0-12 1119- |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci  |m 38.760 0.00 0.00
d.24/02 cokolika réwnej 15 cm - gres nieszkliwiony techniczny,
grafit, R10, fuga szara, klej i fuga elastyczne
257/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m2 90.760 0.00 0.00
d.24/1134-02 - pod gres antyposlizgowy jasnoszary
258/ KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m?2 90.760 0.00 0.00
d.24/03 metoda zwykla - gres antyposlizgowy jasnoszary, fuga
szara, klej i fuga elastyczne
259/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m?2 10.341 0.00 0.00
d.24/1134-02 - pod cokoliki z gresu antyposlizgowego jasnoszarego
260|KNR 0-12 1119- |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci  |m 68.940 0.00 0.00
d.24/02 cokolika rownej 15 cm - gres antyposlizgowy jasnoszary,
fuga szara, klej i fuga elastyczne
261 KNR BC-02 Montaz listew aluminiowych na szczycie cokotéw m 107.700 0.00 0.00
d.24/0509-09
Razem dziat: Roboty posadzkowe - okladziny z ptytek posadzkowych poza sanitariatami 0.00
25 Roboty posadzkowe - oktadziny z ptytek posadzkowych w sanitariatach
262|KNR 0-39 0114- | Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2 19.310 0.00 0.00
d.25/01
263|KNR 0-39 0115- |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod  |mz2 19.310 0.00 0.00
d.25/01 oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca po-
wierzchnie poziome, bez wktadki z wtékniny
264 NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m2 19.310 0.00 0.00
d.25/1134-02 - pod terakote
265/KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek, uktadanych metodg zwyktg - terakota |m?2 19.310 0.00 0.00
d.25/03 black 60x60cm Opoczno Fargo lub réwnowazna, fuga
szara, klej i fuga elastyczne - lub réwnowazne
Razem dziat: Roboty posadzkowe - okladziny z plytek posadzkowych w sanitariatach 0.00
26 Roboty posadzkowe - parkiet debowy
266/ NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy m2 268.370 0.00 0.00
d.26/1134-02
267|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 268.370 0.00 0.00
d.26/1131-01 poziomujgcej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" gr.
5mm
268/ NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 268.370 0.00 0.00
d.26/1131-03 poziomujgcej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" -
dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm - ko-
lejne 5mm grubosci
269 kalkulacja Dostarczenie, przygotowanie, montaz i lakierowanie par-|m?2 268.370 0.00 0.00
d.26|wtasna kietu dgbowego, wraz z montazem listew przysciennych
drewnianych z drewna debowego - drewno gat | bez wad
seki nie wystepujg proste ustojenie, zostanie pokryte la-
kierem 2-komponentowy poliuretanowy lakier nawierzch-
niowy na bazie wody. Zawarto$¢ substanciji statych: ~
32%. VOC: Maksymalnie 52 g/I (razem z utwardzaczem)
. Odpornos¢ na scieranie: okoto 1-2 mg/100 obrotéw
(SIS 923509), Atest na trudnozapalnos¢ Cfl-s1, Lakiero-
wacé 3 krotnie + lakier podktadowy
Razem dzial: Roboty posadzkowe - parkiet debowy 0.00
27 Roboty posadzkowe - wyktadzina flokowana
270/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy m2 145.964 0.00 0.00
d.27/1134-02
271 NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 145.964 0.00 0.00
d.27/1131-01 poziomujgcej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" gr.
5mm
272|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 145.964 0.00 0.00
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Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

273 NNRNKB 202
d.27/1134-02

Gruntowanie podtozy pod wyktadzine

m2

195.964

0.00

0.00

d.27/05

274/KNR 2-02 1112-

Posadzki z wyktadzin dywanowych wraz z wykoncze-
niem przy scianach - Wyktadzina flokowana standard w
pomieszczeniach, runo: 100% PA (nylon 6,6), podioze
PVC + wiékno szklane, klasa uzytkowa EN 685 - 33,
grubo$¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm, waga catkowita
ISO 8543 - 1,8 kg/m2, odpornosc¢ na Scieranie EN 1963
- <35g utrata witékien, trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 -
min. 6, stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%, gwa-
rancja 10-letnia, wodoodporna, gesto$¢ widkien - ponad
70 min/ m2, klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7
(suchy i mokry), reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1,
ttumienie odgtoséw 1ISO 140-8 - 20 dB, pochtanianie
dzwieku ISO 354 - 0,10, odporno$¢ na dziatanie kotek
meblowych EN 985 - R = 72,4 (uzycie ciggte), bakterios-
tatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - posiada
deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041, kolor
jasnoszary z paskami, np. Flotex Pinstripe Westminster
lub réwnowazna - Rx1,2

m2

98.834

0.00

0.00

d.27/05

275/KNR 2-02 1112-

Posadzki z wyktadzin dywanowych wraz z wykoncze-
niem przy $cianach - Wyktadzina flokowana standard w
pomieszczeniach, runo: 100% PA (nylon 6,6), poditoze
PVC + wiékno szklane, klasa uzytkowa EN 685 - 33,
grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm, waga catkowita
ISO 8543 - 1,8 kg/m2, odpornos$¢ na $cieranie EN 1963
- <359 utrata witdkien, trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 -
min. 6, stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%, gwa-
rancja 10-letnia, wodoodporna, gestos¢ widkien - ponad
70 mIn/ m2, klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7
(suchy i mokry), reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1,
ttumienie odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB, pochtanianie
dzwieku ISO 354 - 0,10, odpornosc¢ na dziatanie kétek
meblowych EN 985 - R = 72,4 (uzycie ciaggte), bakterios-
tatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - posiada
deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041, kolor
brazowy z paskami r6znobarwnymi, np. Flotex Wool lub
réwnowazna - Rx1,2

m2

47.130

0.00

0.00

d.27/05

276/KNR 2-02 1112-

Posadzki z wyktadzin dywanowych wraz z wykoncze-
niem przy scianach - Wyktadzina flokowana standard w
pomieszczeniach, runo: 100% PA (nylon 6,6), podtoze
PVC + wiékno szklane, klasa uzytkowa EN 685 - 33,
grubo$¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm, waga catkowita
ISO 8543 - 1,8 kg/m2, odpornosc¢ na $cieranie EN 1963
- <35g utrata witékien, trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 -
min. 6, stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%, gwa-
rancja 10-letnia, wodoodporna, gesto$¢ widkien - ponad
70 min/ m2, klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7
(suchy i mokry), reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1,
ttumienie odgtoséw 1ISO 140-8 - 20 dB, pochtanianie
dzwieku ISO 354 - 0,10, odporno$¢ na dziatanie kotek
meblowych EN 985 - R = 72,4 (uzycie ciggte), bakterios-
tatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - posiada
deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041, kolor
paski szaro-biate-grafitowe, np. Flotex Vision Lines
Spectrum lub réwnowazna - Rx1,2 - w pomieszczeniu
juz wyremontowanym - wymiana wyktadziny (bez wylew-
ki samopoziomujgcej)

m2

50.000

0.00

0.00

d.27/05

277\KNR 4-01 0818-

Zerwanie wyktadziny linoleum - w pomieszczeniu j.w. -
ztozy¢ w miejscu wyznaczonym przez Inwestora

m2

50.000

0.00

0.00

Razem dziat: Roboty

posadzkowe - wykladzina flokowana

0.00

28

Roboty posadzkowe - wykiadzina linoleum

278 NNRNKB 202
d.28/1134-02

Gruntowanie podtozy

m2

80.810

0.00

0.00

279/ NNRNKB 202
d.28/1131-01

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo-
poziomujgcej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" gr.
5 mm

m2

80.810

0.00

0.00

280 NNRNKB 202
d.28/1131-03

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo-
poziomujgcej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" -
dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm - ko-
lejne 5mm grubosci

m2

80.810

0.00

0.00

281

NNRNKB 202
d.28/1134-02

Gruntowanie podtozy

m2

80.810

0.00

0.00
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Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

282
d.28

KNR 2-02 1112-
04

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - wyktadzina homogeniczna wykta-
dzina naturalna linoleum, dodatkowe trwate, fabryczne
zabezpieczenie $Swiatto utwardzalna, ekologiczng po-
wiokg ochronng na bazie wody, nie wymagajaca konser-
wacji po utozeniu, klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43,
grubosc¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm, trwatos¢ koloréw
ISO 105-B02 - Metoda 3: niebieska skala minimum 6,
pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm,
gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - ? 40 mm, gwaran-
cja min 10-letnia, rezystancja elektryczna PE EN 1081 -
1x106<R1<1x108 ? rozpraszajgce tadunki, mozliwos¢
zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych
sznuréw do zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi
ewakuacyjne), klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9,
naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na
gronkowca ztocistego, listeria monocytogenes, menin-
gokoki, MRSA), odporno$¢ na zar papierosa, ttumienie
odgtosow uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ?5dB, re-
akcja na ogien EN 13501-1 - Cfls1, posiada deklaracje
zgodnosci ze znakiem CE EN 14041, zabezpieczenie -
topshield 2, wraz z wykonczeniem przy Scianach - kolor
jasnobezowy - RMSx1,1

m2

32.120

0.00

0.00

283
d.28

KNR 2-02 1112-
04

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - wyktadzina homogeniczna wykta-
dzina naturalna linoleum, dodatkowe trwate, fabryczne
zabezpieczenie $Swiatto utwardzalna, ekologiczng po-
witokg ochronng na bazie wody, nie wymagajaca konser-
wacji po utozeniu, klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43,
grubosc¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm, trwatos¢ koloréw
ISO 105-B02 - Metoda 3: niebieska skala minimum 6,
pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm,
gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - ? 40 mm, gwaran-
cja min 10-letnia, rezystancja elektryczna PE EN 1081 -
1x106<R1<1x108 ? rozpraszajgce tadunki, mozliwos¢
zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych
sznuréw do zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi
ewakuacyjne), klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9,
naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na
gronkowca ztocistego, listeria monocytogenes, menin-
gokoki, MRSA), odporno$¢ na zar papierosa, ttumienie
odgtosow uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ?5dB, re-
akcja na ogien EN 13501-1 - Cfls1, posiada deklaracje
zgodnosci ze znakiem CE EN 14041, zabezpieczenie -
topshield 2, wraz z wykonczeniem przy Scianach - kolor
jasnoszary - RMSx1,1

m2

48.690

0.00

0.00

284
d.28

KNR-W 2-02
1123-04

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

m2

80.810

0.00

0.00

Razem dzial: Roboty posadzkowe - wykladzina linoleum

0.00

29

Roboty posadzkowe - podtoga sceniczna i schodki

285
d.29

KNR 2-02 1110-
02

Podtoga z desek sosnowych szer. 110mm gr. 50mm,
obustronnie obrobionych kl. |, gat. | K83 na legarach
50x110mm co 90cm, z oblistwowaniem i zatozeniem lis-
twy drewnianej na zakonczeniu sceny, w tym schodki na
scene - kompletne wykonanie wg projektu

m2

133.570

0.00

0.00

286
d.29

KNR AT-21
0102-01

Montaz podktadek antywibracyjnych pod legarami

szt.

160.000

0.00

0.00

287
d.29

KNR 4-01 0816-
01

Ocyklinowanie posadzek z desek nowych

m2

133.570

0.00

0.00

288
d.29

KNR 4-01 0627-
03

Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek preparatem
Fobos M-4 lub rownowaznym

m2

133.570

0.00

0.00

289
d.29

KNR 2-02 1509-
01

Dwukrotne malowanie Drewnochron Forte koloru Heban
Brazylijski lub rownowazny podtdg drewnianych

m2

133.570

0.00

0.00

Razem dziat: Roboty posadzkowe - podioga sceniczna i schodki

0.00

30]

|[Roboty posadzkowe - podioga w sali tanecznej i na zapleczu sali tanecznej
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
290 kalkulacja Dostarczenie, przygotowanie, montaz - podtoga w sali  |m?2 261.600 0.00 0.00
d.30|wiasna tanecznej - podtoga na podwéjnym legarowaniu np.
Sport Xtreme Barlinek, warstwa licowa z deski trojlame-
lowej gr. 15mm, ptyta OSB3 gr. 10mm, legary gérne
50x16mm, rozstaw 312,5mm, legary dolne 50x16mm,
rozstaw 500mm, podktadki elastyczne 50x50x18mm,
catkowita wysokos¢ systemu 80mm, deska barlinecka
sportowa fabrycznie lakierowana szer. 207mm, dt.
2205mm, oblistwowanie przy $cianach, wentylacja pod-
togi, przektadki akustyczne 2x gr. 18mm (np. Regufoam
sound 10 lub Getzner CM-ER 0725) - wykonanie komp-
letne "na gotowo" wraz z materiatem, wg wytycznych
producenta i projektu - lub réwnowazne
Razem dzial: Roboty posadzkowe - podioga w sali tanecznej i na zapleczu sali tanecznej 0.00
31 I1zolacje z wetny mineralnej na sufitach
291/KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2 340.080 0.00 0.00
d.31/03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jedno-
krotnie pod wetne mineralng
292|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 235.270 0.00 0.00
d.31|01 toda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
cych - przyklejenie ptyt do stropu - wetna mineralna
twarda gr. 8cm z czarnym welonem
293|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 104.810 0.00 0.00
d.31|01 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt do stropu - wetna mineralna
twarda gr. 5cm z czarnym welonem
294/ KNR 0-17 2609- | Przymocowanie ptyt z wetny za pomocg dybli plastiko- |szt. 1700.000 0.00 0.00
d.31/05 wych do stropu
Razem dziat: Izolacje z wetny mineralnej na sufitach 0.00
32 Sufit w sali widowiskowej
295 Dostarczenie i montaz kompletnego sufitu w sali wido- |m?2 186.880 0.00 0.00
d.32|kalk. wtasna  |wiskowej - sufit z ptyt Ecophon typu Wall C z elementa-
mi montazowymi lub réwnowazny wraz z ramkami w ko-
lorze grafitowym - kompletna dostawa i montaz wg pro-
jektu
Razem dziat: Sufit w sali widowiskowej 0.00
33 Sufit akustyczny w kieszeni scenicznej
296 NNRNKB 202 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 28.760 0.00 0.00
d.33/2702-01 niem ptytami z wtdkien mineralnych z zast.profili poprz.o
dtug. 60 cm - sufit w sali kinowej, ptyty wygtuszajace
ECOPHON FOCUS DS w kolorze Soft Stale o wymia-
rach 60x240cm, sufit akustyczny, z niewidoczng kons-
trukcja nosna, plyty z wetny szklanej pokryte Akutex
Frost, profile Connect, klipsy, uchwyty, wieszaki Con-
nect, gr. ptyt 20mm - lub réwnowazne
Razem dziat: Sufit akustyczny w kieszeni scenicznej 0.00
34 Sufit wyspowy w sali tanecznej
297/NNRNKB 202 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 115.200 0.00 0.00
d.34|2702-01 niem ptytami z wtdkien mineralnych z zast.profili poprz.o
dtug. 60 cm - sufity wyspowe typu ECOPHONE EDG
500 z ptytami FOCUS DS w kolorze pomaranczowym z
ptyta x bass - lub réwnowazne
298 kalkulacja Dostarczenie i montaz ramek wokét sufitow wyspowych |m 192.000 0.00 0.00
d.34/wiasna (wokot wysp) biaty kolor
Razem dziat: Sufit wyspowy w sali tanecznej 0.00
35 Sufity podwieszane z ptyt g-k
299/ KNR 2-02 2011-|Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, |m?2 19.310 0.00 0.00
d.35/02 na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm -
ptyty GKBI gr. 12,5mm
300/ KNR 2-02 2011- | Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, |m?2 17.860 0.00 0.00
d.35/02 na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm -
ptyty GKB gr. 12,5mm
Razem dziat: Sufity podwieszane z piyt g-k 0.00
36 Roboty malarskie na sufitach podwieszanych z piyt g-k
301/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m?2 37.170 0.00 0.00
d.36/1134-02
302|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 37.170 0.00 0.00
d.36|01 wewnetrznych - farba biata odporna na zmywanie i szo-
rowanie
Razem dziat: Roboty malarskie na sufitach podwieszanych z ptyt g-k 0.00
37 Roboty tynkarskie na sufitach
303|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m2 790.844 0.00 0.00
d.37/1134-02
304 KNR-W 2-02 Tynki gipsowe na sufitach m2 790.844 0.00 0.00
d.37/0847-02
Razem dziat: Roboty tynkarskie na sufitach 0.00
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38 Gtadzie na sufitach tynkowanych
305/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m2 686.034 0.00 0.00
d.38/1134-02 - pod gtadzie na sufitach
306/ NNRNKB 202 |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na sufitach |m?2 686.034 0.00 0.00
d.38/2015-01 na podfozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi
ponad 5 m2 - 2x
Razem dziat: Gladzie na sufitach tynkowanych 0.00
39 Roboty malarskie na sufitach tynkowanych
307/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m?2 686.034 0.00 0.00
d.39/1134-02 pod malowanie
308|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 415.294 0.00 0.00
d.39|01 wewnetrznych - farba biata odporna na zmywanie i szo-
rowanie
309|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 41.740 0.00 0.00
d.39/01 wewnetrznych - farba czarna, matowa, odporna na zmy-
wanie i szorowanie
310|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 229.000 0.00 0.00
d.39/01 wewnetrznych - farba szara/grafitowa, odporna na zmy-
wanie i szorowanie
Razem dziat: Roboty malarskie na sufitach tynkowanych 0.00
40 Scianki dziatowe z piyt g-k i obudowy z piyt g-k, kratki wentylacyjne
311|NNRNKB 202 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na |m?2 295.749 0.00 0.00
d.40/2024-02 pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z
pokryciem obustronnym 75 - ptyta Rigips Rigimetr GKFI
gr. 12,5mm lub réwnowazna, w tym narozniki i profile
wzmocnione przy otworach - $cianka typu 3.40.05
312|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 295.749 0.00 0.00
d.40/06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho - wetna mineralna
Isover Aku-Ptyta gr. 75mm lub réwnowazna
313|KNR 2-02 2004- |Obudowy ptytami gips.-karton.na rusztach metal.poje- |m?2 330.558 0.00 0.00
d.40/04 dyn.dwuwarstw.100-02 - ptyta Rigips Rigimetr GKFI gr.
12,5mm lub réwnowazna
314|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 330.558 0.00 0.00
d.40/06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho - wetna mineralna
Isover Aku-Plyta gr. 100mm lub réwnowazna
315/KNR 2-02 2004- |Obudowy ptytami gips.-karton.na rusztach metal.poje- |m?2 79.040 0.00 0.00
d.4004 dyn.dwuwarstw.100-02 - ptyta Rigips Rigimetr GKFI gr.
12,5mm lub réwnowazna
316|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 79.040 0.00 0.00
d.40/06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho - wetna mineralna
Isover Aku-Ptyta gr. 50mm lub réwnowazna
317/KNR 2-02 2004- |Obudowy przy mocowaniu kurtyn ptytami gips.-karton.na|mz2 39.200 0.00 0.00
d.40/08 rusztach metal.pojedyn.dwuwarstw.100-02 - ptyta Rigips
Rigimetr GKFI gr. 12,5mm lub réwnowazna, w tym na-
rozniki
318/KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne z PCV szt. 28.000 0.00 0.00
d.40/0138-02
319/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ  |m?2 15.700 0.00 0.00
d.40/0122-01 S(Spiro) o ér. do 100 mm - udzial ksztattek do 35 % - do
kratek
Razem dziat: Scianki dziatowe z piyt g-k i obudowy z piyt g-k, kratki wentylacyjne 0.00
a1 Roboty tynkarskie na scianach istniejgcych i nowych
320|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m2 1463.728 0.00 0.00
d.41/1134-02 - pod tynk gipsowy na $cianach
321 KNR-W 2-02 Tynki gipsowe na $cianach - w tym tynki o$ciezy i naroz- |m2 1463.728 0.00 0.00
d.41/0847-01 niki
322/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m2 150.291 0.00 0.00
d.41/1134-02 - pod tynk cementowo-wapienny - pomieszczenia ze-
wnetrzne (poziom piwnic) oraz tynki osciezy
323|KNR 2-02 0902- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskichi |mz2 150.291 0.00 0.00
d.41|01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-
ne recznie
Razem dziat: Roboty tynkarskie na scianach istniejacych i nowych 0.00
42 Gtadzie na scianach tynkowanych
324/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m2 1419.903 0.00 0.00
d.42/1134-02 - pod gtadzie na $cianach
325/|NNRNKB 202 |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach |m?2 1419.903 0.00 0.00
d.42/2013-01 na podtozu z tynku - 2x
Razem dziat: Gladzie na $cianach tynkowanych 0.00
43 Roboty malarskie na scianach tynkowanych, sciankach i obudowach z g-k
326|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m2 2079.829 0.00 0.00
d.43/1134-02 - pod malowanie
327 KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 1372.903 0.00 0.00
d.43|01 wewnetrznych - farba biata odporna na zmywanie i szo-
rowanie
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328/ KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 641.736 0.00 0.00
d.43|01 wewnetrznych - farba czarna, matowa, odporna na zmy-
wanie i szorowanie
329|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 30.030 0.00 0.00
d.43/01 wewnetrznych - farba grafitowa, odporna na zmywanie i
szorowanie
330|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 35.160 0.00 0.00
d.43|01 wewnetrznych - farba jasnoszara, odporna na zmywanie
i szorowanie
331|KNR 0-17 2608- | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie |m?2 132.348 0.00 0.00
d.43/03 pod przyklejenie siatki na $cianach
332/KNR 0-17 2609- |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - j.w. m2 132.348 0.00 0.00
d.43/06
333|KNR 0-17 0926- |Natozenie na podtoze farby gruntujacej j.w. m2 132.348 0.00 0.00
d.43|01
334|KNR 0-17 0926- | Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego biatego |m2 132.348 0.00 0.00
d.43/03 -j.w.
335/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m2 132.348 0.00 0.00
d.43/1134-02 - pod malowanie - j.w.
336/ KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 132.348 0.00 0.00
d.43|01 wewnetrznych - farba jasnoszara, odporna na zmywanie
i szorowanie - j.w.
Razem dziat: Roboty malarskie na scianach tynkowanych, sciankach i obudowach z g-k 0.00
44 Roboty glazurnicze
337|KNR 0-39 0114- | Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne -w  |m?2 111.900 0.00 0.00
d.44|01 sanitariatach i fartuch
338|KNR 0-39 0115- |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod ~ |m?2 111.900 0.00 0.00
d.44/03 oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca - po-
wierzchnie pionowe, bez wktadki z wtékniny
339|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m2 194.116 0.00 0.00
d.44/1134-02 - pod glazure na $cianach
340/ KNR 0-12 0829- |Licowanie Scian ptytkami - na klej - glazura biata m2 111.900 0.00 0.00
d.44/03 20x50cm, Black&White Satin Opoczno lub réwnowazna,
fuga szara elestyczna, klej elestyczny, w tym elementy
wykonczeniowe do glazury - lub réwnowazne
341/KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami - na klej - ptytki gresowe, nie- |mz2 82.216 0.00 0.00
d.44|03 szkliwione jasnoszare, fuga szara elestyczna, klej eles-
tyczny, w tym elementy wykonczeniowe do glazury
Razem dziat: Roboty glazurnicze 0.00
45 Ptyty akustyczne w sali widowiskowej na scianach
342 Dostarczenie i montaz kompletnego systemu z ptyt m2 253.500 0.00 0.00
d.45 kalk. wtasna akustycznych na scianach w sali widowiskowej - ptyty
akustyczne w kolorze S7020-R50B, ciemny fiolet, ptyty
Alfa pochtaniajgce wysokie czgstotliwosci np. Ecophon
Akusto Wall C Texona C Mullberry oraz S3020-R60B fio-
let, ptyta gamma pochtaniajgca niskie czestotliwosci np.
Ecophon Akusto Wall C Texona C Lavender wraz z ele-
mentami montazowymi lub system réwnowazny wraz z
ramkami w kolorze grafitowym - kompletna dostawa i
montaz wg projektu - lub réwnowazne
Razem dziat: Plyty akustyczne w sali widowiskowej na $cianach 0.00
46 Ustroj akustyczny w sali widowiskowej
343 Ustroj akustyczny - kompletna dostawa, wykonanie i m2 23.128 0.00 0.00
d.46 kalk. wtasna montaz wg projektu - ustroj akustyczny o wysokosci 245
cm. Jest to dyfuzor zbudowany z belek drewnianych
klejonych wybarwianych w kolorze naturalnego drewna
wystepujgcych w trzech rozmiarach 8x14, 8x7 i 8x3.5.
Montaz odbywa sig do sklejki drewnianej gr 15-20mm.
Montaz poprzez przykrecenie Srubami k.o. tupu inbuso-
wego. Konstrukcja zabezpieczona do trudnozapalnosci.
Podstawg konstrukcji sg stupki 60x60x3 potagczone ze
soba ceownikiem. Od wejscia konstrukcja obtozona jest
panelami drewnianymi ozdobnymi -typu wood panel dab
bielony 3d uskoki 15mm. - lub rébwnowazne
Razem dziat: Ustroj akustyczny w sali widowiskowej 0.00
47 Sciana ozdobna z cegly dziurawki
344/ KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek - uktad wo- |m?2 35.760 0.00 0.00
d.47|02 z6wkowy, widoczna perforacja
345/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" |m?2 35.760 0.00 0.00
d.47/1134-02 - 2X
346|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 5.000 0.00 0.00
d.47/05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200mm
347 /KNR 7-12 0102- | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trze- |m2 3.800 0.00 0.00
d.47/02 ciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyj-

Sciowy powierzchni B)
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348
d.47

KNR 7-12 0105-
02

Odttuszczanie konstrukcji kratowych

m2

3.800

0.00

0.00

349
d.47

KNR 7-12 0218-
02

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do grun-
towania poliwinylowymi konstrukcji kratowych

m2

3.800

0.00

0.00

350
d.47

KNR 7-12 0225-
02

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwi-
nylowymi konstrukcji kratowych

m2

3.800

0.00

0.00

Razem dziat: Sciana

ozdobna z cegty dziurawki

0.00

48

Slusarka i stolarka otworowa

351
d.48

KNR 0-19 1024-
03

Montaz slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu -
okna aluminiowe, szkto U=0,6, system okno + ramy
Umax=1,1, kolor grafitowy RAL7015, gr. powtoki lakier-
niczej nie mniej niz 60 mikrometréw, min. 10 lat gwaran-
Cji na niezmiennos¢ koloru

m2

18.733

0.00

0.00

352
d.48

KNR 0-19 1024-
03

Montaz slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu -
okna aluminiowe, szkto U=0,6, system okno + ramy
Umax=1,1, kolor grafitowy RAL7015, gr. powtoki lakier-
niczej nie mniej niz 60 mikrometréw, min. 10 lat gwaran-
cji na niezmiennos¢ koloru, z drzwiami przesuwnymi w
systemie HS

m2

39.000

0.00

0.00

353
d.48

KNR 0-19 1024-
03

Montaz $lusarki aluminiowej otworowej - wg projektu -
okna aluminiowe, szkto U=0,6, system okno + ramy
Umax=1,1, kolor grafitowy RAL7015, gr. powtoki lakier-
niczej nie mniej niz 60 mikrometréw, min. 10 lat gwaran-
cji na niezmiennos¢ koloru, obustronna klamka, samo-
zamykacz i zamek z wktadka, EI30 - wyjscie na dach

m2

1.700

0.00

0.00

354
d.48

KNR 0-19 1024-
03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiada-
jace atesty do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL gr. 0,
7mm, wypetnienie ptytg rurowa, rama z drewna egzo-
tycznego, bezsekowego, 1 zamek tazienkowy, tuleje,
oscieznica stalowa, kolor F7912 Storm NCS S 6502-B
np BKT lub réwnowazne o wymiarach 90x210cm

m2

5.670

0.00

0.00

355
d.48

KNR 0-19 1024-
03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiada-
jace atesty do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL gr. 0,
7mm, wypetnienie plytg rurowa, rama z drewna egzo-
tycznego, bezsekowego, 1 zamek, oscieznica stalowa,
kolor F7912 Storm NCS S 6502-B np BKT lub réwno-
wazne o wymiarach 160x210cm

m2

6.720

0.00

0.00

356
d.48

KNR 0-19 1024-
03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiada-
jace atesty do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL gr. 0,
7mm, wypetnienie ptytg rurowa, rama z drewna egzo-
tycznego, bezsekowego, 1 zamek, oscieznica stalowa,
samozamykacz, EI30, kolor F7912 Storm NCS S 6502-
B np BKT lub réwnowazne o wymiarach 145x210cm

m2

3.045

0.00

0.00

357
d.48

KNR 0-19 1024-
03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiada-
jace atesty do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL gr. 0,
7mm, wypetnienie ptytg rurowa, rama z drewna egzo-
tycznego, bezsekowego, 1 zamek, oscieznica stalowa,
samozamykacz, EI30, min. 32dB, kolor F7912 Storm
NCS S 6502-B np BKT lub réwnowazne o wymiarach
100x210cm

m2

8.400

0.00

0.00

358
d.48

KNR 0-19 1024-
03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - wrota segmen-
towe ocieplane w kolorze grafitowym RAL7015, K=1,0
dla catej bramy, boki wokét bramy obtozone styropianem
2cm, sterowanie elektryczne, o wymiarach 300x250cm

m2

7.500

0.00

0.00

359
d.48

KNR 0-19 1024-
03

Montaz slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu -
drzwi aluminiowe ciepte Umax=1,1, gwarancja na nie-
zmiennos$¢ koloru min. 10 lat, gr. powt. lakiern. min. 60
mikrometréw, okucia k.o., 1 zamek atestowany, kolor
RAL7015, klamka od wewnatrz antypaniczna, n6zka blo-
kujaca, otwory pod kontraktony, o wymiarach
220x230cm

m2

5.060

0.00

0.00

360
d.48

KNR 0-19 1024-
03

Montaz slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu -
drzwi aluminiowe ciepte Umax=1,1, gwarancja na nie-
zmiennos¢ koloru min. 10 lat, gr. powt. lakiern. min. 60
mikrometréw, okucia k.o., 1 zamek atestowany, kolor
RAL7015, klamka od wewnatrz antypaniczna, n6zka blo-
kujaca, otwory pod kontraktony, drzwi EI60, o wymia-
rach 115x210cm

m2

2.415

0.00

0.00

361
d.48

KNR 0-19 1024-
03

Montaz slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu -
drzwi aluminiowe ciepte Umax=1,1, gwarancja na nie-
zmiennos¢ koloru min. 10 lat, gr. powt. lakiern. min. 60
mikrometréw, okucia k.o., 2 zamki atestowane, samoza-

mykacz, kolor RAL7015, o wymiarach 160x210cm

m2

3.360

0.00

0.00
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362/ KNR 0-19 1024- |Montaz Slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu -  |m?2 3.360 0.00 0.00
d.48/03 drzwi aluminiowe ciepte Umax=1,1, gwarancja na nie-

zmiennos¢ koloru min. 10 lat, gr. powt. lakiern. min. 60

mikrometréw, okucia k.o., 1 zamek atestowany, kolor

RAL7015, o wymiarach 160x210cm
363|KNR 0-19 1024- |Montaz Slusarki otworowej - wg projektu - drzwi stalowe |m?2 2.100 0.00 0.00
d.4803 kolor RAL7015, 1 zamek, o wymiarach 100x210m
364 KNR 0-19 1024- |Montaz $lusarki otworowej - wg projektu - drzwi stalowe |m?2 6.720 0.00 0.00
d.48/03 kolor RAL7015, 1 zamek, o wymiarach 160x210m
365/ KNR 0-19 1024- |Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi drewnia- |m2 14.700 0.00 0.00
d.48/03 ne laminowane, o odpornosci ogniowej EI30, samoza-

mykacz, 1 zamek, kolor F7912 Storm NCS S6502-B o

wymiarach 100x210cm
366 KNR 0-19 1024- |Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi przesuw- |m?2 11.520 0.00 0.00
d.48/03 ne ptycinowe laminowane okleing HPL gr. 0,7mm, kolor

czarny, 1 zamek, o wymiarach 240x240cm
367 KNR 0-19 1024- | Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiada- |m?2 10.500 0.00 0.00
d.48/03 jace atesty do stosowania w budynkach uzytecznosci

publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL gr. O,

7mm, wypetnienie plytg rurowa, rama z drewna egzo-

tycznego, bezsekowego, 1 zamek, oscieznica stalowa,

min. 27dB, kolor F7912 Storm NCS S 6502-B np BKT

lub réwnowazne o wymiarach 100x210cm
368 KNR 0-19 1024- |Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiada- |m?2 2.100 0.00 0.00
d.48/03 jace atesty do stosowania w budynkach uzytecznosci

publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL gr. 0,

7mm, wypetnienie plytg rurowa, rama z drewna egzo-

tycznego, bezsekowego, 1 zamek, oscieznica stalowa,

drzwi Sailent, min. 42dB, kolor F7912 Storm NCS S

6502-B np BKT lub réwnowazne o wymiarach

100x210cm
369 Przesuniecie drzwi dwuskrzydtowych aluminiowych ist- | kpl. 1.000 0.00 0.00
d.48 kalk. wtasna niejacych do srodka wraz z naprawg posadzki granito-

wej - RMS
Razem dziat: Slusarka i stolarka otworowa 0.00

49 Rusztowania w pomieszczeniach wysokich dla rob6t wykonczeniowych
370/KNR 2-02 1611- | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy-|kol. 10.000 0.00 0.00
d.4904 sokoscido 10 m
371/KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 10.000 0.00 0.00
d.49|04 z.sz. 5.24. |sokosci do 10 m - przestawienie kolumny
9926-04 Krotnos¢ = 2
Razem dzial: Rusztowania w pomieszczeniach wysokich dla robét wykonczeniowych 0.00
50 Dach ptaski - pokrycie, izolacje, odwodnienie, elementy dachu

372|KNR 2-02 0607- | Folia paroizolacyjna m2 575.716 0.00 0.00
d.50|01
373/KNR AT-09 Utozenie styropianu EPS 200 ze spadkiem gr. 20-35cm |m?2 270.696 0.00 0.00
d.50/0201-02 (Srednia gr. 27,5cm) z kotkowaniem kotkami teleskopo-

wymi
374/KNR AT-09 Utozenie styropianu EPS 200 ze spadkiem gr. 20-40cm |m?2 305.020 0.00 0.00
d.50/0201-02 (Srednia gr. 30cm) z kotkowaniem kotkami teleskopowy-

mi
375/KNR 2-02 0607- |Folia izolacyjna m2 575.716 0.00 0.00
d.50|01
376/ KNR 2-02 1102- |Podktad z zaprawy cementowo-styropianowej Polytech |mz2 575.716 0.00 0.00
d.50|01 400 lub réwnowaznej - ($rednio 9cm) - lub rbwnowazne
377|/KNR 2-02 0602- | Gruntowanie powierzchni poziomo pod pokrycie z papy |m?2 575.716 0.00 0.00
d.50|01 termozgrzewalnej
378 KNR-W 4-01 Pokrycie papg termozgrzewalng podktadows - papa ter- |m2 575.716 0.00 0.00
d.50/0519-01 mozgrzewalna podktadowa - papa termozgrzewalna mo-

dyfikowana elastomerami o min rozciggliwosci podtuznej

i poprzecznej min 40% na osnowie z welonu szklanego i

wibkien poliestrowych
379/ KNR-W 4-01 Pokrycie papg termozgrzewalng nawierzchniowg - papa |m?2 575.716 0.00 0.00
d.50/0519-01 termozgrzewalna nawierzchniowa - papa termozgrze-

walna modyfikowana elastomerami wierzchniego krycia

0 min rozciggliwosci podtuznej i poprzecznej min 40%

na osnowie z welonu szklanego i wiékien poliestrowych
380|KNR 2-02 0407- |Belki drewniane 10x20cm m3 drew. 0.808 0.00 0.00
d.50|01
381 NNRNKB 202 |Montaz izoklinéw przy potaczeniu z potacig dachu m 217.280 0.00 0.00
d.50/0539-03
382|KNR 0-21 4007- |Montaz ptyty OSB gr. 22mm na czapach ogniomuréw  |m?2 90.577 0.00 0.00
d.50/03 pod obrébke czap
383/NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 322.195 0.00 0.00
d.50/0541-02 nieciu ponad 25 cm - kolor grafitowy
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384 Dostarczenie i montaz klapy oddymiajgcej 120x120cm - |kpl. 1.000 0.00 0.00
d.50|kalk. wtasna klapa oddymiajaca typu Mercor MCR Prolight z owiew-

kami i podstawg min. 500mm, czujniki, sterowanie elek-

tryczne, centralka - lub réwnowazna
385/NNRNKB 202 |Rynny z blachy powlekanej, kolor grafit RR23, powleka- |m 40.400 0.00 0.00
d.50/0530-04 ne Pural, gr. blachy 0,6mm, w tym denka (4szt.+kosze

6szt.) - np Ruukki lub réwnowazne
386/ NNRNKB 202 |Rury spustowe z blachy powlekanej, kolor grafit RR23, |m 71.500 0.00 0.00
d.50/0531-04 powlekane Pural, gr. blachy 0,6mm, w tym kolanka - np

Ruukki lub réwnowazne
387/KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 35.250 0.00 0.00
d.50{10 wych pionowe na zaprawie bez siatki metal. - obtozenie

Igominéw ponad dachem - styropian EPS100 gr. 2cm
388|KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m2 35.250 0.00 0.00
d.50/02 ceg. - obudowa kominéw
389|KNR 2-02 0902- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na oddzielnych belkach |m2 35.250 0.00 0.00
d.50|05 stupach prostokatnych i scianach cylindrycznych wyko-

nywane recznie - boki kominéw
390 KNR 0-17 2609- | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - j.w. m2 35.250 0.00 0.00
d.50/06
391 KNR 0-17 0928- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy |m?2 35.250 0.00 0.00
d.50|01 barwiony w masie kolor bezowy Kreisel 25820 lub row-

nowazny
392|KNR 2-02 0219- |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2 4.401 0.00 0.00
d.50/05
393 KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne z PCV szt. 28.000 0.00 0.00
d.50/0138-02
394 Roboty zwigzane z odtworzeniem fragmentu pokrycia i |kpl. 1.000 0.00 0.00
d.50 kalk. wtasna  |obrébek dachu wykonanego w | etapie
395/KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z wetny mine- |m2 232.536 0.00 0.00
d.50(10 ralnej na zaprawie bez siatki metal. - obtozenie ognio-

muréw - wetna mineralna twarda gr. 5cm
396 KNR-W 4-01 Pokrycie papg termozgrzewalng podktadows - papa ter- |m2 232.536 0.00 0.00
d.50/0519-01 mozgrzewalna podktadowa - papa termozgrzewalna mo-

dyfikowana elastomerami o min rozciggliwosci podtuznej

i poprzecznej min 40% na osnowie z welonu szklanego i

wibkien poliestrowych - boki i czapy ogniomuréw - Rx1,5
397 KNR-W 4-01 Pokrycie papg termozgrzewalng nawierzchniowg - papa |m?2 232.536 0.00 0.00
d.50/0519-01 termozgrzewalna nawierzchniowa - papa termozgrze-

walna modyfikowana elastomerami wierzchniego krycia

0 min rozciggliwosci podtuznej i poprzecznej min 40%

na osnowie z welonu szklanego i wiokien poliestrowych -

boki i czapy ogniomuréw - Rx1,5
398 kalkulacja Wyposazenie attyk w przelewy awaryjne kpl. 4.000 0.00 0.00
d.50 wtasna
Razem dziat: Dach ptaski - pokrycie, izolacje, odwodnienie, elementy dachu 0.00

51 Dach zielony

399/ KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 31.000 0.00 0.00
d.51/02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko
400{KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 31.000 0.00 0.00
d.51/03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - ko-

lejne 6cm
401|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatka szlichty m2 31.000 0.00 0.00
d.5107
402|KNR 2-02 0602- | Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacjg z papy |m2 31.000 0.00 0.00
d.51|01 termozgrzewalnej - grunt Siplast Primer Szybki Grunt

SBS lub réwnowazny
403|KNR 2-02 0607- |I1zolacja pozioma papg termozgrzewalng 1x - papa ter- |m2 31.000 0.00 0.00
d.51]01 mozgrzewalna Szybki Profil SBS lub réwnowazna
404|KNR 2-02 0607~ |Izolacja pozioma papa termozgrzewalng 1x - papa ter- |m2 31.000 0.00 0.00
d.51|01 mozgrzewalna Graviflex 2000 lub rownowazna
405|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano-  |m2 31.000 0.00 0.00
d.51/03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna

warstwa - styropian ekstrudowany gr. 5cm
406|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano-  |m2 31.000 0.00 0.00
d.51/03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna

warstwa - styropian ekstrudowany gr. 5cm
407|KNR 2-02 0607- | Utozenie geowtokniny 200g/m2 m2 31.000 0.00 0.00
d.51]01
408/KNR 2-31 0503- |Wysypanie i utozenie otoczakéw 16/32mm gr. 10cm m2 31.000 0.00 0.00
d.51]01
409|KNR 2-02 0607- | Utozenie geowtokniny 200g/m2 m2 31.000 0.00 0.00
d.51]01
410/ KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne m3 12.400 0.00 0.00
d.5107
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411|KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m2 31.000 0.00 0.00
d.51]05 kat. Il z nawozeniem
412|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 23.640 0.00 0.00
d.51]0541-02 nieciu ponad 25 cm - kolor grafitowy
413|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 2.000 0.00 0.00
d.510541-02 nieciu ponad 25 cm - kolor grafitowy - wykonanie kosza
414/NNRNKB 202 |Rury spustowe z blachy powlekanej, kolor grafit RR23, |m 3.500 0.00 0.00
d.51/0531-04 powlekane Pural, gr. blachy 0,6mm, w tym kolanka - np

Ruukki lub réwnowazne
Razem dziat: Dach zielony 0.00

52 Balkon

415/KNR 2-02 0607- |Folia paroizolacyjna m2 30.300 0.00 0.00
d.52/01
416|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano-  |m2 30.300 0.00 0.00
d.52/03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna

warstwa - styropian EPS100 gr. 15cm
417|KNR 0-41 0101- | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnie- |m2 30.300 0.00 0.00
d.52|01 nia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurola-

nem 3 K recznie - lub rownowazne
418|KNR 0-41 0106- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w m2 30.300 0.00 0.00
d.52|01 technologii SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygoto-

wanie powierzchni) - lub rwnowazne
419|KNR 0-41 0106- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w m2 30.300 0.00 0.00
d.52/03 technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni

poddanych dziataniu wody bez cisnienia - lub réwnowaz-

ne
420/KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 30.300 0.00 0.00
d.52|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
421|KNR 2-02 0602- | Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacjg z papy |m2 30.300 0.00 0.00
d.52|01 termozgrzewalnej
422/ KNR 2-02 0607- |Izolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2 30.300 0.00 0.00
d.52/01
423|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 30.300 0.00 0.00
d.52/02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko
424/ KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 30.300 0.00 0.00
d.52/03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - ko-

lejne 3cm
425/ KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatka szlichty m2 30.300 0.00 0.00
d.52/07
426/ KNR 0-41 0101- | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnie- |m2 30.300 0.00 0.00
d.52|01 nia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurola-

nem 3 K recznie - lub rownowazne
427|KNR 0-41 0106- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w m2 30.300 0.00 0.00
d.52|01 technologii SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygoto-

wanie powierzchni) - lub rwnowazne
428|KNR 0-41 0106- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w m2 30.300 0.00 0.00
d.52/03 technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni

poddanych dziataniu wody bez cisnienia - lub réwnowaz-

ne
429/NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 26.040 0.00 0.00
d.52/0541-02 nieciu ponad 25 cm - kolor grafitowy
430/NNRNKB 202 |Rynny z blachy powlekanej, kolor grafit RR23, powleka- |m 20.200 0.00 0.00
d.52/0530-04 ne Pural, gr. blachy 0,6mm, w tym denka (2szt.) - np

Ruukki lub rownowazne
431 Dostarczenie i montaz podtogi systemowej na balkonie - |m2 30.300 0.00 0.00
d.52|kalk. witasna |legary i deski konglomeratowe - kompletny system
Razem dziat: Balkon 0.00

53 Roboty elewacyjne

432|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 1107.644 0.00 0.00
d.53/03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jedno-

krotnie pod przyklejenie styropianu i wetny
433|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej |m2 739.684 0.00 0.00
d.53|01 metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie ptyt do $cian - wetna mineralna ele-

wacyjna skalna gr. 15cm NRO - bez odejmowania otwo-

réw, w tym os$cieza i narozniki
434/KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 367.960 0.00 0.00
d.53|01 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styro-

pian EPS100 gr. 15cm - bez odejmowania otworéw, w

tym os$cieza i narozniki
435|KNR 0-17 2609- | Przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do  |szt. 5540.000 0.00 0.00
d.53/04 $cian
436|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 1107.644 0.00 0.00
d.53/06
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437|KNR 0-17 0926- |Natozenie na podtoze farby gruntujacej pod tynk siliko- |m2 1107.644 0.00 0.00
d.53/01 nowy
438/KNR 0-17 0928- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy |m2 953.989 0.00 0.00
d.53|01 barwiony w masie kolor bezowy Kreisel 25820 lub row-

nowazny
439/KNR 0-17 0928- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy |m2 57.460 0.00 0.00
d.53|01 barwiony w masie kolor grafitowy Kreisel 27408 lub row-

nowazny
440/KNR 0-17 0928- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy |m2 96.195 0.00 0.00
d.53|01 barwiony w masie kolor szary Kreisel 27412 lub réwno-

wazny
441 KNR-W 2-02 Ruszt pod zabudowe gzymsu m2 36.138 0.00 0.00
d.53/1036-01
442/ KNR 0-21 4007- | Zabudowa gzymsu ptytg OSB - j.w. m2 36.138 0.00 0.00
d.53/03
443|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 36.138 0.00 0.00
d.53/03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jedno-

krotnie pod przyklejenie wetny - j.w.
444/KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej |m2 36.138 0.00 0.00
d.53|01 metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie ptyt do $cian - wetna mineralna ele-

wacyjna skalna gr. 5cm NRO - w tym narozniki - j.w.
445/ KNR 0-17 2609- | Przymocowanie ptyt za pomocg dybli plastikowych do  |szt. 180.000 0.00 0.00
d.53/04 $cian - j.w.
446|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach - j.w. m2 36.138 0.00 0.00
d.53/06
447\ KNR 0-17 0926- |Natozenie na podtoze farby gruntujgcej pod tynk siliko- |m2 36.138 0.00 0.00
d.53|01 nowy - j.w.
448/KNR 0-17 0928- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy |m2 36.138 0.00 0.00
d.53|01 barwiony w masie kolor bezowy Kreisel 25820 lub row-

nowazny - j.w.
449 Woyprofilowanie wetng w strefie okapu gzymsu, schodko-|m 20.650 0.00 0.00
d.53|kalk. wiasna _|wo - RMS - j.w.
450 Wykonanie i montaz daszku nad balkonem - m 13.400 0.00 0.00
d.53 kalk. wiasna konstrukcja, obicie, wg projektu - przekrdj 90x75cm
451 Dostarczenie i montaz podbitki daszku nad balkonem z |m2 12.060 0.00 0.00
d.53 kalk. wtasna listew drewnianych klejonych 40x50mm wraz z podkons-

trukcjg i wykonczeniem - kompletny system
452 Dostarczenie i montaz oktadziny drewnianej elewacyjnej |m2 4.480 0.00 0.00
d.53|kalk. wtasna |z listew drewnianych klejonych wraz z izolacjg ze styro-

pianu EPS100 gr. 15cm, podkonstrukcjg i wykoncze-

niem - kompletny system
453|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 192.230 0.00 0.00
d.53/03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jedno-

krotnie pod przyklejenie styropianu - pod oktadzine z

blachy na rgbek stojgcy
454/ KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 192.230 0.00 0.00
d.53|01 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styro-

pian EPS100 gr. 15cm
455|KNR 0-17 2609- | Przymocowanie ptyt za pomocg dybli plastikowych do  |szt. 960.000 0.00 0.00
d.53/04 $cian - j.w.
456|KNR AT-22 Montaz elementéw no$nych konstrukgji rusztu pod okfa- |m2 192.230 0.00 0.00
d.53/0329-02 dzine z blachy - profile katowe aluminiowe 100x50x3,

skrecane, co 100cm, taty omega aluminiowe co 25cm
457 KNR-W 2-02 Oktadzina $cian z blachy na rgbek stojgcy podwéjny -  |m2 192.230 0.00 0.00
d.53/0508-02 blacha Ruukki Classic SR 35 - 475D, obustronnie cyn-

kowana, zabezpieczenie Pural Mat kolor grafitowy lub

réwnowazna, w tym obrébki blacharskie
458/ NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 3.630 0.00 0.00
d.53/0541-02 nieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne z

zaslepkami, kolor grafitowy - przy elewacjach wykona-

nych metodg lekka - mokrg
459/NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 60.000 0.00 0.00
d.53/0541-02 nieciu ponad 25 cm - kolor grafitowy - obrébki rézne ele-

wacyjne
460/KNR 2-02 0129- | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parape- |szt 1.000 0.00 0.00
d.53/02 ty granitowe gr. 3cm zewnetrzne - 100x90cm
461|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parape- |szt 1.000 0.00 0.00
d.53/02 ty granitowe gr. 3cm zewnetrzne - 1740x90cm
462|KNR 2-02 0129- | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parape- |szt 1.000 0.00 0.00
d.53/02 ty granitowe gr. 3cm zewnetrzne - 2000x30cm
463|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parape- |szt 1.000 0.00 0.00

d.53

02

ty granitowe gr. 3cm zewnetrzne - 250x30cm
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
464/ KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 33.284 0.00 0.00
d.53/03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jedno-
krotnie pod osiatkowanie stupéw okrggtych
465|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie jednej warstwy siatki na stupach - j.w. m2 33.284 0.00 0.00
d.53|07
466 KNR 0-17 0926- Natozenie na podtoze farby gruntujgcej pod tynk siliko- |m2 33.284 0.00 0.00
d.53|01 nowy - j.w.
467|KNR 0-17 0928- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy |m2 33.284 0.00 0.00
d.53/01 barwiony w masie kolor bezowy Kreisel 25820 lub réw-
nowazny - j.w. Rx2
468/ KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 70.000 0.00 0.00
d.53/03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jedno-
krotnie pod przyklejenie wetny
469|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej |m2 70.000 0.00 0.00
d.53|01 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt do $cian - wetna mineralna ele-
wacyjna skalna gr. 15cm NRO - bez odejmowania otwo-
réw, w tym oscieza i narozniki z zerwaniem i wywozem
ocieplenia styropianowego
470|KNR 0-17 2609- | Przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do  |szt. 350.000 0.00 0.00
d.53/04 $cian
471|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 70.000 0.00 0.00
d.53/06
472|KNR 0-17 0926- Natozenie na podtoze farby gruntujacej pod tynk siliko- |m2 70.000 0.00 0.00
d.53|01 nowy
473|KNR 0-17 0928- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy |m2 70.000 0.00 0.00
d.53/01 barwiony w masie kolor bezowy Kreisel 25820 lub réw-
nowazny
474 Dostarczenie i montaz - siatki na rosliny X-tend lub réw- |m2 220.920 0.00 0.00
d.53 kalk. wiasna nowazne
Razem dziat: Roboty elewacyjne 0.00
54 Rusztowanie dla robot elewacyjnych
475/KNR 2-02 1610- | Rusztowania ramowe przyscienne m2 1299.874 0.00 0.00
d.54/03
476|kalkulacja Czas pracy rusztowan wyliczony ze wzoru C=N/s x w = |kpl. 1.000 0.00 0.00
d.54|wlasna 1100m-g
Razem dziat: Rusztowanie dla robot elewacyjnych 0.00
55 Elementy stalowe zewnetrzne
477 kalkulacja Dostarczenie i montaz drabinki stalowej ocynkowanej,  |kpl. 1.000 0.00 0.00
d.55|wtasna malowanej w kolorze grafitowym, wysoko$¢ 250cm, sze-
rokos$¢ 70cm - wg projektu - pomiedzy dachami
478 kalkulacja Dostarczenie i montaz drabinki stalowej ocynkowanej,  |kpl. 1.000 0.00 0.00
d.55|wtasna malowanej w kolorze grafitowym, wysoko$¢ 330cm, sze-
rokos$¢ 70cm - wg projektu - pomiedzy dachami
479 kalkulacja Dostarczenie i montaz balustrad zewnetrznych wg pro- |m 47.700 0.00 0.00
d.55|wtasna jektu - balustrada stalowa, stupki 40x40x3mm, wypetnie-
nie 6 linek fi 4mm, malowana proszkowo, pochwyt
50mm z k.0., montaz na kofki i klej Hilti lub réwnowazny
480|kalkulacja Dostarczenie i montaz barierek niskich wg projektu na |m 16.600 0.00 0.00
d.55|wiasna attykach
481 |kalkulacja Dostarczenie i montaz pochwytéw zewnetrznych wg pro-|m 8.000 0.00 0.00
d.55|wtasna jektu - pochwyt 50mm z k.o. przy schodach zewnetrz-
nych
482 kalkulacja Dostarczenie i montaz balustrad zewnetrznych wg pro- |m 8.000 0.00 0.00
d.55|wtasna jektu - balustrada stalowa ze staloi k.o. przy schodach
zewnetrznych
483 |kalkulacja Dostarczenie i montaz daszkéw zewnetrznych - ze szkta |m?2 6.200 0.00 0.00
d.55 wtasna klejonego 8x4x8, na odciggach z linki k.o., spadek na
elewacje, rynny stalowe k.o. 100mm i rury spustowe k.o.
80mm, obrobki, Sruby, taczniki i materiaty dodatkowe
484 |kalkulacja Dostarczenie i montaz kagtownika przy wrotach - kagtow- |m 3.000 0.00 0.00
d.55 wiasna nik z k.o.
Razem dziat: Elementy stalowe zewnetrzne 0.00
56 Elementy stalowe wewnetrzne
485|kalkulacja Dostarczenie i montaz odbojnic ze stali k.o. w $mietni- |m 18.100 0.00 0.00
d.56 | wtasna kach
486 | kalkulacja Dostarczenie i montaz balustrady w klatce schodowej |m 20.140 0.00 0.00
d.56|wiasna wg projektu - balustrada stalowa, stupki 40x40x3mm,
wypetnienie 6 rurek fi 2cm, malowana proszkowo farbg
szarg, pochwyt 50mm z k.o.
487 |kalkulacja Dostarczenie i montaz pochwytéw w klatce schodowej |m 16.340 0.00 0.00
d.56 | wtasna wg projektu - pochwyt 50mm z k.o.
488 |kalkulacja Dostarczenie i montaz balustrad wewnetrznych wg pro- |m 11.000 0.00 0.00
d.56|wiasna jektu - balustrada stalowa ze stali k.o. w sali widowisko-
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489 | kalkulacja Dostarczenie i montaz profili aluminiowych 2,5cm m 74.000 0.00 0.00
d.56|wiasna wzdtuz sali widowiskowej przy podtodze
Razem dziat: Elementy stalowe wewnetrzne 0.00
57 Parapety wewnetrzne
490/KNR 2-02 0129- |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z ptyty wstegowej |m 24.570 0.00 0.00
d.57/01
Razem dziat: Parapety wewnetrzne 0.00
58 Scianka ruchoma
491 |kalkulacja Dostarczenie i montaz $cianki ruchomej Nusing Protect |m2 47.888 0.00 0.00
d.58|wiasna 115 EI30, typ parkowania Z4.1/k, okleina naturalna
drewniana, biata, segmenty I=1m, z furtkg przejsciowg
lub réwnowaznej
Razem dziat: Scianka ruchoma 0.00
59 Gasnice, rury do kabli, tabliczki bezpieczenstwa
492 | kalkulacja Dostarczenie i montaz gasnic proszkowych 2kg szt. 11.000 0.00 0.00
d.59|wiasna
493 | kalkulacja Dostarczenie i montaz tabliczek bezpieczenstwa kpl. 1.000 0.00 0.00
d.59 wiasna
494/ KNR-W 2-15 Rury PCV 110mm do kabli m 170.000 0.00 0.00
d.59/0208-03
Razem dziat: Gasnice, rury do kabli, tabliczki bezpieczenstwa 0.00
60 Wyijscie na dach (bez drzwi, ujetych w zestawieniu stolarki)
495|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 0.425 0.00 0.00
d.60(03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
496/ KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet |m 1.500 0.00 0.00
d.60|07 na zaprawie cementowo-wapiennej
497|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 0.519 0.00 0.00
d.60|01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
498|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 0.519 0.00 0.00
d.60/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 1 km
499|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 0.519 0.00 0.00
d.60/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - kolejne 14km
Krotnos¢ = 14
500 kalkulacja Koszt utylizacji gruzu m3 0.519 0.00 0.00
d.60 wiasna
501 KNR 4-01 0203- | Uzupehienie poduszek betonowych pod belki z betonu |m?2 0.125 0.00 0.00
d.60/13 monolitycznego
502/ KNR 4-01 0201- | Deskowanie konstrukcji betonowej poduszek m 1.500 0.00 0.00
d.60/10
503|KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 3.000 0.00 0.00
d.60/04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - belki stalo-
we NP140
504/ KNR 4-01 0703- |[Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m 3.000 0.00 0.00
d.60/03
505 kalkulacja Potaczenie belek stalowych srubami - sruby 12mm szt. 5.000 0.00 0.00
d.60 wiasna
506 Wykonczenie oSciezy wewnetrznych i zewnetrznych kpl. 1.000 0.00 0.00
d.60 kalk. wiasna przy drzwiach wraz z pomalowaniem i otynkowaniem
507|KNR 9-07 0103- | Utozenie izolacji z keramzytu na stropodachach m2 5.000 0.00 0.00
d.60|01 ptaskich, o gr. 10 cm - pod ptytami chodnikowymi
508|KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2 5.000 0.00 0.00
d.60/05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Razem dziat: Wyjscie na dach (bez drzwi, ujetych w zestawieniu stolarki) 0.00

61 Schody zewnetrzne i nasyp, odwodnienie liniowe przy budynku, utozenie kostki, obrzezy i kraweznikow

509|KNR 2-02 0206- | Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 |m2 17.250 0.00 0.00
d.61|01 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B 20 -

przy schodach w osi F
510|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 18.500 0.00 0.00
d.61/07 towym - podsypka piaskowa
511 KNR 2-02 0218- | Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu -z |m3 11.100 0.00 0.00
d.61|01 zastosowaniem pompy do betonu - z betonu B 20 z za-

tarciem na gtadko
512/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m?2 11.732 0.00 0.00
d.61/02 na podsypce cementowo-piaskowej - na schodach od

strony zaplecza
513/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - pod plyty granitowe na schodach |m?2 19.908 0.00 0.00
d.61/1134-02
514/ KNR 0-12 1120- |Oktadziny schoddw z ptyt granitowych - ptyty granitowe |m?2 19.908 0.00 0.00
d.61/03 60x60cm szczotkowane, gr. 3cm, kolor szary, zaprawa

klejgca elastyczna, zaprawa spoinujgca elastyczna, z
elementami wykonczenia
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515/KNR 2-01 0313- |Reczne formowanie nasypdw z piasku dowozonego sa- |m3 91.875 0.00 0.00
d.6102 mochodami samowytadowczymi (kat.gr.1lI-1V)
516/ KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |ms3 91.875 0.00 0.00
d.61]01 ty sypkie kat. I-lll
517/KNR 2-02 0607- | Utozenie geowtdkniny 200g/m2 m2 210.000 0.00 0.00
d.61]01
518 |kalkulacja Wykonanie odwodnienia liniowego typu Aco Drain lub  |mb 6.000 0.00 0.00
d.61|wtasna réwnowaznego
519/KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 120.000 0.00 0.00
d.61|07 chanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu -
pod kostke
520|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 120.000 0.00 0.00
d.61/08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po
zageszczeniu - kolejne 7cm
521/KNR 2-31 0511- |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m?2 120.000 0.00 0.00
d.61/03 na podsypce cementowo-piaskowej
522|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B 20 |m3 8.172 0.00 0.00
d.61/04
523|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 68.100 0.00 0.00
d.61/03 na podsypce cementowo-piaskowej
524 KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 47.600 0.00 0.00
d.61/05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Razem dziat: Schody zewnetrzne i nasyp, odwodnienie liniowe przy budynku, utozenie kostki, obrzezy i krawezni- 0.00
kow
62 Pasaz z plyt granitowych
525/KNR 2-02 1101- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |ms3 36.000 0.00 0.00
d.62|07 towym - podsypka piaskowa
526|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 72.000 0.00 0.00
d.62|07 chanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
527 KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 72.000 0.00 0.00
d.62/08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po
zageszczeniu - kolejne 7cm
528 KNR 0-12 1120- | Oktadziny tarasu z ptyt granitowych - ptyty granitowe m2 72.000 0.00 0.00
d.62/03 60x60cm szczotkowane, gr. 7cm, kolor szary, zaprawa
klejaca elastyczna, zaprawa spoinujaca elastyczna, z
elementami wykonczenia
Razem dziat: Pasaz z ptyt granitowych 0.00
63 Tereny zielone
529/ KNR AT-09 Warstwa filtracyjna m2 9.200 0.00 0.00
d.63/0202-02
530/ KNR 2-02 0607- | Utozenie geowtdkniny 200g/m2 m2 43.240 0.00 0.00
d.63|01
531 Wysypanie kory m2 43.240 0.00 0.00
d.63 kalk. wiasna
532|KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 105.000 0.00 0.00
d.63/05 kat. Ill z nawozeniem
533|KNR 2-21 0311- | Sadzenie sadzonek - bluszcz pospolity - Rx0,3, humus |szt. 30.000 0.00 0.00
d.63/04 x0,3
534|KNR 2-21 0311-|Sadzenie sadzonek - winobluszcz tréjklapowy - Rx0,3, |szt. 30.000 0.00 0.00
d.63/04 humus x0,3
535/KNR 2-21 0311- | Sadzenie sadzonek - winobluszcz pigciolistkowy - Rx0, |szt. 30.000 0.00 0.00
d.63/04 3, humus x0,3
536/ KNR 2-21 0311- | Sadzenie sadzonek - clematis - Rx0,3, humus x0,3 szt. 40.000 0.00 0.00
d.63/04
537|KNR 2-21 0302- |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych |szt. 1.000 0.00 0.00
d.63|07 na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg
dotéw; srednica/gtebokosc¢ : 1.0/0.7 m - jabton ozdobna
royality wysokos¢ 2,50m
538|KNR 2-21 0323- | Sadzenie drzew i krzewoéw iglastych na terenie ptaskim |szt. 5.000 0.00 0.00
d.63/05 w gruncie kat. Il z zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ :
0.7 m - jatowiec ptozgcy andora compact
539/KNR 2-21 0323- | Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim |szt. 5.000 0.00 0.00
d.63/05 w gruncie kat. Il z zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ :
0.7 m - jatowiec ptozacy blue chip dywanowy
Razem dzial: Tereny zielone 0.00
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.20

-61 -




Roboty budowlane - naktadczy TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-50 Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00%
2| 51-60 |Robotyziemne 0.00 0.00%
3/ 61-75 |Roboty fundamentowe, sciany 0.00 0.00%
oporowe, rdzenie ponizej gruntu
4/ 76-77 |Roboty izolacyjne fundamentow 0.00 0.00%
budynku
5/ 78-110 |Roboty konstrukcyjne zelbetowe 0.00 0.00%
poza fundamentowymi
6/ 111 -125 |Roboty konstrukcyjne - osadze- 0.00 0.00%

nie belek stalowych nad otwora-
mi wraz z robotami towarzysza-
cymi

7| 126 - 130 |Konstrukcja pod centrale wenty- 0.00 0.00%
lacyjna (profile maszynowni i
sztankietow ujete w innym opra-
cowaniu)

8| 131-143 |Wystony portalowe, wieze porta- 0.00 0.00%
lowe

9| 144 -144 |Roboty murowe - sciany z blocz- 0.00 0.00%
kow betonowych fundamento-
wych

10| 145-160 |lzolacja scian fundamentowych - 0.00 0.00%
czes¢ istniejgca

11| 161-170 |lzolacja scian fundamentowych - 0.00 0.00%
czes¢ nowa (wykop i zasypanie
ujete przy robotach ziemnych)

12| 171 -179 |Roboty murowe 0.00 0.00%

13| 180 - 180 |Dylatacje styropianowe 0.00 0.00%

14| 181-189 |Podtoza pod posadzki - piwnice - 0.00 0.00%
pomieszczenia -1.14, -1.17, -1.18 i
-1.19

15| 190 - 198 |Podtoza pod posadzki - piwnice - 0.00 0.00%
pomieszczenia -1.151i -1.16

16| 199 - 208 |Podtoza pod posadzki - parter - 0.00 0.00%
pomieszczenie 0.11

17| 209 - 217 |Podtoza pod posadzki - parter - 0.00 0.00%
pomieszczenie 0.12

18| 218 - 227 |Podtoza pod posadzki - parter - 0.00 0.00%
pomieszczenia 0.13i 0.14

19| 228 - 232 |Podioza pod posadzki - parter - 0.00 0.00%
pomieszczenie 0.15 i spocznik
0.16

20| 233 -237 |Podtoza pod posadzki - I pietro - 0.00 0.00%

pomieszczenia od 1.17 do 1.26,
spocznik 1.24

21| 238-242 |Podtoza pod posadzki - Il pietro - 0.00 0.00%
pomieszczenia 2.10, 2.10A i
2.10B

22| 243 -247 |Podtoza pod posadzki - Il pietro - 0.00 0.00%
pomieszczenia od 2.15 do 2.24,
spoczniki

23| 248 - 252 |Roboty posadzkowe - okladziny 0.00 0.00%
schodéw

24| 253 -261 |Roboty posadzkowe - oktadziny z 0.00 0.00%
ptytek posadzkowych poza sani-
tariatami

25| 262 -265 |Roboty posadzkowe - oktadziny z 0.00 0.00%
ptytek posadzkowych w sanita-
riatach

26| 266 - 269 |Roboty posadzkowe - parkiet de- 0.00 0.00%
bowy

27| 270 -277 |Roboty posadzkowe - wykladzina 0.00 0.00%
flokowana

28| 278 - 284 |Roboty posadzkowe - wyktadzina 0.00 0.00%
linoleum

29| 285-289 |Robotyposadzkowe - podioga 0.00 0.00%
sceniczna i schodki
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Roboty budowlane - naktadczy TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
30| 290 -290 |Roboty posadzkowe - podioga w 0.00 0.00%
sali tanecznej i na zapleczu sali
tanecznej
31| 291-294 |lzolacje z welny mineralnej na su- 0.00 0.00%
fitach
32| 295-295 |Sufit w sali widowiskowej 0.00 0.00%
33| 296 - 296 |Sufit akustyczny w kieszeni sce- 0.00 0.00%
nicznej
34| 297 -298 |Sufit wyspowy w sali tanecznej 0.00 0.00%
35/ 299 - 300 |Sufity podwieszane z piyt g-k 0.00 0.00%
36/ 301-302 Roboty malarskie na sufitach 0.00 0.00%
podwieszanych z ptyt g-k
37| 303 -304 |Roboty tynkarskie na sufitach 0.00 0.00%
38| 305-306 |Gtladzie na sufitach tynkowanych 0.00 0.00%
39| 307 -310 |Roboty malarskie na sufitach tyn- 0.00 0.00%
kowanych
40| 311-319 |Scianki dzialowe z ptyt g-k i obu- 0.00 0.00%
dowy z ptyt g-k, kratki wentylacyj-
ne
41| 320-323 |Roboty tynkarskie na scianach 0.00 0.00%
istniejacych i nowych
42| 324 -325 |Gtadzie na scianach tynkowa- 0.00 0.00%
nych
43| 326 - 336 |Roboty malarskie na scianach 0.00 0.00%
tynkowanych, sciankach i obudo-
wach z g-k
44| 337 - 341 |Roboty glazurnicze 0.00 0.00%
45| 342 -342 |Ptyty akustyczne w sali widowis- 0.00 0.00%
kowej na scianach
46| 343 - 343 |Ustroj akustyczny w sali wido- 0.00 0.00%
wiskowej
47| 344 -350 |Sciana ozdobna z cegly dziuraw- 0.00 0.00%
ki
48| 351-369 |Slusarka i stolarka otworowa 0.00 0.00%
49| 370-371 |Rusztowania w pomieszczeniach 0.00 0.00%
wysokich dla robot wykonczenio-
wych
50| 372 -398 |Dach ptaski - pokrycie, izolacje, 0.00 0.00%
odwodnienie, elementy dachu
51| 399 -414 |Dach zielony 0.00 0.00%
52| 415-431 |Balkon 0.00 0.00%
53| 432-474 |Roboty elewacyjne 0.00 0.00%
54| 475-476 |Rusztowanie dla robot elewacyj- 0.00 0.00%
nych
55| 477 - 484 |Elementy stalowe zewnetrzne 0.00 0.00%
56, 485 -489 |Elementy stalowe wewnetrzne 0.00 0.00%
57| 490 -490 |Parapety wewnetrzne 0.00 0.00%
58| 491-491 |Scianka ruchoma 0.00 0.00%
59| 492 -494 |Gasnice, rury do kabli, tabliczki 0.00 0.00%
bezpieczenstwa
60| 495-508 |Wyjscie na dach (bez drzwi, uje- 0.00 0.00%
tych w zestawieniu stolarki)
61| 509 - 524 |Schody zewnetrzne i nasyp, od- 0.00 0.00%
wodnienie liniowe przy budynku,
utozenie kostki, obrzezy i krawez-
nikéw
62| 525 -528 |Pasaz z ptyt granitowych 0.00 0.00%
63| 529 - 539 |Tereny zielone 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

N |—

ATHENASOFT wyd.l 2000
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Roboty budowlane - naktadczy

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.|l 1987,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD wyd.|l 1986, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1992

WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.l 2002

IGM wyd.l 1999

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow

IGM wyd.l 1996

BISTYP-CONSULTING, wyd.|,2004

ATHENASOFT wyd.l 2006

IGM wyd.l 1998

ATHENASOFT wyd.l 2002

WACETOB wyd.ll 2000

ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996

Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2007

WACETOB wyd.| 1998

ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2004
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Roboty budowlane - naktadczy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 51968.3435 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.20
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Roboty budowlane - naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.20

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o |szt. 5755.6832 5755.6832 0.00 0.00
wym. 250x375x238 mm
2.|pustaki ceramiczne POROTHERM 30 P+W o |szt. 6721.5006 6721.5006 0.00 0.00
wym. 300x250x238 mm
3.|pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W  |szt. 727.9765 727.9765 0.00 0.00
o wym. 115x500x238 mm
4.|wiertta szt. 3.9164 3.9164 0.00 0.00
5.|gaz propanowo-butanowy kg 242.4756 242.4756 0.00 0.00
6.|gaz propanowo-butanowy kg 242.4756 242.4756 0.00 0.00
7./benzyna do ekstrakgciji dms 3.4647 3.4647 0.00 0.00
8.|benzyna do ekstrakcji dms 21.5249 21.5249 0.00 0.00
9.|belki stalowe NP140 kg 493.4880 493.4880 0.00 0.00
10. |belki stalowe NP160 kg 728.7090 728.7090 0.00 0.00
11. ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 131.5000 131.5000 0.00 0.00
12.|prety gtadkie $r. 8 mm t 0.7786 0.7786 0.00 0.00
13.|prety gtadkie $r.6 mm t 0.7034 0.7034 0.00 0.00
14.|prety zebrowane 10 mm t 0.5161 0.5161 0.00 0.00
15.|prety zebrowane 12 mm t 6.8411 6.8411 0.00 0.00
16.|prety zebrowane 16 mm t 2.7397 2.7397 0.00 0.00
17.|prety zebrowane 8 mm t 0.1928 0.1928 0.00 0.00
18.|blacha Ruukki Classic SR 35 - 475D, obus- m2 230.6760 230.6760 0.00 0.00
tronnie cynkowana, zabezpieczenie Pural Mat
kolor grafitowy lub rownowazna, w tym obrébki
blacharskie
19.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.50-0.55 mm  |kg 1.9560 1.9560 0.00 0.00
20.|drut stalowy okraggty 3 mm kg 26.0989 26.0989 0.00 0.00
21.|drut stalowy okragty kg 3.9675 3.9675 0.00 0.00
22.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.0376 2.0376 0.00 0.00
23.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 5.5884 5.5884 0.00 0.00
24.|rury spustowe z blachy powlekanej, kolor grafit|m 86.2500 86.2500 0.00 0.00
RR23, powlekane Pural, gr. blachy 0,6mm - np
Ruukki lub réwnowazne
25.|Rynny z blachy powlekanej, kolor grafit RR23, |m 69.6900 69.6900 0.00 0.00
powlekane Pural, gr. blachy 0,6mm - np Ruuk-
ki lub rownowazne
26.|drzwi aluminiowe ciepte Umax=1,1, gwarancja |m2 2.4150 2.4150 0.00 0.00
na niezmiennos¢ koloru min. 10 lat, gr. powt.
lakiern. min. 60 mikrometréw, okucia k.o., 1
zamek atestowany, kolor RAL7015, klamka od
wewnatrz antypaniczna, ndzka blokujaca,
otwory pod kontraktony, drzwi EI60, o wymia-
rach 115x210cm
27.|drzwi aluminiowe ciepte Umax=1,1, gwarancja |m2 5.0600 5.0600 0.00 0.00
na niezmiennos¢ koloru min. 10 lat, gr. powt.
lakiern. min. 60 mikrometréw, okucia k.o., 1
zamek atestowany, kolor RAL7015, klamka od
wewnatrz antypaniczna, ndzka blokujaca,
otwory pod kontraktony, o wymiarach
220x230cm
28.|drzwi aluminiowe ciepte Umax=1,1, gwarancja |m?2 3.3600 3.3600 0.00 0.00
na niezmiennos¢ koloru min. 10 lat, gr. powt.
lakiern. min. 60 mikrometréw, okucia k.o., 1
zamek atestowany, kolor RAL7015, o wymia-
rach 160x210cm
29.|drzwi aluminiowe ciepte Umax=1,1, gwarancja |m?2 3.3600 3.3600 0.00 0.00
na niezmiennos$¢ koloru min. 10 lat, gr. powt.
lakiern. min. 60 mikrometréw, okucia k.o., 2
zamki atestowane, samozamykacz, kolor
RAL7015, o wymiarach 160x210cm
30.|drzwi drewniane laminowane, o odpornosci m?2 14.7000 14.7000 0.00 0.00
ogniowej EI30, samozamykacz, 1 zamek, ko-
lor F7912 Storm NCS S6502-B o wymiarach
100x210cm lub réwnowazne
31.|drzwi posiadajace atesty do stosowania w bu- |m2 5.6700 5.6700 0.00 0.00
dynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe,
laminowane okleing HPL gr. 0,7mm, wypetnie-
nie ptytg rurowa, rama z drewna
egzotycznego, bezsekowego, 1 zamek tazien-
kowy, tuleje, oscieznica stalowa, kolor F7912
Storm NCS S 6502-B np BKT lub réwnowazne
o wymiarach 90x210cm
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Roboty budowlane - naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

11 wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

32.

drzwi posiadajace atesty do stosowania w bu-
dynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe,
laminowane okleing HPL gr. 0,7mm, wypetnie-
nie ptytg rurowa, rama z drewna
egzotycznego, bezsekowego, 1 zamek,
oscieznica stalowa, drzwi Sailent, min. 42dB,
kolor F7912 Storm NCS S 6502-B np BKT lub
réwnowazne o wymiarach 100x210cm

m2

2.1000

2.1000

0.00

0.00

33.

drzwi posiadajace atesty do stosowania w bu-
dynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe,
laminowane okleing HPL gr. 0,7mm, wypetnie-
nie ptyta rurowa, rama z drewna
egzotycznego, bezsekowego, 1 zamek,
oscieznica stalowa, kolor F7912 Storm NCS S
6502-B np BKT lub réwnowazne o wymiarach
160x210cm

m2

6.7200

6.7200

0.00

0.00

34.

drzwi posiadajace atesty do stosowania w bu-
dynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe,
laminowane okleing HPL gr. 0,7mm, wypetnie-
nie ptytg rurowa, rama z drewna
egzotycznego, bezsekowego, 1 zamek,
os$cieznica stalowa, min. 27dB, kolor F7912
Storm NCS S 6502-B np BKT lub réwnowazne
o wymiarach 100x210cm

m2

10.5000

10.5000

0.00

0.00

35.

drzwi posiadajace atesty do stosowania w bu-
dynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe,
laminowane okleing HPL gr. 0,7mm, wypetnie-
nie ptyta rurowa, rama z drewna
egzotycznego, bezsekowego, 1 zamek,
oscieznica stalowa, samozamykacz, EI30, ko-
lor F7912 Storm NCS S 6502-B np BKT lub
réwnowazne o wymiarach 145x210cm

m2

3.0450

3.0450

0.00

0.00

36.

drzwi posiadajace atesty do stosowania w bu-
dynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe,
laminowane okleing HPL gr. 0,7mm, wypetnie-
nie ptytg rurowa, rama z drewna
egzotycznego, bezsekowego, 1 zamek,
oscieznica stalowa, samozamykacz, EI30,
min. 32dB, kolor F7912 Storm NCS S 6502-B
np BKT lub réwnowazne o wymiarach
100x210cm

m2

8.4000

8.4000

0.00

0.00

37.

drzwi przesuwne ptycinowe laminowane oklei-
ng HPL gr. 0,7mm, kolor czarny, 1 zamek, o
wymiarach 240x240cm

m2

11.5200

11.5200

0.00

0.00

38.

drzwi stalowe kolor RAL7015, 1 zamek, o wy-
miarach 100x210m

m2

2.1000

2.1000

0.00

0.00

39.

drzwi stalowe kolor RAL7015, 1 zamek, o wy-
miarach 160x210m

m2

6.7200

6.7200

0.00

0.00

40.

okna aluminiowe, szkto U=0,6, system okno +
ramy Umax=1,1, kolor grafitowy RAL7015, gr.
powtoki lakierniczej nie mniej niz 60 mikrome-
tréw, min. 10 lat gwarancji na niezmienno$¢
koloru

m2

18.7330

18.7330

0.00

0.00

41.

okna aluminiowe, szkto U=0,6, system okno +
ramy Umax=1,1, kolor grafitowy RAL7015, gr.
powtoki lakierniczej nie mniej niz 60 mikrome-
tréw, min. 10 lat gwarancji na niezmienno$¢
koloru, obustronna klamka, samozamykacz i
zamek z wktadkg, EI30 - wyjscie na dach

m2

1.7000

1.7000

0.00

0.00

42.

okna aluminiowe, szkto U=0,6, system okno +
ramy Umax=1,1, kolor grafitowy RAL7015, gr.
powtoki lakierniczej nie mniej niz 60 mikrome-
tréw, min. 10 lat gwarancji na niezmiennosc¢
koloru, z drzwiami przesuwnymi w systemie
HS

m2

39.0000

39.0000

0.00

0.00

43.

wrota segmentowe ocieplane w kolorze grafi-
towym RAL7015, K=1,0 dla catej bramy, boki
wokot bramy obtozone styropianem 2cm, ste-
rowanie elektryczne, o wymiarach 300x250cm

m2

7.5000

7.5000

0.00

0.00

.|faczniki krzyzowe |j 60/60

szt.

75.4551

75.4551

0.00

0.00

.|taczniki wzdtuzne Iw 60/110

szt.

18.9567

18.9567

.|wieszak w 60/60

szt.

75.4551

75.4551

0.00

0.00

.|ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075

kg

1494.4973

1494.4973

0.00

0.00

.|ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075

kg

453.2860

453.2860

.| profile no$ne 60/27

82.5174

82.5174

0.00

0.00

.| profile przy$cienne 28/27

19.7001

19.7001

0.00

0.00

Norma STD Wersja 4.20
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Roboty budowlane - naktadczy ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
51.|stal do potgczen montazowych kg 905.5932 905.5932 0.00 0.00
52.|prefabrykaty zbrojarskie kg 455.9193 455.9193 0.00 0.00
53.|elektrody stalowe do spawania stali weglo- szt. 20.7500 20.7500 0.00 0.00
wych
54.] elektrody 100 szt. kpl. 18.7364 18.7364 0.00 0.00
55.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 497.4373 497.4373 0.00 0.00
56.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 24.5769 24.5769 0.00 0.00
57.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 12.6715 12.6715 0.00 0.00
58.|siatka tkana Rabitza m?2 17.6040 17.6040 0.00 0.00
59.|siatka zbrojgca szlichte m2 1097.3650 1097.3650 0.00 0.00
60.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 36.8626 36.8626 0.00 0.00
61.|gwozdzie ocynkowane kg 13.6868 13.6868 0.00 0.00
62. haki do muru kg 34.7985 34.7985 0.00 0.00
63. | klamry ciesielskie kg 10.7352 10.7352 0.00 0.00
64.|sruby,podktadki,nakretki kg 19.1354 19.1354 0.00 0.00
65.| wkrety do ptyt gipsowych kg 26.5914 26.5914 0.00 0.00
66.|kotwy stalowe szt. 915.6180 915.6180 0.00 0.00
67.|listwy aluminiowe do ptytek m 104.6220 104.6220 0.00 0.00
68.listwy aluminiowe do ptytek m 113.0850 113.0850 0.00 0.00
69.|Fobos M-4 lub réwnowazny kg 7.0792 7.0792 0.00 0.00
70.|azofoska t 0.0136 0.0136 0.00 0.00
71.|pianka poliuretanowa dm3 50.3590 50.3590 0.00 0.00
72.|masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 lub réw-|dm3 | 3702.9295 3702.9295 0.00 0.00
nowazna
73.|ptynna folia uszczelniajgca Superflex 1 lub kg 209.9360 209.9360 0.00 0.00
réwnowazna
74.|$rodek gruntujgcy Eurolan 3 K lub réwnowaz- |dms3 41.2595 41.2595 0.00 0.00
ny
75.|8rodek gruntujgcy Eurolan TG 5 lub réwno- kg 13.1210 13.1210 0.00 0.00
wazny
76.|farba biata odporna na zmywanie i szorowanie |[dms3 527.7136 527.7136 0.00 0.00
77.|farba czarna, matowa, odporna na zmywanie i |dm3 197.5929 197.5929 0.00 0.00
szorowanie
78.|farba grafitowa, odporna na zmywanie i szoro- |[dms3 8.6817 8.6817 0.00 0.00
wanie
79.|farba jasnoszara, odporna na zmywanie i szo- |dms3 48.4266 48.4266 0.00 0.00
rowanie
80.|farba szara/grafitowa, odporna na zmywanie i |dms3 66.2039 66.2039 0.00 0.00
szorowanie
81.|Drewnochron Forte koloru Heban Brazylijski  |dms3 13.8913 13.8913 0.00 0.00
lub rownowazny
82.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.1577 0.1577 0.00 0.00
miniowa 60 %
83.|Drewnochron Forte koloru Heban Brazylijski  |dms3 13.0899 13.0899 0.00 0.00
lub rownowazny
84.|szpachléwka celulozowa dms 15.2003 15.2003 0.00 0.00
85.|emalia poliwinylowa ogdélnego stosowania dm3 5.6490 5.6490 0.00 0.00
86.|emalia poliwinylowa og6Inego stosowania dm3 0.4446 0.4446 0.00 0.00
czarna
87.|emalia poliwinylowa ogé6lnego stosowania dms3 20.3098 20.3098 0.00 0.00
czarna
88.|farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego |dm3 6.9526 6.9526 0.00 0.00
stosowania
89.|farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego  |dms3 0.5472 0.5472 0.00 0.00
stosowania czarna
90. |farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego |dm3 24.9967 24.9967 0.00 0.00
stosowania czarna
91.|grunt pokostowy dm3 17.3641 17.3641 0.00 0.00
92.|rozcienczalnik dm3 6.0374 6.0374 0.00 0.00
93.|rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dms3 2.7187 2.7187 0.00 0.00
chlorokauczukowych ogdélnego stosowania
94.|rozcienczalnik do wyrob6w poliwinylowych i dm3 9.0613 9.0613 0.00 0.00
chlorokauczukowych ogdélnego stosowania
95.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.4980 0.4980 0.00 0.00
96.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.4368 0.4368 0.00 0.00
97.|tlen techniczny m3 1.4940 1.4940 0.00 0.00
98.|tlen techniczny sprezony m3 0.4641 0.4641 0.00 0.00
99.|zaprawa klejgca elastyczna kg 640.4681 640.4681 0.00 0.00
100.|zaprawa klejgca elastyczna kg 618.1910 618.1910 0.00 0.00
101.|zaprawa klejgca elestyczna kg 1009.4032 1009.4032 0.00 0.00
102.|zaprawa klejgca elestyczna kg 477.9216 477.9216 0.00 0.00
103.|zaprawa spoinujgca elastyczna kg 202.1976 202.1976 0.00 0.00
104.|zaprawa spoinujgca szara elastyczna kg 175.4247 175.4247 0.00 0.00
105.|zaprawa spoinujgca szara elastyczna kg 70.7383 70.7383 0.00 0.00
106. klej winylowy osakrylowy kg 117.5784 117.5784 0.00 0.00
107. klej winylowy osakrylowy kg 53.3346 53.3346 0.00 0.00
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108. |farba gruntujgca pod tynk strukturalny dms 413.8242 413.8242 0.00 0.00
109. | preparat wzmacniajacy podtoze dms 68.0160 68.0160 0.00 0.00
110. | preparat wzmacniajacy podtoze pod styropian |dm3 314.3288 314.3288 0.00 0.00
111.|zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych |kg 17549.872 17549.8720 0.00 0.00
0
112.|Folia izolacyjna m2 690.8592 690.8592 0.00 0.00
113.|Folia paroizolacyjna m?2 727.2192 727.2192 0.00 0.00
114.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 m?2 1253.8176 1253.8176 0.00 0.00
mm
115.|geowtdknina 200 g/m2 m2 378.2880 378.2880 0.00 0.00
116.|papa termozgrzewalna Graviflex 2000 lub réw- |m2 37.2000 37.2000 0.00 0.00
nowazna
117.|papa termozgrzewalna izolacyjna m2 1831.7736 1831.7736 0.00 0.00
118.|papa termozgrzewalna Szybki Profil SBS lub |m?2 37.2000 37.2000 0.00 0.00
réwnowazna
119.|styropian EPS 200 ze spadkiem gr. 20-35cm |m2 284.2308 284.2308 0.00 0.00
($rednia gr. 27,5cm)
120.|styropian EPS 200 ze spadkiem gr. 20-40cm |m2 320.2710 320.2710 0.00 0.00
($rednia gr. 30cm)
121.|styropian EPS100 gr. 15cm m3 86.8295 86.8295 0.00 0.00
122.|wetna mineralna elewacyjna skalna gr. 15cm |m3 125.5010 125.5010 0.00 0.00
NRO
1283.|wetna mineralna elewacyjna skalna gr. 5cm m3 1.91583 1.91583 0.00 0.00
NRO
124.|wetna mineralna twarda gr. 5cm z czarnym m3 5.5549 5.5549 0.00 0.00
welonem
125.|wetna mineralna twarda gr. 8cm z czarnym m3 19.9980 19.9980 0.00 0.00
welonem
126. | styropian ekstrudowany gr. 10cm m2 135.6495 135.6495 0.00 0.00
127.|styropian ekstrudowany gr. 15cm m2 31.5368 31.5368 0.00 0.00
128. |styropian ekstrudowany gr. 5cm m2 188.9423 188.9423 0.00 0.00
129. |styropian EPS 100 gr. 15cm m2 247.0335 247.0335 0.00 0.00
130. |styropian EPS100 gr. 10cm m2 316.4805 316.4805 0.00 0.00
131.|styropian EPS100 gr. 15cm m2 31.8150 31.8150 0.00 0.00
132. |styropian EPS100 gr. 2cm m2 37.0125 37.0125 0.00 0.00
133. |styropian EPS100 gr. 5cm m2 101.0037 101.0037 0.00 0.00
134.|styropian EPS100 gr. 5cm m2 55.8285 55.8285 0.00 0.00
135. |styropian EPS100 gr. 5cm m2 120.4707 120.4707 0.00 0.00
136.|wetna mineralna twarda gr. 5cm m2 244.1628 244.1628 0.00 0.00
137.|Wyktadzina flokowana standard w pomiesz-  |m2 51.3717 51.3717 0.00 0.00
czeniach, runo: 100% PA (nylon 6,6), podtoze
PVC + wiokno szklane, klasa uzytkowa EN
685 - 33, grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3
mm, waga catkowita ISO 8543 - 1,8 kg/m2,
odpornosc¢ na Scieranie EN 1963 - <35g utrata
widkien, trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 - min.
6, stabilno$¢ wymiarowa 1SO 2551 - <0,2%,
gwarancja 10-letnia, wodoodporna, gestosé
widkien - ponad 70 min/ m2, klasa antyposliz-
gowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry), re-
akcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1, ttumienie
odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB, pochtanianie
dzwieku ISO 354 - 0,10, odporno$¢ na dziata-
nie kotek meblowych EN 985 - R = 72,4 (uzy-
cie ciggte), bakteriostatyczna z zabezpiecze-
niem przeciw grzybom - posiada deklaracje
zgodnosci ze znakiem CE EN 14041, kolor
brazowy z paskami réznobarwnymi, np. Flotex
Wool lub réwnowazna
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138.

Woyktadzina flokowana standard w pomiesz-
czeniach, runo: 100% PA (nylon 6,6), podtoze
PVC + wiékno szklane, klasa uzytkowa EN
685 - 33, grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3
mm, waga catkowita ISO 8543 - 1,8 kg/m2,
odpornos$c¢ na Scieranie EN 1963 - <35g utrata
widkien, trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 - min.
6, stabilno$¢ wymiarowa 1SO 2551 - <0,2%,
gwarancja 10-letnia, wodoodporna, gestosé
widkien - ponad 70 min/ m2, klasa antyposliz-
gowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry), re-
akcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1, ttumienie
odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB, pochtanianie
dzwieku ISO 354 - 0,10, odporno$¢ na dziata-
nie kotek meblowych EN 985 - R = 72,4 (uzy-
cie ciggte), bakteriostatyczna z zabezpiecze-
niem przeciw grzybom - posiada deklaracje
zgodnosci ze znakiem CE EN 14041, kolor
jasnoszary z paskami, np. Flotex Pinstripe
Westminster lub rbwnowazna

m2

107.7291

107.7291

0.00

0.00

139.

Whykfadzina flokowana standard w pomiesz-
czeniach, runo: 100% PA (nylon 6,6), podtoze
PVC + wiokno szklane, klasa uzytkowa EN
685 - 33, grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3
mm, waga catkowita ISO 8543 - 1,8 kg/m2,
odpornos¢ na $cieranie EN 1963 - <35g utrata
widkien, trwato$¢ koloréw ISO 105-B02 - min.
6, stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%,
gwarancja 10-letnia, wodoodporna, gestos¢
widkien - ponad 70 min/ m2, klasa antyposliz-
gowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry), re-
akcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1, ttumienie
odgtosow ISO 140-8 - 20 dB, pochtfanianie
dzwieku ISO 354 - 0,10, odpornos¢ na dziata-
nie kétek meblowych EN 985 - R = 72,4 (uzy-
cie ciggte), bakteriostatyczna z zabezpiecze-
niem przeciw grzybom - posiada deklaracje
zgodnosci ze znakiem CE EN 14041, kolor
paski szaro-biate-grafitowe, np. Flotex Vision
Lines Spectrum lub réwnowazna

m2

54.5000

54.5000

0.00

0.00

140.

wyktadzina homogeniczna wyktadzina natural-
na linoleum, dodatkowe trwate, fabryczne za-
bezpieczenie $wiatto utwardzalna, ekologicz-
ng powtokg ochronng na bazie wody, nie wy-
magajgca konserwacji po utozeniu, klasa uzyt-
kowa EN 685 - 23/34/43, grubos¢ catkowita
EN 428 - 2,5 mm, trwato$¢ koloréw 1ISO 105-
B02 - Metoda 3: niebieska skala minimum 6,
pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 -
0,15 mm, gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344
- 7 40 mm, gwarancja min 10-letnia, rezystan-
cja elektryczna PE EN 1081 - 1x106<R1<
1x108 ? rozpraszajgce tadunki, mozliwos¢ za-
stosowania jednokolorowych lub wielokoloro-
wych sznuréw do zgrzewania lub fluorescen-
cyjnego (drogi ewakuacyjne), klasa antyposliz-
gowosci DIN 51130 - R9, naturalne wiasciwos-
ci bakteriostatyczne (odpornosc¢ na gronkowca
ztocistego, listeria monocytogenes, meningo-
koki, MRSA), odporno$¢ na zar papierosa, ttu-
mienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO
717-2 - 75dB, reakcja na ogien EN 13501-1 -
Cfls1, posiada deklaracje zgodnosci ze zna-
kiem CE EN 14041, zabezpieczenie - tops-
hield 2, wraz z wykonczeniem przy $cianach -
kolor jasnobezowy

m2

38.5119

38.5119

0.00

0.00

Norma STD Wersja 4.20
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141.|wyktadzina homogeniczna wyktadzina natural- |m2 58.3793 58.3793 0.00 0.00

na linoleum, dodatkowe trwate, fabryczne za-

bezpieczenie $wiatto utwardzalna, ekologicz-

ng powtoka ochronng na bazie wody, nie wy-

magajgca konserwacji po utozeniu, klasa uzyt-

kowa EN 685 - 23/34/43, grubos¢ catkowita

EN 428 - 2,5 mm, trwato$¢ koloréw ISO 105-

B02 - Metoda 3: niebieska skala minimum 6,

pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 -

0,15 mm, gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344

- 7 40 mm, gwarancja min 10-letnia, rezystan-

cja elektryczna PE EN 1081 - 1x106<R1<

1x108 ? rozpraszajgce tadunki, mozliwos¢ za-

stosowania jednokolorowych lub wielokoloro-

wych sznuréw do zgrzewania lub fluorescen-

cyjnego (drogi ewakuacyjne), klasa antyposliz-

gowosci DIN 51130 - R9, naturalne wiasciwos-

ci bakteriostatyczne (odpornosc¢ na gronkowca

zlocistego, listeria monocytogenes, meningo-

koki, MRSA), odporno$¢ na zar papierosa, ttu-

mienie odgtosow uderzeniowych PN EN ISO

717-2 - 75dB, reakcja na ogien EN 13501-1 -

Cfls1, posiada deklaracje zgodnosci ze zna-

kiem CE EN 14041, zabezpieczenie - tops-

hield 2, wraz z wykonczeniem przy $cianach -

kolor jasnoszary
142.|prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego |kg 2.4243 2.4243 0.00 0.00
143.|piasek m3 39.2970 39.2970 0.00 0.00
144.|piasek do zapraw m3 303.1167 303.1167 0.00 0.00
145. keramzyt izolacyjny 10-20 mm luzem m3 0.5500 0.5500 0.00 0.00
146.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 1446.0789 1446.0789 0.00 0.00
147.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 |t 5.9330 5.9330 0.00 0.00
148.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" |t 1.5413 1.5413 0.00 0.00
149. cement 25 z dodatkami t 0.3228 0.3228 0.00 0.00
150.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 1.6594 1.6594 0.00 0.00
151.|wapno suchogaszone kg 580.0598 580.0598 0.00 0.00
152.|wapno suchogaszone t 2.0466 2.0466 0.00 0.00
153.|gips szpachlowy kg 18.7337 18.7337 0.00 0.00
154.|gips budowlany szpachlowy t 0.9425 0.9425 0.00 0.00
155. ptyty GKB gr. 12,5mm m?2 18.3958 18.3958 0.00 0.00
156.  ptyty GKBI gr. 12,5mm m?2 19.8893 19.8893 0.00 0.00
157.| ptyta Rigips Rigimetr GKFI gr. 12,5mm lub m?2 942.4758 942.4758 0.00 0.00

réwnowazna
158. | cegta budowlana petna szt. 9608.7410 9608.7410 0.00 0.00
159. |cegta dziurawka pojedyncza szt. 1737.9360 1737.9360 0.00 0.00
160. | pustaki ceramiczne 19x19x24 cm szt. 931.9300 931.9300 0.00 0.00
161.|materiaty prefabrykowane na strop Consolis |m?2 624.5470 624.5470 0.00 0.00

HC400
162.|nadproza prefabrykowane m 82.9260 82.9260 0.00 0.00
163.|belki stropowe prefabrykowane zelbetowe teri- |m 617.4992 617.4992 0.00 0.00

val
164.|belki stropowe prefabrykowane zelbetowe teri- |m 64.6908 64.6908 0.00 0.00

va lll
165.|parapety granitowe gr. 3cm zewnetrzne - szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

100x90cm
166.|parapety granitowe gr. 3cm zewnetrzne - szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

1740x90cm
167.|parapety granitowe gr. 3cm zewnetrzne - szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

2000x30cm
168.|parapety granitowe gr. 3cm zewnetrzne - szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

250x30cm
169. | parapety z ptyty wstegowej m 24.5700 24.5700 0.00 0.00
170. | bluszcz pospolity szt. 30.0000 30.0000 0.00 0.00
171.|clematis szt. 40.0000 40.0000 0.00 0.00
172.|jabton ozdobna royality wysokos$¢ 2,50m szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
173.|winobluszcz pieciolistkowy szt. 30.0000 30.0000 0.00 0.00
174.|winobluszcz tréjklapowy szt. 30.0000 30.0000 0.00 0.00
175. | jatowiec ptozacy andora compact szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
176. | jatowiec ptozacy blue chip dywanowy szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
177.|nasiona traw kg 2.7200 2.7200 0.00 0.00
178.|otoczaki 16/32mm m3 3.7200 3.7200 0.00 0.00
179. taczniki rozporowe kpl. szt. 364.2188 364.2188 0.00 0.00
180.  ksztattowniki z blachy - profil gtéwny Connect |m 244.7320 244.7320 0.00 0.00
181. ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o m 244.7320 244.7320 0.00 0.00

dtugosci 60 cm Connect
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182. ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny |m 139.6412 139.6412 0.00 0.00
Connect
183.| zawiesia do ksztattownikéw Connect szt. 126.6848 126.6848 0.00 0.00
184. | prety mocujgce Connect szt. 126.6848 126.6848 0.00 0.00
185.  klamerki mocujgce Connect szt. 411.7256 411.7256 0.00 0.00
186.|sprezyny przyscienne Connect szt. 237.5340 237.5340 0.00 0.00
187.|sufit typu ECOPHONE EDG 500 z ptytami FO-|m2 126.7200 126.7200 0.00 0.00
CUS DS w kolorze pomaranczowym z plytg x
bass - lub réwnowazne - piyty
188.|sufit w sali kinowej, ptyty wygtuszajgce ECOP- |m2 31.6360 31.6360 0.00 0.00
HON FOCUS DS w kolorze Soft Stale o wy-
miarach 60x240cm, sufit akustyczny, z niewi-
doczng konstrukcjg nosna, ptyty z wetny szkla-
nej pokryte Akutex Frost, gr. ptyt 20mm - lub
réwnowazne
189. gwozdzie ocynkowane kg 1.2120 1.2120 0.00 0.00
190. | uchwyty do rynien dachowych kpl. 121.2000 121.2000 0.00 0.00
191.|uchwyty do rur spustowych kpl. 24.7500 24.7500 0.00 0.00
192.|"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka lub réow- kg 8224.3418 8224.3418 0.00 0.00
nowazny
193. |preparat gruntujgcy dm3 174.2017 174.2017 0.00 0.00
194.|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" lub |dm3 | 1724.0641 1724.0641 0.00 0.00
réwnowazny
195. |preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" lub |dm3 28.2953 28.2953 0.00 0.00
réwnowazny
196.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszan- |kg 19974.176 19974.1766 0.00 0.00
ka 6
197.|ptyta Rigips Rigimetr GKFI gr. 12,5mm lub m2 1218.4859 1218.4859 0.00 0.00
réwnowazna
198. |taczniki rozporowe kpl. szt. 452.4960 452.4960 0.00 0.00
199./masa szpachlowa - sucha mieszanka np Ri-  |kg 405.1761 405.1761 0.00 0.00
gips Vario lub réwnowazna
200.|tasma spoinowa m 875.4170 875.4170 0.00 0.00
201.|tasma uszczelniajgca m 300.4810 300.4810 0.00 0.00
202. | profile UW m 209.9818 209.9818 0.00 0.00
203. | profile CW m 544.1782 544.1782 0.00 0.00
204. | wkrety szt. 9653.2474 9653.2474 0.00 0.00
205. |bloczki betonowe o wym 25x38x14 cm szt 4585.7250 4585.7250 0.00 0.00
206. | pustaki stropowe z betonu lekkiego teriva | szt. 2477.3920 2477.3920 0.00 0.00
207.|pustaki stropowe z betonu lekkiego teriva Ill  |szt. 268.0880 268.0880 0.00 0.00
208.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 48.5520 48.5520 0.00 0.00
209. | ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 20.4000 20.4000 0.00 0.00
210. | kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 12.0253 12.0253 0.00 0.00
211.|kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 123.0000 123.0000 0.00 0.00
212.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 69.4620 69.4620 0.00 0.00
213.|grunt Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub kg 9.3000 9.3000 0.00 0.00
réwnowazny
214.|preperat do gruntowania powierzchni pod pape kg 401.6865 401.6865 0.00 0.00
termozgrzewalng
215.|masa asfaltowa kg 75.3094 75.3094 0.00 0.00
216.|Adexin HS 2 lub réwnowazny dms3 105.7428 105.7428 0.00 0.00
217.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 9.6960 9.6960 0.00 0.00
218. folia kubetkowa m?2 455.3172 455.3172 0.00 0.00
219.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa - papa |[m2 929.4898 929.4898 0.00 0.00
termozgrzewalna modyfikowana elastomerami
wierzchniego krycia o min rozciggliwosci pod-
tuznej i poprzecznej min 40% na osnowie z
welonu szklanego i widkien poliestrowych
220.|papa termozgrzewalna podktadowa - papa ter- |m2 929.4898 929.4898 0.00 0.00
mozgrzewalna modyfikowana elastomerami o
min rozciggliwosci podtuznej i poprzecznej min
40% na osnowie z welonu szklanego i wtdkien
poliestrowych
221.|ptyty z wetny mineralnej m2 9.6600 9.6600 0.00 0.00
222.|wetna mineralna Isover Aku-Plyta gr. 100mm |m2 347.0859 347.0859 0.00 0.00
lub réwnowazna
223.|wetna mineralna Isover Aku-Ptyta gr. 50mm  |m2 82.9920 82.9920 0.00 0.00
lub réwnowazna
224.|wetna mineralna Isover Aku-Plyta gr. 75mm  |m2 310.5365 310.5365 0.00 0.00
lub réwnowazna
225.|wetna mineralna twarda gr. 15cm m2 274.6800 274.6800 0.00 0.00
226.|wetna mineralna twarda gr. 5cm m2 173.9745 173.9745 0.00 0.00
227. filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 m2 42.9051 42.9051 0.00 0.00
mm
228.|sucha mieszanka tynkarska mineralna o gru- |kg 582.3312 582.3312 0.00 0.00
bosci ziarna do 3,5 mm
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229. |tynk silikonowy barwiony w masie kolor bezo- |kg 3385.9830 3385.9830 0.00 0.00
wy Kreisel 25820 lub réwnowazny
230. |tynk silikonowy barwiony w masie kolor grafito- kg 172.3800 172.3800 0.00 0.00
wy Kreisel 27408 lub réwnowazny
231. |tynk silikonowy barwiony w masie kolor szary |kg 288.5850 288.5850 0.00 0.00
Kreisel 27412 lub réwnowazny
232.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B 25 m3 38.0974 38.0974 0.00 0.00
233. |beton zwykty B-7.5 m3 11.2729 11.2729 0.00 0.00
234.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B 10 m3 64.4722 64.4722 0.00 0.00
235. |beton zwykty z kruszywa naturalnego B 20 m3 71.3177 71.3177 0.00 0.00
236.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B 25 m3 174.1544 174.1544 0.00 0.00
237.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B 25 m3 6.0833 6.0833 0.00 0.00
238.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B 25 m3 22.4138 22.4138 0.00 0.00
239.|Cerinol BSP lub réwnowazny kg 123.3666 123.3666 0.00 0.00
240.|malix Z sktadnik A + B lub rownowazny kg 30465.996 30465.9966 0.00 0.00
6
241.|zaprawa wapienna M 4 m3 0.5301 0.5301 0.00 0.00
242.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 3.8550 3.8550 0.00 0.00
243.|zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0.0353 0.0353 0.00 0.00
244.|zaprawa cementowa M 50 m3 3.7874 3.7874 0.00 0.00
245.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.1642 0.1642 0.00 0.00
246.|zaprawa cementowa M 12 m3 83.8321 83.8321 0.00 0.00
247.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.4375 0.4375 0.00 0.00
248.|zaprawa cementowo-styropianowa Polytech  |m3 51.8144 51.8144 0.00 0.00
400 lub réwnowazna
249.|zaprawa cementowa M 100 m3 53.0865 53.0865 0.00 0.00
250.|zaprawa cementowa M7 m3 0.0600 0.0600 0.00 0.00
251.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.3718 0.3718 0.00 0.00
252.|zaprawa m3 20.2674 20.2674 0.00 0.00
253.|zaprawa m3 11.0057 11.0057 0.00 0.00
254.|zaprawa m3 0.0520 0.0520 0.00 0.00
255.|glazura biata 20x50cm, Black&White Satin m?2 114.1380 114.1380 0.00 0.00
Opoczno lub réwnowazna
256.|gres antyposlizgowy jasnoszary m2 103.6056 103.6056 0.00 0.00
257.|gres nieszkliwiony techniczny, grafit, R10 m2 28.3356 28.3356 0.00 0.00
258.|gres ryflowany w kolorze jasnoszarym m2 109.2419 109.2419 0.00 0.00
259. | ptytki gresowe, nieszkliwione jasnoszare m2 83.8603 83.8603 0.00 0.00
260. |ptyty granitowe 60x60cm, szczotkowane, gr.  |m2 20.5052 20.5052 0.00 0.00
3cm, kolor jasnoszary
261.|ptyty granitowe 60x60cm, szczotkowane, gr.  |m?2 74.1600 74.1600 0.00 0.00
7cm, kolor jasnoszary
262. |terakota black 60x60cm Opoczno Fargo lub  |m2 19.6962 19.6962 0.00 0.00
réwnowazna
263.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL1II m3 0.2217 0.2217 0.00 0.00
264.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.11 m3 0.3400 0.3400 0.00 0.00
265.|legary podtogowe 50x110mm co 90cm m3 0.7489 0.7489 0.00 0.00
266.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0.1900 0.1900 0.00 0.00
267.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.11I m3 0.0825 0.0825 0.00 0.00
268. | deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.3269 0.3269 0.00 0.00
269. | deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0.9655 0.9655 0.00 0.00
270.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.4504 0.4504 0.00 0.00
271.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm k111 m3 0.5100 0.5100 0.00 0.00
272.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm k111 m3 0.2481 0.2481 0.00 0.00
273.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 11.1118 11.1118 0.00 0.00
274.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLl m3 11.9984 11.9984 0.00 0.00
275. | krawedziaki iglaste k.11 m3 0.0596 0.0596 0.00 0.00
276. |listwy drewniane m 77.3353 77.3353 0.00 0.00
277.|listwy przyscienne z drewna iglastego m 144.2556 144.2556 0.00 0.00
278. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl |m3 0.8565 0.8565 0.00 0.00
impregnowane cisnieniowo
279. |ptyty wiérowe ptasko prasowane OSB gr. 20 |m2 39.7518 39.7518 0.00 0.00
mm
280. |ptyty widrowe ptasko prasowane OSB gr. 22 |m2 99.6347 99.6347 0.00 0.00
mm
281.|deski sosnowe szer. 110mm gr. 50mm, obus- |m2 153.6055 153.6055 0.00 0.00
tronnie obrobione kl. I, gat. | K33
282. maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 19.4981 19.4981 0.00 0.00
283. | ptyty pomostowe robocze m2 7.7992 7.7992 0.00 0.00
284. | ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.2600 0.2600 0.00 0.00
285. | ptyty pomostowe dtugie m2 4.2000 4.2000 0.00 0.00
286. | ptyty pomostowe krétkie m2 1.5000 1.5000 0.00 0.00
287.|siatka z wibkna szklanego m2 365.3760 365.3760 0.00 0.00
288. |siatka z wibkna szklanego m2 1257.1759 1257.1759 0.00 0.00
289.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 1016.0787 1016.0787 0.00 0.00
gr.0.2 mm
290.|tasma spoinowa m 42.7455 42.7455 0.00 0.00
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jedn.
291.|papier Scierny ark. 12.0213 12.0213 0.00 0.00
292.|drewno okragte na stemple budowlane m3 8.8869 8.8869 0.00 0.00
293.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.4933 0.4933 0.00 0.00
294.|ziemia urodzajna (humus) m3 3.6840 3.6840 0.00 0.00
295. | rury stalowe 40mm - wysiegniki do kulis m 13.3000 13.3000 0.00 0.00
296. |rury stalowe czarne z koncami gtadkimi 50 m 14.0000 14.0000 0.00 0.00
mm
297.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 |m 158.1000 158.1000 0.00 0.00
mm
298.|rury PCV przepustowe o0 $r. 110 mm m 20.4000 20.4000 0.00 0.00
299. ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm__ |szt. 102.0000 102.0000 0.00 0.00
300. |przewody (prostki) wentylacyjne z blachy sta- |m2 11.7750 11.7750 0.00 0.00
lowej stalowej ocynkowanej, kotowe, S (SPI-
RO)
301. |ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocyn- |m2 4.5530 4.5530 0.00 0.00
kowanej, kotowe, typ S (SPIRO)
302. kratki wentylacyjne z PCV szt. 56.0000 56.0000 0.00 0.00
303. |podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, |szt. 13.0310 13.0310 0.00 0.00
typ C
304.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- |szt. 78.6570 78.6570 0.00 0.00
nych kotowych
305. |uchwyty do rur 0 $r.nom. 40-50 mm szt. 9.8280 9.8280 0.00 0.00
306. | uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt. 136.0000 136.0000 0.00 0.00
307.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 4.5530 4.5530 0.00 0.00
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o df. do 50mm
308. kotki do wstrzeliwania szt. 1948.4979 1948.4979 0.00 0.00
309.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1768.0000 1768.0000 0.00 0.00
310.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 7311.2000 7311.2000 0.00 0.00
311. kotki rozporowe szt. 216.8280 216.8280 0.00 0.00
312.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 7525.0860 7525.0860 0.00 0.00
313.izokliny m 230.3168 230.3168 0.00 0.00
314.|blacha powlekana ptaska kolor grafitowy m?2 533.6663 533.6663 0.00 0.00
315.|parapety zewnetrzne z zaslepkami, kolor grafi- |[m2 4.4649 4.4649 0.00 0.00
towy
316.|podktadki antywibracyjne pod legarami kpl. 160.0000 160.0000 0.00 0.00
317.|profile katowe aluminiowe 100x50x3, m2 192.2300 192.2300 0.00 0.00
skrecane, co 100cm, taty omega aluminiowe
co 25¢cm
318.|blacha stalowa gr. 5mm m2 41.8000 41.8000 0.00 0.00
319.|blachy weztowe gr. 6mm do montazu stupkéw |kpl. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
320.|denka rynnowe szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
321.|Dostarczenie i montaz - siatki na rosliny X- m2 220.9200 220.9200 0.00 0.00
tend lub réwnowazne
322.|Dostarczenie i montaz balustrad wewnetrz- m 11.0000 11.0000 0.00 0.00
nych wg projektu - balustrada stalowa ze stali
k.o0. w sali widowiskowej za ustrojem akustycz-
nym
323.|Dostarczenie i montaz balustrad zewnetrznych | m 8.0000 8.0000 0.00 0.00
wg projektu - balustrada stalowa ze staloi k.o.
przy schodach zewnetrznych
324.|Dostarczenie i montaz balustrad zewnetrznych | m 47.7000 47.7000 0.00 0.00
wg projektu - balustrada stalowa, stupki
40x40x3mm, wypetnienie 6 linek fi 4mm, ma-
lowana proszkowo, pochwyt 50mm z k.o.,
montaz na kofki i klej Hilti lub réwnowazny'
325.|Dostarczenie i montaz balustrady w klatce m 20.1400 20.1400 0.00 0.00
schodowej wg projektu - balustrada stalowa,
stupki 40x40x3mm, wypetnienie 6 rurek fi 2cm,
malowana proszkowo farbg szarg, pochwyt
50mm z k.o.
326.|Dostarczenie i montaz barierek niskich wg pro-|m 16.6000 16.6000 0.00 0.00
jektu na attykach
327.|Dostarczenie i montaz barierki technicznej sta-|\m 34.4000 34.4000 0.00 0.00
lowej mocowanej od czota obejscia - stupki
50x40x3, pochwyt 50mm, posrodku drugi po-
chwyt 50mm, stupki mocowane na kotki Hilti i
klej Hilti lub réwnowazny - wg projektu
328.|Dostarczenie i montaz daszkéw zewnetrznych |m2 6.2000 6.2000 0.00 0.00
- ze szkia klejonego 8x4x8, na odciggach z lin-
ki k.o0., spadek na elewacje, rynny stalowe k.o.
100mm i rury spustowe k.0. 80mm, obrobki,
Sruby, tgczniki i materiaty dodatkowe
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa
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jedn.

Wartos¢

Grupa

329.

Dostarczenie i montaz drabinki stalowej ocyn-

kowanej, malowanej w kolorze grafitowym, wy-
sokos$¢ 250cm, szerokos¢ 70cm - wg projektu

- pomiedzy dachami

1.0000

1.0000

0.00

0.00

330.

Dostarczenie i montaz drabinki stalowej ocyn-

kowanej, malowanej w kolorze grafitowym, wy-
sokos¢ 330cm, szerokos¢ 70cm - wg projektu

- pomiedzy dachami

1.0000

1.0000

0.00

0.00

331.

Dostarczenie i montaz drabinki stalowej tech-
nicznej z obreczami od wysokosci 3m, dt. dra-
binki 8,50mb

kpl.

2.0000

2.0000

0.00

0.00

332.

Dostarczenie i montaz gasnic proszkowych
2kg

szt.

11.0000

11.0000

0.00

0.00

333.

Dostarczenie i montaz katownika przy wrotach
- katownik z k.o.

m

3.0000

3.0000

0.00

0.00

334.

Dostarczenie i montaz klapy oddymiajgce;j
120x120cm - klapa oddymiajaca typu Mercor
MCR Prolight z owiewkami i podstawg min.
500mm, czujniki, sterowanie elektryczne, cen-
tralka - lub réwnowazna

kpl.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

335.

Dostarczenie i montaz konstrukcji z ksztattow-
nikéw 20x20x2mm mocowanej do $ciany na
kotki fi 8mm - wg projektu - wg projektu

m

6.0000

6.0000

0.00

0.00

336.

Dostarczenie i montaz listwy odbojowej stalo-
wej wysokosci 15cm

m

34.4000

34.4000

0.00

0.00

337.

Dostarczenie i montaz odbojnic ze stali k.o. w
$mietnikach

m

18.1000

18.1000

0.00

0.00

338.

Dostarczenie i montaz okfadziny drewnianej
elewacyjnej z listew drewnianych klejonych
wraz z izolacja ze styropianu EPS100 gr.
15cm, podkonstrukcjg i wykonczeniem - komp-
letny system

m2

4.4800

4.4800

0.00

0.00

339.

Dostarczenie i montaz pochwytoéw w klatce
schodowej wg projektu - pochwyt 50mm z k.o.

m

16.3400

16.3400

0.00

0.00

340.

Dostarczenie i montaz pochwytéw zewnetrz-
nych wg projektu - pochwyt 50mm z k.o. przy
schodach zewnetrznych

m

8.0000

8.0000

0.00

0.00

341.

Dostarczenie i montaz podbitki daszku nad
balkonem z listew drewnianych klejonych
40x50mm wraz z podkonstrukcja i wykoncze-
niem - kompletny system

m2

12.0600

12.0600

0.00

0.00

342.

Dostarczenie i montaz podtogi systemowej na
balkonie - legary i deski konglomeratowe -
kompletny system

m2

30.3000

30.3000

0.00

0.00

343.

Dostarczenie i montaz profili aluminiowych 2,
5cm wzdtuz sali widowiskowej przy podtodze

m

74.0000

74.0000

0.00

0.00

344.

Dostarczenie i montaz ramek wokét sufitow
wyspowych (wokét wysp) biaty kolor

m

192.0000

192.0000

0.00

0.00

345.

Dostarczenie i montaz $cianki ruchomej Nu-
sing Protect 115 EI30, typ parkowania Z4.1/k,
okleina naturalna drewniana, biata, segmenty
I=1m, z furtkg przej$ciowg lub ré(wnowaznej

m2

47.8880

47.8880

0.00

0.00

346.

Dostarczenie i montaz tabliczek bezpieczenst-
wa

kpl.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

347.

Dostarczenie, przygotowanie, montaz - podfo-
ga w sali tanecznej - podtoga na podwdjnym
legarowaniu np. Sport Xtreme Barlinek, warst-
wa licowa z deski tréjlamelowej gr. 15mm, pty-
ta OSB3 gr. 10mm, legary gérne 50x16mm,
rozstaw 312,5mm, legary dolne 50x16mm,
rozstaw 500mm, podkiadki elastyczne
50x50x18mm, catkowita wysokos$¢ systemu
80mm, deska barlinecka sportowa fabrycznie
lakierowana szer. 207mm, dt. 2205mm, oblist-
wowanie przy scianach, wentylacja podtogi,
przektadki akustyczne 2x gr. 18mm (np. Regu-
foam sound 10 lub Getzner CM-ER 0725) -
wykonanie kompletne "na gotowo" wraz z ma-
teriatem, wg wytycznych producenta i projektu
- lub rbwnowazne

m2

261.6000

261.6000

0.00

0.00

Norma STD Wersja 4.20
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348.

Dostarczenie, przygotowanie, montaz i lakiero-
wanie parkietu debowego, wraz z montazem
listew przysciennych drewnianych z drewna
debowego - drewno gat | bez wad seki nie wy-
stepuja proste ustojenie, zostanie pokryte la-
kierem 2-komponentowy poliuretanowy lakier
nawierzchniowy na bazie wody. Zawartos$é
substancji statych: ~32%. VOC: Maksymalnie
52 g/l (razem z utwardzaczem). Odpornosc¢ na
$cieranie: okoto 1-2 mg/100 obrotéw (SIS
923509), Atest na trudnozapalnos¢ Cfl-s1, La-
kierowaé 3 krotnie + lakier podktadowy

m2

268.3700

268.3700

0.00

0.00

349.

humus

m3

13.6400

13.6400

0.00

0.00

350.

kolanka

szt.

33.0000

33.0000

0.00

0.00

351.

kotki Hilti lub rownowazne fi 10mm dt. 120mm
z klejem

szt.

64.0000

64.0000

0.00

0.00

352.

kotki teleskopowe

szt.

2878.5800

2878.5800

0.00

0.00

353.

konstrukcja stalowa

0.8300

0.8300

0.00

0.00

354.

kora

m2

43.2400

43.2400

0.00

0.00

355.

kosze spustowe

szt.

6.0000

6.0000

0.00

0.00

356.

Koszt utylizacji gruzu

4.9760

4.9760

0.00

0.00

357.

Koszt utylizacji gruzu

m3

685.9150

685.9150

0.00

0.00

358.

Koszt utylizacji papy i izolacji

m3

32.0220

32.0220

0.00

0.00

359.

piasek

m3

992.8824

992.8824

0.00

0.00

360.

Potaczenie belek stalowych srubami - Sruby
12mm

szt.

45.0000

45.0000

0.00

0.00

361.

profile z/g

1.0640

1.0640

0.00

0.00

362.

Przesuniecie drzwi dwuskrzydtowych aluminio-
wych istniejacych do $rodka wraz z naprawg
posadzki granitowej - RMS

t
kpl.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

363.

Ustrdj akustyczny - kompletna dostawa, wyko-
nanie i montaz wg projektu - ustroj akustyczny
0 wysokosci 245 cm. Jest to dyfuzor zbudowa-
ny z belek drewnianych klejonych wybarwia-
nych w kolorze naturalnego drewna wystepu-
jacych w trzech rozmiarach 8x14, 8x7 i 8x3.5.
Montaz odbywa sie do sklejki drewnianej gr
15-20mm. Montaz poprzez przykrecenie Sru-
bami k.o. tupu inbusowego. Konstrukcja za-
bezpieczona do trudnozapalnosci. Podstawa
konstrukcji sg stupki 60x60x3 potgczone ze
soba ceownikiem. Od wejscia konstrukcja ob-
fozona jest panelami drewnianymi ozdobnymi
typu wood panel dgb bielony 3d uskoki 15mm
- lub réwnowazne

m2

23.1280

23.1280

0.00

0.00

364.

Wykonanie i montaz daszku nad balkonem -
konstrukcja, obicie, wg projektu - przekrgj
90x75cm

13.4000

13.4000

0.00

0.00

365.

Wykonanie odwodnienia liniowego typu Aco
Drain lub réwnowaznego

6.0000

6.0000

0.00

0.00

366.

Wyposazenie ogniomurdw w przelewy awaryj-
ne

kpl.

4.0000

4.0000

0.00

0.00

367.

Woyprofilowanie wetng w strefie okapu, schod-
kowo

20.6500

20.6500

0.00

0.00

368.

Dostarczenie i montaz kompletnego sufitu w
sali widowiskowej - sufit z ptyt Ecophon typu
Wall C z elementami montazowymi lub réwno-
wazny wraz z ramkami w kolorze grafitowym -
kompletna dostawa i montaz wg projekiu

m2

186.8800

186.8800

0.00

0.00

369.

Dostarczenie i montaz kompletnego systemu z
ptyt akustycznych na $cianach w sali widowis-
kowej - ptyty akustyczne w kolorze S7020-
R50B, ciemny fiolet, ptyty Alfa pochtaniajgce
wysokie czestotliwosci np. Ecophon Akusto
Wall C Texona C Mullberry oraz S3020-R60B
fiolet, ptyta gamma pochtfaniajgca niskie czes-
totliwosci np. Ecophon Akusto Wall C Texona
C Lavender wraz z elementami montazowymi
lub system rownowazny wraz z ramkami w ko-
lorze grafitowym - kompletna dostawa i mon-
taz wg projektu

m2

253.5000

253.5000

0.00

0.00

370.

materiaty pomocnicze

0.00

371.

materiaty pomocnicze w tym listwy do papy

0.00

372.

materiaty

0.00

373.

materiaty pomocnicze

0.00

RAZEM
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Roboty budowlane - naktadczy

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|czas pracy rusztowan m-g 1100.0000 0.00 0.00
2.|urzgdzenie specjalistyczne do wiercenia otworéw m-g 1162.1917 0.00 0.00
3.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 103.3766 0.00 0.00

m3

4.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 69.5592 0.00 0.00

5.|koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 54.2207 0.00 0.00

6.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 59.5442 0.00 0.00

7.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.7872 0.00 0.00

8.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 60.7817 0.00 0.00

9.|pompa iniekcyjna m-g 7.8328 0.00 0.00
10.|zuraw samochodowy m-g 2.9792 0.00 0.00
11.|Zzuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.9960 0.00 0.00
12.|zuraw wiezowy torowy m-g 99.3030 0.00 0.00
13.|wyciag m-g 645.3749 0.00 0.00
14.|wyciag m-g 3.8446 0.00 0.00
15.|wyciag m-g 14.1612 0.00 0.00
16.|wyciag m-g 127.6555 0.00 0.00
17.|wyciag m-g 14.5057 0.00 0.00
18.|wyciag m-g 0.8121 0.00 0.00
19.|wyciag m-g 17.7896 0.00 0.00
20.|wyciag m-g 0.2173 0.00 0.00
21.|wyciag m-g 0.0257 0.00 0.00
22.|wyciag m-g 0.0537 0.00 0.00
23.|wyciag m-g 1.1854 0.00 0.00
24.|wyciag m-g 0.4364 0.00 0.00
25.|wyciag m-g 2.5512 0.00 0.00
26.|wyciag m-g 0.0040 0.00 0.00
27.|wycigg budowlany m-g 0.5225 0.00 0.00
28.|wyciag m-g 16.6644 0.00 0.00
29.|wyciag m-g 7.1473 0.00 0.00
30.|wyciag m-g 6.4336 0.00 0.00
31.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 63.8905 0.00 0.00
32.|zuraw okienny przenos$ny m-g 20.4069 0.00 0.00
33.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 25.4473 0.00 0.00
34.| zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 19.0392 0.00 0.00
35.|zuraw okienny 0.5 t m-g 16.1650 0.00 0.00
36.|zuraw okienny 0.5 t m-g 16.1650 0.00 0.00
37.|$rodek transportowy m-g 32.0137 0.00 0.00
38.|ciggnik kotowy m-g 3.8380 0.00 0.00
39.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0365 0.00 0.00
40.|ciggnik kotowy 37-50 KM' m-g 0.1215 0.00 0.00
41.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 1.5770 0.00 0.00
42.|samochod skrzyniowy m-g 0.5250 0.00 0.00
43.|$rodek transportowy m-g 7.4217 0.00 0.00
44.|$rodek transportowy m-g 5.7669 0.00 0.00
45.|samochod dostawczy m-g 3.2500 0.00 0.00
46./samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.6607 0.00 0.00
47.|$rodek transportowy m-g 132.9560 0.00 0.00
48.|$rodek transportowy m-g 8.7118 0.00 0.00
49.|$rodek transportowy m-g 2.4745 0.00 0.00
50.|$rodek transportowy m-g 8.8070 0.00 0.00
51.|$rodek transportowy m-g 0.0386 0.00 0.00
52.|$rodek transportowy m-g 5.4479 0.00 0.00
53.|$rodek transportowy m-g 3.8253 0.00 0.00
54.|$rodek transportowy m-g 2.0122 0.00 0.00
55.|$rodek transportowy m-g 5.5832 0.00 0.00
56.|$rodek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00
57.|przyczepa skrzyniowa m-g 3.8380 0.00 0.00
58.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0365 0.00 0.00
59.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.1215 0.00 0.00
60.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.5770 0.00 0.00
61.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1352.9686 0.00 0.00
62.|betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 26.6413 0.00 0.00
63.|pompa do betonu na samochodzie m-g 24.9471 0.00 0.00
64.|wibrator powierzchniowy m-g 17.1252 0.00 0.00
65.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 243.9026 0.00 0.00
66.|rusztowania ramowe m-g 146.1058 0.00 0.00
67.|rusztowanie ramowe warszawskie m-g 191.5560 0.00 0.00
68.|mechaniczny pomost roboczy m-g 6.5512 0.00 0.00
69.|pita z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 30.3930 0.00 0.00
70.|gietarka do pretow m-g 54.3707 0.00 0.00
71.|nozyce do pretéw m-g 65.5214 0.00 0.00
72.|prosciarka do pretéw m-g 48.6920 0.00 0.00
73.|spawarka m-g 16.8682 0.00 0.00
74.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 481.2548 0.00 0.00
75.|pita do ciecia kostki m-g 3.2933 0.00 0.00
76.|sprezarka powietrza m-g 14.6865 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
77.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 3.3332 0.00 0.00
78.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 11.1096 0.00 0.00
79.|"Miksokret" 28 kW m-g 24.1533 0.00 0.00
80.|"Miksokret" 28 kW m-g 13.1368 0.00 0.00
81.|"Miksokret" 28 kW m-g 7.2729 0.00 0.00
82.|$rodek transportowy m-g 34.3679 0.00 0.00
83.|$rodek transportowy m-g 15.0296 0.00 0.00
84.|$rodek transportowy m-g 4.8064 0.00 0.00
85.|$rodek transportowy m-g 3.5293 0.00 0.00
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