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Przedmiar robét
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Sie¢ kanalizacji deszczowej
1 Rozdziat Rozdzial 1-Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1  |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociagi fi 314 (szerokos$éi wykopu 1,3m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-l
61,667840
.73,680750
; -49,400000
RAZEM:: 176,589010/m3 176,59
1.1.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy reczne przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o
. ........|scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il- (szerokoséi wykopu 1,4m)
Wyliczenie ilosci robot:
Wykopy: PRZYJETO SREDNIA 119*1,3*2,0*1,0
GLEBOKOSC 1,0M-19KOLIZJI A 49,400000
RAZEM:: 49,400000|m3 49,40
1.1.3 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociagi fi 200, 160 (szerokos$¢i wykopu 1,2m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-1l
; -29,120000
RAZEM:; 55,351300|m3 55,35
1.1.4 |KNNR 1/307/3 |Wykopy reczne przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o
o ....._.|$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il- (szeroko$éi wykopu 1,2m)
Wyliczenie iloscirobot:
Wykopy: PRZYJETO SREDNIA 114*1,3*2,00,8 |
GLEBOKOSC 08M-14KOLIZJI e ___29,120000
RAZEM:; 29,120000/m3 29,12
1.1.5 |KNNR 1/201/3  |Wykopy pod studnie rewyzyjne fi 1000-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
o Jkategoriagruntu I
Wyliczenie iloscirobot: .
Studnie zelbetowe dn1000: 12,72,7°((1,13+0,73+0,86+1,21+1,31+0,78+0,54+0,67)+(8*(0,
D1,02D3,D4,D506,079,08-8s2t 15+0,1+4025)) ____ 81,866700
RAZEM:: 81,866700/m3 81,87
1.1.6  |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod wpusty deszczowe-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
o Jkategoriagruntu I
Wyliczenie iloscirobot:
Wopusty deszczowe zelbet. dn500:w1, 1 ,7*1,7*((1,83+1,64+1,77+2,01+1,59+1,55+1,53+1,45)+(8*(0,
w3, w3, w, w5, w6, w7, w8 | 1028) ___ 46731300
RAZEM:; 46,731300|m3 46,73
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.1.7 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
. |samsamowytd.
Wyliczenie flosci robot:
Jakpoznrii2+ttd 29124494 ___ 78520000
RAZEM:: 78,520000|m3 78,52
1.1.8 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3 m-pod rurociggi i studnie
322,842857
§ 141,116667
‘ 579,580439|m2 579,58
1.1.9  |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/3 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 146,353333
RAZEM 146,353333|m3 146,35
1.1.10 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowym| 0 poj.tyzki 0.40
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m3 w grkat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wyliczenieiloscirobot:
Wykop mechaniczny i reczny pod rury i , |
studnie 439,060000
Grunt wymieniany-poz. 1.1.9 ' . -146,350000
Podtoza betonowe pod oblekty poz.
128 -20,360000
Objetosé rury fi 315 (300) | | -11,727900
; -6,171703
‘ 34,164387|m3 34,16
1.1.11 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0 m, kategoria
gt N
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 180,510000
180,510000|m3 180,51
1.1.12 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopéw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategoriiit
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 180,510000
RAZEM 180,510000|m3 180,51
1.1.13 |KNNR 1/207/2 |Wywdz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam.
(1) samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I-lll, spycharka 55 kW, samochéd do St
Wyliczenie iloscirobot:
Grunt wymieniany-poz. 1.1.9 ' - 146,350000
171,480000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6,171703
RAZEM: 404,975613|m3 404,98
1.1.14 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o}
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-\V)
Wyliczenie iloscirobot:
Jakpoz 14,18 40498 ___404,980000
RAZEM:; 404,980000|m3 404,98
1.1.15 |KNNR 1/408/1 _|Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-Il ubijakami mechanicznymi
404,980000
RAZEM:; 404,980000|m3 404,98
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.2 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
1.2.1  |KNNR 4/1411/1 |Podtoz1pod k[T Tty i obilkty (imrtrirtow [ypkirh, grubo$¢ 10-m-podypk(’
; 0,568100
i1,3*0,1%(32,99-1,3 4,119700
; 0,174000
RAZEM:: 31,175000/m3 31,18
1.2.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli
inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne,
grunt kategorii I-11
1,2%(0,3+0,2)-0,2*0,2/4)*(6,20-0,65-0,3)
{(1,2(0,3+0,2)-0,2*0,2/4)*(6,50-0,65-0,3)
1,27(0,3+0,2)-0,2°0,2/4)"(2,40-0,65-0,3
3,95-065-03) . 1636800
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 43506503 . 1855040
RAZEM:; 171,478590|m3 171,48
1.2.3 |KNNR 4/1410/4 |Podioza betonowe, grubo$¢ 25 cm pod studniei i wpusty deszczowe
Podioze pod studnie Dn 1000 mm 8 szt 827-27)025 . 14580000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5780000
RAZEM:: 20,360000/m3 20,36
1.2.4 |KNNR 4/1308/5 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi3t5mmsnNg)
Migdzy studniami: D1-D2-D3-D4-D5-D6 _5,67+32,99+37,65+87,69+5220 ___166,000000
RAZEM:: 166,000000/m 166,00
125 |KNNR4/1308/3 [KITly Crurtypu PVt rol o wiick, Fi-200mm(N8)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 43,850000
18,350000
; 2,400000
77,300000/m 77,30
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.2.6  |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC taczone na woisk, Fi 160 mm (SN8)
Wyliczenie ilosci robét:
Rurociagiz ruryfi160
Miedzy studniami:
,,,,,,,, 3,500000
,,,,,,,, 4,150000
,,,,,,,, 3,950000
3,950000
orw7 443 ; 4,350000
RAZEM:: 19,900000|m 19,90
1.2.7 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gtebokos$¢ 3 m (C250)
(1)
Wyliczenieiloscirobot:
Studnie zelbetowe dn1000: 8 '
D1,02D3,04D5D6D79,088s2t | ___8,000000
RAZEM:: 8,000000|szt 8,0
1.2.8  |KNNR 4/1424/2 [Studzienki sciekowe uliczne i podwérzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem
Wyliczenieiloscirobot:
Wopusty deszczowe zelbet. dn500: w1, | |
w3, w3, wh W, W, W7, W8 8,000000
RAZEM:; 8,000000 szt 8,0
1.2.9 |KNNRW Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do 15 cm,- Fi 18cm
omoys |
Wyliczenie floscirobot:
llos¢ otworow narure fi160 28 __ 16,000000
RAZEM:: 16,000000|szt 16,00
1.2.10 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregédw betonowych poprzez stosowanie pierscieni
dystansowych prefabrykowanych-- Analogia.
Wpust 8 ; 8,000000
RAZEM:: 16,000000|szt 16,00
1.2.11 |KNNR 4/1610/9 |Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50 m,do Fi 800 mm,
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
llos¢ (165+78+20)50-6 6 6,000000
RAZEM:; 6,000000 |préba 6,00
1.2.12 |Kalkulacja Inspekcja kamerg rurociggéw
whaspa |
"""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,0
1.3 Element Przebudowa kolizji
1.3.1  |KNNR 1/307/3 |Wykopy reczne przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o
__________|scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il- (szerokos¢i wykopu 08m)
Wyliczenieiloscirobot:
llosé kolizji do przebudowy przewodéw  :4*7,0%0,8*0,8 ,
telekomunikacyjnych i energetycznych 4
szt S S 17,920000
llo$¢ kolizji do przebudowy przewoddw 53*7,0*0,8*1 ,0 |
gazowch3 szt A 16,800000
RAZEM 34,720000|m3 34,72
1.3.2 |Kalkulacja Przebudowa przewdd energetycznych lub telekounikacyjnych
indywidualna |
Wyliczenie floscirobot:
flos¢ 4 4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4,0
1.3.3 |Kalkulacja Przebudowa rurociggéw gazowych
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
flos¢ s 3,000000
RAZEM 3,000000 3,0
Sie¢ kanalizacji deszczowe;j
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Kalkulacja uproszczona
Nr | Podstawa ceny Opis robot Jm llos¢ |Cena jedn., Wartosé¢
jednostkowej
Kosztorys Sie¢ kanalizacji deszczowej
1 Rozdziat Rozdzial 1-Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1  |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociagi fi 314 (szerokos$éi wykopu 1,3m)-Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-Il m3 176,59
1.1.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy reczne przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci
do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I- (szeroko$¢i wykopu
1,4m) m3 49,40
1.1.3 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociagi fi 200, 160 (szerokosc¢i wykopu 1,2m)-Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-Il m3 55,35
1.1.4 |KNNR 1/307/3 |Wykopy reczne przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci
do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I- (szeroko$¢i wykopu
1,2m) m3 29,12
1.1.5 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod studnie rewyzyjne fi 1000-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II m3 81,87
1.1.6  |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod wpusty deszczowe-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II m3 46,73
1.1.7 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 78,52
1.1.8 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V,
gtebokos¢ do 3 m-pod rurociagi i studnie m2 579,58
1.1.9 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/3 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce) |m3 146,35
1.1.10 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 34,16
1.1.11 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos$¢ do
3,0 m, kategoria gruntu llI-IV m3 180,51
1.1.12 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill m3 180,51
1.1.13 |KNNR 1/207/2 |Wywdz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem
(1) urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochéd do 5 t m3 404,98
1.1.14 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) m3 404,98
1.1.15 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3 404,98
1.2 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
1.2.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoz(1pod k(1 'ty i obiCkty m[tlriltéw Cypkilh, grubos¢ 10-'m-podypk(] m3 31,18
1.22 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za
$cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I-11 m3 171,48
1.2.3 |KNNR 4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubos¢ 25 cm pod studniei i wpusty deszczowe m3 20,36
1.2.4 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 315 mm (SN8) m 166,00
1.25 |KNNR 4/1308/3 |K(ity Orur typu PV tgTol 1 [T wliTk, Fi-200-mm ([IN8) m 77,30
1.2.6 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm (SN8) m 19,90
1.2.7 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm,
(1) gtebokosé 3 m (C250) szt 8,0
1.2.8 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem szt 8,0
1.2.9 |KNNRW Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do
9/1104/4 15 cm,- Fi 18cm szt 16,00
1.2.10 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych poprzez stosowanie
pierscieni dystansowych prefabrykowanych-- Analogia. szt 16,00
1.2.11 |KNNR 4/1610/9 |Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50 m,do Fi
(1) 800 mm, préba 6,00
1.2.12 |Kalkulacja Inspekcja kamera rurociggéw
witasna szt 1,0
1.3 Element Przebudowa kolizji
1.3.1 |KNNR 1/307/3 |Wykopy reczne przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci
do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I- (szerokos$¢i wykopu
0,8m) m3 34,72
1.3.2 |Kalkulacja Przebudowa przewdd energetycznych lub telekounikacyjnych
indywidualna szt 4,0
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Nr | Podstawa ceny Opis robot Jm llos¢ |Cena jedn., Wartosé¢
jednostkowej
1.3.3 |Kalkulacja Przebudowa rurociggéw gazowych
indywidualna 3,0
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

1 Rozdziat 1-Sie¢ kanalizacji deszczowej
11 Roboty ziemne
1.2 Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
1.3 Przebudowa kolizji

Rozdziat 1-Sie¢ kanalizacji deszczowej

Razem Rozdziat 1-Sie¢ kanalizacji deszczowej netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Sie¢ kanalizacji deszczowej netto
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Sie¢ KD- Baczynskiego.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 000532E1)

strona nr:

Spis tresci

WO o =Y [ 11 T o o o
1. Rozdziat 1-Sie€ kanalizaCji dESZCZOWE] . . . . . . . . oot e e e e
1.1 RODOtY ZIEMINE. . . .

1
1
1

1
1
1.3.
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1.3
1.4,
1.5,
.1.6.
A.7.
.1.8.

1.14.

.1.15.
.R
2.
2.

1

2

2.12.

Przebudowa KoliZji. . . . . ..o
3

.

Wykopy pod rurociagi fi 314 (szerokos¢i wykopu 1,3m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-Il. . ....... . ... ..o o oLl
Wykopy reczne przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1l- (SzerokoSCi WyKOPpU 1,4mM) . . oo
Wykopy pod rurociggi fi 200, 160 (szerokosc¢i wykopu 1,2m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-1l. .. ... ... .. ... .. ...
Wykopy reczne przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1l- (szerokoSCi WyKOPpU 1,2M) . ..ot
Wykopy pod studnie rewyzyjne fi 1000-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-1l. . . ... ... o oo
Wykopy pod wpusty deszczowe-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-1l. . .. ... . o Lo
Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . .. ... ...
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie petne w
gruncie kategorii I-IV, gtebokos$¢ do 3 m-pod rurociggiistudnie . ... .

. Wymiana gruntu-(1/3 objetos$ci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem Na MI€JSCE) . . . .+« v ot it vttt e e e s

. Zatadowanie gruntu do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . .. ... .ot
. Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV. . ......... ... .. ...
. Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . .. .. ... ... o
. Wywdz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéddo 5t .......... ... ... ... ......
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). . . .
Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi .. ...

oboty instalacyjne - kanalizacja deSzZCZOWA . . . . . . .. ottt

. Podtoz[1pod k[ 1Tty i obil kty (im[tlriltéw [ypkilh, gruboSC 10-Im-podiypKil. . . .ot e e
. Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania
do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii -1l . . .. ...

. Podtoza betonowe, grubos$¢ 25 cm pod studniei i Wpusty deSzCZOWE. . . . . .. oot
. Kanaty z rur typu PVC tgczone nawcisk, Fi 315 mm (SN8) . . . ... oo
KOty Crur typu PV Hg ol WK, Fir200-mm (IN8) . . .o oo e e e e e e e e e e
. Kanaty z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 160 mm (SN8). . . . . ..o i
. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gteboko$¢ 3 m (C250). ... ... ... ..o n..
. Studzienki s’ciekowe uliczne i podworzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem .......................................................

. Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatow rurowych diugosci 50 m,do Fi800 mm,. . ... i
Inspekcja kamerg rUroCIggOW. . . . . . oot e

Wykopy reczne przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1l- (SZerokoSCi WyKOpU 0,8M) . . . oot

1.3.2. Przebudowa przewdd energetycznych lub telekounikacyjnych . .. ..o e

1.3.3. Przebudowa ruroCiggOw gazowyCh . . . . ..o oo

B. Kalkulacja UPrOSZCzZONa . . . oo v ottt ittt e ittt i e ta st a st asasaasasasasansasasnssasasssansasasnsnnsasasnnsnsasnsnnsasnsnnns
1. Rozdziat 1-Sie€ kanalizaCji BSZCZOWE] . . . . . . . oo ot et e e e
1.1, RODOtY ZIEMNe. . . .o

1

1

1

—_

—_

—_

A1,
d.2.
1.3
1.4,
1.5
.1.6.
A.7.

Wykopy pod rurociggi fi 314 (szerokos¢i wykopu 1,3m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-1l. . ... ... ... . . i L
Wykopy reczne przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokos$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1l- (SZerokoSCi WYKOPU 1,4M) . . . oo
Wykopy pod rurociggi fi 200, 160 (szerokosci wykopu 1,2m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-1l. .. ....... ... ... ... .. .....
Wykopy reczne przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1l- (SZerokoSCi WYKOPU 1,2M) . . .ot
Wykopy pod studnie rewyzyjne fi 1000-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-Il. . . .. ... .. .
Wykopy pod wpusty deszczowe-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-Il. . . .. ... ...
Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . ... ... .

. Umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie petne w

gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3 m-pod rurociagi i StUANIE . . . .. ..ot s

. Wymiana gruntu-(1/3 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem Na MIGJSCE) . . . .« v« v v vt vttt ettt e e e
0. Zatadowanie gruntu do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi

uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . .. ... .. e

11. Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gteboko$é do 3,0 m, kategoriagruntu llI-IV. .. ..................
2. Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . .. ......... ... .
3. Wywo6z gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochéddo 5¢t. . ..................... .. ...
. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). . ..
. Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi . ......... ...
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1.2. Roboty instalacyjne - kanalizacja deSZCZOWaA . . . . . . .. ..ot 5
1.2.1. Podtoz[Ipod k(1 Tty i obilkty [(Im[tlriltdw [ypkilh, grubo$¢ 10-Cm-podiypkil. . . oo e 5
1.2.2. Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag-Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania
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