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Kaplica cmentarmna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenla | jm. | Poszcz. | Razem
Termomodernizacja budynku kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Miawie R R _
1 ROBOTY BUDOWLANE etap | -
N . Roboty rozbibrkowe o
1|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej m?
d.1.1]0101-02
. |(12,0+270+1588)08 R _m2_ . 24440,
e e oL ATE 134460
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- |szt.
d.1.1|0354-07 wierzchni do 2 m2 -2zaluzje o wymiarach:98x235cm
I i — ] st | 20000
— : R o . | | RAZEM | 2000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru elementu drewnianego ponad 2 m2 ( nad m2
d.1.1)0354-05 drzwimi wejéciowymi do kaplicy)
_ L. w420 o m2 | 2,100 _
| I T E—— I — RAZEM 2,100
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, |m2
d.1.1|0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
murki skoéne i kalenica:
(17,74+14,35+2,8*2)*0,6 m2 22614
I | ’RAZEM | 22614
5/KNR 4-03 Demontaz | montaZ tablic bezpiecznikowych o powlerzchni do szt
d.1.1{1129-01 0.5 m2 - skrzynka na $cianie (elekiryczna)
| — — T szt. N _1,000f
o - - o _ 1,000
6|KNR 4-01 Demontaz i montaz krzyza na budynku szt
d.1.1/0430-06
o 1. - = szt 10000
— - . R _RAZEM | 1,000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o&cieznic stalowyc o powierzchni ponad 2 m2 |m?
d.1.1|0354-05
2,77%1,53*3+(0,36%1,53*1)+(0,46*1,53"1)+(1,8"2,10)+(0,46* m2 100,045
1,53"2)+(1,8"2,10)+ 2,35%0,61+1,75*2,78+1,08%6,53+15,65"
3,0+0,98%2,36*2+1,78°2,50+0,9'2,1 _ _ i i (— | I— _
e S | R | RAZEM | 100,045
~ 8|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, |m?
d.1.1]0535-08 kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sle do uzytku
(9,6+1,3+0,7+1,24+15,61+1,96+1,78)'056 m2 - 18,405
o R I e | RAZEM 18,105
" 9|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozblérki przy recznym zatadowaniu | (m3
d.1.1{1101-02 1101-|wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odieglosé 10 km
05
0,75 m3 0,750
' RAZEM 0,750
12| _ |Roboty wewngtrzne R B R
10|/KNR-W 2-02 |Tapetowanie $cian tapeta z witkna szklanego m2
d.1.2/1520-02 — m2 605,899
e 1(17,50%17,52)+(16,90"17, ) .—— — —-—_ = - t _ ”_— : __RAZEIT‘_ B === 505,_399
~11|KNRW 2:02 |Okiadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie — |m?
d.1.2/2005-03 z.0. |metalowym podwdjnym podwieszonym z ksztaltownikéw CD 1
2.11. Ud - bud.o wysoko#ci'tal m1 2 605.899
(17,50"17,52)+(16,90"17,71) = SATEM. 605,899
12|KNR-W 2-02 |Paroizolacia z folli paroszczelnej -analogia m
d.1.2|0616-01 z.0.
2.11. - 45.200
| . |4520 — ——— e _RAZE'N"I'" | as200
13/NNRNKB 202 |Docieplenie wewnetrznych Scian gr. 10cm przyleglych do kapli- |/m?
d.1.2|12611-01 g‘{;sa m2 38,850 o
= — = == | | RazEm | 38650
~ T {4/KNR202  |Docieplenie piang poliretanowa na grubosci 20cm m?
d.1.2/0613-06 - m2 ~805,000{
B _ - |~ |'RazEM__ | 605000
~15|[KNR2-02  |Docieplenie sufiu weing mineraing gr. 10cm (wieza budynku)  |m?
d.1.2|0613-08
4,1421,5 T o m? 258000
= S (- ERE S RAZEM ~ 25600
1.3 |Roboty izolacyjne zewngtrzne
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Kaplica cmentama PRZEDMIAR

_Lp. | Podstawa ~ Opisiwyliczenla jm. Poszcz. Razem
16|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie w systemie  [m2 o D
d.1.3|2611-01 BSO - oczyszczenie mechaniczne | zmycle
Elewacja PN
(3,06%8,56)-(12,53) m2 13,664
Elewacja PD
, m2 64,940
(1,08"2,11+2,16*0,55+1,5*2,16"0,5)*4 m?2 20,347
2,51 ma 2,510
Elewacja WSCH,
76,67+3,03+19,93 m2 98,630
Elewacja zachodnia
41,60 m2 41,600
RAZEM 241,691
17{ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleri Przygotowanie podioza. Od-  |m?2
d.1.3|0101-03 z.0. |grzybienie powierzchni Scian.
2.3. 9901
_|241,69+3168 — — m2 | 273370 .
I ooyt | RAZEM 273,370
18|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podioza m2 | ' .
d.1.3|0101-07
ol |241,69+3168 i — . m2_ |  273,370|
R - o S | RAZEM | 273,370
19|KNR 2-02 Docieplenie - w systernie BSO (gr. 10cm) m?
d.1.3|2601-01
R _ |66,8+41,60+3,20+((3,06"8,56)-(12,53))+(75,67+3,03+19,93)  |m? 223894\
1. . . - R RAZEM | 223,894
20|KNR 2-02 Docieplenie - w systemie BSO (gr. 5cm) m?2 -
d.1.3|2601-01
© |sersea@2+2r03 o jme | 20278] |
| el | RAZEM | 29276
21|KNR 2-02 Docieplenie - w systemie BSO (gr. 3cm) m2
d.1.3/2601-01
. 258 m2 | 12580
— e S L | _RAZEM 12,580
1.4 Obroébki blachrskie SRR
22|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu m?
d.1.4/0541-02 ponad 25 ¢cm
(9,6+1,3+0,7+1,24+15,61+1,98+1,78)*0,5 B m2 16,106
- - RAZEM 16,105
23|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy na konstrukcji drewnianej - naro- m2
d.1.4|0541-02 #e budynku
17,50*0,3 -  |m# 5,250
- RAZEM 5,250
24| NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy na konstrukdii drewnianej - eme- |m?2
d.1.4|0541-02 ment wypelnienia nad drzwiami wejsciowymi
1,75"1,30 m2 2,275
RAZEM 2,275
1.8 Parapety wewngtrzne | zewngtrzne R R =
25/KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne szerokosci do 50 cm - stalowe, ocynko- |m
d.1.512104-08 wane, malowane proszkowo
0,6+1,340,7+1,24+1561+1,98+1,78 . m 322100
=== ' B | RAZEM | - 32,210
36/KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne - szerokosci do 50 cm - konglomerat 1M
d.1.5/2104-08 . 24 470
+ + + ) o B—
19,6+1,3+0,7+1,24+ 163 ———| Razem Y
1.6 _ Stolarka drzwiowa
27|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe - Dz1 m?
d.1.6/1040-01
1,78%2,50 _ |m?2 4,450
_ RAZEM 4,450
28| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - Dwi1 m2
d.1.6|1040-01 I o 1,890
92, RAZEM 1,800
1.7 _ |Stolarkaokienwa S
29|KNR-W 2-02 |Witryna - W1 m?
d.1.7{1039-03
2,77*1,53"3 m2 12,714] _
- : S e o S - | RAZEM 12714
~ 30|KNR-W 2-02 |Witryna - W2 m2
. I 0,46*1,53*1)+(1,8*2,10 m2 5,019
- *1)+ * 1)+ b N S
= L (0,35*1,53*1)+(0,46*1,53*1)+(1,8°2,10) 3 _m RAZEM 5019
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Kaplica cmentama PRZEDMIAR

Lp. . BOGSIENS ___ Opisiwyliczenia jum. Poszcz. | Razem
31|KNR-W 2-02 |Witryna - W3 - T m2 - B (i )
d.1.7(1038-03
b |(046M532)+(18210 o m2 5,188
) B S S — | | RAZEM 5188
32/KNR-W 2-02 |Okno - O1 m2 | ) - )
d.1.7|1038-03
- _ 235061 000000 _ o m2 ] 1,434 o=
— | N —— — | RAZEM 1,434
33|KNR-W 2-02 |Okno - O2 m2
d.1.7(1039-03
e WYy —— —_— _m2 ___ 4865 .
; o = o 'RAZEM ) 4,865
34|KNR-W 2-02 |Okno - O3 m2 '
d.1.7{1039-03
S A I - 7 R— R e m2 12929 =
; | EN— = . B | RAZEM | = 12929
35|KNR-W 2-02 |Okno - O4 m2
d.1.7{1039-03
WEa—— 156530 — _|m2 46,950 -
o RAZEM 46,950
36| TZKNBK XXII |Zaluzja stalowa m?2
d.1.7{0706-01
. 0,982,362 e o |m2 | 4806]
— S | RazEm | 4608
1.8 Prace naprawcze/zewngtrzne/dodatkowe ) )
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokalczukows krzyza m2
d.1.8/1212-05
4,85 m2 4,850
L RAZEM 4,850
38/ TZKNBK IV - |Naprawa powierzchni muréw z kamienia lamanego migkkiego |msc
d.1.8/126 na zaprawie cem.-wap. przez wstawienie brakujacych elemen-
tow bez wykucia przy powierzchni ponad 0.35 m2 i gligbokosci
do 0.30 m - Cokdt budynku
50 _ msc 50,000 .
- RAZEM 50,000
39|TZKNBK IV - |Reczne oczyszczenie cegly z zaprawy wapiennej  wybraniem szt.
d.1.8/670 do odzysku | ulozeniem w kozly
100 . |szt. 100,000
o a RAZEM 100,000
40|KNR 025  |Czyszczenie | mycie powierzchni istniejacej kostki m2
d.1.8|0402-01
% ™ ot 35,000
RAZEM | WUl
18] |Robotymalarskie inaprawcze I—— I
41|KNRAT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - wyrwnanie podioza zapra-“ m?2
d.1.9|0101-08 wa - pogrubienie 0 0,5 cm(wewnatrz)
o 8750 . o m | .QJ-QOQ —— 57500
S e = — = L Fetunbet
42|KNR 702 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- | m*
d.1.9/1505-03 natrznych - podioZy gipsowych z gruntowaniem
. |8rs0 =" o m2 M‘a-m — 5
140 |Opaskawokéibudynku . —
43|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod obrzeze w gruncie kat. I-IV |m?2
d.1.10{0101-01 ghebokosci 20 cm m2 17,574
(17,19+8,43+2,67) 0,6 - RAZEM' = 17,574
‘44|KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej 25x25x6 na plask na padsypce  {m?
d.1.10{0501-01 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem ) —
(17,19+9,4342,67)°0,6 v s I 171,
45/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki | fawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 |m
d.1.10{0401-02 cm w gruncie kat. NIV
) 17,19+9,43¢267 I m Mﬁ-m 8560
46|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m
d.1.10{0404-04 wej, spoiny wypelnione zaprawa cementowq
17,19+0,43+2,67 m . 2’3-290 5700
47|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegloéé |m3 B
d.1.10|0108-06 0108-|10 km grunt.ket. (Il
08
N m3 3,400
T L — - — —_— - RAZEM | 3,400
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