
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : ML1-001-001            KOBRA wer. 12

Egz. nr:.......

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W 
MŁAWIE

Obiekt :  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

Adres :  Ul. Mikołaja Kopernika 38, 06-500 Mława

                     Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Inwestor :  MIASTO MŁAWA

Adres :  Ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

1.1 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1.1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 201-0119-03 0,25 km

Roboty pomiarowe geodezyjne przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - analogia
0.253 = 0,25

Razem   =   0,25 km

2 KNR 201-0218-02 312,23 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: III  - analogia

195.146 * 1.6 = 312,23

Razem   =   312,23 m3

3 KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 61,98 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

38.7391 * 1.6 = 61,98

Razem   =   61,98 m3

4 KNR 401-0108-02 23,39 m3

Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załadowaniem i wyładowaniem gruntu
-  piasek - analogia

0.1 * 233.8851 = 23,39

Razem   =   23,39 m3

5 KNR 401-0108-04 23,39 m3

Dodatek do przywozu piasku samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego
- krotność 10 - analogia

0.1 * 233.8851 = 23,39

Razem   =   23,39 m3

1.1.2 Budowa sieci kanalizacji deszczowej
6 KNR 218-0511-01 23,39 m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm
0.1 * 233.8851 = 23,39

Razem   =   23,39 m3

7 KNR 218-0511-01 118,20 m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - obsybka rur do wysokości 30 cm - analogia
118.2015 = 118,20

Razem   =   118,20 m3

8 KNR 218-0408-01-00 WACETOB Warszawa 163,15 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110
mm

163.1459 = 163,15

Razem   =   163,15 m

9 KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 31,17 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160
mm

31.1714 = 31,17

Razem   =   31,17 m

10 KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 58,29 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200
mm



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : ML1-001-001            KOBRA wer. 12

                      Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
1.  PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

1.1. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

58.2946 = 58,29

Razem   =   58,29 m

11 KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 2,00 studnia
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm - głębokość do 1,5 m

2 = 2,00

Razem   =   2,00 studnia

12 KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 3,00 studnia
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm - głębokość do 2,0 m

3 = 3,00

Razem   =   3,00 studnia

13 KNR 218-0517-01-15 WACETOB Warszawa 1,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o średnicy 315-425 mm, zamknięte stożkiem betonowym z:
pokrywą z PCV z uszczelką /kinieta z PP/

1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

14 KNR 218-0513-03 2,00 studnia

Ustawienie wpustu deszczowego H=2,0
- głębokość do 2,0 m - analogia

2 = 2,00

Razem   =   2,00 studnia

15 KNR 218-0706-01-00 WACETOB Warszawa 1,00 próba
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy
nominalnej: do 150 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet.

1 = 1,00

Razem   =   1,00 próba

16 KNR 218-0706-02 1,00 próba

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy
nominalnej: od 160 mm do 200 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. - analogia

1 = 1,00

Razem   =   1,00 próba

1.1.3 Wykonanie odwodnienia liniowego
17 KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 11,89 m2

Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm
Odwodnienie liniowe: 11.89 = 11,89

Razem   =   11,89 m2

18 KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa 11,89 m2

Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za
każdy dalszy 1 cm
j.w.: 11.89 = 11,89

Razem   =   11,89 m2

19 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,41 m3

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem; lecz Analogia: Ławy betonowe pod kanały odwodnienia liniowego
0.03471 * 11.89 = 0,41

Razem   =   0,41 m3



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : ML1-001-001            KOBRA wer. 12

                      Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
1.  PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

1.1. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

20 KNR 516-0106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,00 m

Montaż korytek prefabrykowanych o szerokości do 0,2 m, przez przykręcenie z wierceniem otworów, na
wysokości poziomu stanowiska pracy: do 4 m, lecz Analogia: Montaż koryt z rusztami odwodnienia liniowego
Długość korytek: 37 + 38 = 75,00

Razem   =   75,00 m

1.1.4 Wykonanie przecisku pod drogą
21 KNR 219-0110-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 kpl

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Montaż urządzenia przeciskowego oraz demontaż po zakończeniu robót
1 = 1,00

Razem   =   1,00 kpl

22 KNR 218-0301-02-00 WACETOB Warszawa 18,73 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m, wykonane rurami stalowymi o średnicy nominalnej: 250 mm - w
gruntach kat. III-IV

18.7268 = 18,73

Razem   =   18,73 m

1.1.5 Roboty wykończeniowe
23 KNR 201-0119-03 252,61 m

Inspekcja video kanalizacji kamerą
252.6119 = 252,61

Razem   =   252,61 m

24 KNR 201-0320-05 118,20 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5 m  - analogia

118.2014 = 118,20

Razem   =   118,20 m3

25 KNR 201-0230-01 229,21 m3

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów
spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),  kat.gruntu I-III  - analogia

229.2074 = 229,21

Razem   =   229,21 m3

26 KNR 201-0236-02 229,21 m3

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : III-IV  - analogia

229.2074 = 229,21

Razem   =   229,21 m3

27 KNR 401-0108-02 26,81 m3

Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załadowaniem i
wyładowaniem gruntu kategorii: III - grunt ze studni, rur, podsybki , obsybki - analogia

26.81 = 26,81

Razem   =   26,81 m3

28 KNR 401-0108-04 26,81 m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego
- krotność 2 - analogia

26.81 = 26,81

Razem   =   26,81 m3

29 KNR 201-0119-03 252,61 m

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociągu o śr.do 250 mm
252.6119 = 252,61

Razem   =   252,61 m

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   20,57 zł/ r-g
Narzut kosztów pośrednich  Kp :   66,70 % od Robocizny [Kp_R]  +  66,70 % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   10,90 % od (R + Kp_R)  +  10,90 % od (M )  +  10,90 % od (S + Kp_S)

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str. 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [zł ]

1 PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

Robocizna Materiały Sprzęt Koszty pośrednie Zysk Z met.uproszczonej

1.1 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 34 811,22  65 261,69  25 065,75  39 937,25  17 987,48  2 147,19   185 210,54

1.1.1 - w tym : Roboty przygotowawcze

 6 450,31   1,67  3 523,37  6 652,64  1 809,75   0,00   18 437,71

1.1.2 - w tym : Budowa sieci kanalizacji deszczowej

 13 189,82  26 006,39  4 124,82  11 547,79  5 979,53   0,00   60 848,35

1.1.3 - w tym : Wykonanie odwodnienia liniowego

  498,77  38 247,25   0,00   332,37  4 259,27   0,00   43 337,66

1.1.4 - w tym : Wykonanie przecisku pod drogą

 8 212,63  1 006,38  12 467,78  13 793,83  3 867,46   0,00   39 348,07

1.1.5 - w tym : Roboty wykończeniowe

 6 459,69   0,00  4 949,78  7 610,62  2 071,47  2 147,19   23 238,75

Razem :  34 811,22  65 261,69  25 065,75  39 937,25  17 987,48  2 147,19   185 210,54

Ogółem:  34 811,22  65 261,69  25 065,75  39 937,25  17 987,48  2 147,19   185 210,54

Podatek VAT 23 %  :   42 598,42

Wartość robót ogółem :   227 808,96

Słownie:  dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiem złotych 96/100 

UWAGA:  wartości składowe kosztów podano z dokładnością zaokrągleń


