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                      Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSiR w Mławie 
Budowa :  Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSiR w Mławie 

Obiekt :  Korty tenisowe 
Adres :  ul. M. Kopernika 38, 06-500 Mława, obręb: 0010 Miasto Mława, nr działki ewid. 3041/6 i 3041/4

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 2021-12-20

Lp. Kod CPV Opis działu

A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A.a Roboty rozbiórkowe

A.b Roboty przygotowawcze - wykopy i wywóz ziemi

B WYKONYWANIE NAWIERZCHNI

B.a Wykonanie obrzeży betonowych - obrzeża do nawierzchni utwardzonej kostką betonową

B.b Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

B.c Wykonanie nawierzchni boiska z sztucznej trawy

B.d Roboty wykończeniowe - niwelacja terenu i odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej w postaci
trawników

C WYKONANIE OGRODZENIA i PIŁKOCHWYTÓW

C.a Wykonanie piłkochwytów na szerokości boiska

C.b Ogrodzenie terenu

D WYPOSAŻENIE KORTÓW TENISOWYCH

D.a Wykonanie słupków pod siatke i siatki do gry w tenisa

D.b Wyposażenie kortów

D.c Wyposażenie dodatkowe

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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                      Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSiR w Mławie 
Budowa :  Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSiR w Mławie 

Obiekt :  Korty tenisowe 
Adres :  ul. M. Kopernika 38, 06-500 Mława, obręb: 0010 Miasto Mława, nr działki ewid. 3041/6 i 3041/4

Data: 2021-12-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A.a Roboty rozbiórkowe

1 KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 1 277,05 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km
- grubość frezowania : do 4 cm
Pow.: 1277.05 = 1 277,05

Razem   =  1 277,05 m2

2 KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 1 277,05 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km
- grubość frezowania : do 4 cm, lecz Analogia: Frezowanie nawierzchni na głębokość 4-8 cm.
j. w.: 1277.05 = 1 277,05

Razem   =  1 277,05 m2

3 KNR 221-0101-04-00 MBGPiK 102,16 m3
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na
odległość : do 1,0 km
Nawierzchnia: 1277.05 * 0.08 = 102,16

Razem   =   102,16 m3

4 KNR 221-0101-05-00 MBGPiK 817,28 m3
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na
odległość : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km
j. w.: 102.16 = 102,16

Razem =   102,16
Współcz. = *  8,00000

Ogółem  =   817,280 m3

A.b Roboty przygotowawcze - wykopy i wywóz ziemi

5 KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,56 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m, lecz
Analogia: Wykopy pod system odwodnienia liniowego, obrzeża i kostkę betonową
Wykopy pod krawężnik i kostkę betonową: 0.4 * 78.9 = 31,56

Razem   =   31,56 m3

6 KNR 401-0109-02-00 WACETOB Warszawa 31,56 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem, przy:
gruncie kat. III
Wykopy pod opaskę betonową i odwodnienie liniowe: 31.56 = 31,56

Razem   =   31,56 m3

7 KNR 201-0214-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 252,48 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II
j. w.: 31.56 = 31,56

Razem =   31,56
Współcz. = *  8,00000

Ogółem  =   252,480 m3

B WYKONYWANIE NAWIERZCHNI

B.a Wykonanie obrzeży betonowych - obrzeża do nawierzchni utwardzonej kostką betonową



                     PRZEDMIAR  ROBÓTFSprojekt Pracownia Projektowa Marcin Fabiański ORGBUD-SERWIS Poznań
ul. Podhalańska 41, 87-300 Brodnica Temat nr : MKT-001-ZAG            KOBRA wer. 14

                      Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSiR w Mławie 
B.  WYKONYWANIE NAWIERZCHNI

B.a. Wykonanie obrzeży betonowych - obrzeża do nawierzchni utwardzonej kostką betonową

Data: 2021-12-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

8 KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 56,05 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm
Obrzeża: 0.25 * (153.55) = 38,39
Szczyty kortów: 0.25 * (35.33 + 35.29) = 17,66

Razem   =   56,05 m2

9 KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa 672,60 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za
każdy dalszy 1 cm
j. w.: 56.05 = 56,05

Razem =   56,05
Współcz. = *  12,00000

Ogółem  =   672,600 m2

10 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 10,09 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem; lecz Analogia: Ławy betonowe pod kanały odwodnienia liniowego
0.045 * (153.55 + 35.33 + 35.29) = 10,09

Razem   =   10,09 m3

11 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 224,17 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.
153.55 + 35.33 + 35.29 = 224,17

Razem   =   224,17 m

B.b Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

12 KNKRB 001-0437-01-40 WACETOB Warszawa 23,67 m3
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1991 ]

Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy czym
materiałem jest: kruszywo mineralne łamane
gr. 30 cm: 78.9 * 0.3 = 23,67

Razem   =   23,67 m3

13 KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 78,90 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm
pow.: 78.9 = 78,90

Razem   =   78,90 m2

14 KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 157,80 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm
pow.: 78.9 = 78,90

Razem =   78,90
Współcz. = *  2,00000

Ogółem  =   157,800 m2

15 KSNR 006-0502-03-00 WACETOB Warszawa 78,90 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubości kostki szarej 8 cm

78.9 = 78,90

Razem   =   78,90 m2

B.c Wykonanie nawierzchni boiska z sztucznej trawy

16 KNR 003-0303-01-00 ATHENASOFT Warszawa 100,00 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Nawierzchnia z betonu B-35(w zatokach postojowych) z warstwą poślizgową, dylatowana z nacięciem szczelin
i zalaniem masą bitumiczną - grubość płyty : 22 cm, lecz Analogia zalanie szczelin i pęknięć w istniejacej
nawierzchni asfaltem.
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B.c. Wykonanie nawierzchni boiska z sztucznej trawy

Data: 2021-12-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Szacunkowo: 100 = 100,00

Razem   =   100,00 m2

17 KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 1 277,05 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy
zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

1277.05 = 1 277,05

Razem   =  1 277,05 m2

18 KNR 202-1117-02-00 WACETOB Warszawa 3 448,04 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Posadzki wylewane asfaltowe o grubości: 30 mm
Powierzchnia: 1277.05 = 1 277,05

Razem =  1 277,05
Współcz. = *  2,70000

Ogółem  =  3 448,035 m2

19 KNR 202-1123-02-10 WACETOB Warszawa 1 277,05 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju:
szybkowiążącym dyspersyjnym, lecz Analogia: Wykonanie nawierzchni z sztucznej trawy.
pow. kortów i stref bezpieczeństwa: 1277.05 = 1 277,05

Razem   =  1 277,05 m2

B.d Roboty wykończeniowe - niwelacja terenu i odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej w postaci trawników

20 KNR 221-0109-03-00 MBGPiK 43,63 m3
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie mieszanki do nawożenia gleby z: ziemi urodzajnej torfu
j.w.: (62.68 + 56.66 + 46.42 + 125.13) * 0.15 = 43,63

Razem   =   43,63 m3

21 KNR 221-0218-02-00 MBGPiK 43,63 m3
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: ręcznym z transportem taczkami
j.w.: 290.89 * 0.15 = 43,63

Razem   =   43,63 m3

22 KNR 221-0211-01-00 MBGPiK 0,03 ha
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: 2 cm
j.w.: 290.89 / 10000 = 0,03

Razem   =   0,03 ha

23 KNR 221-0211-02-00 MBGPiK 0,03 ha
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: ponad 2 cm,
dodatek za każdy 1 cm
j.w.: 290.89 / 10000 = 0,03

Razem   =   0,03 ha

24 KNR 221-0401-05-00 MBGPiK 290,89 m2
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III
Powierzchnia biologicznie czynna: 290.89 = 290,89

Razem   =   290,89 m2

25 KNR 221-0702-03-00 MBGPiK 290,89 m2
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pielęgnacja ręczna : trawników parkowych wykonanych siewem
Powierzchnia biologicznie czynna: 290.89 = 290,89

Razem   =   290,89 m2
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C.  WYKONANIE OGRODZENIA i PIŁKOCHWYTÓW

Data: 2021-12-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

C WYKONANIE OGRODZENIA i PIŁKOCHWYTÓW

C.a Wykonanie piłkochwytów na szerokości boiska

26 KNR 201-0312-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m: grunt kat. III
Ilość: 32 = 32,00

Razem   =   32,00 szt

27 KNR 202-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,26 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Słupy żelbetowe prostokątne, o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 9 do
12
Wykonanie słupków pod piłkochwyt: 0.3 * 0.3 * 1 * 14 = 1,26

Razem   =   1,26 m3

28 KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,02 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm
Zbrojenie słupków pod piłkochwyt: 1.46 * 14 / 1000 = 0,02

Razem   =   0,02 t

29 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,07 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm
Zbrojenie słupków pod piłkochwyt: 5.01 * 14 / 1000 = 0,07

Razem   =   0,07 t

30 kalkulacja wł. 36,41 m

Wykonanie kompletnego piłkochwytu rozdzielającego korty tenisowe.
Długość: 36.41 = 36,41

Razem   =   36,41 m

C.b Ogrodzenie terenu

31 KNR 201-0312-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m: grunt kat. III
Ilość: 62 = 62,00

Razem   =   62,00 szt

32 KNR 202-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,58 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Słupy żelbetowe prostokątne, o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 9 do
12
Wykonanie słupków pod ogrodzenie: 0.3 * 0.3 * 1 * 62 = 5,58

Razem   =   5,58 m3

33 KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,09 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm
Zbrojenie słupków pod ogrodzenie: 1.46 * 62 / 1000 = 0,09

Razem   =   0,09 t

34 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,31 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm
Zbrojenie słupków pod ogrodzenie: 5.01 * 62 / 1000 = 0,31

Razem   =   0,31 t
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C.b. Ogrodzenie terenu

Data: 2021-12-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

35 kalkulacja wł. 38,00 szt

Zamocowanie i sadzenie słupków stalowych ogrodzenia o wysokości 6,0 m w fundamentach.
Ilość: 38 = 38,00

Razem   =   38,00 szt

36 kalkulacja wł. 102,00 kpl

Zamocowanie elementów panelowych ogrodzenia na wykonanych wcześniej słupach - wykonanie ogrodzenia
o wys. 6,0 m
Ilość: 34 * 3 = 102,00

Razem   =   102,00 kpl

37 kalkulacja wł. 24,00 szt

Zamocowanie i sadzenie słupków stalowych ogrodzenia o wysokości 4,0 m w fundamentach.
Ilość: 24 = 24,00

Razem   =   24,00 szt

38 kalkulacja wł. 52,00 kpl

Zamocowanie elementów panelowych ogrodzenia na wykonanych wcześniej słupach - wykonanie ogrodzenia
o wys. 4,0 m
Ilość: 26 * 2 = 52,00

Razem   =   52,00 kpl

39 kalkulacja wł. 3,00 kpl

Wykonanie furtek wejściowych na korty tenisowe
Ilość: 3 = 3,00

Razem   =   3,00 kpl

40 kalkulacja wł. 1,00 kpl

Wykonanie bramy wjazdowej na korty tenisowe
Ilość: 1 = 1,00

Razem   =   1,00 kpl

D WYPOSAŻENIE KORTÓW TENISOWYCH

D.a Wykonanie słupków pod siatke i siatki do gry w tenisa

41 KNR 223-0309-03-10 GKKFiS 4,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do słupków i stojaków do obsady przedniej piłki nożnej,
Tuleje do bramek: 2 * 2 = 4,00

Razem   =   4,00 szt

42 KNR 223-0310-07-00 2,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej, lecz
Analogia: Ustawienie i zamocowanie na wcześniej przygtowanych tulejach słupków do tenisa ziemnego.
Ilość: 2 = 2,00

Razem   =   2,00 kpl

43 kalkulacja wł. 2,00 szt

Siatka polietylenowa profesjonalna 12,72x1,07 m,
Ilość: 2 = 2,00

Razem   =   2,00 szt

D.b Wyposażenie kortów

44 kalkulacja wł. 2,00 kpl

Ławki dla zawodników (2 siedziska + pulpit)
Ilość: 2 = 2,00

Razem   =   2,00 kpl

45 kalkulacja wł. 2,00 kpl

Stanowisko dla sędziów
Ilość: 2 = 2,00

Razem   =   2,00 kpl
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                      Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSiR w Mławie 
D.  WYPOSAŻENIE KORTÓW TENISOWYCH

D.b. Wyposażenie kortów

Data: 2021-12-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

46 kalkulacja wł. 2,00 kpl

Kosze na odpady
Ilość: 2 = 2,00

Razem   =   2,00 kpl

47 kalkulacja wł. 3,00 szt

Wycieraczka stalowa o wymiarach 100x50 cm
Ilość: 3 = 3,00

Razem   =   3,00 szt

D.c Wyposażenie dodatkowe

48 kalkulacja wł. 4,00 szt

Rakiety tenisowe
Ilość: 4 = 4,00

Razem   =   4,00 szt

49 kalkulacja wł. 1,00 kpl

Piłki do tenisa ziemnego
Komplet - 60 szt: 1 = 1,00

Razem   =   1,00 kpl

50 kalkulacja wł. 2,00 szt

Kosze na kółkach do zbierania piłek
Ilość: 2 = 2,00

Razem   =   2,00 szt

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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