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Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIiR w Miawie
Budowa: Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIR w Mtawie
Obiekt: Korty tenisowe
Adres : ul. M. Kopernika 38, 06-500 Mtawa, obregb: 0010 Miasto Mtawa, nr dziatki ewid. 3041/6 i 3041/4

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 2021-12-20

Lp. Kod CPV Opis dziatu
A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Aa Roboty rozbiérkowe
Ab Roboty przygotowawcze - wykopy i wywdz ziemi
B WYKONYWANIE NAWIERZCHNI
B.a Wykonanie obrzezy betonowych - obrzeza do nawierzchni utwardzonej kostkg betonowg,
B.b Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;
B.c Wykonanie nawierzchni boiska z sztucznej trawy
B.d Roboty wykoriczeniowe - niwelacja terenu i odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej w postaci
trawnikow
c WYKONANIE OGRODZENIA i PILKOCHWYTOW
Ca Wykonanie pitkochwytow na szerokosci boiska
Cb Ogrodzenie terenu
D WYPOSAZENIE KORTOW TENISOWYCH
Da Wykonanie stupkdw pod siatke i siatki do gry w tenisa
D.b Wyposazenie kortow
D.c Wyposazenie dodatkowe

- Koniec wydruku - --
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Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIiR w Miawie
Budowa: Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIR w Mtawie
Obiekt: Korty tenisowe
Adres : ul. M. Kopernika 38, 06-500 Mtawa, obregb: 0010 Miasto Mtawa, nr dziatki ewid. 3041/6 i 3041/4
Data: 2021-12-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
A |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A.a| Roboty rozbidrkowe

1| KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 1277,05 m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1 km
- grubos¢ frezowania : do 4 cm

Pow.: 1277.05 = 1277,05
Razem = 1277,05 | m2
2| KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 1277,05 m2

[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1 km
- grubos¢ frezowania : do 4 cm, lecz Analogia: Frezowanie nawierzchni na gtebokos¢ 4-8 cm.

jow. 1277.05 = 1277,05
Razem = 1277,05 | m2
3 | KNR 221-0101-04-00 MBGPiK 102,16 | m3

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczefi samochodami na
odlegtosé : do 1,0 km

Nawierzchnia: 1277.05*0.08 = 102,16
Razem = 102,16 | m3
4 | KNR 221-0101-05-00 MBGPiK 817,28 |\ m3

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczefi samochodami na
odlegtos¢ : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km

jow. 102.16 = 102,16
Razem = 102,16
Wspotcz. = * 8,00000

Ogotem = 817,280 | m3

A.b | Roboty przygotowawcze - wykopy i wywoz ziemi

5 | KNR 201-0317-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 31,56 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m, lecz
Analogia: Wykopy pod system odwodnienia liniowego, obrzeza i kostke betonowa

Wykopy pod kraweznik i kostke betonowa: 04*789= 31,56
Razem = 31,56 | m3
6 | KNR 401-0109-02-00 WACETOB Warszawa 31,56 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem, przy:

gruncie kat. lll
Wykopy pod opaske betonowa i odwodnienie liniowe: 31.56 = 31,56
Razem = 31,56 | m3
7 | KNR 201-0214-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 252,48 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownos$ci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il

jow. 31.56 = 31,56
Razem = 31,56
Wspotcz. = * 8,00000

Ogotem = 252,480 | m3

B | WYKONYWANIE NAWIERZCHNI
B.a | Wykonanie obrzezy betonowych - obrzeza do nawierzchni utwardzonej kostka betonowa
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Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIiR w Miawie
B. WYKONYWANIE NAWIERZCHNI

B.a. Wykonanie obrzezy betonowych - obrzeza do nawierzchni utwardzonej kostkg betonowg
Data: 2021-12-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

8 | KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 56,05 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm

Obrzeza: 0.25*(153.55) = 38,39
Szczyty kortow: 0.25*(35.33 +35.29) = 17,66
Razem = 56,05 | m2
9 | KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa 672,60 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

jow. 56.05 = 56,05
Razem = 56,05
Wspdtcz. = *12,00000

Ogotem = 672,600 | m2

10 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 10,09 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem; lecz Analogia: tawy betonowe pod kanaty odwodnienia liniowego

0.045 * (153.55 + 35.33 + 35.29) = 10,09
Razem = 10,09 | m3
11| KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 22417 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

153.55+35.33+35.29 = 22417
Razem = 22417 |m
B.b | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
12 | KNKRB 001-0437-01-40 WACETOB Warszawa 23,67 |m3

[ Wyd. WACETOB W-wa 1991 |

Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy czym
materiatem jest: kruszywo mineralne tamane

gr. 30 cm: 789*0.3= 23,67
Razem = 23,67 | m3
13 | KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 78,90 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm

pow.: 789= 78,90
Razem = 78,90 | m2
14 | KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 157,80 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

pow.: 789= 78,90
Razem = 78,90
Wspotcz. = *2,00000

Ogotem = 157,800 | m2

15 | KSNR 006-0502-03-00 WACETOB Warszawa 78,90 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.

przy grubosci kostki szarej 8 cm
789= 78,90

Razem = 78,90 | m2

B.c | Wykonanie nawierzchni boiska z sztucznej trawy

16 | KNR 003-0303-01-00 ATHENASOFT Warszawa 100,00 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]

Nawierzchnia z betonu B-35(w zatokach postojowych) z warstwa poslizgowa, dylatowana z nacigciem szczelin
i zalaniem masg bitumiczna - grubo$¢ plyty : 22 cm, lecz Analogia zalanie szczelin i peknig¢ w istniejacej
nawierzchni asfaltem.
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Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIiR w Miawie
B. WYKONYWANIE NAWIERZCHNI
B.c. Wykonanie nawierzchni boiska z sztucznej trawy
Data: 2021-12-20
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
Szacunkowo: 100 = 100,00
Razem = 100,00 | m2
17 | KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 1277,05 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
1277.05 = 1277,05
Razem = 1277,05| m2
18 | KNR 202-1117-02-00 WACETOB Warszawa 3448,04 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Posadzki wylewane asfaltowe o grubosci: 30 mm
Powierzchnia: 1277.05= 1277,05
Razem = 1277,05
Wspétcz. = * 2,70000
Ogotem = 3448,035 | m2
19| KNR 202-1123-02-10 WACETOB Warszawa 1277,05 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju:
szybkowiazacym dyspersyjnym, lecz Analogia: Wykonanie nawierzchni z sztucznej trawy.
pow. kortéw i stref bezpieczenstwa: 1277.05= 1277,05
Razem = 1277,05 | m2
B.d | Roboty wykonczeniowe - niwelacja terenu i odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej w postaci trawnikéw
20 | KNR 221-0109-03-00 MBGPiK 43,63 | m3
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie mieszanki do nawozenia gleby z: ziemi urodzajnej torfu
jw. (62.68 +56.66 +46.42 + 125.13) * 0.15 = 43,63
Razem = 43,63 | m3
21| KNR 221-0218-02-00 MBGPiK 43,63 | m3
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z transportem taczkami
jw. 290.89*0.15= 43,63
Razem = 43,63 | m3
22 | KNR 221-0211-01-00 MBGPiK 0,03 | ha
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm
jw. 290.89 /10000 = 0,03
Razem = 0,03 | ha
23 | KNR 221-0211-02-00 MBGPiK 0,03 | ha
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm,
dodatek za kazdy 1 cm
jw. 290.89 /10000 = 0,03
Razem = 0,03 | ha
24 | KNR 221-0401-05-00 MBGPiK 290,89 | m2
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.lll
Powierzchnia biologicznie czynna: 290.89 = 290,89
Razem = 290,89 | m2
25 | KNR 221-0702-03-00 MBGPiK 290,89 | m2
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Pielegnacja reczna : trawnikéw parkowych wykonanych siewem
Powierzchnia biologicznie czynna: 290.89 = 290,89
Razem = 290,89 | m2
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Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIiR w Miawie
C. WYKONANIE OGRODZENIA i PEKOCHWYTOW

Data: 2021-12-20
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
C | WYKONANIE OGRODZENIA i PILKOCHWYTOW

C.a | Wykonanie pitkochwytow na szerokosci boiska

26 | KNR 201-0312-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m: grunt kat. lll

llosé: 2= 32,00
Razem = 32,00 | szt
27 | KNR 202-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,26 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Stupy zelbetowe prostokatne, o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 9 do

12
Wykonanie stupkéw pod pitkochwyt: 03*03*1*14= 1,26
Razem = 1,26 | m3
28 | KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,02 |t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm

Zbrojenie stupkdw pod pitkochwyt: 1.46*14 /1000 = 0,02
Razem = 0,02 |t
29 | KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,07 | t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm

Zbrojenie stupkdw pod pitkochwyt: 5.01*14/1000 = 0,07
Razem = 7007 t
30 | kalkulacja wt. 36,41 |m
Wykonanie kompletnego pitkochwytu rozdzielajacego korty tenisowe.
Diugosc¢: 36.41= 36,41
Razem = W m

C.b | Ogrodzenie terenu

31| KNR 201-0312-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m: grunt kat. lll

llosé: 62 = 62,00
Razem = 62,00 | szt
32 | KNR 202-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,58 |\ m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Stupy zelbetowe prostokatne, o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 9 do

12
Wykonanie stupkéw pod ogrodzenie: 03*03*1%62= 5,58
Razem = 5,58 | m3
33| KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,09 |t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o Srednicy: do 7 mm

Zbrojenie stupkdw pod ogrodzenie: 1.46*62 /1000 = 0,09
Razem = 0,09 | t
34| KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,31t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi

zebrowanymi o Srednicy: 8 do 14 mm
Zbrojenie stupkdw pod ogrodzenie: 5.01%62/1000 = 0,31
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Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIiR w Miawie
C. WYKONANIE OGRODZENIA i PEKOCHWYTOW

C.b. Ogrodzenie terenu
Data: 2021-12-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
35| kalkulacja wt. 38,00 | szt
Zamocowanie i sadzenie stupkéw stalowych ogrodzenia o wysokosci 6,0 m w fundamentach.
llosé: 38= 38,00
Razem = 38,00 | szt
36 | kalkulacja wt. 102,00 | kpl
Zamocowanie elementow panelowych ogrodzenia na wykonanych wczesniej stupach - wykonanie ogrodzenia
owys. 6,0 m
llosé: 34*3= 102,00
Razem = 102,00 | kpl
37 | kalkulacja wt. 24,00 | szt
Zamocowanie i sadzenie stupkéw stalowych ogrodzenia o wysokosci 4,0 m w fundamentach.
llos¢: 24= 24,00
Razem = 24,00 | szt
38 | kalkulacja wt. 52,00 | kpl
Zamocowanie elementow panelowych ogrodzenia na wykonanych wczesniej stupach - wykonanie ogrodzenia
owys.4,0m
llos¢: 26*2= 52,00
Razem = 52,00 | kpl
39| kalkulacja wt. 3,00 | kpl
Wykonanie furtek wejsciowych na korty tenisowe
llos¢: 3= 3,00
Razem = 3,00 | kpl
40 | kalkulacja wt. 1,00 | kpl
Wykonanie bramy wjazdowej na korty tenisowe
llos¢: 1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl

D | WYPOSAZENIE KORTOW TENISOWYCH
D.a | Wykonanie stupkéw pod siatke i siatki do gry w tenisa

41| KNR 223-0309-03-10 GKKFiS 4,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkow i stojakow do obsady przedniej pitki noznej,

Tuleje do bramek: 2%2= 4,00
Razem = 4,00 | szt
42| KNR 223-0310-07-00 2,00 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej, lecz
Analogia: Ustawienie i zamocowanie na wczesniej przygtowanych tulejach stupkéw do tenisa ziemnego.

llosé: 2= 2,00
Razem = 7200 kpl
43 | kalkulacja wt. 2,00 | szt
Siatka polietylenowa profesjonalna 12,72x1,07 m,
llos¢: 2= 2,00
Razem = 7200 szt

D.b | Wyposazenie kortow

44 | kalkulacja wt. 2,00 | kpl
Lawki dla zawodnikéw (2 siedziska + pulpit)
llosé: 2= 2,00
Razem = 7200 kpl
45 | kalkulacja wt. 2,00 | kpl
Stanowisko dla sedziéw

llos¢: 2= 2,00
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Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIiR w Miawie
D. WYPOSAZENIE KORTOW TENISOWYCH

D.b. Wyposazenie kortow
Data: 2021-12-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
46 | kalkulacja wt. 2,00 | kpl
Kosze na odpady
llosé: 2= 2,00
Razem = 7200 kpl
47 | kalkulacja wt. 3,00 | szt
Wycieraczka stalowa o wymiarach 100x50 cm
llosé: 3= 3,00
Razem = 7300 szt

D.c | Wyposazenie dodatkowe

48 | kalkulacja wt. 4,00 | szt
Rakiety tenisowe
llosé: 4= 4,00
Razem = 4,00 | szt
49 | kalkulacja wt. 1,00 | kpl
Pitki do tenisa ziemnego
Komplet - 60 szt: 1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl
50 | kalkulacja wt. 2,00 | szt
Kosze na kétkach do zbierania pitek
llos¢: 2= 2,00
Razem = 2,00 | szt

- Koniec wydruku ---
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