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Przedmiar rob6t
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kosztorys Inwestorski
1 Rozdziat ELEWACJA , STOLARKA OKIENNA
Element Element
1 KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o
5/1651/1 wys. do 10 m
Wyliczenie ilosci robot:
2,57*10,05*2+5,14*5,7+5,14*7,27 118,322800
RAZEM: 118,322800/m2 118,323
2 KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 118,323
3 KNNRW 3/614/5|Rozebranie oktadziny sciennej z warstwy istniejacego ocieplenia ze styropianu gr 15cm
z warstwami wyprawowymi
Wyliczenie ilosci robot:
2,0%4,35*2+4,0*3,5+4,0%4,5-1,18*2,05*2 44,562000
RAZEM: 44,562000|m2 44,562
4 KNR 404/1105/1 \Wywc’)z warstwy elewacyjnej ze styropianu z utylizacjg
Wyliczenie ilosci robot:
#p3*0,16 0.000000
korekta 7.130000 7,130000
(import)Razem =7.130000
RAZEM: 7,130000|m3 7,130
5 KNR 401/535/8 \Rozebranie obrébek blacharskich parapet z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
\ (1,2*3+0,88*3+0,9+2,4)*0,37 3,529800
RAZEM: 3,529800|m2 3,530
6 KNR 401/354/11 \Wykucie z muru podokiennikdéw
Wyliczenie ilosci robot:
0,95*4+1,25*4+2,4 11,200000
RAZEM: 11,200000/m 11,200
7 KNR 401/354/3 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. 4,000
8 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,2*2,05*3*2,38*0,85 14,929740
RAZEM: 14,929740/m2 14,930
9 Kalkulacja Utylizacja stolarki okiennej oraz parapetéw z rozbiorki
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
(#p60,88*0,88+#p8)*0,15+#p60,05 0.000000
korekta 4.100000 4,100000
(import)Razem =4.100000
RAZEM: 4,100000/m3 4,100
10 |KNR 19/1023/3 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z ALU EI60 z obrébkag obsadzenia o pow. do
1.0m2-012P
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,88*0,88*3 2,323200
RAZEM: 2,323200/m2 2,323
11 |KNR 19/1023/3 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z ALU EI60 z obrobkg obsadzenia o pow. do
1.0m2 - 014P
Wyliczenie ilosci robot:
0,9%0,5 0,450000
RAZEM: 0,450000|m2 0,450
12 |KNR 19/1023/10 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z ALU EI60 z obrébka obsadzenia o pow. do
2,5m2-010P
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,2*2,05*4 9,840000
RAZEM: 9,840000|m2 9,840
13  |KNRW Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 m w $cianach z cegiet
401/323/1 szt. 8,000
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14 |KNRW Ostony okien folig polietylenowg
202/923/1
Wyliczenie ilosci robot:
0,88*0,88*3+1,2*2,05*4+0,9*0,5 12,613200
RAZEM: 12,613200|m2 12,613
15  |KNR 202/923/4 \Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Wyliczenie ilosci robot:
(0,88*3+0,9+1,2*4)*0,33 2,752200
RAZEM: 2,752200|m2 2,752
16 |NNRNKB Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej powlekanej gr.
202/541/2 0,7mm z elementami zakonczeniowymi
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ (0,88*3+0,9+1,2*4)*0,43 3,586200
RAZEM: 3,586200|m2 3,586
17 |KNR 401/304/1 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegtami - przy ZNZ
Wyliczenie ilosci robot:
\ (2,4%0,9-1,6%0,6)*0,38 0,456000
RAZEM: 0,456000|m3 0,456
18 |KNR401/712/4 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej
na $cianach, pilastrach na podtozu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ (2,4%0,9-1,6%0,6) 1,200000
RAZEM: 1,200000|m2 1,200
19 |KNR 23/2614/5 |Uzupetnienie elewacji w obrebie ZNZ z cegly ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ (2,4%0,9-1,6%0,6) 1,200000
RAZEM: 1,200000|m2 1,200
20 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie m2 44,562
21 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jednokrotne
gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2 44,562
22 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jednokrotne
gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - oscieza
Wyliczenie ilosci robot:
\ (0,88*3*3+1,2*3+2,05*5)*0,25 5,442500
RAZEM: 5,442500|m2 5,443
23 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie
ptyt z wetny mineralnej do $cian gr. 15cm m2 44,562
24 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie
ptyt z wetny mineralnej gr. 2cm do osciezy m2 5,443
25 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty -
6szt/m2
Wyliczenie ilosci robot:
#p23*4 0.000000
korekta 178.248000 178,248000
(import)Razem =178.248000
RAZEM: 178,248000|szt. 178,248
26 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,88*3*3+1,2*3+2,05*5 21,770000
RAZEM: 21,770000|m 21,770
27 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na $cianach m2 44,562
28 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na osciezach m2 5,443
29 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
202/1134/2 powierzchnie pionowe
Wyliczenie ilosci robot:
#p21+#p22 0.000000
korekta 50.005000 50,005000
(import)Razem =50.005000
RAZEM: 50,005000|m2 50,005
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30

KNR K 4/108/3

Wykonanie tynkow silikonowo-silikatowych na gotowym podiozu fakturze baranek

m2

50,005
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2 Rozdziat ROBOTY ADAPTACYJNE PIWNICA
Element Element
31 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 8,000
32 |Kalkulacja Utylizacja stolarki drzwiowej z rozbiorki
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,9*2,0*0,1*8 1,440000
RAZEM: 1,440000|m3 1,440
33 |KNR 401/304/1 |Uzupehienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegtami
Wyliczenie ilosci robot:
1,0*2,05*2*0,25 1,025000
RAZEM: 1,025000|m3 1,025
34 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej
na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
Wyliczenie ilosci robot:
1,0%2,05*2*2 8,200000
RAZEM: 8,200000|m2 8,200
35 |KNR401/329/5 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworéw drzwiowych
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,25*(0,3*1,8+0,5*1,3) 0,297500
RAZEM: 0,297500|m3 0,298
36 |KNR401/106/5 |Usuniecie z piwnic budynku gruzu
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,25*(0,3*1,8+0,5*1,3) 0,297500
RAZEM: 0,297500|m3 0,298
37 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km m3 0,298
38 |Kalkulacja Utylizacja gruzu z rozbiorki
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
#p35*1,8 0.000000
korekta 0.536000 0,536000
(import)Razem =0.536000
RAZEM: 0,536000 |t 0,536
39 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych do | NP 120 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,3*2 2,600000
RAZEM: 2,600000/m 2,600
40 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi drewnianych D1 z obrobkg obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,0%2,05*2 4,100000
RAZEM: 4,100000{m2 4,100
41  |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi drewnianych D1P EI 60 z obrébkg obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,0*2,05*5 10,250000
RAZEM: 10,250000|m2 10,250
42 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi drewnianych D1Ps EI 60 z obrobkg obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,0%2,05 2,050000
RAZEM: 2,050000|m2 2,050
43 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi alu D6Ps EI 60 z obrobkg obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,84*2,45 6,958000
RAZEM: 6,958000|m2 6,958
44 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi alu D11P El 60 z obrébkg obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,76*2,45*2 13,524000
RAZEM: 13,524000|m2 13,524
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45 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi alu D12P EIl 60 z obrébkg obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,74*2,45 4,263000
RAZEM: 4,263000/m2 4,263
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3 |Rozdziat ROBOTY ADAPTACYJNE PARTER
Element Element
46 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,000
47 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
Wyliczenie ilosci robot:
1,30*2,05*2+2,99*3,2 14,898000
RAZEM: 14,898000|m2 14,898
48 |Kalkulacja Utylizacja stolarki drzwiowej z rozbiorki
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robot:
(0,9%2,0*0,1+#p47)*0,1 0.000000
korekta 1.508000 1,508000
(import)Razem =1.508000
RAZEM: 1,508000|m3 1,508
49 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi drewnianych D1P EI 60 z obrébkg obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,0%2,05 2,050000
RAZEM: 2,050000|m2 2,050
50 |KNR 19/1023/12|Montaz drzwi alu D2P El 60 z obrébkg obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,8*2,1 3,780000
RAZEM: 3,780000|m2 3,780
51 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi alu D3Ps EI 60 z obrébka obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,63*3,2 8,416000
RAZEM: 8,416000|m2 8,416
52 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi alu D8Ps EI 60 z obrébka obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,99*3,20 9,568000
RAZEM: 9,568000|m2 9,568
53 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi alu D13 z obrobka obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,3*2,05 2,665000
RAZEM: 2,665000|m2 2,665
54 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi alu DZ1 z obrébkg obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,3*2,05 2,665000
RAZEM: 2,665000|m2 2,665
55 |KNR 515/1006/5 |Montaz bramki antypanicznej 1,1*0,34
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 3,000
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4 |Rozdziat ROBOTY ADAPTACYJNE PIETRA
Element Element
56 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,000
57 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru rolety
Wyliczenie ilosci robot:
2,76*3,2 8,832000
RAZEM: 8,832000|m2 8,832
58 |Kalkulacja Utylizacja stolarki drzwiowej z rozbiorki
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robot:
(0,9%2,0*0,1+#p57*0,05) 0.000000
korekta 0.622000 0,622000
(import)Razem =0.622000
RAZEM: 0,622000/m3 0,622
59 |KNR401/329/3 |Poszerzenie otworu drzwiowego w scianach o grubosci 1 ceg.
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,1%0,2*0,25 0,105000
RAZEM: 0,105000|m3 0,105
60 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2 37,000
61 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
6,7+1,8*0,5+2,7%0,7 9,490000
RAZEM: 9,490000|m2 9,490
62 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 17,000
63 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podtogach |m2 17,000
64 |KNR401/106/4 |Usuniecie z budynku gruzu
Wyliczenie ilosci robot:
#p59+#p60*0,02+#p61*0,12+#p62*0,02+ {0.000000
#p62*0,01
korekta 2.494000 2,494000
(import)Razem =2.494000
RAZEM: 2,494000/m3 2,494
65 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km m3 2,494
66 |Kalkulacja Utylizacja gruzu z rozbiorki
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
#p64*1,8 0.000000
korekta 4.489000 4,489000
(import)Razem =4.489000
RAZEM: 4,489000|t 4,489
67 |KNR402/235/6 |Demontaz umywalki kpl. 4,000
68 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl. 3,000
69 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii umywalkowej szt. 4,000
70 |Kalkulacja Demontaz z utylizacja kabin obudowy grzejnika oraz bialego montazu wc z utylizacjg
wilasha kpl 1,000
71 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2 37,000
72 |KNR 12/829/4 |Licowanie $cian ptytkami - na klej m2 37,000
73 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro m2 17,000
74 |INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
202/1134/1 powierzchnie poziome m2 17,000
75 |NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5
202/1130/2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 17,000
76 |KNR 202/1112/5|Posadzki z wyktadzin tarket np granit multisafe - granit SOFT White green m2 17,000
77 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
202/1123/4 m2 17,000
78 |KNR 401/1204/1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2 17,000
79 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2 21,000
80 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi drewnianych D1* z obrébkg obsadzenia
Wyliczenie ilosci robot:
1,0*2,05 2,050000
RAZEM: 2,050000|m2 2,050
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81 |KNR 19/1023/12 Montaz drzwi alu D5P EI 60 z obrébkg obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,76*3,2 8,832000
RAZEM: 8,832000|m2 8,832
82 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi alu D7Ps EI 60 z obrébkg obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,84*3,2 9,088000
RAZEM: 9,088000|m2 9,088
83 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi alu D9Ps EI 60 z obrébkg obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robét:
3,60*3,2 11,520000
RAZEM: 11,520000|m2 11,520
84 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi alu D10 z obrébkg obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robét:
5,74*3,2 18,368000
RAZEM: 18,368000|m2 18,368
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5 Rozdziat ROBOTY ADAPTACYJNE Il PIETRO
Element Element
85 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi alu D10 z obrébkg obsadzenia
Wyliczenie ilo$ci robét:
5,74*3,2 18,368000
RAZEM: 18,368000|m2 18,368
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6  |Rozdziat ROBOTY ADAPTACYJNE DACH
Element Element
86 |KNR401/519/6 |Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia
do 10 m2
R=1,400 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,5*1,5 2,250000
RAZEM: 2,250000|m2 2,250
87 |KNR 401/519/7 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - powierzchnia
do 10 m2
R=1,400 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,5*1,5 2,250000
RAZEM: 2,250000|m2 2,250
88 |KNR 401/212/3 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - otwér pod klape dymowg
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,5*1,5%(0,1+0,24) 0,765000
RAZEM: 0,765000|m3 0,765
89 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku gruzu m3 2,250
90 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km m3 2,250
91 |Kalkulacja Utylizacja gruzu z rozbidrki
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p89*1,8 0.000000
korekta 4.050000 4,050000
(import)Razem =4.050000
RAZEM: 4,050000|t 4,050
92 |KNR 401/303/2 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach
na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
[(1,2+1,5)"2*0,9 4,860000
RAZEM: 4,860000{m2 4,860
93 |KNR401/712/4 |Uzupetnienie tynkédw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wapiennej
na $cianach, pilastrach na podtozu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu) |m2 4,860
94 |KNR 202/506/2 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - przy klapie
dymowe;j
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,5*0,35*4 2,100000
RAZEM: 2,100000|m2 2,100
95 |KNR 22/528/2 |Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd -
krycie
Wyliczenie ilosci robot:
2,072,0-1,15*1,15 2,677500
RAZEM: 2,677500|m2 2,678
96 |KNR 23/2614/5 |Ocieplenie $ciany przy klapie dymowej z cegly ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki m2 4,860
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Robocizna r-g 1 269,0661
Zestawienie materiatéow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

1.|"EVI" - sucha mieszanka kg 132,6000
2.|Bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,0166
3.|Blacha powlekana ptaska gr. 0,7mm m2 4,4108
4.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 11,6550
5.|Bramka antypaniczna 1,1*0,34 szt 3,0000
6.|Cegta budowlana petna szt. 807,9280
7.|Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 136,0006
8.|Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1051
9.|Cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" kg 55,2000
10.|Deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,0042
11.|Drzwi D1 m2 4,1000
12.|Drzwi D1* m2 2,0500
13.|Drzwi alu D1P EI 60 m2 12,3000
14.|Drzwi alu D1Ps EI 60 m2 2,0500
15.|Drzwi alu D2P EI 60 m2 3,7800
16.|Drzwi alu D3Ps EI 60 m2 8,4160
17.|Drzwi alu D5P EI 60 m2 8,8320
18.|Drzwi alu D6Ps EI 60 m2 6,9580
19.|Drzwi alu D7Ps EI 60 m2 9,0880
20.|Drzwi alu D8Ps EI 60 m2 9,5680
21.|Drzwi alu D9Ps EI 60 m2 11,5200
22.|\Drzwi alu D10 m2 36,7360
23.|Drzwi alu D11P EI 60 m2 13,5240
24.|\Drzwi alu D12P EI 60 m2 4,2630
25.|Drzwi alu D13 m2 2,6650
26.|Drzwi alu DZ1 m2 2,6650
27.|Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 210,5875
28.|Emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 11,2130
29.|Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 11,0720
30.|Folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego m2 4,8346
31.|Gaz propan-butan kg 0,8396
32.|Gips szpachlowy kg 366,0751
33.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0908
34.|Katownik aluminiowy ochronny m 25,6015
35.|Klej Unzin kg 6,8000
36.|Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 8,1880
37.|Korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 mm szt. 11,0000
38.|Korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 mm szt. 4,0000
39.|Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 mm szt. 3,0000
40. |Kotwy stalowe szt. 803,9148
41.|Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 57,5120
42.|Mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych kg 55,5802
43./0Okna O10P m2 9,8400
44./0kna- O12P m2 2,3230
45.|0Okna- O14P m2 0,4500
46.|Papa zgrzewalna dkd wentylacyjna m2 2,9726
47.|Papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 3,1600
48.|Parapet z konglomeratu 0,2*1,5m szt 8,0000
49.|Pianka poliuretanowa dm3 49,6020
50.|Piasek do zapraw m3 1,3000
51.|Plytki ceramiczne m2 37,7400
52.|Ptyty styropianowe 10 cm m3 0,6393
53.|Ptyty z wetny mineralnej twarde "150" gr. 2cm m2 5,7152
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
54.|Plyty z welny mineralnej twarde "150" gr. 15cm m2 46,7901
55.|Podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 1,8180
56.|Preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 14,5711
57.|Siatka m2 16,5652
58.|Siatka z wtokna szklanego m2 69,4773
59.|Silikon dm3 9,0526
60.|Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0609
61.|Sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 20 lub DR 20 kg 19,9980
62.|Sznur spawalniczy do zgrzewania m 8,5000
63.|Srodek gruntujgcy TYNKOLIT-SO dm3 12,5013
64.| Tynk silikonowo-silikatowy kg 170,0170
65.|Uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 kg 60,7818
66. |Utylizacja drzwi t 2,8560
67.|Utylizacja gruzu t 9,0750
68.|Utylizacja kabin sanitarnych t 0,2500
69.|Utylizacja okien t 3,2800
70.|Utylizacja styropianu m3 7,4865
71.|\Wapno suchogaszone t 0,1001
72.|Wapno suchogaszone kg 68,3961
73.|Wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 61,6792
74.|Wyktadzina tarket np granit multisafe - granit SOFT White green m2 18,5300
75.|Zaprawa cementowa M 80 m3 0,0036
76.|Zaprawa cementowa m. 12 m3 0,3502
77.|Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0792
78.|Zaprawa klejgca kg 368,1500
79.|Zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS ROKER W-20 kg 519,6430
80.|Zaprawa spoinujgca kg 20,3500
81.|Zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 8,1880
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé

1.|Betoniarka 150 dm3 m-g 0,2400
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,9215
3.|Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i rozstawie podtuznym 2,57 m m-g 5,0642
4.|Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 7,3007
5./Samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,4200
6./Srodek transportowy m-g 12,0339
7.|\Wyciag m-g 11,0485
8.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 5,5866
9.|Zuraw okienny przenos$ny m-g 0,3927
10.|Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,4815
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Spis tresci

. Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys.do10m. ...............
. Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. . . ... ... . . .
. Rozebranie okfadziny sciennej z warstwy istniejacego ocieplenia ze styropianu gr 15cm z warstwami wyprawowymi. . .
. Wywoz warstwy elewacyjnej ze styropianu zutylizacja. . . . .. ... ...
. Rozebranie obrébek blacharskich parapet z blachy nie nadajacej siedouzytku. . .......... ... ... ... ... ... ...
- Wykucie z muru podokiennikOw. . . . . ...
. Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 1 m2. ... ... .. .. . .
. Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchniponad 2 m2. . ... ... ... . .
. Utylizacja stolarki okiennej oraz parapetdw z rozbidrki. . . . ... ... .o

. Montaz okien uchylnych jednodzielnych z ALU EI60 z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2-012P..............
. Montaz okien uchylnych jednodzielnych z ALU EI60 z obrébkag obsadzenia o pow.do1.0m2-014P..............
. Montaz okien uchylnych jednodzielnych z ALU EI60 z obrébkg obsadzenia o pow. do2,5m2-010P..............
. Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 mw $cianach zcegiet. . . .. ....... ... ... ... .. . . ...
. Ostony okien folig polietylenowa. . . . . . ... .o
. Spadki pod obrébki blacharskie zzaprawy. . . ... ... .
. Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm z elementami

ZAKONCZENIOWYMI. . . .ttt ettt et et e e e e e e e e e e e e e e e e

. Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - przy ZNZ. . . .
. Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, pilastrach na

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29

podiozu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2w 1 mMi€jSCU). . . . .. ..ottt
Uzupetnienie elewacji w obrebie ZNZ z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
MIESZANKI. . . . ottt
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie. . .. .. ..
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT . L e e e e e e e e e e e e e e e e e
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT = 08SCIBZa. . . . v vt vttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
SCIAN Gr. 1O CM. . o .
Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.
2CM O OSCIEZY. . . o ot ittt et
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do Scian z cegly - BSzt/m2. . . . ... ...
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym. . . . . ...
Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach. . . .
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach. . .
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe. . . ... ..

30. Wykonanie tynkéw silikonowo-silikatowych na gotowym podfozu fakturze baranek. . .. .........................
2. ROBOTY ADAPTACYUJNE PIWNICA. . . . e e e e e

. Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido2m2. . .. ... .. .. .
. Utylizacja stolarki drzwiowej z rozbidrki. . . . .. ... ..o
. Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami. . .. .........
. Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach

prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu). .. ........

. Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otwordw drzwiowych. .
. Usunigcie z piwnic budynku gruzu. . . . . ...
. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

samowytadowczym na odlegtoSE S KM. . . .. ... e

L Utylizacja gruzu z rozbiodrki. . . ... ..o

. Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 120 mm. .
. Montaz drzwi drewnianych D1 z obrébkg obsadzenia. . . . .. ... ...
. Montaz drzwi drewnianych D1P EI 60 z obrédbkg obsadzenia. . . .. ......... ... . . .
. Montaz drzwi drewnianych D1Ps EI 60 z obrébkg obsadzenia. . . ......... ... ... .. .. .. .. ... ...
. Montaz drzwi alu D6Ps El 60 z obrobkg obsadzenia. . . ... ... ... e
. Montaz drzwi alu D11P EI 60 z obrébkg obsadzenia. . . .. ... .. ..

Montaz drzwi alu D12P EI 60 z obrébkg obsadzenia. . . ... ... ...

3. ROBOTY ADAPTACYUNE PARTER. . . .o e e e e e e e s
CElement.
. Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido2m2. .. ... .. .. . . .
. Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchniponad 2 m2. . ... ... .. . i
. Utylizacja stolarki drzwiowej z rozbidrki. . . . ... ... o
. Montaz drzwi drewnianych D1P EI 60 z obrébkg obsadzenia. . . .. ... ... ... . . .
. Montaz drzwi alu D2P EI 60 z obrébkg obsadzenia. . . . .......... ..
. Montaz drzwi alu D3Ps El 60 z obrobkg obsadzenia. . . ... ... ... e
. Montaz drzwi alu D8Ps EI 60 z obrébka obsadzenia. . .. ... . .
. Montaz drzwi alu D13 z obrébkg obsadzenia. . . .. . ... ...

14
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54. Montaz drzwi alu DZ1 z obrébkg obsadzenia. . . . . . ... ... 7
55. Montaz bramki antypanicznej 1,1%0,34. . . . .. ... 7
4. ROBOTY ADAPTACYUNE PIETRA. ittt e e e e e e e e e e e 8
LB EmMENt. L e e e e 8
56. Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchnido2m2. .. ... . ... . 8
57.Wykucie zmuru rolety. . . ... .o 8
58. Utylizacja stolarki drzwiowej Z rozbidrKi. . . . . .. ... o 8
59. Poszerzenie otworu drzwiowego w scianach ogruboscitceg............ ... .. 8
60. Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek. . . . . ... . 8
61. Rozebranie $cianki z cegiet o grubos$ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. . .. ........................ 8
62. Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej. . . ... .. ... 8
63. Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podtogach. . ....................... 8
64. Usunigcie z budynku gruzu. . . ... ... 8
65. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtoSE S KM. . . ... . e 8
66. Utylizacja gruzu z rozbidrki. . . .. ... . 8
67. Demontazumywalki. . . .. ... 8
68. Demontaz ustepu zmiskg fajansowa. . . ... ... . e 8
69. Demontaz bateriiumywalkowej. . . . .. ... 8
70. Demontaz z utylizacja kabin obudowy grzejnika oraz bialego montazuwc z utylizacjg. . . .. ........... ... ... ..., 8
71. Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza. . ... ... ... . 8
72. Licowanie $cian ptytkami -naklej. . ... ... .. 8
73. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatartenaostro. . . ................ 8
74. (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. . . .. ... 8
75. (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach 0 pow. ponad 8 M2. . . . . ..o 8
76. Posadzki z wyktadzin tarket np granit multisafe - granit SOFT Whitegreen. . . .......... ... ... ... ... . ... ..... 8
77. Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych. . .. ............ ... ... L 8
78. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéow. . ... ........... ... ... ... ... 8
79. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian. .. ............... ... .. ... 8
80. Montaz drzwi drewnianych D1* z obrébkg obsadzenia. . . . .. ... ... 8
81. Montaz drzwi alu D5P EI 60 z obrébkg obsadzenia. . . .. ... ... 9
82. Montaz drzwi alu D7Ps El 60 z obrobkg obsadzenia. . . ... ... ... e 9
83. Montaz drzwi alu D9Ps EI 60 z obrobkg obsadzenia. . . .. .. ... 9
84. Montaz drzwi alu D10 z obrédbkg obsadzenia. . . . . ... ... . 9
5. ROBOTY ADAPTACYJNE Il PIETRO. . . .. o e e e e e 10
Element. . .. 10
85. Montaz drzwi alu D10 z obrobkg obsadzenia. . . . . ... ... . 10
6. ROBOTY ADAPTACYJNE DACH. . . .o e e e e 11
B emMENt. . e e 11
86. Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchniado 10 m2. ................ 11
87. Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - powierzchniado 10 m2. . .. ............. 11
88. Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - otwér pod klape dymowag. . .. .......... ... oL 11
89. Usunigcie Z budynku gruzu. . . .. ... o 11
90. Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtoSC S KM. . . .. ... 11
91. Utylizacja gruzu z rozbilrki. . . . . . ..o 11
92. Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
CEMENTOWO-WAPIENNE]. . . . o ot ettt et e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e 11
93. Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, pilastrach na
podtozu drewnianym osiatkowanym (do1 m2w 1 MIi€jSCU). . . . ... .ottt e 11
94. Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - przy klapie dymowej. . .. ............. 11
95. Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie. .. .................... 11

96. Ocieplenie $ciany przy klapie dymowej z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej

MO SZANKI. .« .« v v 11
B. Zestawienie roboCizny. . . ... ... i e i e 12
C.Zestawienie materialOw. . . . ... ... i i i i e e e 12
D. Zestawienie SPrzetu. . . . ... it i e et 13
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