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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora;
- uzgodnienia z Inwestorem;
- obowigzujacych norm i przepiséw w szczegdlnosci:
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 6 listopada 2012 r.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przete-
zeniowym.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewo-
dy ochronne.
PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspoélne aspekty instalacji i urzadzen.

Inwestor

Miasto Mtawa

ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa
Obiekt

Budowa publicznego parku solankowego stanowigca przebudowe istniejgcego parku wraz z niezbedng infrastrukturg w miescie Mtawa, dziatka
nr 1576/95.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy o$wietlenia parkowego. W zakres opracowania wchodza:
a) Budowa oswietlenia wzdtuz ciag pieszych:

- Szafka oswietleniowa (wyposazenie zgodnie z schematem E3) -1 kpl;

- Kabel YKY 3x10 mm2 (zasilanie szafki oSwietleniowej) —20 m;

- Bednarka FeZn 30x4 mm —-30m;
- Uziom pogrgzany o dtugosci 3 m, 220 mm -2 kpl;
- Bednarka FeZn 30x4 mm (odcinki po 10 m do uziemienia ostatnich stupéww danej linii) - 60 m;

- Uziom pogrgzany o dtugosci 3 m, 220 mm  — 12 kpl.;

- Stupy o$wietleniowe o wysokosci h = 4 m, aluminiowy anodowany

o $rednicy 120 mm przy podstawie - 15 szt,;

- Fundament betonowy B-50 — 15 szt,;

- Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe — 15 szt,;

- Izolacyjne ztacze zerowe — 15 szt,;

- Oprawa o$wietleniowa LED, temp. barwowa $wiatta 3500 K,

wspotczynnik oddawania barw CRI >80, strumien $wietlny 3800 Im, moc 36 W — 15 szt,;
- Rura ochronna dwuscienna 075 mm, karbowana $cianka zewnetrzna i gtadka

$ciankg wewnetrzng —-50 m;

- Kabel YKY 3x6 mm2 (zasilanie o$wietlenia) —420 m;
- Wktadki bezpiecznikowe D01 gL 6 A - 15 szt,;

* Przewdd YDY 3x2,5 mm2 —-80m;

- Kopanie —-320 m;

- Folia ochronna koloru niebieskiego —-320 m;

- inne materiaty np. piasek.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

b) Zasilanie sceny:

- Rozdzielnica na fundamencie (2x gniazda 16 A/230 V, 2x gniazda 16 A/400 V wraz
z zabezpieczeniami) —1kpl;

- Kabel YKY 5x10 mm2 —-20m.

c) Zasilanie fontanny:

- Kabel YKY 5x6 mm2 -110 m.
Rozwigzania projektowe

Zasilanie oswietlenia parku

Oswietlenie parku, nalezy zasili¢ z nowo projektowanych obwodéw o$wietleniowych, wykonanych kablami YKY 3x6 mm2. Kable nalezy wypro-
wadzi¢ z projektowanej szafki oswietleniowej ,SO”, zabudowanej

w miejscu wskazanym na zatgczonym do niniejszego opracowanie planie zagospodarowania terenu. Do zbudowania szafki o$wietleniowej, na-
lezy wykorzysta¢ obudowe z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wtoknem szklanym (IK10, IP44, Il klasa ochronnosci o wymiarach-
400x246x1290 mm), zabudowanym na fundamencie. Szafke o$wietleniowg ,SO” wyposazy¢ zgodnie z schematem E3.

Szafke nalezy zasili¢ z nowo projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego (wedtug warunkéw przytaczenia nr P/19/031676 z dnia 21.06.2019
r.), kablem typu YKY 3x10 mm2.

Szyne PEN szafki, nalezy uziemic, tak aby uzyskaé¢ warto$¢ rezystancji uziemienia RSO<=107?. W tym celu z kablem o$wietleniowym nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 30x4 mm (30 m) wraz z uziomami pogragzanymi — 2 kpl. po 3 m. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji, na-
lezy wbi¢ dodatkowe uziomy pograzane.

Projektowane oswietlenie parku

Zasilanie oswietlenia zaprojektowano kablem YKY 3x6 mm2 na catej diugosci trasy uktadanym na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o
grubosci 10 cm w wykopie o gtebokosci 0,8 m.

Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakonczy¢ w zespole zaciskow.

Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o aluminiowe stupy anodowane o wysokosci 4 m i $rednicy przy podstawie 120 mm. Stupy nalezy posa-
dowi¢ na fundamentach B-50 zakopanych w gruncie. Na stupie nalezy zamontowa¢ oprawe ze zroédtem $wiatta LED charakteryzujacy sie:

- temperatura barwowa $wiatta 3500 K;

- wspotczynnik oddawania barw CRI  >80;

- moc diod LED 36 W;

- strumien $wietlny oprawy 3800 Im;

- efektywnos¢ swietlna oprawy 110 Im/W

- stopien ochrony dla uktadu optycznego i zasilacza 1P65;

- czas pracy diod >50000 h;

- gwarancja 5 lat.

Do potaczen w stupach od ztgcza stupowego do opraw utozy¢ przewody YDY 3x2,5 mm2.

Przy skrzyzowaniu projektowanego kabla o$wietleniowego z urzadzeniami podziemnymi kabel nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi 075 mm.
Sterowanie o$wietleniem poprzez zegar astronomiczny zabudowany w szafce oswietleniowej ,SO”.

Zasilanie sceny

W miejscu wskazanym na zatgczonym do niniejszego opracowania, nalezy zabudowac¢ rozdzielnice zewnetrzng. Rozdzielnice nalezy wykonaé
z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wiéknem szklanym (IK10, IP44, 1l klasa ochronnosci o wymiarach 400x246x1290 mm), zabu-
dowanym na fundamencie. Rozdzielnice sceny ,RS” wyposazy¢ zgodnie z schematem E4.

Szafke nalezy zasili¢ z nowo projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego (wedtug warunkéw przytaczenia nr P/19/031675 z dnia 21.06.2019
r.), kablem typu YKY 5x10 mm2.

Zasilanie fontanny

W celu doprowadzenia zasilania do fontanny, z rozdzielnicy zasilajacej scene, nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy typu YKY 5x6 mm2. Zapro-
jektowany kabel nalezy zabezpieczy¢ poprzez wytgcznik nadpradowy, np. S303 C16 A.

Uktadanie kabli nn-0,4 kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod drogami w rurze ochronnej na gtebokosci
1,0 m. (gbérna czes$é przepustu). Kable uktada¢ na 10 cm podsypce

z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel
nasypac kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co
najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych nalezy umocowac na kablu opaski opi-
sowe zawierajgce dane {j. typ kabla, przekroj, dlugos¢, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4 kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé

w przepuscie ochronnym z rury o dlugosciach zgodnych z naniesionymi na rysunkach. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem
poprzez zatozenie na konce rur naktadek uszczelniajgcych. Prace ziemne wykonywaé recznie z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie podziem-
ne terenu.

Montaz i stawianie stupow
Stupy oswietleniowe stalowe nalezy mocowa¢ do fundamentéw, wewnatrz ktérych zakotwione beda $ruby mocujace stup. Stupy powinny sta¢

pionowo z tym, ze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka stupa
w kazdym kierunku od osi pionowej przechodzgcej przez srodek cigzkosci najnizszego przekroju nadziemnego stupa wynosi:

-3-

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7288 dla Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru Budowlanego "INZ-BUD"



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

y < (h/150) < 4/150 < 0,03 m dla projektowanego stupah =4 m

gdzie h - nadziemna wysoko$¢ stupa.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa,

a ramg wneki stupa oraz ciggtos$¢ potgczenia przewodow.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej 0$ tworzyta kat 45° z linig réwnolegtg do kierunku
ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki
byta usytuowana nie nizej niz 0,5 m od powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w miejscu montazu wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnika-
niem wody do jego wnetrza. Dodatkowo nalezy w sposob czytelny opisac tabliczke w stupach.

Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na stupach nalezy montowa¢ po ustawieniu stupéw. Oprawy na stupie nalezy montowaé

w sposob trwaty, np. poprzez skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem mechanicz-
nym, umozliwiajagcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce powinny by¢ przytgczone do zaciskéw przytgczeniowych oprawy albo bezposrednio
do zaciskéw opraw. Przewdd neutralny PN powinien mie¢ potaczenie z czgs$cig boczng trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem
Ssrodkowym. Nalezy dokona¢ sprawdzenia rzeczywistego rozktadu oswietlenia dokonujgc pomiaréw swiattosci przed wykonaniem prac jak i po
ich wykonaniu.

Ochrona od porazen

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg zaprojektowano zastosowanie skutecznego wytgczenia zasilania w uktadzie sieci TN-S. Zapro-
jektowana szafka oswietleniowa, wykonana w |l klasie ochrony. Na koncach obwodéw oswietleniowych nalezy zastosowaé¢ uziomy pionowe po-
grgzane, potgczone z zaciskiem PE stupa o$wietleniowego w danej linii. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ R<=107?.

Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na planszy. W celu doktadnej inwentaryzacji
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac prébne przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopéw musi wyznaczy¢ uprawniony geodeta.

Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren wzdtuz projektowanej trasy posiada projekto-
wane rzedne.

Projektowane kable mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopdéw kablowych na catej dlugosci przy zblizeniach do budynkéw, murkéw oporowych itp. — rowy kopac¢ odcinkami z
zachowaniem normatywnych odlegtosci od obiektéw budowlanych (nie mniejszg niz 0,5 m).

Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-
76/E-05125 tabele nr 1 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

- sporzgdzi¢ operat geodezyjny;

- przeprowadzi¢ badania:

1) ciagtosci zyt,

2) pomiaru opornosci izolacji.

- inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych;

- kierownik robét sprowadzi wszystkich gestoréw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc kolizji projektowanych instalacji z
ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujac zageszczenie 1d65 natomiast w pasach drogowych 1d90 tj. zgodnie
z przepisami. Z wyzej wymienionych prac nalezy przedstawi¢ protokoty badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakta-
dach energetycznych oraz w innych zakfadach przy urzgdzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).
Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonaé¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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MEAWA park solankowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 zasilanie szafki oswietleniowej
1/KNR 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamion m
d.1]0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
( kabel YKY 3x10mmz2 ) zasilanie szafki oSwietleniowej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napijszt.
d.1]0726-05 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
( koncowki kablowe Cu 10mm2 )
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-07 ( bednarka FeZn 30x4mm )
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4/KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 11l m
d.1/0614-02 (' uziom pogragzany 1=3m, ?20mm )
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.1/0617-01 mm?2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 5-26 Wprowadzenie kabla do szafki o$wietleniowej i ztagcza kablowego szt.
d.1/0510-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNNR 5 Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry szt.
d.1]0403-03 kowanym
( szafka oswietleniowa - wyposazenie zgodnie z schematem E3 )
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 10 pdl  |szt
d.1{1301-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.1{1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
2 oswietlenie zewnetrzne
10|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 miszer.dnado 0,4 mw |m
d.2|0701-0302 | gruncie kat. IV
320 m 320,000
RAZEM 320,000
11|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m |m
d.2|0301-01 Krotnos$¢ = 2
320 m 320,000
RAZEM 320,000
12|KNR 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamion m
d.2/0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
( kabel YKY 3x6mm?2 )
420 m 420,000
RAZEM 420,000
13|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.2/0608-07 ( bednarka FeZn 30x4mm )
60 m 60,000
RAZEM 60,000
14|KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.2|0617-01 mm2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15/KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 111 m
d.2/0614-02 ( uziom pogragzany 1=3m, ?20mm )
12*3 m 36,000
RAZEM 36,000
16|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m/m
d.2|0704-0302 |gruncie kat. IV
320 m 320,000
RAZEM 320,000
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11I-1V m3
d.2|0236-02
320*0,4*0,8 m?3 102,400
RAZEM 102,400
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MEAWA park solankowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napijszt.
d.2/0726-05 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
( koncowki kablowe Cu 6mm2 )
15*2 szt. 30,000
RAZEM 30,000
3 zasilanie sceny
19|KNR 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamion m
d.3/0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
( kabel YKY 5x10mm2 )
20 m 20,000
RAZEM 20,000
20|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napijszt.
d.3/0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
( koncowki kablowe Cu 10mm2 )
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNNR 5 Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry szt.
d.3/0403-03 kowanym
( rozdzielnica RS - wyposazenie zgodnie z schematem E4 )
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pdl szt
d.3{1301-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.3|1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
4 zasilanie fontanny
24|KNR 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamion m
d.4/0103-01 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
( kabel YKYZo 5x6mm2 )
110 m 110,000
RAZEM 110,000
25/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napijszt.
d.4/0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
( koncowki kablowe Cu 6mm2 )
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.4|/1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
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