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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podktad sytuacyjno - wysokos$ciowy w skali 1:500

1.2 Uzgodnione rozwigzania techniczne

1.3 Uzgodnienia z wtascicielem obiektu

1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie

1.6. Zlecenie inwestora

1.7. Pomiary techniczne dla celéw projektowych wykonane w terenie

1.8. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 33/19 z dnia 18.07.2019 znak GPP.6733.1.10.2019.MD wydana przed Bur-
mistrza Miasta Mfawa

Il. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest "Budowa publicznego parku solankowego stanowigca przebudowe istniejgcego parku wraz z niezbedng infrastruk-
turg". Park zaprojektowano na dziatce nr 1576/95 jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa, obreb 0010 Miasto Mtawa.

I1l. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie teren dziatki nr 1576/95 jest niezabudowany. Teren w uksztattowaniu jest ptaski, bez znacznych réznic wysokosciowych. Dziatka nie
jest obecnie zabudowana, jej teren jest ptaski. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono obiektéw przeznaczonych do rozbiérki lub adaptacji. Na
terenie realizacji inwestycji wystepujg drzewa, krzewy. Dziatka jest czeSciowo ogrodzona.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowany publiczny park solankowy, zaprojektowany na dziatce nr 1576/95 jednostka ewidencyjna: 141301_1 Miawa, obreb 0010 Miasto.
Wejscia na teren projektowanego parku zlokalizowane sg od pétnocnej, pétnocno-wschodniej, wschodniej, potudniowej oraz zachodniej strony
parceli. Odprowadzenie wod opadowych odbywac sie bedzie na przylegty teren zielony. Projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na
srodowisko. W projektowanych ciggach komunikacyjnych zaprojektowano ustawienie tawek, koszy na $mieci oraz koszy na psie odchody
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wzdtuz projektowanych ciggéw pieszych zaprojektowane zostaty oprawy oswietleniowe. W te-
renie inwestycji zaprojektowano wykonanie czterech punktéw czerpalnych do podlewania projektowanej zieleni, zgodnie z projektem zagospo-
darowania terenu. W pétnocnej czesci parku zaprojektowano wykonanie fontanny o $rednicy 3,2m z jedng dyszg gtéwnga, komorg nie ogrzewa-
ng oraz zewnetrzng szafg sterujgca fontanng. Fontanne wykona¢ zgodnie z czes$cig rysunkowa projektu. W centralnej czesci parku zaprojekto-
wano okragtg scene z podjazdem dla os6b niepetnosprawnych o promieniu zewnetrznych 4,5m. Przed projektowang scena zaprojektowano
utwardzenie z kostki betonowej szlachetniej ptukanej ograniczonej obrzezami, na ktérej przewidziano widownie z fawkami. Na terenie inwestycji
zaprojektowano wykonanie zieleni niskiej w postaci kwiatow sezonowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Projektowane kwiaty
sezonowe zaprojektowano w postaci kota o promieniu 5,0m oraz pétkola o promieniu 14,5m. W sktad kwiatéw sezonowych beda wchodzi¢
kwiaty i nasadzenia identyczne jak w Parku Miejskim w Mtawie. Ostateczne gatunek, gesto$¢ posadzonych kwiatéw sezonowych ustali¢ z in-
westorem. Projektowane nasadzenia moga by¢ takie jak: jaskry, piwonie, irysy, konwalie, fiotki, stokrotki, ostrozka, hortensja, chabry, mieczyki.
Powierzchnia do obsadzenia kwiatami sezonowymi wynosi 210m2 . Przed gtéwnymi wejsciami na teren parku zaprojektowano tablice informa-
cyjne. Na terenie dziatki 1576/95 zaprojektowano regulacje istniejgcego zbiornika -wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Istnie-
jace ogrodzenie od strony wschodniej przewidziano do rozebrania zgodnie z projektem wykonawczym. W terenie inwestycji zaprojektowano no-
we ogrodzenie panelowe wys. 2,60m bez cokotu w kolorze zielonym RAL 6005, Ogrodzenie porosniete roslinnoscig pnacg zimozielong np.
bluszcz pospolity - ostateczny wybér roslinnosci pnacej ustali¢ z inwestorem. Projektowane ogrodzenie zlokalizowane pomigdzy istniejaca sta-
cja trafo a projektowang sceng. Na terenie projektowanego parku solankowego przewidziano drzewa, krzewy, do wycinki zgodnie z opracowa-
niem "inwentaryzacja zieleni", wszystkie drzewa, krzewy nie ujete w opracowaniu przeznaczone sg do usunigcia. Projektowane utwardzenie w
formie ciggu pieszego o szerokosci 2,0 i 1,5m zaprojektowano z nawierzchni typu HanseGrand Royal w kolorze bezowo-zéitym - lub rozwigza-
nie rbwnoznaczne.
W terenie inwestycji zaprojektowano gtéwne ciagi piesze wg przekroju |-l dokumentacji projektowej w nastepujacym ukiadzie warstw:

Kostka brukowa szlachetna ptukana gr. 6cm w kolorze szarym ograniczona obrzezem 6x20x100 w kolorze szarym

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

Podbudowa piaskowa gr. 10cm zageszczona do 1d=0,96

Grunt rodzimy

W terenie inwestycji zaprojektowano ciggi piesze wg przekroju ll-1l dokumentacji projektowej w nastepujgcym uktadzie warstw:

Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana, w kolorze bezowo zéttym nawierzchnia zageszczona mechanicznie 0
- 8 mm gr. 3 cm HanseGrand Royal lub rozwigzanie réwnoznaczne, ograniczona obrzezem typu eko-bord

warstwa dynamiczna zageszczona mechanicznie 0 - 16mm gr. 5 cm HanseMineral lub rozwigzanie réwnoznaczne

Podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31.5mm gr. 12 cm, zageszczona mechanicznie do 1d=0,96

Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

W terenie inwestycji zaprojektowano ciggi piesze/pieszo-jezdne wg przekroju llI-11l dokumentacji projektowej w nastepujgcym uktadzie warstw:
Nawierzchnia trawiasta na kruszywie tamane mineralne twarde o frakcji 31,5-63mm gr. 15cm wymieszane z gruntem préchniczym, zagesz-
czona mechanicznie do 1d=0,96, ograniczona obrzezem typu eko-bord
Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

W terenie inwestycji zaprojektowano strefe relaksu w nastepujacym ukiadzie warstw:
Nawierzchnia trawiasta - mieszanka traw

- rajgras angielski (trzy odmiany) - 60%

- wiechlina fgkowa - 40%
Warstwa wegetatywna 15cm

- gleba rodzima 50%

- piasek gruboziarnisty 0,50 - 1,00mm 30%

- torf odkwaszony ph 5,6 - 6,5 20%
Siatka przeciw kretom z nylonu o wielkosci oczka 19x19mm
Warstwa z pospotki gr. 6¢cm
Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

V. USTALENIE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na postawie:
- Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290, art 3,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie,
§13.1, § 23.1, § 60,
- Prawo wtasnosci, uregulowane w kodeksie cywilnym,
art. 140 do art154, art. 155 do art 194, art 195 do art 221, art. 222 do art. 231

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatce 1576/95

VI. PRZYLACZA | INSTALACJE W TERENIE INWESTYCJI
Projektuje sie wykonanie nastepujacych elementéw:

" Przytgcza wodociggowego - wedtug odrebnego opracowania
" Instalacja elektro-energetyczna

CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie budynku:

Przedmiotem inwestycji jest "Budowa publicznego parku solankowego stanowigca przebudowe istniejgcego parku wraz z niezbedng infrastruk-
turg". Park zaprojektowano na dziatce nr 1576/95 jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa, obreb 0010 Miasto Mtawa.

1.2.Lokalizacja, sposéb zabudowy i orientacja.

Projektowany publiczny park solankowy, zaprojektowany na dziatce nr 1576/95 jednostka ewidencyjna: 141301_1 Miawa, obreb 0010 Miasto.
Wejscia na teren projektowanego parku zlokalizowane sg od pétnocnej, pétnocno-wschodniej, wschodniej, potudniowej oraz zachodniej strony
parceli. W centralnej czesci dziatki parku solankowego zaprojektowano scene. Scena zostanie wybudowany metodg tradycyjng

1.3. Informacja geotechniczna

Scena posadowiona bedzie bezposrednio na gruntach nosnych. Posadowienie projektowanej sceny na gtebokosci 1,00m ponizej projektowa-
nego poziomu terenu.

Rodzaj warunkéw gruntowych:

proste warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni te-
renu, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

Kategoria geotechniczna:

pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie ob-
liczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiad-
czen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) $ciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica pozioméw nie przekracza 2,0m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drég, pracach drenazo-
wych oraz ukfadaniu rurociagoéw;

a) Opis techniczny dla Sceny
2.0. DANE O OBIEKCIE - SCENA

2.1. Uksztattowanie bryty:
Obiekt jest brylg zwarta na bazie kota.

2.2. Wymiary gabarytowe obiektu:
Szerokos$¢ (wymiar elewac;ji frontowej): 9,0 m;
Dtugos$¢ (wymiar elewacji boczny): 9,0 m;
2.3. Liczba kondygnacji nadziemnych obiektu: brak, nie dotyczy
2.4. Podpiwniczenie obiektu: brak, nie dotyczy
2.5. Powierzchnia zabudowy obiektu: 60,92 m2
2.6. Powierzchnia netto kondygnac;ji obiektu:
- przyziemie: 60,92 m2
2.7. Wysokos¢ obiektu: 0,45 m

2.8. Kubatura brutto obiektu: 28,61m3
2.9. Liczba uzytkownikéw: nie okresla sie
2.10.Rodzaj ogrzewania: brak, nie dotyczy
2.11.Standard wyposazenia: wykonczony.
2.12. Poziom posadzki: 141,75 m n.p.m

3.0. OPIS BUDOWLANY

3.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego,

Forma architektoniczna obiektu.

Projektowana scena jest otwarta, niezadaszona.

Funkcja obiektu budowlanego.

Obiekt wykorzystywany bedzie, jako scena letnia.

3.2. Dane dotyczgce konstrukgciji.

Rodzaj konstrukgji: konstrukcja zelbetowa w technologii tradycyjnej. Sciany zelbetowe z betonu klasy C30/37 XF3 W8gr. 20cm.

-3-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Fundamenty:
Zaprojektowano tawy fundamentowe 1 o szerokosci 40cm. Lawe £1 zaprojektowano wysokosci 30cm. Lawy zazbroi¢ pretami podtuznymi w
postaci 4szt #12mm potgczonych strzemionami fi 6mm co 25cm. Do betonowania taw uzy¢ betonu klasy C30/37 XF3 W8.
Sciany
Sciany fundamentowe wewnetrzne
Zaprojektowano w nastepujacym uktadzie warstw:
- $ciana zelbetowa gr. 20cm z betonu klasy C30/37 XF3 W8 zbrojona siatka krzyzowo zbrojong z pretéw #8 co 12 cm

Sciany fundamentowe zewnetrzne ponizej poziomu gruntu
Zaprojektowano w nastepujacym uktadzie warstw, liczac od strony wewnetrznej budynku:
- $ciana zelbetowa gr. 20cm z betonu klasy C30/37 XF3 W8 zbrojona siatka krzyzowo zbrojong z pretéw #8 co 12 cm

Sciany fundamentowe zewnetrzne w linii cokotu
Zaprojektowano w nastepujacym uktadzie warstw, liczac od strony wewnetrznej budynku:
- $ciana zelbetowa gr. 20cm z betonu klasy C30/37 XF3 W8 zbrojona siatka krzyzowo zbrojong z pretéw #8 co 12 cm

3.3. lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w obiekcie:
3.3.1. Izolacja:
tawy fundamentowe:
- brak
$ciany fundamentowe:
- brak
przyziemie:
- pozioma posadzki - izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE 0,3mm
3.5.2. Podtogi i posadzki w nastepujacym projektowanym wykonczeniu:

1/1 - Posadzka betonowa przemystowa gr. 15cm zatarta na gtadko, utwardzona powierzchniowo, beton klasy C30/37 XF3 zbrojona 20kg/m3
wiéknem stalowym 50/1

Uwaga:
Wszystkie podiogi wykona¢ w uktadzie warstw podanym na rysunkach przekrojow

3.6.5. Schody zewnetrzne.

Schody na scene wykona¢ z kostki brukowej szlachetnej gr. 6cm wykona¢ wedtug uktadu warstw zgodnych z przekrojem I-I

3.6.9. Opaska wokoét obiektu.

Projektowana opaska o szerokosci 150cm z Kostki brukowej szlachetnej, ptukanej gr. 6 cm w kolorze szarym ograniczona obrzezami granito-
wymi 6x20x100cm w kolorze szarym.

3.6.10. Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowano podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Projektowany park przystosowany
dla oséb niepetnosprawnych.

b) Opis techniczny dla Fontanny
2.0. DANE O OBIEKCIE - FONTANNA

2.1. Uksztattowanie bryty:
Obiekt jest brylg zwartg na bazie kota.

2.2. Wymiary gabarytowe obiektu:
Szerokos$¢ (wymiar elewaciji frontowej): 3,20 m;
Dtugos$¢ (wymiar elewacji boczny): 3,20 m;
2.5. Liczba kondygnacji nadziemnych obiektu: brak, nie dotyczy
2.6. Podpiwniczenie obiektu: brak, nie dotyczy
2.5. Powierzchnia zabudowy obiektu: 8,04 m2
2.6. Powierzchnia netto kondygnacji obiektu: brak, nie dotyczy
2.7. Wysokos¢ obiektu: 0,40 m
2.8. Kubatura brutto obiektu: 3,21m3
2.9. Liczba uzytkownikéw: nie okresla sie
2.10.Rodzaj ogrzewania: brak, nie dotyczy
2.11.Standard wyposazenia: wykonczony.
2.12. Poziom posadzki: brak, nie dotyczy
2.13. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen obiektu:
brak, nie dotyczy

3.0. OPIS BUDOWLANY

3.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego,

Forma architektoniczna obiektu.

Projektowana fontanna jest otwarta, niezadaszona. Fontanna utrzymana jest w stylu wiktorianskim, z bortnicg zdobiong delikatnym ornamen-
tem typu ovolo wykorzystywanym w architekturze klasycznej. Wykonana z rekonstruowanego piaskowca. Pracuje w obiegu zamknietym. Prze-
widziane jest reczne dozowanie preparatéw do filtracji i uzdatniania wody

Funkcja obiektu budowlanego.

Obiekt wykorzystywany bedzie, jako fontanna wykorzystywana w okresie letnim.

3.2. Dane dotyczgce konstrukgciji.
Rodzaj konstrukcji: Konstrukcja wykonana jest z typowego laminatu dostarczonego przez producenta, bortnica zdobiona delikatnym ornamen
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

tem typu ovolo wykorzystywanym w architekturze klasycznej. Technologie fontanny dostarcza producent, materiaty podstawowe do wykonania
fontanny:

-Bortnica fontannowa Windsor 320 o $rednicy 320cm;

-Posadzka "wiszgca" z plyt piaskowcowych na stelazu nierdzewnym

-Niecka z laminatu;

-Pompa obrazéw wodnych na obnizone napigcie: 12 lub 24V

-Reflektory podwodne 12V z transformatorem: 1 komplet;

-Materiaty montazowe: rozdzielacze, rury, kable, dtawiki, przejscia basenowe, ztgczki hydrauliczne i zawory;

-Szafa sterujgca fontanng

Fundamenty:

Pod fontanna zaprojektowano zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy fontanny ptyte fundamentowa gr. 20 cm zbrojong podwadjna siatkg
z pretoéw krzyzowo - zbrojonych o $rednicy #8mm w rozstawie co 24cm. Do betonowania ptyty fundamentowej fontanny zastosowac beton kla-
sy C20/25 W8

3.5.2. Podtogi i posadzki w nastepujacym projektowanym wykonczeniu:
Plyty denne posadzki fontanny wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Posadzke uktada¢ na stelazu ze stali nierdzewnej (podwojne-
dno)

Uwaga:
Wszystkie podtogi wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

UWAGA!
Do wykonania robét budowlany nalezy (art. 10 ustawy Prawo budowlane) stosowaé wyroby dopuszczone do powszechnego uzytku lub jednost-
kowego obrotu i stosowania w budownictwie.
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Park Kosztorys | ETAP PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ETAP |
11 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - analogia geodezyjne wytyczenie |kpl
d.1.1]0111-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - inwentaryzacje geodezyjna powykikpl
d.1.1]0111-01 nawcza cato$ci dla etapu |
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- rozebranie m?2
d.1.1/0308-02
1,60*(69+29) m?2 156,800
RAZEM 156,800
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjjm3
d.1.1/0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
156,80*0,06 m?3 9,408
RAZEM 9,408
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjjm3
d.1.1/0108-20 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
156,80*0,06 m?3 9,408
RAZEM 9,408
6/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng - $cecie drzew >10lat, réznej $rednicy, wedtudszt.
d.1.1/0103-05 inwentaryzaciji i zestawienia tabelarycznego
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
7|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 10-15 cm), , Sciecie drzew mtodszych niz |szt.
d.1.1/0103-01 10lat, przyjeto szacunkowg ilo$¢ drzwe zgodnie z inwentaryzacja
21+21+21+31+32+14+61+12 szt. 213,000
RAZEM 213,000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1]0105-05
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.1]0105-01
213 szt. 213,000
RAZEM 213,000
10|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1.1/0108-01
(61,6+155,80+68,70+105,10+44+142,90+104,15+162+68,70)/10000 ha 0,091
RAZEM 0,091
11|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos$é do 2 km m3
d.1.1]0110-01
42,30 m?3 42,300
RAZEM 42,300
12|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1.1]0110-04 Krotnos¢ = 8
42,30 m?3 42,300
RAZEM 42,300
13|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2 km mp
d.1.1]0110-02
20,50 mp 20,500
RAZEM 20,500
14|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp
d.1.1]0110-03
76,50 mp 76,500
RAZEM 76,500
15|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1.1]0110-05 Krotnos¢ = 16
20,50+76,50 mp 97,000
RAZEM 97,000
16|KNR 2-01 Usunigcie wierzchniej warstwy ziemi o grubosci do 5 cm za pomoca spycharek |m?
d.1.1]0126-01
8329,90 m?2 8329,900
RAZEM 8329,900
17|KNR 4-01 Wywéz ziem samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat.|m3
d.1.1/0108-06 -
8329,90*0,05 m?3 416,495
RAZEM 416,495
18/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - m3
d.1.1/0108-08 Krotnos¢ = 9
8329,90*0,05 m?3 416,495
RAZEM 416,495
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19|KNR 4-01 Zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej samochodami samowytadowczymi do wyk m3
d.1.1/0108-06 nania trawnikéw
(8329,90-587,50)*0,10 m?3 774,240
RAZEM 774,240
20|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kam3
d.1.1]0229-02 1
774,240 m?3 774,240
RAZEM 774,240
21|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za kazqm3
d.1.1/0229-05 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
774,240 m?3 774,240
RAZEM 774,240
22|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll m?2
d.1.1/0505-01
8329,90-587,50 m?2 7742,400
RAZEM 7742,400
23|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem ha
d.1.1/0404-04
7742,40/10000 ha 0,774
RAZEM 0,774
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ngm?
d.1.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV, w strefie relaksu (wzmocniona nawierzchnia trawias-
ta)
587,50 m?2 587,500
RAZEM 587,500
25|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospotka w strejm3
d.1.1/1101-07 relaksu (wzmocniona nawierzchnia trawiasta)
587,50*0,06 m?3 35,250
RAZEM 35,250
26|KNR 2-02 Analogia utozenie siatki przeciw kretom m?2
d.1.1/1106-07
587,50 m?2 587,500
RAZEM 587,500
27|KNR 4-01 Zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej (wartwa wegetatywna zgodnie z projekten m3
d.1.1/0108-06 wykonawczym gr. 15cm) samochodami samowytadowczymi do wykonania trawni-
kow
587,50*0,15 m?3 88,125
RAZEM 88,125
28|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kam3
d.1.1]0229-02 1
88,125 m?3 88,125
RAZEM 88,125
29|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za kazqm3
d.1.1/0229-05 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
88,125 m?3 88,125
RAZEM 88,125
30|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll m?2
d.1.1/0505-01
587,50 m?2 587,500
RAZEM 587,500
31|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych zgodnie z projektem wykonawczym z mieszantha
d.1.1/0404-04 traw z nawozeniem
587,50/10000 ha 0,059
RAZEM 0,059
1.2 Regulacja zbiornika
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przypowierzchniowych robotach ziemnych - analogia geodez)kpl
d.1.2/0111-01 ne wytyczenie i regulacja zbiornika
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 2-01 Wyréwnanie terenu w czaszy zbiornika po karczowaniu - kat.gr.lll ha
d.1.2/0413-02
(5,50*11,90)/10000 ha 0,007
RAZEM 0,007
34|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.1.2/1402-05
4,70*(7,50*2+19*2) m?2 249,100
RAZEM 249,100
35|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub. m?2
d.1.2/1402-06
4,70*(7,50*2+19*2) m?2 249,100
RAZEM 249,100
36|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa1m3
d.1.2|1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
(250+5,50%11,90)*0,15 m?3 47,318
RAZEM 47,318
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37|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.2/0108-08 Krotnos¢ = 9
(250+5,50%11,90)*0,15 m?3 47,318
RAZEM 47,318
38|KNR 4-01 Zakup i dostarczenie ziemi samochodami samowytadowczymi do wykonania skg m3
d.1.2/0108-06 zbiornika
250*0,45 m?3 112,500
RAZEM 112,500
39|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie ka m3
d.1.2/0235-02 -1v
112,50 m?3 112,500
RAZEM 112,500
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1I-1V m3
d.1.2/0236-02
112,50 m?3 112,500
RAZEM 112,500
41|/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll m?2
d.1.2/0505-01
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
42|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem ha
d.1.2/0404-04
250/10000 ha 0,025
RAZEM 0,025
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