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PRZEDMIAR ROBOT
ETAP IV

Inwestor:

Miasto Mtawa, Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Temat opracowania:

Budowa ciagu komunikacyjnego nad rzeka Seracz
na odcinku od ul.Torfa Zateskiego do ul. Wéjtostwo w Mtawie.

Dziatki:

3095/1, 3095/7, 3071/12, 3071/10, 4446, 3073, 3093/5, 3092/1, 3047/1 (z podziatu
3047), 3047/2 (z podziatu 3047), 3074, 3076/1, 3075, 3059, 3431/5, 3095/6, 3095/5
(obreb 10), jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa

Kody CPV:

a) CPV 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe,

b) CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne,

c) CPV 77211400-6- Ustugi wycinania drzew,

d) CPV 45233222-1 — Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania,

e) CPV 45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég,

f) CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggdw do odprowadzania Sciekdw,

g) CPV 77211600-8- Sadzenie drzew,

h) CPV 45231400-9 - roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych,

i) CPV-45316110-9 - instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

j) CPV-45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

AUTOR OPRACOWANIA

Projektant

upr. nr POM/0294/POOD/11

mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej

Gdansk 07.2024 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat opracowania: Budowa ciagu komunikacyjnego nad rzeka Seracz
na odcinku od ul. Torfa Zateskiego do ul. Wéjtostwo w Miawie.

Lp. Nazwa opracowania
1 Ogodlna charakterystyka robot
2 Przedmiar robét - branza drogowa, organizacja ruchu
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1.0.

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Ogdlna charakterystyka roboét

Stan istniejacy

Analizowany obszar potozony jest w centralnej czeSci Miawy wzdtuz rzeki Seracz pomiedzy
skrzyzowaniem Torfa Zateskiego i ul. Wéjtostwo.

W obszarze opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa.

Stan projektowany.

Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D
Przekrd; 1x1i1x2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Szeroko$¢ chodnika 20m
Szerokos¢ $ciezki rowerowej 20m
Szerokos¢ ciggu pieszo - rowerowego 3,0m

Branza drogowa.

Na odcinku od ulicy Torfa - Zateskiego do ulicy Nowolesnej po pdinocnej stronie rzeki Seracz
zaprojektowano cigg pieszo - rowerowy o szeroko$ci 3,0 m, dtugosci okoto 260 m i nawierzchni z kostki
betonowej niefazowanej czerwonej. W miejscach zblizer do skarpy rzeki zaprojektowano montaz barierek
wg rysunku konstrukcyjnego. Wzdtuz ciggu pieszo - rowerowego zaprojektowano ustawienie tawek wraz
z koszami na sSmieci. Nawierzchni¢ pod tawkami wykona¢ z kostki granitowej 8/11 cm. tawki posadowi¢
na fundamentach betonowych wg wskazan producenta fawek.

Po potudniowej stronie rzeki Seracz na odcinku od ul.Torfa Zateskiego do ul.Nowole$nej zaprojektowano
droge jednokierunkowg o szeroko$ci 3,5 m, nawierzchni z kostki betonowej szarej i przekroju ulicznym.

W km okoto 0+119 odcinka B zaprojektowano potaczenie ciggu pieszo - rowerowego z jezdnig. Pod
tacznikiem zaprojektowano przepust z rur stalowych karbowanych (fala karbowania 68x13mm) o
przekroju tukowo - kotowym, rozpietosci 210 cm i wysokosci 145 cm. Poszczegoine rury przepustu taczy¢
ze sobg za pomocg systemowych zlaczy (ztacza karbowane skrecane Srubami). Przepust
zaprojektowano z blachy stalowej o grubo$ci 3 mm ocynkowanej. Wlot i wylot przepustu zaprojektowano
jako sciety o nachylaniu 1:1.5 oraz umocniony brukiem kamiennym spoinowanym zaprawg cementowq
na podbudowie z betonu klasy C20/25.

Przepust posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o grubosci 30 cm. Zasypke przepustu wykona¢ z kruszywa
mrozoodpornego i zageszczac¢ warstwami o grubosci max 30 cm.

Istniejace koryto rzeki Seracz na odcinku od wylotu przepustu pod ul.Nowolesng do przepustu pod ul.Torfa
Zateskiego nalezy odmuli¢ i oczysci¢ oraz skosi¢ trawe zarastajaca skarpy. Do oczyszczenia przewidziano odcinek
o dtugosci 230 m.
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1.2.3.

1.2.4.

Na odcinku od ul.Nowolesnej do ul. Wéjtostwo zaprojektowano odcinek drogi o szerokosci od 4,0 m do 5,0
m, nawierzchni z kostki betonowej i przekroju ulicznym. Fragment o szerokosci 4,0 m zaprojektowano
jako jednokierunkowy z dopuszczeniem dwukierunkowego ruchu rowerowego, natomiast fragment o
szerokosci 5,0 m zaprojektowano jako dwukierunkowy. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni (zgodnie z km)
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m. Na odcinku od ul.Wéjtostwo do zjazdu na
teren utwardzony przy ogrédkach dziatkowych wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano dodatkowo
Sciezke rowerowg o szerokosci i nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej czerwone;.

Teren dziatki nr 3059 w rejonie wjazdu do ogrodow dziatkowych zaprojektowano jako utwardzony ptytami
azurowymi 40x60x8cm.

Istniejace ogrodzenie dziatki nr 3092/2 przewidziano do rozbidrki oraz wykonania nowego ogrodzenia w
linii granicy dziatki.

Drzewa i krzewy kolidujace z projektowang przebudowa ulicy przewidziano d wycinki, a humus do zdjecia
I wywiezienia.

Skarpe przy ciggu pieszo - rowerowym od strony ul.Nowolesnej umocni¢ ptytami azurowymi 40x60x8 cm.

Kanalizacja deszczowa.

W zwigzku z budowg odcinkdw jezdni z kostki betonowej zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej
zbierajacej wody z jezdni i chodnikéw przylegtych do jezdni. Wody opadowe odprowadzane sg do rzeki
Seracz po ich uprzednim oczyszczeniu w separatorach ropopochodnych. Wyloty kanalizacji deszczowe;
zaprojektowano jako betonowe wg KPED 02.16 dla rur o srednicy 250 mm. Kanalizacje deszczowg
zaprojektowano z rur PVC-U dn 250, studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych o sSrednicy
1200 mm

Branza elektryczna.

Projektuje sie budowe dwoch odcinkéw linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia projektowanego ciggu
komunikacyjnego nad rzekg Seracz na odcinku od ul. Dudzifiskiego do ul. Wéjtostwo w Mtawie kablem
typu YAKXS 4 x 35 mm? o tgcznej dtugosci 1244 m, przy czym:

a) odcinek Il (miedzy ul. Torfa-Zateskiego i Wojtostwem) — o dt. 855 m

Ponadto projektuje sie zabudowe 41 stupdw oswietleniowych wraz z oprawami typu LED, przy czym:
a) na odcinku Il (miedzy ul. Torfa-Zateskiego i Wojtostwem) — ETAP I
« 10  aluminiowych stupbw  parkowych 0  wysokosci 5 m  wraz
z oprawami typu LED o mocy 24W kazda
« 18 aluminiowych stupow ulicznych 0 wysokosci 8 m wraz
z oprawami typu LED o mocy 36W kazda

Dodatkowo projektuje sie montaz wolnostojacej skrzynki oswietleniowej SO.

Odcinek I linii oSwietleniowej nalezy zasilic zgodnie z Warunkami Przytaczenia do sieci

elektroenergetycznej nr P/17/007961 z dnia 21.03.2017r.

a) Dla potrzeb zasilenia projektowanego o$wietlenia ulicznego projektuje sie szafke oswietleniowg SO
(dwuobwodowa), zlokalizowang na wysokosci dz. nr 3071/1 zgodnie zaznaczeniem na mapie.
Szafka SO wyposazona jest w miejsce na zabudowanie uktadu pomiarowego 3-fazowego
dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar sterujgcy umoZzliwiajgcy automatyczne zatgczanie i
wytaczanie obwodow oswietlenia.
Projektowang szafke oSwietleniowg SO nalezy zasilic z istniejacego stupa typu RK-10 linii
napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej
T761977 Mtawa Ptywalnia poprzez roztacznik bezpiecznikowy typu
SZ 160.41, kablem YAKXS 4 x 35 mmZ o dtugo$ci 3 m (16 m).
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b) Na istniejacym stupie linii napowietrznej zainstalowa¢ odgromniki typu ASA 440-10BO+D+P i
zmostkowac je z istniejgcym przewodem fazowym i projektowanym kablem o$wietleniowym.

c) Sprawdzi¢ uziemienie istniejagcego stupa linii napowietrznej. WartoS§¢ uziemienia nie moze
przekroczy¢ 10Q).

d) W celu zasilenia stupdéw oSwietleniowych, z projektowanej skrzynki SO nalezy wyprowadzi¢ dwa
odrebne obwody oswietleniowe kablem typu YAKXS 4 x 35 mm2 o catkowitej dtugosci trasy 855 m.

1.2.5. Branza teletechniczna.

1.2.6.

Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dtugos¢
[ m]/[szt.]
Kanat technologiczny UM Mtawa - ETAP || Studnia kablowa SKR-
1-9 szt.
W celu wybudowania kanatu technologicznego 2 otworowego| Budowa odcinkow
na potrzeby UM Mtawa nalezy: kanalizacji 2 otworowe;j
1. Wybudowac studnie kablowe SKR-1 w miejscach -499m
wskazanych w projekcie. Pokrywy
2. Wybudowac odcinki kanalizacji kablowej 2 otworowej z zabezpieczajace do
rur HDPE fi 110/6,3 zgodnie z projektem. studni SKR-1 — 9szt.
3. Zabezpieczy¢ dostep do studni kablowych przed
niepowotanymi osobami montujgc dodatkowe pokrywy
zabezpieczajgce.
4. Catosc¢ prac wykonac po uzyskaniu zgody i pod
nadzorem inwestora.

Etapowanie roboét.

Cato$¢ inwestycji podzielono na cztery etapy realizacyjne:

1.

Etap | obejmuje odcinek drogi od ulicy Torfa Zateskiego do ul.NowoleSnej z wytaczeniem ciagu pieszo —
rowerowego po stronie pdtnocnej oraz przepustu w ciggu rzeki Seracz i odcinka ciggu pieszo — rowerowego
taczacego jezdnie z ciagiem po stronie pétnocne.

W zakresie etapu | nalezy wykona¢ takze kanalizacje deszczowg na tym odcinku oraz o$wietlenie po stronie
potudniowej wraz z fragmentem os$wietlenia od strony ciggu pieszo — rowerowego (do zasilania)

Etap Il obejmuje wykonanie ciggu pieszo — rowerowego na odcinku od ul.Torfa Zateskiego do ul.Nowole$nej wraz z
o$wietleniem oraz do studni nr 5.

Etap Il obejmuje wykonanie odcinka od ul.Nowolesnej do ul.Wéjtostwo wraz z o$wietleniem, kanalizacjq
deszczowg, usunieciem kolizji elektrycznej i wykonaniem kanalizacji teletechnicznej.

Etap IV obejmuje wykonanie przepustu na rzece Seracz wraz z odcinkiem faczacym jezdnie po stronie

potudniowe] z ciagiem pieszo — rowerowym po stronie pétnocne.
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PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO NAD RZEKA SERACZ NA ODCINKU OD
UL.TORFA ZALESKIEGO DO UL. WOJTOSTWO W MLAWIE.

ETAP IV - PRZEPUST Z ODCINKIEM £ ACZACYM JEZDNIE Z CIAGIEM PIESZO -

ROWEROWYM
Lp. Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
Specyflkacj! elementoéw rozliczeniowych Nazwa llogé
Technicznej
1 2 3 4 5
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych kpl. 1.00
D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
Zdjecie warstwy humusu o grubosci 15 z powierzchni 124 m2 cm
2 wraz z zatadunkiem i transportem mas ziemnych na odktad wraz z m3 18.6
kosztami sktadowania lub utylizacji
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
Wykopy wraz z zatadunkiem i transportem mas ziemnych na odktad
3 . . N m3 15.0
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
D-03.01.02 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
4 Przepust z rur stalowych 145/210 karbowanych mb 12.3
Fundament przepustu z kruszywa tamanego stabilizowanego
5 N m3 15.9
mechanicznie
6 Zasypka przepustu z kruszywa mrozoodpornego m3 161.8
7 Geowtoknina separacyjna m2 151.3
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
D PODLOZA
8 Profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego m2 49.0
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO
D MECHANICZNIE
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
9 m2 49.0
0/31,50¢r.15¢cm
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BUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO NAD RZEKA SERACZ NA ODCINKU OD
UL.TORFA ZALESKIEGO DO UL. WOJTOSTWO W MLAWIE.

ETAP IV - PRZEPUST Z ODCINKIEM £t ACZACYM JEZDNIE Z CIAGIEM PIESZO -

ROWEROWYM
D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA
B STABILIZOWANEGO CEMENTEM
10 Podbu’dgwa z kruszywa stabilizowanego cementem klacy C3/4 o 2 490
grubosci 15 cm
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej czerwonej o gr. 8 cm
11 . e m2 49.0
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm
D-06.01.01 | UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
19 Umocnienie skarp brukiem kamiennym o gr. 15 cm spoinowanym m2 750
zaprawg cementowg
13 Podbudowa z betonu klasy C20/25 o gr. 15 cm m2 75.0
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
STALA ORGANIZACJA RUCHU
14 Tablice do znakéw pionowych o powierzchni do 0.3 m2 szt. 2.0
Stupki do znakow pionowych z rur stalowych o $rednicy 60 mm wraz
15 szt. 2.0
z fundamentem betonowym
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Stupki do znakow pionowych z rur stalowych o $rednicy 60 mm wraz
16 szt. 4.0
z fundamentem betonowym
17 Zapory drogowe U-20b kpl. 2.0
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
18 Kraweznik betonowy obnizony 15x30 tawie betonowej z betonu mb 350
klasy C12/15
19 tawa betonowa pod krawezniki z betonu klasy C12/15 m3 24
D-10.00.01 ROBOTY ROZNE
20 Barierka wg rysunku konstrukcyjnego mb 21.0
21 Stupek blokujacy szt. 1.0
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