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KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Prace przygotowawcze
1 Wyniesienie mebli i wyposazenia szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 | m2
d.1]0353-08 m2 - [RATER (DRZWI OD STRONY PAKINGU)
analiza indy-
widualna
2423 m?2 5.520
RAZEM 5.520
3|KNR 4-04 Przygotowanie oscieznic z rozbiorki do uzytku - z odtozeniem na miejsce szt.
d.1]1006-01 wskazane prze Inwestora - (J.W.)
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|/KNR 4-04 Przygotowanie skrzydet drzwiowych z rozbiérki do uzytku - z odtozeniem na  |szt.
d.1/1006-03 miejsce wskazane prze Inwestora (J.W.)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - wykladzina |m2
d.1]0504-06 dywanowa, gumoleum
analiza indy-
widualna
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
2|45453000-7 |PARTER
2.1 PARTER-PRACE ROZBIORKOWE
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - COKOLIKOW W POMIESZCENIACH m?2
d.2./0819-05
1|analogia
139*0.15 m?2 20.850
RAZEM 20.850
7|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd w betonowych posadzkach - WYKUCIE BRUZD |m3
d.2.|0364-04 POD PESZLE W PODLODZE NA PARTERZE wraz z wycigciem otworéw pod
1|analiza indy- |floorboxy
widualna
(6.5+7+6.4+1.3+1.5+3+3.2+12.45+5.7+3.3+3.3+4.5)*0.25*0.15+11*0.20*0.20 |m3 2.621
RAZEM 2.621
8/KNR 0-26 Naprawa starych muréw za pomocg tynkéw renowacyjnych tynki wykonywane |m2
d.2./0635-04 recznie; jednokrotne odsolenie $cian o pow. do 5 m2 - NA PARTERZE
1 (POM.1/03) + pozostate pomieszczenia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
9/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.2./0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
1
1.00%0.35+0.7*0.35 m?2 0.595
RAZEM 0.595
10|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
1
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
11|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 Krotnos¢ = 6
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
2.2145421146-9 |PARTER - SUFIT PODWIESZANY
12|KNR-W 2-02 (Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.2.|2702-01 mineralnych
2
228.82 m?2 228.820
RAZEM 228.820
13|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zuzlowe- |szt.
d.2./0208-09 go o grubosci do 10 cm - PRZEBICIE OTWOROW W SUFICIE POD FLOR-
2 BOXY NA | PIETRO
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2.3145430000-0: |PARTER - POSADZKA




KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
14|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni z ceramiki przemystowe;j m2
d.2./1129-04
3
228.82 m?2 228.820
RAZEM 228.820
15|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m2
d.2./1105-03
3
228.82 m?2 228.820
RAZEM 228.820
16 [KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.2./1105-01 ko
3
228.82 m?2 228.820
RAZEM 228.820
17|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.2./0804-03 w jednym miejscu - ZAKRYCIE PESZLI POD PODLOGA NA PARTERZE
3|analogia
100 miejsc. 100.000
RAZEM 100.000
18|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - ptytki m2
d.2./1123-03
3|CPV
45432120-1
150.77 m?2 150.770
RAZEM 150.770
19|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.2.|1124-04
3
108.08 m 108.080
RAZEM 108.080
20|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - ptytki - | m?2
d.2./1123-03 WYKLADZINY DYWANOWE 60X60
3|analiza indy-
widualna
45.90 m?2 45.900
RAZEM 45.900
21|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.2.|1124-04
3
4.30*2+2.80*2 m 14.200
RAZEM 14.200
22|KNR-W 2-02 |Potoga techniczna podniesioona antystatyczna z ptyt 60x60x3.4 cm podniesio- | m2
d.2./1121-02 na od 10 do 15 cm - SERWEROWNIA NA PARTERZE
3|kalk. wlasna
6.4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
2.4|CPV PARTER - DRZWI WEWNETRZNE
454211311
23|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe (WEWNETRZNE) szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fa- |m?2
d.2./1022-05 brycznie wykonczone - PELNE OSZKLONE EI60 PPOZ Z OPASKA PRZE-
4|analiza indy- |CIWDYMOWA OPADAJACA |, SAMOZAMYKACZEM ORAZ OBUDOWA
widualna KLATKI SCHODOWEJ EI60 (PARTER)
1.4*2+0.9*2 m?2 4.600
RAZEM 4.600
24 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - montowane z KD oraz domofonem EI60 m2
d.2./1040-02
4 |analiza indy-
widualna
1.40*2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
25|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu Fire (wejsciowe oraz parter Serwerownia i
4 Pietro 2 Archiwum)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe- |szt.
d.2./1016-05 cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz. (parter--serwerownia i pietro_2-archi-
4 wum)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000




KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
27|KNR-W 2-02 |Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 1.0 m2 - typu Fire |m2
d.2./1015-04
4
3.21 m?2 3.200
RAZEM 3.200
28 |KNR 2-02 Szklenie bezkitowe ram metalowych szklem ptaskim ciggnionym lub zbrojo- m2
d.2.|1406-02 nym z uszczelnieniem podktadkami gumowymi SCIANKI EI60 ZDRZWIAMI "
4 90" powierzchnia szyby ponad 1.2 m2
Krotnos¢ = 2
3.23 m?2 9.600
RAZEM 9.600
29|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (pom. 1/04 i 1/12) m2
d.2./1040-01
4
0.9*2*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
2.5 PARTER - DRZWI ZEWNETRZNE WEJSCIOWE
30(KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.2.|0903-01 wych polskich, skrzynkowych i potskrzynkowych
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 m2|m?2
d.2./1027-04 - DZRWI ZEWNETRZNE EI60, PRZESZKLONE DWUSTRONNE, Z NAS-
5|analiza indy- |WIETLEM ORAZ SAMOZAMYKACZEM - NA KD
widualna
2.35*2.4*1 m?2 5.640
RAZEM 5.640
32|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe- |szt.
d.2./1016-05 cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz.
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-01 Naprawa miejsc po zdemontowanych naroznikach okiennych - DRZWI|O- szt.
d.2./0918-04 WYCH NAROZNIKACH ZEWNETZRNYCH
5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6/CPV PARTER - MALOWANIE SCIAN
45442100-8:
Roboty ma-
larskie
34 |KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2./1216-01
6
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
35|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
6
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
36 |[KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.2./1202-07
6
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
37|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym $cian w pomiesz- |m?2
d.2./1202-03 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
6
(9.5%4+10.20*4+5.20*2+5"2+3.20*4+7.90*2+4.5*6+0.7*2+9.0*2+4.35*2+1.5"4+ | m2 779.700
4.50*2+3.10*1+17.00*2+3.30*5)*3+(3.90*2+3.30*4)*1.20
RAZEM 779.700
38|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2./1215-02
6
0.9*2*14 m?2 25.200
RAZEM 25.200
39|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.2./1215-05
6
32.70 m?2 32.700
RAZEM 32.700
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40 |KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - PODLO- | m2
d.2./1215-08 Gl PCV, WINYLOWE
6|analogia
303.20 m?2 303.200
RAZEM 303.200
2.7 PARTER - SCIANKI DZIALOWE
41|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2./2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
7
(5.12+3.25)*3 m?2 25.110
RAZEM 25.110
42 |KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2./2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - SZACHT NA
7 PRZEWODYY ELEKTRYCZNE | NISKIEGO PRADU. MONTOWANY NA WY-
SOKOSCI +2,45 (POMIEDEZY PODCIAGAMI)
(1.0+0.7+0.35*3)*0.55 m?2 1.513
RAZEM 1.513
3 PIETRO |
3.1 PRACE ROZBIORKOWE - PIETRO |
43|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - COKOLIKOW W POMIESZCENIACH m?2
d.3./0819-05
1|analogia
128*0.15 m?2 19.200
RAZEM 19.200
44|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd w stropie betonowm - WYKUCIE BRUZD POD |m3
d.3.|/0364-04 FLOORBOXY NA PIETRZE |
1|analogia
0.30*0.30*0.15*11 m3 0.149
RAZEM 0.149
45|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonychs$ciani do 5 szt. - pomieszcenie na pietrze | - zabez- | szt.
d.3./0308-03 ieczenie pekniecia i przygotowanie do malowania
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
46 | KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.3./0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
1
0.7*0.35+11*0.10*0.10 m?2 0.355
RAZEM 0.355
47 |KNR-W 4-01 \Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w | m2
d.3./0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
1
0.80*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
48 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3.{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
1
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
49/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3./1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 Krotnos¢ = 6
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
3.2 SUFIT PODWIESZANY - PIETRO |
50|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.3.|2702-01 mineralnych
2
228.82 m?2 228.820
RAZEM 228.820
51/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zuzlowe- |szt.
d.3./0208-09 go o grubosci do 10 cm - PRZEBICIE OTWOROW W SUFICIE POD FLOR-
2 BOXY NA | PIETRO
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3.3 POSADZKA - PIETRO |
52|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni z ceramiki przemystowej m2
d.3./1129-04
3
228.82 m?2 228.820
RAZEM 228.820
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53|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.3./1105-03
3
228.82 m?2 228.820
RAZEM 228.820
54| KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubos$ci 2 mm zatarte na gtad- | m2
d.3./1105-01 ko
3
228.82 m?2 228.820
RAZEM 228.820
55|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2| miejsc.
d.3./0804-03 w jednym miejscu - ZAKRYCIE PESZLI POD PODLOGA NA PARTERZE
3|analogia
100 miejsc. 100.000
RAZEM 100.000
56 |[KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - ptytki m2
d.3./1123-03
3|CPV
45432120-1
150.77 m?2 150.770
RAZEM 150.770
57|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.3.|1124-04
3
108.08 m 108.080
RAZEM 108.080
58| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - ptytki - | m?2
d.3./1123-03 WYKLADZINY DYWANOWE 60X60. (pom. 2/12; 2/09; 2/07)
3|analiza indy-
widualna
13.25+10.51+20.23 m?2 43.990
RAZEM 43.990
59 |KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.3./1124-04
3
4.20"2+2.5+2.75+2.50*2+4.30*2+5.50*2+4.40*2 m 47.050
RAZEM 47.050
34 DRZWI WEWNETRZNE - PIETRO |
60|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.3./1022-04 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykon-
4 czone
(0.92)*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
61|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe (WEWNETRZNE) szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fa- |m?2
d.3./1022-05 brycznie wykonczone - PELNE OSZKLONE EI60 PPOZ Z OPASKA PRZE-
4|analiza indy- |CIWDYMOWA OPADAJACA |, SAMOZAMYKACZEM ORAZ OBUDOWA
widualna KLATKI SCHODOWEJ EI60
3.10*3 m?2 9.300
RAZEM 9.300
62| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe (WEWNETRZNE) szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fa- |m?2
d.3./1022-05 brycznie wykoriczone - PELNE OSZKLONE EI60 PPOZ Z OPASKA PRZE-
4|analiza indy- |CIWDYMOWA OPADAJACA |, SAMOZAMYKACZEM ORAZ OBUDOWA
widualna EI60 - SOCJALNE POMIESZCZENIE
3.30*3 m?2 9.900
RAZEM 9.900
3.5 MALOWANIE - PIETRO |
63 |KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3./1216-01
5
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
64 |[KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3./1202-09 ponad 5 m2
5
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
65|KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.3./1202-07
5
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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66| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym $cian w pomiesz- |m?2
d.3./1202-03 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
5
(9.5%4+10.20*4+5.20*2+5"2+3.20"4+7.90*2+4.5*6+0.7*2+9.0*2+4.35*2+1.5"4+ | m2 779.700
4.50*2+3.10*1+17.00*2+3.30*5)*3+(3.90*2+3.30*4)*1.20
RAZEM 779.700
67|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.3./1215-02
5
0.9*2*11 m?2 19.800
RAZEM 19.800
68|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.3./1215-05
5
44.86 m?2 44.860
RAZEM 44.860
69|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - PODLO- | m?2
d.3./1215-08 Gl PCV, WINYLOWE
5|analogia
260.33 m?2 260.330
RAZEM 260.330
3.6 SCIANKI DZIALOWE - PIETRO |
70|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.3./2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
6
4.30*3+3.05*3+2.40*3+4.10*3 m?2 41.550
RAZEM 41.550
71|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.3./2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - SZACHT NA
6 PRZEWODYY ELEKTRYCZNE | NISKIEGO PRADU. MONTOWANY NA WY-
SOKOSCI +2,45 (POMIEDEZY PODCIAGAMI)
(1.0+0.7+0.35*3)*3 m?2 8.250
RAZEM 8.250
4 PIETRO II
4.1 SUFIT PODWIESZANY - PIETRO I
72|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.4.|2702-01 mineralnych
1
90.73 m?2 90.730
RAZEM 90.730
73|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zuzlowe- |szt.
d.4./0208-09 go o grubosci do 10 cm - PRZEBICIE OTWOROW W SUFICIE POD FLOR-
1 BOXY NA Il PIETRO + WYBRUZDOWANIE SCIAN POD PRZEWODY ELEK-
TRYCZNE I nt
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4.2 POSADZKA - PIETRO I
74| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - COKOLIKOW W POMIESZCENIACH m?2
d.4./0819-05
2|analogia
(9+9+4.2+4.2+3.46+2.63+2.31+4.30+0.66+0.97+4.23+4.23+6.54+3.85)*0.15  |m? 8.937
RAZEM 8.937
75|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni z ceramiki przemystowej m2
d.4./1129-04
2
113.61 m?2 113.610
RAZEM 113.610
76| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.4./1105-03
2
113.61 m?2 113.610
RAZEM 113.610
77|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- | m2
d.4./1105-01 ko
2
90.73 m?2 90.730
RAZEM 90.730
78| KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2| miejsc.
d.4./0804-03 w jednym miejscu - ZAKRYCIE PESZLI POD PODLOGA NA PARTERZE
2|analogia
50 miejsc. 50.000
RAZEM 50.000




KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
79|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - ptytki m2
d.4./1123-03
2|CPV
45432120-1
90.73 m?2 90.730
RAZEM 90.730
80|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.4./1124-04
2
8.95*2+4.25*2+2.5*2+6*2+9.60*2+4.60*2 m 71.800
RAZEM 71.800
4.3 DRZWI WEWNETZRNE - PIETRO Il
81|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.4./1022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
3
(270.9)1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
82|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe (WEWNETRZNE) szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fa- |m?2
d.4./1022-05 brycznie wykoriczone - PELNE OSZKLONE EI60 PPOZ Z OPASKA PRZE-
3|analiza indy- [CIWDYMOWA OPADAJACA |, SAMOZAMYKACZEM ORAZ OBUDOWA
widualna KLATKI SCHODOWEJ EI60
3.10*3 m?2 9.300
RAZEM 9.300
4.4 MALOWANIE - PIETRO I
83 |KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4./1216-01
4
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
84 |[KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.4./1202-09 ponad 5 m2
4
113.61 m?2 113.610
RAZEM 113.610
85|KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.4./1202-07
4
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
86|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym $cian w pomiesz- |m?2
d.4./1202-03 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
4
(8.95*2+4.25*2+2.5*2+6*2+9.60*2+4.60*2)*3+(3.90*2+3.30*4)*1.20 m?2 240.600
RAZEM 240.600
87 |[KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.4./1215-02
4
0.92*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
88 |KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.4./1215-05
4
19.85 m?2 19.850
RAZEM 19.850
89|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - PODLO- | m?2
d.4./1215-08 Gl PCV, WINYLOWE
4 |analogia
113.61 m?2 113.610
RAZEM 113.610
4.5 SCIANKI DZAILOWE - PIETRO II
90|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.4.|2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
5
2.50*3 m?2 7.500
RAZEM 7.500
91|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.4.|2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - SZACHT NA
5 PRZEWODYY ELEKTRYCZNE | NISKIEGO PRADU. MONTOWANY NA WY-
SOKOSCI +2,45 (POMIEDEZY PODCIAGAMI)
(0.70*0.35*3)*3 m?2 2.205
RAZEM 2.205
4.6 SANITARKA - WOD-KAN




KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
92 |KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych podgrzewaczy wody uzytkowej |kpl.
d.4.|0105-01 o mocy do 18 kW wraz z podejsciem - POD SZAFKAMI NA | PIETRZE W
6 SOCJLANYM
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
93 |KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do |szt.
d.4.|0106-02 zmywarek do naczyn
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94 |KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.4./0106-03 zaworow czerpalnych i EXPRESU DO KAWY
6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
95|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.4./0107-01 baterii
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96 |[KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o $r. |szt.
d.4./0109-01 15 mm - (PIETRO | SOCJALNY)
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97 |[KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt.
d.4.|0111-02 umywalki lub zlewozmywaka
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98 |KNR 0-31 Rozdzielacze do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej przytaczy 3/4"/15 - 2 |kpl.
d.4.|0112-01 obwody
6
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
99 KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- m
d.4./0116-03 nych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
6
25 m 25.000
RAZEM 25.000
100 |KNR 0-31 Kotty grzewcze gazowe wiszgce atmosferyczne dwufunkcyjne o mocy do 26 |kpl.
d.4.|0215-02 kW - wymiana istniejgcego (na podobny) bez zmiany instalacji C.O.
6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.4./0218-03 kalnych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
6
100 m 100.000
RAZEM 100.000
102|KNR 0-31 Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.4./0218-05 grzejni-
6 kow
50 szt. 50.000
grzejni-
kow
RAZEM 50.000
103|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.4./0116-02 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
6 o $r. zewnetrznej 25 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
104 |KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.4./0229-05
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji KANALIZACYJNEJ w budynkach niemieszkalnych|m
d.4./0108-06 - rurocigg o $r.zew. 42-110 mm, udroznienie kanalizacji sanitarnej az do stud-
6|analogia ni rozzdzielczej - WUKo
150 m 150.000
RAZEM 150.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
4.7 PIWNICA - REMONT
106|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda m2
d.4.|0622-01 smarowania
7
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
107|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda m2
d.4./0622-03 smarowania
7
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
108|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m2
d.4.|0621-01 rowania
7
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
109|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- |m2
d.4./0621-03 rowania
7
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
110|KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych i z wetny mineralnej |m2
d.4./0604-02 istniejgcych stropdw od spodu na zaprawie cementowe;j
7
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
111|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.4./0839-04 prawie cementowej
7
(4.30%4)*2.22 m?2 38.184
RAZEM 38.184
112|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych 20x20 cm uktadanych na m2
d.4./1120-01 zaprawie klejowej - BOCZNE OBICIWE SCHODOW
7 |analogia
1.75 m?2 1.750
RAZEM 1.750
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KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 Prace przygotowawcze
1 Wyniesienie mebli i wyposazenia szt
d.1|analiza indy- |obmiar =1 szt
widualna
R -
1* prace rozbiérkowe tgcznie z wynajeciem kon- | r-g 1.0000/ 0.0000 0.00
tenera budowlanego na gruz 6 m3
1r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat | m2
d.1]0353-08 okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - [RA-
analiza indy- |TER (DRZWI OD STRONY PAKINGU)
widualna obmiar =2.4*2.3 = 5.520 m?
R -
1* robocizna r-g 4.6368| 0.0000 0.00
0.84r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3/KNR 4-04 Przygotowanie oscieznic z rozbiérki do uzytku | szt.
d.1/1006-01 - z odtozeniem na miejsce wskazane prze In-
analiza indy- |westora - (J.W.)
widualna obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.3200, 0.0000 0.00
0.32r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4|KNR 4-04 Przygotowanie skrzydet drzwiowych z rozbiorki | szt.
d.1/1006-03 do uzytku - z odtozeniem na miejsce wskaza-
ne prze Inwestora (J.W.)
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.3500, 0.0000 0.00
0.35r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.1|0504-06 sztucznych - rulony - wykladzina dywanowa,
analiza indy- |gumoleum
widualna obmiar =110 m2
R -
1* robocizna r-g 24.2000| 0.0000 0.00
0.22r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Prace przygotowawcze
H RAZEM Robocizna Materiaty \ Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

11 -
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KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2|45453000-7 |PARTER
2.1 PARTER-PRACE ROZBIORKOWE
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - COKOLIKOW W PO- | m2
d.2.1|0819-05 MIESZCENIACH
analogia obmiar =139*0.15 = 20.850 m2
R -
1* robocizna r-g 15.6375| 0.0000 0.00
0.75r-g/m2
M -
2 materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7/KNR BO-12  |Mechaniczne wykucie gniazd w betonowych m3
d.2.1|0364-04 posadzkach - WYKUCIE BRUZD POD PESZ-
analiza indy- |[LE W PODLODZE NA PARTERZE wraz z wy-
widualna cieciem otworow pod floorboxy
obmiar = (6.5+7+6.4+1.3+1.5+3+3.2+12.45+
5.7+3.3+3.3+4.5)*0.25*0.15+11*0.20*0.20 =
2.621 m3
R -
1* robocizna r-g 272.5840( 0.0000 0.00
104r-g/m3
~S--
2 elektronarzedzia m-g| 259.6101| 0.0000 0.00
99.05m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8/KNR 0-26 Naprawa starych muréw za pomocga tynkow re-| m2
d.2.1|0635-04 nowacyjnych tynki wykonywane recznie; jedno-
krotne odsolenie $cian o pow. do 5 m2 - NA
PARTERZE (POM.1/03) + pozostate pomiesz-
czenia
obmiar =5 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.7500| 0.0000 0.00
1.15r-g/m2
M -
2 roztwor impregnujgcy Esco-Fluat kg 2.0000f 0.0000 0.00
0.4kg/m2
3* zaprawa cementowa m.80 m3 0.0250, 0.0000 0.00
0.005m3/m2
4 Asoplast MZ kg 0.5000{ 0.0000 0.00
0.1kg/m2
5* tynk renowacyjny Thermopal - SR 22 kg 80.0000| 0.0000 0.00
16kg/m2
6 materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.1500, 0.0000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - m2
d.2.1|0209-03 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o
grubosci do 20 cm
obmiar =1.00*0.35+0.7*0.35 = 0.595 m2
R -
1* robocizna r-g 7.1995| 0.0000 0.00
12.1r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

10|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.2.1/1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =6 m3

R -
1* robocizna r-g 7.5600| 0.0000 0.00
1.26r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.8440, 0.0000 0.00
0.474m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.2.1/1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km

Krotno$¢ = 6

obmiar =6 m3

~-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.3320, 0.0000 0.00
0.037*6=0.222m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
PARTER-PRACE ROZBIORKOWE

| RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

2.2/45421146-9 |PARTER - SUFIT PODWIESZANY

12|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z | m2
d.2.2|2702-01 wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
obmiar =228.82 m2

R -
1* robocizna r-g 192.2088| 0.0000 0.00
0.84r-g/m2
M -
2 ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. m2 238.8881| 0.0000 0.00
60x60x1.5 cm
1.044m2/m2
3* dzwigar no$ny z blachy ksztattowej m 393.5704, 0.0000 0.00
1.72m/m2
4* element poprzeczny z blachy ksztattowe;j m 366.1120, 0.0000 0.00
1.6m/m2
5* ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 196.7852| 0.0000 0.00
0.86m/m2
6* wieszak szt. 153.3094| 0.0000 0.00
0.67szt./m2
7 pret wieszaka szt. 153.3094| 0.0000 0.00
0.67szt./m2
8* klamerki mocujgce szt. 654.4252|  0.0000 0.00
2.86szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 377.5530, 0.0000 0.00
1.65szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 578.9146, 0.0000 0.00
2.53szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
12* wyciag m-g 2.2882| 0.0000 0.00
0.01m-g/m2
13* srodek transportowy m-g 2.2882| 0.0000 0.00
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
d.2.2]0208-09 elementach z betonu zuzlowego o grubosci do

10 cm - PRZEBICIE OTWOROW W SUFICIE
POD FLORBOXY NA | PIETRO
obmiar =11 szt.

R -
1* robocizna r-g 2.7500, 0.0000 0.00
0.25r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
PARTER - SUFIT PODWIESZANY

H RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.3/45430000-0: |PARTER - POSADZKA
14/KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni z ce- | m2
d.2.3/1129-04 ramiki przemystowej
obmiar =228.82 m2
R -
1* robocizna r-g 4.3018| 0.0000 0.00
0.0188r-g/m2
M -
2* preparat do wzmochnienia i uodpornienia dm3 28.6025| 0.0000 0.00
0.125dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.5949, 0.0000 0.00
0.0026m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt | m2
d.2.3/1105-03 dyspersyjny
obmiar =228.82 m2
R -
1* robocizna r-g 18.1912|  0.0000 0.00
0.0795r-g/m?2
M -
2* grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym bez za- | kg 286.0250| 0.0000 0.00
wartosci rozpuszczalnikéw
1.25kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.2517|  0.0000 0.00
0.0011m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.1602| 0.0000 0.00
0.0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16| KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe | m2
d.2.3/1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
obmiar =228.82 m2
R -
1* robocizna r-g 37.2977) 0.0000 0.00
0.163r-g/m?2
M -
2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha | kg 732.2240, 0.0000 0.00
mieszanka
3.2kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.5492| 0.0000 0.00
0.0024m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.3890, 0.0000 0.00
0.0017m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na |miej
d.2.3|0804-03 gtadko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym sC.
analogia miejscu - ZAKRYCIE PESZLI POD PODLOGA
NA PARTERZE
obmiar = 100 miejsc.
R -
1* robocizna r-g 204.0000/ 0.0000 0.00
2.04r-g/miejsc.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
M -
2* cement portlandzki"25" t 1.3100| 0.0000 0.00
0.0131t/miejsc.
3* piasek do zapraw m3 3.1000| 0.0000 0.00
0.031m3/miejsc.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.2.3/1123-03 bez warstwy izolacyjnej - ptytki
CPV obmiar =150.77 m2
45432120-1
R -
1* robocizna r-g 69.0527| 0.0000 0.00
0.458r-g/m?2
M -
2x ptytki podtogowe PCW - WINYLOWE (WG m?2 158.3085| 0.0000 0.00
WYBORU INWESTORA - PROSTOKATNE)'
1.05m2/m?2
3* klej winylowy kg 90.4620| 0.0000 0.00
0.6kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 15.0770| 0.0000 0.00
0.1kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.7539| 0.0000 0.00
0.005m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 1.5228| 0.0000 0.00
0.0101m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.2.3|1124-04 sztucznych klejone
obmiar =108.08 m
R -
1* robocizna r-g 17.7251 0.0000 0.00
0.164r-g/m
M -
2* listwy przyscienne z polichlorku winylu' m 115.6456| 0.0000 0.00
1.07m/m
3* klej Pronivin kg 0.4323| 0.0000 0.00
0.004kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 0.0216/ 0.0000 0.00
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0324| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.2.3/1123-03 bez warstwy izolacyjnej - ptytki - WYKLADZI-
analiza indy- |[NY DYWANOWE 60X60
widualna obmiar =45.90 m2
R -
1* robocizna r-g 21.0222) 0.0000 0.00
0.458r-g/m?2
M -
2x ptytki podtogowe WYKEADIOZNA DYWANO- | m2 48.1950| 0.0000 0.00

WA 60X60 CM
1.05m2/m2
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KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* klej winylowy kg 27.5400| 0.0000 0.00
0.6kg/m2
4> pasta podtogowa bezbarwna kg 4.5900, 0.0000 0.00
0.1kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.2295| 0.0000 0.00
0.005m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.4636/ 0.0000 0.00
0.0101m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.2.3/1124-04 sztucznych klejone
obmiar =4.30*2+2.80*2 = 14.200 m
R -
1* robocizna r-g 2.3288| 0.0000 0.00
0.164r-g/m
M -
2 listwy przyscienne z polichlorku winylu m 15.1940| 0.0000 0.00
1.07m/m
3" klej Pronivin kg 0.0568| 0.0000 0.00
0.004kg/m
4 ptytki podtogowe WYKELADIOZNA DYWANO- | m2 14.9100, 0.0000 0.00
WA 60X60 CM
1.05m2/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.0028| 0.0000 0.00
0.0002m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.0043| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR-W 2-02 |Potoga techniczna podniesioona antystatyczna| m2
d.2.3/1121-02 z plyt 60x60x3.4 cm podniesiona od 10 do 15
kalk. wilasna |cm - SERWEROWNIA NA PARTERZE
obmiar = 6.4 m2
R -
1* robocizna r-g 5.5168| 0.0000 0.00
0.862r-g/m?2
M -
2* nozki wspornikowe pod podtoge techniczng szt 6.4000, 0.0000 0.00
1szt/m2
3* podioga techniczna 600x600 mm antystayczna| m3 6.4000, 0.0000 0.00
gr. 34 mm - do serwerowni
1m3/m2
4* listwy przyscienne z gumy - dylatacyjne m 6.9120, 0.0000 0.00
1.08m/m2
5* klej usztywniajacy - w tubkach kg 1.1776| 0.0000 0.00
0.184kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.0762| 0.0000 0.00
0.0119m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.2624| 0.0000 0.00
0.041m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST PODSUMOWANIE

PARTER - POSADZKA

H RAZEM Robocizna Materiaty \ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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15%(od M2+M3)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.4|CPV PARTER - DRZWI WEWNETRZNE
45421131-1
23|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe (WEWNETRZNE) szklone | m2
d.2.4/1022-05 o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon-
analiza indy- |czone - PELNE OSZKLONE EI60 PPOZ Z
widualna OPASKA PRZECIWDYMOWA OPADAJACA
I, SAMOZAMYKACZEM ORAZ OBUDOWA
KLATKI SCHODOWEJ EI60 (PARTER)
obmiar =1.4*2+0.9*2 = 4.600 m?2
R -
1* robocizna r-g 2.1160, 0.0000 0.00
0.46r-g/m2
M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne" szt 2.5300, 0.0000 0.00
0.55szt/m2
~S--
3* wyciag m-g 0.1840| 0.0000 0.00
0.04m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.0920, 0.0000 0.00
0.02m-g/m2
5* mocowanie do $cian dyblami ppoz m-g| 368.0000, 0.0000 0.00
80m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - montowane | m2
d.2.4/1040-02 z KD oraz domofonem EI60
analiza indy- |obmiar = 1.40*2 = 2.800 m2
widualna
R -
1* robocizna r-g 9.2680, 0.0000 0.00
3.31r-g/m?2
M -
2x silikon kg 0.2800| 0.0000 0.00
0.1kg/m2
3* pianka poliuretanowa kg 0.8960| 0.0000 0.00
0.32kg/m?2
4* kotki rozporowe szt. 12.0400| 0.0000 0.00
4.3szt./m2
5* listwy maskujgce m 5.1520| 0.0000 0.00
1.84m/m?2
6 materiaty pomocnicze % 15.0000, 0.0000 0.00
15%(od M2+M3+M4+M>5)
7" drzwi aluminiowe m?2 2.8000| 0.0000 0.00
1m2/m2
~S--
8~ wyciag m-g 0.1400| 0.0000 0.00
0.05m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 0.1680, 0.0000 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalo- | szt.
d.2.4/1025-03 wych i wejsciowych do lokalu malowane dwu-
krotnie na budowie typu Fire (wej$ciowe oraz
parter Serwerownia i Pietro 2 Archiwum)
obmiar =5 szt.
R -
1* robocizna r-g 8.3500, 0.0000 0.00
1.67r-g/szt.
M -
2* farba olejna do gruntowania dm3 0.6000, 0.0000 0.00
0.12dm3/szt.
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.5500, 0.0000 0.00
0.11dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 15.0000, 0.0000 0.00




KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* o$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na | szt. 5.0000| 0.0000 0.00
budowie
1szt./szt.
~S--
6* wyciag m-g 0.2000| 0.0000 0.00
0.04m-g/szt.
7 Srodek transportowy m-g 0.1500, 0.0000 0.00
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-| szt.
d.2.4|/1016-05 wane na budowie FD10w specjalne do drzwi
wzmocnionych i p.poz. (parter--serwerownia i
pietro_2-archiwum)
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.3000, 0.0000 0.00
0.65r-g/szt.
M -
2* farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dms3 0.1520, 0.0000 0.00
wania
0.076dm3/szt.
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dms3 0.1720, 0.0000 0.00
wania
0.086dm3/szt.
4* rozcienczalnik dm3 0.0760| 0.0000 0.00
0.038dm3/szt.
5* papier scierny ark 0.1000, 0.0000 0.00
0.05ark/szt.
6* drzwi ppoz z opaska opadajgca (metolwe 2.0000/ 0.0000 0.00
drzwi-do uzgodnienia) EIS30
1/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8~ oscieznice drzwiowe stalowe' szt. 2.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
~S -
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0600, 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.03m-g/szt.
10* srodek transportowy m-g 0.0200, 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNR-W 2-02 |Naswietla state fabrycznie wykonczone o po- | m2
d.2.4/1015-04 wierzchni ponad 1.0 m2 - typu Fire
obmiar =3.2*1 = 3.200 m2
R -
1* robocizna r-g 10.4640, 0.0000 0.00
3.27r-g/m?2
M -
2x naswietla metalowe m?2 3.2000, 0.0000 0.00
1m2/m2
~S -
3" wyciag m-g 0.0320| 0.0000 0.00
0.01m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.0960, 0.0000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28|KNR 2-02 Szklenie bezkitowe ram metalowych szktem m2
d.2.4/1406-02 ptaskim ciggnionym lub zbrojonym z uszczel-

nieniem podktadkami gumowymi SCIANKI
EI60 ZDRZWIAMI "90" powierzchnia szyby po-
nad 1.2 m2

Krotno$¢ = 2

obmiar =3.2*3 = 9.600 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

R -

1* robocizna r-g 17.1341 0.0000 0.00
0.8924*2=1.7848r-g/m2
M -

2* szkio ptaskie okienne ciggnione m2 22.8480| 0.0000 0.00
1.19*2=2.38m2/m?2

3* tasmy gumowe kalandrowane kg 9.1104| 0.0000 0.00
0.4745*2=0.949kg/m?2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00

1.5%(od M)

~-S--
5% wyciag m-g 0.7776| 0.0000 0.00
0.0405*2=0.081m-g/m?2

6* Srodek transportowy m-g 0.1632| 0.0000 0.00
0.0085*2=0.017m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (pom. 1/04 | m2
d.2.4|{1040-01 i1/12)
obmiar =0.9*2*2 = 3.600 m2
R -
1* robocizna r-g 13.1040| 0.0000 0.00
3.64r-g/m?2
M -
2x silikon kg 0.3600| 0.0000 0.00
0.1kg/m2
3* pianka poliuretanowa kg 1.2240, 0.0000 0.00
0.34kg/m?2
4* kotki rozporowe szt. 18.0000| 0.0000 0.00
5szt./m2
5* listwy maskujgce m 9.1800, 0.0000 0.00
2.55m/m?2
6 materiaty pomocnicze % 15.0000, 0.0000 0.00
15%(od M2+M3+M4+M5)
7" drzwi aluminiowe' m?2 3.6000, 0.0000 0.00
1m2/m2
~S--
8~ wyciag m-g 0.1800| 0.0000 0.00
0.05m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.2160, 0.0000 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
PARTER - DRZWI WEWNETRZNE

H RAZEM \ Robocizna \ Materialy \ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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nym 0,5t
0.03m-g/szt.

-22-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.5 PARTER - DRZWI ZEWNETRZNE WEJSCIOWE
30(KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrz- | szt.
d.2.5/0903-01 nych, zewnetrznych i balkonowych polskich,
skrzynkowych i potskrzynkowych
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.7900, 0.0000 0.00
0.79r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
31|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzyd- | m2
d.2.5|1027-04 fowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - DZRWI
analiza indy- [ZEWNETRZNE EI60, PRZESZKLONE DWU-
widualna STRONNE, Z NASWIETLEM ORAZ SAMO-
ZAMYKACZEM - NA KD
obmiar =2.35*2.4*1 = 5.640 m2
R -
1* robocizna r-g 21.5448| 0.0000 0.00
3.82r-g/m2
M -
2* farba olejna do gruntowania dm3 1.1844| 0.0000 0.00
0.21dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.1280, 0.0000 0.00
0.2dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dm3 1.0152,  0.0000 0.00
0.18dm3/m?2
5* pianka poliuretanowa kg 0.2820, 0.0000 0.00
0.05kg/m?2
6" materiaty pomocnicze % 15.0000, 0.0000 0.00
15%(od M2+M3+M4+M>5)
7 DRZWI PRZESZKLONE Z NASWIETLEM szt 5.6400, 0.0000 0.00
DWUSTRONNE
1szt/m?2
~S--
8~ wyciag m-g 0.2820| 0.0000 0.00
0.05m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 0.3384, 0.0000 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-| szt.
d.2.5/1016-05 wane na budowie FD10w specjalne do drzwi
wzmocnionych i p.poz.
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.6500, 0.0000 0.00
0.65r-g/szt.
M -
2 farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.0760, 0.0000 0.00
wania
0.076dm3/szt.
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dms3 0.0860| 0.0000 0.00
wania
0.086dm3/szt.
4 rozcienczalnik dm3 0.0380| 0.0000 0.00
0.038dm3/szt.
5* papier Scierny ark 0.0500, 0.0000 0.00
0.05ark/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5)
7" oscieznice drzwiowe stalowe szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
~S--
8 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0300, 0.0000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
9* Srodek transportowy m-g 0.0100, 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR 4-01 Naprawa miejsc po zdemontowanych narozni- | szt.
d.2.5|0918-04 kach okiennych - DRZWIOWYCH NAROZNI-
analogia KACH ZEWNETZRNYCH
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.2700, 0.0000 0.00
0.27r-g/szt.
M -
2* deski iglaste strugane dwustronnie 2.5-6.0 m | m3 0.0003| 0.0000 0.00
gr. 28-45 mm kl.|
0.0003m3/szt.
3* klej kostny ekstra gat.| kg 0.0100, 0.0000 0.00
0.01kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 8.0000, 0.0000 0.00
8%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
PARTER - DRZWI ZEWNETRZNE WEJSCIOWE
| RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.6/CPV PARTER - MALOWANIE SCIAN
45442100-8:
Roboty ma-
larskie
34 |KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.6{1216-01 obmiar =310 m2
R -
1* robocizna r-g 17.6700| 0.0000 0.00
0.057r-g/m?2
M -
2* folia polietylenowa m2 110.6700| 0.0000 0.00
0.357m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.6/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar =300 m2
R -
1* robocizna r-g 27.6000| 0.0000 0.00
0.092r-g/m?2
M -
2 Mydta techniczne kg 6.6000, 0.0000 0.00
0.022kg/m?2
3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem | t 0.2640, 0.0000 0.00
gatunek |
0.00088t/m2
4> piasek do zapraw m3 0.3000/ 0.0000 0.00
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36 |KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitdw (zaciekow) m2
d.2.6|1202-07 obmiar =100 m2
R -
1* robocizna r-g 38.1000| 0.0000 0.00
0.381r-g/m?2
M -
2* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem | t 0.3500, 0.0000 0.00
gatunek |
0.0035t/m?2
3* piasek do zapraw m3 0.6000, 0.0000 0.00
0.006m3/m2
4* wapno hydrauliczne t 0.2000, 0.0000 0.00
0.002t/m2
5* atun techniczny glinowo-potasowy kg 10.0000/ 0.0000 0.00
gat.11(10.5%)
0.1kg/m2
6" materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w ko- | m2
d.2.6|1202-03 lorze jasnym $cian w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi do 5 m2
obmiar =(9.5"4+10.20%4+5.20*2+5%2+3.20%4+
7.90*2+4.5%6+0.7*2+9.0*2+4.35*2+1.5*4+
4.50*2+3.10*1+17.00*2+3.30*5)*3+(3.90*2+
3.30%4)*1.20 = 779.700 m2
R -
1* robocizna r-g 191.0265| 0.0000 0.00
0.245r-g/m?2
M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0780| 0.0000 0.00
0.0001m3/m?2
3* gips budowlany t 0.0031| 0.0000 0.00
0.000004t/m2
4* kreda malarska mielona kg 155.9400| 0.0000 0.00
0.2kg/m2
5% klej malarski roslinny MT kg 12.4752| 0.0000 0.00
0.016kg/m?2
6* farby suche (pigmenty) do malowania - klejowe| kg 21.8316| 0.0000 0.00
wapienne, wszystkie kolory
0.028kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.6|1215-02 obmiar =0.9*2*14 = 25.200 m2
R -
1* robocizna r-g 4.1328| 0.0000 0.00
0.164r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.2.6|1215-05 obmiar =32.70 m2
R -
1* robocizna r-g 7.0305| 0.0000 0.00
0.215r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-| m2
d.2.6|1215-08 kowych i betonowych - PODLOGI PCV, WINY-
analogia LOWE
obmiar =303.20 m2
R -
1* robocizna r-g 14.8568| 0.0000 0.00
0.049r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
PARTER - MALOWANIE SCIAN
H RAZEM Robocizna Materialy \ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.7 PARTER - SCIANKI DZIALOWE
41|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.2.7|2003-06 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
obmiar = (5.12+3.25)*3 = 25.110 m2
R -
1* robocizna r-g 73.0701 0.0000 0.00
2.91r-g/m2
M -
2* plyty gipsowo-kartonowe m2 103.4532| 0.0000 0.00
4.12m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 19.0836| 0.0000 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 51.4755| 0.0000 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 101.9466| 0.0000 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety kg 22.3077| 0.0000 0.00
0.8884kg/m?2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.0708| 0.0000 0.00
0.00282t/m2
8* plyty z wetny minerainej m2 25.8633| 0.0000 0.00
1.03m2/m?2
9* tasma m 91.0489| 0.0000 0.00
3.626m/m2
10* woda kg 23.1012] 0.0000 0.00
0.92kg/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
12* wyciag m-g 1.7577)  0.0000 0.00
0.07m-g/m2
13* srodek transportowy m-g 1.3133, 0.0000 0.00
0.0523m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.2.7|2003-06 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 -
SZACHT NA PRZEWODYY ELEKTRYCZNE |
NISKIEGO PRADU. MONTOWANY NA WY-
SOKOSCI +2,45 (POMIEDEZY PODCIAGA-
MI)
obmiar =(1.0+0.7+0.35*3)*0.55 = 1.513 m2
R -
1* robocizna r-g 4.4028| 0.0000 0.00
2.91r-g/m2
M -
2* plyty gipsowo-kartonowe m2 6.2336/ 0.0000 0.00
4.12m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 1.1499, 0.0000 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 3.1017| 0.0000 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 6.1428| 0.0000 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety kg 1.3441)  0.0000 0.00
0.8884kg/m?2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.0043| 0.0000 0.00
0.00282t/m2
8* plyty z wetny minerainej m2 1.5584| 0.0000 0.00
1.03m2/m?2
9* tasma m 5.4861| 0.0000 0.00
3.626m/m2
10* woda kg 1.3920| 0.0000 0.00
0.92kg/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~-S--
12* wyciag m-g 0.1059| 0.0000 0.00
0.07m-g/m2
13* srodek transportowy m-g 0.0791 0.0000 0.00
0.0523m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
PARTER - SCIANKI DZIAtOWE

H RAZEM Robocizna Materiaty \ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

PARTER
H RAZEM Robocizna Materiaty \ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 PIETRO |
3.1 PRACE ROZBIORKOWE - PIETRO |
43|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - COKOLIKOW W PO- | m2
d.3.1|0819-05 MIESZCENIACH
analogia obmiar =128%0.15 = 19.200 m2
R -
1* robocizna r-g 14.4000| 0.0000 0.00
0.75r-g/m2
M -
2 materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44 KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd w stropie beto- m3
d.3.1|0364-04 nowm - WYKUCIE BRUZD POD FLOORBO-
analogia XY NA PIETRZE |
obmiar =0.30*0.30*0.15*11 = 0.149 m3
R -
1* robocizna r-g 15.4960| 0.0000 0.00
104r-g/m3
~-S--
2* elektronarzedzia m-g 14.7585| 0.0000 0.00
99.05m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45/KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonychsciani do 5 szt. - szt.
d.3.1/0308-03 pomieszcenie na pietrze | - zabezieczenie pek-
niecia i przygotowanie do malowania
obmiar =5 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.8000f 0.0000 0.00
0.96r-g/szt.
M -
2* Gips budowlany zwykty w opakowaniu 40 kg t 0.8000/ 0.0000 0.00
0.16t/szt.
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.0108| 0.0000 0.00
0.00215t/szt.
4> piasek do zapraw m3 0.0250, 0.0000 0.00
0.005m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.0500| 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
7 wyciag m-g 0.2500| 0.0000 0.00
0.05m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - m2
d.3.1]0209-03 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o
grubosci do 20 cm
obmiar =0.7*0.35+11*0.10*0.10 = 0.355 m2
R -
1* robocizna r-g 4.2955| 0.0000 0.00
12.1r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 m2
d.3.1]0303-02 ceg. lub zamurowanie otworéw w $ciankach na
zaprawie cementowo-wapienne;j
obmiar =0.80*2.0 = 1.600 m2
R -
1* robocizna r-g 4.1600, 0.0000 0.00
2.6r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
M -
2* cegta budowlana petna szt. 77.7600| 0.0000 0.00
48.6szt./m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.0102| 0.0000 0.00
0.0064t/m2
4* wapno suchogaszone t 0.0058| 0.0000 0.00
0.0036t/m2
5* piasek do zapraw m3 0.0512| 0.0000 0.00
0.032m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0800| 0.0000 0.00
0.05m-g/m2
8* wyciag m-g 0.4160| 0.0000 0.00
0.26m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
48 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.3.1/1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =6 m3

R -
1* robocizna r-g 7.5600| 0.0000 0.00
1.26r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.8440, 0.0000 0.00
0.474m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.3.1/1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km

Krotno$¢ = 6

obmiar =6 m3

~-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.3320, 0.0000 0.00
0.037*6=0.222m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
PRACE ROZBIORKOWE - PIETRO |

H RAZEM Robocizna Materiaty \ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3.2 SUFIT PODWIESZANY - PIETRO |
50|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z | m2
d.3.2|2702-01 wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
obmiar =228.82 m2
R -
1* robocizna r-g 192.2088| 0.0000 0.00
0.84r-g/m2
M -
2 ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. m2 238.8881| 0.0000 0.00
60x60x1.5 cm'
1.044m2/m2
3* dzwigar no$ny z blachy ksztattowej m 393.5704, 0.0000 0.00
1.72m/m2
4* element poprzeczny z blachy ksztattowe;j m 366.1120, 0.0000 0.00
1.6m/m2
5* ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 196.7852| 0.0000 0.00
0.86m/m2
6* wieszak szt. 153.3094| 0.0000 0.00
0.67szt./m2
7 pret wieszaka szt. 153.3094| 0.0000 0.00
0.67szt./m2
8* klamerki mocujgce szt. 654.4252|  0.0000 0.00
2.86szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 377.5530, 0.0000 0.00
1.65szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 578.9146, 0.0000 0.00
2.53szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
12* wyciag m-g 2.2882| 0.0000 0.00
0.01m-g/m2
13* srodek transportowy m-g 2.2882| 0.0000 0.00
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
51|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w| szt.
d.3.2/0208-09 elementach z betonu zuzlowego o grubosci do

10 cm - PRZEBICIE OTWOROW W SUFICIE
POD FLORBOXY NA | PIETRO
obmiar =11 szt.

R -
1* robocizna r-g 2.7500, 0.0000 0.00
0.25r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
SUFIT PODWIESZANY - PIETRO |

H RAZEM Robocizna Materiaty \ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3.3 POSADZKA - PIETRO |
52|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni z ce- | m2
d.3.3/1129-04 ramiki przemystowej
obmiar =228.82 m2
R -
1* robocizna r-g 4.3018| 0.0000 0.00
0.0188r-g/m2
M -
2* preparat do wzmochnienia i uodpornienia dm3 28.6025| 0.0000 0.00
0.125dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.5949, 0.0000 0.00
0.0026m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt | m2
d.3.3/1105-03 dyspersyjny
obmiar =228.82 m2
R -
1* robocizna r-g 18.1912|  0.0000 0.00
0.0795r-g/m?2
M -
2* grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym bez za- | kg 286.0250| 0.0000 0.00
wartosci rozpuszczalnikéw
1.25kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.2517|  0.0000 0.00
0.0011m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.1602| 0.0000 0.00
0.0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe | m2
d.3.3/1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
obmiar =228.82 m2
R -
1* robocizna r-g 37.2977) 0.0000 0.00
0.163r-g/m?2
M -
2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha | kg 732.2240, 0.0000 0.00
mieszanka
3.2kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.5492| 0.0000 0.00
0.0024m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.3890, 0.0000 0.00
0.0017m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na |miej
d.3.3|0804-03 gtadko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym sC.
analogia miejscu - ZAKRYCIE PESZLI POD PODLOGA
NA PARTERZE
obmiar = 100 miejsc.
R -
1* robocizna r-g 204.0000/ 0.0000 0.00
2.04r-g/miejsc.
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WA 60X60 CM
1.05m2/m?2

-32-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
WYDRUK UTWORZONY WERSJA EDUKACYJNA PROGRAMU NORMA
M -
2* cement portlandzki"25" t 1.3100| 0.0000 0.00
0.0131t/miejsc.
3* piasek do zapraw m3 3.1000| 0.0000 0.00
0.031m3/miejsc.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
56 |[KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.3.3/1123-03 bez warstwy izolacyjnej - ptytki
CPV obmiar =150.77 m2
45432120-1
R -
1* robocizna r-g 69.0527| 0.0000 0.00
0.458r-g/m?2
M -
2x ptytki podtogowe PCW - WINYLOWE (WG m?2 158.3085| 0.0000 0.00
WYBORU INWESTORA - PROSTOKATNE)"
1.05m2/m?2
3* klej winylowy kg 90.4620| 0.0000 0.00
0.6kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 15.0770| 0.0000 0.00
0.1kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.7539| 0.0000 0.00
0.005m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 1.5228| 0.0000 0.00
0.0101m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.3.3|1124-04 sztucznych klejone
obmiar =108.08 m
R -
1* robocizna r-g 17.7251 0.0000 0.00
0.164r-g/m
M -
2* listwy przyscienne z polichlorku winylu" m 115.6456| 0.0000 0.00
1.07m/m
3* klej Pronivin kg 0.4323| 0.0000 0.00
0.004kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 0.0216/ 0.0000 0.00
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0324| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
58 |KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.3.3/1123-03 bez warstwy izolacyjnej - ptytki - WYKLADZI-
analiza indy- |[NY DYWANOWE 60X60. (pom. 2/12; 2/09; 2/
widualna 07)
obmiar =13.25+10.51+20.23 = 43.990 m2
R -
1* robocizna r-g 20.1474| 0.0000 0.00
0.458r-g/m?2
M -
2x ptytki podtogowe WYKELADIOZNA DYWANO- | m2 46.1895| 0.0000 0.00




KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* klej winylowy kg 26.3940| 0.0000 0.00
0.6kg/m2
4> pasta podtogowa bezbarwna kg 4.3990, 0.0000 0.00
0.1kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.2200| 0.0000 0.00
0.005m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.4443| 0.0000 0.00
0.0101m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
59|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.3.3/1124-04 sztucznych klejone
obmiar =4.20*2+2.5+2.75+2.50*2+4.30*2+
5.50*2+4.40*2 = 47.050 m
R -
1* robocizna r-g 7.7162| 0.0000 0.00
0.164r-g/m
M -
2* listwy przyscienne z polichlorku winylu m 50.3435| 0.0000 0.00
1.07m/m
3* klej Pronivin kg 0.1882| 0.0000 0.00
0.004kg/m
4* ptytki podtogowe WYKEADIOZNA DYWANO- | m2 49.4025| 0.0000 0.00
WA 60X60 CM
1.05m2/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0094| 0.0000 0.00
0.0002m-g/m
7 $rodek transportowy m-g 0.0141| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
POSADZKA - PIETRO |
| RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3.4 DRZWI WEWNETRZNE - PIETRO |
60|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklo- | m2
d.3.41022-04 ne jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2
oszklone szybg o powierzchni ponad 0.25 m2
fabrycznie wykonczone
obmiar =(0.9*2)*3 = 5.400 m2
R -
1* robocizna r-g 2.8620, 0.0000 0.00
0.53r-g/m2
M -
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne' szt 2.9700, 0.0000 0.00
0.55szt/m2
~S--
3* wyciag m-g 0.2160| 0.0000 0.00
0.04m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.1080, 0.0000 0.00
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
61|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe (WEWNETRZNE) szklone | m2
d.3.4/1022-05 o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon-
analiza indy- |czone - PELNE OSZKLONE El60 PPOZ Z
widualna OPASKA PRZECIWDYMOWA OPADAJACA
I, SAMOZAMYKACZEM ORAZ OBUDOWA
KLATKI SCHODOWEJ EI60
obmiar =3.10*3 = 9.300 m2
R -
1* robocizna r-g 4.2780| 0.0000 0.00
0.46r-g/m2
M -
2* skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne" szt 5.1150| 0.0000 0.00
0.55szt/m2
~-S--
3* wyciag m-g 0.3720| 0.0000 0.00
0.04m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.1860| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2
5* mocowanie do $cian dyblami ppoz m-g 744.0000, 0.0000 0.00
80m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
62|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe (WEWNETRZNE) szklone | m2
d.3.4]1022-05 o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon-
analiza indy- |czone - PELNE OSZKLONE EI60 PPOZ Z
widualna OPASKA PRZECIWDYMOWA OPADAJACA
I, SAMOZAMYKACZEM ORAZ OBUDOWA
EI60 - SOCJALNE POMIESZCZENIE
obmiar =3.30*3 = 9.900 m2
R -
1* robocizna r-g 45540/ 0.0000 0.00
0.46r-g/m2
M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne" szt 5.4450| 0.0000 0.00
0.55szt/m2
~S--
3* wyciag m-g 0.3960| 0.0000 0.00
0.04m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.1980, 0.0000 0.00
0.02m-g/m2
5* mocowanie do $cian dyblami ppoz m-g| 792.0000, 0.0000 0.00
80m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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DRZWI WEWNETRZNE - PIETRO |

H RAZEM Robocizna Materiaty \ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3.5 MALOWANIE - PIETRO |
63 |KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3.5(1216-01 obmiar =260 m2
R -
1* robocizna r-g 14.8200| 0.0000 0.00
0.057r-g/m?2
M -
2* folia polietylenowa m2 92.8200| 0.0000 0.00
0.357m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
64| KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.5/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar =260 m2
R -
1* robocizna r-g 23.9200| 0.0000 0.00
0.092r-g/m?2
M -
2 Mydta techniczne kg 5.7200| 0.0000 0.00
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.2288| 0.0000 0.00
0.00088t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.2600, 0.0000 0.00
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
65 KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.3.5|1202-07 obmiar =50 m2
R -
1* robocizna r-g 19.0500| 0.0000 0.00
0.381r-g/m?2
M -
2 wapno suchogaszone t 0.1750, 0.0000 0.00
0.0035t/m?2
3* piasek do zapraw m3 0.3000, 0.0000 0.00
0.006m3/m2
4* wapno hydrauliczne t 0.1000, 0.0000 0.00
0.002t/m2
5* atun techniczny glinowo-potasowy kg 5.0000| 0.0000 0.00
gat.11(10.5%)
0.1kg/m2
6" materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
66| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w ko- | m2
d.3.5/1202-03 lorze jasnym $cian w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi do 5 m2
obmiar =(9.5"4+10.20%4+5.20*2+5%2+3.20%4+
7.90*2+4.5*6+0.7*2+9.0*2+4.35*2+1.5*4+
4.50*2+3.10*1+17.00*2+3.30*5)*3+(3.90*2+
3.30%4)*1.20 = 779.700 m2
R -
1* robocizna r-g 191.0265| 0.0000 0.00
0.245r-g/m?2
M -
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0780, 0.0000 0.00
0.0001m3/m2
3* gips budowlany t 0.0031| 0.0000 0.00
0.000004t/m?2
4* kreda malarska mielona kg 155.9400| 0.0000 0.00

0.2kg/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* klej malarski roslinny MT kg 12.4752| 0.0000 0.00
0.016kg/m?2
6* farby suche (pigmenty) do malowania - klejowe| kg 21.8316| 0.0000 0.00
wapienne, wszystkie kolory
0.028kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
67|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.3.5|1215-02 obmiar =0.9*2*11 = 19.800 m2
R -
1* robocizna r-g 3.2472|  0.0000 0.00
0.164r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
68| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.3.5|1215-05 obmiar =44.86 m2
R -
1* robocizna r-g 9.6449| 0.0000 0.00
0.215r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
69|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-| m2
d.3.5|1215-08 kowych i betonowych - PODLOGI PCV, WINY-
analogia LOWE
obmiar =260.33 m2
R -
1* robocizna r-g 12.7562| 0.0000 0.00
0.049r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
MALOWANIE - PIETRO |
H RAZEM Robocizna Materialy \ Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3.6 SCIANKI DZIALOWE - PIETRO |
70|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartono- m2
d.3.6/2003-06 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
obmiar =4.30*3+3.05*3+2.40*3+4.10*3 =
41.550 m2
R -
1* robocizna r-g 120.9105| 0.0000 0.00
2.91r-g/m2
M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe m2 171.1860/ 0.0000 0.00
4.12m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 31.5780| 0.0000 0.00
0.76m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 85.1775| 0.0000 0.00
2.05m/m?2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 168.6930| 0.0000 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety kg 36.9130| 0.0000 0.00
0.8884kg/m?2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.1172)  0.0000 0.00
0.00282t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 42.7965| 0.0000 0.00
1.03m2/m2
9~ tasma m 150.6603| 0.0000 0.00
3.626m/m2
10* woda kg 38.2260| 0.0000 0.00
0.92kg/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
12~ wyciag m-g 2.9085/ 0.0000 0.00
0.07m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 2.1731| 0.0000 0.00
0.0523m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
71|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartono- m2
d.3.6/2003-06 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 -
SZACHT NA PRZEWODYY ELEKTRYCZNE |
NISKIEGO PRADU. MONTOWANY NA WY-
SOKOSCI +2,45 (POMIEDEZY PODCIAGA-
Ml)
obmiar =(1.0+0.7+0.35*3)*3 = 8.250 m2
R -
1* robocizna r-g 24.0075| 0.0000 0.00
2.91r-g/m2
M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 33.9900| 0.0000 0.00
4.12m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 6.2700, 0.0000 0.00
0.76m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 16.9125| 0.0000 0.00
2.05m/m?2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 33.4950| 0.0000 0.00
4.06szt./m2
6 blachowkrety kg 7.3293| 0.0000 0.00
0.8884kg/m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.0233, 0.0000 0.00
0.00282t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 8.4975| 0.0000 0.00
1.03m2/m?2
9~ tasma m 29.9145/ 0.0000 0.00
3.626m/m2
10* woda kg 7.5900, 0.0000 0.00
0.92kg/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

~-S--

12* wyciag m-g 0.5775| 0.0000 0.00
0.07m-g/m2

13* srodek transportowy m-g 0.4315/ 0.0000 0.00
0.0523m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
SCIANKI DZIALOWE - PIETRO |

H RAZEM Robocizna Materiaty \ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

PIETRO|
H RAZEM Robocizna Materiaty \ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Stownie: zero i 00/100 zt

-40 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 PIETRO Il
4.1 SUFIT PODWIESZANY - PIETRO I
72|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z | m2
d.4.1|2702-01 wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych
obmiar =90.73 m2
R -
1* robocizna r-g 76.2132)  0.0000 0.00
0.84r-g/m2
M -
2* plyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. m2 94.7221 0.0000 0.00
60x60x1.5 cm
1.044m2/m2
3* dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 156.0556| 0.0000 0.00
1.72m/m?2
4* element poprzeczny z blachy ksztattowej m 145.1680| 0.0000 0.00
1.6m/m2
5* ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 78.0278| 0.0000 0.00
0.86m/m?2
6* wieszak szt. 60.7891|  0.0000 0.00
0.67szt./m2
7 pret wieszaka szt. 60.7891|  0.0000 0.00
0.67szt./m2
8 klamerki mocujgce szt. 259.4878| 0.0000 0.00
2.86szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 149.7045| 0.0000 0.00
1.65szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 229.5469| 0.0000 0.00
2.53szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
~S--
12~ wyciag m-g 0.9073| 0.0000 0.00
0.01m-g/m2
13* $rodek transportowy m-g 0.9073| 0.0000 0.00
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
73|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
d.4.1|0208-09 elementach z betonu zuzlowego o grubosci do
10 cm - PRZEBICIE OTWOROW W SUFICIE
POD FLORBOXY NA Il PIETRO + WYBRUZ-
DOWANIE SCIAN POD PRZEWODY ELEK-
TRYCZNE | nt
obmiar =5 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.2500, 0.0000 0.00
0.25r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
SUFIT PODWIESZANY - PIETRO Il
| RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4.2 POSADZKA - PIETRO I
74|/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - COKOLIKOW W PO- | m2
d.4.2|0819-05 MIESZCENIACH
analogia obmiar = (9+9+4.2+4.2+3.46+2.63+2.31+
4.30+0.66+0.97+4.23+4.23+6.54+3.85)*0.15 =
8.937 m2
R -
1* robocizna r-g 6.7028, 0.0000 0.00
0.75r-g/m2
M -
2* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
75|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni z ce- | m2
d.4.2|/1129-04 ramiki przemystowej
obmiar =113.61 m2
R -
1* robocizna r-g 2.1359| 0.0000 0.00
0.0188r-g/m2
M -
2* preparat do wzmochnienia i uodpornienia dm3 14.2013| 0.0000 0.00
0.125dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.2954| 0.0000 0.00
0.0026m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
76|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt | m2
d.4.2/1105-03 dyspersyjny
obmiar =113.61 m2
R -
1* robocizna r-g 9.0320, 0.0000 0.00
0.0795r-g/m2
M -
2 grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym bez za- | kg 142.0125| 0.0000 0.00
wartosci rozpuszczalnikow
1.25kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.1250| 0.0000 0.00
0.0011m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0795| 0.0000 0.00
0.0007m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
77|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe | m2
d.4.2{1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
obmiar =90.73 m2
R -
1* robocizna r-g 14.7890| 0.0000 0.00
0.163r-g/m?2
M -
2 jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha | kg 290.3360( 0.0000 0.00
mieszanka
3.2kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00

1.5%(od M)

~S -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* wyciag m-g 0.2178| 0.0000 0.00
0.0024m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.1542| 0.0000 0.00
0.0017m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
78|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na |miej
d.4.2/0804-03 gtadko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym sC.
analogia miejscu - ZAKRYCIE PESZLI POD PODLOGA
NA PARTERZE
obmiar = 50 miejsc.
R -
1* robocizna r-g 102.0000{ 0.0000 0.00
2.04r-g/miejsc.
M -
2* cement portlandzki"25" t 0.6550, 0.0000 0.00
0.0131t/miejsc.
3* piasek do zapraw m3 1.5500, 0.0000 0.00
0.031m3/miejsc.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
79|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.4.2|/1123-03 bez warstwy izolacyjnej - ptytki
CPV obmiar =90.73 m2
45432120-1
R -
1* robocizna r-g 41.5543| 0.0000 0.00
0.458r-g/m?2
M -
2x ptytki podtogowe PCW - WINYLOWE (WG m?2 95.2665/ 0.0000 0.00
WYBORU INWESTORA - PROSTOKATNE)
1.05m2/m?2
3* klej winylowy kg 54.4380| 0.0000 0.00
0.6kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 9.0730, 0.0000 0.00
0.1kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S -
6* wyciag m-g 0.4537| 0.0000 0.00
0.005m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.9164| 0.0000 0.00
0.0101m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
80 |KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.4.211124-04 sztucznych klejone
obmiar = 8.95*2+4.25*2+2.5*2+6*2+9.60*2+
4.60*2 =71.800 m
R -
1* robocizna r-g 11.7752|  0.0000 0.00
0.164r-g/m
M -
2* listwy przyscienne z polichlorku winylu m 76.8260| 0.0000 0.00
1.07m/m
3* klej kg 0.2872| 0.0000 0.00
0.004kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 0.0144| 0.0000 0.00
0.0002m-g/m
6* srodek transportowy m-g 0.0215/ 0.0000 0.00
0.0003m-g/m

-42 -




KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
POSADZKA - PIETRO Il

| RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
4.3 DRZWI WEWNETZRNE - PIETRO I
81|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklo- | m2
d.4.3/1022-05 ne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.6
m2 fabrycznie wykohczone
obmiar =(2*0.9)*1 = 1.800 m2
R -
1* robocizna r-g 0.8280| 0.0000 0.00
0.46r-g/m2
M -
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szt 0.9900, 0.0000 0.00
0.55szt/m2
~-S--
3* wyciag m-g 0.0720| 0.0000 0.00
0.04m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.0360, 0.0000 0.00
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
82|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe (WEWNETRZNE) szklone | m2
d.4.3|1022-05 o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon-
analiza indy- |czone - PELNE OSZKLONE EI60 PPOZ Z
widualna OPASKA PRZECIWDYMOWA OPADAJACA
I, SAMOZAMYKACZEM ORAZ OBUDOWA
KLATKI SCHODOWEJ EI60
obmiar =3.10*3 = 9.300 m2
R -
1* robocizna r-g 4.2780| 0.0000 0.00
0.46r-g/m2
M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne" szt 5.1150| 0.0000 0.00
0.55szt/m2
~S--
3* wyciag m-g 0.3720, 0.0000 0.00
0.04m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.1860, 0.0000 0.00
0.02m-g/m2
5* mocowanie do $cian dyblami ppoz m-g| 744.0000, 0.0000 0.00
80m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
DRZWI WEWNETZRNE - PIETRO Il
H RAZEM Robocizna Materiaty \ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4.4 MALOWANIE - PIETRO I
83|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4.4{1216-01 obmiar =115 m2
R -
1* robocizna r-g 6.5550, 0.0000 0.00
0.057r-g/m?2
M -
2* folia polietylenowa m2 41.0550| 0.0000 0.00
0.357m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
84|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.4|11202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar =113.61 m2
R -
1* robocizna r-g 10.4521| 0.0000 0.00
0.092r-g/m?2
M -
2 Mydta techniczne kg 2.4994| 0.0000 0.00
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.1000, 0.0000 0.00
0.00088t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.1136/ 0.0000 0.00
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
85 /KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.4.4|1202-07 obmiar =25 m?2
R -
1* robocizna r-g 9.5250, 0.0000 0.00
0.381r-g/m?2
M -
2 wapno suchogaszone t 0.0875, 0.0000 0.00
0.0035t/m?2
3* piasek do zapraw m3 0.1500, 0.0000 0.00
0.006m3/m2
4* wapno hydrauliczne t 0.0500, 0.0000 0.00
0.002t/m2
5* atun techniczny glinowo-potasowy kg 2.5000, 0.0000 0.00
gat.11(10.5%)
0.1kg/m2
6" materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
86|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w ko- | m2
d.4.411202-03 lorze jasnym $cian w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi do 5 m2
obmiar = (8.95*2+4.25*2+2.5*2+6*2+9.60*2+
4.60%2)*3+(3.90*2+3.30*4)*1.20 = 240.600 m2
R -
1* robocizna r-g 58.9470| 0.0000 0.00
0.245r-g/m?2
M -
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0241| 0.0000 0.00
0.0001m3/m2
3* gips budowlany t 0.0010, 0.0000 0.00
0.000004t/m?2
4* kreda malarska mielona kg 48.1200| 0.0000 0.00
0.2kg/m2
5* klej malarski roslinny MT kg 3.8496| 0.0000 0.00
0.016kg/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* farby suche (pigmenty) do malowania - klejowe| kg 6.7368| 0.0000 0.00
wapienne, wszystkie kolory
0.028kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
87|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.4.4|1215-02 obmiar =0.9*2*5 = 9.000 m2
R -
1* robocizna r-g 1.4760/ 0.0000 0.00
0.164r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
88|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.4.4|1215-05 obmiar =19.85 m2
R -
1* robocizna r-g 4.2678| 0.0000 0.00
0.215r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
89|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-| m2
d.4.4|1215-08 kowych i betonowych - PODLOGI PCV, WINY-
analogia LOWE
obmiar =113.61 m2
R -
1* robocizna r-g 5.5669| 0.0000 0.00
0.049r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
MALOWANIE - PIETRO Il
H RAZEM Robocizna Materialy \ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4.5 SCIANKI DZAILOWE - PIETRO Il
90 KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartono- m2
d.4.5/2003-06 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
obmiar =2.50*3 = 7.500 m2
R -
1* robocizna r-g 21.8250| 0.0000 0.00
2.91r-g/m2
M -
2* plyty gipsowo-kartonowe m2 30.9000| 0.0000 0.00
4.12m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 5.7000| 0.0000 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 15.3750| 0.0000 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 30.4500/ 0.0000 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety kg 6.6630| 0.0000 0.00
0.8884kg/m?2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.0212| 0.0000 0.00
0.00282t/m2
8* plyty z wetny minerainej m2 7.7250| 0.0000 0.00
1.03m2/m?2
9* tasma m 27.1950| 0.0000 0.00
3.626m/m2
10* woda kg 6.9000| 0.0000 0.00
0.92kg/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
12* wyciag m-g 0.5250| 0.0000 0.00
0.07m-g/m2
13* srodek transportowy m-g 0.3923| 0.0000 0.00
0.0523m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
91|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.4.5/2003-06 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 -
SZACHT NA PRZEWODYY ELEKTRYCZNE |
NISKIEGO PRADU. MONTOWANY NA WY-
SOKOSCI +2,45 (POMIEDEZY PODCIAGA-
Mi
obmiar = (0.70*0.35*3)*3 = 2.205 m2
R -
1* robocizna r-g 6.4166/ 0.0000 0.00
2.91r-g/m2
M -
2* plyty gipsowo-kartonowe m2 9.0846| 0.0000 0.00
4.12m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 1.6758| 0.0000 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 4.5203| 0.0000 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 8.9523| 0.0000 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety kg 1.9589| 0.0000 0.00
0.8884kg/m?2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.0062| 0.0000 0.00
0.00282t/m2
8* plyty z wetny minerainej m2 2.2712| 0.0000 0.00
1.03m2/m?2
9* tasma m 7.9953| 0.0000 0.00
3.626m/m2
10* woda kg 2.0286| 0.0000 0.00
0.92kg/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00

1.5%(od M)
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jedn.
~-S--
12* wyciag m-g 0.1544| 0.0000 0.00
0.07m-g/m2
13* srodek transportowy m-g 0.1153| 0.0000 0.00
0.0523m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
SCIANKI DZAILOWE - PIETRO Il
H RAZEM Robocizna Materiaty \ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4.6 SANITARKA - WOD-KAN
92 |KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych | kpl.
d.4.6/0105-01 podgrzewaczy wody uzytkowej o mocy do 18
kW wraz z podej$ciem - POD SZAFKAMI NA |
PIETRZE W SOCJLANYM
obmiar =2 kpl.
R -
1* robocizna r-g 3.6000| 0.0000 0.00
1.8r-g/kpl.
M -
2* podgrzewacze wody przeptywowe, wiszgce o | szt 2.0000, 0.0000 0.00
mocy do 18,0 kW
1szt/kpl.
3* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 4.0000f 0.0000 0.00
2szt./kpl.
4* ksztattki kielichowe, miedziane 15 mm szt. 6.3000 0.0000 0.00
3.15szt./kpl.
5% ksztattki przej$ciowe z brazu 15x1/2" m?2 0.0210| 0.0000 0.00
0.0105m2/kpl.
6* dwuztgczki przejsciowe, mosiezne 15x1/2" szt. 4.2000f 0.0000 0.00
2.1szt./kpl.
7" materiaty pomocnicze % 5.1000| 0.0000 0.00
5.1%(od M)
~-S--
8* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.1400, 0.0000 0.00
0.07m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
93 |KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm | szt.
d.4.6/0106-02 do wody zimnej lub cieptej do zmywarek do
naczyn
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.2300, 0.0000 0.00
0.23r-g/szt.
M -
2x ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt. 1.0300| 0.0000 0.00
1.03szt./szt.
3* tuleje wspomagajace 15 mm szt. 1.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
4* uchwyty do rur Hep20 przykrecane 15 mm szt. 1.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
5* korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15 mm | szt. 1.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
6* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 1.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
7" materiaty pomocnicze % 5.1000| 0.0000 0.00
5.1%(od M)
~-S--
8* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.0100, 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
94 |KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 15 mm | szt.
d.4.6/0106-03 do wody zimnej lub cieptej do zaworéw czer-
palnych i EXPRESU DO KAWY
obmiar =3 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.6900, 0.0000 0.00
0.23r-g/szt.
M -
2* ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt. 3.0900, 0.0000 0.00
1.03szt./szt.
3* tuleje wspomagajace 15 mm szt. 3.0000| 0.0000 0.00

1szt./szt.
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jedn.
4* uchwyty do rur Hep20 przykrecane 15 mm szt. 3.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
5* korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15 mm | szt. 3.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
6* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 3.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
7" materiaty pomocnicze % 5.1000| 0.0000 0.00
5.1%(od M)
~-S--
8* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0300, 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
95|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 15 mm | szt.
d.4.6/0107-01 do wody zimnej lub cieptej do baterii
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.7600, 0.0000 0.00
0.38r-g/szt.
M -
2 podejscie pod baterie do HX6/15 i HW627/15 | szt. 4.0000| 0.0000 0.00
2szt./szt.
3* szyny montazowe do HX6/15 i HW627/15 szt. 2.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
4* tuleje wspomagajace 15 mm szt. 4.0000| 0.0000 0.00
2szt./szt.
5* korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15 mm | szt. 4.0000| 0.0000 0.00
2szt./szt.
6* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 8.0000, 0.0000 0.00
4szt./szt.
7 materiaty pomocnicze % 5.1000| 0.0000 0.00
5.1%(od M)
~S--
8 samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0200, 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
96|KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych | szt.
d.4.6/0109-01 do wody zimnej lub cieptej o $r. 15 mm - (PIE-
TRO | SOCJALNY)
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.4200, 0.0000 0.00
0.21r-g/szt.
M -
2* zawory kulowe przelotowe, mosigzne do wody, | szt. 2.0000, 0.0000 0.00
do 100 st.C 15 mm
1szt./szt.
3* ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt. 4.1200| 0.0000 0.00
2.06szt./szt.
4* tuleje wspomagajace 15 mm szt. 4.0000f 0.0000 0.00
2szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 5.1000| 0.0000 0.00
5.1%(od M)
~-S--
6* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.0200, 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
97 |[KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 | szt.
d.4.6/0111-02 mm montowane na obrzezu umywalki lub zle-
wozmywaka
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.9200, 0.0000 0.00
0.96r-g/szt.
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M -
2* baterie umywalkowe stojgce 15 mm szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* przytacza elastyczne w oplocie u stali kwaso- | szt. 4.0000f 0.0000 0.00
odpornej
2szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 5.1000| 0.0000 0.00
5.1%(od M)
~S--
5* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0200, 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
98|KNR 0-31 Rozdzielacze do wody zimnej lub cieptej o $r. | kpl.
d.4.6/0112-01 nominalnej przytgczy 3/4"/15 - 2 obwody
obmiar =4 kpl.
R -
1* robocizna r-g 5.5200| 0.0000 0.00
1.38r-g/kpl.
M -
2* rozdzielacze do wody zimnej lub cieptej 3/4"/ | szt 4.0000f 0.0000 0.00
15/2 obwody
1szt/kpl.
3* ksztattki Hep20 z gwintem 22x3/4" szt. 41200/ 0.0000 0.00
1.03szt./kpl.
4* tuleje wspomagajagce 15 mm szt. 8.0000, 0.0000 0.00
2szt./kpl.
5* tuleje wspomagajace 22 mm szt. 4.0000| 0.0000 0.00
1szt./kpl.
6 podejscie od podtogi 15 mm szt. 8.0000, 0.0000 0.00
2szt./kpl.
7 materiaty pomocnicze % 5.1000| 0.0000 0.00
5.1%(od M)
~S--
8 samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0400, 0.0000 0.00
0.01m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
99|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i ciep-| m
d.4.6/0116-03 tej w budynkach niemieszkalnych - ptukanie,
czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
obmiar =25m
R -
1* robocizna r-g 1.1050| 0.0000 0.00
0.0442r-g/m
M -
2 rury Hep20 "standard" 15 mm m 0.5000, 0.0000 0.00
0.02m/m
3* zawory kulowe przelotowe, mosigzne do wody, | szt. 0.0500, 0.0000 0.00
do 100 st.C 15 mm
0.002szt./m
4* ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt. 0.0750| 0.0000 0.00
0.003szt./m
5* tuleje wspomagajace 15 mm szt. 0.0750, 0.0000 0.00
0.003szt./m
6" materiaty pomocnicze % 5.1000| 0.0000 0.00
5.1%(od M)
~-S -
7 samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0025/ 0.0000 0.00
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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jedn.
100 |KNR 0-31 Kotty grzewcze gazowe wiszace atmosferycz- | kpl.
d.4.6/0215-02 ne dwufunkcyjne o mocy do 26 kW - wymiana
analiza indy- |istniejgcego (na podobny) bez zmiany instala-
widualna cji C.O.
obmiar =1 kpl.
R -
1* robocizna r-g 5.2000| 0.0000 0.00
5.2r-g/kpl.
M -
2 kotty grzewcze gazowe, atmosferyczne, dwu- | kpl. 1.0000/ 0.0000 0.00
funkcyjne, wiszace o mocy do 26,0 kW z ze-
stawem montazowym
1kpl./kpl.
3* ksztattki kielichowe, miedziane 15 mm szt. 3.1500, 0.0000 0.00
3.15szt./kpl.
4 ksztattki kielichowe, miedziane 22 mm szt. 2.1000| 0.0000 0.00
2.1szt./kpl.
5* ksztattki przejsciowe z brgzu 15x1/2" szt. 3.1500| 0.0000 0.00
3.15szt./kpl.
6* ksztattki przejsciowe z brgzu 22x3/4" szt. 2.1000, 0.0000 0.00
2.1szt./kpl.
7 dwuztgczki przejsciowe, mosiezne 1/2" szt. 1.0500/ 0.0000 0.00
1.05szt./kpl.
8 dwuztgczki przejsciowe, mosiezne 3/4" szt. 2.1000, 0.0000 0.00
2.1szt./kpl.
9* rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej | szt 0.1020, 0.0000 0.00
131 mm
0.102szt/kpl.
10* kolana do rur spalinowych ze stali kwasood- szt. 1.7200, 0.0000 0.00
pornej 130 mm
1.72szt./kpl.
11* materiaty pomocnicze % 5.1000| 0.0000 0.00
5.1%(od M)
~S--
12 samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.1600, 0.0000 0.00
0.16m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
101|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrze-| m
d.4.6/0218-03 wania w budynkach niemieszkalnych - ptuka-
nie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczenio-
we
obmiar =100 m
R -
1* robocizna r-g 2.8000/ 0.0000 0.00
0.028r-g/m
M -
2* rury Hep20 "barrier" 15 mm m 2.0000/ 0.0000 0.00
0.02m/m
3* zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, | szt. 0.2000, 0.0000 0.00
do 100 st.C 15 mm
0.002szt./m
4* ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt. 0.3000, 0.0000 0.00
0.003szt./m
5* tuleje wspomagajagce 15 mm szt. 0.3000, 0.0000 0.00
0.003szt./m
6 materiaty pomocnicze % 5.1000| 0.0000 0.00
5.1%(od M)
~S--
7 samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0100, 0.0000 0.00
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
102|KNR 0-31 Proba instalacji centralnego ogrzewania na go- | szt.
d.4.6|0218-05 rgco z dokonaniem regulacji grz
obmiar =50 szt. grzejnikéw ejni-
kéw




KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
R -
1* robocizna r-g 17.8500| 0.0000 0.00
0.357r-g/szt. grzejnikdw
~-S--
2* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0050, 0.0000 0.00
0.0001m-g/szt. grzejnikow
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
103|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurocia- szt.
d.4.6/0116-02 gach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer-
palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.4880/ 0.0000 0.00
0.372r-g/szt.
M -
2 ksztattki PCV cisnieniowe tgczone na klej o $r. | szt. 12.0000 0.0000 0.00
zewnetrznej 25 mm
3szt./szt.
3* ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o sr. | szt. 4.0000f 0.0000 0.00
zewnetrznej 25 mm
1szt./szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o| szt. 4.0000| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 25 mm
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0.0040, 0.0000 0.00
0.001m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
104 | KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzy- | szt.
d.4.6|0229-05 wa sztucznego na szafce
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.5200, 0.0000 0.00
1.26r-g/szt.
M -
2 zlewozmywaki zeliwne emaliowane szt. 2.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000/ 0.0000 0.00
1%(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.4400, 0.0000 0.00
0.22m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
105|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji KANALIZACY J- m
d.4.6/0108-06 NEJ w budynkach niemieszkalnych - rurocigg
analogia o $r.zew. 42-110 mm, udroznienie kanalizacji
sanitarnej az do studni rozzdzielczej - WUKo
obmiar =150 m
R -
1* robocizna r-g 12.4800| 0.0000 0.00
0.0832r-g/m
M -
2* WUKOo - oczyszczenie - udroznieni kanalizacji | szt. 0.9000, 0.0000 0.00
0.006szt./m
3* materiaty pomocnicze % 3.0000| 0.0000 0.00

3%(od M)

~S -
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KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0150, 0.0000 0.00
0.0001m-g/m
5* rura pcv 110 m-g 150.0000f 0.0000 0.00
1m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
SANITARKA - WOD-KAN

H RAZEM Robocizna Materiaty \ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4.7 PIWNICA - REMONT
106 |[KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o | m2
d.4.7|0622-01 powierzchni do 2 m2 metoda smarowania
obmiar =20 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6000| 0.0000 0.00
0.28r-g/m2
M -
2 srodki impregnacyjne i grzybobojcze - prepara-| kg 2.8600, 0.0000 0.00
ty solowe
0.143kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
107 |[KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o | m2
d.4.7|0622-03 powierzchni do 5 m2 metoda smarowania
obmiar =20 m2
R -
1* robocizna r-g 4.6000| 0.0000 0.00
0.23r-g/m2
M -
2 srodki impregnacyjne i grzybobojcze - prepara-| kg 2.8600, 0.0000 0.00
ty solowe
0.143kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
108 |KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o po- | m2
d.4.7/0621-01 wierzchni do 2 m2 metodg smarowania
obmiar =20 m2
R -
1* robocizna r-g 3.8000| 0.0000 0.00
0.19r-g/m2
M -
2 $rodki impregnacyjne i grzybobojcze - prepara-| kg 2.8600, 0.0000 0.00
ty solowe
0.143kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
109 |KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o po- | m2
d.4.7/0621-03 wierzchni do 5 m2 metodg smarowania
obmiar =20 m2
R -
1* robocizna r-g 3.2000| 0.0000 0.00
0.16r-g/m2
M -
2 srodki impregnacyjne i grzybobojcze - prepara-| kg 2.8600, 0.0000 0.00
ty solowe
0.143kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
110|KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z piyt sty- | m2
d.4.7/0604-02 ropianowych i z wetny mineralnej istniejgcych
stropéw od spodu na zaprawie cementowe;j
obmiar =20 m2
R -
1* robocizna r-g 21.2000| 0.0000 0.00
1.06r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
M -
2* deski iglaste obrzynane nasycone gr.19-25 m3 0.0440, 0.0000 0.00
mm kLIl
0.0022m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.6000/ 0.0000 0.00
0.08kg/m?2
4* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0838| 0.0000 0.00
0.00419t/m?2
5* piasek do zapraw m3 0.4600, 0.0000 0.00
0.023m3/m2
6* ptyty styropianowe m3 2.1000, 0.0000 0.00
0.105m3/m2
7 wapno suchogaszone t 0.0468, 0.0000 0.00
0.00234t/m?2
8 materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
111|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych| m2
d.4.7|0839-04 o wymiarach 20x20 cm na zaprawie cemento-
wej
obmiar =(4.30%4)*2.22 = 38.184 m2
R -
1* robocizna r-g 85.9140| 0.0000 0.00
2.25r-g/m2
M -
2x ptytki Scienne m?2 40.0932| 0.0000 0.00
1.05m2/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.9546| 0.0000 0.00
0.025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 1.7183| 0.0000 0.00
0.045m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 1.3441| 0.0000 0.00
0.0352m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
112|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucz- | m2
d.4.7|1120-01 nych 20x20 cm uktadanych na zaprawie klejo-
analogia wej - BOCZNE OBICIWE SCHODOW
obmiar =1.75 m2
R -
1* robocizna r-g 21875/ 0.0000 0.00
1.25r-g/m2
M -
2 ptytki ceramiczne m2 1.8375| 0.0000 0.00
1.05m2/m?2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 7.8750| 0.0000 0.00
4.5kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 0.6578| 0.0000 0.00
0.3759kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0898| 0.0000 0.00
0.0513m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.0761| 0.0000 0.00
0.0435m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST PODSUMOWANIE

PIWNICA - REMONT

H RAZEM Robocizna Materiaty \ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
PIETRO Il

| RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

| RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od £(R+Kp(R)*+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1 Wyniesienie mebli i wyposazenia szt 1 0.00 0.00
d.1|analiza indywi-
dualna
2|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |m2 2423 = 0.00 0.00
d.1/0353-08 0 powierzchni ponad 2 m2 - [RATER (DRZWI OD 5.520
analiza indywi- [ STRONY PAKINGU)
dualna
3|KNR 4-04 1006-| Przygotowanie o$cieznic z rozbiorki do uzytku - z odto-  |szt. 1 0.00 0.00
d.1/01 zeniem na miejsce wskazane prze Inwestora - (J.W.)
analiza indywi-
dualna
4|/KNR 4-04 1006-| Przygotowanie skrzydet drzwiowych z rozbiérki do uzyt- |szt. 1 0.00 0.00
d.1/03 ku -z odtozeniem na miejsce wskazane prze Inwestora
(J.W.)
5/KNR 4-04 0504-| Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych |m2 110 0.00 0.00
d.1/06 - rulony - wykladzina dywanowa, gumoleum

analiza indywi-
dualna
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45453000-7 PARTER
21 PARTER-PRACE ROZBIORKOWE
6/KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek - COKOLIKOW W POMIESZCE- |m2 139%0.15 = 0.00 0.00
d.2./0819-05 NIACH 20.850
1|analogia
7/KNR BO-12 Mechaniczne wykucie gniazd w betonowych posadzkach|m3 (6.5+7+6.4+ 0.00 0.00
d.2./0364-04 - WYKUCIE BRUZD POD PESZLE W PODLODZE NA 1.3+1.5+3+
1|analiza indywi- | PARTERZE wraz z wycigciem otworéw pod floorboxy 3.2+12.45+
dualna 5.7+3.3+
3.3+4.5)*
0.25*0.15+
11*0.20*
0.20 = 2.621
8/KNR 0-26 0635-| Naprawa starych muréw za pomocg tynkéw renowacyj- |m?2 5 0.00 0.00
d.2.|04 nych tynki wykonywane recznie; jednokrotne odsolenie
1 $cian o pow. do 5 m2 - NA PARTERZE (POM.1/03) +
pozostate pomieszczenia
9|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2w |m2 1.00*0.35+ 0.00 0.00
d.2./0209-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm 0.7*0.35 =
1 0.595
10|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 6 0.00 0.00
d.2.|02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
1 legto$é do 1 km
11|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 6 0.00 0.00
d.2.|05 waniu i wytadowaniu samochodem cigzarowym - doda-

tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2|145421146-9 PARTER - SUFIT PODWIESZANY
12| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 228.82 0.00 0.00
d.2./2702-01 niem ptytami z widkien mineralnych
2
13/ KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 11 0.00 0.00
d.2./0208-09 tach z betonu zuzlowego o grubosci do 10 cm - PRZE-
2 BICIE OTWOROW W SUFICIE POD FLORBOXY NA |
PIETRO
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3/45430000-0: PARTER - POSADZKA
14 KNR-W 2-02 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni z ceramiki m?2 228.82 0.00 0.00
d.2./1129-04 przemystowe;j
3
15/KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyj- | m?2 228.82 0.00 0.00
d.2./1105-03 ny
3
16 KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci |m?2 228.82 0.00 0.00
d.2./1105-01 2 mm zatarte na gtadko
3
17| KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 100 0.00 0.00
d.2./0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - ZAKRYCIE
3|analogia PESZLI POD PODLOGA NA PARTERZE
18| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 150.77 0.00 0.00
d.2./1123-03 izolacyjne;j - ptytki
3|CPV 45432120-
1
19/ KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych kle- |m 108.08 0.00 0.00
d.2.|1124-04 jone
3
20|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 45.90 0.00 0.00
d.2./1123-03 izolacyjne;j - ptytki - WYKLADZINY DYWANOWE 60X60
3|analiza indywi-
dualna
21|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych kle- |m 4.30*2+ 0.00 0.00
d.2.|1124-04 jone 2.80*2 =
3 14.200
22|KNR-W 2-02 Potoga techniczna podniesioona antystatyczna z ptyt m?2 6.4 0.00 0.00
d.2./1121-02 60x60x3.4 cm podniesiona od 10 do 15 cm - SERWE-
3|kalk. wlasna |ROWNIA NA PARTERZE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4|CPV 45421131- PARTER - DRZWI WEWNETRZNE
1
23|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe (WEWNETRZNE) szklone o powierz-|m?2 1.4*2+0.9*2 0.00 0.00
d.2./1022-05 chni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - PELNE =4.600
4|analiza indywi- | OSZKLONE EI60 PPOZ Z OPASKA PRZECIWDYMO-
dualna WA OPADAJACA |, SAMOZAMYKACZEM ORAZ OBU-
DOWA KLATKI SCHODOWEJ EI60 (PARTER)
24 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - montowane z KD m?2 1.40*2 = 0.00 0.00
d.2./1040-02 oraz domofonem EI60 2.800
4|analiza indywi-
dualna
25|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej- |szt. 5 0.00 0.00
d.2./1025-03 Sciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie ty-
4 pu Fire (wejsciowe oraz parter Serwerownia i Pietro 2
Archiwum)
26|KNR 2-02 1016-| Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na |szt. 2 0.00 0.00
d.2.|05 budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i
4 p.poz. (parter--serwerownia i pietro_2-archiwum)
27|KNR-W 2-02 Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni m2 3.2*1 = 0.00 0.00
d.2./1015-04 ponad 1.0 m2 - typu Fire 3.200
4
28|KNR 2-02 1406-| Szklenie bezkitowe ram metalowych szktem ptaskim m?2 3.2°3 = 0.00 0.00
d.2.|02 ciggnionym lub zbrojonym z uszczelnieniem podkfadka- 9.600
4 mi gumowymi SCIANKI EI60 ZDRZWIAMI "90" powierz-
chnia szyby ponad 1.2 m2
Krotnos¢ = 2
29/KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe (pom. 1/04 i 1/12) m?2 0.9*2*2 = 0.00 0.00
d.2./1040-01 3.600
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 PARTER - DRZWI ZEWNETRZNE WEJSCIOWE
30|KNR 4-01 0903- Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, ze-  |szt. 1 0.00 0.00
d.2.|01 wnetrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i pét-
5 skrzynkowych
31KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o po- |m2 2.35"2.4*1 = 0.00 0.00
d.2./1027-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - DZRWI ZEWNETRZNE EI60, 5.640
5|analiza indywi- | PRZESZKLONE DWUSTRONNE, Z NASWIETLEM
dualna ORAZ SAMOZAMYKACZEM - NA KD
32|KNR 2-02 1016-| Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na |szt. 1 0.00 0.00
d.2.|05 budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i
5 p.poz.
33|KNR 4-01 0918-| Naprawa miejsc po zdemontowanych naroznikach szt. 1 0.00 0.00
d.2.|04 okiennych - DRZWIOWYCH NAROZNIKACH ZEWNET-

analogia

ZRNYCH
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6|CPV 45442100- PARTER - MALOWANIE SCIAN
8: Roboty ma-
larskie
34| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m?2 310 0.00 0.00
d.2./1216-01
6
35/KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 300 0.00 0.00
d.2./1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
6
36| KNR-W 4-01 Skasowanie wykwitoéw (zaciekdw) m?2 100 0.00 0.00
d.2./1202-07
6
37|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jas- |m2 (9.5%4+ 0.00 0.00
d.2./1202-03 nym $cian w pomieszczeniach o powierzchni podfogi do 10.20*4+
6 5m2 5.20*2+5*2+
3.20%4+
7.90*2+4.5*
6+0.7*2+
9.0*2+4.35*
2+1.5%4+
4.50%2+
3.10"1+
17.00*2+
3.30*5)*3+
(3.90*2+
3.30%4)*1.20
=779.700
38| KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2 0.9*2*14 = 0.00 0.00
d.2./1215-02 25.200
6
39|KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m?2 32.70 0.00 0.00
d.2./1215-05
6
40/ KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i |m2 303.20 0.00 0.00
d.2./1215-08 betonowych - PODLOGI PCV, WINYLOWE
6|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.7 PARTER - SCIANKI DZIALOWE
41/KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m?2 (5.12+3.25)* 0.00 0.00
d.2./2003-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 3=25.110
7 tronnym dwuwarstwo 100-02
42|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m?2 (1.0+0.7+ 0.00 0.00
d.2./2003-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 0.35*3)*0.55
7 tronnym dwuwarstwo 100-02 - SZACHT NA PRZEWO- =1.513
DYY ELEKTRYCZNE | NISKIEGO PRADU. MONTO-
WANY NA WYSOKOSCI +2,45 (POMIEDEZY PODCIA-
GAMI)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 PIETRO |
3.1 PRACE ROZBIORKOWE - PIETRO |
43| KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek - COKOLIKOW W POMIESZCE- |m2 128*0.15 = 0.00 0.00
d.3./0819-05 NIACH 19.200
1|analogia
44|/KNR BO-12 Mechaniczne wykucie gniazd w stropie betonowm - WY-|m3 0.30*0.30* 0.00 0.00
d.3./0364-04 KUCIE BRUZD POD FLOORBOXY NA PIETRZE | 0.15"11 =
1|analogia 0.149
45/KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonychsciani do 5 szt. - pomieszce- |szt. 5 0.00 0.00
d.3./0308-03 nie na pietrze | - zabezieczenie pekniecia i przygotowa-
1 nie do malowania
46 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2-0.10 m2w |m2 0.7%0.35+ 0.00 0.00
d.3./0209-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm 11*0.10*
1 0.10 = 0.355
47/KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub m?2 0.80*2.0 = 0.00 0.00
d.3./0303-02 zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie cemen- 1.600
1 towo-wapiennej
48/ KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |m3 6 0.00 0.00
d.3./02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
1 legto$¢ do 1 km
49|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |m3 6 0.00 0.00
d.3.|05 waniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym - doda-
1 tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 SUFIT PODWIESZANY - PIETRO |
50| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 228.82 0.00 0.00
d.3./2702-01 niem ptytami z widkien mineralnych
2
51|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 11 0.00 0.00
d.3./0208-09 tach z betonu zuzlowego o grubosci do 10 cm - PRZE-
2 BICIE OTWOROW W SUFICIE POD FLORBOXY NA |

PIETRO
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 POSADZKA - PIETRO |
52| KNR-W 2-02 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni z ceramiki m?2 228.82 0.00 0.00
d.3./1129-04 przemystowe;j
3
53| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyj- | m?2 228.82 0.00 0.00
d.3./1105-03 ny
3
54 KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci |m?2 228.82 0.00 0.00
d.3./1105-01 2 mm zatarte na gtadko
3
55|KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 100 0.00 0.00
d.3./0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - ZAKRYCIE
3|analogia PESZLI POD PODLOGA NA PARTERZE
56| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 150.77 0.00 0.00
d.3./1123-03 izolacyjne;j - ptytki
3|CPV 45432120-
1
57| KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych kle- |m 108.08 0.00 0.00
d.3./1124-04 jone
3
58 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 13.25+ 0.00 0.00
d.3./1123-03 izolacyjnej - ptytki - WYKLADZINY DYWANOWE 10.51+20.23
3|analiza indywi- |60X60. (pom. 2/12; 2/09; 2/07) =43.990
dualna
59|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych kle- |m 4.20*2+2.5+ 0.00 0.00
d.3.|1124-04 jone 2.75+2.50*
3 2+4.30"2+
5.50*2+
4.40%2 =
47.050
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.4 DRZWI WEWNETRZNE - PIETRO |
60| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednos- |m?2 (0.9*2)*3 = 0.00 0.00
d.3./1022-04 krzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o 5.400
4 powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykohczone
61/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe (WEWNETRZNE) szklone o powierz-|m?2 3.10*3 = 0.00 0.00
d.3./1022-05 chni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - PELNE 9.300
4|analiza indywi- | OSZKLONE EI60 PPOZ Z OPASKA PRZECIWDYMO-
dualna WA OPADAJACA |, SAMOZAMYKACZEM ORAZ OBU-
DOWA KLATKI SCHODOWEJ EI60
62| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe (WEWNETRZNE) szklone o powierz-|m2 3.30*3 = 0.00 0.00
d.3./1022-05 chni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - PELNE 9.900
4|analiza indywi- | OSZKLONE EI60 PPOZ Z OPASKA PRZECIWDYMO-
dualna WA OPADAJACA |, SAMOZAMYKACZEM ORAZ OBU-
DOWA EI60 - SOCJALNE POMIESZCZENIE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.5 MALOWANIE - PIETRO |
63|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m?2 260 0.00 0.00
d.3./1216-01
5
64| KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 260 0.00 0.00
d.3./1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
5
65/KNR-W 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m?2 50 0.00 0.00
d.3./1202-07
5
66| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jas- |m2 (9.5%4+ 0.00 0.00
d.3./1202-03 nym $cian w pomieszczeniach o powierzchni podfogi do 10.20*4+
5 5m2 5.20*2+5*2+
3.20%4+
7.90*2+4.5*
6+0.7*2+
9.0*2+4.35*
2+1.5%4+
4.50%2+
3.10"1+
17.00*2+
3.30*5)*3+
(3.90*2+
3.30%4)*1.20
=779.700
67|KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2 0.9%2*11 = 0.00 0.00
d.3./1215-02 19.800
5
68| KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m?2 44.86 0.00 0.00
d.3./1215-05
5
69|KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i |m2 260.33 0.00 0.00
d.3./1215-08 betonowych - PODLOGI PCV, WINYLOWE
5|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.6 SCIANKI DZIALOWE - PIETRO |
70| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m?2 4.30*3+ 0.00 0.00
d.3./2003-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 3.05*3+
6 tronnym dwuwarstwo 100-02 2.40*3+
4.10*3 =
41.550
71/KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m?2 (1.0+0.7+ 0.00 0.00
d.3./2003-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 0.35*3)*3 =
6 tronnym dwuwarstwo 100-02 - SZACHT NA PRZEWO- 8.250
DYY ELEKTRYCZNE | NISKIEGO PRADU. MONTO-
WANY NA WYSOKOSCI +2,45 (POMIEDEZY PODCIA-
GAMI)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 PIETRO Il
4.1 SUFIT PODWIESZANY - PIETRO I
72| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 90.73 0.00 0.00
d.4./12702-01 niem ptytami z wiékien mineralnych
1
73|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 5 0.00 0.00
d.4./0208-09 tach z betonu zuzlowego o grubosci do 10 cm - PRZE-
1 BICIE OTWOROW W SUFICIE POD FLORBOXY NA Il

PIETRO + WYBRUZDOWANIE SCIAN POD PRZEWO-

DY ELEKTRYCZNE | nt
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 POSADZKA - PIETRO I
74| KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek - COKOLIKOW W POMIESZCE- |m2 (9+9+4.2+ 0.00 0.00
d.4./0819-05 NIACH 4.2+3.46+
2|analogia 2.63+2.31+
4.30+0.66+
0.97+4.23+
4.23+6.54+
3.85)*0.15 =
8.937
75/ KNR-W 2-02 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni z ceramiki m2 113.61 0.00 0.00
d.4./1129-04 przemystowej
2
76| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyj- | m2 113.61 0.00 0.00
d.4./1105-03 ny
2
77/KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci |m?2 90.73 0.00 0.00
d.4./1105-01 2 mm zatarte na gtadko
2
78 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 50 0.00 0.00
d.4./0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - ZAKRYCIE
2|analogia PESZLI POD PODLOGA NA PARTERZE
79|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 90.73 0.00 0.00
d.4./1123-03 izolacyjnej - ptytki
2|CPV 45432120-
1
80|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych kle- |m 8.95*2+ 0.00 0.00
d.4./1124-04 jone 4.25*2+2.5*
2 2+6*2+9.60*
2+4.60*2 =
71.800
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 DRZWI WEWNETZRNE - PIETRO Il
81/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednos- |m?2 (2*0.9)1 = 0.00 0.00
d.4./1022-05 krzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wy- 1.800
3 konczone
82| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe (WEWNETRZNE) szklone o powierz-|m?2 3.10*3 = 0.00 0.00
d.4./1022-05 chni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - PELNE 9.300
3|analiza indywi- | OSZKLONE EI60 PPOZ Z OPASKA PRZECIWDYMO-
dualna WA OPADAJACA |, SAMOZAMYKACZEM ORAZ OBU-
DOWA KLATKI SCHODOWEJ EI60
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.4 MALOWANIE - PIETRO I
83|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m?2 115 0.00 0.00
d.4./1216-01
4
84| KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 113.61 0.00 0.00
d.4./1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
4
85/KNR-W 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m?2 25 0.00 0.00
d.4./1202-07
4
86| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jas- |m2 (8.95"2+ 0.00 0.00
d.4./1202-03 nym $cian w pomieszczeniach o powierzchni podfogi do 4.25%2+2.5*
4 5m2 2+6*2+9.60*
2+4.60*2)*
3+(3.90%2+
3.30%4)*1.20
=240.600
87|KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2 0.9*2*5 = 0.00 0.00
d.4./1215-02 9.000
4
88| KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m?2 19.85 0.00 0.00
d.4./1215-05
4
89|KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i |m2 113.61 0.00 0.00
d.4./1215-08 betonowych - PODLOGI PCV, WINYLOWE
4 |analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.5 SCIANKI DZAIL.OWE - PIETRO I
90| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m?2 2.50*3 = 0.00 0.00
d.4./12003-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 7.500
5 tronnym dwuwarstwo 100-02
91/ KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m?2 (0.70*0.35* 0.00 0.00
d.4./12003-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 3)*3 =2.205
5 tronnym dwuwarstwo 100-02 - SZACHT NA PRZEWO-

DYY ELEKTRYCZNE I NISKIEGO PRADU. MONTO-
WANY NA WYSOKOSCI +2,45 (POMIEDEZY PODCIA-
GAMI)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.6 SANITARKA - WOD-KAN
92|KNR 0-31 0105-| Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych podgrze- |kpl. 2 0.00 0.00
d.4.|01 waczy wody uzytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejs-
6 ciem - POD SZAFKAMI NA | PIETRZE W SOCJLANYM
93|KNR 0-31 0106-| Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody |szt. 1 0.00 0.00
d.4.|02 zimnej lub cieptej do zmywarek do naczyn
6
94| KNR 0-31 0106-| Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody |szt. 3 0.00 0.00
d.4./03 zimnej lub cieptej do zawordw czerpalnych i EXPRESU
6 DO KAWY
95|KNR 0-31 0107-| Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody |szt. 2 0.00 0.00
d.4.|01 zimnej lub cieptej do baterii
6
96|KNR 0-31 0109- Montaz zawordw przelotowych albo zwrotnych do wody  |szt. 2 0.00 0.00
d.4.|01 zimnej lub cieptej o $r. 15 mm - (PIETRO | SOCJALNY)
6
97|KNR 0-31 0111-| Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm mon- |szt. 2 0.00 0.00
d.4.|02 towane na obrzezu umywalki lub zlewozmywaka
6
98| KNR 0-31 0112-| Rozdzielacze do wody zimnej lub cieptej o $r. nominal- |kpl. 4 0.00 0.00
d.4.|01 nej przytaczy 3/4"/15 - 2 obwody
6
99|KNR 0-31 0116-| Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w bu-  |m 25 0.00 0.00
d.4./03 dynkach niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygo-
6 towawcze i zakonczeniowe
100/ KNR 0-31 0215-| Kotty grzewcze gazowe wiszgce atmosferyczne dwufun- |kpl. 1 0.00 0.00
d.4.|02 kcyjne o mocy do 26 kW - wymiana istniejgcego (na
6|analiza indywi- | podobny) bez zmiany instalacji C.O.
dualna
101 KNR 0-31 0218-| Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewaniaw  |m 100 0.00 0.00
d.4.03 budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci przy-
6 gotowawcze i zakonczeniowe
102 KNR 0-31 0218-| Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z do- |szt. grzejni- 50 0.00 0.00
d.4.|05 konaniem regulacji kow
6
103/ KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 4 0.00 0.00
d.4./0116-02 rzyw sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mie-
6 szaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 25 mm
104 KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz- |szt. 2 0.00 0.00
d.4./0229-05 nego na szafce
6
105/KNR INSTAL |Proba szczelno$ci instalacji KANALIZACYJNEJ w bu-  |m 150 0.00 0.00
d.4./0108-06 dynkach niemieszkalnych - rurocigg o $r.zew. 42-110
6|analogia mm, udroznienie kanalizacji sanitarnej az do studni roz-

zdzielczej - WUKo
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)

1 2 3 4 5 6 7
4.7 PIWNICA - REMONT
106 KNR 4-01 0622-| Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierz- |m?2 20 0.00 0.00
d.4./01 chni do 2 m2 metoda smarowania

7
107 | KNR 4-01 0622-| Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierz- |m?2 20 0.00 0.00
d.4./03 chni do 5 m2 metoda smarowania

7
108/ KNR 4-01 0621-| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni |m?2 20 0.00 0.00
d.4.|01 do 2 m2 metodg smarowania

7
109/ KNR 4-01 0621-| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni |m?2 20 0.00 0.00
d.4./03 do 5 m2 metodg smarowania

7
110 KNR-W 4-01 Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt styropiano- m2 20 0.00 0.00
d.4./0604-02 wych i z wetny mineralnej istniejgcych stropéw od spodu

7 na zaprawie cementowej
111/KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia-|m2 (4.30%4)* 0.00 0.00
d.4./0839-04 rach 20x20 cm na zaprawie cementowej 222=

7 38.184
112|KNR-W 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek z kamieni sztucznych 20x20 |m2 1.75 0.00 0.00
d.4./1120-01 cm uktadanych na zaprawie klejowej - BOCZNE OBICI-

7|analogia WE SCHODOW

|Ogotem wartosé kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZT OGOLNO BUD-ZERO-redukcja2.KST  TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1|Prace przygotowawcze 0.00 0.00 0.00
2.1|PARTER-PRACE ROZBIORKO- 0.00 0.00 0.00
WE
2.2|PARTER - SUFIT PODWIESZA- 0.00 0.00 0.00
NY
2.3|PARTER - POSADZKA 0.00 0.00 0.00
2.4 PARTER - DRZWI WEWNETRZ- 0.00 0.00 0.00
NE
2.5|PARTER - DRZWI ZEWNETRZ- 0.00 0.00 0.00
NE WEJSCIOWE .
2.6|PARTER - MALOWANIE SCIAN 0.00 0.00 0.00
2.7 |PARTER - SCIANKI DZIALOWE 0.00 0.00 0.00
2 PARTER 0.00 0.00 0.00
3.1PRACE ROZBIORKOWE - PIE- 0.00 0.00 0.00
TRO |
3.2|SUFIT PODWIESZANY - PIE- 0.00 0.00 0.00
TRO |
3.3|POSADZKA - PIETRO | 0.00 0.00 0.00
3.4 DRZWI WEWNETRZNE - PIE- 0.00 0.00 0.00
TRO |
3.5|MALOWANIE - PIETRO | 0.00 0.00 0.00
3.6 |SCIANKI DZIALOWE - PIETRO 0.00 0.00 0.00
|
3|PIETRO | 0.00 0.00 0.00
4.1|SUFIT PODWIESZANY - PIE- 0.00 0.00 0.00
TRO Il
4.2|POSADZKA - PIETRO I 0.00 0.00 0.00
4.3|DRZWI WEWNETZRNE - PIE- 0.00 0.00 0.00
TRO Il
4.4 MALOWANIE - PIETRO Il 0.00 0.00 0.00
4.5|SCIANKI DZAILOWE - PIETRO 0.00 0.00 0.00
Il
4.6 SANITARKA - WOD-KAN 0.00 0.00 0.00
4.7 |PIWNICA - REMONT 0.00 0.00 0.00
4 PIETRO Il 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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