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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét instalacyjnych — instalacji
wodociggowe;.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym  podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wodociggowe;.

1.4. NIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenkla-
turg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa — zespol powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wodg obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — czg¢s$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody zimne;j.

Instalacja wody cieplej — cz¢$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podlaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zroédlo wody z instalacja wodociagowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociaggu komunalnego z zastosowaniem
urzadzen do podnoszenia cisnienia wody.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywaé



zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie
to na zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,, Wymagania ogolne” pkt

2 specyfikacji technicznej.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych,
ktére moga stykac si¢ bezposrednio z woda powinny by¢ wykonane z materiatow posiadajacych $wiadectwo (atest)
stwierdzajace, ze nie pogarszajg jakosci wody.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktoére spetniaja

wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY
Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

2.2.1. Rury z tworzywa sztucznego

Magazynowanie rury maja by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opadéw at-
mosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50m.
Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku.
Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot ma stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji wodociagowej, odpowiadaja zalozeniom

pro- jektowym.

2.2.2. Ksztaltki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.

Dostarczong na budowg¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy
sprawdzi¢, czy:

na korpusie nie wystgpuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sa skrzywione,

przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie,

armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadlo dochodzi do potozenia zamknigcia,

uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.



2.3. ODBIOR MATERIAL.OW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi produ-
centa.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

2.4. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

W czasie wykonywania robot okreslonych niniejsza ST wykorzystywac materiaty okreslone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktorych jako$é¢ bedzie porownywalna lub wyzsza.

2.4.1 Instalacja zimnej wody

Instalacje wody zimnej, cieplej i wykonaé z rur polipropylenowych PP typ 3 klasy PN20. Srednice rur pokazano na rzu-
tach budynku. Przewody instalacji do urzadzen sanitarnych prowadzone bgda w warstwie izolacyjnej posadzki. Odgate-
zienia instalacji i podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ za pomoca trjnikow. Podejscia wykona¢ w bruzdach
$cian murowanych.

Przewody wody cieptej nalezy zaizolowac¢ izolacja termiczng (pianka poliuretanowa) zgodnie z ponizsza tabelg (Za-
facznik do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 1. (poz.

926)):

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6ét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzg¢tu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet gwarantujacy wlasciwg jako$¢ robot.
Do robdét montazowych mozna stosowac:
o Pity elektryczne,

o  Gwintownice do rur,
o Gigtarki do gigciarur,
o  Wiertarki,

o Rusztowania .

Sprzet montazowy i srodki transportu maja by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywa-
nych robdt. Sposdb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inspektor.



4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w czesci ,,Wymagania og6élne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.
Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynow
na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

- Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob.

- Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu
1 wyladowywaniu wagonoéw towarowych w komunikacji wewngtrznej oraz ladowa¢ do granic wykorzystania
wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca

-, a szczegblna ostrozno$¢ nalezy zachowa

- przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

- Transport rur i przewodow $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur 1 przewodow,
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi srodkami transportu.

- Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia transportowaé w  skrzyniach
i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudla, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi  peknigcia
i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

- Iloé¢ uzywanych s$rodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

- Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w  wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. Cato$¢ prac wykona¢
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywa¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy
i Normy Branzowe.

Instalacje powinny by¢ wykonane, zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwia-
jacy zapewnienie ich prawidlowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu bu-
dowlanego tych instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wlasciwym
zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych.



5.1.1. Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych w obiekcie

Gloéwne rurociagi rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem, ponizej instalacji elektrycznej (10cm). Przewody nalezy
mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca podpdr statych (uchwytéw) i podpor przesuwnych (wsporni-
kéw lub wieszakow). Odstepy mocowania przewodow na podporach nie moga by¢é wigksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja wspornikoéw ma zapewni¢ swobodne poo-
siowe przesuwanie si¢ rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych ma by¢ zgodny z warunkami technicznymi. Nie jest
dozwolone zmienianie rodzaju podpor bez akceptacji Inwestora.

Na odgat¢zienia do poszczegolnych weztow sanitarnych i pomieszezen technologicznych, punktach podlaczen stosowac
zawory odcinajace. Umywalki, zlewozmywaki, zamawia¢ do zainstalowania baterii stojacych. Kazda bateria stojaca
powinna posiada¢ indywidualne zawory odcinajace.

Nalezy stosowac nastgpujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

1.1.1. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.

1.1.2. Minimalne odleglos$ci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

1.1.3. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Konstruk- cja uchwytéw lub wspornikow ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowla- nych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow sto- sowanych do mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

1.1.4. Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

1.1.5. W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a tuleja ochronna, ma by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany maja wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osa-
dzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegdélowym
znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

1.1.6. Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowaé przejscia pozarowe IE 60 posiadajace atesty p-poz.

1.1.7. Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub
rownoleglych od krawedzi przegréd. Trasy przewodéw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

1.1.8. Przewdd instalacji wodociaggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio
rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajacy przed zetknigciem z powierzchniga przegrody lub elementem
konstrukcyjnym $cianki dzialowe;.

1.1.9. Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kil- ku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.1.2. Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszcze-
nie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowac do
elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw
powinna zapewni¢ fatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakow) powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmieniaé rozmieszczenia i rodzaju podpoér bez akceptacji  projektanta
instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukladu kompensacji wydhuzen cieplnych  przewodow
i nie wywoluje powstawania dodatkowych naprezen i odksztalcen przewodow.



5.1.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej; powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przej$ciu
przez strop powinna wystawa¢ okolo 2 cm powyzej posadzki i okoto lem ponizej tynku na stropie. Dla rur z tworzywa
sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypeliona materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury przewodu.

5.1.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowa-
niem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidlowo$ci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do obshugi i konserwacji. Armatura
odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach odgal¢znych w lokalizacji zgodnej z projektem. Armatur¢ na
przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach i by¢ lokalizowana
w miejscach tatwo dostepnych i1 zaopatrzona w zlaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody
do kanalizacji. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

5.1.5. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:
a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi,
b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych
a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane
w miejscach dostgpu do armatury i urzadzen, zwiazanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementow instalacji.

5.1.6. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wodociagowej i p. pozarowej

Przejécie przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego w tulejach stalowych osadzonych przy pomocy
zaprawy ogniochronnej. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem powinna by¢ wypelniona ogniochronng masa
uszczelniajaca.

Przejs$cia wszystkich przewodow stalowych przez stropy oraz przegrody dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, o $rednicy dn 25 i $rednicy otworu powyzej 4cm, uszczelnia¢ masa ppoz., dla
uzyskania klasy odpornosci ogniowej tych elementdw. Mas¢ uszczelniajgcg weiska¢ na glgboko$¢ minimum lecm z obu
stron otworu. Pozostalg przestrzen w glab otworu wypeti¢ niepalng welng mineralng o gestosci min. 100kg/m3.

5.1.7. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materialow.
Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordéw, wglebien i innych wad powierzchniowych.

a) Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:
- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncoéwek do wiasciwej
temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,



— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wigcej
integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie powinny wystapic wyplywki
stopionego materialu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas
Iaczenia. Na wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapic¢ pofatdowanie.

b) Polaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ztaczek, ktore zaciskane sa na koncowkach rur. Potaczenia
te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

¢) Polaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe pelnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe katowe do baterii, ztaczki
do weza, zawory antyskazeniowe montowa¢ nalezy na instalacji poprzez potaczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowaé tasme teflono-
wa lub paste uszczelniajaca.

d) Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

e) Polaczenia kolnierzowe

Zawory odcinajace (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawor antyskazeniowy taczy¢ z instalacja poprzez kohierze
gwintowane taczone na uszczelki. Wymiary kotnierzy tagczonych elementéw maja byé zgodne ze soba.

f) Polaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sa dla rur i ksztaltek z PVC-U Powierzchnie
laczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone
oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikéw. Rodzaj zastosowanych
potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.

5.2. WYMAGANIASZCZEGOLOWE

SZ’CZEG(’)LY DOTYCZACE ROZWIAZAI}’I TECHNICZNYCH (PROWADZENIA PRZEWODOW,
SREDNIC) PRZEDSTAWIONO W CZESCI GRAFICZNEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

5.2.3. Czyszczenie i dezynfekcja

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ woda surowa z predkosécia minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako mi-
nimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3 - 5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka instalacji. Dezynfek-
cje wody przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka potrzebeg.

Catos¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:

wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80-100 mg/m3 wody, 0,6 litra podchlorynu sodu 16%

- wego NaClO x 5SH20 na 1 dm3 wody,

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wod¢ chlorowana wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym
czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosié¢ okoto 10 mg C12/dm?® wody.

Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania obowiazuja-
ce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.



5.2.4. Préby ci$nieniowe

Parametry pracy:
o Temperatura wody zimnej 10 °C
o Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
o CiSnienie robocze 5,0 bar.

Po zamontowaniu i przeptukaniu instalacj¢ poddac probie szczelnosci.

Przewody instalacji nalezy napelni¢ woda, podnies¢ ci$nienie do 0,9 MPa lub [,5-krotnej wielko$ci cisnienia
roboczego. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cis$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego
mozliwego ci$nienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie
10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelno- $ci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe glowna. Czas proby gtéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa). W probie tej, w 4 cy-
klach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami
proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezciSnieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz woda
o temperaturze 55°C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac przez pomiar temperatury strumienia wypltywajacej wody. Badaniu
nalezy podda¢ okoto 15% ogolnej liczby punktow czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyr-
kulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtérzy¢ po 4 h.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtgdny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z proby ci$nienia zostaje sporzadzony
protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Proby wykona¢ zgodnie z Prébe wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodocig-
gowych” Zeszyt nr 7 — Centralnego OSrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,, CORBTI IN-
STAL”. instalacji” — w tym instalacji z tworzyw sztucznych.

5.2.5. Izolacja rurociagéw

Do izolacji rur wodociggowych, zastosowaé materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniana ognia, potwierdzong sto-
sownym dokumentem. Do izolacji cieplnej armatury i potaczen komierzowych stosowa¢ dwu lub wieloczeg$ciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych.

Grubos¢ izolacji rur wody zimnej ma by

nie mniejsza jak: @50 + €20 - 20 mm

Dla rurociagdw wody cieptej (i instalacji c.0.) nalezy stosowac izolacj¢ o wspdtczynniku przewodnos$ci nie mniejszym
niz 0,035 W/mK i grubos$¢ spelniajaca wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami.

Minimalne grubosci warstw izolacji cieplnych przewoddéw prowadzonych wewnatrz budynkow przedstawiono w poniz-
szej tabeli:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspolczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm



5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany 50% wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, uto-
zone w komponentach budowlanych mig¢dzy ogrzewanymi
pomieszczeniami ré6znych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrze- 40 mm
wanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci nieo- 80 mm

grzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz bu- 50 % wymagan z poz. 1-4
dynku?

11 [Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -
nalezy skorygowa¢ grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej polowa grubosci

Dla rurociggdw wody zimnej, cieptej prowadzonych w bruzdach $ciennych 1 podtogowych stosowacé izolacje z pianki
polietylenowej o grubosci min 6mm.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwier-
dzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nicuszkodzone, a sposob sktadowania
materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.



5.2.6. Znakowanie i mocowanie przewodow

Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociagéow, zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zalaczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicz-
nych i w miejscach widocznych.

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia HILTI wraz z konstrukcja wsporcza. Ruro-
ciggi wody mocowac na niezaleznych zawieszeniach 1 wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytow podano w tabeli.

Srednica Maksymalna odleglos$¢
rury miedzy uchwytami
15-20 1,5
25-32 2,0
40 —50 2,5
65 3,0
80 4,0

Instalacje z rur tworzywowych mocowac za pomocg obejm metalowych z wktadka gumowa, wykonujac punkty state,
przesuwne, zgodnie z instrukcja montazowa, producenta rur.

Maksymalne odlegtosci podpér:

Srednica Maksymalna odleglos¢
rury miedzy uchwytami
20 0,60
25 0,75
32 0,80
40 1,0
50 1,2

5.2.7. Uwagi realizacyjne

Na glownych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowa¢ zawory odcinajace, zawory oznaczy¢.
Projekt rozpatrywaé bezwzglednie z projektem architektonicznym.

Rurociagi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia.

Przy przejsciach przez stropy i $ciany oraz strefy ppoz. stosowac tuleje ochronne i przejscia ppoz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. KONTROLA, POMIARY I
BADANIA Badania przed przystapieniem
do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowa- dzenia robdt instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociago-
wych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy,

- kontrola, pomiary i badania w czasie robot.



Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczeg6lno-
$ci kontrola powinna obejmowac:

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci catego przewodu.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI

Proby nalezy wykona¢ zgodnie z Poradnikiem Montera w technologii PE, oraz PN i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot. Nalezy przeprowadzi¢ 3 proby wodne na cis$nienie max. 0,9 MPa:
a) wstepna — odpowiadajaca 1,50 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi by
b) w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstgpie co 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie
nie moze obnizy
c) si¢ o wigcej niz 0,6 bara oraz nie moga wystapi
d) zadne nieszczelnosci,
e) gldowng — bezposrednio po probie wstepnej. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie probne
odczytywane po probie wstepnej nie moze obnizy
f) sie o wigcej niz 0,20 bara,
g) koncowa —w cyklach co najmniej 15 minut nalezy wytwarza¢ na przemian ci$nienie 10 i 1.0 bar. Pomiedzy
co najmniej 4 cyklami sie
h) rur powinna by
i) pozostawiona w stanie bezcisnieniowym,
j) eksploatacyjna — zgodnie z Poradnikiem montera w technologii PE , oraz PN i warunkami technicznymi.
W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywac
manometru , ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,10 bara oraz umiesci¢ go mozliwie w najblizszym
punkcie instalacji. Z prob ci$nienia nalezy sporzadzi¢ protokot , ktory musi by¢ podpisany przez inwestora (inspektora
nadzoru) i wykonawce z podaniem miejsca i daty jej przeprowadzenia.
Uwaga !
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymaé w instalacji statg temperature wody , gdyz zmiana jej temperatury o 10 °C
powoduje zmiang cisnienia o 0,50 do 1,0 bara. Przed préobami ci$nieniowymi wykona

ptukanie instalacji, a wode¢ poptuczna odprowadzi¢ do kanalizacji. Ptukanie wykonywa¢ do uzyskania czystosci wody.
Ponownie przepluka

instalacje po probach cisnieniowych. W protokole prob wpisa

rowniez wyniki ptukania instalacji.

Po wykonanej probie szczelnosci oraz plukaniu przewodow nalezy sporzadzi¢ nastgpujace protokoty:
-z przeprowadzenia ptukania instalacji,
-z przeprowadzonej proby szczelnosci,
-z przeprowadzenia dezynfekcji,
-z wykonania izolacji termicznej rur,
- odbioru technicznego instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i dotaczonymi
do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Dtugo$¢ rurociggdw:

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz
od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkow (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do koncowki podejscia do poszczegdlnych punktow czerpania wody,

— oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagéw w zaleznosci od rodzajow rur
i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci tacznikow oraz armatury taczonych na gwint, nie
wlicza si¢ natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kolnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociaggow, a niezaleznie od  tego
do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podej$¢ wedlug srednic rurociggdéw i rodzajow podejsé. Przy ustalaniu
liczby podejs¢ nalezy odrgbnie liczy

—  podejscia wody zimnej, odrgbnie — wody ciepte;j,

— dhlugo$¢ rurociagéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogolnej dtugosci rurociagow,

— dhugo$¢ rurociaggéow w kompensatorach wlicza si¢ do ogolnej dlugosci rurociagow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub kompletach. Probe
szczelno$ei ustala si¢ dla catkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem podzialu wedhug srednic oraz rodzajow

budynkow.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw
materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg$ciowych),
— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
— badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoédtu, szczegdtowo omoéwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych nalezy przedstawi¢ co najmniej nast¢pujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty i zaswiadczenia,
d) Protokoty odbiorow czgsciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakonczeniu rob6t budowlanych
zostaty zakryte,
e) Protokoty prob szczelnosci przewodow instalacji
f)  Protokoly wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociagowej,
g) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i tryskaczowej,
h) Swiadectwa badan jakosci wody.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8 specyfikacji techniczne;j.

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6ot. Optate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji tj.:
— wykonanie w/w czynnosci (dostarczenie materiatu, sprzgtu, urzadzen, itp., montaz, dopasowanie i
wyregulowa- nie, ewentualng naprawe powstalych uszkodzen),
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska, uporzadkowania placu budowy.

10. DOKUMENYODNIESIENIA

Ogodlne przepisy podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;j

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci



PN-74/C-89200
PN-81/C-89204
PN-78/B-12630
BN-80/6366-08
PN-B-02861
PN-B-02863

PN-B-02865:1997

PN-B/01706/Az1:1999
PN-B-10720

PN-EN 329:1998

PN-EN 274-1:2004
PN-ISO 4064-1:1997

zim-

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

zim-

PN-ISO 4064-3:1997
PN-ISO 7858-1:1997
PN-ISO 7858-2:1997
PN-ISO 7858-3:1997
PN-84/B-01701
PN-B-02865:1997
PN-86/B-09700

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998
wodo-

PN-81/B-10740
PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996

badania PN-88/M-54870
PN-88/M-54901.00
badania PN-88/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-92/M-54901.03
PN-92/M-54901.04
tacznikow PN-88/M-54901.05
PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-74/M-74011

PN-85/M-75002
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodo- ciggowych

Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe do brodzikéw podprysznico-
wych. Ogblne wymagania techniczne

Zestawy odptywowe przybordéw sanitarnych - Czegs¢ 1: Wymagania.
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

nej. Wymagania
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

nej. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zim- nej. Metody badan i wyposazenie

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania instalacyjne
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na ry-
sunkach

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodocig-
gowych

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocyn- kowanych

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i
polie- tylenu

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach

ciggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i bada-
nia

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i
Wodomierze §rubowe z pozioma osig wirnika

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki
Wodomierze $rubowe z pionowa osig wirnika

Laczniki kolnierzowe do wodomierzy

Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z
gwintem walcowym. Wymiary

Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania
Ztacza z uszezelnieniem ptaskim do przewodow elastycznych
Koncowki wylotowe do przewodow elastycznych



PN-88/M-75179

PN-89/M-75220

PN EN 12050-1:2002

PN-EN 1519-1:2002
odprowadzenia

PN-76/B-02440
PN-78/B-12630
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
Norma ISO

PN-EN 274:1996
PN-B-01440:1998
PN-B-01706
PN-B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-78/B-12637
PN-77/B-75700.00

PN-85/B-75700.01
PN-77/B-75700.02
PN-83/B-75702

PN-84/B-75703

PN-86/B-75704.01
PN-90/B-75704.02
PN-88/B-75704.03
PN-88/B-75704.04

PN-C-73001:1996
PN-81/C-89203

PN-80/C-89205

PN-82/H-74002
PN-87/H-74051.00
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-86/H-74083

PN-86/H-74084

PN-63/H-74085
PN-64/H-74086

Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujace ci-
$nieniowe

Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe

Przepompownie $ciekéw dla budynkow i odplywoéw wydzielonych. Za-
sady budowy i badanie. Przepompownie $ciekoéw zawierajacych fekalia
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

nieczystos$ci i §ciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz kon-
strukcji budowli - Polietylen (PE) - Czeg$¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systeméw za-
pewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe umywalek, bidetow i wanien
kapielowych. Ogoélne wymagania techniczne

Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Wspdlne wy-
magania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sphu-
kujace. Wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zawory sptuku-
jace cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory napel-
niajace z tworzyw sztucznych

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych standardowych. Glowne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych kompakt. Glowne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych dziecigcych. Gléwne wymiary

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 BI 1/90 poz. 1

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany
1 BI 1/90 poz. 1

Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Wtazy kanatowe. Klasa A 15

Wrtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty scickowe piw-
niczne

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podto-
gowe

Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych



PN-75/H-75001

PN-79/H-75010
PN-75/H-75115
PN-80/H-75120
PN-57/H-75210
PN-81/H-75215
PN-55/H-75219
PN-55/H-75220
PN-64/H-75221

PN-57/H-75223

PN-92/M-75014
PN-93/M-75020

Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 nie-
publikowana

Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

Miska ustgpowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
Zeliwne ptuczki ustepowe

Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o $rednicy 50 mm

Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

Syfon klozetowy z kielichem 100/700

Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych
Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm

Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogolne
Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielko$¢

nominalna }2) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 ba-
ra). Ogolne wymagania techniczne.
PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czesc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiaréw przytaczeniowych

PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej ema-
liowane

PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i zle-
wozmywakow.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odplywowa. Syfony do

pisuaru PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

PN - EN-1SO 9001 norma jakosciowa wyrobu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacyjnych -
wewngetrznych instalacji sanitarnych (wentylacji), ktore zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej pn.
"Remont tazienek i doprojektowanie nowych tazienek w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16".

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
45331200-8 | Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i1 zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania wewngetrznych
instalacji sanitarnych (wentylacji) przy uzyciu materialow odpowiadajagcych wymaganiom norm, certyfikatow lub
aprobat technicznych, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej.

1.4. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w polskich normach a w szczegélnosci PN-
99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgéci majgca na celu usunigcie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni na og6l z zastosowaniem przewodow.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikéw i wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych warunkow — intensywnosci wymiany powietrza,
ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w  strefie
przebywania ludzi.

Krotno$é wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnos$ci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca, ile razy
w ciagu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.
Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewngetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe — catos$¢ lub cz¢s$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czgsci powietrza wewngtrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza
pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktéra nie wystgpuje
w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu
termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez rdéznice gestosci powietrza na  zewnatrz
i wewnatrz pomieszczenia.



Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i otworéw o obliczonej
i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelno$ci w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyplyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnos$ci w przegrodach.
Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dzialania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w pomieszczeniu,
w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotow 1 elementow wentylacyjnych shizacych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktorym strumienie objgtosci
powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sa do nich doprowadzane o jednakowych parametrach,
niezaleznie od wystepujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen
powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie regulowanego lub regulowanych
parametrow powietrza w pomieszczeniu dzigki zastosowaniu indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego
zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewo6d wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktora przeplywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespol, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy

jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Iub zastapienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
— przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa

obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje  sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija
. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
musza by¢ jednorodne i wykazywa

zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza

dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne =z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang¢ parametréw wykonanych elementow budowli, to takie
materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. Wymagania ogolne
Do wykonania instalacji mogg by

stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
muszg posiada

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada

Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materialow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrdédia sa niejednorodne lub nie
zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny materialow
powinien by

dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie wykorzystane materialy i urzadzenia powinny by

fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny réwniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jako$ci. W razie
braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazada

przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni
badawczych. Powierzchnie poszczegolnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg by

gladkie bez zataman
i zgniecen. Material powinien by¢ bez wzeréw i wad walcowniczych. Potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementow
urzadzenia powinny by

szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w
ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu. Powloki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczysci¢ z
rdzy i thuszczu, krawedzie zaokragli
, a zadziory usung¢. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powlok antykorozyjnych. Stopien zabezpieczenia
antykorozyjnego, jezeli nie sa zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy starannosci wykonania 2 i typu
pokrycia II. Powloki antykorozyjne powinny by

natozone rownomiernie.
Centrale powinny odpowiada

nastepujagcym warunkom:
charakterystyki techniczne central powinny by

zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci
1 spigtrzenia nie moga przekracza

+/-10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zalozonym punkcie pracy nie moze przekracza

nominalnej mocy silnika elektrycznego,
centrale powinny by

dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli maja by

stosowane wentylatory
z przektadniami; wyjatek stanowi

moga centrale duzych wydajnosci, ktore ze wzgledow montazowych wymagaja dzielonej obudowy,
kanaty wentylacyjne nalezy wykonywa

z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;.

Nalezy uzy
materiatdéw o parametrach zgodnych z zatozonymi w dokumentacji projektowe;j.

WYTYCZNE TECHNICZNE WYKONAWSTWA I MONTAZU
Przewody wentylacyjne powinny by
wykonane w klasie szczelnosci A (wg PN-B-76001:1996). Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi
proby szczelnosci instalacji, ktore potwierdzone winny by

protokotem.

Kanaty wentylacyjne i wszystkie ksztattki powinny by
wykonane jako stalowe ocynkowane zgodnie

z PN-B-03434:1999.

Kanaty prostokatne w wykonaniu z ramkami, taczy
poprzez skrecanie;

Stosowa
kanaly o przekroju okragtym w wykonaniu z uszczelka;



Podwieszenie urzadzen, instalacji kanatowej 1 armatury wentylacyjnej, wykona¢ przy pomocy profili
montazowych, zawiesi typu Z, L, R i pretoéw gwintowanych z wykorzystaniem podktadek amortyzujacych;

Instalacje wywiewng na zespotach wentylator6w wyciggowych, prowadzong wewnatrz budynku - bez izolacji;
Izolacja powinna by
wykonana szczelnie na catej powierzchni kanalow;

Koncowe odcinki sieci kanatowej, przy podej$ciach do zaworéw nawiewnych i wyciagowych - wykona

z elastycznych przewoddéw wytlumiajacych o minimalnych parametrach akustycznych, odpowiadajacych
kanatowi typu, Sonodec - izolacja grubosci 25 mm;
Koncowe odcinki sieci kanatowej, przy podejsciach do zawordow wyciagowych w uktadach bez odzysku ciepta
(uktady wyciggowe z pomieszczen WC) wykona

z elastycznych przewodow nieizolowanych;
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ pomiary regulacyjne dla uzyskania réwnomiernego,
zgodnego z projektem rozptywu powietrza;
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitow podwieszonych mozliwie jak najwyzej - pod
stropem

Montaz nawiewnikow i kratek wentylacyjnych dostosowa

do ksztattu stropu podwieszanego lub obudowy architektonicznej;
Wymiary odsadzek nalezy sprawdza¢ na budowie przed ostatecznym ich wykonaniem;
Wykonanie prefabrykacji ksztattek przytaczeniowych do urzadzen wentylacyjnych
wykonaé po sprawdzeniu wymiardow polaczen w dostarczonych urzadzeniach;
Instalowanie urzadzen powinno odbywa
si¢ zgodnie z wytycznymi producentow (DTR);
Klapy i otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych" TIN COBRTI INSTAL, zeszyt 5, Warszawa 2002r.
Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Kierownictwem Budowy i Generalnym
Projektantem;

Zestawienie elementoéw instalacji wentylacji, nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa projektu. Przed
prefabrykacja kanalow wentylacyjnych, nalezy sprawdzi
faktyczna mozliwo$¢ ich montazu na budowie.

2.2. Wymagania szczegélowe

Dla potrzeb wentylacji wyciagowej z pomieszczen zaprojektowano dodatkowo wentylacje mechaniczna
wywiewna.

Nawiew do pomieszczen bedzie odbywat si¢ za pomoca przeptywu z sgsiednich pomieszczen .
Instalacje nawiewng i wyciggowa wykona

za pomoca gotowych kanatow i ksztattek

Wykonanych z blachy stalowej pocynkowanej grubosci 0,55 mm. Kanaty wentylacyjne zaizolowa
wetna mineralng na folii aluminiowe;j.

Dla estetyki pomieszczen zaleca si¢ wykonanie obudowy kanatow ptytami GK 12,5 mm.

LOKALIZACJA POSZCZEGOLNYCH URZADZEN ORAZ PRZEBIEGI
TRASY INSTALACJI WENTYLACJI ZGODNIE Z CZESCIA GRAFICZNA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robot i begdzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by

uzgodnione i1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety
do wykonania robdt musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca
dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu



przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i
uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by

pézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie

3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przytgcza powinien wykaza

si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- Ciagnik kotowy 37 kW

- Przyczepa skrzyniowa 5,0t

- Samochdd dostawczy,

- Samochdd skrzyniowy,

- Zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4. Przewiduje si¢ przewdz
urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw instalacji,
takich jak, np.: pompy ciepta, jednostki wewngtrzne, wentylatory, agregaty, elementy thumikow, nalezy zachowa

szczegblng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi

, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by

po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawcee do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagaja opakowan i moga by
sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

- $rub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

- farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

- aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i skladowania w pomieszczeniach
zamknigtych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagaja przewody z ptyt winidurowych i pilsniowych,
wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, chlodnice,
odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoly ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chlodnicze, sprezarki
powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze. W magazynach zamknigtych nalezy sktadowa

nastgpujace urzadzenia:
0 zespoly grzewczo - wentylacyjne 1 nawilzajace,
0 silniki wentylatorow,
0  klimatyzatory,
0 nagrzewnice elektryczne i sprezarki powietrzne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt 1 ich  harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji wentylacji i chtodzenia. Cato$¢ prac wykona

zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
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BRANZA INSTALACYJNA - WYTYCZNE DO WENTYLACJI

Unika¢ prowadzenie instalacji po stronie ttocznej wentylatoréw strumieniowych na wysokosci osi wentylatoréw,
minimalne odlegtosci instalacji w tych pozycjach to 4 m.
Wszelkie elementy instalacyjne na wysokosci osi wentylatorow strumieniowych odsuna¢ na odlegto$¢ 0,5 m od
otworoéw ssacych.
Na wentylacji bytowej zamontowa¢ ttumiki akustyczne zgodnie z cz¢$cia rysunkowa opracowania.
Stosowac podktadki i zabezpieczenia przeciwdrganiowe przy urzadzeniach.
W celu amortyzacji drgan wentylatorow strumieniowych zaleca si¢ zastosowania przy  zawiesiach
amortyzatorow gumowych, ktére: redukuja hatas, ulatwiajag montaz, obnizaja koszt instalacji, a przy tym w zaden
sposob nie wptywaja niekorzystnie na dzialanie instalacji oddymiajacej. Stopienie uszczelki w trakcie
pozaru nie powoduje w zadnym stopniu obnizenie lub brak skuteczno$ci oddymiania (w stosunku do
amortyzatoréw sprezynowych).
Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach o odpornosci ogniowej nie nizszej
niz EI60 lub REI60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) odpowiadajaca tym przegrodom.
Montaz wentylatoréw strumieniowych:
Na przejazdach i drogach ewakuacyjnych nalezy utrzymaé odlegltos¢ migdzy posadzka a dolng krawedzia
wentylatora nie mniejsza niz 2,20m, zapewniajaca jednoczesnie swobodny wyplyw powietrza z wentylatora.
Na miejscach postojowych nalezy utrzyma

odlegtos¢ miedzy posadzka a dolng krawedzia wentylatora nie mniejsza niz 2,00m, zapewniajaca
jednoczesnie swobodny wyplyw powietrza wentylatora.
Wentylatory strumieniowe nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Nie prowadzi¢ bezposrednio
nad wentylatorem innych instalacji, szczeg6lnie instalacji wodno-kanalizacyjnych. Wentylatory wypoziomowa

Kanaty wentylacji mechanicznej bytowej, prowadzone ponad dachem zaizolowa

termicznie.
Instalacje nalezy wykonywa

W oparciu o obowigzujace rozporzadzenia i normy oraz zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - Zeszyt 5.
Nalezy sprawdzi¢ wszystkie otwory w stropach i $cianach, przed zamdéwieniem i zamontowaniem takich
elementow jak kratki i klapy w otworach upustowych itp.
Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane w klasie szczelno$ci i wytrzymalosci na podci$nienie zgodnie ze
sprezem wentylatorow projektowanych uktadow. Kanaty wentylacyjne nalezy podda

probie szczelnosci wg normy PN-EN 12237 oraz PN-EN 1507.
Po wykonaniu préob dymowych mozliwa jest korekta ustawien wentylatoréw strumieniowych.
Wszelkie urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.
Przy wentylatorach wentylacji mechanicznej garazu, na dachu oraz wszystkich wentylatorach 3 fazowych nalezy
zastosowac roztaczniki serwisowe. W przypadku wentylatoréw przeciwpozarowych roztacznik ma by
zabezpieczony przez wylaczeniem wentylatora przez osobe¢ postronna.
Uwaga: Przed zamodwieniem kluczowych elementdéw instalacji wentylacyjnych (wentylatory, klapy
przeciwpozarowe, przepustnice) bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie dane techniczne, rodzaj wyposazenia, typ i
ilo$¢ z projektem i stanem rzeczywistym. W przypadku klap p.poz. sprawdzi

dodatkowo zgodno$¢ wyposazenia klap z wymaganiami instalacji SAP oraz z wymaganiami rozdzielni
pozarowej (klapy wentylacji pozarowej).

5.2. Charakterystyka instalacji
W przewodach wentylacyjnych wykona

rewizje umozliwiajace czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw oraz urzadzen i elementow instalacji,
jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw uniemozliwia ich czyszczenie w

inny sposob. Wykonujac sufity podwieszone nalezy zapewni¢ dostgp do otwordw rewizyjnych, nagrzewnic, chtodnic,

klap pozarowych,wentylatoréw, przepustnic, tumikow.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefy pozarowe ktorych nie obshuguja powinny by

zabezpieczone ogniochronnie systemem CONLIT 150 A/F o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Przejscia kanatow

przez przegrody pomiedzy strefami ppoz zabezpieczy
klapami ppoz zgodnie z rysunkami.

5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej

- lokalizacja armatury i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.



5.4. Wymagania ochrony przed korozja.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody i ksztaltki z blachy
stalowej ocynkowanej nie wymagaja malowania. Natomiast elementy wspornikéw i podpar¢ z blachy stalowej czarnej
nalezy zabezpieczy

farba podkladowa chlorokauczukowa oraz emalia chlorokauczukowa nawierzchniowa w kolorze niebieskim
uprzednio oczyszczajac do 2 stopnia czystosci.

5.5. Izolacja kanaléw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne zaizolowa¢ termicznie otuling z welny mineralnej o grubosci 30mm
zabezpieczong folia aluminiowa. Dodatkowo przewody wentylacyjne na dachu zabezpieczy¢ blacha stalowa
ocynkowana.

Instalowa¢ ttumiki akustyczne na kanatach nawiewnych i wywiewnych zgodnie z Projektem Wykonawczym. Elementy
nawiewne i wywiewne wg Projektu Wykonawczego.

5.7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Przewody wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia wydzielone pozarowo nalezy obudowaé szczelnie z kazdej
strony materiatem niepalnym w postaci ptyt ognioodpornych EI120 lub stosowa

klapy p-poz o odpornosci ogniowej danej przegrody.
Nalezy stosowa

zawiesia do wentylacji euro klasy A2-S1, d0. Stosowa
przewody i galanteri¢ wentylacyjna niepalna.
Nalezy stosowa

izolacje przewodow NRO (nierozprzestrzeniajace ognia).

5.8. Eksploatacja i serwis instalacji wentylacyjnej
Nalezy zapewni

staty serwis systemu i urzadzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel. Serwis powinien by¢ opisany i
stanowi¢ dokument obstugi systemu.
Opisywany powinien by

stan sprawnosci technicznej urzadzen, zaistniate usterki, wykonane naprawy, wymiana filtrow. Nalezy okresowo
dokonywa¢ czyszczenia kanatow wentylacyjnych (raz w roku), wentylatorow (raz na pot roku).



6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI
6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami z ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby beda mogly zosta

przeprowadzone jedynie po uprzednim przedlozeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostana
przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas prob Wykonawca bedzie
zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen, elementéw instalacji, do usunigcia usterek na swoj
koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementow instalacji, do usunigcia usterek zwigzanych
z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor
ma prawo zleci

wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiazujacego si¢ za swoich obowigzkow Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal 2002 r.

Przed przystagpieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich  zgodno$é
z projektem. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostepnos¢ dla obshugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje oraz sprawdzi

kompletno$¢ dokumentoéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Dokumenty te powinny dotyczy

— podstawowych danych eksploatacyjnych,
— inwentaryzacji powykonawczej,
— instrukcje obstugi itp.
Podczas probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowa

— prawidtowos$¢ dziatania silnikéw elektrycznych,
— sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,
— sprawdzenie wydatkéw na wywiewnikach.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robot

Przed zakryciem instalacji w obecno$ci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi sprawdzenie
prawidtowosci wykonania instalacji.
Badania dotyczy
beda:
— sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materialow ze wskazanymi w umowie z Inwestorem
— sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlane;j
— regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji
Wykonawca przedstawi protokot).
— pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiarow
Wykonawca przedstawi protokot).
— pomiardéw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z
przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawi protokot).

6.3. Rozruch instalacji i uruchomienie

Rozruch instalacji obejmuje:

a) programowanie sterownikow,

b) regulacj¢ nastaw wszelkich elementow w instalacji,

c) regulacje przeptywdw powietrza,

d) sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiarow i zabezpieczen,

e) uruchomienie instalacji na 72 godziny bezawaryjnej pracy,

f) oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z petna dokumentacja powykonawcza i dokumentacja
rozruchowa.

6.4. Wymagania w zakresie uruchomienia instalacji i urzadzen
Uruchomienie instalacji musi si¢ odbywa

réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i sterowania.



6.5. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze instalacji nalezy skompletowa¢ dokumentacje techniczng ruchowa
dostarczonych urzadzen, zaktualizowa¢ dokumentacje wykonawcza instalacji na dokumentacje powykonawcza,
skompletowa¢ protokoty odbioréw czeSciowych 1 koncowy, Zebrane dokumenty nalezy dotaczy¢ do ksigzki
eksploatacji urzadzen. Ksigzka ta powinna zosta¢ przekazana wraz z protokotem odbioru koncowego przyszlym
uzytkownikom instalacji.

6.6. Wytyczne eksploatacji

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wlasciwych parametrow jest eksploatacja
zgodna z instrukcja obstugi. Instalacja powinna by¢ przekazana pod nadzér fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktore
powinny sprawdza¢ prawidlowos$¢ dziatania instalacji i wykonywa¢ niezbedne prace konserwacyjne. Podczas
eksploatacji nalezy przestrzegaé wymogow zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez
producentéw poszczegdlnych urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace dokonywania obmiar6w robot okreslono w czesSci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
specyfikacji technicznej. Jednostkami obmiarowymi sa:
—  Montaz przewodow instalacyjnych — m?,
— Montaz uzbrojenia - central, automatyki do central, wyrzutni dachowych, zaworow nawiewnych,
anemostatow, wentylatorow, itp. - szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny by

wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbidr techniczny
Instalacja moze by

zgloszona do odbioru po zakonczeniu robot instalacyjno montazowych i robot budowlanych. Z wszystkich prob i
testow sporzadzi

odpowiednie protokoty odbioru.

Podczas odbioru wykona¢ nastepujace badania:
ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z zatwierdzonym
projektem,
sprawdzenie wymiarow kanatow i S$rednic przewoddéw oraz uzbrojenia na zgodno$¢ z zatwierdzonym
projektem,
sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiatow.

Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:
oswiadczenie o zgodno$ci wykonania z projektem budowlanym i dokumentacja powykonawcza,
protokoly pomiarow przeptywow,
protokoty pomiarow hatasu,
dokumentacj¢ powykonawcza,
DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacji wraz z instrukcja eksploatacji i konserwacji,
Dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materialow uzytych przy wykonaniu instalacji
(deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty
zwigzane),
gwarancje 1 warunki gwarancji.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkow komisji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spelnione.



Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni
jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznosci od tego okresli
konieczne dalsze postgpowanie.
Przy odbiorze instalacji wentylacji oraz chtodzacej nalezy przedstawi
, o najmniej nastepujace dokumenty:
2.a) Dokumentacja powykonawcza,
2.b) Dziennik budowy,
2.c) Atesty i zaswiadczenia,
2.d) Protokoty odbioréow czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktore po zakonczeniu robot budowlanych

zostaty zakryte.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9
9.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot. Optate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produke;ji tj.:
— wykonanie w/w czynnosci (dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp., montaz, dopasowanie
i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen)
— zapewnienie na placu budowy warunkdéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,
— uporzadkowania placu budowy.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

PN-B-03430:1983/A23:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznoS$ci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.

PN-B-0141 1: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada

budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by

wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci. Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow shuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by

wprowadzane do obrotu i stosowane wyltacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:



Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO

(Kod CPV 45331100-7)
CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie mieszkalnym, uzytecznos$ci publicznej,
rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie §rodowiska
korozyjnego. Ta specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania instalacji wykonywanych w energetyce cieplnej,
a takze innych instalacji ogrzewczych i technologicznych, eksploatowanych w warunkach odbiegajacych znacznie od
warunkow wystepujacych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym. Nie obejmuje takze montazu kottlow 1 wykonania
weztéw cieptowniczych.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzgdzajqcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglgdnieniu
przepisow bhp.

Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnos$ci: — montaz rurociagow i
armatury, — montaz odbiornikdéw ciepta.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materialdow wykorzystywanych do
robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
instalacji c.o.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Plac budowy jest to miejsce udostgpnione przez Zamawiajacego dla wykonania zleconych robot oraz inne miejsca
wymienione w umowie.
Teren budowy jest to miejsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robot.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do dnia koncowego odbioru robét.
Instalacja ogrzewcza wodna — uktad polaczonych przewoddéw napelionych wodg instalacyjna, wraz z armatura,
pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepte;j,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.
Ogrzewanie podlogowe — system ogrzewania, w ktorym czynnik grzewczy ptynie rurami utozonymi w podtodze — przy
prawidlowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do pomieszczenia jest rOwnomiernie na catej powierzchni
podlogi. Rury mozna uktada¢ tworzac meandry lub spiralnie.
Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewngtrznej, regulujacy temperature z kotta na
wyjsciu do c.o., w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewngtrznej — wyzsza temperatura
zasilania c.o. i odwrotnie).
Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i
sterujacy pracg kotta w zalezno$ci od temperatury w pomieszczeniu. Niektore regulatory pokojowe mozna
zaprogramowac wg potrzeb, dzielac jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w
danym miejscu [np. najprostszy ,,noc-dzien”].
Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego
polaczenia z atmosfers.
Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potaczenie z atmosfera
przez otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeplywu wody w instalacji dokonuje si¢ przez wykorzystywanie zjawiska
unoszenia si¢ ogrzanej wody i opadania schtodzone;.
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Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowe;j.
Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne powstajace przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowac
mozna rury o duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe maja
mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkos$cia, rozlegloscia i uksztaltowaniem przestrzennym instalacji.
Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu uniknigcia negatywnych skutkow obecnosci powietrza w instalacji,
jak: powstawania szumdw przeptywowych i glto$nej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki,
ztego przewodzenia ciepta na Sciankach kotléw, skroconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy
obiegowej — zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajno$ci pompy.
Kompensacja wydluzen termicznych:

kompensacja naturalna wydluzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkéw prowadzenia instalacji oraz uktad
punktow statych,

kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach instalacji c.o.,

kompensatory U-ksztaltowe na gldownych poziomach c.o. — wykonane z materiatu identycznego jak przewody c.o.

Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy
wykonywaniu tych robot nalezy wykorzystac takze:
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 poz.
462 z pozn. zmian.), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami — tekst
jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz.
1129),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli weze$niej wymienione czgsci skladowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem:
Grupy robét, klasy robot lub kategorie robot

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji ¢.o0. powinny miec:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejskawprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowana — dla ktorejzakonczyt
si¢ okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostala wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo
legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskimEuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr
305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
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zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego
wiasciwos$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji.

Rodzaje materialow
Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci w krajowych ocenach
technicznych).
Materialy podstawowe
rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych — warunki techniczne dostawy PN-EN
10224,
rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach — wymiary i masy na jednostke dtugosci PN ISO 4200,
rury stalowe — przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania PN ISO 6761,
rury stalowe ze szwem gwintowane — PN-H-74200,
miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania PN-EN 1057,
miedz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne PN-EN 1254-1+84,
rury i ksztattki z polipropylenu (PP) — PN-EN 15874-1+5,
rury i ksztattki z polibutylenu (PB) — PN-EN ISO 15876-1+5,
rury i ksztaltki z polietylenu (PE-X) — PN-EN ISO 15875-1+5,
zawory grzejnikowe PN-M-75016,
termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215, — grzejniki i konwektory PN-EN 442 142, — podzielniki kosztéw PN-
EN 8341 835.

Materialy pomocnicze:
witokno konopne, pasta uszczelniajaca,
spoiwa, topniki i pasty do lutowania, — gazy techniczne, drut spawalniczy, elektrody, — korki, $ruby itp.

Materiaty pomocnicze musza spelnia¢ wlasciwosci techniczne okre§lone przez producenta materiatéw podstawowych
oraz odpowiada¢ aprobatom technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci
krajowym ocenom technicznym.

UWAGA: Tworzgc Szczegotowq Specyfikacje Techniczng (SST) dla konkretnego przedmiotu zamowienia (dokumentacji)
nalezy okresli¢ rodzaje materiatow pomocniczych niezbednych do wykonania instalacji o ile nie zostaly one sprecyzowane
w dokumentacji projektowej.

Warunki przyjecia materialéw instalacyjnych na budowe
Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastgpujace
warunki:
s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,
sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich pelng identyfikacje,
spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
posiadaja dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materialéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem

przyjecia materialéw.

Warunki przechowywania materialéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc¢ robot,
zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Wymagania dotyczace przewozu rur
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastgpujace dodatkowe wymagania:
rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dhuzsze niz 1 m,
jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekraczac¢ 1 m,
podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow transportu jak
$ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,
podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wymagania dotyczace przewozu armatury i grzejnikow
Armature i grzejniki nalezy przewozi¢ w opakowaniach firmowych producenta, w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogoélne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:
wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury i grzejnikow
wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow
wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przej$¢ przewodow

Montaz rurociggéow
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek,
armatury i grzejnikow

Rurociagi poziome moga by¢ prowadzone przy scianach na lub pod stropami, na podporach, wspornikach lub
podwieszeniach. Przewody poziome uktadaé ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji. Nalezy je
prowadzi¢ powyzej przewodoéw wody zimnej i przewodow gazowych.

Przewody uktadane w bruzdach §ciennych i szlichcie podlogowej powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione na
dokumentacji powykonawcze;j.

Przewody pionowe nalezy montowac zachowujac stalg odlegtos¢ migdzy ich osiami okoto 8 cm, a maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Wszystkie przej$cia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiegdzy rura i tuleja ochronng powinna by¢ wypehiona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
materiatu z ktorego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ §rednice wewngetrzng wigkszg od $rednicy zewngtrznej przewodu:
co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,
oraz powinny by¢ dluzsze niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop
powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie
powinny znajdowac si¢ zadne potaczenia rur.

Polaczenia rur i ksztaltek stalowych

potaczenia spawane gazowe mieszaning tlenu i acetylenu
polaczenia spawane tukowe elektrodami otulonymi
polaczenia gwintowane /dla §rednic do 65 mm/
potaczenia kohierzowe / dla $rednic powyzej 65 mm/

Polaczenia rur i ksztaltek miedzianych
polaczenia nieroztgczne (lutowanie migkkie lub twarde, spawanie, taczenie za pomoca ztaczek zaprasowywanych lub
zaciskanych),
polaczenia roztaczne (za pomocy ztaczek zaciskowych roztaczalnych lub samozaciskowych).

Laczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, trojniki réwnoprzelotowe, trojniki redukcyjne, Srubunki
wykonywane sg z miedzi, bragzu, mosiadzu.

Montaz armatury
Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni.
Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.
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a)

b)

Armatura musi by¢ tak zainstalowana aby byta dost¢gpna do obstugi i konserwacji.

Montaz grzejnikow
Grzejniki czlonowe Zeliwne, stalowe, aluminiowe i rurowe /gladkie i ozebrowane/ nalezy montowaé na wspornikach
$ciennych i dodatkowo mocowac¢ uchwytami.
Wszystkie rodzaje grzejnikow nalezy montowac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 orazjako
wytyczne w PN-B-10400:1964 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spelni¢ warunki podane w
punkcie 5.1. niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robét.

Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych dla robot, ktore
koniecznie nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
Badania materialow
Badania nalezy przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych:
deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
zapis6w dziennika budowy, protokolow przyj¢cia materialow na budowe, — deklaracji producentéw stosowanych
wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane Iub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwos$ci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne jednostki
certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia prawidlowosci montazu rurociggow ze wzgledu na
miejsce ulozenia i stosowane przekroje przewodow oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materialdéw montowanych
rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:
ilosci,
wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, dtugosci grzejnika, itp.,
spelnienia dodatkowych zastrzezen np. zawdr katowy, wymiary oczek siatki filtrujace;j itp.

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robodt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegdlno$ci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialdéw i wyrobow,
jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej oraz zapisy w

dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania polegaja m.in. na:

sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych instalacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardow; pomiar dtugosci rurociagoéw
przeprowadza si¢ z doktadnoscia do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscia do jednej sztuki. Tlosci
normatywne niektorych elementdéw instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i
zaleza od ilosci innych materialdw np. ilo$¢ podparé/mb rurociagu. Jednoczesnie nie sa wyszczegodlnione w ,,Przedmiarze
robdt”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach Zrédtowych.

sprawdzenie szczelnoSci instalacji — proba ciSnieniowa ,, na zimno”

Proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzystaé z informacji
zrodtowej, ktorg mozna dotaczy¢ jako zalacznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonac probe cisnieniowa wedtug
procedury standardowej, okreslonej w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Probe przeprowadza
si¢ po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu pottora razy wigkszym od ci$nienia roboczego (ci$nienie probne), nie
wickszym jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczeg6élnych elementéw systemu.



Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych odksztalcen przewodow proby dzielimy na wstgpna i
zasadnicza.

Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢
ci$nienie probne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do wartosci probnej w ciaggu nastgpnych 30 minut ci$nienie nie
powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.

Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwaé 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odlaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy
nizszym cisnieniu, na przyklad przeponowe naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba ciSnieniowa ,,na goraco”

Probe cisnieniows instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,,na goraco” nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku
proby ,,na zimno”. Obejmuje ona:

uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
Szczegdélowe zasady przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji
centralnegoogrzewania wodnego
Przedmiaru i obmiaru rob6t dokonuje si¢ wedlug nastepujacych zasad:
dhugos¢ rurociggdw mierzy si¢ wzdtuz ich osi, do ogolnej dtugosci rurociagow wlicza sie¢ dlugosci rur przytacznych do
grzejnikow (gatazek), armature taczona na gwint i taczniki,
do dtugosci rurociagéw nie wlicza si¢ wydtuzek i urzadzen,
zwezki (redukcje) wlicza si¢ do dtugosci rurociagow o wigkszych $rednicach,
catkowitg dtugos$¢ rurociggdw przy probach instalacji centralnego ogrzewania na szczelno$¢ (na zimno) lub prébach na
goraco stanowi suma dtugos$ci rurociagow zasilajacych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg wszelkie
rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach §cian i stropéw oraz czgséci sktadowe elementdw, ktore
dalej traktowane sa jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okre$lonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna i zezwoli¢ na przystapienie do
nastepnych robot instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnoS$ci instalacji — proba ci$nieniowa ,,na zimno” i
dlatego nalezy tak zorganizowacé prace, aby pozytywny wynik tej proby umozliwit dalsze prace zwigzane z
»,Zakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgséci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sig¢ dla
zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze stanowié¢
podstawe do dokonania cze$ciowego rozliczenia roboét (jesli strony przyjely taka forme rozliczenia robot).

Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1
zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
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dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot — dokumentacje
powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczeg6lnosci:
doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatow i1 urzadzen,

. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenieprzewodow i

usytuowanie osprzetu,

korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz dojednostkowego
zastosowania wszystkich zastosowanych elementdw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatlow i wyroboéw
budowlanych,

protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

protokoty odbiorow czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow, — wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i
ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci robdt z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementow
instalacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robot instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,
ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z
zamoOwieniem.

Protokol odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a

wykonawca.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji ¢.0. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platno$ci
Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesSciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.

38



Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:
|Wariant 1 |

okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez zamawiajgcego
lub
|Wariant 2 |

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wodociagowych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja: — przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miare postgpu robot,
wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,
wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
montaz rurociggdéw i armatury,
wykonanie prob cisnieniowych,
usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robét.

UWAGA: W Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy uscislic sposob rozliczania robot:

— Jjednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze za pomocq cen jednostkowych
(wariant 1) lub ryczattu (wariant 2),

— etapami okreslonymi w umowie na podstawie cen jednostkowych robot (wariant 1) lub ryczattu (wariant 2).

Wariant nie wybrany nalezy wykresli¢ z tresci specyfikacji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Norm

1. PN?]ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach-Wymiary i
masy na jednostke dlugosci.

2. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe — Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

3. PN-EN 1057+A1:2010 Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragle bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

4. PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Czgs¢ 1: Laczniki do
rur miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego
lub twardego.

5. PN-EN 1254-2:2004 Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Czgs¢ 2: Laczniki do
rur miedzianych z koncdwkami zaciskowymi.

6. PN-EN 1254-3:2004 Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Czgs¢ 3: Laczniki do
rur z tworzyw sztucznych z koncowkami zaciskowymi.

7. PN-EN 1254-4:2004 Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Czgé¢ 4: Laczniki z

PN-EN 1254-4:2004/Ap1:2015-07  koncéwkami innymi niz do potaczen kapilarnych lub zaciskowych.

8. PN-EN 1254-5:2004 Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Czgs¢ 5: Laczniki do
rur miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania
twardego.

9. PN-EN 1254-6:2013-04 Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Cze$¢ 6: Laczniki z
koncowkami samozaciskowymi.

10. PN-EN 1254-8:2013-04 Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Cze$¢ 8: Laczniki z
koncowkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur
wielowarstwowych.

11. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

13. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

14. PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynow wodnych — Warunki techniczne dostawy.

15. PN-EN 15874-1:2013-06 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieplej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cz¢$¢ 1: Postanowienia
ogolne.

16. PN-EN 15874-2:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieplej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czg$¢ 2: Rury.

17. PN-EN 15874-3:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieplej 1 zimnej — Polipropylen (PP) — Czg$¢ 3: Ksztattki.

18. PN-EN 15874-5:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieplej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cz¢$¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

19. PN-EN ISO 15875-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody
PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 1:
Wymagania ogodlne.
PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody PN-EN
ISO 15875-2:2005/ A1:2008 cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cz¢$¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cz¢$¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania.
PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej — Polibutylen (PB) — Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej — Polibutylen (PB) — Czgs¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej — Polibutylen (PB) — Czgs¢ 3: Ksztaltki.
PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej — Polibutylen (PB) — Czgsé¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.
PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe
(norma wycofana).
PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody badan PN-EN
215:2005/A1:2006 (wersja angielska).
PN-EN 442-1:2015-02  Grzejniki i konwektory — Czg$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:2015-02  Grzejniki i konwektory — Czg¢$¢ 2: Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez grzejniki — Przyrzady
bez zasilania energig elektryczng dzialajace na zasadzie parowania dyfuzyjnego.
PN-EN 834:2013-12 Podzielniki kosztow ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez grzejniki —
Przyrzady zasilane energia elektryczng (wersja angielska).
PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze (norma wycofana).

Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami — tekst jednolity
Dz. U. 2015 nr 0, poz. 1125).

Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie
3. OWEOB Promocja — 2017 rok.
Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd. COBRTI INSTAL.
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12. ODBIOR ROBOT
13. ZASADA PLATNOSCI
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1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robodt: zwigzanych

z budowa wezlow cieplnych dla potrzeby Muzeum I Biblioteki w Mlawie przy ul. 3 Maja 5.

2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w wymienionych

robot.

3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior
robdt zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, tj.:

1. uzyskanie od producentow, badz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych do uzyskania aprobat, atestow dla
elementow instalacji, dopuszczajacych do stosowania jako materiatdéw budowlanych w Polsce

2. wykonanie przylacza ciepta z PEC.

3. dostarczenie i montaz urzadzen wezta - kompaktowego wezta cieplnego zawierajacego, naczynie wzbiorcze, filtry,
zawory, manometry, termometry, rurociagi z kompletnym osprzg¢tem, mocowania, podwieszenia, wsporniki itp., skrzynki
elektryczna i AKPiA, uktady sterownia i regulacji,

4. dostarczenie wszystkich materiatdéw dodatkowych, jak material spawalniczy, $ruby, uszczelki, dwuztaczki,
przeciwkotnierze, itp.

5. wykonanie studni schtadzajacej wraz z wlaczeniem do kanalizacji

6. doprowadzenie zimnej wody do pomieszczenia w¢zla cieplnego

7. wykonanie niezbednych robot zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacji,

8. dostarczenie i montaz izolacji rurociggow,

9. wykonanie préb, pomiaréw, regulacji instalacji (regulacje¢ instalacji wykona¢ po doktadnym ptukaniu instalacji i
stwierdzeniu przez Nadzor Techniczny wpisem do Dziennika Budowy, Ze instalacja jest czysta)

10. rozruch i odbidr instalacji wiacznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotow

11. wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujacej szczegdétowy faktyczny przebieg wszystkich przewodow,
rozmieszczenie pozostalych elementdéw instalacji, ich wymiary, $rednice, parametry i wszystkie elementy niezbgdne do
prawidtowej eksploatacji

12. i ewentualnej przebudowy instalacji.

13. zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

14. instrukcje obshugi i konserwacji

Szczegodtowy zakres robot oraz obmiar zostat ujety w czesci kosztorysowej.

Realizacja w/w robdt winna by¢ przeprowadzona z uwzglgdnieniem okresow przygotowawczych wigzanych z zakupami
materiatow, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac montazowych, aby nie spowodowa¢ zadnych

op6znien w realizacji inwestycji.
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4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
Pojecia ogdlne:

o zrodto ciepla - wezet cieplny w instalacji centralnego ogrzewania i miejska sie¢ cieplna w instalacji wezta
cieplnego,

eprzylacze ciepla - uktad rurociagdéw z osprzetem taczacych wezet cieplny z siecia cieplng Grupy Azoty S.A.
o wezel cieplny - uklad urzadzen i przewodow, ktore stuza do:

a) przetwarzania energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku warsztatow CKZiU

b) regulacji parametréw oraz strumienia czynnika grzewczego

» urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacj¢ przed przekroczeniem
dopuszczalnych cisnien i temperatur;

» urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegodlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji;

e izolacja cieplna - ostona powierzchni przewoddw, armatury i urzadzen, ograniczajaca straty przesylanego lub
magazynowanego ciepla;

eci$nienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktdra nie moze by¢
przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

sciSnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody;

eci$nienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego

przy braku krazenia wody;

5. Materialy

Zastosowane materiaty i urzadzenia do instalacji wezla cieplnego musza spelniaé wymagania przepiséw
prawnych i posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialami
stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

Rurociagi z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 z atestem producenta, rury preizolowane bez szwu
izolowane; ci$nienie probne P=1,5MPa

Kompaktowy wezel cieplny jest kompletnym urzadzeniem przystosowanym do zabudowania w wezle
przeznaczonym do realizacji procesu technologicznego wymiany ciepta dla celow centralnego ogrzewania.
Wyposazony jest w wymiennik ciepta, pompy, armatur¢ regulacyjna, zabezpieczajaca, odcinajaca,
odwadniajgca, odpowiectrzajaca, automatyke i pomiary, licznik ciepta, urzadzenie regulujace, skrzynke

elektryczna i sterowanie.

Armatura i osprzgt

armatura dla wody o temperaturze do 1500C (zawory, odpowietrzacze, odwadniacze).
filtry siatkowe i siatkowo-magnetyczne, kotierzowe na cisnieniel,6Mpa i temp 1500C z siatkg o 240 i 280
oczkach/cm?2

zawory bezpieczenstwa membranowe typu SYR 1915 dostarczone w kompaktowym wezle cieplnym
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Armatura w kompaktowym wezle cieplnym na cis$nienie i temperaturg jak wyzej, kotnierzowa spawana lub

gwintowana - wedlug specyfikacji dostawcy wezla.

Armatura pozostata - wedtug PT wezla cieplnego.

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna rurociagéw otuling termoizolacyjng. Grubosci izolacji w zaleznosci od $rednicy. 1zolacje wykona¢ zgodnie
z technologig producenta.

Wymiennik ciepta izolowany przez producenta - dostawa w kompaktowym wezle cieplnym.

6. Sprzet

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajace ogdlnie przyjetym
wymaganiom, co do ich jakos$ci, jak rowniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywania robdt, zarowno w miejscu tych robot, akj tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.

7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatdw i urzadzen. Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Rury nalezy transportowa¢ w wiazkach i na platformach samochodéw o odpowiedniej dtugosci; Armatura powinna by¢
przewozona w skrzyniach.

Kompaktowy wezet cieplny nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Zaroéwno palety jak i pojedyncze elementy na czas transportu trzeba zabezpieczy¢, aby si¢ nie przesuwaty.

Zatadunek i roztadunek urzadzen powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powloki lakiernicze;.

8. Skladowanie materialow

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na budowie sktadowaé¢ w oddzielnych stosach.

Dostarczong na budowe armature, nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie wystapily widoczne uszkodzenia oraz sprawdzi¢ na

szczelno$¢.

9. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie roboét zgodnie ze specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym oraz:

- Dokumentacja projektows;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd.COBRTI Instal, Zeszyt 6

- Polskimi Normami;

- Przepisami obowiazujacymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;
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- Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.

Rury stalowe przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic, rur peknigtych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

1 najnizszych punktach zalaman sieci rurociagéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast w
najwyzszych punktach - mozliwo$¢ odpowietrzenia.

Montaz rurociggéw na wspornikach i uchwytach umozliwiajacych swobodny ruch osiowy rurociggdw, wywotany
wydluzeniami termicznymi .

Rurociagi powinny by¢ podparte w odpowiednich odstepach w zalezno$ci od $rednicy, gwarantujacych zachowanie
spadku migdzy punktami podparcia.

Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wigkszych o jedna $rednice od

srednicy przewodu, dlugos$¢ tulei powinna by¢é wigksza o 10-15 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przestrzen
miedzy rurg a tuleja powinna by¢ wypetiona materiatem elastycznym. Wszystkie przewody poziome powinny by¢
zabezpieczone przed korozja i zaizolowane termicznie.

Urzadzenia wezla, nalezy montowaé zgodnie z DTR, projektem budowlanym/wykonawczym w plaszczyznach
réwnolegtych do $cian, pionowo - w miejscach pokazanych w dokumentacji projektowej, w sposob nie powodujacy
naprezen, z zachowaniem dostgpu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji.

Armatur¢ nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i
konserwacje;

Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzi¢ jej szczelnos¢ oraz sprawnosc.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$ przewodu.

Spusty z armatury odpowietrzajacej, odwadniajacej i zabezpieczajacej sprowadzi¢ do kanalizacji liniowej poprze
zbiorcza rur¢ odwadniajaca.

Wykona¢ ptukanie instalacji wezta oraz proby cisnieniowe zgodnie z zaleceniami w dokumentacji technicznej. Z

przeprowadzonych préb nalezy spisac protokot.

10. Kontrola jakoSci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych" czesé

5.- ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

Przeprowadzanie kontroli:

- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng - ogledziny zewnetrzne wszystkich elementow wykonanej
instalacji i porownanie wynikow z dokumentacjg techniczng oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi
réwnorzednymi dowodami;

- Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zainstalowanych materiatow i
urzadzen;

- Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania polaczen przewodow z urzadzeniami i armatura;

45



Budowa wezta cieplnego wraz z przytaczem do budynku przy ul. Kwiatkowskiego 17 w Tarnowie

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs$¢ instalacji przez stropy i $ciany;

- Sprawdzenie prawidlowosci zamontowania urzadzen i armatury;

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozja i zatozenia izolacji.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominigcia ktoregokolwiek z wymogdw, nalezy dokonaé oprawek i
ponownie podda¢ kontroli.

Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich bledoéw nie spowodowata naruszenia

innych elementow instalacji.

11. Obmiar robot

Wykonaé¢ powykonawczy obmiar robdt. Jednostkg obmiarowa dla rurociggdw jest metr biezacy - dla kazdej $rednicy.
Jednostka urzadzen i armatury jest sztuka.

12. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" czgs¢ 11 -, Instalacje sanitarne i przemystowe".

Protokot odbioru powinien by¢ podpisany przez kierownika robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w
przypadku robot zanikajacych réwniez przy udziale inspektora nadzoru.

W przypadku robot tzw. ,,zanikajacych", ktore musza by¢ wykonane przed zakonczeniem montazu calo$ci urzadzenia,
nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czg¢éciowy, polegajacy na sprawdzeniu:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot;

e wpisow do dziennika budowy;

euzycia wlasciwych materiatow;

eprawidlowosci zamocowan;

eszczelnosci urzadzen;

¢ innymi wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych, normach, DTR urzadzen.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokdt z podpisami wszystkich cztonkéw komisji zwyszczegdlnieniem

zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuni¢cia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robét.

Odbior koncowy
Po dokonaniu odbioréw czgsciowych, zakonczeniu prob przewidzianych dla r6znych urzadzen, badania szczelnosci
instalacji na zimno oraz badania szczelnosci i dziatania instalacji na goraco, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé

komisyjnego odbioru koncowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

1. zgodnos$¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;;

2. zgodno$¢ wykonania z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych"
cze$e 11 - Instalacje sanitarne i przemystowe.

*Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:
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a) dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot;

b) dziennik budowy i ksigzke obmiarow;

c) protokoty odbiorow cze¢sciowych na roboty ,,zanikajace";

d) protokoty wykonanych prob i badan;

e) Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym;

f) instrukcje obstugi

13. Zasady platnoSci.

Zasady rozliczenia i zaptaty robot okreslone s3 w umowie pomiedzy wykonawcg i odbiorem.

Jezeli podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu - zaptata nastgpuje po zatwierdzeniu kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych, podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania,
badania oraz pomiary skltadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

3. robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

4. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania;

5. warto$¢ pracy sprzgtu z towarzyszacymi kosztami;

6. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

° Przepisy zwiazane
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z p6Zzniejszymi zmianami); Ustawa z
dnia 3.04.1993 r. - o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia21.06.1994 w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz

geodezji i kartografii (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 387 z pdzniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczegdlowych warunkéw przylaczenia
podmiotéw do sieci cieplowniczych, obrotu cieptem, §wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji

sieci oraz standardéw jakosciowych obshugi odbiorcow (Dz. U. 00.72.845)

Polskie Normy:
1. PN-B-02421: 2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze.
2. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.
3. PN-B-02873: 1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
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6. PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych - Wymagania

7. PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

8. PN-M-34031/A1 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania. (Zmiana A1)
9. PN-B-02423 W ¢zly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
11. PN-EN 1148:2003 Wymienniki ciepta. Wymienniki ciepta woda-woda dla wymiennikéw okregowych. Procedury
badawcze wyznaczania wydajnosci.

Wraz z ewentualnymi zmianami.

Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI

Zeszyt 6 - maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

Wiytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wydawnictwo COBTRI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w ramach realizacji zadania:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I MUZEUM ZIEMI

ZAWKRZENSKIEJ W MLAWIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotycza wykonania
rob6t drenazu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi
w STO "Wymagania Ogolne".
1.4.1.Dren - saczek podtuzny z rur PCV o okreslonych szczelinach umieszczony w drenazu dla odebrania z obsypek wod
podziemnych i zaskérnych i odprowadzenia ich do odbiornika,
1.4.2.Drenaz — konstrukcja odwadniajaca zbudowana z drenéw, kruszywa i geotekstylii umieszczona w wykopie o
ustalonym spadku podluznym majaca za zadanie przejgcie wod gruntowych z otaczajacej ja bryly gruntowej oraz
podioza drogowego
1.4.3.Dreny pionowe — sg to wiercone pionowo dreny wypetnione z zageszczeniem grubym piaskiem bez przewodoéw
rurowych
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogblne”.
1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia
podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich transportu i skladowania przedstawiono w ST ,,Wymagania og6lne”.
Materiaty muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu przedstawiono w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania drenazu francuskiego mozna uzy¢ dowolnego rodzaju sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow i elementow
Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:
e opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,
e zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
e ochrony geosyntetykow przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
e niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebi¢ lub rozciaé geosyntetyk.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projekt Technologii i Organizacji Roboét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia
Jakosci i przedstawienia go Inzynierowi w celu akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci wykonanych robét przedstawiono w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed wykonaniem robaét

Badanie obejmuje sprawdzeniec wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii dostawy pochodzacej z jednego zrddia.
Wiasciwosci kruszywa musza by¢ zgodne z PN-B 11112.

Geowloknina musi posiada¢ Aprobate techniczna.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego drenazu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne odbioru roboét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Sposé6b odbioru robot

Roboty objete niniejszymi ST podlegaja dwom etapom odbioru robot dokonanym przez Inzyniera:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi ostatecznemu.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior jak wyzej, dla drenu powinien by¢ kolejno dokonany po:

a) wykonaniu wykopu szczeg6lnie dna z jego spadkiem podtuznym,

b) roztozenie i spigcie geowtokniny,

c) budowa bryly drenarskiej i zapigcie na niej geowtokniny a szczegdlnie na poczatku i koncu ciagu,

d) ulozenie przykanalikow,

e) wykonanie studni drenarskich.
8.4. Odbiér ostateczny
Odbidr ostateczny powinien polegaé na ostatecznej ocenie ilo$ci, jakosci 1 warto§ci wykonanych roboét. Odbior koncowy
nalezy oprze¢ na wynikach pomiaréw kontrolnych, wynikach badan i oznaczen laboratoryjnych, atestach jako$ciowych
wbudowanych materialow i elementow konstrukcyjnych, wynikach odbioru robot zanikajacych oraz ogledzinach w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, robocza, ST i ustaleniami Inzyniera.
W przypadku niezgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa, Wykonawca jest zobowigzany do ich
poprawy na wiasny koszt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jednostka obmiarowa wykonanego i odebranego drenazu po dokonaniu odbioru wg punktu 8. Cena
jednostkowa obejmuje:

4. wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

5. wykonanie wykopoéw wraz z odwozem gruntu z wykopu na wysypisko z utylizacja,

6. zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,

7.wyznaczenie robot w terenie,

8. wykonanie wykopow,

9. wywo0z gruntu,

10. odplatnos¢ za sktadowanie gruntu,
11. utozenie geowtokniny,
12. utozenie materiatu filtracyjnego,
13. utozenie rurek drenarskich,
14. ulozenie przykanalikow,
15. wykonanie studzienek drenarskich,
16. uporzagdkowanie terenu robot,
17. wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych. Oznaczenie

wodoprzepuszczalnosci.

4. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

5. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.
6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. PN-B 11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
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