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Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ulicy Kaplicznej w miescie
Mtawa”. Lokalizacja przedmiotu zamowienia obejmuje teren dziatki nr 1875, obreb 0010 Miasto

Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301 1 Mtawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem

bedacym podstawa do wykonania robot okreslonych w Projekcie Wykonawczym.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

realizacje przedmiotowego projektu zieleni i obejmuja:

e roboty przygotowawcze
e wykonanie nasadzen wg. Projektu Wykonawczego
e zalozenie trawnikow wg. Projektu Wykonawczego
® roboty wykonczeniowe (Scidtkowanie)
e pielegnacje gwarancyjna:
a. Wykonywania prac wchodzacych w zakres pielegnacji gwarancyjnej 36 miesigczne;.
b. Systematycznego kontrolowania stanu” zdrowia ro$lin w ciggu calego roku, w celu wczesnego

wykrycia objawow chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi.

C. Zapewnienia wykwalifikowanej osoby do wykonywania prac pielegnacyjnych oraz osoby
nadzorujacej, sprawdzajacej wykonane prace i na biezaco informujgcej Zamawiajacego o
realizacji poszczegélnych zadan zawartych w harmonogramie, odpowiedzialnej za ich
prawidlowe 1 terminowe wykonanie. Osoba ta musi posiada¢ wyksztatceniu wyzsze lub $rednie
ogrodnicze lub pokrewne i udokumentowane min. dwuletnie do§wiadczenie zawodowe przy
pielegnacji zieleni.

d. Utrzymania zieleni w wysokim standardzie przez caty okres pielegnacji gwarancyjnej, dotyczy
to takze wymiany materialu obumartego, chorego i uszkodzonego, co miesiac, tak by
obsadzenia byly estetyczne, w pelni zdrowe i kompletne. Ubytki i uszkodzenia materiatu
roslinnego spowodowane uzyciem niewlasciwych materiatow lub technik, ktore pojawia si¢ w

okresie pielggnaciji powykonawczej zostang usuni¢te na koszt Wykonawcy.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu, pochodzaca z terenu przeznaczonego do
budowy drogi.

Ziemia urodzajna (gleba urodzajna) wierzchnie warstwy gruntu, posiadajac wilasciwosci
zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

Humusowanie — zesp6t czynno$ci przygotowujgcych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyrdwnaniem i doggszczeniem.

Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Krzew - wieloletnia, wielopgdowa zdrewniata roslina bez wyksztalconego przewodnika z
krotkim pedem gléwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastaja réwnorzedne, rozgaleziajace si¢ pedy
boczne.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkolkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona
w szkotce przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

Sciotkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenie do rozwoju chwastow, poprawy sprawnos$ci roli oraz

zapobiezenie erozji wodnej 1 wietrzne;.

1.5. Informacje na temat budowy

Obszar objety opracowaniem to przebudowa drogi na ul. Kaplicznej w Mtawie.

2. Materiaty
2.1Wymagania ogolne dotyczace materiatow
2.1.1 Pochodzenie i jako$¢ materiatow

Wykonawca zapewni uzycie materiatlow zgodnych z dokumentacja. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Inwestorowi zrodlo pozyskiwania oraz pelng informacje na temat wszelkich materiatow
lub produktow w celu zatwierdzenia przez Inwestora. Materialy i produkty powinny posiadaé
certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub

miedzynarodowych organizacji normujacych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne

ryzyko, liczgc si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.1.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja jako$¢ i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow nalezy zlokalizowa¢ w obrebie
terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorac pod uwage specyfike obiektu,

a zwlaszcza nie naruszenie istniejacego drzewostanu.

2.2 Wymagania szczegotowe dotyczace materialow
2.2.1 Materiat roslinny

Materiat ro§linny powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych szkotkach. Zakupi¢ nalezy dorosty
materiat szkotkarski o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej. Dostarczone sadzonki
powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), wlasciwie oznaczone, tzn. muszg

mie¢ etykiety z nazwa tacinska i polska, podany wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.

2.2.2 Podloze

Ziemia urodzajna do zaprawiania dotow oraz humusowania powinna posiada¢ nastgpujace
wlasciwosci:

Zawarto$¢ materii organicznej powinna waha¢ si¢ migdzy 5-10 %. Jej odczyn musi by¢
zblizony do naturalnego (pH 6,0 — 7,5). Ziemia musi by¢ oczyszczona z grudek, kamieni ( o $rednicy
powyzej 2 cm), oraz korzeni chwastow trwalych. Gleba musi charakteryzowa¢ si¢ duza
gruzetkowatosciag (zawartoscig agregatow glebowych). Glebe o nizszej aktywnos$ci biologicznej
mozna wzbogaca¢ dodatkiem kompostu. Wyklucza si¢ stosowanie torfow, gruntow torfiastych,
namutéw organicznych, pyloéw, ani piaskéw prochnicznych, jako ziemi urodzajnej, gdyz nie maja one
wlasciwych cech mechanicznych, ulegaja przesychaniu i rozwiewaniu. Ich ewentualny udziat jako

domieszki majgcej wplyw na pojemno$¢ wodng nie moze objetosciowo przekroczy¢ 7%.

Dla wszystkich $rodkéw uzytych do wzbogacania glebyWykonawca przedtozy dokumentacje
dotyczacg m.in. wartosci pH, wskaznika Zzyznos$ci gleby oraz zawarto$ci metali cigzkich ( PN-
EN13039:2002, pn/en 13038:2002). Zawartos¢ wagowa poszczegdlnych frakcji uziarnienia cze$ci
mineralnej gleby powinna si¢ ksztalttowaé w granicach:
frakcja ilasta (< 0,002 mm) — 15-20 %
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) — 20-30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) — 45-65%

Zawartos¢ sktadnikow pokarmowych w glebie powinna wynosic:

zawartos¢ fosforu (P20s) 17-23 mg/dm3
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zawartos$¢ potasu (K20) 17-23 mg/dm3
zasolenie (Na Cl) < 1g/ dm3

Przed dostarczeniem materiatu przez Wykonawce na plac budowy materiaty powinny by¢ zgloszone

do zatwierdzenia przez Nadzor. Nalezy przedstawi¢ badanie probek ziemi urodzajne;.

2.2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, zawierajacym informacje o sktadzie chemicznym
(m.in.: zawarto$ci azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca si¢ stosowanie nawozow
wielosktadnikowych zawierajacych fosfor, azot i potas. Ilo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa
uzaleznione s3g od zasobnosci zastosowanej ziemi urodzajnej, ich dobor powinien by¢ dokonany na
podstawie badania gleby w stacji chemiczno- rolniczej i zosta¢ zatwierdzony przez Nadzor. Nawozy

nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.4. Kora drzewna
Do $ciotkowania powierzchni pod projektowanymi roslinami na terenie ptaskim, nalezy zastosowac
zakupiong kor¢ drzewng z drzew iglastych, kompostowang min. 9 miesigcy, o frakcji 20-40 mm, 3 cm

dla krzewow 1 drzew.

2.2.5 Kompost

Do wzbogacenia gleby, lub zebranego humusu nalezy stosowaé kompost, powstajacy w wyniku
rozktadu roznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow),
przy kompostowaniu na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych

utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

2.2.6 Agrowldknina

W celu poprawy warunkéw wodno-powietrznych w glebie oraz dla zwigkszenia estetyki terenu i
utatwienia pielggnacji na nowo zaprojektowanych rabatach nalezy zastosowaé czarng lub brazowa

agrowloking o grubosci 130g/m2.

Nazwa Ilos¢
1. Kora drobnomielona 40m3 (grubos¢ 3cm)
2. | Agrowtoknina 1363m2
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3. Sprzet

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

3.2 Sprzet stosowany do zaktadania zieleni

Roboty zwigzane z zaktadaniem terenow zieleni moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4 Transport

4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami w obrgbie realizacji zadania.

5. Sposoby ochrony zieleni

Roslinno$¢ w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usunig¢cia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢
wszystkie drzewa i krzewy w poblizu ktorych prowadzone bedg prace ziemne i inne prace budowlane

pien i korone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy przed wysychaniem,
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przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzic¢

recznie.

e W celu zminimalizowania uszkodzen systemow korzeniowych prace w obrebie bryty korzeniowe;j

powinny by¢ wykonywane wytacznie sposobem recznym lub metoda bezrozkopowa.
— nie nalezy wykonywa¢ wykopdéw w odleglo$ci mniejszej niz 2m od pni drzew;
— nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

— podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe

przed przesychaniem (matami lub folig);

— ograniczanie korzeni nalezy wykonaé ostra siekiera lub pila; — niedopuszczalne jest rwanie i

miazdzenie systemow korzeniowych;
— nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegto$ci rzutu korony +1m.

° Sktadowanie materialow w poblizu drzew powoduje nicodwracalne zmiany fizykochemiczne

struktury gleby w zwigzku z czym obowiazuja:

— zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatow chemicznych i

budowlanych;
— zakaz sktadowania, wylewania srodkow trujacych w obrebie drzew;

- zakaz postoju i poruszania si¢ ciezkim sprzgtem budowlanym pomigdzy drzewami; — zakaz

zageszczania gruntu w poblizu drzew.

ZAKAZ SKLADOWANIA MATERIALOW | MANEWROWANIA SPRZETEM W STREFIE OCHRONNEJ DRZEWA

Ryc.1 Sktadowanie materiatow
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6. Wykonanie robot

6.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowas,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie wszelkich elementéw prac, za ich
zgodno$¢ z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w

SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z

tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.2 Wymagania szczegodtowe dotyczace wykonania robot

6.2.1 Wyszczego6lnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

1) Organizacja robot budowlanych

Oprocz samego wykonania robot, na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i

finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace sprawy:

* urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji;

* zapewnienie przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej i warunkow bezpieczenstwa i
higieny pracy;

* doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania;

* magazynowanie drobnych materialdw, urzadzen i narzedzi;

* przew0z materialow do miejsc ich wykorzystania;

* zabezpieczenie robot przed wodg opadowg oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami
na skutek warunkow atmosferycznych i wod gruntowych;

*usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z robot
realizowanych przez Wykonawce;

* dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsigbiorstw;

10
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* zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru;

*usuwanie przeszkod utrudniajacych wykonanie robot, w tym dodatkowe dzialania zwigzane z
prowadzeniem robot w czasie mrozow, opadow atmosferycznych, itp;

*ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujacych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robot oraz zabezpieczenie linii podziemnego uzbrojenia terenu;

2) Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Wigze si¢ z tym konieczno$¢ prowadzenia robot budowlanych zgodnie z przepisami prawa

budowlanego, przepisami BHP i P.POZ.

3) Ochrona $rodowiska
W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia zwigzane z ochrong $rodowiska obejmujg przede

wszystkim:

* zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewdw na okres wykonywania robdt;
* zapewnienie statego usuwania odpadéw budowlanych z terenu budowy;

» zakaz sktadowania na terenie budowy materiatéw trujacych i toksycznych.

4) Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac
instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. Wszystkich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu robdt nalezy
przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskaza¢ miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz

zapoznac z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu.
6.2.2 Przygotowanie terenu

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod projektowane

drzewa, krzewy, trawy i cebule sg nast¢pujace:
. Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

. Na powierzchniach pod projektowane krzewy, na terenie ptaskim, na ktorych adaptowano
istniejacy humus nalezy skosi¢ roslinno$¢, zdja¢ darning i przekopaé teren na glebokos¢ maksymalnie
do 20 cm (wykona¢ orkg). W przypadku gleb zbyt zwigztych — przemiesza¢ wierzchnig warstwe gleby
z piaskiem lub kompostem. Wykona¢ niwelacje terenu i ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy
dorostego cztowieka nie powinny pozostawia¢ §ladow). Roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Grubosc¢

warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 10 cm.
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. W miejscach projektowanych nasadzen podloze bedzie wymienione w ramach catkowitej

zaprawy dotow pod nasadzenia ziemia ogrodnicza.

. Do uzupehienia nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zakupionag i dowieziong spoza placu
budowy. Nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ w Okregowej Stacji Rolniczo — Badawczej, potwierdzajacej
przydatnos¢ ziemi urodzajnej dla zaprojektowanych nasadzen i uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Grunt musi by¢ odpowiednio nawozony — jesli analiza wykaze niedobor skladnikéw

mineralnych nalezy zastosowa¢ dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.

. Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod nasadzenia powinna mie¢ dobra
strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w

projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

. Podczas prowadzenia prac nalezy nie dopusci¢ do nadmiernego zageszczenia gruntu,

zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego.

Architekt Krajobrazu i Inspektor Nadzoru przed roztozeniem/ uzupehlieniem ziemi urodzajnej

(humusu) musza zatwierdzi¢ wybrany materiat
6.2.3Wymagania dotyczace sadzenia

Krzew

v pora sadzenia — jesien lub wiosna, w przypadku roslin produkowanych w pojemnikach
dopuszcza si¢ okres zimy pod warunkiem wystapienia sprzyjajacych warunkach pogodowych,
gwarantujacych prawidtowe przeprowadzenie prac,

v' migjsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
v' dolki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ 0,5 x 0,5 m x 0,5m i by¢ zaprawione ziemig
urodzajna,

v korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

v bryle korzeniowa krzewdw uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem nalezy nawodnic,
po wyjeciu z pojemnika i lekko rozluznié

v korzenie roslin nalezy starannie obsypa¢ ziemiag urodzajng, a nastgpnie prawidlowo ubié,
uformowac¢ wklesta mise i podla¢

v wykonac¢ cigcia korygujace z posmarowaniem ran §rodkiem grzybobodjczym
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Trawy, byliny

v pora sadzenia — jesien lub wiosna, w przypadku roélin produkowanych w pojemnikach
dopuszcza si¢ okres zimy pod warunkiem wystapienia sprzyjajacych warunkach pogodowych,
gwarantujacych prawidtowe przeprowadzenie prac,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
dotki powinny mie¢ wielkos¢ 0,3 x 0,3 m x 0,3m i by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

AN NN

bryle korzeniowa roslin uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem nalezy nawodni¢, po

wyjeciu z pojemnika i lekko rozluznic¢

v Kkorzenie ro$lin nalezy starannie obsypa¢ ziemig urodzajng, a nastepnie prawidlowo ubié,

uformowa¢ wklestg mise i podlac

6.2.4 Scidtkowanie

Grunt pod wszystkimi nasadzeniami powinien by¢ pokryty warstwa wykanczajaca. Jako materiat
wykanczajacy stosuje si¢ warstwe kory drzew iglastych (przekompostowang min 9 miesigcy) o grub. 3

cm

6.2.5 Trawniki

Wykonanie trawnikoéw

W tym celu przewieziong z miejsca tymczasowego skladowania urobku ziemi¢ urodzajng lub
zakupiong, nalezy rozscieli¢ w miejscach wykonania trawnikow. Nastepnie wykonaé obsiew
mieszanka traw. Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réoznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania. W sklad mieszanki

musza wchodzi¢ trzy podstawowe sktadniki, w réznych sktadach procentowych

o zycica trwata

o kostrzewa trzcinowa

o wiechlina tgkowa
- teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do kraweznikow o ok. 20 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm)
i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zakladaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢
2cm do 3 cm nad terenem,
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- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

-przed siewem nasion ziemi¢ nalezy watowac¢ watem gladkim, a potem watem kolczatka

lub zagrabié,

-siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres obsiewu - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 20-25 gr/m2.

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

-po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez

walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

6.2.6 Zdjecie warstwy darniny oraz ziemi urodzajnej

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Nadmiar humusu a w tym darning nalezy wywiez¢ na odklad
pozyskany staraniem Wykonawcy. Nadmiar humusu stanowi wiasnos¢ Wykonawcy i jego odzysk

nalezy uja¢ w kalkulowaniu ceny jednostkowej pozycji kosztorysowe;.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wedtug faktycznego stanu wystgpowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu. Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i

bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Po zdjeciu warstwy humusu nalezy teren wyprofilowac.

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu
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umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby rzgdne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera,

dowiez¢ dodatkowy grunt w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

7. Kontrola jakosci

7. 1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonywania robot;

- terminy i sposob prowadzenia robot;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow;

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i przestrzegania jakosci wykonywania robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych z ich parametrami technicznymi;

-rodzaje 1 ilo§¢ $rodkoéw transportu oraz sposob zabezpieczenia materiatow podczas transportu; -

sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2 Zasady kontroli jakos$ci

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jakos¢ prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole prac i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé badania materialow i prac sprawdzajac czy prace te wykonano

zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych uzytych materiatoéw, pracy sprzetu, personelu itp. Jesli niedociagnigcia beda powazne i
beda mogly wplynaé¢ ujemnie na jako$¢ prac, wstrzymane zostanie uzycie danych materiatow i

sprzetu, do czasu, az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakos¢.

7.3 Kontrola wykonania robot

Kontrola w czasie prowadzenia robét przygotowawczych polega na sprawdzeniu:

- prawidlowego zabezpieczenia drzew i ich korzeni pozostajacych na terenie inwestycji; -
prawidtowego przeprowadzenia orki glebogryzarka

Kontrola w czasie odbioru robét polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa i SST pod wzgledem wielkos$ci ksztattu i
wygladu rabat;
- zgodno$ci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci roslin z dokumentacja projektowa;

- jakos$ci posadzonego materiatu.

8. Obmiar robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostka obmiarowa jest:

m? (metr kwadratowy) wysiewu trawy
szt.(sztuka) posadzenia krzewow
szt.(sztuka) posadzenia traw

m? (metr kwadratowy) utozenia agrowtokniny

D N N NN

m? (metr kwadratowy) sciétkowania

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w

przypadku wystepowania dluzszej przerwy w pracach.

Obmiar robot zanikajacych bedzie przeprowadzany w trakcie ich realizacji.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiardow. Szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika

do rejestru.

9. Odbidr robot
9.1 Rodzaje odbioru robot

W zaleznos$ci od ustalen SST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanych przez

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbior czesci robot,
- odbior koncowy robot,

- odbiér pogwarancyjny.

9.1.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac.

9.1.3 Odbior czesci robodt
Odbior czesci robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac. Odbioru czgsciowego
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na

zgloszenie Wykonawcy.

9.1.4 Odbior koncowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zleconych rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego

bedzie stwierdzona na pis$mie z powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca prace dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania prac z dokumentacja
projektowa i ST. W trakcie odbioru koficowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9.2 Dokumenty odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku, gdy wg
komisji prace pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje prace poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Inspektora Nadzoru.

9.3 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie ,,Odbioér koncowy robot”.

10. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce, ktora obejmowac bedzie

wszelkie koszty, a w szczegdlnosci:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

-warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu i magazynowania i transportu na teren
budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy;

- koszty pielggnacji w deklarowanym w ofercie okresie;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢

podatku VAT.
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