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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego
polegajgcego na budowie budynku administracyjnego w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 _Zakres robot jetych T

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonie terenéw zielonych, do ktorych wykonania zostaty
uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Zakres powyzszych robot obejmuje:

- wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowych,
- wykonanie obrzezy,

- wykonanie chodnikow,

- wykonanie parkingow,

- wyposazenie budowy w bariery ochronne.

1.4, 5lne wym ni tvcz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢
zdokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Oqgdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w OST ,,Wymagania ogoélne".

Materi trzebn wvkonania robot

Szczegotowe zestawienie materiatdw niezbednych do wykonania zadania zatgczone

jest do przedmiaru robot inwestycji.
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Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 typ uliczny, gatunek |, wykonany zgodnie
z PN-EN 1340:2004/AC:2007.

e kraweznik betonowy z betonu klasy min.
C25/30,nasigkliwosé nie wigksza niz 4%,
e stopien wodoprzepuszczalnosci co najmniej WS,
e stopien mrozoodpornosci co najmniej F150,no$nosé minimum 31,6 kN

Obrzeza
Obrzeza betonowe 30x8cm

Kostka brukowa (drogi, parkingi)

Kostka brukowa, gatunek 1. kolor szary, gr. 8 cm - kostka musi posiadac atest producenta
oraz swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
Kostki betonowe powinny odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003, PN-EN 13198:2005 oraz
posiada¢ Aprobate Technicznag.

Ptyty parkingowe

Ptyty parkingowe - wymagane wymiary - 40x60x8 cm — kolor szary gtadki
Do wykorzystania w ruchu pieszym oraz ruchu pojazdéw do 3.5t.
Dane techniczne:

wysoka zdolno$¢ odprowadzania wody

bardzo wysoka klasa betonu

wysoka odpornos¢ na czynniki atmosferyczne

bardzo duza wytrzymato$¢ na obcigzenia

bardzo dobra trwato$¢

wysoka odpornos¢ na scieranie
Ptyta azurowa doskonale nadaje sie do wytozenia sciezek czy podjazdu i estetyczne
prezentuje sie porosnieta trawg. Pojedyncza ptyta jest prostokgtna, co pozwala na fatwe
uktadanie jej w wielu kombinacjach. Oferowany tutaj produkt ma kolor szary, a w$rdd naszego
asortymentu znajdziesz rowniez ptyty w innych rozmiarach i kolorach.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu oraz z wykonywaniem nawierzchni
mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, dowolnymi srodkami transportu zgodnie z instrukcjg
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem wykonywania prac dot. nawierzchni drogowych npalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ teren budowy za pomocg barier ochronnych.
Za rozmieszczenie barier i odpowiednie zabezpieczenie terenu wykonywania prac
odpowiedzialny jestinzynier budowy.

1. Krawezniki betonow

Wykonanie koryta pod tawe
Koryto pod tawe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
wszerokosci dna wykopu konstrukcjiszalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co
najmniej0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawa betonowa

tawe betonowg z oporem nalezy wykonac¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywac¢ zgodnie z normg z betonu C12/15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co
50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrz spadta ponizej
2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Natychmiast po
roztozeniu mieszanki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczyc
sie po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po
zageszczeniu, beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy
rozpoczg¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilka krotne zwilzanie wodg w ciggu dnia
w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dniw czasie suchej pogody.

Ustawienie kraweznikéw

Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej1:4 grubosci 5cm po zageszczeniu.
Przy uktadaniu kraweznikow na tukach nalezy stosowa¢ krawezniki o diugosci 50cm.

Swiatto Kraweznika od strony jezdni powinno wynosié 12cm, a przy przejéciach dla
pieszych2cm.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg Projektows.
Krawezniki nalezy uktada¢ w pionie zgodnie z zakresem Dokumentacji Projektowe].

Wypetnianie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem
zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

zczelin lat ine nalezy zalewa¢ _m zalewow ich rzednim starannvm

ZVszczeniu n tna at koS¢ | zeniu,

2. Chodniki

Wyznaczenie geodezyjne.
Wykonawca dla wiasnych potrzeb ustali i za stabilizuje dodatkowe punkty

sytuacyjno-wysokosciowe, niezbedne do wykonania robot.
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Oznakowanie prowadzonych robot.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka ulicy, na ktérym prowadzone sg roboty
objete niniejszg ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Odcinek drogi, na ktorym
prowadzone sg roboty nalezy oznakowac¢ zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym" - stanowigcg zat. nr | do zarzgadzenia Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r.

Koryto pod chodnik i opaske.
Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi

spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza". Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z
kostki brukowej mozna wykonywaé¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o
WP 2 35w uprzednio wykonanym korycie.

Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06716:1991/Az1:2001.

Grubos$¢ podsypki cementowo-piaskowej po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie
w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona
i wyprofilowana.

Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych.
Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest

utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od
2 do 3mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych

i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe
Z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies$¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddany douzytkowania.

5.5 Nawierzchnie z kostki kamiennej

Kostke mozna uktada¢ w rozne desenie:
desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami
prostopadtymi do osi drogi,
- desen rzedowy ukosny, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki rzedami pod
katem 45° do osi drogi,
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- desen w jodetke, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod kgtem 45°
w przeciwne strony na kazdej potowie jezdni,
- desen tukowy, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztafcie tuku lub
innych krzywych.
Desen nawierzchniz kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci
kostki. Przy r6znych wymiarach kostki, zaleca sie ukfadanie jej w formie desenia tukowego,
ktory poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.
Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich
rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.
Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju
skat. Dla rozgraniczenia kierunkow ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny
z jednego lub dwoch rzedoéw kostek o odmiennym kolorze.

Uktadanie kostki reqularnej
Kostka regularna moze by¢ uktadana:

- wrzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,

- wrzedy ukosne, pod katem 45° do osi drogi,

- wjodetke.
Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiarow kostki. Kostki
duze o wysokosci kostki od 16 do 18cm powinny by¢ uktadane w rzedy poprzeczne. Kostki
Srednie o wysokosci od 12 do 14cm oraz kostki mate,
0 wysokosci od 8 do 10cm, mogg by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rzedy ukosne lub
w jodetke.
Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tgcznikowych
dla uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym.
Warunki uktadania kostki rzedowej sg takie same jak dla kostki regularnej.
Kostke rzedowg uktada sie w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza sie
uktadanie kostek w rzedy ukosne lub jodetke.

Ubijanie kostki kamiennej

Kostke na podsypce piaskowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo- piaskowag, nalezy ubija¢ dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowa¢ obnizenie
kostek do wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po
zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac
wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Pielegnacja nawierzchni za spoinowanej zaprawg epoksydowa,
Swiezo wykonang za spoinowang nawierzchnie nalezy chroni¢ przed ewentualnymi

opadami atmosferycznymi przez okres okoto 12 godzin. Mozna w tym celu uzy¢ folii
budowlane,;.

Zalecenia dla uzytkownikoéw
Eksploatacja - powierzchnie za spoinowang zaprawg epoksydowg, np. ,,spoina KB"
mozna obcigzac po okresie :
.ruch pieszy - po 12 godzinach *
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. ruch kotowy - po 48 godzinach*
. Ostateczne utwardzenie - po 7 dniach*

* pod warunkiem sezonowania w temp. min. 15 'C. W temperaturach nizszych niz 15 'C
czas po ktdrym mozna obcigzac nawierzchnie odpowiednio wydtuzy sie.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
1. Wvm ni tawowe.

Wykonawca odpowiedzialny jest za peina kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie
z PB.

6.2. Krawezniki
Kontrola prz rzvstapieniem robot

Nalezy sprawdzic:
a) krawezniki betonowe:

- ksztalt i wymiary na zgodnos¢ z wymaganiami PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne,

- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiatow.

b) materialy do posadowienia kraweznikow, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1:2003- srednio co
drugg partie betonu rozumiang jako ilos¢ betonu zuzytg w ciggu jednej dziafki
dziennej i w przypadkach watpliwych,

- konsystencje betonu - przy kazdym zatadunku,
wtasciwosci cementu klasy 325N - zgodno$¢ jego wiasciwosci podanych
w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

- mase zalewowg - zgodnosc¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta
zwymaganiami,

- piasek:uziarnienie (wg PN-EN 933-1:2000), zawartos¢ zanieczyszczen obcych (wg
PN-EN 932-1:1999), zawartos¢ pytdbw mineralnych, zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych (PN-EN 1744-1:2010)- 1 raz przed przystgpieniemdo robot dla partii
nie wigkszej niz 1500Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy,

- wytrzymatos¢ podsypki cementowo - piaskowej na sciskanie na serii 6 probek (3 dla

R7 i1 3 dla R28) - 1 raz w czasie budowy i przypadku watpliwosci; wytrzymatos¢
powinna wynosi¢ min. R7 10MPa, R28 14MPa.

Wyglad zewnetrzny gotowych wyrobow powinien charakteryzowac sie powierzchnig
bezrys, pekniec i ubytkow betonu. Krawedzie elementoéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady:

- wklestosé Ilub wypuktosé powierzchni gornej, wichrowatosé powierzchni
krawedzi - do 2 mm,
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- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne -
niedopuszczalne,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostale powierzchnie:

ich liczba - do 2,

max dtugosc¢ - 20mm,
max gtebokos¢ - 6mm.

Kontrola utozenia kraweznikéw
Nalezy sprawdzi¢, co 20mb:

a) zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikow z Dokumentacjg Projektows.
dopuszczalne odchytki niwelety+ 1cm na kazde 100mb,

b)usytuowanie w planie - odchyiki nie mogg przekracza¢ + 1cm na kazde 100mb,
c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikOw mierzona tatg 3m - nierébwnosci nie mogg
przekracza¢ 0,5cmna kazde 100mb.

Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ co najmniej raz przy wykonywariu robot
i w przypadkach watpliwych. Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej
niz 30MPa.
Szerokos¢ i doktadnos¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach

ustawionego kraweznika. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos$é
i mie¢ szerokos¢ ok. 5mm.

3. Chodniki z kostki betonowej i nawierzchni

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materiatow zgodnie
Z niniejszg ST.

Do kazdej partii kostki betonowej sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢
Swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument pos$wiadczajgcy jej jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan przy odbiorze partii kostki betonowej na budowie.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢c badania w zakresie wygladu zewnetrznego.
Pobor probek do badania cech zewnetrznych z partii nie wiekszych niz 2500 m2 kostki
betonowej powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tabeli.

. Liczbaw liczebnos¢ liczba liczba
P partii probki kwalifikujgca dyskwalifikujgca

281-500 20 3 4

501-1200 32 5 6

1201-3200 50 7 8
3201 -

4. 80 10 11
10000

Do badan nalezy pobrac¢ probke losowo wg PN-83/N-03010.
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Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej ST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchnijest zachowany.

rawdzeni h metrycznvch chodnik

Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na
kazde 150 do 300m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
mogg przekraczac+ 3cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +
0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 6.
Jednostkg obmiarowsg s3a:
" Oczyszczenie terenu pod trawnik [m3],

Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m3],

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m?],

Rozscielenie ziemi urodzajnej [m?,

Wykonanie trawnikow [ha],

Wykonanie i pielegnacje trawnikéw dywanowych[m?],

Pielegnacje trawnikéw [m?].
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DBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST | wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne".
Cena jednostkowa prac zwigzanych z dostawg, sadzeniem i pielegnacjg zieleni obejmuje:
- Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

Oczyszczenie terenu pod trawnik [m3],

Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m3],

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [mz],

Rozscielenie ziemi urodzajnej [m?).

Wykonanie trawnikow [ha],

Wykonanie i pielegnacje trawnikéw dywanowych[m?,

Pielegnacje trawnikéw [m?.

Roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.

PN-B-24005:1997 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badan.

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; krawezniki uliczne,

mostowe i drogowe.

PN-EN 1340:2004/AC:2007
Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy matej architektury ulic i ogrodow.
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