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I. CZESC OPISOWA

1.0. Opis techniczny

do projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych, przylacza cieplnego, weztow cieplnych,
drenazu opaskowego i instalacji hydrantowej w Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
i Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej przy ul. 3 Maja 5 w Mlawie

1.1. Podstawy formalne i techniczne opracowania

- Zlecenie Inwestora,
- Aktualne normy 1 przepisy,
- Inwentaryzacja instalacji
- Audyt energetyczny
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
p0z.690 z 15.06.2002 r.).
- Warunki techniczne nr 03/2017 przylaczenia do sieci cieplownicze] wezta cieplnego w
obiekcie zlokalizowanym na dziatce 685/23 przy ulicy 3 Maja 5 w Mlawie
- Opinia geotechniczna dotyczaca przyczyn wystepowania wody w piwnicy budynku muzeum
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i instalacji
ogrzewczych zeszyt nr 51 6 z 2003 r. (COBIT-Instal).

1.2. ZaKkres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji c.o., instalacji zasilania nagrzewnic w
centralach wentylacyjnych oraz wentulacji mechanicznej z odzyskiem ciepta dla budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej mieszczacego si¢ w Mlawie

Projekt obejmuje swym zakresem oddzielne dla Biblioteki i Muzeum:

— wezly cieplne dwufunkeyjne (na potrzeby c.o i c.t.)

— instalacje ogrzewania oraz zasilania nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych
— instalacje wentylacji mechanicznej z instalacja chtodu

— indywidualne przygotowanie cwu

— instalacja hydrantowa

- modernizacja instalacji zw na II pietrze

Przytacza wodno-kanalizacyjne wg stanu istniejacego.

1.3. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym wezet cieplny pracuje na potrzeby Biblioteki i Muzem. Zlokalizowany jest
w czgs$ci budynku przynalezacej do Biblioteki.

Instalacja c.o. jest stalowa, grzejniki zeliwne typu T-1 oraz czesciowo nowe plytowe.

W czgéci budynku podlegajacej pod muzeum brak cwu. W cze$ci budynku nalezacej do
Biblioteki cwu przygotowywana jest za pomocg pojemnos$ciowego podgrzewacza 801.

Istniejace instalacje c.0., cwu modernizowanego budynku oraz istniejacy wezet zostang
zdemontowane.

Brak instalacji wentylacji mechaniczne;j.

W stanie istniejacym poprzez nadmierng infiltracje w grunt wod deszczowych oraz przez
wystepowanie w gruncie warstwy nieprzepuszczalnej, ktora blokuje przeptyw wod w glebsze
warstwy gruntu nastepuje zamakanie poziomu piwnic od strony podworza.
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1.4. Opis rozwiazan

1.4.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Zalozenia do obliczen

Rodzaj budynku konstrukcja tradycyjna murowana
Rodzaj ogrzewania Ogrzewanie grzejnikowe
Dzialanie ogrzewania wodne, pompowe 80/60°C
Strefa klimatyczna III
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego [°C] -20
Sale ekspozycji, biura, pom. biblioteki [°C] +20
Wezty cieplne +20
Magazyny +16
Ogrzewane pomieszczenia w piwnicy +16

Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych przyjeto z audytu energetycznego
opracowanego w 2018 r.
Instalacja centralnego ogrzewania

Od pomieszczen weztow do grzejnikow instalacja c.o. zaprojektowana zostata z rur ze stali
niestopowej wg PN-EN10305-3, ocynkowanych galwanicznie od zewnatrz (grubos¢ warstw cynku
8-15um), chromianowane na niebiesko. System zlaczek zaprasowanych. Instalacja pompowa,
dwururowa w systemie zamkni€tym z rozdzialem mieszanym o parametrach zmiennych max.
80/60-C. Instalacja prowadzona bedzie w systemie trojnikowym w uktadzie obwodowym — rury
rozprowadzane bgdza na wierzchu wzdluz $cian na ktorych zamontowane sa grzejniki

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych mozliwo$¢ odpowietrzania. Dopuszcza si¢
mozliwos¢ uktadania przewodow bez spadku, jezeli predkos¢ przepltywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oproznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Odpowietrzenie zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomocg automatycznych odpowietrznikow
ptywakowych instalowanych na koncéwkach piondow. Przed odpowietrznikami zamontowa¢ zawory
odcinajace kulowe.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (wykonuje si¢ zaciskajac na rurze obejme¢ metalowa trwale zamocowang do
przegrody budowlanej) i ruchomych (obejmy metalowe z wktadka gumowa.) Podpory przesuwne
powinny zapewnia¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Rozszerzalno$¢ cieplna
przewoddw bedzie kompensowana w sposob naturalny zatamaniami trasy przewodow

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie masg
o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Instalacja ciepla technologicznego

Instalacja c.t. zaprojektowana zostala z rur stalowych czarnych laczonych przez spawanie wg
PN-74-219. Instalacja pompowa, dwururowa. Czynnikiem zasilajacym nagrzewnice jest mieszanka
wody z glikolem 35% w celu przeciwdziatania zamarzaniu.

Elementy grzejne

Projektuje si¢ grzejniki plytowe. Grzejniki podtaczone sg od dotu, posiadajg powierzchnie
boczne obudowane ostonami oraz powierzchni¢ goérng przykryta ostong typu grill. Montaz jest
mozliwy zaréwno na $cianie jako grzejniki wiszace, opcjonalnie mozna uzyskac¢ grzejniki stojace
montujac je na podtodze na specjalnych stojakach.

Przed oddaniem pomieszczen do uzytku w salach wystawowych, wypozyczalni i czytelni
nalezy wykona¢ systemowe obudowy grzejnikow z ptyty HPL. System mocowania zgodnie z
zaleceniami producenta.
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Armatura, regulacja instalacji
Dla regulacji instalacji zastosowano wktadki zaworowe z nastawg wstgpng zamontowane w

grzejnikach dolnozasilanych z glowicami termostatycznymi. Na gatagzkach powrotnych projektowane
s3 zawory odcinajace, katowe.
Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie instalacji c.o. odbywac si¢ bedzie przez odpowietrzniki przy grzejnikach

oraz automatyczne odpowietrzniki ptywakowe usytuowane w najwyzszych punktach instalacji.
Proby i plukanie

Przed regulacja nalezy dokona¢ ptukania catej instalacji do czasu wyptywu czystej wody
(Srednio 2-krotnie). Probg wodnag na cisn. p, = p,+ 2> 0.4 MPa oraz na parametry robocze na goraco.
Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie
farbg antykorozyjna, oraz dwukrotnie farba olejng nawierzchniowa ogolnego stosowania.
Powierzchnie do malowania nalezy oczys$ci¢ do 3° zgodnie z wymogami PN-70/H-97050 i
instrukcja KOR 3a.
Izolacja termiczna

Przewody rozprowadzajace i1 piony oraz armatura powinny by¢ izolowane cieplnie. Izolacje¢
wykonac¢ z pianki poliuretanowej w ptaszczu ostonowym z foliit PCV.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowaé¢ otulinami w kolorze czerwonym.
Otuliny umozliwiajg swobodny przesuw spowodowany wydtuzeniami cieplnymi. grubo$¢ otulin: 13
mm

Grubos¢ 1zolacji zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania (Dz.
U. nr 75 poz. 690 ) z pdzniejszymi zmianami. Jednolity tekst z dnia 12 marca 2009 r. ( Dz.U. Nr 56,
poz. 461)

1.4.2 Instalacja indywidualnego przygotowania cwu i zimnej wody

Zaprojektowano indywidualne przygotowanie cwu dla wszystkich umywalek 1 zlewozmywakow w
budynku. Cwu dostarczana bedzie z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody o mocy
S5kW kazdy.

Umywalki wystepujag w pomieszczeniach

.MUZEUM

pom. 0.13 — pomieszczenie socjalne; pom. 0.14 — wc; pom. 0.14 — wc; pom. 1.11 — wc; pom. 2.8 —
pom. socjalne

BIBLIOTEKA

pom. 0.5a — wc; pom. 0.5b — wc; pom. 1.16 — wc

Wymianie podlega¢ beda wszystkie urzadzenia sanitarne w lazienkach.

Modernizacja zimnej wody polega¢ bedzie na przepigciu umywalki w pomieszczeniu 2.8 na II
pigtrze do instalacji zimnej wody muzeum. W chwili obecnej zimna woda doprowadzona do tej
umywalki jest instalacjg nalezacg do biblioteki.

Przewidziano rowniez podejScia przewodami zimne] wody do nawilzaczy parowych
zamontowanych przy centralach wentylacyjnych .
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1.4.3 Instalacja wentylacji mechanicznej i chlodu

Zalozenia szczegolowe

Ilosci powietrza dla poszczegdlnych instalacji obliczono przyjmujac
minimalng krotno$ci wymiany powietrza:
- w matych biurach, w ktorych przebywaja 1-2 osoby Iw/h

- w czytelni, wypozyczalni, w salach ekspozycji, spotkan itp. 2w/h

- w magazynach Iw/h
Poza tym przyjeto dla pomieszczen sanitariatow

— 50m3/h na muszle
— 25m3/h na pisuar
Pomieszczenia, wymagajace wentylacji mechanicznej wyposazono w uktady nawiewno-wywiewne.
- pomieszczenia biblioteki — instalacja N1/W1
- pomieszczenia muzeum — instalacja N2/W2

Kazda z central posiada rozbieralne:

— sekscje przepustnicy

— filtr kasetowy

—  wymiennik obrotowy

— pionowa komor¢ mieszania z recyrkulacja

— sekcje wentylatoraosiowo — promieniowego

— chtodnicy freonowe;j

— odkraplacz

— nagrzewnic¢ wodng (80/60)

—  Filtry kieszeniowe

— Nawilzacz parowy

—  Centrale znajduja si¢ na dachu budynku od strony podworza. Zbudowane sg w sposob sekcyjny,
umozliwiajacy ich robieranie.

Dodatkowo wyodrgbniono strefy sanitariatow :

Pomieszczenia sanitariatdw wyposazone sg tylko w instalacje wyciggowe:

Biblioteka

pom. 05a Wc - SW1,

pom. 05b Wc — SW2,

pom. 1.16 Wec — SW3,

Muzeum

pom. 0.14 Wc — SW4,

pom. 1.11 We¢ — SWS5,

Nawiew kompensujacy wyciag pochodzi z infiltracji z pomieszczen sagsiadujacych. Infiltracja
odbywa si¢ przez kratki kontaktowe w drzwiach (oznaczono na rzutach).
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ZIMA

Powietrze $wieze zasysane jest poprzez czerpnie dachowe. Powietrze z czerpni po podgrzaniu 1
osiggnieciu wilasciwego poziomu wilgotnosci za pomoca nawilzacza parowego (okolo 50%)
doprowadzane bedzie kanatami wentylacyjnym do pomieszczen. Powietrze usuwane z pomieszczen
wyprowadzane bedzie za pomoca kanatoéw wentylacyjnych , a nastgpnie wyrzucane przez wyrzutnie
wyprowadzone ponad dach budynku.
Temp. Powietrza 20°
Wilgotno$¢ powietrza — okoto 50%
LATO

Powietrze §wieze zasysane jest poprzez czerpnie dachowe. Aby osuszy¢ powietrzelatem do
wymaganej wilgotnosci nalezy schlodzi¢ je w sekcji chtodnicy freonowej do temperatury okoto 9° co
spowoduje skroplenie. Nastepnie w sekcji nagrzewnicy wodnej podgrza¢ powietrze do temperatury
20° Powietrze przygotowane w ten sposob bedzie posiadato wymagang wilgotno$¢ w okolicach 50%.
Zasilanie budynku w ciepto technologiczne latem zostato uzgodnione z PEC w Mtawie.

Powietrze nawiewane 1 wywiewane rozprowadzone jest kanalami wentylacyjnymi
zlokalizowanych przy $cianach, co daje mozliwos$¢ ich obudowania. Nawiew powietrza odbywa sie
poprzez kratki nawiewne z podwojnymi przepustnicami. Taka budowa kratki pozwala na wtasciwe
skierowanie powietrza chlodnego latem 1 ogrzanego zima. Wywiew zaprojektowano roéwniez
kratkami wentylacyjnymi z przepustnicami. Na odgatezieniach instalacji zaprojektowano
przepustnice w celu przeprowadzenia recznej regulacji przeptywu powietrza.

Do nawiewu 1 wyciggu zastosowano centrale sekcyjne, rozbieralne, nawiewno-wywiewne
wyposazone w filtry, sekcje odzysku ciepta, nagrzewnice wodne, chtodnice freonowe oraz zespoty
wentylatorowe.

Do wytwarzania chtodu zaprojektowano pompy ciepla. Urzadzenia zlokaliozwano na dachu
budynku. Instalacj¢ zaprojektowano z rur miedzianych .

Zaprojektowano podiaczenie czesci instalacji wywiewnych do istniejacych murowanych
kominow (wg rzutow). Instalacje : SW1, SW2, SW3, SW4, SW5.Kominy przed montazem nalezy
wyczyscié.

W pomieszczeniach, w ktérych przewidziano wentylacj¢ mechaniczng, nalezy zamurowaé
otwory wentylacji grawitacyjne;j.

Centrale wentylacyjne w porozumieniu z konserwatorem zabytkow zlokalizowane zostaty na
dachu, od strony podwoérza i wkomponowane zostaty pomig¢dzy istniejagcy murowany komin. W
przypadku stwierdzenia ze nie wystepuja w nim wywiewki kanalizacyjne, lub inne istotne elementy,
mozna rozpatrzy¢ mozliwos¢ wyburzenia komina na dachu a centrale zlokalizowac blizej siebie.

Instalacja chtodu bedzie pracowac na freonie R410A. Czynnik zigbniczy R410A jest niepalny
oraz obojetny chemicznie 1 fizjologicznie. Jednostkg zewnetrzne (pompy ciepta) nalezy montowac
do przygotowanej konstrukcji wsporczej (wg branzy konstrukcyjnej). Pompy ciepta beda potaczony
z chlodnicami w centralach wentylacyjnych za pomoca miedzianych przewodoéw freonowych
uzywanych w chlodnictwie. Zastosowano rury miedziane chlodnicze, bezszwowo ciagnione,
spetniajagce wymagania normy PNEN 12735-1/2003. Przewody freonowe nalezy taczy¢ na lut
twardy. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach instalacyjnych mocowanych typowymi uchwytami.
Na zewnatrz przewody montowa¢ réwniez w korytkach instalacyjnych mocowanych do $ciany
zewnetrzne] typowymi uchwytami. Korytka nalezy wykorzysta¢ do prowadzenia wszystkich
pozostalych instalacji zwigzanych z projektowana klimatyzacja. Po zmontowaniu przewoddéw
instalacje przedmucha¢ i przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Po wykonanej probie z wynikiem
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pozytywnym, nalezy instalacj¢ prozniowac zgodnie z instrukcja a nastgpnie napetni¢ obliczong
iloscig freonu R410A. Skropliny z urzadzen sptywac bgda na dach budynku.

WYMAGANIA I ZALECENIA

Wymagania przeciwpozarowe.

Projektowane instalacje wentylacyjne 1 klimatyzacyjne wykonane beda z materiatow niepalnych
1 nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Uktady wentylacyjne beda wyposazone w rozwigzanie
powodujace natychmiastowe ich wylaczenie po zadziataniu przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Przy przechodzeniu przewodow przez $ciany wydzielenia przeciwpozarowego przewidziano klapy
ppoz. odcinajgce o odpornosci ogniowej 120minut. Klapy beda wyposazone w czujniki topikowe
powodujace ich zamkni¢cie w momencie pojawienia si¢. Odcinki przewodow przechodzace przez
nieobstugiwane strefy ppoz. nalezy obtozy¢ ptytami o odpornosci ogniowej rownej EI120min
Przepusty ogniowe, przy przejsciu kanatéw wentylacyjnych, beda wykonane z masy uszczelniajacej
zapewniajaca klas¢ odpornosci ogniowej réwng elementowi oddzielenia, w ktorym sg wykonane.

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spetniaja warunki obowigzujacych przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wymagania ochrony akustycznej i przeciw drganiowe.
- Dla stlumienia halaséw przenoszonych przez kanaly wentylacyjne przewidziano Iaczenie
przewodow z urzadzeniami przy pomocy kroccow elastycznych.
- Na przewodach nawiewnych i wyciggowych w celu wyeliminowania przenoszenia hatasu do
pomieszczen przewidziano thumiki
- Urzadzenia powodujace hatas usytuowane s3 w obudowach izolowanych welng mineralng gr.
50mm. Wentylatory w centralach i aparatach s3 mocowane na specjalnych wibroizolatorach
dobieranych indywidualnie przez wytworce urzadzen.
- Centrale nalezy ustawi¢ na podktadkach gumowych gr. 20mm.

Wymagania ochrony przez korozja.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.
Przewody 1 ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej nie wymagaja malowania. Natomiast
elementy wspornikow 1 podparé nalezy zabezpieczy¢ farba podktadowa chlorokatczukowy oraz
emalig chlorokalczukowg nawierzchniowa w kolorze niebieskim uprzednio oczyszczajac do 2
stopnia czystosci.

Wymagania izolacyjne.
Przewody instalacji wentylacyjnych:
- ssawne powietrza $wiezego prowadzone w pomieszczeniach — wetna 50mm na folii AL.
- naawiewne i wyciggowe prowadzone na dachu - welna 80mm pod przykryciem z blachy

Wymagania ochrony srodowiska.
Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjne nie zawiera czynnikow szkodliwych.
Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji.
- Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych wykona¢ z:

- blachy stalowej ocynkowanej w/g KB1-37.5 - 37.8 lub norm branzowych BN-70/8865-04, BN-
70/8865-05 lub norm zaktadowych
- Elementy podej$¢ do urzadzen wentylacyjnych , przekué przez stropy, czerpni, elementow
nawiewnych 1 wywiewnych wykonywac i pasowa¢ na montazu
- Przewody nalezy podpiera¢ w odlegtosciach przewidzianych normg. Podpory mocowaé do
konstrukcji
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- Zestaw zasilajagco-odcinajacy nagrzewnice central wentylacyjnych nalezy montowac¢ tak, aby
istniata mozliwo$¢ demontazu nagrzewnicy i jej wymiany bez demontazu calego przytacza.

- Na odcinkach przej$¢ przez $ciang kanaty wentylacyjne obktada¢ welng mineralng grubosci 20mm
w celu umozliwienia swobodnego ich rozszerzania sig.

- Laczenie izolacji wykona¢ przy uzyciu dostgpnych do tego celu klejow oraz dodatkowo miejsca
ztacz owing¢ tasma piankowa.

- W przypadku kolizji z przewodami c.o., lub elektrycznymi wykona¢ obej$cia tymi instalacjami.

- Stosowac wylacznie urzadzenia 1 armatur¢ posiadajace niezbgdne atesty, aprobaty i dopuszczenia
- Napehienie uktadu czynnikiem chtodniczym powinno by¢ obliczone na podstawie danych
dostarczonych przez producenta.
- Przy montazu instalacji przestrzega¢: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” zeszyt nr 5.
- Przy montazu instalacji dba¢ o czyste wykonawstwo oraz zapewni¢ szczelnos¢ polaczen.
- Po zakonczeniu montazu instalacji dokona¢ pomiaréw sprawnosciowych instalacji wentylacyjnej 1
przeprowadzi¢ regulacje
- Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi. Szczeg6lng uwage
nalezy zwréci¢ na odbiory koncowe robdt zanikajacych.
- Calos¢ robot tj. montaz 1 uruchomienie instalacji klimatyzacji powierzy¢ specjalistycznej firmie
majacej doswiadczenie w powyzszych instalacjach
Wymagania w zakresie uzytkowania.

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji 1 spelnienia wymagan stawianych jej w
projekcie  jest  wlasciwa eksploatacja. Wszystkie urzadzenia powinny znajdowac si¢ pod
bezposrednim nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

1.4.4 Przylacze cieplne i wezly cieplne

W stanie istniejagcym do budynku doprowadzone jest jedno przytacze cieplne 2x60/125 do
wspolnego wezta cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby ogrzewania catego obiektu,
zlokalizowanego w cz¢sci budynku przynalezacego do Biblioteki. Zaprojektowano dwa wezty
dwufunkcyjne (c.o. + c.t). Jeden pracowaé bedzie na potrzeby Biblioteki, drugi na potrzeby
Muzeum. Aby dostarczy¢ moc cieplng do wezta w budynku Muzeum konieczne jest zaprojektowanie
drugiego przytacza cieplnego do budynku (rys 1) — $rednica ¢2x32/110. Zaprojektowano trojnik na
istniejgcym przylaczu cieplnym, dzigki czemu catkowita moc cieplna dostarczana do budynku bedzie
mogta by¢ rozdzielona na dwa osobne niezalezne od siebie wegzly cieplne. Dane szczegdtowe
dotyczace wezlow zawiera podpunkt 1.5 opracowania.

Zaprojektowano cieptocigg w technologii rur preizolowanych ze standardowa grubos$cig izolacji
termicznej. Rury preizolowane przystosowane sa do bezposredniego ukladania w gruncie i moga
pracowa¢ w nastepujacych warunkach: - ci$nienie robocze 1,6 MPa, - temperatura czynnika
roboczego 1300C z mozliwoscig okresowego podnoszenia do 1500C, Wykopy pod projektowany
cieptociag w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
szczegblnie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ tego uzbrojenia. Dlatego w tych miejscach wykopy musza
by¢ wykonane recznie. Odpowiednia podsypka z piasku pod rurociggami oraz zasypka piaskiem i
ziemig rurociaggdw, powoduje ograniczenia ich wydluzen cieplnych. Na kolanach, ktore przejmuja
wydtuzenia cieplne rurociaggow nalezy wykona¢ odpowiednie zageszczenie podsypki 1 zasypki
rurociagu (lub ulozZenie mat kompensacyjnych), w obszarze strefy kompensacji zaleznej od dlugosci
kompensowanego odcinka oraz $rednicy zewngtrznej rury preizolowanej. Odpowiednie wymiary
wykopu oraz poszerzenie wykopu na zatamaniach nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
rur preizolowanych. Po wykonaniu zasypki rurociggu nalezy cieptociag zabezpieczy¢ ulozeniem
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tasmy ostrzegawczej. Polaczenia cieptociggu zaprojektowano z muf termokurczliwych sieciowanych
radiacyjnie do zalewania ptynng piankag PUR z korkiem do wtopienia z klejem termotopliwym i
masg butylenowa wykonywanych na placu budowy. Prace te musza by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone w tej technologii i1 posiadajace certyfikat do ich wykonania. Spawy potaczeniowe rur i
ksztaltek wykonane moga by¢ tylko przez spawaczy z odpowiednimi uprawnieniami, a spawy przez
nich wykonane musza by¢ sprawdzone radiologicznie lub ultradzwickowo 1 potwierdzone
protokotem z badan (probie nalezy podda¢ 100% spawdw). Wykonany cieptociag nalezy starannie
przeptuka¢ woda. Przed zalozeniem muf sie¢ nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na zimno.

1.4.5 Instalacja hydrantowa

W stanie istniejagcym budynek podzielony jest na Muzeum 1 Bibliotek¢ w taki sposdb, ze czesé
budynku przynalezaca do muzeum posiada tylko 1 hydrant wewngtrzny na 2 pigtrze. Jest to ilo§¢
niewystarczajaca w przypadku wystgpienia pozaru. Czg$¢ biblioteczna w piwnicy, na parterze i na
pietrze posiada hydrant wewngtrzny.

Projektuje si¢ nowg instalacj¢ hydrantowa dla budynku muzeum. W pomieszczeniu 0.5 w piwnicy
zlokalizowane jest wejscie przylacza wodociggowego do budynku muzeum. Projektowany jest
zestaw hydroforowy ppoz. Instalacja hydrantowa p.poz. zasilana bedzie z tego samego co instalacja
sanitarna przylacza wodociggowego. Przeprojektowanie przylacza wodociggowego tak aby
obstugiwalo potrzeby ppoz wg oddzielnego opracowania. Instalacja wewngtrzna hydrantowa p.poz
bedzie posiadala wilasny zestaw hydroforowy wraz z obejSciem testujacym 1 zaworem
elektromagnetycznym.Poziomy prowadzone s3 po wierzchu S$cian. Piony kryte w bruzdach
sciennych.

Instalacja hydrantowa zaprojektowana z rur stalowych. Na kazdej koncygnacji przewidziano montaz
hydrantu wewngtrzny na waz ptasko sktadany 25/ L=30m w typowe;j szafce.

Wszystkie istniejace hydranty starego typu, wymieni¢ na nowe a waz plasko sktadany €25/ L=30m
w typowej szafce.
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WARUNKI ZABUDOWY I INSTALOWANIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO.

Zgodnie z zaleceniami producenta zaleca sig¢:

- zestaw hydroforowy nie wymaga stosowania specjalnych fundamentow.

- zestaw nalezy zamontowac¢ min. 0,5 m od $ciany w celu swobodnego dostgpu do niego

dla umozliwienia przeprowadzenia kontroli i konserwacji.

- podtoga powinna mie¢ spadek w kierunku wpustu podtogowego.

- pomieszczenie hydroforni powinno by¢ wyposazone w instalacje grzewcza

zapewniajacg utrzymanie min. 5°C.

- pomieszczenie hydroforni powinno posiada¢ wentylacje umozliwiajacg 0,5-krotng
wymiang¢ powietrza w ciggu godziny.

- pomieszczenie hydroforni powinno by¢ wyposazone w wodoszczelng elektryczng
instalacje o$wietleniowa.

- instalacja elektryczna powinna zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z przenosnego oswietlenia
0 napieciu 24V.

- zasilanie elektryczne zestawu hydroforowego z przed przeciwpozarowego wytacznika
pradu, kablem o odpornosci ogniowej E 90.

W codziennej eksploatacji zestaw hydroforowy p.poz. bedzie wytaczony. Wiaczanie zestawu
bedzie nastgpowato automatycznie po spadku ci$nienia w sieci instalacji hydrantowe;.

Na przewodach wody sanitarno-gospodarczej projektuje si¢ zawor elektromagnetyczny
sterowany systemem sygnalizacji pozaru, ktéry bedzie zamykal doptyw wody dla czesci
sanitarnej w przypadku pozaru (w dostawie producenta).

Aby zapewni¢ krazenie wody w inst. p.poz. piony na ostatniej kondygnacji nalezy podtaczy¢ do
przybordéw sanitarnych — WC.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajnos¢ kazdego
hydrantu pozarowego wedlug PN

Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed
wtornym zanieczyszczeniem. Dlatego tez na wejsciu do budynku na odgatezieniu na instalacje
sanitarno-bytowga projektuje si¢ izolator przeptywow zwrotnych typ EA oraz filtr
drobnosiatkowy z ptukaniem wstecznym . Ponadto na odgalezieniu na instalacje

hydrantowg p.poz. przed zestawem hydroforowym przewiduje si¢ rowniez zawor
antyskazeniowy typ EA

Szczegbdlowe informacje — Zeszyt nr 1 ,,Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem” - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2001r.
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1.4.6 Drenaz opaskowy

W stanie istniejagcym w czesci pomieszczen piwnicznych budynku wystepuje woda. W celu
okreslenia warunkow gruntowo — wodnych wystepujacych przy fundamentach budynku wykonano
dwa otwory rozpoznawcze na glebokosci 2,05m. W obu otworach nie stwierdzono na analizowanej
wysokos$ci wod gruntowych. W jednym z odwiertow stwierdzono wystgpowanie warstwy gliny
piaszczystej, ktorej strop uklada si¢ na 2 m ppt. Jest to gldwny powod zatrzymywania si¢ wod
opadowych na jej stropie, w skutek czego wody nie infiltuja w dalsze warstwy gruntu, tylko
sptywaja w kierunku $cian budynku i zalewajg pomieszczenia piwniczne. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano na terenie podworza drenaz opaskowy majacy na celu odbior wod opadowych.
Projektuje si¢ cigg drenarski zaprojektowany ze spadkiem 0,5% o s$rednicy 113/126mm, ktory
wlaczony bedzie do istniejacej studni kanalizacji deszczowej SKI1 zlokalizowanej na terenie
podworka za pomoca przewodu tlocznego ¥63 PE. Z uwagi na fakt, ze drenaz prowadzony bedzie
na glebokosci 2 m, a dno studni do ktérej wlaczony bedzie przewodd tloczny zlokalizaowane jest
okoto 80 cm pod powierzchnig terenu, zaprojektowano systemowa przepompowni¢ wod
deszczowych. (sdpl).

Na trasie drenazu zaprojektowano studnie kontrolno — rewizyjne z rury karbowanej @315
osadzonych na podsypce ze zwiru i zakonczonych stozkiem betonowym z pokrywa (betonowa lub
zeliwng).

Opracowat:




PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH,
PRZYLACZE CIEPLNE, WEZLY CIEPLNE, DRENAZ OPASKOWY

Termomodernizacja Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej w Mtawie

1.5 Wezly cieplne — obliczenia i dobor

1.5.1 Biblioteka

Wymiennik ciepla Jednostka Ogrzewanie Wentylacja
Moc kw 47.2 13.5
Pierwotny Witorny Pierwotny Wtorny
Ogolne parametry projektowe wezla cieplnego
Maks. temp. (°C) / Maks. Ci$nienie (bar)] 130.0/14.3 [ 80.0/5.7 | 130.0/14.3 [ 80.0/5.7
Natezenie przeplywu m3/h 0.89 2.07 0.25 0.63
Temperatura °C/°C 110.0/63.1 | 80.0/60.0 [ 110.0/63.1 | 80.0/60.0
Spadek ciSnienia kPa 4 15 4 18
CiS$nienie nominalne bar 16 6 16 6
Materiat ptyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Woda Woda Ethylene 35 %
Ogrzewanie Pierwotny Wtorny Pierwotny Wtérny
Srednice przylczy (DN) 25 25 32 25 25
Zawory regulacyjne
Natezenie przeplywu m3/h 0.89 0.25
Spadek ci$nienia kPa 31 16
Warto$¢ kvs DN / kvs 15/1.6 15/0.63
Regulator Danfoss ECL Comfort 310, 230V (A260)
Pompy
Natezenie przeplywu m3/h 2.07 0.63
Wysoko$¢ podnoszenia kPa 57 54
Zasilanie A/V 0.7 /1*230 0.44 /1*230
Regulator réznicy ci$nien
Przeplyw/Spadek ciSnienia m3/h/kPa 1.15/21
Warto$¢ kvs DN / kvs 15/2.5
Nastawa ci$nienia bar 0.2/1.0
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe |Temperatury °C/°C 110.0/65.0 | 80.0/60.0 | 110.0/65.0 | 80.0/60.0
Dane obliczeniowe |Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20
Calkowity spadek cis$. po str. pierw. 69 kPa
Dopuszczalny spadek cis. dla wezla 80 kPa
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Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego — c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ NG

llo$¢ naczyn 1 szt.
Pojemnos¢ naczynia 50 |
Wysokoéé 495 mm
Srednica 441 mm
Srednica przytacza 20 mm
Ciénienie wstepne 1,80 bar
Producent REFLEX
Zatozenia:

Producent REFLEX
Pojemnosé instalacii v 0,705 m®
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu Prmax 4 bar
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst 1,6 bar
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalaciji 80 °C
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av 0,0287 I'kg
Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T;=10°C Py 999,7 kg/m®
llo$¢ naczyn n 1

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vi=VXxp XxAv/n

V,= 20,23 dm®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,80 bar

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia

V=V *(pmax-i-lJ
n i pmdx_p

V= 4597 dm?
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Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego — c.t.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z norma PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ N

llo$¢ naczyn 1 szt.
Pojemnosc¢ naczynia 18 I
Wysokos¢ 360 mm
Srednica 308 mm
Srednica przytacza 20 mm
Cisnienie wstepne 1,80 bar
Producent REFLEX
Zatozenia:

Producent REFLEX
Pojemnosc instalaciji \" 0,195 m?®
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu Prass; 4 bar
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst 1.6 bar
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji L 80 °C
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av 0,0287 I’kg
Gestos$¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C Py 999,7 kg/m®
llo$¢ naczyn n 1

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vy=VXxp xAv/n

V,= 559 dm?®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,80 bar

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia

Vzv *(IJIHM(—I_IJ
R S

V= 12,72 dm?
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Dobor wymiennikow ciepla

Klasa-PED Category | Category |
Moc kw 47.2 13.5
Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtorny
Natezenie przeptywu m3/h 0.89 2.07 0.25 0.63
Temperatura WELWC 110.0/63.1 80.0/60.0 110.0/63.1 80.0/60.0
Spadek cisnienia kPa 4 15 4 18
Wymiary bar 25 25 25 25
Materiat ptyt EN1.4404(AlSI316L) EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Woda Woda Ethylene 35 %
Rzecz.: przept./temp powr. I/s/°C 0.89/63.1 0.25/63.1
LMTD °C 12.0 12.0
Numer/element 12 13 4 5
Poziom wody | 0.38 0.42 0.11 0.13
Zapas powierzchni % 20 20
Powierzchnia grzewcza m2 0.67 0.22
Waga kg 4 2
Moc cieplna kJ/kgK 4 4 4 3
Gestosc kg/m3 968.5 978.6 968.5 1017.5
Lepkos¢ mNs/m2 0.33 0.406 0.33 0.837
Wspétczynnik przewodzenia W/mK 0.67 0.66 0.67 048

A=289, B=118, C=234, D=63, E=46, F=25
1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

2. Strona pierwotna - powrot
XB_DN32 PN25, L=25

4, Strona wtorna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

3. Strona wtorna - powrdt
XB_DN32 PN25, L=25

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

2. Strona pierwotna - powrot
XB_DN32 PN25, L=25

4. Strona wtdérna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

3. Strona wtorna - powrot
XB_DN32 PN25, L=25
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Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawoér bezpieczenstwa:

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. srednica wewnetrzna dg 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 4 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Fy 0,30
Zatozenia:

Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa [oF 4 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 110 %
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. P 950,967 kg.fm3
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=09"a..0,27

Wymagana masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473*b*A /(p, —p,)*p ke/s

b=1 gdy pz-p1<5bar

b=2 gdy pz-p1>5bar

pz-py = 12 bar b=2

A= 0,0000060 wg. karty katalogowej XB 12M
M = 0,57 kals

Minimalna srednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

dow =54 % A . B 10,02 mm < d, = 20 mm

Warunek: d, > dyin jest spetniony.

Dobrany zawoér bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414
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Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.t.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawér beznieczenstwa:

Srednica nominalna DN 25 mm
llo$¢ zaworow 1 szt.
Min. srednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 4 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Xorz 0,30
Zatozenia:

Wstepnie zakiadana srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa P1 4 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowe;j 110 ‘e
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. Yz} 950,967 kg/m3
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=0,9%a,, 027

Wymagana masowa przepustowosc¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473*b=A /(p, —p,)*p ke/s

b=1 gdy p>-p1=5bar

b=2 gdy p>-p;>5bar

p2-p1 = 12bar b=2

A= 0,0000040 wg. karty katalogowej XB 12H
M = 0,38 ka/s

Minimalna srednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

d =54 j— = 8,18 mm < d, = 20 mm

Warunek: d, > domin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414
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1.5.2 Muzeum

'Wymiennik ciepla Jednostka Ogrze wanie Wentylacja
Moc kW 66.8 16.4
Pierwotny Witorny Pierwotny Wtorny
Ogolne parametry projektowe wezla cieplnego
Maks. temp. (°C) / Maks. Cisnienie (bar){ 130.0/14.3 { 80.0/5.7 | 130.0/14.3 80.0 /5.7
Natezenie przeplywu m3/h 1.26 2.94 0.3 0.77
Temperatura °C/°C 110.0/63.1 | 80.0/60.0 | 110.0/62.0 80.0/60.0
Spadek cisnienia kPa 4 16 2 11
Ci$nienie nominalne bar 16 6 16 6
Materiat plyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda | Woda Woda | Ethylene 35 %
Ogrzewanie Pierwotny Wtorny Pierwotny Wtérny
Srednice przylaczy (DN) 25 25 32 25 25
Zawory regulacyjne
Natgzenie przeplywu m3/h 1.26 0.3
Spadek ciSnienia kPa 25 23
Wartos¢ kvs DN / kvs 15/2.5 15/0.63
Regulator Danfoss  ECL Comfort 310, 230V (A260)
Pompy
Natgzenie przeplywu m3/h 2.94 0.77
Wysoko$¢ podnoszenia kPa 60 47
Zasilanie A/V 1.1/1%230 0.44 /1*230
Regulator réznicy ci§nien
Przeplyw/Spadek ci$nienia m3/h/kPa 1.56/39
Wartos¢ kvs DN / kvs 15/2.5
Nastawa ci§nienia bar 0.2/1.0
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe [Temperatury °C/°C 110.0/65.0 | 80.0/60.0 | 110.0/65.0 80.0 / 60.0
Dane obliczeniowe [Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20
Calkowity spadek cis. po str. pierw. 71 kPa
Dopuszczalny spadek cis. dla wezla 80 kPa
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Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego — c.o.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ NG
llos¢ naczyn 1
Pojemnos¢ naczynia 80
Wysokosc¢ 570
Srednica 512
Srednica przylacza 25
Cisnienie wstepne 1,80
Zatozenia:

Pojemnos¢ instalacji V 1,005
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu Prmax 4
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst 1,6
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t, 80
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av 0,0287
Gesto$¢ wody instalacyjnej przy temp. T;=10°C P 809,/
llosé naczyn n 1

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vi=VXxp xAv/n

V,= 28,83 dm?
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,80 bar

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia

V =V *{pmax +I]
R

V= 65,53 dm®

szt.

mm
mm
mm
bar

bar
bar
‘c
I’kg
kg/’m3
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Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego — c.t.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ N
llos¢ naczyn 1
Pojemnos$¢ naczynia 18
Wysokosc¢ 360
Srednica 308
Srednica przytacza 20
Cisnienie wstepne 1,80
Zalozenia:

Pojemnos¢ instalacii \Y 0,255
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu Prmax 4
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst 1,6
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t, 80
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av 0,0287
Gestosé wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C P 999,7
llos¢ naczyn n 1

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vy=VXxp xAv/n

V,= 732  dm?
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowe;j

p= 1,80 bar

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia

V=V *{pmﬂ}(-‘-IJ
' ' pmax_p

V.= 16,63 dm*

szt.

mm
mm
mm
bar

bar
bar
C
I’kg
kg/m?®
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Dobor wymiennikow ciepla

Klasa-PED
Moc

Natezenie przeptywu

Temperatura
Spadek cisnienia
Wymiary
Materiat piyt
Czynnik

Rzecz.: przept./temp powr.

LMTD

Numer/element

Poziom wody

Zapas powierzchni

Powierzchnia grzewcza

Waga

Moc cieplna

Gestosc

Lepkosc¢

Wspoétczynnik przewodzenia

Category | Category |
kW 66.8 16.4
Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtorny
m3/h 1.26 294 0.3 0.77
°c/°C 110.0/63.1 80.0/60.0 110.0/62.0 80.0/60.0
kPa 4 16 2 11
bar 25 25 25 25
EN1.4404(AlSI316L) EN1.4404(AlSI316L)
Woda Woda Woda Ethylene 35 %
I/s/ °C 1.26/ 63.1 0.3/62.0
°C 12.0 10.0
17 18 7 8
| 0.54 0.58 0.19 0.21
% 20 20
m2 0.95 0.39
kg 4 3
kJ/kgK 4 4 4 3
kg/m3 968.5 978.6 968.8 1017.5
mNs/m2 0.33 0.406 0.332 0.837
W/mK 0.67 0.66 0.67 0.48

A=289, B=118, (=234, D=63, E=60, F=25

E

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

2. Strona pierwotna - powrot
XB_DN32 PN25, L=25

4, Strona wtdrna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

3. Strona wtoérna - powrot
XB_DN32 PN25, L=25

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

2. Strona pierwotna - powrot
XB_DN32 PN25, L=25

4. Strona wtérna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

3. Strona wtoérna - powrot
XB_DN32 PN25, L=25
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Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ

Srednica nominalna

llos¢ zaworow

Min. srednica wewnetrzna
Cisnienie poczagtku otwarcia
Wsp. wyptywu dla cieczy

Zatozenia:

Wstepnie zakladana $rednica zaworu bezpieczenstwa
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa

Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej

Obliczeniowa temperatura wody sieciowej

Gestosc wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy

1915
DN 25
1

do 20

Po 4

o 0,30
25

P4 4

P2 16
110

p 950,967

a.=09"a., 027

Wymagana masowa przepustowosc¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473*b*A [(p, - p,)*p ka/s

b=1 gdy p2-p1<5bar
b=2 gdy p2-pq>5bar
p2-p:1= 12 bar b=2
A= 0,0000060

M= 0,57 kals

wg. karty katalogowej

XB 12M

Minimalna srednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

3

don =

4 = M =
a.*\p,*p

Warunek: d, > dymin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

10,02 mm < d, =

mm
szt.
mm
bar

mm
bar
bar

kg/m®

20 mm




PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH,
PRZYLACZE CIEPLNE, WEZLY CIEPLNE, DRENAZ OPASKOWY
Termomodernizacja Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej w Mtawie

Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.t.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ 1915

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 4 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy by 0,30
Zalozenia:

Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa o} 4 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej o 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 110 e
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. Yo, 950,967 kg/m3
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=09"a,.027

Wymagana masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473*b*A /(p, —p,)*p ke/s

b=1 gdy po-py=5Sbar

b=2 gdy p2-pq>5bar

p2-p1= 12 bar b=2

A= 0,0000040 wg. karty katalogowe;j XB 12H
M= 0,38 kg/s

Minimalna srednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

5

dow = 818 mm< d, = 20 mm

4 £ M —
a c ¥ \}p 1 * p
Warunek: d, > domi, jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spelnia wymagania normy PN-B-02414
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1.6 Bilans zapotrzebowania ciepla — dobdr grzejnikow

Symbol Opis mec] Qwy | P Ob?go%gzo?g]kow
BIBLIOTEKA
PIWNICA
01PIW |Pom. piwniczne 16,0 563|CV22-400/500
02PIW  |Wezet cieplny 20,0 921|CV22-400/800
03PIW |Pom. piwniczne 16,0 748|CV22-400/700
04PIW |Pom. piwniczne 16,0 940|CV22-400/800
011PIW |Pom. piwniczne 16,0 600|CV22-400/800
3772
PARTER
. 2xCV22-600/700 ,
0.1 Czytelnia 20,0 6044 3 CV22-600/300
0.2 Wypozyczalnia 20,0 6497]5xCV22-600/800
0.3 Gabinet dyrektora 20,0 846[CV22-600/600
0.4 Komunikacja 20,0 1450|CV22-600/900
0.5 Wce 20,0 159(dol. Do komunikacji
0.6 Sala spotkan 20,0 245412xCV22-600/800
0.7 Magazyn 16,0 2175[12xCV22-600/700
19624
I PIETRO
1.1 Pom. biurowe 20,0 2514|CV22-600/1600
1.3 Pom. biurowe 20,0 3066]2xCV22-600/1000
1.4 Wypozyczalnia 20,0 3092]2xCV22-600/1000
1.5 Wypozyczalnia 20,0 65264xCV22-600/1100
1.6 Szatnia 20,0 119{dol. Do pom 1.7
1.7 Magazyn 16,0 287|CV11-400/500
1.16 Wce 20,0 116|Gt 04/07
15719
Klatki schodowe
KL1 Klatka schodowa 20,0 4652[3xCV22-600/1000
KL3 Klatka schodowa 20,0 3972|3xCV22-600/900
8624




PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH,
PRZYLACZE CIEPLNE, WEZLY CIEPLNE, DRENAZ OPASKOWY
Termomodernizacja Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej w Mtawie

Symbol opis |TrrC] Qwy | PR
MUZEUM
PIWNICA
05PIW |Pom. piwniczne 16,0 177 CV11-300/400
06PIW  |Wezet cieplny 20,0 829 CV22-400/800
07PIW |Pom. piwniczne 16,0 290 CV22-400/400
08PIW  |Pom. piwniczne 16,0 382 CV22-400/400
09PIW |Pom. piwniczne 16,0 302 CV22-400/400
010PIW [Pom. piwniczne 16,0 1016 CV22-600/600
2996
PARTER
0.8 Hol 20,0 1075]dol. Do KL2
0.9 Biblioteka muzealna| 20,0 950|CV22-600/600
0.10 Biblioteka muzealna| 20,0 2948[2xCV22-600/900
0.11 Ksiegowos¢ 20,0 1765]2xCV22-600/600
0.12 Kasa 20,0 1081JCV22-600/800
0.13 Pom. socjalne 20,0 334|CV 11-600/400
0.14 We 20,0 433|Gt 04/11
7511
I PIETRO
1.8 Sala ekspozycyjna 20,0 64254xCV22-600/1100
1.9 Sala ekspozycyjna 20,0 2568|CV22-900/1200
1.10 Sala ekspozycyjna 20,0 1980|CV22-900/900
1.11 W 20,0 1033|CV22-600/700
1.12 Magazyn muzeum 16,0 725|CV22-600/500
1.13 Magazyn Muzeum 20,0 1582|CV22-600/1000
1.14 Magazyn Muzeum 16,0 1429|CV22-600/900
1.15 Magazyn Muzeum 16,0 375712xCV22-600/1200
19498
II PIETRO
; 2xCV22-600/1800,
21 ; ‘allai ;kgs pomETE 20,0 7516 CV22-600/1200
. 2xCV22-600/1200,
2.2 Sala ekspozycyjna 20,0 7992 < C'V22-600/1400
2.3 Pom. biurowe 20,0 1450[2xCV 22-600/500
2.4 Gabinet dyrektora 20,0 1052|CV22-600/900
2.6 Sala ekspozycyjna 20,0 1564|CV22-600/1000
2.7 Pom. socjalne 20,0 196|CV 11-400/400
2.8 Pom. socjalne 20,0 201|CV11-400/400
2.10 Sala ekspozycyjna 20,0 2929|CV22-900/1400
2.11 Hol 20,0 667|CV11-600/800
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1.7 Parametry urzadzen

1.7.1 Parametry urzadzen wentylacyjnych

L.p. Instal. [Typ urzadzenia Wydajn. | Sprez Silnik
m3/h ATT kw Vv
1 N1 Cent.nawiewna 3800 300 1,1 400
2 W1 Cent.wywiewna 3660 300 0,9 400
3 Nawilzacz parowy 18
4 N2 Cent.nawiewna 5240 400 1,7 400
5 W2 Cent.wywiewna 5260 400 1,5 400
6 Nawilzacz parowy 18
Zespot nawiewny —
7 N3 wentylator + nagrzewnica 180 110 0,05 230
el.
8 Elektryczna nagrzewnica 2,5
9 W3 Wentylator kanatowy 0,05 230
10 Ng  [Fespol nawiewny — 220 130 0,05 230
wentylator +
11 Elektryczna nagrzewnica 3
12 w4 \Wentylator kanatowy 220 140 0,05 230
13 SW1  |Wentylator dachowy 100 130 0,025 230
14 SW2  |Wentylator dachowy 100 100 0,025 230
15 SW3 |Wentylator tazienkowy 50 100 0,048 230
16 SW4  [Wentylator dachowy 100 130 0,048 230
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Rem-Bud
Obiekt: Biblioteka - Mtawa Oznaczenie:
Opracowat: AP Data: 2018-06-20

Wielkos¢ Izolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp [Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: 1 50 Lewa 3780 300 75
Wyciag: 1 50 Prawe 3690 300 323
Nawiew DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powietrza 3780 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 e
Wilgotnosé powietrza 100 % Predkos¢ przeptywu powietrza 33 m/s
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Temp. powietrza na wylocie -20 °C
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkos¢ przeptywu powietrza m/s
Opory przeplywu powietrza 94 Pa Zestaw filtrow FD-1049x490x100-G4/1szt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 3780 m3/h Temp.powietrza na wlocie -20 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 0 kw
Opory przeptywu powietrza 113 Pa  Temp. powietrza na wylocie 94 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 65 % Moc uzyteczna (term. mokry) 503 kW
Sprawnosé 736 %
Nawiew DRM2 Pionowa komora mieszania z recyrkulacjg
Temp. powietrza na wlocie 94 °C Wilgotnosc¢ powietrza 65 %
Recyrkulacja 1-ptynna PredkosS¢ przeptywu powietrza 33 mis
Wilgotno$¢ powietrza 65 % Temp. powietrza na wylocie 94 i &
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 3780 m3/h Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkéw Opory przeptywu powietrza 71 Pa
Sprawnos¢ wentylatora P74 § % Pobdr mocy 15 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 3242 obr/min Moc znamionowa silnika 22 kW
Natezenie/napiecie pradu 448/400 A,V Czestotliwos¢ napigcia zasilania 56,1 Hz
SFP dia filtrow czystych 1,54 kW/m3/s
Nawiew CDX Chtodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 % Wilgotnos$é powietrza 45 %
Rodzaj czynnika R410A Temperatura parowania czynnika 4 °C
Moc 487 kW  Temp. powietrza na wylocie 95 °C
Wilgotnosé powietrza 100 % Opory przeptywu powietrza 274 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 28 m/s  Spadek ciSnienia czynnika 2777 kPa
Kolektory 1*22/1*35
Nawiew ODK Odkraplacz
Predkos¢ przeptywu powietrza 28 mis Opory przeptywu powietrza 21 Pa
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 94 °C Wilgotnos$¢ powietrza 65 %
Rodzaj czynnika ethylene glykol Udziat czynnika niezamarzajacego 35 %
Temperatura czynnika na wlocie 80 °C Temperatura czynnika na wylocie 60 °C
Moc 135 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 *'C
Wilgotnos¢ powietrza 32 %
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Opory przeplywu powietrza 22 Pa Predkos¢ przeptywu powietrza 25 m/s
Opory przeptywu czynnika 257 kPa Przeplyw czynnika 0,18 I/s
Pr. przept. czynnika w rurce wym. 05 m/is Kolektory 20/2C

Uwaga: OSUSZANIE LATEM

temp./wilg. powietrza przed wymiennikiem: 9 5%C/100%

temp /wilg. powietrza za wymiennikiem: 20*C/50%

-moc: 13,3 kw

- opory przepiywu czynnika: 2 49 kPa

- przpiyw czynnika: 0,18 l/s

- pr. przept. czynnika w rurce wym.: 0,49 m/s

- czynnik grzewczy: woda 80/60*C + glikol etylenowy 35%
Nawiew FB-7 Filtr kieszeniowy F 7
Klasa F 7 Predkos¢ przeptywu powietrza m/s
Opory przeptywu powietrza 137 Pa Zestaw filtrow FK-490x490x590-F7/2szt.
Nawiew Ms Nawilzacz parowy
Temp. powietrza na wlocie 20 °C Wilgotnosc powietrza 32 %
Zadana wilgotnos¢ powietrza 50 % Predkos¢ przeptywu powietrza 33 m/s
Wilgotnos¢ powietrza 50 % Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Opory przeptywu powietrza 30 Pa Zapotrzebowanie pary 119 kg/h
Uwaga: Catkowita wydajnos¢ pary: 24 kg/h.

Zapotrzebowanie mocy: 18 kW.

Zabudowa zewnetrzna nawilzacza: H= 1800 mm, B= 500 mm, L= 690 mm.
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkos¢ przeptywu powietrza m/s
Opory przeptywu powietrza 120 Pa Zestaw filtrow FK-490x490x360-F5/2szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Woydatek powietrza 3690 m3/h Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 68 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 78,1 % Pobor mocy 09 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2772 obr/min Moc znamionowa silnika 1.3 kW
Natezenie/napiecie pradu 237/400 A;V Czestotliwosé napiecia zasilania 482 Hz
SFP dla filtréw czystych 0,9 kW/m3/s
Wyciag DRM2 Pionowa komora mieszania z recyrkulacja
Temp. powietrza na wlocie 20 °C Wilgotnos¢ powietrza 50 %
Recyrkulacja 1-ptynna Predkos¢ przeptywu powietrza 3.2 m/s
Wilgotnos¢ powietrza 50 % Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 3690 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 G
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 50 % Opory przeptywu powietrza 143 Pa
Temp. powietrza na wylocie -74 °C Wilgotnosc¢ powietrza na wylocie 95 %
llos¢ skroplin 495 kg/h  Temperatura kondensacji 0 °C
Sprawnosc 68 4 %
Wyciag DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powietrza 3690 m3/h Temp.powietrza na wlocie T4 °C
Wilgotnosé powietrza 95 % Predkos¢ przeptywu powietrza 3.2 m/s
Wilgotnosé powietrza 95 % Temp. powietrza na wylocie 74 °C
Opory przeptywu powietrza 30 Pa

Rozkiad poziomu mocy akustycznej

dB(A)

| dB(A) |
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Hz| 63 126 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawewu| 38 46 588 | 701 70 702 | 657 | 598 | 756
tioczenie nawiewu| 369 | 471 598 | 672 68 4 534 | 341 18 7.3
otoczenie nawiewu * (1m)| 14 16 248 32,1 29 292 21 58 36,2
ssanie wyciagu| 36 445 627 655 67 64,1 618 534 G
toczenie wyciagu| 392 | 488 | 673 m 79 746 | 691 | 622 | 813
otoczenie wyciggu* (1m)| 11 135 211 215 26 251 238 14 333
* Poziom ciénienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] cifmm] rama[mm| masalkg]

1 1150 1280 1000 100 2288

2 1150 1280 1750 100 371,66

3 1150 640 2600 100 339,87

Razem 940
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Rem-Bud Oferta nr:
Obiekt: Muzeum - Mtawa Oznaczenie: N2wW2
Opracowat: AP/DB Data: 2018-06-20

Izolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew.[Pa]
Nawiew: 50 Lewa 5240 400 701
Wyciag: 50 Prawe 5260 400 305
Nawiew DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powietrza 5240 m3/h Temp. powietrza na wlocie -18 20
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Predkos¢ przeptywu powietrza 22 m/s
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Temp. powietrza na wylocie -18  °C
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeptywu powietrza 21 mis
Opory przeptywu powietrza 94 Pa Zestaw filtrow FD-1189x592x100-G4/1szt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 5240 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 0 kW
Opory przeptywu powietrza 97 Pa  Temp. powietrza na wylocie 10,7 °C
Wilgotno$¢ powietrza na wylocie 62 % Moc uzyteczna (term. mokry) 727 kW
Sprawnos¢ 76,7 %
Nawiew DRM2 Pionowa komora mieszania z recyrkulacja
Temp. powietrza na wlocie 10,7 °C Wilgotnosé powietrza 60 %
Recyrkulacja 1-ptynna Predkos$c¢ przeptywu powietrza 19 m/s
Wilgotnosé powietrza 60 % Temp. powietrza na wylocie 10,7 &1 6
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 5240 m3/h Sprez dyspozycyjny 400 Pa
Falownik 2-wiele wydatkéw Opory przepiywu powietrza 86 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 793 % Pobdér mocy 22 kW
Predkosé obrotowa wentylatora 2993 obr/min Moc znamionowa silnika 3 kW
Natezenie/napiecie pradu 586/400 A;V  Czestotlwosé napiecia zasilania 518 Hz
SFP dla filtrow czystych 1,99 kW/m3/s
Nawiew CDX Chiodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 °C Wilgotnos¢ powietrza 45 %
Rodzaj czynnika R410A Temperatura parowania czynnika 4 i 6
Moc 67,5 kW  Temp. powietrza na wylocie 95 °C
Wilgotno$¢ powietrza 100 % Opory przeptywu powietrza 266 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 26 m/s  Spadek ciSnienia czynnika 20,79 kPa
Kolektory 2*5/8 1 2*1 1/8
Nawiew ODK Odkraplacz
Predkos¢ przeptywu powietrza 27 m/s  Oporyprzeptywu powietrza 19 Pa
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 10,7 °C Wilgotnosé powietrza 62 %
Rodzaj czynnika ethylene glykol Udziat czynnika niezamarzajacego 35 %
Temperatura czynnika na wlocie 80 k: 0 Temperatura czynnika na wylocie 60 °C
Moc 164 KW  Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Wilgotnos¢ powietrza 34 %
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Opory przeplywu powietrza 21 Pa Predkos¢ przeptywu powietrza 25 m/s
Opory przeptywu czynnika 12T kPa Przeplyw czynnika 0,22 I/s
Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0,23 mfs Kolektory 20/20
Uwaga: OSUSZANIE LATEM

temp./wilg. powietrza przed wymiennikiem: 9 5*C/100%

temp./wilg. powietrza za wymiennikiem: 20*C/50%

-moc: 18,6 kw

- opory przepiywu czynnika: 1,63 kPa

- przptyw czynnika: 0,25 I/s

- pr. przept. czynnika w rurce wym.: 0,26 m/s

- czynnik grzewczy: woda 80/60*C + glikol etylenowy 35%
Nawiew FB-7 Filtr kKieszeniowy F 7
Klasa F 7 Predkos¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Opory przeptywu powietrza 134 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x590-F7/2szt.
Nawiew MS Nawilzacz parowy
Temp. powietrza na wlocie 20 °C WilgotnosS¢ powietrza 34 %
Zadana wilgotnos¢ powietrza 50 % Predkos¢ przeplywu powietrza 19 m/s
Wilgotnosé powietrza 50 % Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Opory przeptywu powietrza 10 Pa Zapotrzebowanie pary 147 kg/h
Uwaga: Catkowita wydajnos¢ pary: 24 kg/h.

Zapotrzebowanie mocy: 18 kW.

Zabudowa zewnetrzna nawilzacza: H= 1800 mm, B= 500 mm, L= 690 mm.
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosc¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Opory przeptywu powietrza 118 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x360-F5/2szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 5260 m3/h Sprez dyspozycyiny 400 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 87 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 2 % Poboér mocy 15 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2707 obr/min Moc znamionowa silnika 22 kw
Natezenie/napigecie pradu 448/400 A,V Czestotliwos¢ napiecia zasilania 468 Hz
SFP dla filtréw czystych 1,11 kW/m3/s
Wyciag DRM2 Pionowa komora mieszania z recyrkulacjg
Temp. powietrza na wlocie 20 °C Wilgotnos¢ powietrza 50 %
Recyrkulacja 1-ptynna Predkos¢ przeptywu powietrza 19 m/s
Wilgotnosé powietrza 50 % Temp. powietrza na wylocie 20 €
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 5260 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie a0 % Opory przeptywu powietrza 127 Pa
Temp. powietrza na wylocie -78 G Wilgotno$¢ powietrza na wylocie 95 %
llos¢ skroplin 7,11  ka/h  Temperatura kondensacji °c
Sprawnoscé 69 4 %
Wyciag DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powietrza 5260 m3/n Temp. powietrza na wlocie -5 °€C
Wilgotnos$¢ powietrza 95 % Predkos¢ przeplywu powietrza 22 m/s
Wilgotnosé powietrza 95 % Temp. powietrza na wylocie 75 °C
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Rozklad poziomu mocy akustycznej
| | dB(A) | dB(A) I
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Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanienawewu| 393 | 467 | 676 | 698 | 689 | 689 | 648 | 596 | 754

tioczenie nawiewu| 40 499 67 68,7 69 52,4 35,8 19.6 731

otoczenie nawiewu* (1m)| 153 167 | 336 | 318 | 2719 | 219 | 268 56 35
ssaniewyciagu| 443 | 522 | 671 683 | 673 | 651 626 | 573 | 736

toczenie wyciagu| 477 | 56,1 701 744 80 768 | T4 | 668 | 831

otoczeniewyciggu* (1m)| 193 | 212 | 321 03 | 63 | 261 246 53 36,1

* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok | szer[mm] wys[mm] mm] rama[mm] masa[kg]
1 1400 1480 1000 120 33225
2 1400 1480 1950 120 55941
3 1400 740 2450 120 395,12
Razem 1287

Zespoly nawiewne - filtr+wentylator+nagrzewnica

Filtry kanalowe przystosowane do montazu w okraglych kanatach wentylacyjnych.
Obudowa z blachy stalowej cynkowanej, kré¢ce montazowe z uszczelkami gumowymi, wkiad
filtracyjny klasy EU3 na profilowanej siatce z drutu stalowego.

[5]v]

wymiar(srednica) A B
160 210 180
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Elektryczne nagrzewnice kanalowe z wbudowanym regulatorem, przystosowane do montazu
bezposrednio w okraglych kanatach wentylacyjnych. Obudowa nagrzewnicy wykonana jest z
ocynkowanej blachy stalowej, a elementy grzewcze ze stali nierdzewnej. Nagrzewnice posiadaja
standardowo montowany podwojny uklad zabezpieczenia przed przegrzaniem: pierwszy element

automatyczny (temp. +75°C), drugi z odblokowaniem recznym (temp. +85°C).

Wbudowany regulator steruje nagrzewnicg na podstawie nastawy temperaturowej zadanej przez

uzytkownika oraz zewnetrznego czujnika temperatury - kanatowego lub pokojowego.
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Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne
Prostokatne kratki aluminiowe 2z nieruchomymi kierownicami powietrza 1 przepustnicami

regulacyjnymi. Przepustnica regulacyjna pozwala na réwnomierny rozplyw powietrza w catym
swietle kratki.

L+ 30

H+ 30

Przepustnice okragle
Przepustnica do okraglych kanatéw wentylacyjnych spelia funkcj¢ regulacyjng i rozdzielajaca
powietrze. Wykonanie z blachy ocynkowanej.

R

Thamiki wentylacyjne
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Thumik — instalacja N1 i instalacja W1

Dobér ttumika:

Szeroko$¢ thumika A= 400 mm
Wysoko$¢ thumika B= 500 mm
Dhugos¢ thumika L= 2000 mm
Grubo$¢ kulis d= 100 mm
Ilos¢ kulis i= 2 szt.

Odlegtos¢ miedzy

kulisami

s= 100 mm

Typ kulis tk= A absorpcyjne
Zakonczenie kulisy zk= A bez owiewki
Klasa szczelnosci

obudowy

KL=A

Materiat P= SO stal ocynkowa

Ciezar m= 50 kg

Parametry przepltywu:

500

Przeplyw objetosciowy powietrza VN1= 3800 m3/h
Przeptyw objetosciowy powietrza VW 1= 3660 m3/h

Predko$¢ powietrza w= 10.6 m/s
Strata ci$nienia dp= 64 Pa
Szumy wiasne Lw= 38 dB(A)

Ttumienie [dB]

f= 63 125 250

500

1000

2000

[Hz]

34

50

27

[dB]
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Thumik — instalacja N2 i instalacja W2

Dobor ttumika:

Szeroko$¢ thumika A= 600 mm
Wysoko$¢ thumika B= 500 mm
Dhugos¢ thumika L= 2000 mm
Grubo$¢ kulis d= 100 mm
[lo$¢ kulis i= 3 szt.

Odlegtos¢ miedzy

kulisami

s= 100 mm

Typ kulis tk= A absorpcyjne
Zakonczenie kulisy zk= A bez owiewki
Klasa szczelno$ci

obudowy

KL=A

Materiat P= SO stal ocynkowa
Cigzar m= 68 kg

Parametry przeplywu:

Przeptyw objetosciowy powietrza V= 5200 m3/h

Predko$¢ powietrza w= 9.6 m/s
Strata ci$nienia dp= 53 Pa
Szumy wtasne Lw= 38 dB(A)

500

Ttumienie [dB]

f= 63 125 250

500

1000

2000

[Hz]

34

a0

27

[dB]
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POMPY CIEPLA
Tabela skrétow
Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla
gsrzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC \Wydajnosc¢ grzewcza
EER \Wskaznik efektywnosci energetycznej |[MCA Minimalny pobér pradu
coP \Wspodtczynnik efektywnosci energetyczn|MFA Prad gtéwnego bezpiecznika (wytgcznika
e] lobwodowego)
RC C Nominalna wydajnosé chtodnicza WxSxG Wysokos¢ x Szerokosé x Gtebokosé
RC H Nominalna wydajnosé grzewcza Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potgczen Czynnik cht. Fabrycznie napetniona ilos¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla [Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC k3czna rzeczywista wydajnos¢ chtodnicz Rated H Rated current Heating
2]
Pompa ciepla P1 — dane techniczne
Tabela skrotow
EER COP | Komb.| RCC | RCH | Temp.C TC (Temp.q HC
(e) | (kW) [ (kW) a (W) [ (€} | (kW)
302 | 367 | 974 | 500 [ 50,0 35,0 487 7,0 5.7
Zasilanie | Rated C | Rated H| MCA MFA WiSxi5 Masa | Czynnik Obraz
(A) (A) (A) (A) (mm) (kg) chi.
kgl
SN, 400V, 5| 26.1 215 374 40 |1 690kl 240x7 | 275,00 | 11,80
OHz 65
Pompy ciepla P2a i P2b — dane techniczne
EER | COP | Komb.| RCC | RCH | Temp.C TC |Temp.d HC
(e) | (kW) | (kW) a (WV) [ (€] | (kW)
373 | 415 09,4 68,0 76,5 35,0 67,6 7.0 114
Model Zasilanie | Rated C| Rated H| MCA | MFA | WxSxG | Masa |Czynnik|  Obraz
(A) (A) (A) (A} (mm) (kg) chi.
kel
P2a+Pb 3N, 400V, 5 50,7 527,00| 23,50 =
DHz | |
|
P2a SN, 400V, 5| 17.7 182 40 (1 6590x1 240x7 | 275,00 11,80
OHz B5
P2b SN, 400V, 5| 120 122 25 |1 690x930x765| 252,00 11,70
OHz
POMPA ZATAPIALNA W PRZEPOMPOWNI WOD DRENAZOWYCH
Charakterystyka pompy Napigcie Moc P,/P,* Prad znamionowy | Obroty Masa pompy
Q [dm¥s] H [m] v (kW] [Al [min-] [kal
0,/7=22 40-13 1~ 230 0,3/0,18 1,3 2900 6,2
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1.8 Specyfikacja podstawowych elementow wezlow cieplnych

BIBLIOTEKA
Tlos¢ Pozycja |Typ Opis
1 INSU |lzolacja wezla
1 WYM.1 |Wymiennik ciepla
| WYM.1 |Podstawa montazowa
1 WYM.1 |lzolacja
1 WYM.2  |Wymiennik ciepta
1 WYM.2 |Podstawa montazowa
1 WYM.2 |lzolacja
'Wysoki parametr
2 P1 ZawOr spustowy DN 15, Gwint wewnetrzny
1 PP Polaczenie rurki impulsowej DN 15/6mm spawany
2 S1 Zawor odcinajacy DN25, Spawany
1 S1.1 Zawor odcinajacy DN25, Migdzykotierz
2 S2 Zawor odcinajacy DN?25, Spawany
2 S3 Zawor odcinajacy DN25, Spawany
2 T1 Termometr TDL150, 0-160°C
Czujnik temperatury licznika
2 TE ciepla
kvs 2.5, 0.2-1.0bar, 3/4 ", Gwint zewngtrzny,
1 DpPV Regulator roznicy ciSnien PN16
0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl
4 PI1 Manometr 1.0, G1/2"
4 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
4 PI1 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa
1 FOM1  |Zawor spustowy filtroodmulnika |1 ", Gwint wewngtrzny
1 FOM1 |Odpowietrznik fitroodmulnika  |DN15, Gwint wewngtrzny
kvs 13.2, PN16, DN25, Temp. max 150°C,
1 FOM1 [Fitroodmulnik DN25, Kohierz
1 FOMI1 |Izolacja filtroodmulnika IZloacja do FO2M DN25 Thermo
Qpl,5 m3/h, 190mm, G1 ", PN16, Gwint
1 FQQI1 |Licznik ciepla zewnetrzny, Powrot
2 Tpco Czujnik kieszeniowy
| ZR1Sco  [Zawor regulacyjny kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
Sitownik elektryczny dla zaworu
1 ZR1Sco [regulacyjnego AMV 20, 230V
1 ZR2Sct  |[Zawor regulacyjny kvs 0.63, 3/4 ", Gwint zewngtrzny
Stownik elektryczny dla zaworu
1 ZR2Sct  [regulacyjnego 230V
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'WYM.1 niskie paramet
1 F2 Filtr 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny
1 G5 ZawOr rozprezny 120°C, Gwint wewngtrzny, 3/4 "
1 P2 Zawor spustowy 1/2 ", Gwint wewngtrzny
1 PO Pompa 230V, 0.7A, DN25, PN10
1 T2 Termometr 0-120°C
1 T2 Termometr 0-120°C
2 Z1 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR,
1 KPI Presostat SDB zakres: 0,2 - 8,0 bar
M&80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
5 PI2 Manometr KL 1.0, G1/2"
5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
5 P12 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa
1 Tco Czyjnik kieszeniowy ESMU 100 St st
Syr, SYR 1915 DN25 4,0 BAR, 1 ", Gwint
1 ZBO Zawor bezpieczenstwa wewnetrzny + rura spustowa
1 NWco  |Naczynie wzbiorcze NG 50, 6 bar
WYM.2 niskie paramet
1 F3 Filtr 1 ", Gwint wewngtrzny
1 G6 Zawor rozprezny 120°C, Gwint wewngtrzny, 3/4 "
1 P2 Zawor spustowy 1/2 ", Gwint wewngtrzny
1 PT Pompa *230V, PN10
1 T3 Termometr 0-120°C
1 T3 Termometr 0-120°C
2 72 Zawor odcinajacy 1 ", Gwint wewngtrzny
1 KPI Presostat SDB zakres: 0,2 - 8,0 bar
0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl
5 PI2 Manometr 1.0, G1/2"
5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
5 P12 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa
1 Tct Czyjnik kieszeniowy ESMU 100 St st
Syr, SYR 1915 DN25 4,0 BAR, 1 ", Gwint
ZBT Zawor bezpieczenstwa wewnetrzny + rura spustowa
1 NWct  [Naczynie wzbiorcze NG 18, 6 bar
Uklad regulacji elektronicznej
2 0 Dodatkowa funkcja Suchobieg
1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa plastik
1 0 Dodatkowa funkcja Podzat wezla na dwa moduty
1 0 Dodatkowa funkcja Uszczelniacz - Teflon
1 R Regulator pogodowy 230V
1 R Klucz aplikacji ECL A260
1 Tzew Czynik temp. zewngtrznej ESMT
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Uklad 1 stabilizujaco-uzupeiajacy

1 F4 Filtr 1/2 ", Gwint wewngtrzny

1 G3 Zawor odcinajacy 1/2 ", Gwint wewngtrzny

1 S4 Zawor odcinajacy DN 15, Gwint wewnetrzny/Spawany

1 W2 Licznik przeplywu Q3-2,5, DN15, Outside thread 3/4 inch, Both
'Wezyk opancerzony 1/2 " x 500mm, Temp.

1 We Przewod (uzupehianie zladu) max.90°C, 1/2 ", Gwint wewngtrzny

1 RED Reduktor cisnienia Syr, 6243, kvs 2.9, 1/2 ", Gwint zewnetrzny

Uklad 2 stabilizujaco-uzupeiajacy

1 | G4 |Zawc’>r odcinajacy |1/ ", Gwint wewnetrzny
MUZEUM
Ilos¢ Pozycja  [Typ Opis
1 INSU Izolacja wezla
1 WYM.1  [Wymiennik ciepla
1 WYM.1 [Podstawa montazowa
1 WYM.1 |[Izolacja
1 WYM.2  |Wymiennik ciepla
1 WYM.2  |Podstawa montazowa
1 WYM.2 [Izolacja
Wysoki parametr
2 P1 Zawor spustowy DN 15, Gwint wewngtrzny
1 PP Polgczenie rurki impulsowe;j DN 15/6mm spawany
2 S1 Zawor odcinajacy DN25, Spawany
2 S2 Zawor odcinajacy DN25, Spawany
1 S1.1 Zawor odcinajacy DN25, Miedzykohierz
2 S3 Zawor odcinajacy DN25, Spawany
2 Tl Termometr 0-160°C
2 TE Czujnik temperatury licznika ciepla  |.
kvs 2.5, 0.2-1.0bar, 3/4 ", Gwint zewngtrzny,
1 DPV Regulator roznicy ciSnien PN16
M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
4 PI1 Manometr K1 1.0, G1/2"
4 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
4 PI1 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa
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FOM1 ZawOr spustowy filtroodmulnika 1 ", Gwint wewngtrzny
FOM1 Odpowietrznik fitroodmulnika DN 15, Gwint wewnetrzny
kvs 13.2, PN16, DN25, Temp. max 150°C,
FOM1 Filtroodmulnik DN25, Kohierz
FOM1 Izolacja fitroodmulnika [zloacja do FO2M DN25 Thermo
Qp2,5 m3/h, 190mm, G1 ", PN16, Gwint
FQQI Licznik ciepta zewngtrzny, Powrot
Tpco Czujnik kieszeniowy N
ZR1Sco  |[Zawor regulacyjny kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
Silownik elektryczny dla zaworu
ZR1Sco  [regulacyjnego 230V
ZR2Sct  |Zawor regulacyjny kvs 0.63, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
Stlownik elektryczny dla zaworu
ZR2Sct  |regulacyjnego 230V

.1 niskie paramet

ry

F2 Filtr 1 1/4 ", Gwint wewngtrzny
G5 ZawOr rozprezny Reflex, SU, Gwint wewnetrzny, 1 "
P2 Zawor spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny
PO Pompa 1*¥230V, 1.1A, DN25, PN10
T2 Termometr 0-120°C
T2 Termometr 0-120°C
Z1 Zawor odcinajacy 1 1/4 ", Gwint wewngtrzny
KPI Presostat SDB zakres: 0,2 - 8,0 bar
,0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl
P12 Manometr 1.0, G12"
P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
PI2 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa
Tco Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st
Syr, SYR 1915 DN25 4,0 BAR, 1 ", Gwint
7ZBO Zawor bezpieczenstwa wewngtrzny + rura spustowa
NWco  [Naczynie wzbiorcze ING 80, 6 bar

.2 niskie parametry

[ e

F3 Filtr 1 ", Gwint wewngtrzny
G6 Zawor rozprezny SU, Gwint wewngtrzny, 3/4 "
P2 ZawOr spustowy 12", Gwint wewngtrzny
PT Pompa 1*230V, PN10
T3 Termometr 0-120°C
T3 Termometr 0-120°C
72 Zawor odcinajacy 1 ", Gwint wewnetrzny
KPI Presostat SDB KPI 35 zakres: 0,2 - 8,0 bar
PI2 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa
PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
MS80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
P12 Manometr Kl 1.0, G1/2"
Tct Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st
Syr, SYR 1915 DN25 4,0 BAR, 1 ", Gwint
/BT Zawor bezpieczenstwa wewngtrzny + rura spustowa
NWect Naczynie wzbiorcze , 6 bar
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Uklad regulacji elektronicznej

2 0 Dodatkowa finkcja Suchobieg
1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, KMK?2, obudowa plastik
1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezla na dwa moduly
1 0 Dodatkowa funkcja Uszczeliacz - Teflon
1 R Regulator pogodowy 230V
1 R Klucz aplikacji ECL A260
1 Tzew Cayjnik temp. zewnetrznej
Uklad 1 stabilizujgco-uzupehiajacy
1 F4 Filtr 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 G3 Zawor odcinajacy 1/2 ", Gwint wewngtrzny
1 S4 Zawor odcinajacy DN 15, Gwint wewngtrzny/Spawany
1 w2 Licznik przeplywu Q3-2,5, DN15,
'Wezyk opancerzony 1/2 " x 500mm, Temp.
1 We Przewod (uzupehianie zladu) max.90°C, 1/2 ", Gwint wew
1 RED Reduktor ciSnienia Syr, 6243, kvs 2.9, 1/2 ", Gwint zewngetrzny

Uklad 2 stabilizujaco-uzupehiajacy

1

G4

|Zaw()r odcinajacy

|1/ " Gwint wewnetrzny




1.9 Zestawienie iloSci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolnych pomieszczen
Tlos¢ Nawiew Wyciag | Naw/ . .
Nr | Sym Nazwa Pow Wys  [Kubatura wymian [m3/h] [m3/h] Wyc Instalacja Uwagi
m m2 m3 w/h m3/h m3/h
BIBLIOTEKA
1 0.1 Piw [Magazyn 9,80 2,3 22,5 1,0 20 20 1 N1/W1 Przyjeto 1w/h
. . Przyjeto 5 w/h. Przewietrzanie wezta w czasie prowadzenia
) 0.2 Piw [Wezet cieplny 15,41 23 35,4 5.0 180 180 1 N3/W3 prac.
3 | 0.3Piw [Magazyn 21,00 2,3 48,3 1,0 50 50 1 N1/WI1 Przyjeto 1w/h
4 ]0.4 Piw [Magazyn 21,93 2,3 50,4 1,0 50 50 1 N1/WI1 Przyjeto 1w/h
PARTER
5 0.1 |Czytelnia 99,68 | 321 320,0 2 640 640 1 N1/W1 Przyjeto 2w/h
6 0.2 |Wypozyczalnia 115001 321 | 3692 2 740 740 1 N1/W1 Przyjeto 2w/h
7 0.3 |Gabinet dyrektora 12,72 | 321 40,8 2,0 80 80 1 NI/W1 Przyjeto 1w/h
8 0.4  [Komunikacja 49,80 | 321 159,9 1,0 160 60 1 N1/W1 Przyjeto 1w/h. Nawiew do komuniakcji. Wyciag z we 0.5
Muszla 1 szt. - 50m3/h ; Nawiew przez kratke w drzwiach
g | 032 |We 600 1 55 | 193 2,6 50 SWI z komunikacji 0.4
Muszla 1 szt. - 50m3/h ; Nawiew przez kratke w drzwiach
10 0.5b [We 2,80 3,21 50 5,6 50 SWI z komunikacji 0.4
11 0.6  [Sala spotkan 49,41 3,21 158,6 2 320 320 1 NI/W1 Przyjeto 2w/h
12 | 0.7 |Magazyn0.7 32,65 | 321 104,38 1 100 100 1 N1/W1 Przyjeto 1w/h
1 PIETRO
13 1.1 |Pom. biurowe 40,01 | 4,52 180,8 1 180 180 1 N1/W1 Przyjeto 1w/h
14 1.3 |Pom. biurowe 2186 | 452 98.8 1 100 100 1 NI/W1 Przyjeto 1w/h
15 1.4 |Wypozyczalnia 60,31 | 452 | 272,6 2 550 370 1 N1/W1 Przyjeto 2w/h
16 1.5 |Wypozyczalnia 90,00 [ 452 | 406,8 2 810 810 1 N1/W1 Przyjeto 2w/h
. Przyjeto 2w/h. Nawiew przez otwory w drzwiach z klatki
17 | 16 [Szatnia 643 | 45 | 291 2 60 1 NI/WI schodowej.
Przyjeto 1w/h. Nawiew przez kratke w drzwiach z
g | 17 [Masazyn 17321 455 | 783 | 80 1 NU/WI wypozyczalni 1.4
Muszla 2 szt. - 50m3/h ; Nawiew przez kratke w drzwiach
9 | 116 fwe 6311 57 | 170 | 59 100 SW2 2 wypozyczalni 1.4
N1/W1 3800 3660
N3/W3 180 180
SW1 100
SW2 100




MUZEUM

20 [0.5Piw [Magazyn 4,58 23 1051 1,0 10 NI/W2 Przyjeto 1w/h
21 [0.6Piw |Wegzet cieplny 19,20 2,3 44,2 5,0 220 220 N4/W4
22 [0.7Piw [Magazyn 8,66 23 1991 1,0 20 N1/W3 Przyjeto 1w/h
23 [0.8Piw [Magazyn 734 23 169 1,0 20 N1/W4 Przyjeto 1w/h
24 [0.10Piw [Komunikacja 37710 23 86,7 50 N1/W5 Nawiew do komunikacji, wywiew przez magazyny
PARTER
25 0.8 Hol 20,15] 321 647 2 130 130 N2/W2 Przyjeto 2w/h
26 10.9 Biblioteka muzealna 18,30 321 60,3 2 120 120 N2/W2 Przyjeto 2w/h
27 10.10 Biblioteka muzealna 33,90 3,21 108,8 2 220 220 N2/W2 Przyjeto 2w/h
28 [0.11  [Ksiggowos¢ 15,62 321 50,11 2 100 100 N2/W2 Przyjeto 2w/h
29 [0.12  [Kasa 15,44 321 49,6 2 100 100 N2/W2 Przyjeto 2w/h
30 [0.13 Pom. socjalne 4,44 3,21 14,3 2 30 30 N2/W2 Przyjeto 2w/h
31 lo14 e 477 321 153 ] 50 SW3 Muszla 1 szt. - 50m3/h ; Nfiwiew przez kratk¢ w drzwiach
z klatki schodowej
I PIETRO
32 [1.8 Sala ekspozycyjna 74,53 452 3369 2 670 670 N2/W2 Przyjeto 2w/h
33 1.9 Sala ekspozycyjna 16,10] 4,52 72,8 150 150 N2/W2 Przyjeto 2w/h
34 ]1.10  |Sala ekspozycyjna 20,401 4,52 9221 2 180 180 N2/W2 Przyjeto 2w/h
35 | We 851 452 38,5 100 SW4 Muszla 2 szt. - SOmz/lk;l;tll\(Iia:\;ig(\::ig‘rjeejz kratke w drzwiach
36 |1.12 [Magazyn muzeum 26,21 452 118,5 1 120 120 N2/W2 Przyjeto 1w/h
37 |1.13 |Magazyn Muzeum 26,60 4,52 120,2 1 120 120 N2/W2 Przyjeto 1w/h
38 [1.14  |Magazyn Muzeum 22,601 4,52 102,2] | 100 100 N2/W2 Przyjeto 1w/h
39 |1.15  |Magazyn Muzeum 33,52 452 I515] 1 150 150 N2/W2 Przyjeto 1w/h
11 PIETRO
40 2.1 Sale ekspozycyjne 2.112.9 | 131,00 3 393,0 2 790 790 N2/W2 Przyjeto 2w/h
41 2.2 Sala ekspozycyjna 155,00 3 465,0 2 930 890 N2/W2 Przyjeto 2w/h
42 2.3 Pom. biurowe 22,81 3 68,4 2 140 140 N2/W2 Przyjeto 2w/h
43 24 Gabinet dyrektora 16,24 3 48,7 2 100 100 N2/W2 Przyjeto 2w/h
44 2.6 Sala ekspozycyjna 26,60 3 798 2 160 160 N2/W2 Przyjeto 2w/h
45 [2.7 Pom. socjalne 6,660 27 18,00 2 40 40 N2 Przyjeto 2w/h. Nawiew do pom. 2.7 Wywiew z pom. 2.8
46 [2.8 Pom. socjalne 6,84 27 18,5 2 40 W2 Przyjeto 2w/h. Nawiew przez kratk¢ w drzwiach z pom.2.7
47 [2.10  |Sala ekspozycyjna 33,52 27 90,5 2 180 180 N2/W2 Przyjeto 2w/h
48 |2.11 Hol 7,80 3 23,4 1 20 W2 Nawiew przez kratke w drzwiach z klatki schodowej




49 12.12 Sala ekspozycyjna 87,00 261,0 2 520 520 N2/W?2 Przyjeto 2w/h
50 [2.13 Pom. biurowe 23,00 69,0 2 140 140 N2/W?2 Przyjeto 2w/h
N2/W2 5240 5260
N4/W4 220 220
SW3 50
SW4 100
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2.0 Informacja BIOZ

I. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych okreslajace
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

1. Roboty spawalnicze.

a) stosowanie niesprawnego sprzetu,

b) samowolna reperacja palnikéw lub manometrow gazowych,

¢) nieprzestrzeganie zasad obchodzenia si¢ z butlami gazowymi,

d) nieprzestrzeganie zasad kolejnos$ci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikow,

e) lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych,

f) nie uzywanie srodkoéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak,
g) lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych,

h) wystapienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.

2. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.
a) porazenie pradem,

b) oparzenia tukiem elektrycznym,

C) powstanie pozaru.

I1I. Sposob prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany

opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

1.

2.

3.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Kazdy pracodawca ma obowigzek wustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i
ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych; zobowiazuje si¢ pracownikow do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen
wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.1996/62/285)
s nastepujace:

a) szkolenie wstepne ogdlne,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

c) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy S$rodkdw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronne;j itp.
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6. W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp.

7. Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa przechowywane wyzej wymienione dokumenty
powinna znajdowac si¢ na tablicy ogtoszen.

III. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacych z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
W tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

Montaz rusztowan nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy (PN-
M47900/1, 2, 34) i dokumentacje¢ techniczno — ruchowa danego typu rusztowania.

o Montazu rusztowan moze dokona¢ osoba (zespol) przeszkolona w tym zakresie montazu
rusztowan i posiadajaca odpowiednie uprawnienia (ksigzeczke operatora).

p) Po montazu rusztowania osoba (zespot) sporzadza protokdét odbioru rusztowania dopuszezajacy
do uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

» Rusztowania nietypowe, nie odpowiadajace ww. PN nalezy montowaé na podstawie wczesniej
opracowanego projektu.

Stosowanie drabin przenosnych powinny spetnia¢ wymagania PN.

Zabrania si¢:

a) stosowania drabin uszkodzonych,

b) stosowania drabin jako drogi stalego transportu, a takze do przenoszenia cigzarow o masie
powyzej 10 kg,

¢) uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

d) wustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

e) opierania drabiny o §liskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatdéw nie zapewniajacych
stabilnosci drabiny,

f) ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen, wchodzenia i
schodzenia z drabiny plecami do nie;.

Drabina przystawna powinna wystawa¢ nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat jej

nachylenia powinien wynosi¢ od 65° do 75°.

2. Warunki bezpiecznego prowadzenia robét spawalniczych.

a) Spawanie wykonywane w ramach robdt montazowych lub remontowych powinno byé
prowadzone na podstawie polecenia wydanego przez bezposredniego przetozonego.

b) Polecenie jednoznacznie powinno okreslaé rodzaj spoin, stosowane materialy, kolejnosé
spawania, przewidywane proby i odbiory. Przy pracach spawalniczych o zlozonym przebiegu
realizacji prace powinny by¢ wykonywane w oparciu o projekty technologii spawania.

c) Spawanie i ciecie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione.

d) Jezeli spawanie i ciecie metali odbywa si¢ na otwartej przestrzeni, stanowisko powinno by¢ w
miare technicznej mozliwo$ci zabezpieczone przed odpadami atmosferycznymi.

e) Zabrania sie¢ przeprowadzenia kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi
lub metalowymi przeznaczonymi do przesylu gazoéw stuzacych do spawania lub ciecia.

f) Spawarki elektryczne powinny by¢ sprawne i zainstalowane na stanowisku roboczym przez
uprawnionego elektryka. Zabrania si¢ reperacji we wilasnym zakresie sprzetu spawalniczego
zarowno spawarek jak i palnikéw do spawania lub cigcia gazowego.
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)
h)
i)
)
k)

D

b)

Napigcie na zaciskach spawarki nie powinno by¢ wieksze niz 70 V w momencie zajarzenia si¢
tuku przy pradzie przemiennym.

Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowaé przewody oponowe spawalnicze
(O0S).

Zabrania si¢ wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatlow
tatwo palnych lub niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem.

Przy spawaniu elektrycznym na stanowisku roboczym powinno by¢ zorganizowane miejsce na
odktadanie uchwytu spawalniczego.

Szlifierki stosowane do czyszczenia spawdw powinny by¢ sprawne, posiada¢ odpowiednie
ostony, a tarcze szlifierskie nie moga by¢ uszkodzone.

Butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej i
zabezpieczone przed upadkiem przy pomocy obrgczy metalowych lub tancuchéw. Stosowanie
drutu do przymocowania butli w czasie pracy w pozycji pionowej, dopuszczalne jest ustawienie
jej w pozycji pochylonej o kacie nachylenia do 45°.

Odlegtos¢ butli od ptomienia palnika nie powinna by¢é mniejsza niz 1 m.

Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny by¢ stale utrzymywane w stanie sprawnym
technicznie.

Przed przylaczeniem zaworu redukcyjnego nalezy przedmucha¢ lekko butle, podczas
wykonywania tych czynnosci pracownik winien sta¢ z boku.

Weze do tlenu acetylenu powinny réznié si¢ barwa.

Weze gumowe do tlenu powinny by¢ tego rodzaju, aby mogly wytrzymywaé bez uszkodzen
cisnienie:

6 atm. przy spawaniu,

25 atm. przy cieciu.

Weze doprowadzajace gazy do palnika nie mogg by¢ uszkodzone i posiada¢ odpowiednia
dhlugo$é. Mocowanie wezy do palnika i reduktoréw powinno by¢é wykonane przy pomocy
ptaskich opasek zaciskowych.

Na wezach bezposrednio za palnikiem powinny by¢ instalowane zabezpieczenia przeciwko
powrotowi ci$nienia.

Przy jakichkolwiek watpliwos$ciach dotyczacych jakosci wezy nalezy je bezwzglednie ztomowad
1 zastosowaé nowe.

Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukcji, butle z gazami technicznymi winny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi.

Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym
posiadajacym aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajace prawnos¢ techniczng i
odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg i posiada¢ znak bezpieczenstwa B zgodnie z Normg
PN-85/B08 400/02.

Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw,
oceny stanu technicznego 1 badan kontrolnych powinna znajdowa¢ sie w aktach
przedsiebiorstwa i by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

Kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu
zasilajacego, szczegolnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.
Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajacymi grozi
porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.
Przewody zasilajace elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata
uszkodzona izolacja i nie wystepowaly naprezenia mechaniczne.
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f)

2)
h)

i)
)

k)

Elektronarzgdzia mozna podlaczy¢ do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie z
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujacymi dostatecznie
szybkie samoczynne wylaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia
decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wiaczeniu
elektronarzgdzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wylacznika.

Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wylaczonym
elektronarzgdziu.

Przy odlaczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej
odlaczy¢ przewod zasilajacy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi
poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pradem elektrycznym. Gdy
elektronarzedzie znajduje sie pod napigciem, nie wolno dotykaé jego czesci pracujacych, np.
pily tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertla, itp.

W razie zaniku napigcia nalezy wyjac¢ wtyczke z gniazda.

Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi, ktore ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, maja
negatywne wyniki badan, u ktorych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidlowej pracy.

Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi:

na otwartym terenie podczas opaddéw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie
jest przystosowane do takich warunkow pracy,

w czynnych magazynach materialow latwopalnych i pomieszczeniach, w ktdérych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwo$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych
elementow napadu),

przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w
pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.

1) Elektronarzedzia nalezy kontrolowaé co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie

przewidziano innych termindéw. Elektronarzedzia r¢czne powinny by¢ wykonane w II klasie
ochronnosci, narzgdzia w 1 klasie ochronnosci nalezy zasilaé poprzez transformatory
separacyjne wykonane w II klasie ochronnosci.

Opracowat:
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Mtawa, 04 wrzesien 2017 r.

Warunki techniczne nr 03/2017
przylaczenia do sieci cieplowniczej wezta cieplnego w obiekcie
zlokalizowanym na dzialce 685/23 przy ulicy 3 Maja 5 w Mtawie

Na podstawie § 9 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemoéw cieplowniczych (Dz.U. z 2007 nr 16 poz. 92), w
zwiazku z wnioskiem o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci cieplowniczej wezta cieplnego
(instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej), z dnia 25
sierpnia 2017 r, Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Mtawie Sp. z 0.0. zapewnia dostawe ciepta dla
wyzej wymienionego obiektu oraz okresla nastepujace warunki przylaczenia do sieci cieplowniczej:

A. Wnioskodawca:
Urzad Miasta Mlawa w Mlawie
Reprezentowany przez biuro projektowe:
,,Rem Bud” PHU Piotr Ciszewski
ul. Podgorna 2
86-140 Drzycim

B. Informacje dotyczgce obiektu:

B.1. Lokalizacja obiektu: Mlawa, ul. 3 Maja 5, dziatka nr 685/23.

B.2. Uzytkownik obiektu: Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna

B.3. Lokalizacja wezla cieplnego: w wydzielonym pomieszczeniu nalezagcym do przylaczanego obiektu.

B.4. Dane dotyczace obiektu: Muzeum Biblioteka
Powierzchnia uzytkowa obiektu 902 m* 685 m?
Powierzchnia ogrzewana obiektu: 902 m* 685 m*
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (ok.): 3.157 m? 2.303 m’
Przeznaczenie obiektu: budynek ushugowo-biurowy.
B.S5. Charakterystyka instalacji odbiorczych przylaczanego obiektu:
Temperatura Cisnienie Materiat instalacji
Rodzaj instalacji obliczeniowa dopuszczalne dbi h
TZasilania/ TPowrotu [OC] [MPa] © lorczyc
Centralne ogrzewanie 08 80/60 09 0,35 10
Ciepla woda uzytkowa ! 12 13
Wentylacja 1 13 16
Technologia V7 '8 0
Inne 20 21 22

Opory instalacji odbiorczych; C.O. — 35 kPa, C.W.U. nie dotyczy. Wentylacja — nie dotyczy.

B.6. Zamo6éwiona moc cieplna dla przylaczanego obiektu:

Zamoéwiona moc cieplna dla celow: [kW]

Centralne ogrzewanie Q.= » 120 (69,6+50.4)
Ciepta woda uzytkowa $rednia godzinowa Qu's=_[* 0

Ciepta woda uzytkowa maksymalna Qu's=_ [* 0
Nawiew/wentylacja Quen= > 0

Inne Q= ” 0
Calkowita moc cieplna zaméwiona' Q= 2 120
Minimalny pobdér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Quin= > 0

Whioskodawca na etapie sktadania wniosku o przylaczenie wstepnie okreslit wielkosci zapotrzebowania
na ciepto, nie okreslit oporéw instalacji odbiorczej. Podane wielkosci mocy cieplnej oraz warto$é oporéw
przedsiebiorstwo cieplownicze ustalilo szacunkowo w oparciu o zapotrzebowanie ciepta dla obiektow o

1 wielkos$¢ catkowitej mocy cieplnej zamdwionej w poz. B28 jest sumg mocy cieplnej w poz. B23, B24,
B26, B27 lub B23, B25, B26, B27 - zaleznie od zastosowanej techniki wytwarzania c.w.u.
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podobnym charakterze. Weryfikacja mocy zamdwionej nastapi po opracowaniu szczegotowej
dokumentacji technicznej modernizacji budynku i jego ocieplenia.

C. Warunki doprowadzenia przylacza cieplnego do wezla cieplnego:
C.1.W zakresie rozbudowy sieci cieplowniczej.
Nie dotyczy — wykorzystaé istniejace przylacze cieptownicze.

C.2. W zakresie przylacza cieplnego.
Nie dotyczy — wykorzysta¢ istniejace przytacze cieptownicze.

D. Granice wlasnoS$ci i kwalifikacja odbiorcy ciepla do grupy taryfowej:

Przylacze cieplne wraz z zaworami odcinajacymi w wezle, uklad pomiarowo-rozliczeniowy, urzadzenie
do regulacji przeptywu sieciowego oraz pozostale urzadzenia wezla cieptowniczego stanowié beda
wlasnos¢ Sprzedawcy ciepta.

Instalacja odbiorcza centralnego ogrzewania stanowic¢ bedzie wlasnos¢ Odbiorcy ciepfa.

Granice eksploatacji zostaly uscislone na etapie zawierania umowy sprzedazy ciepla.

Sprzedawca zakwalifikuje obiekt bedacy przedmiotem wniosku o przylaczenie do jednej z grup
taryfowych zgodnie z ustalonym miedzy stronami zakresem swiadczonych ushug i aktualnie
obowiazujaca Taryfa dla ciepta zatwierdzong przez Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki.

E. Parametry czynnika grzewczego:
1. Maksymalna temperatura wody sieciowe;j:
sezon grzewczy 110°C, - zmienna wg. wykresu regulacyjnego,
poza sezonem grzewczym 55°C
-z odchyleniami okreslonymi w standardach jakosciowych obstugi odbiorcow ciepta.
Do wymiarowania wymiennikdw ciepta nalezy przyja¢ temp. maksymalng 110°C - zmienng wg

wykresu regulacyjnego.
2. Cisnienie obliczeniowe siecip = 1,6 MPa.
3. Cisnienie robocze sieci Pmax= 1,0 MPa max

4. Minimalne cisnienie dyspozycyjne w miejscu wlaczenia projektowanego odcinka w sie¢ cieptownicza
- przyjac: 100 kPa. Wielkos¢ ta zostanie doprecyzowana na etapie realizacji projektu technicznego
przytacza. Obliczeniowa strata ci$nienia w obiegu pierwotnym wezla nie powinna przekraczaé¢ 60 kPa.

F. Wymagania dotyczgce lokalizacji projektowanego wezla cieplnego, uktadu technologicznego oraz
miejsca zainstalowania urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych i regulacyjnych.

1. Pomieszczenie techniczne przeznaczone na wezel cieplny powinno spelnia¢ wymagania okreslone
przez PEC w Mlawie na podstawie PN/B-02423 (zatacznik nr 2).

2. Nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia j.w. przylacze elektroenergetyczne WLZ umozliwiajace
prowadzenie bezposredniego rozliczania Sprzedawcy ciepla ze sprzedawca energii elektryczne;j.

3. Wezel nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Ogdlnymi wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do
projektowania wymiennikowych weztdéw cieplnych przytaczanych do sieci cieptowniczej
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Mlawie Sp. z 0.0.”, stanowigcymi zalacznik nr 3 do
niniejszych warunkow przytaczenia.

G. Maksymalny przeplyw sieciowy.

Sprzedawca ciepla okresla na podstawie mocy cieplnej zamowionej Q=120 kW i obliczeniowej roznicy
temperatur wody sieciowej AT= 55°C (110°C — temperatura w rurociggu zasilajgcym i 55°C w rurociggu
powrotnym) — maksymalne natezenie przeplywu czynnika grzewczego dla wezta cieplnego w ilosci:
Gs=2,2 Mg/h’.

H. Wymagania dotyczgce instalacji odbiorczych:
Pozadana jest rozdzielna instalacja dla obydwu odbiorcow ze wzgledu na rézny profil odbioru ciepla.

2 (weryfikacja obliczeniowego docelowego natezenia przeptywu wody sieciowej dla z wezta cieplnego
nastapi po opracowaniu szczegdtowej dokumentacji technicznej przytaczenia i po okresleniu docelowych
potrzeb cieplnych wezla grupowego - na etapie weryfikacji mocy zamdéwionej po przeprowadzonym
remoncie)
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Instalacja odbiorcza c.o. powinna by¢ wykonana zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” - opracowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL w Warszawie oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422 t.j. -Dziat IV Rozdzial 4 Instalacje grzewcze).

1. Wymagania formalne

1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 ze zm.).

2. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (Dz.U.2012.462 ze zm.).

3. Do uzgodnienia przedlozy¢ kompletna dokumentacje budowlang pomieszczenia wezla, instalacji
elektrycznej, instalacji odbiorczych w zakresie technologii, AKPiA i polaczen z weztem cieplnym.

J. Uwagi ogolne
1. Tabele regulacyjne sa do wgladu u Kierownika Cieptowni — Dyspozytora Sieci PEC w Mlawie Sp. z
0.0.
2. Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

Zalaczniki:
1. plan nieruchomosci w skali 1:500;
2. ogoblne wymagania dla pomieszczenia technicznego przeznaczonego na wezet cieplny;
3. ogolne warunki techniczno-eksploatacyjne do projektowania wymiennikowych wezlow cieplnych
przytaczanych do sieci cieplowniczej Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Miawie Sp. z 0.0;

Jan Tadeusz Przybytek
Prezes Zarzqdu

PEC w Mtawie Sp. z o.o. Warunki techniczne nr 03/2017 Strona 3z 3



Opinia geotechniczna

dotyczaca przyczyn wystepowania wody w piwnicy budynku muzeum

Inwestor:

PHU Ren-Bud Piotr Ciszewski
ul. Podgérna 2

86-140 Drzycim

Lokalizacja inwestycji:

- dziatka nr 4481/1

-ul. 3 Maja 5

- miejscowos¢: Mtawa

- powiat: mfawski

- wojewoddztwo: mazowieckie

Rodzaj obiektu budowlanego:

- budynek muzeum

BhraCowat. 1gr JAN SZYMBORSKI
1 upr. ggologiczne 050914; 070974; 030560
2 upr.fgornicze KRZG wyd. OUG Lublin
- alni odkrywkowych sw. 05/0550/99/95
- flojwiefcen - $w. 0230/68/97
3u i

en oudziatywania na srodowisko
ylgne MOSZN i L - Nr 1182
Wojewody Podl. - Nr 010

tel. 603-646-482

tomza, grudzieri 2017
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Spis tresci:

l. Charakterystyka obiektu.

Il. Lokalizacja i opis terenu badan.

Il Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych.
IV.  Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

V. Whnioski i zalecenia.

Wykaz zatagcznikdw:

1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy terenu w skali 1: 500.
2. Karty otwordw wiertniczych — rozpoznawczych.

3. Przekrgj geotechniczny
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l. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego.

Przedmiotem niniejszej opinii jest ustalenie przyczyn wystepowania wody w
piwnicach Muzeum Ziemi Zawkrzeriskiej znajdujacego sie w Mfawie przy ul. 3 Maja 5.
W celu okreslenia warunkdéw gruntowo — wodnych wystepujgcych przy
fundamentach przedmiotowego budynku wykonano dwa otwory rozpoznawcze na
gtebokosci 3,05 m ponizej aktualnej powierzchni terenu o rzednej 152,6 — 152,7 m
npm.

Il. Lokalizacja i opis terenu badan.

Muzeum Ziemi Zawkrzeriskiej znajduje sie w Mtawie przy ul. 3 Maja 5 na
dziatce ewidencyjnej nr 4481/1

1. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych.

Zaréwno w otworze nr 1 jak i nr 2 wody gruntowej nie nawiercono. W otworze
nr 1 pod nasypami i warstwg 0,5 m piaskdw wystepuje glina piaszczysta, ktérej strop
uktadat sie 2,0 m ppt. Gérna warstwa tej gliny posiada konsystencje plastyczng, co
swiadczy o infiltracji wéd opadowych zatrzymujgcych sie na jej stropie.

Po wykonaniu otworéw i 2-godzinnej stdjce rowniez nie stwierdzono wody gruntowej
jak i wody z sgczert miedzyglinowych

IV.  Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podtozu gruntowym od powierzchni terenu do gtebokosci 1,6 m ppt wystapity
grunty nasypowe oraz humus. Profil litologiczny otwordw jest nastepujacy:

Otwor nrl

0,0—-1,0 — nasypy piaszczyste

1,0—1,6 — humus

1,6 —4,5 — piaski drobne Sredniozageszczone suche
Otwor nr 2

0,0—1,5—nasypy

1,5—- 2,0 — piaski drobne

2,0-3,0 —glina piaszczysta plastyczna

3,0—3,4 —glina piaszczysta twardoplastyczna

3,4—4,0—glina piaszczysta zwarta
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Whnioski i zalecenia.

. W otworach nr 1 i nr 2 wykonanych do gtebokosci 4,5 i 4,0 m ppt wody
gruntowej nie nawiercono. Zalewana posadzka piwnicy znajduje sie wyze;j tj
3,05 m pod powierzchnig terenu.

. Przyczyng wystgpowania wody w piwnicach muzeum nie jest woda
gruntowa ani woda pochodzaca z sgczer miedzyglinowych.

. Jak przedstawiono na zataczonym przekroju strop glin piaszczystych (Gp)
wystepuje w otworze nr 1 na gtebokosci 2,0 m ppt tj 1 metr wyzej niz
posadzka piwnicy. W rejonie otworu nr 1 wystepuje zalewanie posadzki
piwnicy mimo, ze strop glin jest ptytko. W rejonie otworu nr 2 zalewanie
piwnic nie wystepuje.

. Prawdopodobng przyczyng wystepowania wody jest przesgczanie wody
opadowej i jej sptyw po stopie glin w kierunki écian budynku.

. W zwigzku z powyzszym zaleca sie wykonanie drenazu na stropie glin oraz
zabezpieczenie przeciwwilgociowe Scian budynku w miejscu wystepowania
utwordw gliniastych nieprzepuszczajgcych wody.
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