
1
0
 
x
 
1
5
 
=

 
1
5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9
 
x
 
1
7
 
=

 
1
5
3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12 x 16 = 192

1

2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

9
 
x
 
1
6
 
=

 
1
4
4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9
 
x
 
1
6
 
=

 
1
4
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+9,17

+8,49

2.12

Sala ekspozycyjna

2.13

Pom. biurowe

2.11

Hol

2.4

Gabinet dyrektora

2.3

Pom. biurowe

2.2

Sala ekspozycyjna

2.6

Sala ekspozycyjna

2.9

Sala ekspozycyjna

2.1

Sala ekspozycyjna

2.10

Sala ekspozycyjna

2.7

2.8

Pom. socjalne

Pom. socjalne

nad posadzką

20°/7516W

C
V

22
-6

00
/1

80
0

C
V

22
-6

00
/1

80
0

C
V

22
-6

00
/1

20
0

20°/7992W

C
V

22
-6

00
/1

40
0

C
V

22
-6

00
/1

40
0

CV22-600/1200CV22-600/1200

20°/1450W

CV22-600/500CV22-600/500

20°/1052W

CV22-600/900

20°/2929W

C
V

22
-6

00
/1

00
0

CV22-900/1400

CV11-600/800

20°/6884W

C
V

22
-9

00
/1

60
0

20°/1916W

C
V

22
-6

00
/1

20
0

CV22-600/1000

KL1

CV22-600/700

20°/1642W

Ctb

Ctm

Legenda:

Projektowany grzejnik płytowy zasilany od dołu

(biblioteka)

Projektowana instalacja c.o. z rur stalowych

(biblioteka)

CV-600/900

rzut II piętra 1:100

Projektowana instalacja c.o. z rur stalowych

(muzeum)

Projektowany grzejnik płytowy zasilany od dołu

(muzeum)

CV-600/900

P1m Piony instalacyjne c.o. i c.t. - muzeum

P1b Piony instalacyjne c.o. i c.t. - biblioteka

Ctm

Ctb

INSTALACJA C.O. i C.T.

Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 5kW

C
V

11
-4

00
/4

00
C

V
11

-4
00

/4
00

CV22-900/1600

P4m

P5m

P3m

P6m

P7'm

P1'm

P9m

P10m

P11m

pod stropem

KL2

P13b

pod stropem

20°/667W

20°/201W

20°/196W

20°/4652W

dn18/B

dn15/M

dn28/M

d
n
2
2
/
M

d
n
1
8
/
M

dn15/Mdn15/M

dn22/M

Ø25

Przepiąć umywalkę do nowoprojektowanego

odcinka instalacji zimnej wody muzeum.

Do pozostałego podłączenia instalacji wody

biblioteki - włączyć instalację zasilania w wodę

nawilżacza parowego zamontowanego przy

centrali N1W1

włączyć instalację zasilania w wodę

nawilżacza parowego zamontowanego

przy centrali N2W2

pod stropem

4
1
:
1
0
0

R
Z

U
T
 
I
I
 
P

I
Ę

T
R

A
 
-
 
I
N

S
T
A

L
A

C
J
A

 
O

G
R

Z
E
W

A
N

I
A

,
C

.
T
.
 
,

Z
I
M

N
E
J
 
W

O
D

Y
 
I
 
I
N

S
T
A

L
A

C
J
A

 
H

Y
D

R
A

N
T
O

W
A

H

H

dn65

H
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